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DODATEK &ISLO 001 SMLOUVY O UZAVRENI BUDOUCE SMLOUVY O PRIPOJEN] ODBERNEHO ELEKTRICKEHO ZARIZENI
&isLo: 18_50BS02_4121467587

PROVOZOVATEL DISTRIBUCNI SOUSTAVY (déle jen PDS)

&EZ Distribuce, a. s, Dé&&In, D&&in IV - Podmokly, Teplicka 874/8, PSC 405 02 | 1€ 24720035 | DIC CZ 24729035 | zapsana v
abchodnim rejstfiku vedeném Krajskyrm souder v Usti nad Labern, sp. zn, B 2145 | licence na distribuci elektfiny &.
121015583 | registradnl Eislo u OTE: 715 | info@cezdistribuce.cz | www.cezdistribuce.cz | Kontakini bezplatna
linka CEZ Distribuce: 800 850 860 {hlafeni poruch, distribuén pozadavky, informace) | adresa pro dorudovanl; GEZ
Distribuce, a ., Plzed, Guldenerova 2577/19, PSC 326 00 | na zAklada povafeni ze dne 11. 2. 2014 zastupuje Ing.
Zdenék Linhart, pozice: Vedouci odboru Obsluha zakaznik(l Business

ZADATEL {dale jen Zadatel)

ZAKAZNICKE &iSLO 10066715

OBCHODNI FIRMA / NAZEV Statutarni mésto Pardubice

Ic 00274046 DIC

ADRESA MISTA TRVALEHO POBYTU / SIDLA SPOLEENOSTI

ULICE Parnitynské namasti C.Pr/E0. 1 PsC 53002
PARDUBICE |,

OBEC Pardubice MISTNI CAST PARDUBICE.STARE MESTO

ZAPIS V OR / ZR, ODDIL, VLOZKA &.

ZASTOUPENA Charvat Marlin, Ing, Primator mésta

TELEFON 466858425 E-MAIL eva klivarova®@mmp.cz FAX

I. OVODNI USTANOVENI

PDS a Zadatsl uzavirajl tento Dodatek &islo 001 ke Smiouvé o budoucl smilouvé o piipojeni odbémého elekirického zafizen! k distribuéni
soustavé z napétové hladiny 10 kV (VN) gislo 18_SOBS02_4121487597, uzavfenéd dne 30. 1. 2019 (dale jen ,Smiouva®).
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Il. PREDMET SMLOUVY |

_—

1.V &anku lIl, odstavec 2) Smisuvy se termin 16 mésich nahrazuje terminem do 30.6.2021, m=
[=)

2. V&anku lIl., odstavec 3) Smicuvy se termin 16 mésich nahrazuje terminem do 30.6.2021. gm

I, ZAVEREGNA USTANOVEN] §=

1. Ustanoveni Smiouvy timto Dodatkem &. 001 nedotéena, z(stavajl v platnosti. §_

2.  Dodatek &. 001 se vyhotovuje ve dvou (2) gtejnopisech s platnosti originalu, z nichZ kaZda Smiuvni strana cbdréi pe jednom (1) whotoveni,

3. Dodatek & 001 fe uzavien a nabjyva platnosti dnem kdy Zadatel (pFilemce navrhu Dodatku 001) dorudl vEas PDS {navrhovatel]) svij
souhlas s obsahem navrhu Dodatku 001 wjadfeny tim, e Zadatel pfipoji na navrh Dedatku 001 swij podpis. Zadate! pfijme navrh Dedatku
001 véas, jestlife donuci svij souhlas PDS ve Ihiitd 60 dnl ode dns, kdy mu byl nawh Dodatku 001 doruéen, jinak navrh Dodatku 001
zanika.

4. Smiuvni strany berou na védomi, Ze na tento Dodatek nedopada povinnost uvefejnénl v registru smiuv ve smysiu zakona &. 340/2015 Sb,,
o zviadtnich podminkach G&innosti ndkterych smiuv, uvefejfiovanl tdchto smiuv a o registru smiuy (2akon o registru smiuv), ve znéni

pozdajdich pfedpist,
ZA ZAKAZNIKA ZA PDS
Statutdrni mésto Pardubice CEZ Distribuce, a. s.
Charvat Martin, Ing Ing. Zdendk Linhart
Primator mésta Vedouci odboru Obsluha zakaznikt Business
20. 3. 2020 -
V Plzni g
DATUM AMISTO  PODPIS DATUM A MISTO PODPIS
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DISTRIBUCE

Pfiloha &. 1 smlouvy 18_SOBS02_4121467597
Technické podminky pfipojeni (TPP) k 2adosti o pfipojeni &islo: & 4121638080

SPECIFIKACE ZARIZENI - adbér
- umisténi zafizeni: Novy odbér na VN - Stadion DUKLA, V Réajl 311, kat.uzemi: Pardubice, parc.£.5386, 530 02 Pardublce
- EAN: - pro data spotfeby 859182400708433396

MISTO PRIPOJENI
- misto pfipojen’ k distribuénl soustavé - odbémé misto: Kabelova sif vn - rozvadaéd vn v TS zékaznika
- hranice vlastnictvi: Zarizeni PDS konéi za odpojovadem v poli podéiného déleni v TS zikaznika
- spinaci prvek slouzicl k odpojeni odbérného zafizen! od distribuéni soustavy: Vyvodowy vypinaci prvek v TS

TECHNICKE UDAJE ODBERNEHO/PREDAVACIHO MISTA

- napétova hladina: 10 kV (VN})
- rezervovany pfikon: 1960,000 kW

PRIPOJOVANE ELEKTRICKE SPOTREBICE

Spotiebid Plhvedni (kW] Celkem poZadovany [KW)] Celtkamn povoleny (kW]
Tepelna terpadia pehon 0,000 290,000 290,000

Klimatizace 0,000 144,000 144,000

Ostainl spotfebiée 0,000 330,000 330,000

Pohony, svafetky 0,000 94,000 94,000

Osvétlenl 0,000 200,000 200,000

chiazenf 0,000 300,000 300,000

POVOLENY ROZSAH UCINIKU {COS ¢ )
- spotfeba 0,95 - 1 (odbér Q z DS)

PODMINKY PRIPCJENI
Pro pfipojeni VaSeho zafizeni dle vyie uvedené specifikace provede PDS nutné upravy distribudni soustavy na své naklady
vrozsahu:
Do stavajiciho kabelového vedeni 10 kV linky VN2869 mszi TS_PA_0040 "Pardubice- SKRIVANEK SKOLA" a TS_PA_0041
"Pardubice-V RAN" bude zasmy&kovana nova odbaretalska TS. Investici CEZ Distribuce, as. bude vybudovéni kabelové
smychy a osazeni rovadéde VN do transformadni stanice zadatele. Novy rozvadéc vn a technologie vn budou dimenzovany
na budouci unifikovanou napéfovou hladinu 35kV a dodasné bude provozovano na napétové hiading 10kV.,
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Pro pfipojeni zafizeni dle vy$e uvadené spacifikace provede Zadate! nutné Gpravy na své naklady v rozsahu:

Podminkou pfipojeni nového odbémého mista bude vybudovani nové vestavéné odbératelské transformaéni stanice
VN/NN, ktera bude smyCkové napejena na kabelové vedeni 10 kV linky VN286% mezl transformacni stanici TS_PA_0041
a TS_PA_0D040. Novy rozvadéé vn a technologie vn budou dimenzovany na budouci unifikovanou napé&fovou hladinu 35kV
a dodasné& bude provozovano na napéfové hladingé 10kV. VN &ast transformaéni stanice musi byt pfistupnd z vefeiného
prostranstvi a bude rozdélena na &ast distribuéni a &ast zafizeni Zadatsle. Vystavba trafostanice bude investovana
iadatelem - &ast odbératelské transformadéni stanice (stavebn& oddéleno), kterd obsahuje zafizeni v majetku CEZ
Distribuce, a.s. - rozvadés vn, musi spliovat bezpeénost proli vnitinimu obloukovému zkratu dle prislugnych CSN a PNE.
PouZzita technologie distribuéni ¢sti zafizeni bude odpovidat schvélenym standarddm vybraného materialu pouzivaného
v distribuénich zafizenich provozovatele. Provoznim pracovnikim provozovatele bude ze strany Zadatele zaiidtén
neomazeny piistup k distribuéni éasti zafizeni VN trafostanice za Uéelem provadéni potfebnych manipulaci, idriby a oprav.
Prostor v trafostanici pro umistani distribucni casti zafizeni VN v majetku provozovatele poskytne Zadate! bezplatné a tato
Cast zafizeni VN bude zapsana do evidence nemovitosti - evidenéniho listu trafostanice jake vécné bfemeno. Projektovou
dokumentaci pro vystavbu transformaéni stanice sl zajisti odbératel a projektova dokumentace bude schvalena CEZ
Distribuci,a.s.

ZPUSOB A PROVEDENI MERENI MNOZSTVI ODEBRANE/VYROBENE ELEKTRINY
- umistdni méficiho zafizeni: uvnitf ts
- pfistupnost méficiho zafizenl: piistupné
- typ méfeni: A
- pfavod méficich transformatord proudu: 125/5 A, tiida pfesnosti 0,5 S
- pfevod méficich transformatord napéti: 10000/+3//100/43 V
- viastnikem méficich transformatordl proudu a méficich transformatord napéti (jsou-li instalovany) je 2akaznik
- odbér elektfiny bude méfen mé&ficim zafizenim PDS

Fakturacni méfeni bude provedenc jako méfeni typu A, na strand wistho napéti transformatoru (primami méfeni). Mé&fici
transformatory proudu budou osazeny s definovanym pfevodem, tfidou pfesnost! a jmenovitou zatézi max. 10VA, pokud

Otoéte prosim
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nebude vypodtem prokédzana vy3si hodnota. Pfevod a parametry méficich transformétor!l napéti musi byt v souladu
s PPDS. Pouzity typ méni&l musi mit tzv, Ofedni vzor pro pouziti v CR a musi byl Ufednd ovéfen stitni zkuSebnou {zakon
€. 505/1990 Sb.). Elektromérova souprava bude umisténa v samostatném rozvadééi neba skiini méfeni - typavé skfini USM
nebo SM s vyklopnym panelem tak, aby byl zajitén pistup povaienym osobam PDS za udelem provadéni kontroly, odeétu,
Udrzby, vymény &i odebrani méficiho zafizeni. Pred zkusebni svorkovnici schvéleného typu bude umistdn pojistkovy
odpinaé napédtového obvodu. Pro dalkovy odedset elektroméru bude pfednostnd wyuZivana komunikace pfes GSM.
V pfipadé nedostatednd urovn@ nebo kvality signalu poskytne zakaznik PDS na své naklady samostatnou analogovou
telefonni linku PSTN, Pokud je u vicetarifni distribuéni sazby poZadovanc blokovéani spotfebiél) z elektroméru, pak
odbératel nainstaluje do elektromérového rozvadéde oviadaci relé s parameiry dle platnych piipojovacich podminek nebo
pouzije optodlenu. Propojeni relé nebo optodlenu s elektromérem provedou pracovnici CEZ Distribuce, a.s. M&feni musi byt
provedeno v souladu s pfisludnymi pravnimi pfedpisy, pfedeviim s Vyhl. & 82/2011 Sh., PPDS a Pripojovacimi
podminkami pro umist&ni méficich zafizeni v odbémych a pfedacich mistech napojenych ze siti vn, wn v platném znénl,

DALS| PODMINKY PRIPOJEN]

Na vySe popsané Upravy odbérného mista je nutné zpracovat projektovou dokumentaci, kterou poZadujeme predioit
k odsouhlaseni pfed vlastni realizaci. Projektovou dokumentaci mizate pfedat na kontakinim mistd neto zaslat na nasi
zasilaci adresu,

Nové budavané zafizeni a elekiricka instalace, a provedeni a umisténi méFficiho zafizeni odbdmého mista musl byt
v souladu s platnym| CSN, s ,Pravidly provozovani distribuéni soustavy®, Pfipojovacimi podminkami PDS*, Podminkami
distribuce elektfiny. Tyto dokumenty jsou k dispozicl na www.cezdistribuce.cz.

PREHLED DOKLADU NUTNYCH PRO PRIPOJEN! NEBO UZAVBENI SoP

- Uzaviena smiouva o pfipojeni SoP (byla-li dfive uzaviena) nebo vypindny formula¥ Zadosti o jeji uzavieni a doklad o uhrazeni
plateb ze smilouvy o pripojeni vyphwajicich.

- Zprava o vychozi revizi alektrického zafizeni v OM/vyrabny a piipadna daliho elektrického zafizeni nové uvadéného
do provozu, bez kterého nalze provést pfipojeni k siti PDS.

- Protokol o provedeni cejchu méficich transforméatorh proudu.

- Protokol o provedeni cejchu mé&ficich transformatord napéti.



