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GRAVITACNI KANALIZACE SPLASKOVA :
—— KANALIZACE PP ULTRA RIB2 DN 250-300 PE100 SDR 11 - 2575m

TLAKOVA KANALIZACE SPLASKOVA :
e TLAKOVA KANALIZACE PE 100 RC DN 90-160 SDR 11 - 235m

————————— VYHLED TLAKOVE KANALIZACE PE 160
KANALIZACE DESTOVA :
e s KANALIZACE PP ULTRA RIB2 DN 250 PE100 SDR 11 - 110m

VODOVOD PEHD DN 160 PE100 RC SDR 11 - 700m
VODOVOD PEHD DN 90-110 PE100 RC SDR 11 - 2330m

VYMENA STAV. VODOVODU LT 125 ZA PEHD DN 160 - 362m
PROPOJENI VODOVODNICH RADU PE D 63 - 125m

VoDOVOoD :

NAPOJEN] SPLASKOVE KANALIZACE
NA PVC 300 ul. JUNGMANNQVA - 189 RD

e ——

SITE STAVAJICI:

LEGENDA CAR :

=R l 5 =8 =
NAPOJENI JEDNOTNE KANALIZACE
na stav. PVC DN 300 z ul. Kicenska

e HRANICE UZEMI Z09 DLE UP
HRANICE RES. UZEMi NAD RAMEE 209"

&

VODOVOD PVC DN 160
PLYNOVOD STL PE 90
NADZEMNi KABEL. VEDENI VN (35kV) + NN (1kV)
PODZEMNI KABEL. VEDENI NN DO 1kv
KANALIZACE SPLASKOVA

KANALIZACE DESTOVA BET. DN 400
SDELOVACI KABEL

VEREJNE QOSVETLENI
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NAVRZENA PRELOZKA VN A NN

Uzemni studie - lokalita Z09 Dasice

ituace mozného reseni infrastruktury
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