
 
 

 

Nerudova 206, 500 02 Hradec Králové, tel.: 603 310 003  

e-mail: m_hajek@volny.cz,  web: www.atelierhajek.cz  

 

INVESTOR: Statutární město Pardubice 

                     Pernštýnské náměstí 1, 530 01 Pardubice 

STAVBA:   Studie veřejného prostranství 

                          Miniterminál Univerzita Pardubice 

  

STUDIE 
VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ 
MINITERMINÁL UNIVERZITA 

PARDUBICE 
 

A.   PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

 

 

ZPRACOVAL: Ing. arch. Martin Hájek 

                          Ing. arch. Václav Hájek 

                         Ing. Bohuslav Shejbal 

 

Ve Vysokém Mýtě, srpen 2019



 
 

OBSAH: 

A. TEXTOVÁ ČÁST 

A.     Průvodní zpráva 

A. 1. 1. Identifikační údaje 
 
A. 1. 1. 1. Údaje o stavbě 
A. 1. 1. 2. Údaje o žadateli ( investor, objednavatel ) 
A. 1. 1. 3. Údaje o zpracovateli dokumentace 
 
A. 1. 2.   Důvody pro pořízení studie 
 
A. 1. 3.           Úkoly studie 
 
A. 1. 4.           Výchozí údaje pro návrh, podklady 
 
A. 1. 5.   Stávající stav řešeného území 
A. 1. 5. 1.  Vymezení řešeného území 
A. 1. 5. 2.   Charakteristika řešeného území - stávající stav 
 
A. 1. 6.    Navržený stav řešeného území 
A. 1. 6. 1.   Koncepce urbanistického řešení  
A. 1. 6. 2.       Koncepce architektonického řešení zastřešení 
A. 1. 6. 3.       Mobiliář 
A. 1. 6. 4.      Veřejné osvětlení 
A. 1. 6. 5.       Veřejná zeleň 
 
A. 1. 7.           Etapizace stavby   
 

 GRAFICKÁ ČÁST 

C. Situace širších vztahů 
D. 1. Situace - urbanistické řešení  
D.2. Půdorys a pohled objektu, směr do centra - varianta 1 
D.3. Půdorys a pohled objektu, směr do centra - varianta 2 
D.4. Půdorys a pohled objektu, směr z centra - varianta 1 
D.5. Půdorys a pohled objektu, směr z centra - varianta 2 
 



 
 

A.   Průvodní zpráva 
A. 1. 1. Identifikační údaje 

A. 1. 1. 1. Údaje o stavbě 

Stavba:                       Studie veřejného prostranství  

                                    Miniterminál Univerzita Pardubice 

Druh stavby:              Rekonstrukce, revitalizace 

Místo stavby:  Pardubice - Polabiny 

Katastrální území: Pardubice  (717657) 

Stavební úřad: Pardubice 

Kraj: Pardubický 

Okres: Pardubice 

Předpokládané zahájení stavby: není určeno 
Předpokládané ukončení stavby: není určeno 

Předpokládané investiční náklady: 25 mil. Kč (bude upřesněno v dalších 

stupních projektové přípravy) 

 

A. 1. 1. 2. Údaje o žadateli ( investor, objednavatel ) 

Investor:  Statutární město Pardubice 

Adresa: Pernštýnské náměstí 1, 530 01 Pardubice 

                                   IČ: 00274046  DIČ: CZ00274046 

zastoupení ve věcech smluvních:  

  Ing. Martin Charvát – primátor statutárního města Pardubic 

 zastoupení ve věcech technických:  

  Jan Chvojka, ved. strategického plánu města Pardubic 



 
 

A. 1. 1. 3. Údaje o zpracovateli dokumentace 

Generální projektant: OPTIMA, s.r.o.  Vysoké Mýto 

                                              Žižkova 738/IV,  566 01 Vysoké Mýto 

                                             IČ: 15030709  DIČ: CZ15030709           

v zastoupení: Ing. Bohuslav Shejbal, jednatel společnosti 

hlavní projektant: 

 Ing. Bohuslav Shejbal, AI Pozemních staveb, ČKAIT 0700216 

jméno a příjmení projektantů jednotlivých částí PD 

 Ing. Zbyněk Neudert, AI pro dopravní stavby, ČKAIT 0700316 

 Ing. arch. Martin Hájek, autorizovaný architekt, ČKA 00930 

 

A. 1. 2.   Důvody pro pořízení studie 

Studie  se pořizuje z podnětu města Pardubice. Hlavním důvodem pořízení této 

dokumentace je prověření možnosti úpravy zastávek městské hromadné 

dopravy a regionální dopravy při komunikaci č. 324 v ulici Hradecká 

v Polabinách přímo navazující na nástupní prostor před objekty Univerzity 

Pardubice včetně přilehlých prostor a vyřešení pěšího pohybu ve vztahu 

k cyklistům. V současné době tuto funkci řešené prostory v určité míře plní, 

nejsou zde však zcela jasně vymezeny jednotlivé plochy pro dopravu v klidu, z 

hlediska jednotlivých druhů dopravy je situace méně přehledná, chybí 

koncepce celého prostoru, neuspokojivý stav je v případě technických prvků, 

veřejného osvětlení, povrchů komunikací a ploch, mobiliář je nesourodý a 

nedostatečný co se týká počtu jednotlivých prvků. Mnohdy je i ve špatném 

technickém stavu. Vzhledem k tomu, že se jedná o poměrně frekventované 



 
 

zastávky veřejné dopravy, očekává se, že návrh zlepší nejenom funkčnost 

celého prostoru, ale i jeho estetické vlastnosti.  

A. 1. 3.           Úkoly studie 

Hlavními úkoly studie je návrh, prověření a posouzení možných řešení  

zastřešení zastávek po obou stranách komunikace v ulici Hradecké a je 

komplexní řešení a uspořádání všech ploch a funkcí přímo v prostoru zastávek a 

jejich nejbližším okolí, na východní straně také v návaznosti na velkorysý 

nástupní prostor do Univerzity Pardubice. Záměrem je doplnění prostoru 

zastávek o zastřešení celého prostoru zastávek s výrazným posílením podmínek 

pro chodce, cyklisty, hromadnou dopravu a doplnění kvalitního mobiliáře a 

zeleně. Úkolem studie je i jasné vymezení zpevněných ploch pro motorovou a 

nemotorovou dopravu, potažmo vymezení ploch pro chodce a cyklisty s 

ohledem na stabilizaci ploch veřejné zeleně a jejich doplnění.  

A. 1. 4.         Výchozí údaje pro návrh, podklady 

Pro zpracování studie bylo použito těchto podkladů : 

 digitální technická mapa města Pardubic  

 katastrální data včetně pozemků v majetku města Pardubice 

 územní plán města Pardubice 

 zadání a požadavky na studii dané investorem 

 příslušné a platné ČSN a technické podmínky 

 konzultační a koordinační jednání  

A. 1. 5.   Stávající stav řešeného území 

A. 1. 5. 1.  Vymezení řešeného území 

Řešené území se nachází v severovýchodní části města Pardubice v městské 

části Polabiny. Řešené území je zároveň částí katastrálního území Pardubice, 



 
 

číslo katastrálního území 717651. Řešené území zahrnuje vlastní prostor 

zastávek městské a regionální veřejné dopravy a jejich nejbližšího okolí po obou 

stranách komunikace v ulici Hradecká.  

A. 1. 5. 2.  Charakteristika řešeného území - stávající stav 

Řešené území 

Délka zájmové lokality ve směru sever - jih je přibližně 110 m a skládá se ze 

dvou rozdílných částí a to východní a západní.  

Západní část  

- je dlouhá 110 m, v příčném profilu široká cca 16 m  zahrnuje zastávku ve 

směru do centra města Pardubic. Je vymezená na východě komunikací v ulici 

Hradecká, na západě parkovými, travnatými plochami s množstvím vzrostlé 

zeleně navazující na zahradu mateřské školky, na jihu podchodem pod ulicí 

Hradecká a na severu křižovatkou ulic Hradecká a Poděbradská.  

Vlastní zastávka městské a regionální veřejné dopravy je nyní dimenzovaná na 

tři autobusy. Zastávka je vybavená menším zastávkovým přístřeškem, který je 

nedostatečný co se týká kapacity na počet cestujících, kteří tak v případě 

nepříznivého počasí musí stát mimo tento přístřešek. Není jasně vymezená pěší 

a cyklistická doprava v místě zastávky a její návaznost na další zpevněné plochy. 

V nedostatečné míře je potom zastávka vybavena prvky městského mobiliáře, 

především lavičkami, odpadkovými koši, atd. Chybí spojnice pro pěší od 

zastávky směrem k objektu mateřské školky.  

Východní část  

- je dlouhá 110 m, v příčném profilu široká cca 35 – 40 m a obsahuje zastávku 

ve směru z centra města. Je vymezená na západě komunikací v ulici Hradecká, 



 
 

na východě potom zpevněnou nástupní plochou před objekty Univerzity 

Pardubice, na jihu podchodem pod ulicí Hradecká a na severu křižovatkou ulic 

Hradecká a Poděbradská a travnatými plochami před areálem Univerzity 

Pardubice.  

Zastávkový záliv je v současné době dimenzovaný na tři autobusy. Vlastní 

prostor zastávky směrem z centra města je sice vybavena větším zastávkovým 

přístřeškem. Ani ten však nestačí svoji kapacitou na daný počet cestujících v 

případě nepříznivého počasí. Navíc přístřešek nepokrývá celý prostor zastávky 

tak, aby se cestující dostal z pod zastřešení přímo do prostředku veřejné 

dopravy. Stejně jako v případě zastávky ve směru do centra i zde je 

nedostatečný počet laviček a některé prvky mobiliáře chybí úplně. Zastávka je 

doplněna o samostatně stojící novinový stánek. Opět nejsou jasně vymezené 

plochy pro pěší a cyklisty v prostoru zastávky a jejím okolí včetně návaznosti na 

další přilehlé zpevněné plochy. 

A. 1. 6.   Navržený stav řešeného území 

A. 1. 6. 1.  Koncepce urbanistického řešení 

Urbanistická koncepce řešení je založena na rozvíjení daných principů a tradic 

zastavění města, formování jeho území a respektování jeho přírodních a 

krajinných kvalit vycházející z územního plánu města Pardubic. Cílem 

urbanistického řešení je vytvořit příjemný veřejný prostor zastávek formou 

miniterminálu veřejné dopravy s vyšší estetickou hodnotou, který bude zároveň 

funkční.  

Urbanistické řešení vychází především z jasné koncepce pěší a cyklistické 

dopravy, což umožní v návaznosti na to stabilizaci ploch zeleně a jejich 

rekultivaci, doplnění a případné rozšíření.  



 
 

Západní část  

- zahrnuje zastávku ve směru do centra města Pardubic. V návrhu je jasně 

vymezen vlastní prostor zastávky a to formou odlišného zadláždění prostoru 

velkoformátovou betonovou dlažbou. Celý prostor zastávky je zastřešený tak, 

aby cestující mohli stát v případě nepříznivého počasí všichni pod zastřešením a 

odtud se mohli dostat přímo do prostředku veřejné městské a regionální 

dopravy. Zastávkový záliv je dimenzovaný na tři autobusy se stáním o délce 

15,0 m. Jednotlivá stání jsou doplněny zastávkovými označníky. Zastávka je 

vybavena v dostatečném množství lavičkami a odpadkovými koši. Jasné 

oddělení pěšího a cyklistického provozu je navrženo pouze jižně od zastávky v 

úseku podchodu pod komunikací v ulici Hradecká. Zde je jasně oddělená 

obousměrná cyklistická stezka od chodníku pro pěší. Na západě tato přísná 

segregace pěšího a cyklistického provozu přechází do společné stezky se 

smíšeným provozem chodců a cyklistů bez odděleného provozu. Tato stezka 

probíhá dále směrem na sever a probíhá za prostorem zastávky, kde dále 

severně od zastávky přechází na stávající stezku se společným provozem 

chodců a cyklistů se živičným povrchem. Společná stezka pro cyklisty a chodce 

je od prostoru zastávky oddělena zeleným pásem s výsadbou travin a zároveň 

stěnami z pohledového betonu. Směrem od podchodu podél komunikace v ulici 

Hradecká potom probíhá chodník určený pouze pro pěší.  

Východní část  

- obsahuje zastávku ve směru z centra města. V návrhu je opět jasně vymezen 

vlastní prostor zastávky a to formou odlišného zadláždění prostoru 

velkoformátovou betonovou dlažbou. Celý prostor i této zastávky je zastřešený 

tak, aby cestující mohli stát v případě nepříznivého počasí všichni pod 

zastřešením a odtud se mohli suchou nohou dostat přímo do prostředku 



 
 

veřejné městské nebo regionální dopravy. Součástí prostoru zastávky je i široký 

chodník pro pěší směřující od zastávky kolmo na objekty Univerzity Pardubice a 

zadlážděný stejnou velkoformátovou betonovou dlažbou jako je prostor 

zastávky. Význam této pěší spojnice mezi zastávkou a objekty y univerzity je 

podtržen umístěním vodního prvku v ose tohoto širokého prostoru pro pěší. 

Zastávkový záliv je dimenzovaný na tři autobusy se stáním o délce 15,0 m a je 

zadlážděn žulovými kostkami formátu 10 x 10cm (drobná kostka). Jednotlivá 

stání jsou doplněny zastávkovými označníky. Zastávka je vybavena v 

dostatečném množství lavičkami a odpadkovými koši. Oproti zastávce ve směru 

do centra je zastřešení této zastávky doplněno v návrhu malým provozem 

rychlého občerstvení s venkovním i vnitřním posezením s omezenou kapacitou 

a novinovým stánkem. Obě tyto zařízení jsou nedílnou součástí zastřešení. 

Variantně lze rychlé občerstvení nahradit pouze volným prostorem částečně 

opláštěné čekárny se sociálním zázemím.  

I na této straně komunikace v ulici Hradecká je jasné oddělení pěšího a 

cyklistického provozu navrženo pouze jižně od zastávky v úseku podchodu pod 

touto komunikací v ulici Hradecká. Zde je jasně oddělená obousměrná 

cyklistická stezka od chodníku pro pěší, která na východě před nástupní 

plochou do objektů Univerzity Pardubice ústí do prostoru se společným 

provozem chodců a cyklistů bez odděleného provozu. Tato stezka se společným 

provozem prochází dál na sever podél celého nástupního prostoru, prochází za 

vlastním prostorem zastávky a na severu se napojuje na stávající stezku se 

společným provozem se živičným povrchem. Podél nově navržené stezky se 

společným provozem chodců a cyklistů v prostoru před knihovnou a aulou 

Univerzity Pardubice jsou navrženy přístřešky se stojany na kola v celkové 

kapacitě 68 kol. Rozdělení ploch pouze pro pěší a cyklisty včetně ploch a stezek 



 
 

se společným provozem chodců a cyklistů je patrné ze situace urbanistického 

řešení.  

A. 1. 6. 2.      Koncepce architektonického řešení zastřešení 

V rámci studie je zastřešení zastávek navrženo formou miniterminálu městské a 

regionální veřejné dopravy a to zastřešením celého prostoru zastávek. 

Zastřešení je navrženo ve dvou odlišných variantách shodných jak pro východní, 

tak i pro západní část.  

Varianta 2 vzhledově vychází z řešení zastřešení Terminálu A a navrženého 

Terminálu B veřejné dopravy v prostoru před nádražím Českých drah. Jedná se 

o ocelovou nosnou konstrukci v kombinaci se stěnami z pohledového betonu. 

Oclová nosná konstrukce je opláštěa kompozitními panely typu například 

Alucobond s podhledem opět z kompozitních panelů, případně dřevěných 

prken nebo lakovaného skla Lacobel. Součástí zastřešení je i dostatečné 

osvětlení zastávek, které je součástí podhledu. Varianta 1 jde odlišnou cestou a 

navrhuje odlišnou architekturu zastřešení a to opět formou ocelové nosné 

konstrukce v kombinaci se stěnami z pohledového betonu. Nosná ocelová 

konstrukce je v horní části opláštěná perforovanými deskami FunderMax 

Exterior s perforací kruhovými otvory různé velikosti. Zastřešení je provedeno 

soustavou valbových střech, schovaných za vysokou atiku. Architektonicky se 

projeví tato sestava valbových střech při pohledu z pod zastřešení. Osvětlení 

zastávky je potom řešeno nepřímým osvětlením těchto valbových střech a jeho 

odrazem umělého světla na plochu zastávky. Toto nepřímé osvětlení zároveň 

nasvětluje jednotlivé kruhové otvory, což tvoří zajímavý estetický a 

architektonický efekt.  V případě objektu rychlého občerstvení a novinového 

stánku je jejich ocelová konstrukce opláštěna plechem v antracitovém odstínu, 

který tvoří rám kolem ploch stěn. Ty jsou ve variantě 1 obloženy dřevěným 



 
 

obkladem ze svislých prken ze sibiřského modřínu. Ve variantě 2 jsou tyto stěny 

obloženy deskami FunderMax Exterior v imitaci pohledového betonu.  

A. 1. 6. 3.     Mobiliář 

Stávající prvky městského mobiliáře jsou ve špatném technickém stavu, jsou 

značně nesourodé a navíc kapacitně nedostatečné. Proto návrh předpokládá 

nahrazení stávajícího mobiliáře za jednotné prvky, které budou mít větší 

estetickou hodnotu a budou technicky na vyšší užitné úrovni. Cílem je doplnit 

řešený prostor novým mobiliářem s jednotným designem, který odpovídá 

významu místa a jeho provozu. Jednotlivé prvky svým stylem korespondují s 

celkovým architektonickým výrazem. Navrženy jsou jako typové prvky. 

Spojujícím prvkem je zejména barevnost.  Zároveň se počítá s jeho doplnění 

dalšími prvky dle navržené koncepce. Nové prvky mobiliáře jsou navrženy 

především v místech koncentrace pěšího pohybu a hlavně v prostoru zastávek. 

Zde jsou navrženy především lavičky doplněné v dostatečném množství 

odpadkovými koši. V případě plochy pro pěší směřující kolmo na vstupy do 

univerzitní auly a do knihovny  je mobiliář doplněn o vodní prvek - fontánu. 

Návrh mobiliáře počítá i s nárůstem cyklistické dopravy v řešeném území, proto 

je navrženo v návaznosti na cyklistické stezky a plochy se společným provozem 

chodců a cyklistů dostatečné množství stojanů na kola kryté přístřešky nebo 

pobočka městské knihovny. Součástí mobiliáře jsou i ochranné mříže ke 

stromům umístěným v rámci stávající zpevněné plochy před objekty Univerzity 

Pardubice. Základní strukturu prvků pro sezení představují lavičky pevně 

kotvené do základu. Konstrukce těchto typových laviček je z umělého kamene 

ve světle šedém odstínu. Sedák a opěrák jsou z masivních prken z exotického 

dřeva. Všechny odpadkové koše jsou ocelové s povrchem v tmavošedé matné 

barvě. Konstrukce přístřešků pro kola je ocelová v tmavě šedém odstínu a je 



 
 

opláštěná deskami z kaleného skla. Stojany jsou tvořeny svařovanou ocelovou 

pásovinou v tmavě šedém nátěru a horní vodorovný prvek je doplněn o pás z 

odolné gumy, která chrání opřená kola před odřením. Ochranné mříže ke 

stromům jsou čtvercového tvaru a ocelové konstrukce. Jednotlivá nástupiště 

jsou vybavena typovými zastávkovými označníky. Nosný rám je ocelový 

opatřený nástřikem v tmavě šedém odstínu. V horní části je osazena 

podsvícená značka autobusové zastávky a číslo nástupiště spolu se zasklenou 

vitrínou na tištěný jízdní řád. 

Tvarové a materiálové charakteristiky některých prvků mobiliáře  jsou uvedené 

v následující tabulce. 

 

OZNAČENÍ ZOBRAZENÍ POPIS  

1  
Přístřešek 
pro kola 

 

ocelová zinkovaná konstrukce 
opatřená práškovým vypalovacím 
lakem v odstínu RAL 7021, zadní a 
boční stěny z kaleného skla, 
zastřešení bezpečnostním sklem, 
lavička se sedákem z masivního 
dřeva 
 
 

 

2 
Lavička 

 

lavička z umělého kamene ve světle 
šedém odstínu na části doplněná o 
opěrák, povrch sedáku a opěráku 
z masivního exotického dřeva 
 
rozměr: 
2 980 x 600 x 880 mm 
 

 

3 
Ochranná 
mříž stromu 

 

 

zinkovaná konstrukce z ohýbaných 
ocelových profilů v pohledovém stavu 
včetně osazovacího rámu 
 
 

 



 
 

4 
Odpadkový 
koš 

 

ocelová zinkovaná kostra opatřená 
nástřikem práškového vypalovacího 
laku nese opláštění z ocelového 
zinkovaného plechu v odstínu RAL 
7021 
 
rozměry: 
315 x 315 x 1 075 mm 

 

5 
Stojan na 
kola 

 

zinkovaná ocelová konstrukce 
opatřená nástřikem práškového 
vypalovacího laku v odstínu RAL 
7021, v horní části ochranný pás z 
odolné gumy 
 
rozměr: 
1 005 x 50 x 650 mm 

 

6 
Zastávkový 
označník 

 

nosný rám ocelový opatřený 
nástřikem práškového vypalovacího 
laku v odstínu RAL 7021, v horní 
části podsvícená značka autobusové 
zastávky a číslo nástupiště spolu se 
zasklenou vitrínou na tištěný jízdní 
řád 
 
rozměr:  
600 x 120 x 2 800 mm 

8 

7 
Informační 
tabule 

 

exteriérová digitální oboustranná 
informační tabule s odjezdy 
autobusových a vlakových spojů, 
ocelová konstrukce opatřená 
práškovým vypalovacím lakem 
v odstínu RAL 7021 

5 

 



 
 

A. 1. 6. 4.   Veřejné osvětlení 

Veškerá navržená veřejná prostranství, komunikace a zpevněné plochy musejí 

být osvětleny veřejným osvětlením. Hlavní páteřní komunikace procházející 

řešeným prostorem je osvětlena stávajícími svítidly veřejného osvětlení na 

sloupech výšky 12 m. Ta budou zachována. Vlastní prostor zastávek jak ve 

směru z centra, tak ve směru do centra města bude osvětlen venkovními 

svítidly s krytím minimálně IP 44 zabudovanými v podhledech zastřešení jako 

součást objektu zastřešení. Podél ploch pro pěší, ploch se společným provozem 

chodců a cyklistů i podél cyklistickým stezek budou nově doplněna parková 

sloupová svítidla výšky 4,2 m. Zde je s ohledem na požadavek menší intenzity 

osvětlení než v případech komunikací je navržen interval osvětlovacích bodů 18 

- 20 m.  

 Všechny zdroje VO jsou předpokládány v provedení LED. V dalším stupni 

projektové dokumentace bude intenzita navrženého osvětlení dokladována 

světelným výpočtem a diagramem intenzity osvětlení. 

A. 1. 6. 5.   Veřejná zeleň 

V rámci dalšího stupně projektové dokumentace bude proveden dendrologický 

průzkum stávajících vzrostlých stromů v rámci řešeného území a zároveň 

polohopisné doměření umístění jednotlivých stromů, jelikož podklad v podobě 

technické mapy města neobsahuje současný stav zeleně v území. Pilířem 

sadových úprav území se stanou stávající vzrostlé stromy. Návrh počítá s jejich 

využitím a pouze doplněním podél pěších tras. Jako doplnění jsou zde navrženy 

stromy s nižším vzrůstem a to do výšky maximálně 4,0 - 5,0m. Stromy tak mají 

za úkol poskytnout v tomto prostoru stín v letních měsících. Jsou zde navrženy 

stromy s nižším vzrůstem do výšky maximálně 4,0 - 5,0m. Stromy mají za úkol 

poskytnout v tomto prostoru stín v letních měsících. Stromy zde budou 



 
 

vysazeny do ochranných mříží. Další  prostoru před objekty Univerzity 

Pardubice v rámci nástupní plochy budou vysazeny nové stromy v počtu 7 ks do 

ochranných mříží. V nejbližším okolí prostoru zastávek je navržena nižší zeleň 

ve formě keřů a hustých travin. 

A. 1. 7.          Etapizace stavby   

Realizace stavby je rozdělena předběžně v rámci zpracování studie na dvě na 

sebe navazující etapy. Postup realizace se předpokládá ve směru od méně 

finančně náročného západního úseku po východní úsek , který bude finančně 

náročnější. 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

     

 

 

 

 



B. Propočet nákladů 

Akce: Miniterminál Univerzita Pardubice - Studie 

 

1. Všeobecné položky 

 - Geodetické zaměření      20.000,- Kč 

 - Inženýrsko-geologicky a hydrogeologický průzkum  50.000,- Kč 

 -Archeologický dozor       10.000,- Kč 

 - Vytyčení stavby, geometrický plán     20.000,- Kč 

            - Projektová dokumentace, AD                 700.000,- Kč 

 - Technický dozor investora               200.000,- Kč 

 - Informační tabule, fotodokumentace     30.000,- Kč 

 - Ostatní        70.000,- Kč 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1.100.000,- Kč 

 

 

2. Stavební objekty 

 Hlavní objekt (pravá strana při výjezdu na HK) 

 - zastavěná plocha: (12,30 x 6,00) + (6,0 x 3,40) = 95,0m
2
 

 - zastřešení:  41,40 x 12,20 =  505,0m
2
 

 - předpokládané náklady: 

              (95,0 x 25.000) + (505,0 x 6.000) + 410 m
2
 x 3.000,- =  6.635tis. Kč 

 

 Zastřešení vpravo na vjezdu od Hradce Králové 

 - zastřešení  42,40 x 6,50 = 275,0m
2
 

 - předpokládané náklady   275 x (6.000 + 3.000) =   2.475tis. Kč 
 

 Chodníky, cyklostezka, zpevněné plochy 

  700m
2
 x 2.500,- =       4.250tis. Kč 

  

 Veřejné osvětlení 

  35 x 35.000,-        1.225tis. Kč 
  

 Přípojky - elektro, vodovodní, kanalizační            cca 775tis. Kč 
  

 Sadové a vegetační úpravy 1.600m
2
 x 400,-        640tis. Kč 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Celkem, stavební část                16.000tis. Kč 

 

 

 

 

 

 



 

3. Mobiliář   

 Lavička - D + M 89.000,- Kč/1ks (celkem 16ks) =  1.424.000,- Kč 

 Přístřešek na kola - D + M - 250.000,- Kč/ks (celkem 2,5ks) =  625.000,- Kč 

 Ochranná mříž ke stromům - D + M -28.000,- Kč/1ks  

                                                                          (celkem 6 ks) =  168.000,- Kč 

 Odpadkový koš - D + M - 9.500,- Kč/1ks (celkem 19 ks) =  180.500,- Kč 

 Zastávkový označník - D + M - 16.000,- Kč/1ks (celkem 6 ks) =  96.000,- Kč 

 Stojan na kola      - D + M -   4.000,- Kč/1 ks (celkem 34 ks) =    136.000,- Kč 

 Informační nosič  - D + M - 41.000,- Kč/1 ks (celkem 2 ks) =  82.000,- Kč 

 Venkovní stolek se židlemi rychlého občerstvení  

                              - D + M - 28.000,- Kč/1 set (celkem 5 setů) =  140.000,- Kč   

 --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Celkem 2.850.000,- Kč 

 

 

4. Vodní prvek 3.300.000,- Kč 

5. Rezerva 1.750.000,- Kč 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Celkové předpokládané náklady, bez DPH  25.000.000,- Kč 

   

   

 

   

        

           

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vysoké Mýto 09/2019      Ing. Bohuslav Shejbal 
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