RozsiFeni kapacity ZS a MS v Pardubic¢kach — navrh stavby



Identifikacni adaje:
N&zev dokumentace: Rozéiteni kapacity ZS a MS v Pardubickach — navrh stavby

Misto stavby: ZS: parc. & 52/5, 52/6, 52/27
MS: parc. & 75/5, 75/6
k.. Pardubicky

Zadavatel: Statutarni mésto Pardubice
Pernstynské nameésti 1
530 21 Pardubice

Zpracovatel: Eduard Sojka architektonicky atelier s.r.o.
ICO: 00732451
170 00 Praha 7, HoleSovice, Pfistavni 1273/28
sojka@esaa.cz
734 261 435

Architekt: Ing. arch. Eduard Sojka, CKA 5141

Datum vydani: 03/2024



Rekonstrukce stavajici vydejny MS
Ctyrlistek na t¥idu pro 25 déti

CASTA.: _
Rozcifeni ZS Pardubicky

Zadani se sklada ze 3 ¢asti, které spolu vécné a ¢asoveé souvisi. Tato studie je ¢lenéna dle téchto ¢asti na:

CAST A.: Roztiteni ZS Pardubitky
CAST B.: Zkapacitnéni kuchyné MS Ctyflistek y
CAST C.: Rekonstrukce stavaijici jidelny ZS na tfidu MS pro 25 déti



CAST A.:

Rozsifeni ZS Pardubicky



Zadani

N&vrh pristavby ZS m& obsahovat 2 nové kmenové ucebny pro 30 zakd, 1 oddéleni Skolni
druziny pro 30 734k, sborovnu pro 15 pedagogd, rozsifeni Saten pro Zaky o 60 mist,

novou Skolni jidelnu — vydejnu pro obsluhu 180 stravovanych. Soucasti zadani je také reSeni
parkovani personalu skoly — je pozadovano 8 parkovacich mist. Pristavba zasadné zméni
prostorové pomeéry v zahradé skoly a navrh se tedy také vénuje zahradé — je pozadovano
umistit sporotvni kurt. Pfedpoklada se také umisténi hernich prvkl a ndvrh prostorové
koncepce zahrady a zelen€. Soucasti zadani je také proveéfit moznost umisténi nové télocvicny v
aredlu ZS pro zajisténi prostorové rezervy.

Podklady

Stavajici budova ani pozemek skoly nebyl pro zpracovani navrhu geodeticky zaméren. Plany
byly vyneseny z archivni dokumentace Stavebniho Uradu. Nékteré klicové rozméry byly na
misté ovéreny (napf. konstrukéni vyska). Pozice prvkl v zahradé (napf. Stromy, pumpa) byly
méreny laserovym dalkomérem. Pro navrh situace byla jako podklad dale pouzita katastralni
mapa, ortofotomapa a vykresy polohopisu a inzenyrskych siti poskytnuté zadavatelem.

Zhodnoceni moznosti pldni vestavby

Pldni vestavba se jevi jako nevhodna z d@vodu nizké svétlé vysky plidniho prostoru. Vhodnéjsi
by byla pfipadna nastavba plnohodntého podlazi. To by mohlo obsahovat 3 u¢ebny a socialni
zazemi (dispozice 3NP by kopirovala dispozici 2NP). Bylo by potfeba posoudit Unosnost zakladd
a pocitat s nutnosti realizace nového stropu 2NP.

Situace stavby, urbanistické a hmotové reseni

Stavajici situace

Areal Skoly se nachazi pfi ulici Kyjevské. Vstup do aredlu je v severovychodnim rohu pozemku
Skoly. Stavajici budova Skoly pochazi cca z 2. poloviny 19. stoleti, na zacatku 20. stoleti prosla
rozsahlou pristavbou, ktera zhruba zdvojnasobila jeji objem. Budova ma 2 nadzemni podlazi,
je podsklepena a ma nevyuzité podkrovi. Jako napojovaci bod se nabizi zapadni konec stavajici
budovy. V tomto misté je konstrukcni vyska stavby 4500 mm. Ve starsi ¢asti je konstrukéni
vyska cca o metr nizsi.

Urbanistické a hmotové resSeni

Vstup do aredlu Skoly zlstane stavajici, stejné jako vstup do budovy. Na jih od hlavni budovy
bude vybudovan novy vstup/vjezd do aredlu, tésné za nim je navrzena plocha pro parkovani
personalu (blize viz. Nasledujici stat’). Stavajici budova je hmotové pomérné Clenita. Starsi
¢ast ma hreben rovnobézné s ulici, pfistavba z 20. let ma hreben k ulici kolmo. To dava stavbé
zakladni hmotovou figuru na pldorysu pismene ,L". Vzhledem ke svému nemalému objemu
je pristavba hmotové ¢lenéna do podobného plidorysného tvaru. SchodiStova hala se Satnimi
skiifikami, zazemi kuchyné a chodba ve 2NP jsou obsazeny v kontrastni lehké hmoté, ktera je
mezi dvé vySe zminéné vlozena. Celkovy vytvarny pristup k navrhu pfistavby predstavuje spise
plynulé navazani nového na staré nez princip kontrastu.

Parkovani na pozemku Skoly

Jizné od hlavni budovy je navrzeno parkovani personalu Skoly. Jedna se o kolmé parkovani,
Sirka stani 2,8 m, Sitka jizdniho pasu min 4,25 m, dle CSN 736056. Povrch parkovaci plochy je
navrzen kompletné z betonovych zatraviiovacich dlazdic, alternativné stérkového travniku. Na
misté navrzenych parkovacich ploch se nyni nachazi pamatnik obétem 1. sv. valky a zahradni
domek slouzici jako sklad zahradniho nacini. Pamatnik bude presunut do vedlejSiho parku.
Zahradni domek bude zbouran, sklad zahradniho naradi je navrzen v ramci pristavby Skoly.
Mezi prostorem pro parkovani a zahradou Skoly bude uzamykatelna branka. Z parkovisté do
zahrady je ponechan prijezd pro hasice Sife 3,5 m.

Navrh zahrady

Pred stavajicim vstupem je navrzeno rozsifeni zpevnéné plochy. Ta bude slouzit pro pobyt
74k a rodicl a také zasobovani jidelny. Provoz zasobovani bude nutné ¢asové vhodné oddélit
od provozu prichodu a odchodu zak{ ze Skoly. V rohu zpevnéné plochy je navrzena lavice

z masivniho dreva. Tésné za vstupem je navrzena plocha pro parkovani kol. Pobytova ¢ast
zahrady na jihozapad od budovy je koncepcné clenéna na dvé ¢asti. Prvni ¢ast je blize k
budovam, intenzivné vyuzivana a je na ni umisténo sportovni hfisté a herni prvky. Druha ¢ast
zahrady je ponechdana volna s travnikem a novou vysadbou stromdl.

Zpevnéna Cast zahrady je navrzena s povrchem z cerveného polyuretanu, pod drevénou
terasou je navrzena betonova dlazba. Kolem nové vysazenych stroml v rdmci zpevnéné plochy
je navrzeno sezeni z masivniho dreva ve dvou Urovnich. Jedna se o vzajemné vyosené kruhy o
prdméru cca 4-5m a 2-3m. Okolo stavajiciho stromu na zahradé je rovnéz navrzeno obdobné
sezeni. Vyskové Urovné jsou navrzeny tak aby umoznily sezeni déti: 2x 0,4 m. Navrzené
sportovni hfisté ma rozmeéry hraci plochy 17 x 8,5 m. Pri kratSich stranach jsou navrzeny
ochranné sité na pldorysu pdloblouku. Stavajici pumpa je na zahradé ponechana. Na jih od
Skolni zahrady se nachazi zelena louka — budouci park; mezi skolni zahradou a parkem je
navrzena uzamykatelna branka.

Ochrana stavajicich drevin

Podél severni hrany pozemku se nachazi fada stromd. Stavba je na pozemek umisténa v
odstupu min 1,5 m od pldorysného priimétu koruny stromu ve stromoradi. BEhem stavby
navrhujeme na hranici pldorysného priimétu koruny (cca 4,5 m od hranice pozemku) zbudovat
provizorni oploceni z OSB desek. Zemni prace v okoli drevin budou probihat s nejvyssi
opatrnosti a budou dodrzeny prislusné arboristické standardy ochrany drevin.

Dispozicni reseni, zakladni bilance stavby

Dispozi¢ni reseni

Hlavni vchod do Skoly zlstava stavajici. Provoz pristavby je fazen do dvou vyskovych drovni. V
1NP se nachazi hala se Satnimi skrirtkami, jidelna, zazemi prijmu a vydeje jidel, socialni zazemi
a sklad zahradniho nacini. Ve druhé Urovni se nachazeji kmenové ucebny, druzina a sborovna.
V budové je navrzen vytah v souladu s vyhl. ¢. 398/2009 Sb. Schodisté je primé, dvouramenné,
Sitky 2750 mm, ma 30 stupridl vysky 150 mm a Sifky 310 mm. Sklon schodistového ramene je
26°. Bezbariérovy vstup do objektu bude ze stavajicich dveri staré skoly na zapad od hmoty
socialniho zazemi.

Potreba socialniho zazemi byla kalkulovana pro cilovy stavy a celou Skolu. Pocet umyvadel,
pisoarll a WC kabin Zak{ je dostatecny jiz nyni ve staré skole. Podle stavajicich pozadavk{
chybi (a navrhem je doplnéno) 1 sprcha pro personal, 1 WC kabina pro osoby s omezenou




schopnosti a pohybu a orientace, 1 WC kabina pro personal a 1 kabina pro osobni hygienu.
Nad tento ramec je navrzena 1 sprcha pro zaky Skoly. Vylevky se nachazeji v kazdém podlazi
staré Skoly v tésné blizkosti pristavby. Vzhledem k bezbariérovému napojeni nejsou v pristavbé
navrzeny, s vyjimkou vylevky pro samostatny Usek pfijmu a vydeje jidel.

Napojeni na stavajici budovu, vyvolané Upravy stavajici budovy

Pristavba bude napojena v misté stavajicich oken z chodby (1NP) a kancelare zastupkyné
feditele (2NP). Bude vybouran parapet téchto otvorl, nadprazi z{stava stavajici. Kancelar
zastupkyné se po realizaci pristavby presune do stavajici sborovny ve staré budové. Navrh je
koncipovan tak, aby uUrovné podlah staré skoly a pristavby plynule navazovaly.

Zakladni bilance stavby

Obestavény prostor: 4600 m3

Obestavény prostor venkovni ¢asti: 550 m3
Zastavéna plocha: 462 m2

Vyska fimsy: 9,2 m

Vyska hrebene: 12,3 m

Pocet NP: 2

Pocet PP: 0

Hrubé podlazni plochy: 920 m2

Architektonické, konstrukcni a stavebné technické reseni

Stavba je navrzena v pddorysném modulu 3500 x 3500 mm. Okenni otvory jsou v 1NP velikosti
2750 x 2800 mm; ve 2 NP maji rozmér 2750 x 2650. Vyplné otvord jsou v maximalni mozné
mire identické, liSi se pouze vyplné do mistnosti zahradni techniky — vrata s prosklenou bocni
Casti (svétlo). V interiéru 2NP jsou v modulu stavby navrzeny vnitini otvory pro dvere a niky,
které slouzi pro sezeni a také jako nasténka; oboji Sirky 2000 mm. Modul stavby je dale
vyjadren na stropé rozestupem akustickych paneld, resp. stfesnich svétlik{

Zalozeni
V ramci studie nebyl pofizen IGP prlizkum, zaloZeni se predpoklada na desce, pfipadné pasech.

Svislé nosné konstrukce

Jedna se o smiSeny sténovy a sloupovy konstrukcni systém. Predpoklada se pouziti
keramickych tvarnic v modulu 250 mm — rozméry domu jsou tomu pfizplisobeny. Obvodové zdi
jsou predpokladany z tepelné izolacnich keramickych tvarnic tl. 500 mm s dutinami vyplnénymi
mineralni izolaci.

Vodorovné nosné konstrukce
Stropy budou monolitické Zelezobetonové pohledové.

ZastreSeni

Strecha nad hmotou ve tvaru L je navrzena sedlova, aby pristavba korespondovala se starou
Skolou. Predpoklada se tzv. studena stfecha s tepelnou izolaci na stropni desce 2NP. Krytinu
budou tvorit stfesni tasky.

Strecha nad casti se sloupovym konstr. systémem je navrzena plocha s vegetacnim souvrstvim.
V prostoru nad schodistém je navrzeno 6 stiesnich svétlikl pyramidalniho tvaru — severni

strana svétliku je prosklena.

VypIné otvord - vnéjsi

Vyplné otvord budou hlinikové s tepelné izolacnim trojsklem UW < 0,8 W/(m2K). V nadprazi
oken bude osazen podomitkovy box pro venkovni screenové rolety. Parapet oken ve 2NP je
ve vysce 45 cm nad podlahou. Pred oteviravou Casti oken je v exteriéru navrzen perforovany
panel. Okna tak mohou byt obsluhovana i détmi bez obavy o jejich bezpecnost. Na jizni a
vychodni fasadé je navrzena prosklena sténa.

Vnéjsi konstrukce

Pred jizni fasadou je navrzena skeletova konstrukce z pozinkované oceli a dfevénymi vyplnémi.
Konstrukce slouzi jako venkovni pobytovy prostor (ve dvou Urovnich), stinéni jizni fasady, ke
hre (skluzavka) a v pfipadé pozaru k Uniku osob.

Povrchy vnéjsi

Fasada: hladka omitka ve svétlé okrové barvé

Vyplné otvord: hlinikové, odstin svétle Sedy

Parapety vnéjsi: prefabrikovany probarveny beton — odstin odpovidajici fasadé
Terasa: terasové drevo

Hmota vytahu: drevéné svislé lat'ovani, porostlé popinavkou

Povrchy vnitini

Vnitini omitky: bila vymalba

Podlahy: marmoleum, svétle oranzovy odstin

Vyplné otvord: drevéné

Akustické podhledy: drevovovlaknité desky Heraklit
Parapety vnitfni: dub masiv

Vyplné nik ve 2NP: drevovlaknité desky Hobra — nasténka
Sloupy: bily natér

Strop: pohledovy beton

Vnitrni zabradli: ocelové, bily natér, drevéné madlo

Stavebni fyzika

Oslunéni, osvétleni, stinéni

Kazda tfida ma celkem 5 oken o rozmeérech 2,75 x 2,65 m. Tridy maji hloubku 6,75 m, pfi
tradi¢nim usporadani je osa nejvzdalenéjsiho pracovniho mista od okna vzdalena 5,4 m od
obvodové zdi. Stinéni zajist'uji venkovni screenové rolety, pripadné zaluzie.

Tepelna technika

Stény — omitané keramicka tvarnice s vyplni mineralni vatou - U=0,12 W/m2.K

Strecha — stropni deska s tep. izolaci a veg. souvrstvim; studena sedlova strecha - U=0,09 W/
m2.K

Akustika
Akustickou pohodu zajisti prisazené akustické panely — napr. lisované drevovlaknité desky (tzv.
Heraklit)



Princip pozarné bezpecnostniho reseni

Stara Skola a nova pristavba jsou uvazovany pozarné oddélené. V 1NP pristavby je mozné
unikat pfimo na terén na fadé mist, vSechny vypiné otvorli v 1NP jsou navrzeny bez parapetu.
Ve 2NP je druhy smér uniku zajistén venkovnim schodistém. Je mozné uvazovat také o pouziti
venkovni skluzavky k uniku osob.

Technicka zaFizeni budovy

Pro umisténi technologie je pfipravena technicka mistnost s vymérou 19 m2.

Vytapéni

Zdroj tepla bude upresnén investorem na zakladé ekonomické rozvahy. Pro zodpovédné
rozhodnuti o zvoleném zdroji tepla navrhujeme poridit ekonomickou studii, ktera porovna z
investi¢niho a provozniha hlediska moznosti:

A) napojeni na stavajici zdroj ve staré skole — jeho nutné rozsireni (plyn)

B) tepelné cCerpadlo Vzduch/voda

C) tepelné cerpadlo Zemé/voda

Vétrani

Vétrani vétsSiny mistnosti je mozné prirozené — okny. Predpoklada se centralni VZT jednotka s
rekuperaci umisténa v technické mistnosti v 1NP. Rozvody VZT budou pfiznané pod stropem.
Vertikalni vedeni VZT se predpoklada Sachtou u vytahu.

Investicni naklady stavby

Pro stanoveni investicnich naklad{ je na Grovni studie pouzit metoda obestavéného prostoru.
Obestavény prostor (vcetné venkovni terasy): 5150 m3 x 10.800 K&/m3 = 55.620.000 K¢
Parter (terénni a sadové Upravy, zpevnéné plochy, oploceni): 5.000.000 K¢

Mobiliar: 3.500.000 K¢

Celkem: 64.120.000 K¢ bez dph

Poznamky pro navazujici projekcni prace

e Poridit geodetické zaméreni staré skoly v rozsahu: napojovaci misto na pristavbu, vyska
fimsy. Vysku fimsy pfistavby pripadné prizpQsobit dle staré Skoly.

e Poridit geodetické zaméreni vyskopis a polohopisu pozemku Skoly
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Chodba ve 2NP

Fotodokumentace stavajiciho stavu
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Stavajici stav

Etapa I.

pristavba jidelny, druziny,
kmenovych tfid a zazemi

Schema etapizace
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Etapa II.

pristavba télocvicny a
zazemi
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Axonometrie Sirsich vztaht
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Axonometrie - horizontalni Fez v urovni 2NP
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Legenda mistnosti:

Hala

. Prijem/chodba
Odpad

. Myti termoportd
Chodba

. Technickéd mistnost
. Wylevka

. WC personal
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9. Predsin 2 m? 17. Sprcha déti 2 m?
10. Sprcha personal 2 m? 18. Kabina pro osobni hygienu 4 m?
11. Satna personalu 3m? 19. WC imobilni 4 m?
12. Myti nadobi 6 m? 20. Predsin 4 m?
13. Vydej jidel 11 m? 21. Sprcha personal - ucitelé 2 m?
14. Jidelna 164 m? 22. WC personal - ucitelé 2 m?
15. Vylevka 2 m? 23. Zahradni technika 19 m?
16. Predsin 4 m?

Pddorys 1NP, 1:200
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Legenda mistnosti:
1. Hala 143 m? 4. Kmenova ucebna 69 m?
2. Kmenova ucebna 69 m? 5. DruZina 69 m?
3. Kabinet 24 m? 6. Venkovni terasa 46 m?

Padorys 2NP, 1:200
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Pohled vychodni (z Kyjevské ulice)

Pohled severni (od sousedniho arealu )

Pohledy na fasady, 1:200
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Pohled zapadni (od feky)

Pohled jizni (od parku)

Pohledy na fasady, 1:200
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Hfeben = + 12,300
(dle staré skoly)

3NP = + 9,200
(dle staré skoly)
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Pricny rez, 1:100
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Hfeben = + 12,300
(dle staré skoly)

3NP = + 9,200
(dle staré skoly)

2NP = + 4,500

NP = £0,000

Podélny rez, 1:100
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CAST B.:

Mateiska skola CtyFlistek
Zkapacitneni kuchynée
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Textova zprava

Tato ¢ast studie Fesi navydeni kapacity kuchyné MS Ctyflistek z pGvodnich 270 jidel na nové
pozadovanych 380 jidel. Navrzené reSeni spociva v Castecné vyméné technologie, nejsou nutné
dispozi¢ni Upravy. Na nasledujicich stranach je zdokumentovan navrh provedeny firmou spe-
cializovanou na Gastro provozy — TeS, spol. s r.o. Navrh byl projednan s Krajskou hygienickou
stanici Pardubického kraje, ktera s navrhem souhlasi. Sdéleni KHS je do studie vloZeno.

Odhadované naklady na porizeni pozadované technologie jsou 3,5 mil. KC. bez dph.



Tes, spol. s r. o. ChOtébOi"

Zednicka 558, Chotébor

telefon: 569 621 367-8 fax: 569 641 297
mobil: 777 621 367-8 tes@teschotebor.cz

TECHNOLOGIE smvovm www.technologie-stravovani.cz

Projektova dokumentace

Nazev a misto akce:

MS Ctyrlistek
Pardubice

Investor:

Mateiska skola Ctyflistek Pardubice
Narodnich hrdind 8
Pardubice 530 03

Leden 2024

VESKERA ZARIZENIi PRO GASTRONOMII
PROJEKCE - DODAVKY - SERVIS
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Struény popis feseni

Tato dokumentace feSi projekt stravovaciho provozu Skolni kuchyné ve
stavajicim prostoru. Vramci projektu bude optimalizovana stavajici kuchyn a
navy$ena kapacita kuchyné. Cast stavajici technologie, ktera kapacitné vyhovi a neni
zastarala, bude pouzita. Ktéto technologii bude pfikoupena technologie nova.
Dispozi¢ni uspofadani varného jadra i celé kuchyné bude nové. Kuchyn bude slouzit
k pfipravé hotovych jidel v sortimentu 1 hotovych jidel a jedné polévky. Kuchyr bude

napojena na stavajici instalace v objektu, instalace v kuchyni budou vyménény.

Rozsah feseni

V dokumentaci je feSeno komplexni technologické fedeni kuchyné a ostatnich
Casti stravovaciho provozu. Stravovaci provoz je umistén v jednom podlazich
objektu, v 1. NP vafeni a pfipravna a skaldy.

Vstupni podklady predané investorem

e kapacita kuchyné Stavajici — 269 jidel
Navrhovana — 350 jidel
e sortiment jidel 1 hotova jidla, polévka,
o Vydejjidel samoobsluzny, termoporty
e zpUsob vyroby stravy pfiprava z ¢erstvych surovin a polotovar(
e energie pro gastrotechnologii elektricka energie

Stravovaci provoz bude slouzit pro vareni obédud ve Skolni kuchyni pro Zaky a
personal matefské Skoly.
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Vstupni podklady a popis feSeni provozu

Pfi feSeni kuchyné, jsme vychazeli ze zasad respektovani soucasného
hlavniho sméru vyvoje, tzn. snaha o zafazeni takového vybaveni, které pfinasi
Uspory energii, surovin, ¢asu, pracovniho usili a mista, ale hlavné mozZnost pfipravy
kvalitniho a zdravého jidla v hygienicky vyhovujicich podminkach. VSechny tyto
nalezitosti je mozno v plném rozsahu splnit, protoze se jedna o komplexni
technologické vybaveni kuchyné, ale dispozi€né lze nékteré zalezitosti reSit pouze
dle moznosti, které umoznuji dané prostory pro stravovaci provoz. Celkova
koncepce kuchyné je rozdélena na jednotlivé sekce od chlazeni a skladovani
potravin pres pfipravu, tepelnou Upravu a vydej jidel az po myti pouzitého nadobi, tak
aby vyhovovala sou¢asnym hygienickym pfedpisum.

Cilem zpracovaného projektu je zajisténi ekonomického, hygienicky
nezavadného a moderniho provozu pro vyrobu jidel.

Uspofadanim jednotlivych provoznich ¢&asti, komunikaci i technologického
vybaveni je zajistén plynuly priibéh a navaznost pracovnich postup( v jednotlivych
provoznich Usecich, vzajemné provozni napojeni, Uspornost, hygienu prace a
vylouc€eni kfiZeni Cistého a necistého provozu.

Diléi FeSeni jednotlivych provoznich mistnosti a provoznich useku je
patrné z vykresové ¢asti dokumentace.

Re$eni provozu vychazi zvyhlasky & 602/2006 Sb., o hygienickych
pozadavcich na stravovaci sluzby a o zasadach osobni a provozni hygieny pfi
¢innostech epidemiologicky zavaznych.

PoZadavky na novou technologii

Chlazeny sklad:
1x mraznice (cca 600 I)

Hruba pfiprava masa:
1x nerezovy stul
1x podstolova lednice (cca 200 I)

Cista ptiprava zeleniny:
1x nerezovy stll
2x vozik na GN
Krouha¢ zeleniny
Nafezovy stroj
Stolni univerzalni robot
Kuchyriska vaha
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Varna:
Multifunkéni varny kotel 150 |
Multifunkéni sklopna panev 2x 79 |
Indukéni sporak s vevaienym plynovym sporakem
Elektricka trouba 1x GN 1/1
Udrzovaci vozik 15x GN 1/1

Porcovani:
Sokovy zchlazovaé/zmrazovac 5x GN 1/1
1x nerezovy stul

Myti provozniho nadobi:
Mycka provozniho nadobi se vstupnim a vystupnim stolem

Skladovani termoportU:
1x nerezovy regal

Technické parametry na technologqii

Multifunkéni varny kotel:

Multifunkéni varné zafizeni, zafizeni musi splfiovat dle normy DIN 18873-5:2016-02 maximalni
spotfebu elektrické energie 0,090kWh / 1 kg vody - NUTNO DOLOZIT PROHLASENI VYROBCE,
zafizeni musi splriovat dle normy DIN 18873-5:2016-02 maximalni dobu zavareni objemu 150 It do
max. 40minut - - NUTNO DOLOZIT PROHLASENI VYROBCE. Viyuzitelny objem nédoby pro vafeni
min.150 It. Kapacita pfi vareni v GN min. 2x GN 1/1-195. Ovladani pomoci dotykové obrazovky
(rezistivni nebo kapacitni) v ceském jazyce. Spodni hrana ovladaciho displeje umisténa v min. vysce
850 mm pro snaz8i obsluhu. Moznost ukladani receptur v ceském jazyce. Stroj fizen
microprocesorem. teplotni vpichova potravinova sonda. Funkce: smaZeni; grilovani; vareni ve vodé;
vareni mlécnych produktl; vareni v pare; nizkoteplotniho dlouhodobého varfeni; vareni sousvide;
vareni v gastronadobéach a varnych koS$ich napriklad téstovin; fritovani ve fritovacich koSich; delta T
vareni; udrZovani na nastavené teploté. Rozsah nastaveni teploty min. v rozsahu 50 - 250°C.
Automatické napous$téni vody s pfednastavenim mnoZstvi s presnosti min. na 1 It vody. STOP
Tlacgitko, USB Port pro aktualizaci software Vypustny ventil 2" (umistény vlevo nebo vpravo varné
nadoby) z nerezové oceli AlISI 316 s pojistkou proti otevieni, véetné EPDM tésnéni, s plynulou
regulaci proudu vypousténého obsahu zabrariujici rozstfik vypousténé tekutiny. Izolované
dvouplastové viko s tésnénim. Celonerezova vana z materialu min. AISI 304, Integrovana elektricka
zasuvka 230 V s prikonem 0,6kW. Sprcha pro cisténi stroje, maximalni délka stroje 1200 mm
.Moznost pripojeni pfes WI-FI ,nebo LAN.

Multifunkéni sklopna panev:

Elektricka multifunkéni panev, dvounadobova, objem kazdé nadoby min. 79 It, kapacita 2x GN 1/1,
rozmér dna min. 2x 450x550 mm, hloubka vany min. 280mm, uzitna plocha min. 2x 30dm2, panev
umozriuje vareni, intenzivni a Setrné, smazeni, fritovani, duSeni, nizkoteplotni Gpravy, grilovani,
restovani, opékani, konfitovani, Uprava sous — vide (vareni ve vakuu pfi konstantni nizké teploté).
Rozsah teplot: 30 °C az 250 °C, Automaticky a manualni reZzim Upravy pokrmd, dotykova barevna
obrazovka velikosti min. 12" s HD rozli§enim a intuitivnim ovladanim, mozZnost uloZeni vlastnich
programd, pamét pro min. 800 programt o 12 krocich, zobrazovani prabéhu Gprav na displeji, pfesné
senzorické méreni teplot, indikace nastavenych a skutecnych hodnot, kryti displeje IPX5, Konstrukce
stroje kompletné v provedeni AISI 304, minimalni sila materidlu 3 mm, material vany AISI 316, dvojité
robustni izolované viko s motorickym zdvihem, bezpecnostni proces spousténi zabrariujici urazu,
odvod nadbytecné pary otvorem ve stfedu vika, celoplosna topna télesa z nerez materialu,
automaticky systém napousténi vany - davkovani vody s presnosti na 1 dcl, vyklapéni panve s
proménlivou rychlosti - min. 2 rychlosti, bez trhavych pohyb( i pfi maximalnim napinéni, osa sklapéni
umozriuje vyklopeni vany pro kompletni vyprazdnéni panve, mechanismus vyklapéni vyroben
kompletné z nerezové oceli, vicebodova sonda pro méfeni teploty jadra suroviny, integrovany odpad
ve dné vany panve s automatickym uzavérem, automaticky zdvih ko$(i se samostatnym pohonem —
moznost pouZiti panve i se zavifenym vikem véetné ramene s kosi, automaticka senzorova signalizace
zavéSeni ramene pro automaticky zdvih ko8u, integrovana zasuvka 230 V /16 A, USB konektor,
integrovana sprcha s automatickym navijenim a kovovou hlavici, regulator tlaku vody v zakladni
vybavé. HACCP (Systém analyzy rizika a stanoveni kritickych kontrolnich bodu), pamét pro 300
poslednich procesu, servisni pfistup z pfedni casti stroje, jednoduse vysuvny panel el. vystroje v pravé
noze, umoZzriujici sestaveni vice panvi do bloku bez mezer, centralni pfipojeni vody, odpadu a
elektriny na sténu i do podlahy,, Certifikacni znacka CE, TUV-SUD
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Mycka provozniho nadobi

Granulova mycka provozniho nadobi, pribézna, automaticky zdvih korby, zakladni referencni kapacita
na 1 cyklus 6GN1/165, nebo 3GN1/1 200+3GN1/165mm, pfislusenstvi pro myti kuchyriského nadobi:
1x zakladni ko§ miniméalné pro 6GN1/165 mm, 1x $krabka na Spinavé nadobi, sbéra¢ granuli, 1x8l
granuli,1x roc¢ni servisni sada doporu¢ena vyrobcem, 1x dvouleta servisni sada doporucena
vyrobcem, .VyuZitelny rozmér komory pro nadobi 700x700x570mm,elektronicky oviladaci panel s
textovym displejem, spotfeba vody na 1 cyklus 8I, mnozstvi granuli pfi myti minimalné 8I, 3 myci
programy s granulemi a 3 myci programy bez granuli, nejdelSi myci program maximalné 510s, stuperi
kryti IPX5.

Orientaéni bilance energqii

- celkovy projektovany elektricky pfikon tfifazové technologie kuchyné je 81,4 kW
soudobost 0,7 81,4 *0,7 = 56,98 kW
Celkovy soudoby prikon pro trifazové pripojenou technologii 56,98 kW

- predpokladana spotieba vody na jedno jidlo 12 m3 na rok
Celkova spotieba vody 12*350 = 4200 m3/rok

Elektro

-V provozu budou nové rozvody a budou provedeny dle novych piedpist a CSN.

- elektricka zafizeni se pfipojuji na normalizovanou proudovou soustavu, ochrana a
pospojeni dle CSN, vd&etné osvétleni. Veskeré rozvody jednotlivych instalaci
nesmi byt vedeny po vrchu (budou vzdy zaobloZeny nebo zaomitnuty).

- na v8ech trvalych pracovistich bude zajisténo denni osvétleni, pfipadné
predepsané umélé osvétleni pracovnich ploch 500 luxu.

- pro pospojeni kovovych zafizeni je tfeba dostateény pocet vyvodu pro pfipojeni
na uzemnéni. Pracovni stoly maji pfipojovaci Sroub zpravidla na zadni noze
v rohu stolu 10 cm vysoko od podlahy. Pro né vyvést vodi¢ ze zdi cca 100 mm
vysoko od podlahy vZzdy minimalné jeden pro kazdou souvislou linku zafizeni
technologie — viz. vykres zadani zemnéni.

Vzduchotechnika
- ve vSech mistnostech provozu je nutné pfirozené nebo nucené vétrani.
- varna je odvétrana pres digestofe nad varnou technikou a nad myckou.
- technické a vykonové parametry vétrani budou feSeny samostatné
specializovanou firmou.
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Zdravotni technika
- kanalizace bude napojena do stavajiciho potrubi dle novych predpist a CSN
pomoci mistnich pfipojek. Napojna mista kanalizace zada investor.
- studena a tepld uZitkova voda bude napojena na stavajici rozvody v misté
zadaném investorem.
- v prostorach vyskytu potravin nesmi byt volné vedené potrubi kanalizace a vody
(podvésy kanalizace a vody) nebo Cistici hrdla kanalizace.

Topeni
- zpusob vytapéni zlstane stavajici.

- Pripadné upravy umisténi otopnych téles nutno konzultovat s projektantem
gastro.

Stavebni ¢ast

- Dispozi¢ni feSeni je zfejmé z vykresové Casti projektu.

- Veskeré nové dvefe budou provedeny jako dfevéné do ocelovych zarubni.
Rozméry dveii musi __umoznit nastéhovani vesSkeré technologie
v jednotlivych mistnostech. Stéhovani bude probihat pres jidelnu hlavnim
vchodem.

- podlahy musi byt opatfeny odolnym protiskluznym snadno Cistitelnym povrchem
s protiskluznym povrchem (stavajici podlaha). Stény jsou oblozeny do vySe min.
1800 mm, vnéjSi rohy opatfeny ochrannymi listami. Stény budou opatfeny
obklady v kuchyni, pfipravné masa a hrubé pfipravné zeleniny. Venkovni dvefe
musi byt odolné proti vnikani hlodavct a hmyzu. Okna, kterd se budou pouzivat
k vétrani budou opatfena proti vnikani hmyzu.

Bezpecénost a ochrana zdravi pfi praci

V provozu restaurace hrozi riziko pracovnich uUrazt jako opareni, popaleni,
uklouznuti, poranéni, uraz elektrickym proudem atd.

V oblasti bezpec€nosti prace se vychazi z platnych norem a bezpec€nostnich
predpisti. Nutno dodrZovat predpisy, pokyny a navody pfi praci se strojnimi,
elektrickymi zafizenimi. S témito zafizenimi mohou pracovat pouze zaskoleni
pracovnici pouceni o zasadach bezpecénosti prace.
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Viiv na Zivotni prostredi I4 ro o w. r
Gastronomicky provoz ovliviiuje okoli vodni parou, pachy, teplem, hlukem, VYKRESOVA CAST

tekutymi a tuhymi odpady. Musi proto byt provedena potfebna technicka opatieni
(stavebni, VZT, ZT, provozni fad) dle pfislusnych predpist pro omezeni pusobeni
téchto vlivll na Zivotni prostfedi v ramci povolenych limitd.

- . . s S o . Seznam vykresi:
PFi provozu stravovaciho provozu se pfedpoklada vznik nasledujicich odpadi

zatfizenych dle zakonu & 185/2001 Sb Zakon o odpadech a dle vyhlasky m Clenéni stravovaciho provozu stavajici stav vykres €islo 01
Ministerstva Zivotniho prostfedi 381/2001 Sb. B Clené&ni stravovaciho provozu novy stav vykres Cislo 02
kéd druhu odp. ndzev druhu odpadu odpadu

02 ODPADY ZE ZEMNEDELSTVi, ZAHRADNICTVi, RYBARSTVI,

LESNICTVIi, MYSLIVOSTI A Z VYROBY A ZPRACOVANI POTRAVIN
020102 Odpad zivocisnych tkani

020103 Odpad rostlinnych pletiv

13 03 Odpadni izolagni a teplonosné oleje
13 05 Odpady z odlu¢ovacu oleje
1501 Obaly (v€etné oddélené sbiraného komunalniho

obalového odpadu

Veskeré vySe uvedené odpady budou likvidovany v souladu s ustanovenim
zakona o nakladani s odpady. To znamena, Ze budou odvazeny a likvidovany
odbornymi firmami na podkladé uzavienych smiuv.

Vypracoval: Ing. Karel Pilaf, projektant
Kontroloval: Libor Sobotka, projektant ...
str. 7/8 str. 8/8
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Krajska hygienicka stanice Pardubického kraje
se sidlem v Pardubicich

TeS, spol. s r. o. CHOTEBOR
TECHNOLOGIE STRAVOVANI
Ing. Karel Pilaf

Projekéni oddéleni

Zednicka 558

583 01 Chot&bof

Vas dopis zn./ze dne Nase ¢&islo jednaci Vyfizuje/linka Pardubice
E mail 7.2.2024 Dr.Svadlenkova 08.02.2024

Studie — Technologicky projekt stravovaciho provozu MS Nirodnich hrdini 8, 530 03 Pardubice
— sdéleni

Dne 6.2.2024 byla na Krajskou hygienickou stanici Pardubického kraje se sidlem v Pardubicich (déle
jen KHS®) doruen e mail Ing. Karla Pilafe, projekéni kancelat TeS, spol. s r. 0. Chot&bof,
technologie stravovani, se Zadosti o vyjadfeni ke studii Technologicky projekt stravovaciho
provozu MS Nirodnich hrdini 8, 530 03 Pardubice. Investor — Mésto Pardubice.

PredloZena studie fesi dispozi€ni zmény a Gpravy stavajiciho stravovaciho provozu u matefské skoly,
kde jsou pfipravovany dopoledni a odpoledni svaginy pro déti z MS Niérodnich Hrdind, MS Nemogice,
MS Cerné za Bory a obédy pro déti z uvedenych MS a zaky ze 7S Komenského, Pardubice. Vzhledem
k tomu, Ze stavajici stav v hospodafském pavilonu, pfedeviim ve varné a skladovacich prostorech,
nevyhovuje soucasnym legislativnim a technologickym poZadavkim, byla odbornou firmou se
zaméfenim na gastro provozy vyprojektovana studie — Projekt stravovaciho provozu.

Nova dispozice a dovybaveni kuchyné a zazemi (novy varny modul, hruba pfipravna zeleniny,
doplnéni pracovnich ploch a vymeéna zastaralych technologii) je v souladu snovymi trendy na
piipravu kvalitni stravy.

S navrzenou dispozici a piedloZenou studii - Technologicky projekt stravovaciho provozu MS
Narodnich hrdini 8, 530 03 Pardubice KHS souhlasi.

Vzhledem ke skutednosti, Ze predloZena studie nem4 naleZitosti projektové dokumentace k vydani
zévazného stanoviska ve smyslu § 77 zdkona ¢. 258/2000 Sb., o ochrané vetejného zdravi a 0 zméné
nékterych souvisejicich zakoni, ve znéni pozdé&jsich predpisi a § 4 odst. 2 pism. a) zdkona &.
183/2006 Sb., o izemnim planovani a stavebnim fadu, ve znéni pozdgjsich predpisi, ve spojeni s §
334a odst. 1 a 3 zadkona &. 283/2021 Sb., stavebniho z&kona, ve znéni pozdgjsich piedpisi, KHS
sdéluje, Ze zavazné stanovisko KHS bude vydano aZ k projektové dokumentaci.

Toto sdéleni neni zdvaznym stanoviskem dotéeného orgénu pro spravni fizeni vedené podle zakona &.
283/2021 Sb., stavebniho zakona, ve znéni pozdéjsich piedpisi.

() % z/l(z

MUDr. Dagmar Svadlenkova
feditelka sekce ochrany a podpory vefejného zdravi

KRAJSKA HYGIENICKA STANICE
PARDUBICKEHO KRAJE
SE SIDLEM v PARDUBICICH

Krajska hygienicka stanice Pardubického kraje se sidlem v Pardubicich, Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
Tel.: 466 052 338, fax.: 466 052 347, e-mail: elektronicka.podatelna@khspce.cz IDDS: 23wai86, www.khspce.cz

Vyjadreni hygienické stanice ke studii
- 33 -



CAST C.:

Mateiska $kola CtyFlistek
Rekonstrukce stavajici jidelny ZS na tridu MS pro 25 déti

-34 -



-35 -

Textova zprava

Tato Cast studie pfedstavuje navrh adaptace prostor stavajici Skolni jidelny, ktera je umisté-
na v MS Ctyrlistek na novou tfidu materské skoly pro 25 déti. Jedna se o pavilon oznaceny
jako “A". Stavba pochazi z r. 1974 a plvodné slouzila jako tfida materské Skoly. V roce 2005
doslo k prestavbé na jidelnu, kterou vyuzivaji Zaci zakladni Skoly. Nyni tedy dojde k navraceni
plvodniho funkéniho vyufZiti tfidy materské Skoly. Navrh do znacné miry vychazi z plvodniho
rozvrzeni, které je ve studii dokumentovano dobovym vykresem a také plvodnimi pohledy na
fasady. Stavajici stav stavby nebyl zaméren, byl vynesen z archivni vykresové dokumentace.

Stavebni zamér podléha stavebnimu povoleni. Stavebni Upravy spocivaji v dispozi¢nich
Upravach, jsou navrzeny také zasahy do obvodovych konstrukci — nové otvory oken a dvefi.
Nékteré nové otvory jsou navrzeny s ohledem na pozici a tvar plvodnich otvord, které byly
béhem stavebni akce v r.2005 zazdény. Bude nutné navrhnout nové profese techniky prostredi
staveb. V ramci stavebni akce a projektové pripravy bude také reSena problematika plisni na
vychodni fasadeé.

Studie ramcové resi také Upravy zahrady pred pavilonem. Bude odstranéna mensi tuje v tésné
blizkosti jizni fasady. Stavajici dopravni hristé bude ponechano, povrch bude vycistén a vys-
praven dle potreby. Dojde k osazeni nového piskovisté, které bude po obvodu opatrena lavici
z masivniho tvrdého dreva. V ramci piskovisté je nutné resit také stinéni. Dale se predpoklada
instalace jednoho herniho prvku v blizkosti piskovisté. Vedle stavajiciho domecku na kolobézky
bude osazen novy, podobny, ktery bude slouzit ke skladovani venkovnich hracek. Soucasti
Uprav zahrady bude také vysadba 2-3 stromd.

Zastavéna plocha pavilonu je 203 m2. Odhadované investi¢ni naklady véetné Uprav zahrady
jsou 6 mil. K¢ bez dph.



Pefled na vychodni fas

RobledTa sgvemixf:’sédg bavi:lonu

Fotodokumentace stavajiciho stavu
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Legenda mistnosti:

01. Zadvefi 4m?
02. Uklid 2 m?
03. Sprcha 2 m?
04. WC 2m
05. Satna personalu 5m?

=
i 10.
F—
||
||
||
||
|
} \ 09.
||
||
||
||
|
06. Myti termoportd 5m? 11. Sklad lehatek
07. Pfiprava jidel 7 m? 12. Sklad
08. Satna déti 15 m? 13. Venkovni WC
09. Denni mistnost déti 100 m?2
10. Umyvarna déti 19 m?

Plidorys 1NP - navrzeny stav, 1:100
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Navrzeny stav

Stavajici stav

Stav pred r. 2004

Pohled severni, 1:100
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Navrzeny stav

Stavajici stav

Stav pred r. 2004

Pohled vychodni, 1:100
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Navrzeny stav

Stavajici stav

Pohled jizni, 1:100
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Pavilon C

Betonova dlazba

Stavajici strom

:

Novy zahradni domecek na hracky

_

_X

Stavajici zahradni domecek

Hospodarsky pavilon

Situace, 1:150
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