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Textova éast

Uvod

Lokalita ,,Novd Cihelna”, kterd je predmétem rfeseni této Uzemni studie, patfi bezesporu mezi nejvyznamnéjsi
rozvojové plochy v Pardubicich. Rozklddd se na severovychodnim okraji mésta mezi ulici Hradeckda a
meandrem starého Labe. V souc¢asné dobé je celé fesené Uzemi vyuzivdno zemé&délsky jako pole. Uzemi
ma pohledovou vazbu na Pardubicky zdmek a Kunétickou horu. V rdmci studie jsou feSeny ndvaznosti na
funkCni rekreacni a krajinné celky podél Labe a stavaijici zastavbu.

Cile reseni

Hlavnim cilem feseni je zalozit osnovu verejnych prostranstvi novée méstské Ctvrti a ramec pro umisfovani
jednotlivych staveb v ni. Zakladnim kritériem ndvrhu bude nadstandardni kvalita vefejnych prostranstvi,
nebot od ni se odviji budouci atraktivita celé Ctvrti. Dalsim neopomenutelnym cilem ndavrhu je vytvorit
podminky pro vystavbu soudobého méstského bydleni, které bude reflektovat prirozené lidské méritko,
odpoviddgijici hierarchii prostranstvi, urCitou miru soukromi i ve venkovnim prostredi a socidini kontrolu. M& byt
alternativou k problematickému konceptu sidlist 20. stoleti s prevahou anonymnich verejnych ploch, Ci
pretrvavajicim suburbanizacnim trenddm poslednich desetileti.

U&el Gzemni studie

Uzemni studie se zpracovava jako podklad pro rozhodovdni v Uzemi dle pozadavku a v souladu s platnym
Uzemnim pldnem mésta Pardubice.

Soulad s UPD

Uzemni studie je v souladu s Uzemnim pldnem mésta Pardubice. Resené Uzemi zahrnuje plochy s ozn.
VI/22/1z, V1/22/5u, VI/22/1zu, VI/22/2zu, VI/22/3u, VI/22/1k, VI/22/4u, V1/22/2u, VI/22/1k, 78/7 a I1X/1616.4z dle
platného UPm Pardubice.

Resené Uzemi zahrnuje plochy s vyuZitim (dle UPm Pardubice) BP, BS, Zvu a KR. Navrzené vyuziti ploch je
touto studii ddle upresnéno a je v souladu s Uzemnim pldnem. Vyrez z hlavniho vykresu — viz obrazek C. 1
nize.

Navrh Uzemni studie je zaroven koordinovdan s pfipravovanym Uzemnim pldnem Pardubice.

Zdméry v Uzemi

Hlavnim z&dmérem v Uzemi je vystavba rezidencniho bydleni. To je v souladu s platnym Uzemnim pldnem a
tato studie predstavuje podrobné&jsi podklad pro vyuziti Uzemi pro dany Ucel.

Nd&vrh feseni je koordinovdan s Uzemni studii navazujicino Uzemi Cihelna — sportovni aredl.



Okbr. 1 Vyrez z hlavniho vykresu platného Uzemniho pldnu mésta Pardubice:
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Sirsi vztahy

Uzemi navazuije ze z&dpadu na stavaijici zastavbu Polabin, od které je v souladu s platnym Uzemnim pldnem
mé&sta Pardubice (ddle té7 ,,UPm*) oddélen pdsem parkové zelené&. Ze severu je ohrani¢eno ulici Kunétickd
resp. Hradeckd, odkud vede jeden z hlavnich vstup0 a vjezdd do Uzemi. Smérem na jih navazuje na
uvazované rozsireni stavajicino rekreacniho a volno&asového aredlu Cihelna. Resend plocha je z vychodu

limitovdana lokalnim biokoridorem pri bezejmenné vodotedi, ze severu konci pfijezdovou cestou ke stavaijici
rozvodné.

V rédmci sirSich vztaht je nutné zohlednit jednak Uzemni studii zminéného sportovnino aredlu Cihelna, s nize
je tato studie koordinovana, a ddle téz navrh severovychodniho obchvatu mésta, znéhoz je vedeno nove
dopravni napojenifesené lokality. Navrh Uzemni studie zohledruje vizudini vazbu na Pardubicky zdmek tim,
Ze bude patrny v prdhledu hlavnimi ulicemi. Uvazuije se rovnéz s ndvaznosti zastavby na parkové upravené
plochy po jejim obvodu a svazbou tohoto celku méstské zelené na stezku podél Labe a zminény
biokoridor.



Rozsah reseného Uzemi

Rozsah feSeného Uzemi je patrny z hlavniho vykresu, v némz je vyznacena jeho hranice. Rozsah feseni
vychdzi ze zaddani Uzemni studie a zahrnuje plochy s ozn. VI/22/1z, VI/22/5u, VI/22/1zu, VI/22/2zu, VI/22/3u,
VI/22/1k, VI/22/4u, VI/22/2u, VI/22/1k, 78/1 a IX/1616.4z dle platného UPm Pardubice.

Urbanistickd koncepce

Usporadani lokality

Lokalita je formovdana trojici pdtecnich ulic, které vybinaji z centra lokality do tfech smérd a napojuji Uzemi
na pdaterni celoméstskou dopravni sit. Ty jsou doplnény rozlehlej§Sim prostranstvim v t€zisti Uzemi v ndvaznosti
na navrzenou plochu ob&anského vybaveni a na sportovni plochy na severu, jok je zde uvazuje UP. Pro
celkovou koncepci lokality je urCujici navrzend hierarchie verejnych prostranstvi, které navazuji na parkové
upravené plochy po obvodu lokality. Jednotlivé ulice mezi sebou vytvdreji bloky pro zdstavbu zpravidla
bytovych domU. Velikost blok( vychdzi ze Etverce 60 x 60 m, coz se ukazuje jako relativné univerzdaini velikost
pro umisténi rdznych typU obytné zdstavby. Pfi ndvrhu clenéni Uzemi byla sledovdna zdsada ,low-rise/high-
density", coZz umoznuje budoucim obyvateldm lokality tézit z vyhod bydleni ve mésté (dostupnost sluzeb,
verejné dopravy apod.) pfi zachovdani urCité miry soukromi a pohody bydleni, coz bylo doposud typické
spiSe pro individudini priméstskou zdstavbu. Volbou tohoto principu se eliminuje problematickd rozlehlost
bezprizornich verejnych prostranstvi mezi domy. Predpoklddd se, Ze zdstavba jednotlivych blokd poskytne
celou skdlu venkovnich prostord od soukromych predzahrddek byt0, pres sdilené polosoukromé vnitrobloky
az po détskd hristé &i obdobnd verejnd vyurziti prostord mezi domy.

Verejna prostranstvi

Verejnd prostranstvi zahrnuji ulice, parkové upravend prostranstvi, ndmésti v centfru lokality a park po
obvodu feseného Uzemi. Vzhledem k velikosti a charakteru lokality a vzhledem k pozadované odolnosti
vO&i plipadnym extrémnim viivim pocasi (napf. sucho, horko, privalové desté) se sitkové uspordddni
hlavnich ulic navrhuje mirné nadstandardné tak, aby do kazdé ulice bylo mozno umistit stromoradi a dalsi
prvky modrozelené infrastruktury.

Zatimco rozloha feSeného Uzemi obsahujiciho bydleni je cca 20 ha, vyméra verejnych prostranstvi mimo
komunikace (nameésti, ,,pési zona", parciky,...) Cini cca 1 ha. V obdobné proporci je navrzen park pfi
plochdch urCenych pro sport. Tim jsou splnény pozadavky vyhldasky 501/2006 Sb.

Funkéni vyuZiti a forma budouci zastavby

Jednd se o novou rezidencni Ctvrt, takze prevazujici funkci bude bydleni. Ve véfiing se uvazuje s bydlenim
v bytovych domech, v okrgjovych cdstech mohou byt situovany domy rodinné. Pro doplnéni obytné
funkce se vzhledem k celkové kapacité a lokaci Uzemi uvazuje s plochami obZanského vybaveni. Jednak
komercniho - to je situovdno v centru lokality — tak i vefejného. Uvazuje se se zfizenim materské skoly. Jeji
poloha je vytipovdana v jihozapadnim cipu lokality v blizkosti navrzeného parku. Alternativné je pripustné
umisténi materské skoly také v rdmci bloku &. 3.



Hodnoty v Uzemi a navrh jejich ochrany

Hodnoty Uzemi plynou predevsim z jeho atraktivni polohy vici centru mésta Pardubice a blizkosti prirodnich
celkd podél toku Labe. Proto se nové navrzend Ctvrt formuje jako ,,prostupné mésto* s pomérné intenzivni
zAastavbou. Pfi vymezeni ulicni sité se zohlednily také pohledové vazby na dominantu Pardubického zdmku
a pruhledy do ,,zeleného prstence kolem fesené lokality navrzeného v ndvaznosti na stavajici prirodni celky.
Aby bylo zqjisténo ochrany uvedenych hodnot, ale i téch, které vzniknou pfi vystavbé mésta podle
predlozeného konceptu, urCuji se touto studii zdvazné podminky pro rozhodovdani v Uzemi (ddle téz
sregulativy”).

Krajina

Resené Uzemi je vymezeno piirozenou krajinnou strukturou: okraj stévajici zdstavby mésta zdpadé od
feseného Uzemije lemovdn parkem. Vychodni okraj Uzemi je vymezen liniovou prirodni zeleni podél drobné
vodotece a jizni okraj Uzemi navazuje na Fficni nivu podél Labe. Tato krajinnd struktura je respektovdana a
v navrhu ddle posilovdna, takze vytvari podél celé fesené lokality prstenec prostupné zelené s potencidlem
pro kazdodenni rekreaci a pobyt v pfirod& blizkém prosttedi. Re§enou lokalitu je ddle mozno &lenit na dva
zAkladni celky: severni Cast zahrnujici predevsim sportovisté ajizni Cdst urCenou pro bydleni. Oba celky jsou
oddéleny v souladu s platnym UPm Pardubice pomé&rmé masivnim pdsem verejné zelend, kterd bude
pojedndna formou parku.

Celd ulicni sit je hierarchizovana dle vyznamu a prevazujici preference typu dopravy, prficemz v kazdé ulici
je vymezen prostor pro stromoradi. Jednotlivé ulice zpfistupnuiji mj. také zeleny pds po obvodu lokality, ktery
je navazdan na krajinny celek ficni nivy a propojen tak s celoméstskym systémem verejné zelené arekreacné
atraktivnimi plochami.

Pfi kompozici Uzemi a ndvrhu trasovdni jednotlivych ulic byly zohlednény pohledy na Pardubicky zdmek,
ktery by mél byt patmny v prihledu hlavni ulici vedouci na jih od nové formovaného lokdiniho centra. Tim se
prispéje k lepsi orientaci prfi pohybu ve mésté. Vyskova hladina zastavby je volena tak, aby tvorila pozvolny
prechod do volné krajiny.

Koncepce dopravy

Dopravni napojeni lokality

Resené Uzemi bude dopravné napojeno ze tfech mist: z prodlouzeni ulice Stromovd, z kruhové kiizovatky U
Josefa novou komunikaci, jak je navrzena v navazujici Uzemni studii Cihelna - sportovni aredl, a konecné
z pldnovaného severovychodniho obchvatu. Tento zpUsob dopravnino napojeni lokality vychdzi z platného
Uzemniho pladnu mésta Pardubice.

Dalsi moznosti dopravninho napojeni je z ulice Brozanskd. V tomto pripadé se viak jednd o lokdlni propojeni
pro pési a cyklisty, nikoliv o napojeni na paterni dopravni sif.

Ze severu bude lokalita obsluhovdna novou ulici v tase stavajici komunikace propojujici ul. Kunétickou
s aredlem rozvodny. Je nezbytné posilit dopravni kapacitu této komunikace rozsirenim jejino profilu.



Vymezeni a hierarchie uliéni sité

V radmci paternich ulic se predpoklddd provoz MHD. Tomu bude odpovidat i jejich Sitfkové uspordadani.
Navrhuje se vymezeni pruhu pro cyklisty po okraji vozovky a zdlivh pro podélné parkovdéni. V ostatnich
obsluznych komunikacich je vzdy navrzeno kolmé stani po jedné strané ulice stfidavé bud vievo Ci vpravo,
coz povede ke zklidnéni dopravy. Provoz cyklistl je uvazovdn v rédmci spolecného profilu. Nejnize v hierarchii
ulicni sité stoji obytné ulice o 3ifi profilu 12,0 m a pé&si propojeni. Specifickou Ulohu plni dopravné zklidnénd
ulice vcentfru lokality (,pé&si zéna“), kterd md potencidl vytvorit spoleCenské centrum lokality
s predzahrddkami kavdren, lavickami a prostorem pro tfrdveni volného Casu. Tri nastinéné Urovné hierarchie
ulicni sité jsou uvazovany v navrhovych rychlostech 50 / 30 / 20 km/h.

Motorova doprava

ZAkladni kostru dopravni obsluhy Uzemi tvoii tfi hlavni ulice vedouci do tfech smérd a napojujicich se na
celoméstskou dopravnisit. Doprava v téchto ulicich je segregovdana. Vozovky zahrnuji dva jizdni pruhy, ddle
pruhy pro cyklisty a parkovaci pruhy. Chodniky pro chodce jsou od dopravniho prostoru vidy oddéleny
stromoradim. Ostatni ulice jsou Clenény hierarchicky dle vyznamu, takze nékteré disponuji oddélenym
dopravnim prostorem pro motorovou dopravu a chodce, ale na rozdil od pdaternich ulic zahrnuji opatreni
ke zpomaleni prijezdu a mizou obsahovat kolmd stdni. Nejnize v hierarchii dle dopravniho vyznamu stoji
ulice dopravné zklidnéné — obytné zony event. pé&si zona ve stredu lokality.

Prochodnost pro pési a cyklisty

Zminénou hierarchii ulic je zajisténa dobrd prostupnost Uzemi pro pé&si a cyklisty. Systém ulic je navazdn na
verejnou zelen po obvodu lokality, ¢imz je zdroven zqjisténa pé&si dostupnost SirsSiho Uzemi — zejména nivy
podél Labe obsahujici p&si a cyklistické trasy regiondiniho vyznamu.

Doprava staticka

Doprava v klidu pro rezidenty bude fesena v rdmci jednotlivych stavebnich blokU, nikoliv na verejnych
prostranstvich. Umisténi reziden&nich parkovacich sténi se predpokliaddd v suterénech obytnych budov, pod
terasami apod. V rdmci ulic jsou navrzena parkovaci mista pro ndvstévniky lokality a pro potreby verejného
ob&anského vybaveni. Pocet parkovacich i odstavnych stdni bude uréen podle CSN 73 6110. V centru
lokality se pocitd se zastdvkou autobust MHD a s cetnosti spojl cca 1 vozidlo za hodinu.

Koncepce technické infrastruktury

Sité verejné technické infrastruktury budou umisfovany vyhradné v plochdch verejnych prostranstvi.
Viechny pozemky bytovych nebo rodinnych domU budou pripojeny k témto verejnym sitim: vodovodu,
splaskové kanalizaci, plynu a elektrické distrioucni siti nizkého napéti.

Pri umisfovani inzenyrskych siti v rdmci vefejnych prostranstvi je nutno zohlednit navrzenou polohu verejné
zelené v jednotlivych ulicnich profilech.

Na zdkladé koncepce stanovené ve vykrese technické infrastruktury Uzemniho pldnu mésta Pardubice se
pozaduje smérovat odpadni vody gravitaéné smérem k Labi se zausténim do kanalizace v kfizovatce U
Josefa.



Predpoklddand napojovaci mista siti technické infrastruktury jsou patrnd z vykresu C. 6.

Celkova predpoklddand bilance potieby médii a energii
ZASOBOVANI vODOU

g Specifickd potreba vody
Qp Dennipoffeba vody

Qp =Nn.g

bytl | e.obyv. q Qp

n n I/os.den I/den
Blok 1 200 400 150 60000
Blok 2 90 180 150 27000
Blok 3 70 140 150 21000
Blok 5 40 80 150 12000
Blok 6 22 44 150 6600
Blok 7 125 250 150 37500
Blok 8 100 200 150 30000
Blok 9 65 130 150 19500
Blok 10 0 0 150 0
Blok 11 100 200 150 30000
Blok 12 12 24 150 3600
Blok 13 24 48 150 7200
Blok 14 12 24 150 3600
Blok 15 24 48 150 7200
Blok 16 100 200 150 30000
Blok 17 100 200 150 30000
Blok 18 100 200 150 30000
Blok 19 100 200 150 30000
Blok 20 100 200 150 30000
Blok 21 100 200 150 30000
Blok 22 30 60 150 9000
Blok 23 50 100 150 15000
Blok 24 0 0 150 0
Blok 25 80 160 150 24000
Blok 26 80 160 150 24000
Blok 27 80 160 150 24000
Blok 28 80 160 150 24000
Blok 36 30 60 150 9000

celkem 1914 | 3828 150 574200




Qe celkovd primérnd denni potreba pitné vody 574,2 m3/den
Qa  Maximdini denni potfeba 717,75 m3/den
Qq = Qp-kd

ka - souCinitel denni nerovnomeérnosti = 1,25 (pro 20 200 obyvatel)

Qn Mmax maximdalni hodinovd poftreba 62803,13 I/h = 17,45 /s (vyhled —rezerva +6,6 1/s)
Qn = Qa.kn/24
kn - souCinitel hodinové nerovnomérnosti = 2,1 (soustrednd zastavba)
KANALIZACE
Splaskova kanalizace
Qp(spl) Promérny denni odtok splaskové vody 516,78 m3/den
Qp(spl)=0,2.Qp(vody)
Qg Mmax max denni odtok splaskové vody 645,975 m3/den
Qa(spl) = Qp(spl) ka
ka - souCinitel denni nerovnomeérnosti = 1,25 (pro 20 200 obyvatel)
Qn  max hodinovy prutok splaskové vody 56522,81 I/h = 15,70 I/s

(vyhled —rezerva + 6,0 1/s)
Qn = Qq(spl).kn/24

kn - souCinitel hodinové nerovnomérnosti = 2,1
Pozndmka:

Navrh feSeni odkanalizovdani lokality nesmi narusit funk&nost stavajicino odvodrovaciho potrubi DN 600 a
DN 14000.



Likvidace destovych vod
Vypocet mnozstvi desfovych (srdzkovych) odpadnich vod Q
Q=i.,A.C = 0,0143 x (32919 x 1 + 55649,9 x 0,7 + 183466 x 0,05) = 1158,981/s
(vyhled —rezerva +428,4 1/s)

i intenzita desté = 0,0143 I/s.m2 (Pardubice)

A pUdorysny prOmét odvodnované plochy

Al strechy 32919 m?2
A2 dlazba 55649,9 m2
A3  zatravnéné plochy 183466 m?2

C soucinitel odtoku z odvodrované plochy - zavisi na typu povrchu

Cl1 strechy ]

C2 dlazba 0,7

C3 zatravnéné plochy 0,05
Poznamka:
Likvidace desfovych vod se predbézné uvazuje dle moznosti zasakovdanim v misté. Za tim UCelem je v rdmci
ulicnich profill vidy vymezen zeleny pds, do kterého bude moziné situovat prileh nebo zasakovaci ryhu.
Destové vody ze strech jednotlivych domU a piilehlych zpevnénych budou zasakovdny v rdmci prislusnych
bloky.
POTREBA TEPLA

Vytdpéni objektd Quyt

Qwi= m.(10-15 kW) +(g.V.At) = 1914 x (10-15) + 0,0006 x 16950x 31 = 2902527 kW
(vyhled —rezerva +10956,24 kW)
m pocet byty 1914 bytd
q tepelnd charakteristika 0,4-0,8 W/m3.K
\Y objem obcanskych budov 16950 m3



At rozdil teplot 31

tis primérnd vnitini vypoctovd teplota 19 °C
tes primérnd vnéjsi vypoctovd teplota -12 °C  Pardubice
Veétrani objektd Quat
Quet= M. (3-4 kW) +(0,35.n.0,9.V.At) = 1914 x (3-4) +0,35x1x 0,9x 16950x31 = 29025,27 kW
(vyhled —rezerva +84,19 kW)
m pocet byty 1914 bytd
n pocet vymeén vzduchu 1
\% objem obcanskych budov 16950 m3
At rozdil teplot 31
tis primérnd vnitini vypoctovd teplota 19 °C
tes primérnd vnéjsi vypoctovd teplota -12  °C  Pardubice
Priprava teplé vody Qtv
Q= L(Ni.qi)/24 .kd.kh.1,163. At = (3828 x 40 + 150x 30) / 24 x 1,5x 1,7 x 1,163x 45 =876,5kW
(vyhled —rezerva +345,3 kW)
N1 pocet osob trvale Zijicich
3828 lidi
N2  pocet osob zaméstnanych
150  lidi
ql specifickd potreba teplé vody pro trvale Zijici

g2 specifickd potfeba teplé vody pro zaméstnance

cw  mérnad tepelnd kapacita vody (4186 J/kg.K=1,163 Wh/kg.K)
1,163
At rozdil teplof vody na vytoku a studené ohrivané vody (trv - tsv °C)



Celkova potreba tepla Q

Q= Quwyt + Quet + Qrv = 29025,27 + 171,3 + 876,5 = 30072,99 kW
(vyhled —rezerva +11386,00 kW)

Bilance kapacit navrhu

Bilance kapacit navrhu celkem

Pfedbézné je bilancovdno v rdmci feSeného Uzemi cca 1914 bytd, coz odpovidd poctu cca 3750 — 4400
novych obyvatel.

Vyhled

Uzemni studie nastifivje dalsi mozny rozvoj lokality az na hranu limitd vyuziti Gzemi. Tento rozvoj je viak
podminén pfipadnou zmé&nou UPD. Ani pfipravovany Uzemni pldn Pardubic s timto rozvojem nepodita.
Jednd se tak o dlouhodoby vyhled, ktery je nutné zohlednit pfi pldnovdani verejné infrastruktury. Navrh
usporaddani Uzemi, a&koliv je v souladu s platnou UPD, je ddan tak, aby tento rozvoj pfipadné do budoucna
umoznoval.

Zavazna cast pro rozhodovani

Tato Uzemni studie stanovi jako zdvazné pro rozhodovdani ndsledujici Cdasti: postup etapizace a zdvazné
regulativy, jak ndsleduiji nize v textu. K tomu prislusi vykresy €. 4, 5,7 a 9.

Etapizace

Etapizace se stanovuje z dUvodu zagjisténi Ucelného vyuziti Uzemi, ndvaznosti na technickou a dopravni
infrastrukturu pii zohlednéni jejich dosavadni kapacity. Uzemi je Elen&no na dva celky - etapy, jok je patrné
z vykresu C. 9, ke kterému se vztahuje popis etapizace a fdzovani nize. Jednd se o ,,etapu sever” a ,,etapu
jin", pricemz je irelevantni, kter& z nich bude realizovana jako prvni. V rdmci z kazdych uvedenych etap se
bude vystavba fdzovat ndsledovné:

Drive, nez bude mozno umistovat stavby v etapé S2, je nutné spinit ndsledujici podminky:

- Bude vyddno pravomocné Uzemnirozhodnuti na komunikace a sité technické infrastruktury v ulicnim
profilu ozn. jako etapa S1. Toto Uzemni rozhodnuti bude zahrnovat umisténi komunikaci vcetné
parkovdni a ostatnich zpevnénych ploch, verejné zelené, kanalizacniho a vodovodniho fadu,
distribucni sité nizkého napéti, vefejného osvétleni a bude navrien zpUsob zdsobovani lokality S2
teplem v potfebné kapacité.

Drive, nez bude mozno umistovat stavby v etapé J2, je nutné splnit ndsledujici podminky:

- Bude vyddno pravomocné Uzemnirozhodnuti na komunikace a sité technické infrastruktury v uli¢nim
profilu ozn. jako etapa J1. Toto Uzemni rozhodnuti bude zahrnovat umisténi komunikaci vCetné
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parkovani a ostatnich zpevnénych ploch, verejné zelené, kanalizacniho a vodovodniho fadu,
distribucni sit€ nizkého napéti, vefejného osvétleni a bude navrien zpUsob zdsobovani lokality J2
teplem v potfebné kapacité.

-V prislusné dokumentaci pro Uzemni rozhodnuti bude mj. feSeno kapacitni dopravni napojeni do ulice
Hradeckd, na pldnovany severovychodni obchvat a smé&rem na jih s ndvaznosti na "Uzemni studii
Cihelna - sportovni aredl".

- Pravomocnym Uzemnim rozhodnutim bude zqjisténo gravitacni odkanalizovani Uzemi smérem do
ulice Brozanskd nebo do mista napojeni kanalizace v prostoru kfizovatky U Josefa.

- Bude zqjisténa moznost vystavby materské skoly tim, ze pozemky pod blokem 24 budou prevedeny
do vlastnictvi statutarnino mésta Pardubice nebo bude zgjisténo pravomocné Uzemni rozhodnuti na
materskou Skolu v jiném umisténi v rdmci freseného Uzemi, pricemz bude uzavrena prislusnd pldnovaci
smlouva mezi investorem stavby a statutdrnim méstem Pardubice.

Uvedend Uzemni rozhodnuti bude mozno konzumovat po cdstech dilcimi stavebnimi povolenimi dle
postupu vystavby.

Casti komunikaci schopné samostatného uZivani budou protokoldrné preddny méstu Pardubice pred
zapocetim uzivani jednotlivych staveb pro bydleni.

Ddle se stanovi, ze nejpozdéji do vycerpdni 1/3 kapacity bytd nebo vidy pfi umisténi zdméru zahrnujiciho
kumulativné vice nez 80 bytU, jak jsou bilancovany v této studii, nebo vidy pfi umisténi z&méru zahrnuijici
nebytovou vystavbu o uZitné plose nad 1500 m2 musi byt pred umistovanim dalsich staveb pro bydleni &i
nebytové vystavby provedeno kapacitni posouzeni dopravnino napojeniz ulice Stromova do ulic Kunétickd
a Hradeckd na celkovou kapacitu bilancovanou v této studii. Pokud z uvedeného posouzeni vyplyne
potfeba stavebni Upravy uvedeného dopravniho napojeni, musi byt tato Uprava pravomocné stavebné
povolena dfive, nez bude mozno umistovat dalsi stavby.

Zavazné regulativy

Uzemni studie upresriuje vymezeni ploch s rozdilnym zpUsobem vyuZiti v souladu s plathym Uzemnim pldnem
Pardubic (ddle téz UP).

Plochy s rozdilnym zpUsobem vyuiiti

Plochy pro bydleni: V rémci zastavitelnych ploch uréenych UP pro bydleni se stanovuji pravidla pro
vymezeni pozemkU bytovych nebo rodinnych domuU, pozemkU verejnych prostranstvi a pozemkd pro stavby
obcanského vybaveni, pokud dopliuji funkci bydleni.

Plochy pro obéanské vybaveni - komeréni: V rdmci zastavitelnych ploch uréenych UP pro bydleni se
stanovuiji pravidla pro vymezeni pozemk( pro obcanské vybaveni, které bude slouzit pro obsluhy fesené
lokality. Prodejni plocha jedné provozovny bude nejvyse 1500 m2.

Plochy pro obéanské vybaveni - vefejné: Pro umisténé materské skoly je ve studii prednostné uvazovdan blok
C. 24. Paklize bude materskda Skola realizovéna (tzn. kolaudovana) v jiném umisténi v rdmci feseného Uzemi,
bude mozno uvedeny blok vyuzit pro bydleni.



Plochy pro sport: Jako hlavni vyuziti se uvazuje s umisténim venkovnich i vnitfnich sportovist pro sportovni
discipliny s vyjimkou stfeleckych, motoristickych a obdobnych, které by predstavovaly zdroje hluku ve vztahu
k navazujicim plochdm bydleni. Jako doplnéni hlavniho vyuziti se pfipousti stravovaci zarizeni pro potreby
sportovniho aredlu, pUjcovny sportovnich potfeb, hygienickd zafizeni, infocentra apod. Stavby pro
ubytovani se nepripousti.

Plochy pro sport jsou navrzeny jako podminecné pripustné. Pri umistovani staveb musi byt prokdzdno
dodrzeni hygienickych limitd hluku z navrzené silni¢ni komunikace 1/36.

Prostorové regulativy

UrCuji se zavazné podminky prostorového usporaddani staveb na pozemcich a tim mj. i mira vyuziti Uzemi —
ddle téz prostorové regulativy.

Uzemni studie navrhuje ndsledujici prostorové regulativy:

Ulicni ¢ara stanovuje hranici mezi pozemky verejnych prostranstvi a ostatnimi pozemky (bytovych nebo
rodinnych domuU, pozemky pro stavby obcanského vybaveni apod.) Ulicni ¢dra tak vymezuje bloky
zastavby (ddle téz stavebni bloky) na strané jedné a verejnd prostranstvi na strané druhé. V pripadé nové
parcelace Uzemi bude ulicni Cara zdroven tvorit majetkopravni hranici mezi soukromym viastnictvim a
vlastnictvim obecnim. (Pfedpoklddd se, ze budoucim viastnikem pozemk( pod verejnymi prostranstvimi
bude Statutdrni mésto Pardubice).

Stavebni éara pevna urcuje polohu priceli domud vici prilehlym verejnym prostranstvim. Je ddna jako
pevnd, coz znamend, ze pudorysny primét priceli orientovaného do ulice musi lezet na vymezeni stavebni
cdre. Smérem do ulice (verejného prostranstvi) mize byt stavebni Cdra pddorysem domu prekrocena max.
0 2,00 m, a to pouze pripadnymi pristresky nebo pergolami, pokud jsou spojeny s bytovym domem (napf.
pristresky nad vstupy apod.). Svym pUdorysnym prOmétem viak nesmi zasahovat do verejného prostranstvi
vymezeného uli¢ni Carou. Zaroven se urCuje, ze domy podél stavebni cary nemusi byt situovany spaijite,
neni-li v grafické Cdasti urceno jinak. Naopak se predpoklddd, Zze mezi jednotlivymi domy budou mezery
s prUhledy do vnitroblok{.

Stavebni édra neprekrocitelnd vymezuje nejmensi vzddlenost priceli domu od ulicni cary vic&i prilehlym
verejnym prostranstvim. Smérem do ulice (vefejného prostranstvi) mize byt stavebni Edra pddorysem domu
prekrocena max. o 2,00 m, a to pouze pripadnymi pristfresky nebo pergolami, pokud jsou spojeny s bytovym
domem (napf. pristresky nad vstupy apod.). Svym pudorysnym prométem vsak nesmi zasahovat do
verejného prostranstvi vymezeného ulicni Carou.

Povinnost umisténi obéanského vybaveni: V prizemi domU v rozsahu dle vyznacenych stavebnich car je
ddna povinnost umistit prostory pro umisténi obCanského vybaveni (napf. obchody, stravovdni apod.)
alespon ve % délky vyznaceného priceli.

Podlaznost je patrnd zregulacniho vykresu. Vrdmci lokality se uvazuje s maximdlni podlaznosti 5
nadzemnich podlazi a suterén. Oznaceni 5+0 znamend, ze stavba mize mit maximdiné 5 nadzemnich
podlazi a suterén. Oznaceni 4+U (resp. 3+U) znamend, Ze stavba mUze mit maximdiné 5 (resp. 4) nadzemni
podlazi a suterén, pricemz posledni (nejsvrchnéj§i) podlazi musi byt ustupujici. Oznaceni 3+0 (resp. 2+0)
znamend, ze stavba mUze mit nejvice tfi (resp. dvé) nadzemni podlazi a suterén. Nizsi podlaznost, nez



maximalni, se pripousti s vyjimkou stavby obZanského vybaveni v rdmci stavebniho bloku €. 9, ktery bude
dominantou lokality.

Ustupujicim podlazim se mini nejsvrchnéjsi podlazi domu, jehoz hmota ustupuje smérem do vnitrobloku tak,
Ze smérem do ulice vytvdii zpravidla stiesni terasu. Hrubd podlahovd plocha tohoto podiazi mize mit
vyméru max. 80% vyméry hrubé podlahové plochy podlaZi, které se nachdzi bezprosttedné pod nim.

Maximadini vyska zastavby vychdzi z podlaznosti. Urcuje se jako maximdini vyska umistované stavby nad
primérnou niveletou prilehlych verejnych prostranstvi. Je uvedena v regulacnim vykrese pro kazdy stavebni
blok jednotlivé. Maximaini vysku zastaviby mohou presahovat pouze technickd nebo technologickda zarizeni
jako napriklad kominy, vydechy vzduchotechniky, hromosvody, antény, vytahové Sachty, a to pouze
v nezbytné mire.

Vyskovd dominanta: Maximdini vyska zdstavby ddle mize byt prekro¢ena tzv. vyskovymi dominantami.
Poloha vyskovych dominant je urCena grafickou znackou v regulacnim vykrese na ndrozi vybranych
stavebnich blokd. Vyska atiky této dominanty mize byt situovdna o max. 7,00 m vyse, nez je atika
poslednino (nejvyssiho) podlazi v rédmci stavebniho bloku. PUdorysny promét této dominanty muize tvorit
nejvice 10% vyméry zastavitelné plochy prislusného stavebnino bloku.

Povinnost ob&anské vybavenosti v pfizemi domU znamend, Zze nejméné v 1/3 vyméry podlahové plochy
pfizemi domU v oznacenych cdastech blokd musi byt prostor urceny vyhradné pro obcanské vybaven.

Maximadini zastavitelnost pozemku je urCena joko podil zastavéné plochy domu k celkové vymére
stavebnino pozemku. Pro UCely vypoctu maximdlni zastavitelnosti pozemku se za zastavénou plochu domu
povazuje plocha ohranicend z vnéjSku obvodovym pldstém budovy v Urovni 1. nadzemniho podlazi.
Maximdini zastavitelnost pozemku se urCuje vidy pro kazdy stavebni blok jednotlivé a je patrnd
z regulacniho vykresu.

Minimdlini podil zelené je urcen pomérem ozelenénych ploch stavebniho pozemku vUc&i jeho celkové
vymeére. Minimdlni podil zelené se urcCuje vzdy pro kazdy stavebni blok jednotlivé a je patrny z regulacniho
vykresu. Plochy zelené na terénu (napriklad travniky, frvalkové zahony apod.) se zapocltou ze 100%. Plochy
zelené na konstrukcich (napriklad nad suterény, podzemnimi gardzemi, zelené sttrechy domud apod.) se
zapoctou s redukci 50%. Plochy zelené, které by mély vegetacni souvrstvi o celkové mocnosti nizsi nez 0,15
m se nezapoclitavaji. Zaroven se stanovi, ze plocha zelené na rostlém terénu musi tvorit alespon polovinu
celkové zapocitané plochy zelené pred redukci.

Doprava v klidu: Viechna odstavnd stani k bytovym domim v po&tu dle CSN 73 6110 budou umist&na uvniti
vymezenych blokd bytovych domu. V rdmci vymezenych ulic budou navriena parkovaci stani pouze pro
navstévniky lokality.

Viechna odstavnd stdani k rodinnym domUm v poc&tu dle CSN 73 6110 budou umist&na na pozemcich
rodinnych domu. V rdmci vymezenych ulic budou navrzena parkovaci stani pouze pro ndvstévniky lokality.

Uspordadani verejnych prostranstvi: Uspordddni verejnych prostranstvi, jok je zobrazeno ve vzorovych
profilech ve vykrese &. 4 ,Redeni vefejnych prostranstvi - uliéni profily, situace”, je ddno jako zdvazné.
V regulacnim vykresu je patrnd dimenze jednotlivych prostranstvi a oznaceni pfislusného vzorového profilu.
Ddle je v rdmci kazdého vymezeného Useku ulice nutné dodrzet minimdalni pocet parkovacich mist a pocet



stromU, jak je uveden ve vykrese . 5. Pocet stromU je ddn zAvazné pro kazdy Usek ulice s toleranci +- 10%.
Musi se jednat o strednékorunné stromy (cca 16 m vysky, do 9 m Sirky koruny).

Vysledky projedndni Uzemni studie

Navrh byl projedndn s vyznamnymi aktéry v Uzemi. Kromé toho byl ndvrh rozesldan k vyjadreni ndsledujicim
subjektom:

Méstsky obvod Pardubice 2

Ing. Tomds Rezanina (e-mailem)

Dobry den,

. Nicméné dovolim si shrnout, co nds k véci napadlo a v priloze zasildm orientacni ndcrt. Jednd se
v podstaté hlavné o severozdpadni roh feSeného Uzemi.

1)

2)

3)

Za asi nejproblematictési bod povazujeme napojeni nové sité komunikaci na stavaijici Sifkove
nevyhovujici komunikaci na severu Uzemi. Domnivime se, ze minimdalné Usek vyznaceny modre by
bylo potreba zkapacitnit dfiv, nez zde zacne vystavba a podotykdm, ze pravé v téchto mistech byl
dosud tlak na vystavbu nejvétsi. Takze tento Usek bychom povazovali za nanejvys vhodné do studie
zahrnout, a to vCetné pésiho propojeni.

Moc se ndm nelibi vychyleni pdaterni Stromové ulice na zacdtku, ale predpokidddme, ze to je
z dOvodu zdmeéru nadimenzovdni velkorysejsino ulicnino profilu, ktery se viak nevejde do stavajici
»slavobrdany" horkovodu... Bereme to jako danou véc. Nicméné postraddme pési propojeni mezi ul.
Stromovou a Kunétickou, které bychom alespon schematicky ve studii radi vidéli.

Kdyby to bylo mozné, povazovali bychom za vhodné, kdyby studie nastinila i predstavu o budouci
podobé nyni zaslepeného konce ulice Kunétickd, ktery v budoucnu pretne SV obchvat. Domnivéme
se, ze by motorové dopravé mél slouzit pouze rizoveé vyznaceny Usek k odbocce na mostek. Opét
zde chybi cyklo/pé&si propojeni, které by navazovalo na nemotoristické komunikace budované
v rédmci SV obchvatu.



Vyporadadni pripominky:

Do textu byl doplnén pozadavek na zkapacitnéni komunikace vedouci z ulice Kunétickd k rozvodné. Do
hlavniho vykresu bylo doplnéno pé&si propojeni mezi ulici Kunétickou a Stromovou véetné chodniku podél
shora uvedené komunikace. Vjezd do ulice Stromovd je v soucCasné dobé limitovan stavajicim horkovodem.
Tento stav ndvrh Uzemni studie respekiuje, aviak nevyluCuje se feSeni ,pfimého napojeni*, pokud by se
stavebné zménilo trasovdni horkovodu. Navaznosti na severovychodni obchvat jsou feseny v Uzemni studii
pouze rdmcove, kdyz frasa obchvatu lezi mimo reSené Uzemi.

Ndrodni pamatkovy Ustav
Mgr. Ing. Alzbéta Bilkova, Ph.D. (e-mailem)
Dobry den,

za odbornou organizaci NPU UOP v Pardubicich Ize konstatovat, e Uzemi se nachdzi v mezefe mezi
ochrannymi pdsmy Kunétické hory a MPR Pardubice a tim mimo nase posuzovaci kompetence (lze pouze
sledovat vliv na panorama).
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Pohledové Ize fict, Zze na MPR ndvrh nevyvoldva negativni vliv (diky terénu a zeleni v jizni Cdsti Uzemi), z
Kunétické hory je Uzemi viditelné, ale v minimdalnim detailu pfi pohledech z Kunétické hory a splyvd se
siluetou polabinského sidlisté.

Vyporadani vyjadreni:

Bez pripominek.

Dopravni inspektorat Pardubice

Ing. Jifi Moucka, komisar (e-mailem)

Dobry den. Jen ve zkratce:

Hierarchie by méla byt 50-30-20.

Uhel kfizeni komunikaci musi odpovidat platné CSN 73 6102.

Vyporadadni vyjadreni:
Hierarchie ulic je uvazovana v navrhovych rychlostech, jak je pfipomindno. Dopinéno do textu. Pozadavky

CSN 73 6102 jsou spln&ny.

Dopravni podnik mésta Pardubice a.s.

Mgr. Ing. Martin Slezak (e-mailem)
Sdéluji Vam, ze k umisténi zastavky nema Dopravni podnik mésta Pardubic a.s. zadné pripominky.
Z pohledu dopravni obsluznosti lokality ddle sdélujeme dvé pripominky:

1) Pro pripad, ze etapizace zastavby celé oblasti ,Novd Cihelna” by probihala tak, Zze severni Cdast, kterd
je predmétem studie, by byla realizovdna bez dopravniho napojeni na kfizovatku ,,U Josefa”, je treba
zajistit moznost otdceni vozidel MHD jizné od uvazované zastdvky (napf. navrzenim prilehlé kfizovatky
ve formé kruhového objezdu) tak, aby mohla byt zastdvka obsluhovdna alespon docasné linkou
prijizdéjici od stavaijici tocny MHD - zastavky Cihelna, focna.

2) Vzhledem ktomu, ze sidlisté Cihelna bude po letodni vystavbé frolejousové trati obsluhované
trolejousovou dopravou, bylo by vhodné, aby v dalSich stupnich projektové dokumentace bylo
projektovani verejného osvétleni koordinovdno s pozadavky na podpéry trakéniho trolejového
vedeni. Stozdry verejného osvétleni by idediné mély byt navrhovdny jaoko sdruzené pro neseni
trakcniho trolejového vedeni a verejného osvétleni.

Vyporadadni pripominky:

Pripominky se tykaiji predevsim eventuality, Ze by do budoucna byl uvazovdn jiny zpUsob etapizace vystavby
dopravni infrastruktury v lokalité, nez je v Uzemni studii navrzen. V tomto pripadé bude nutné zohlednit
pfipominku C. 1.
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Pripominka €. 2 musi byt zohlednéna v navazujicich stupnich projektové dokumentace fesici dopravni a
technickou obsluhu lokality.

Sluzby mésta Pardubic, a.s.

Yvona Novotnd (emailem):

Dobry den. Nize preposildm pripominky ke studii Nova Cihelna, tykaijici se verejného osvétleni od kolegy,
ktery se u nds zabyvd verejnym osvétlenim. K ostatnim objektim jen pripomindm, ze :

- komunikace musi byt navrzeny a provedeny tak, aby umozniovaly jejich spravu a udrzbu , a fo
zejména v zimnim obdobi

- zelen a mobilidf musi byt umistény mimo inzenyrské sit€, zejména mimo kabelové vedeni verejného
osvétlenii ochranné pdsmo Tm

- stromy musi bytzvoleny a umistény tak, aby po jejich vzristu nebrénila osvétleni komunikaci a
prostranstvi

- pokud mda byt osvétleni preddno do majetku mésta, potazmo SmP  a.s. musi byt i
pozemky sumisténym souborem verejného osvétleni, véetné ochranné pdsmo 1m, preddny do
majetku mésta Pardubic, jinak nemudze byt verejné osvétleni ani napojeno do souboru VO v majetku
SmP a.s.

Martin Haupt:
Dobry den,

odpoviddm na Vasi zddost ohledné sdéleni pripominek k predlozenému ndvrhu a pozadavk( na provedeni
verejného osvétleni (ddle jen VO) na akci “Nova Cihelna, Pardubice: Semtin®.

a) V okoli navrhovaného obytného souboru/lokality se nenachdzi rozvod VO s kapacitou pro napojeni
feseného Uzemi, a proto je nutné zidit v pribéhu vystavby novy zapinaci bod VO (rozvadéc RVO).
Umisténi navrhujeme ve vychodni Castilokality. Provedenirozvadéce nerez (PRO-8) dle standartu SmP
—provedeni Pardubice. Hlavnijisti€ pred elektromérem 3x50A (40A). PoCet vyvodu 8+1. Novy rozvadéc
RVO bude napdijet severovychodni a jihovychodni cast lokality. Severozdpadni cdast lokality bude
napdjena se stavajicino rozvadéce RVO 132 umisténého v ulici Javorovd u TS a to min. dvéma novymi
kabelovymi vyvody. Jihoz&padni Cdast lokality bude napdjena se stavajiciho rozvadéce RVO 63
umisténého v ulici Brozanska u TS a to min. dvéma novymi kabelovymi vyvody.

b) Novy rozvod verejného osvétleni pozadujeme propojit do stdvajiciho souboru VO a to do ulic
Kunétickd, Javorovd, Brozanskd, Ke Koupalisti a do osvétleni CS u koupalisté smérem SV obchvat.

c) Pro osvétleni komunikaci, chodnikl, zpevnénych ploch atd. pouzit svitidla s LED technologii napr.
Philips LumiStreet, Iridium, Metronomis nebo iGuzzini Wow a Twillight Bilbao s teplotou chromaticnosti
2700 (3000) K. Osvétleni prechodd pro chodce svitidla LED-Philips DigiStreet s teplotou chromati¢nosti
5700K. Pouizity typ svitidla projednat s odborem hlavniho architekta. Osvétlovaci télesa budou v
provedeni pro obousmérnou GPRS komunikaci, SIM, GPS, fotobunka, konstantni svételny tok-CLO,
moznost regulace a program, hladké télo. Externi modul pro obousmérnou GSM komunikaci se
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systémem vzddlené sprdavy Philips CityTouch, SIM, GPS, NEMA, fotoburnka, servisni smlouva po dobu 10
let.

Vsechna nova LED svitidla budou osazena fidici elektronikou pro zaijisténi konstantniho svételného toku po
celou dobu zivotnosti svitidla a ddle programovatelnou jednotkou pro fizeni intenzity osvétleni. LED svitidla
budou osazena konektorem pro pripojeni externiho fidiciho modulu (komponentu) systému ddlkového fizeni
svitidla (CitiTouch). Ridici modul bude soucdsti doddvky svitidla. Investor na své ndklady zajisti u koncového
uzivatele dodavku a montdz komponentu pro ddalkové fizeni svitidla, protoze tento komponent neni soucdsti
svitidla. Uhel sklonu svitidla s vodorovnou rovinou bude u jednotlivych svitidel nastaven dle vypo&tu
osvétleni.

Nastaveni rezimu autonomniho stmivani: Program .1

stupen 1: od zapnuti* do 22:00 100% intenzita
stupen 2: 22:00 az 24:00 75% intenzita
stupen 3: 24:00 az 04:00 50% intenzita
stupen 4: 04:00 az 05:00 75% intenzita
stupen 3: 05:00 az ,Cas vypnuti 100% intenzita

Uroven osvétleni bude stanovena a ovéfena vypo&tem dle CSN CEN/TR 13201 z prosince 2017.
Specifikace externino modulu fizeni svitidia:

- Odnimatelny komunikacni modul vcetné integrované SIM karty musi umoznovat
obousmérnou  komunikaci  svitidla s dohledovym  systémem  PHILIPS  CityTouch
prostrednictvim sité GSM

- Modul musi disponovat modulem GPS pro automatickou geolokaci nutnou pro sprdvné
zobrazeni pozice svitidla v mapé dohledového systému

- Modul musi byt vybaven standardizovanym bajonetovym konektorem NEMA dle ANSI C136
se zamkem pro instalaci na svitidlo

- Modul musi disponovat spinacim soumrakovym senzorem (fotobunkou) a elementem
meéreni elektrické energie na Urovni svitidla

- Modul musi umoznovat regulaci svitidla pomoci signdlu 0-10V nebo protokolu DALI
- Kontrakt/servisni smlouva na provoz musi byt na dobu 10 let

d) Stozdry VO budou s povrchovou Upravou zdarovy zinek se zavésnou vyskou svitidla8 m, 6 m, 5m a4 m
- vie prednostné s osazenim svitidel pfimo na dfik stozdru bez vylozniku, pfipadné stozdry 8(10) m
s obloukovym vyloZznikem. Pro svitidla Metfronomis a Bilbao bude pouzit dvoustupriovy stozdr
133/76mm (bez prechodové redukce). Stozdry budou v provedeni pro Pardubice — pozndmku uvést
v projektové dokumentaci.

Uvnitt stozdru navareny Sroub M-8 pro upevnéni svorkovnice SR48... pripojovaci Sroub uzemnéni M-10.
Povrchovd Uprava viech stozdrd a vyloznikd zdrovy zinek. Stozdry budou vybaveny elektro vyzbroji napr. SR
481(2)-27 Z/Un, IP20. V_elektro vyzbroji stozdru bude osazena poijistka 6A pro jisténi svitidla. Stozdry a vylozniky
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VO budou v provedeni pro SmP (Sitka dvifek, uzavirani dvirek na é-hrany Sroub, nosiC na svorkovnici SR48x,
anfikorozni ochrana prechodu ze zdkladu, ..) s povrchovou Upravou zarovym zinkovanim. Stozdry budou
vyzbrojeny stozdrovymi rozvodnicemi pro Cu kabely a budou instalovdny do pouzdrovych zdkladd dle
standardu SmP. Osvétlovaci stozdry opatfit ochrannou antikorozni vrstvou a to 10cm nad i pod Urovni terénu
a plastovou ochrannou manzetou pro dany promér stozdru.

Stozdr se svitidlem bude osazen do pouzdrového zdkladu podél komunikace ve vzddalenosti min. 0,5m
(mérfeno od lice stozdru) od kraje vozovky (hrany obruby), u kolmého parkovaciho sténi bude stozdr osazen
min. 0,8m od hrany obruby. V mistech, kde neni hrana vozovky ohrani¢ena obrubou, na kfizovatkdch a v
obloucich bude stozdr se svitidlem osazen ve vzddlenosti min. Tm od hrany vozovky.

Pfed montdaznimi dvirky stozdru VO nebudou ve vzddlenosti 1,0m umistény zadné objekty, mobiliar Ci
vysdzena zelen rovnéz, na kabelovém vedeni a v jeho ochranném pdsmu nebudou vysdzeny dreviny a
umistény zadné objekty Ci mobilidr.

Popis stozdar(, které je mozné na tuto akci poufzit:

1) Stozar vysky 4m (pro svitidla Philips Metronomis nebo Bilbao) - Stozdr PCE bezpaticovy dvoustupriovy
nadzemni ¢ast 4m+0,8m vetknuti do zemé, prOmér trubek 133x4/76x3mm bez redukce z prdméru
133mm na 76mm, zaroveé zinkovany s protikorozni plastovou manzetou OMP133.

2) Stozar vysky 5m (pro svitidla iGuzzini Wow nebo Bilbao) - Stozdr PCE bezpaticovy dvoustupriovy
nadzemni ¢ast 5m+0,8m vetknuti do zemé, prOmér trubek 133x4/76x3mm bez redukce z prdméru
133mm na 76mm, zaroveé zinkovany s protikorozni plastovou manzetou OMP133.

3) Stozar vysky ém (pro svitidla iGuzzini Wow) - Stozdr PCE bezpaticovy dvoustupnovy nadzemni cast
6m+0,8m vetknuti do zemé, primér trubek 133x4/76x4,5mm bez redukce z priméru 133mm na
76mm, zaroveé zinkovany s protikorozni plastovou manzetou OMP133.

4) Stozar vysky 5m (pro svitidla Philips LumiStreet nebo Iridium) - Stozdr PCE bezpaticovy ffistupnovy
nadzemni ¢dast 5m+0,8m vetknuti do zemé, prdmeér trubek 133x4/89x3/60x3mm, zdrové zinkovany
s protikorozni plastovou manzetou OMP133.

5) Stozar vysky ém (pro svitidla Philips LumiStreet nebo Iridium) - Stozdr PCE bezpaticovy tistupriovy
nadzemni ¢dst 6m+0,8m vetknuti do zemé, prdmeér trubek 133x4/89x3/60x3mm, zdrové zinkovany
s protikorozni plastovou manzetou OMP133.

6) Stozar vysky 8m - Stozdr PCE bezpaticovy fiistupriovy — atyp s ndstavecem na primér 60mm o délce
120mm, nadzemni ¢ast 8m+1,5m vetknuti do zemé, prOmér trubek 159x5/108x4,5/89x3/60x3mm,
Zaroveé zinkovany s protikorozni plastovou manzetou OMP159

7) Stozar vysky 10m - Stozdr PCE bezpaticovy tfistupnovy — atyp s ndstavcem na primér 60mm o délce
120mm, nadzemni ¢ast 10m+1,5m vetknuti do zemé, promér trubek 159x6,3/108x4,5/89x3/60x3mm,
Zaroveé zinkovany s protikorozni plastovou manzetou OMP159

8) Stozar pro obloukovy vyloZnik se zavésnou vyskou svitidla 8m - Stozdr PCE bezpaticovy ffistupnovy,
nadzemni Cast 6,2m+1,5m vetknuti do zemé, prdmeér trubbek 159x5/114x4,5/89x3mm, zarove zinkovany
s protikorozni plastovou manzetou OMP159.
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9) Stozar pro obloukovy vyloznik se zavésnou vyskou svitidla 10m - Stozdr PCE bezpaticovy ftistupriovy,
nadzemni Cast 8,2m+1,5m vetknuti do zemé&, primér trubek 159x5/133x4,5/114x4,5mm, zdrové
zinkovany s protikorozni plastovou manzetou OMP159.

10) Osvétleni prechodu pro chodce stozar vysky ém - Stozdr PCE bezpaticovy tfistupriovy, nadzemni Edst
ém+1,5m vetknuti do zemé, prdmér trubek 159x5/133x4,5/114x4,5mm, z&rové zinkovany s protikorozni
plastovou manzetou OMP159. Stozdr bud osazen rovnym vyloznikem délky max. 3m. Ndklon ramene
vylozniku 2°.

e) Kabelové vedeni bude provedeno kabelem CYKY 4Jx16mm?2, uzemnéni stozaru dratem FeZn @&
10mm. Kabelové vedeni VO bude pii kiizeni chodnik(, cyklostezek, zpevnénych ploch, vjezd( a
komunikace uloZzeno do chrdanicky KOPOFLEX pr. 110mm s presahem min. 0,5m na kazdou stranu.

V pripade, ze nebude mozné dodrzet ochranné pdsmo kabelového vedeni VO od ostatnich inzenyrskych
siti, objektl, komunikace atd, bude kabelové vedeni VO ulozeno do chrdnicky KOPOFLEX pr. 110mm
v Usecich po 5m s mezerou mezi jednotlivymi Useky 0,2m.

Projektovand staviba bude odpovidat svételné technickym vypoctim zpracovanym pro danou stavbu, na
zAkladé, kterych bude PD zpravovana. Pri prejimce realizovaného dila provést kontrolni méreni pro zjisténi
skutecnych parametr( osvétlovaci soustavy a dolozit protokol o ovéreni osvétlenosti pozemnich komunikaci
certifikovanou laboratofi.

Soubor VO se bude nachdzet na pozemcich v majetku statutdrniho mésta Pardubice. Pred zapojenim
noveého souboru VO do verejné sité bude dolozen souhlas s pripojenim vydany OD MmP.

Na soubor verejného osvétleni na celém Uzemi stavby investor zaijisti zpracovdani geometrického pldanu a
uzavieni smlouvy o zfizeni vécného bremene sluzebnosti inzenyrské sité ve prospéch SmP a.s.

Lasah do stavajiciho zarizeni verejného osvétleni smi provadét pouze provozovatel divize verejného
osvétleni Sluzby mésta Pardubic a.s. Kazdy zdsah do stavaijicino souboru VO v majetku nebo spravé VO SmP
a.s. provede na objedndavku investora divize VO SmP a.s., které bude preddno zaméreni skuteCného
provedeni stavby zakreslené do katastrdalni mapy a vykres skutecného provedeni.

Projekt bude respektovat stavaijici soustavu verejného osvétleni v okolnich ulicich a bude fesit pripadné
prelozky, které vzniknou z ddvodu pldnované vystavby. Ddle pripadné premisténi zafizeni SVOP (rozhlasu)
atd.

Projekt bude zpracovdn v souladu s technickym predpisem ,,Zasady vystavby verejného osvétleni na Uzemi
mésta Pardubic" vydanym SmP a.s. V technické zprdvé bude tato skutecnost uvedena s pozndmkou, ze
dodavatel se musi timto predpisem fidit. Tento predpis je k dispozici na: www.smp-pce.cz ve slozce Verejné
osvétleni, Technicky predpis.

Projektovd dokumentace bude predlozena SmP a.s. ve fdzi studie i projektu pro uzemni rozhodnuti a
realizaci stavby k odsouhlaseni.

Vyporadadni pripominky:

Pripominky se tykaiji predevsim podrobnosti, které budou feSeny v navazujici projektové dokumentaci. Shora
uvedené podminky musi byt do této dokumentace zapracovdny.
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Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Vyrizuje Ing. Pavel Janousek
Stanovisko v€etné priloh doslo e-mailem.
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Vyporadadni pripominky:

Navrh vodovodu a kanalizace bude proveden v soulad s technickymi standardy spravce sité. Vodovodni
fady je nutno zokruhovat a propoijit dle pozadavk( vyse. Pro dopravu splaskovych vod z feSeného Uzemi
bude v aredlu stavajici PSOV U Josefa zfizena samostatnd PSOV. Na kanalizaci bude prepojen kanalizacni
systém ze stavajiciho sidlisté Nova Cihelna pfi severozdpadnim okraji feSeného Uzemi.

V ndsledujicich fazich pripravy realizace technickeé infrastruktury musi byt zahrnuty i shora jmenovand
opatfeni na kanalizacni siti mimo fesené Uzemi.

Elekirarny Opatovice, a.s.

Jifi Kiac (e-mailem)
Dobry den,

na zdkladé Vasi 7addosti o stanovisko k predlozenému ndvrhu US Novd Cihelna, VAm v priloze posildm
vyjadreni EOP k uvedené dokumentaci. Pisemné vyjadreni bylo odesldno postou na Vasi adresu. V pripadé
jakychkoli dotazd a informaci k uvedené akci jsem k dispozici na uvedenych kontaktech.

Podrobnosti viz ndsledujici prilohy:
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Vadie znatikaz
. Abelier arohtteltury a urbanismu, s.ro.

Nade znacka; Ing. Arch. Merak Wajaar

L Lipky 1283
Wyfizuje: JIF KA 548 41 Carveny Kosteles
Telefon: +420 456 243 137
E-mail; Jhlac ey o
Datum: 9122021

Wyjadfeni EOF &. 082-21 k pradlozené projekiové dokumentacl.

Akca: (lzenni studie Nava Cihelna.

Ohbjeldt: Lokalita Mowve Gihedna, wyznaéens zajmowsé uzemi, k. i. Pardubice.
Investor: StatuAm| mésto Pardubice, Pevnatynske naméstl 1, 930 21 Pardubics,
Stupen PD: Uzemni etudis.

Diatum zpracovani PD: 19,2402,

K wyse uvedens projestove dakunentacl uvdeime:

- \{zz'ljmm'ém (zeml s¢ nachireji £i'E v majstku spaletnost Elekirary Opatovics. as. (ECP}) Edkreg
&l v malelku ECP je wyznaden v pilloze oot vigadmni,

- Wyznadanou £it Scustavy 28sobovan| teplem Elekbarny Opatovice (52T ECP) 28 vt K napajani pro
dedavku tapeing energie do navrrenveh objekia.

- Mapojanl plangvanich cbjekll k 52T ECP je mainé v napojovacich bodech . 2040 = 5491,
vyzradanych v pfikize tohota vyjad’enl, kde je dostaletna vyhonova kepacite die pofadavid uwstenpeh
v pradicézné projektove dokunmenizac.

- Navrqujame dapinéni yvedenich napajswasich oodi SET EQF do plediofené projaktovs dukumantsss
igke napejovasl mist echnicka infrAatkun® .

- Zgdime o ZMENU ety ra wikreau &, 0§ wlegendd stavaleieh inZanyrekych 3il z |\ Tepiovod* na
Horkoyod',

Tot viadreni plati pro dokumentaci, klerd byla 2adalelsm pfediciens B pro rozsah pacl klarg byl
v piediatend dokumentac] uvadan. Nawrh, realizace a provoz zalizenl & pHps-anim na sité EOP rusl it
v soUfadu s platngm’ Tachnickymi pfipojovacir] pedminkami ECP..
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Ve vykrese C. 6 byla opravena terminologie v legendé. Napojovaci mista jsou respektovana.

Dadle byly osloveny ndsledujici subjekty, které se doposud nevyjdadrily:

Magistrdt mésta Pardubice, odbor dopravy

Magistrat mésta Pardubice, odbor Zivotniho prostredi (prislibili vyjadreni pozdéiji)

Krajsk& hygienickd stanice Pardubického kraje
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Zaver

Predlozend studie prindsi komplexni predstavu o mozném budoucim uspordddani Uzemi. Pri navrhu byla
sledovdana nejen racionalita a hospoddrnost navrhu pfi jeho realizaci, ale také jeho socidlni, ekonomickd i
environmentdlni udrzitelnost.

Pro Uspésné zavrieni snahy o vystavbu nové, atraktivni a nadCasové meéstské Ctvrti bude rozhodujici, zda se
podari realizovat navrzenou uli¢ni sit v odpovidajicich dimenzich a kvalité, coz otevie moznosti vystavby
v rdmci vyclenénych bloku.

Véfime, ze jakkoliv se bude v pribéhu casu ménit zpUsob Zivota lidi ve méstech a s nim také forma zastavby
jednotlivych blokl i vyuzivani volnych prostranstvi mezi nimi, zaloZzeny koncept pretrvd a stane se hodnotnou
a trvalou soucdsti mésta Pardubice.
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Plochy s rozdilnym zpUsobem vyuziti
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e —— —

Statutdrni mésto Pardubice

Ceskd republika

Aschenbrenner Jan a Aschenbrenner Jifi

MUDr. Perrové Eva, Sedivec Jana a Sedivec Martina

Perra Edouard, MUDr. Perrovd Eva,
Sedivec Jana a Sedivec Martina

Ing. Jost Jan

Rydlovda Miroslava, Tluchor Milan a Tlu¢hor Viadimir

Teply Josef

CEZ Distribuce, a. s.

Hrib Michal, Kubelkovd Ludmila, Spdsovd Libuse

ROZovd Jaroslava a ZEAS, a.s.

Hlavacek Viastimil
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a SIM Ing. Hejcl Frantisek a Ing. Hejclova Dagmair,
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Langerovd Marie a Zlesdkova Iva
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a Hrdinovd Marta

SMETH projekt s.r.o.

Mgr. Bazant Zdené&k, Ing. Cerny Jakub
a Puhlovsky Josef

Ing. Stiljanovova Alena

Elbogen David

Bc. Bartonicek Lubos, Bartonicek Ludék
a Bartonic¢ek Milan
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Vyskocil Martin
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Geiger Pefr
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Mezera Jonathan
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INZENYRSKE SIiTE STAVAIJICI

Kanalizace (VaK Pardubice a.s.)

Silové vedeni VN (CEZ)

Vodovodni fad (VaK Pardubice a.s.)

Plynovod (GasNet s.r.o.)

Sdélovaci vedeni (CETIN a.s.)

Horkovod

Verejné osvétleni (mésto Pardubice)

PRELOZKY INZENYRSKYCH SiTi

= — Sdélovaci vedeni optické

— Silové vedeni VN

NAPOJOVACI MISTA TECHN. INFRASTRUKTURY

() Kanalizace splaskova
() Vodovod
STL plynovod
o Elektro NN (pfedpokladané)
OSTATNI
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