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ZMENA ¢&. 2a

UZEMNIHO PLANU

DASICE

Zastupitelstvo mésta Dasice, prislusné podle § 6 odst. 5 pism. c) zakona ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim
planovani a stavebnim fadu (stavebni zdkon), ve znéni pozdéjsich predpis, za pouZiti ustanoveni § 55 ve
spojeni s § 54 stavebniho zdkona, § 171 zakona ¢. 500/2004 Sb., spravni fad a § 16 vyhlasky ¢. 500/2006 Sb.,
0 Uzemné analytickych podkladech, uzemné planovaci dokumentaci a zplisobu evidence izemné planovaci
¢innosti

vydava

formou opatieni obecné povahy

Zménu €. 2a Uzemniho planu Dasice,

kterou se méni Uzemni plan Dasice takto:

a)

b)

c)

Textova cast

Vymezeni zastavéného tzemi

V prvni vété se zrusuje text: 22. 07. 2019 a nahrazuje se textem: 28. 06. 2021.

Zakladni koncepce rozvoje tzemi obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

Kapitola b) neni Zménou €. 2a dotéena.

Urbanisticka koncepce vcetné urbanistické kompozice, vymezeni ploch s rozdilnym zplsobem
vyuziti, zastavitelnych ploch, ploch prestavby a systému sidelni zelené

Text nazvu kapitoly je zrusen a je nahrazen textem: Urbanisticka koncepce, vcetné urbanistické
kompozice, vymezeni ploch s rozdilnym zplsobem vyuZiti, zastavitelnych ploch, ploch prestavby a
systému sidelni zelené.

V podkapitole ,,c.1. Urbanistickd koncepce” v odstavci ,Zasady urbanistické koncepce platné pro celé
resené Uzemi“ se ve treti odrazZce za textem Zastavitelné plochy zrusuje text: pro.

V podkapitole ,,c.1. Urbanisticka koncepce” v odstavci ,Zasady urbanistické koncepce platné pro celé
feSené Uzemi” se na konec textu osmé odrazky dopliiuje text: , v pfipadé plosné rozsahlejsich lokalit
alespon pro jeji ¢ast.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

V podkapitole ,c.1. Urbanistickd koncepce” v odstavci ,Specifické zasady pro jednotlivda sidla“
v zasadach pro sidlo Dasice se v textu ¢tvrté odrazky v zavorce zrusuje text: méstskych a nahrazuje se
textem: méstsky.

V podkapitole ,c.2. Vymezeni zastavitelnych ploch a ploch prestavby” v odstavci ,c.2.a. Etapizace
vystavby“ v odst. 1. ve vyctu zastavitelnych ploch se zruSuje text: Z24 a ,Z26 a ddle se doplfiuje text:
Z24c, 224d.

V podkapitole ,c.2. Vymezeni zastavitelnych ploch a ploch pfestavby” v odstavci ,c.2.a. Etapizace
vystavby“ v odst. 2. v prvni odraZce se zruSuje text: etapizace bude stanovena uzemni studii, kterd tuto
lokalitu rozdéli do dil¢ich logickych ¢dsti resp. etap vystavby a nahrazuje se textem:

- vystavba na ploSe bude realizovdna ve 2 etapach:

o v 1. etapé bude realizovdno dopravni napojeni plochy Z09 na stdvajici dopravni systém
mésta, tj. budou realizovany obousmérné pozemni komunikace v Sitkovych parametrech
dle platné legislativy zajistujici dopravni napojeni, a to min. ze 2 rGznych mist, resp. smérd,
a zéroven budou realizovény hlavni trasy technické infrastruktury zajistujici napojeni plochy
Z09 na stavajici systémy technické infrastruktury v parametrech odpovidajicich kapacitnim
pozadavk(m pro Uplné vyuziti plochy pro zastavbu;

o ve 2. etapé budou realizovany stavby objektl, budov a souvisejicich staveb a zafizeni;

o v pfipadé, Ze bude pfi rozhodovani o zménach v Uzemi zajisténo splnéni podminek 1. etapy,
Ize obé etapy realizovat soucasné

V podkapitole ,c.2. Vymezeni zastavitelnych ploch a ploch prestavby” v odstavci ,c.2.a. Etapizace
vystavby“ v odst. 2. ve Ctvrté odrazice se ve vyctu dotcenych ploch zrusuje text: 724 a ,Z26 a dale se
dopliiuje text: Z24d.

V podkapitole ,c.2. Vymezeni zastavitelnych ploch a ploch prestavby” v odstavci ,c.2.a. Etapizace
vystavby“ v odst. 2. ve ¢tvrté odraZce v bodé 3. se zrusuje text: né7 a nahrazuje se textem: nez.

V podkapitole ,c.2. Vymezeni zastavitelnych ploch a ploch pfestavby” v odstavci ,c.2.a. Etapizace
vystavby“ v odst. 2. ve ¢tvrté odrazce v bodé 4. se zruSuje text: Z24 a nahrazuje se textem: Z24d.

V podkapitole ,c.2. Vymezeni zastavitelnych ploch a ploch pfestavby” v odstavci ,c.2.a. Etapizace
vystavby“ se doplfiuje text paté odrazky:
= 724c — zastavba na ploSe Z24c bude realizovana ve 2. etapé, tzn. po realizaci zdméru |. etapy, tj. -
dopravni infrastruktury v koridoru I/CD1a — prelozky silnice I1/322.

V podkapitole ,,c.2. Vymezeni zastavitelnych ploch a ploch prestavby” v odstavci ,c.2.b. Zastavitelné
plochy” se v tabulce zastavitelné plochy Z07, v fadku , lokdlni podminky“ se zrusuje text druhé odrazky:
leZzi v UAN2.

V podkapitole ,,c.2. Vymezeni zastavitelnych ploch a ploch prestavby” v odstavci ,c.2.b. Zastavitelné
plochy” se v tabulce zastavitelné plochy 209, ve sloupci s vy¢tem ,ploch zmén“ doplnuje text: Z09i,
Z09j, 209k, vradku ,funkéni vymezeni“ ve Ctvrté odraice v zavorce doplniuje text: , Z09i, v paté
odrazce v zavorce se dopliuje text: Z09k a doplfuje text Sesté odrazky:
=  OM - obcanské vybaveni — komercni zafizeni mala a stredni (Z09j).

V podkapitole ,,c.2. Vymezeni zastavitelnych ploch a ploch prestavby” v odstavci ,c.2.b. Zastavitelné
plochy” se v tabulce zastavitelné plochy 709, v fadku ,,specifikace hlavniho vyuziti“ se doplfuje text
treti odrazky:

= OM — max. vySkova hladina 11 m, 2NP a podkrovi, pfipadné 2 NP a 3. ustupujici podlazi.

V podkapitole ,,c.2. Vymezeni zastavitelnych ploch a ploch prestavby” v odstavci ,c.2.b. Zastavitelné
plochy” se v tabulce zastavitelné plochy 709, v fadku , lokalni podminky“ ve treti odraice se v textu

UAN1 zruSuje Cislice: 1 a nahrazuje se Cislici: 2 a ddle se v téZe odrdice zrusSuje nasledujici text: ,
zbyvajici ¢ast ndlezi do UAN2. Dale se zruSuje text ¢tvrté odrazky: Z09h dotcena lokdInim biokoridorem.
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

V plvodné paté odraice se zrusuje text: méstské a za text: pamdtkové zony se dopliiuje text: mésta
Dasice. Déle se nové doplnuje text Sesté odrazky:

= Podminka zvefejného projednani: funkce bydleni je v plose zmény Z09a (Bl) vedena jako
podminéné pripustnd z hlediska ochrany pred hlukem z dopravy na stdvajici silnici ¢. 111/32251. V
dalsi fazi rizeni (izemni fizeni, jehoZ soucdsti bude parcelace pozemku, zasitovdni pozemkd,
stavebni fizeni apod.) bude KHS poZadovat doloZit spinéni platnych hygienickych limiti hluku z
dopravy na stdvajici silnici ¢. 111/32251, a to na té hranici plochy, kterd je v pfimém kontaktu s
touto komunikaci.

V podkapitole ,,c.2. Vymezeni zastavitelnych ploch a ploch prestavby” v odstavci ,c.2.b. Zastavitelné
plochy” se v tabulce zastavitelné plochy Z10, v fadku , lokdlni podminky“ se zrusuje text druhé odrazky:
leZi v UAN2.

V podkapitole ,,c.2. Vymezeni zastavitelnych ploch a ploch prestavby” v odstavci ,c.2.b. Zastavitelné
plochy” se v tabulce zastavitelné plochy 221, Z22 a 723, vadku ,lokalni podminky” se zruSuje text
Ctvrté odrdzky: lezi v UAN2.

V podkapitole ,,c.2. Vymezeni zastavitelnych ploch a ploch prestavby” v odstavci ,c.2.b. Zastavitelné
plochy” se v tabulce zastavitelné plochy 724, 725 a 726 se ve vyctu ploch zmén zrusuje text: Z24a a
doplniuje se text: Z24d a (v¢. 2a/Z25).

V podkapitole ,,c.2. Vymezeni zastavitelnych ploch a ploch prestavby” v odstavci ,c.2.b. Zastavitelné
plochy“ se v tabulce zastavitelné plochy 224, 725 a 726 se v fadku ,,podm. zprac. US“ zru$uje cely text a
nahrazuje se textem: studie bude fesit zastavitelné plochy Z24d a Z25 jako celek, pfipadné navrhne
dalsi dil¢i etapizaci, Uzemni studie pro plochu Z26 bude feSena samostatné.

V podkapitole ,,c.2. Vymezeni zastavitelnych ploch a ploch prestavby” v odstavci ,c.2.b. Zastavitelné
plochy” se v tabulce zastavitelné plochy 224, 725 a 726 se v fadku ,funkéni vymezeni“ v prvni odraice
v zavorce dopliuje text: Z24c, Z24d,.

V podkapitole ,,c.2. Vymezeni zastavitelnych ploch a ploch prestavby” v odstavci ,c.2.b. Zastavitelné
plochy” se vtabulce zastavitelné plochy Z24, 725 a 726 se v fadku ,funkéni vymezeni” ve druhé
odraice v zavorce se zruduje cely text a nahrazuje se textem: vymezeni bude navrzeno v US.

V podkapitole ,,c.2. Vymezeni zastavitelnych ploch a ploch prestavby” v odstavci ,c.2.b. Zastavitelné
plochy” se v tabulce zastavitelné plochy 224, Z25 a Z26 se v fadku , funkéni vymezeni” se zrusuje cely
text tfeti odrazky.

V podkapitole ,,c.2. Vymezeni zastavitelnych ploch a ploch prestavby” v odstavci ,c.2.b. Zastavitelné
plochy” se v tabulce zastavitelné plochy Z24, Z25 a Z26 se v fadku ,specifikace hlavniho vyuziti“ se
zrusuje cely text prvni odrazky a nahrazuje se textem: v Z24c - stavby RD o 1NP s moZnosti vyuZitého
podkrovi pfipadné o 2NP s nizSim sklonem stfechy bez vyuzitého podkrovi,.

V podkapitole ,,c.2. Vymezeni zastavitelnych ploch a ploch prestavby” v odstavci ,c.2.b. Zastavitelné
plochy” se v tabulce zastavitelné plochy 724, 725 a 726 se v fadku ,specifikace hlavniho vyuziti“ se ve
druhé odrazce pred text ,,1INP“ dopliiuje text: max..

V podkapitole ,,c.2. Vymezeni zastavitelnych ploch a ploch prestavby” v odstavci ,c.2.b. Zastavitelné
plochy” se v tabulce zastavitelné plochy 724, 725 a 726 se v fadku ,specifikace hlavniho vyuziti“ se ve
treti odrazce pred text ,Z25“ doplnuje text: Z24b, Z24d, a dale se za text ,Z25“ doplnuje text: a 226 —
max..

V podkapitole ,,c.2. Vymezeni zastavitelnych ploch a ploch prestavby” v odstavci ,c.2.b. Zastavitelné
plochy” se v tabulce zastavitelné plochy 724, 725 a Z26 se v fadku ,lokdlni podminky” se ve druhé
odrdice zrusuje text:, cdst (severovychodni) do UAN 1. Dale se dopliiuje text Ctvrté odrazky:

=  Podminka zvefejného projednani: funkce bydleni je v ploSe zmény Z24c (Bl) vedena jako
podminéné pripustnd z hlediska ochrany pred hlukem z dopravy na stdvajici silnici ¢. 11/322. V dalsi
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fazi rizeni (dzemni Fizeni, jehoZ soucdsti bude parcelace pozemkd, zasitovdni pozemkd, stavebni
fizeni apod.) bude KHS poZadovat doloZit spinéni platnych hygienickych limit( hluku z dopravy na
stdvajici silnici ¢. 11/322, a to na té hranici plochy, kterd je v pfimém kontaktu s touto komunikaci.

28. V podkapitole ,c.2. Vymezeni zastavitelnych ploch a ploch pfestavby” v odstavci ,c.2.b. Zastavitelné
plochy” se v tabulce zastavitelné plochy 224, 725 a Z26 se v fadku ,etapizace” se ve vyctu rozvojovych
lokalit zrusSuje text: Z24 a,Z26 a dale se dopliiuje text: Z24c, Z24d,.

29. V podkapitole ,c.2. Vymezeni zastavitelnych ploch a ploch pfestavby” v odstavci ,c.2.b. Zastavitelné
plochy” se za tabulku ,,zastavitelné plochy Z40“ dopliuje tabulka zastavitelné plochy Z44:

Zastavitelna plocha 244
Plochy zmén | Charakteristika

744 lokalizace vychodni okraj sidla Zminny
podm. zprac. US neni stanovena
funkcéni vymezeni = Bl -bydleni - v rodinnych domech - pfiméstské
specifikace hlavniho = z3stavba o max. 1NP s podkrovim
vyuziti = tvary stfech a podlaznost budou respektovat prevladajici charakter

prilehlé stavajici zastavby

= KZSP max. 0,5

lokalni podminky = Trasa o OP vrchniho vedeni, trasy podzemnich siti (napf. vodovod,
sdélovaci kabel)

= Pfi feSeni zastavby bude zohlednén blizky liniovy zdroj hluku —
stavajici trasa silnice 11/322

=  Podminka z vefejného projednani: funkce bydleni je v plose zmény
744 (Bl) vedena jako podminéné pripustna z hlediska ochrany pred
hlukem z dopravy na stdvajici silnici ¢. 11/322. V dalsi fazi fizeni
(uzemni rizeni, jehoZ soucdsti bude parcelace pozemkd, zasitovani
pozemkd, stavebni fizeni apod.) bude KHS poZadovat doloZit spInéni
platnych hygienickych limit hluku z dopravy na stdvajici silnici ¢.
1l/322, a to na té hranici plochy, kterd je v pfimém kontaktu s touto
komunikaci.

etapizace neni stanovena

30. V podkapitole ,c.2. Vymezeni zastavitelnych ploch a ploch pfestavby” v odstavci ,c.2.b. Zastavitelné
plochy” se v tabulce zastavitelné plochy Z05 v fadku , lokalni podminky“ se zrusuje text druhé odrdzky:
leZzi v UAN2.

31. V podkapitole ,c.2. Vymezeni zastavitelnych ploch a ploch pfestavby” v odstavci ,c.2.b. Zastavitelné
plochy” se v tabulce zastavitelné plochy Z14 v fadku , lokaIni podminky“ se zrusuje text druhé odrdzky:
lezi v UAN2.

32. V podkapitole ,c.2. Vymezeni zastavitelnych ploch a ploch prestavby” v odstavci ,c.2.b. Zastavitelné
plochy” se za tabulku ,,zastavitelné plochy Z42, Z43“ doplnuje tabulka zastavitelné plochy 745:

Zastavitelna plocha 245
Plochy zmén | Charakteristika

745 lokalizace jihovychodni ¢ast sidla Prachovice
podm. zprac. US neni stanovena
funkéni vymezeni = SV - plochy smiSené obytné - venkovské
specifikace hlavniho = Vyskova hladina zastavby nebude vysSi nez hladina stdvajici
vyuziti sousedni zastavby —tj. o max. INP s podkrovim
= tvar stfechy, podlaznost a charakter zastavby bude respektovat
venkovsky charakter pfilehlé stavajici zastavby
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= KZSP max. 0,5

lokalni podminky Podminka z vefejného projednani: funkce bydleni je v plose zmény Z45
(SV) vedena jako podminéné pripustnad z hlediska ochrany pred hlukem
z dopravy na stdvajici silnici ¢ 111/32255. V dal$i fdzi rizeni (uzemni
fizeni, jehoZ soucdsti bude parcelace pozemkd, zasitovdni pozemkda,
stavebni rizeni apod.) bude KHS poZadovat doloZit spinéni platnych
hygienickych limiti hluku z dopravy na stdvajici silnici ¢. 111/32255, a to
na té hranici plochy, kterd je v pfimém kontaktu s touto komunikaci.

etapizace neni stanovena

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

V podkapitole ,,c.2. Vymezeni zastavitelnych ploch a ploch prestavby” v odstavci ,c.2.b. Zastavitelné
plochy” se v tabulce zastavitelné plochy 732 v radku ,lokalni podminky“ se zrusuje text prvni odrazky:
cdstecné leZi v UAN2.

V podkapitole ,,c.2. Vymezeni zastavitelnych ploch a ploch prestavby” v odstavci ,c.2.b. Zastavitelné

plochy” se v tabulce zastavitelné plochy Z35 v fadku ,lokalni podminky” se zrusuje text treti odrazky:
lezi v UAN2.

V podkapitole ,,c.2. Vymezeni zastavitelnych ploch a ploch prestavby” v odstavci ,c.2.b. Zastavitelné
plochy” v tabulce zastavitelné plochy Z38 v fadku , lokdlni podminky“ se zruSuje ve druhé odrazce text:
UAN1.

V podkapitole ,,c.2. Vymezeni zastavitelnych ploch a ploch prestavby” v odstavci ,c.2.b. Zastavitelné
plochy” se vtabulce zastavitelné plochy Z37 se vtadku ,lokalizace” zruSuje text: severozdpadné a
nahrazuje se textem: severné.

V podkapitole ,,c.2. Vymezeni zastavitelnych ploch a ploch prestavby” v odstavci ,c.2.b. Zastavitelné
plochy” v tabulce zastavitelné plochy Z11 v fadku , lokdlni podminky“ se zruSuje ve druhé odrazce text:
castecné lezi v UAN2,.

V podkapitole ,,c.2. Vymezeni zastavitelnych ploch a ploch prestavby” v odstavci ,c.2.b. Zastavitelné
plochy” v tabulce zastavitelné plochy Z12 a Z13 ve sloupci ,,plochy zmén“ se za text ,Z13a“ doplnuje
text: (v€. 2a/Z13a) a dale v fadku ,,lokalni podminky“ se v textu prvni odrazky zrusuje text: lezi v UAN2,.

V podkapitole ,,c.2. Vymezeni zastavitelnych ploch a ploch prestavby” v odstavci ,c.2.b. Zastavitelné
plochy” se za tabulku ,,zastavitelné plochy Z27* doplniuje tabulka zastavitelné plochy Z46:

Zastavitelna plocha Z46

Plochy zmén | Charakteristika

Z46a lokalizace vychodni okraj sidla Prachovice
Z46b podm. zprac. US neni stanovena
funkéni vymezeni = VL1 - vyroba a skladovani — lehky primysl (Z46a)
= PV1 - verejna prostranstvi — ulicni prostory (Z46b)
specifikace hlavniho = vySkova hladina zastavby v ploSe Z46a max. 6 m
vyuziti = plocha zmény Z46b mizZe byt vyuZita pro potfeby navazujiciho

vyrobné obsluzného aredlu, napf. jako manipulacéni plocha, plocha
pro parkovani zejména osobnich vozidel apod.

= plocha Z46b nebude smérem do uliéniho prostoru oplocovana
vysokym neprdhlednym oplocenim, bude zachovana opticka
komunikace mezi plochou stavajiciho verejného uli¢niho prostoru a
plochou zmény (poloverejné prostranstvi)

lokalni podminky
etapizace neni stanovena

40. V podkapitole ,,c.2. Vymezeni zastavitelnych ploch a ploch prestavby” v odstavci ,c.2.b. Zastavitelné

plochy” se v tabulce zastavitelné plochy 736 se vradku ,lokalizace” zrusuje text: Maloldnského a
nahrazuje se textem: Velkolanského a déle se v radku ,lokalni podminky“ zrusuje text: UAN2,.
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41.

42.

43.

44,

45.

46.

d)

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53

54

V podkapitole ,,c.2. Vymezeni zastavitelnych ploch a ploch prestavby” v odstavci ,c.2.b. Zastavitelné
plochy” se v tabulce plochy prestavby P02 se v fadku ,lokalni podminky“ zrusuje text:, , UAN2,.

V podkapitole ,,c.2. Vymezeni zastavitelnych ploch a ploch prestavby” v odstavci ,c.2.b. Zastavitelné
plochy” se v tabulce plochy pfestavby PO1 (plochy zmén POla, PO1lb) se v fadku ,lokalni podminky”
v prvni odraZce zrusuje text: UAN 2,.

V podkapitole ,,c.2. Vymezeni zastavitelnych ploch a ploch prestavby” v odstavci ,c.2.b. Zastavitelné
plochy” se v tabulce plochy prestavby P01 (plocha zmény P01c) se v fadku ,lokalni podminky” zrusuje
text: cdstecné UAN2,.

V podkapitole ,,c.3. Systém sidelni zelené” v paté odrazce ve treti vété se za text ,s hlavni funkci
bydleni“ doplfiuje text: rekreace, obéanského vybaveni anebo smisené.

V podkapitole ,c.3. Systém sidelni zelené” ve dvanacté odrdice ve tfeti vété se za text ,Plocha”
doplfiuje text: zmény.

V podkapitole ,,c.4. Systém krajinné zelené” v odstavci ,,c.4.a. Plochy zmén v krajiné” se na konec vyctu
ploch dopliiuje text: K32 — posileni zelené na okraji sidla — plynuly pfechod do krajiny (v ndvaznosti na
Z40).

Koncepce vefejné infrastruktury véetné podminek pro jeji umistovani, vymezeni ploch a koridori
pro verejnou infrastrukturu, véetné stanoveni podminek pro jejich vyuziti

Do textu nazvu kapitoly se dopliiuje text: vymezeni ploch a koridorll pro verejnou infrastrukturu,
vCetné stanoveni podminek pro jejich vyuZiti.

V podkapitole ,d.1. Dopravni infrastruktura“, vél. ,Silniéni doprava“ v odstavci ,Uzemni plan
navrhuje:“ v prvni odrazce zrusuje text prvni pododrazky:

= 724a (zdpadni okraj Zminného) - DS2— pro dopravni pripojeni plochy zmény Z24b a zastavitelné
plochy 225
a ddle se doplfiuje na konec prvni odrazky text dal$i pododrazky:

= Koridor dopravni infrastruktury pro vefejné pfistupnou ucelovou komunikaci CD2 v¢. souvisejicich
staveb, zafizeni, opatfeni a liniové doprovodné zelené trasovanou v k.4. Zminny jizné od Zelezni¢ni
trati.

V podkapitole ,d.1. Dopravni infrastruktura“, vé&l. ,Silniéni doprava“ v odstavci ,Uzemni plan

navrhuje:” ve tfeti odrdice, ve Ctvrté pododraZce se od vyctu ploch zmén na zacatku textu dopliuje

text: ,Z09i a dale se zrusuje text: zastavitelni a nahrazuje se textem: zastavitelné.

V podkapitole ,,d.1. Dopravni infrastruktura®, v ¢l. ,Silni¢ni doprava“” se v textu na konci podkapitoly ve
druhém odstavci za text ,,rozsifeny na“ dopliiuje text: platnou legislativou.

V podkapitole ,,d.1. Dopravni infrastruktura®, v ¢l. ,,Silni¢ni doprava” se v textu na konci podkapitoly ve
tfetim odstavci za text ,komunikace budou” doplnuje text: realizovany.

V podkapitole ,d.2. Technickd infrastruktura”, v ¢l. ,Vodni hospodarstvi“ se zrusuje text devaté a

jedenacté odrazky:

- uzemni pldn navrhuje pfipojeni mistnich ¢dsti Prachovice na skupinovy vodovod ve sméru od Dasic

- uzemni pldn navrhuje propojeni skupinového vodovodu Pardubice se skupinovym vodovodem
Holicko (trasa Cernd za Bory, Zminny, Dasice, Prachovice u Dasic, Roveri) celkem tfemi useky
vodovodnich radii

. V podkapitole ,d.2. Technicka infrastruktura”, v ¢l. ,Energetika“ se ve treti odraice, v pododrazice
,Zminny” zrusuje text druhé odrazky a nahrazuje se textem: pro plochy zmény Z24d a Z25 (jizni okraj
Zminného).

. V podkapitole ,d.4. Vefejna prostranstvi®, ve tfeti odrazce se za textem ,prostranstvi vymezena v*“
doplfiuje text: prostorovych parametrech v.
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e) Koncepce usporadani krajiny véetné vymezeni ploch a stanoveni podminek pro zmény v
jejich vyuziti, tzemni systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozni opatreni,
ochranu pred povodnémi, rekreaci, dobyvani lozisek nerostnych surovin a podobné

55. Kapitola e) neni Zménou ¢. 2a dotcena.

f) Stanoveni podminek pro vyuZiti ploch s rozdilnym zplsobem vyuZiti s uréenim prevazujiciho
ucelu vyuziti (hlavni vyuziti), pokud je moiné jej stanovit, pripustného vyuziti,
nepfipustného vyuZiti (véetné stanoveni, ve kterych plochach je vylouéeno umistovani
staveb, zafizeni a jinych opatfeni pro ucely uvedené v §18 odst.5 stavebniho zakona),
popfipadé stanoveni podminéné pfipustného vyuiZiti téchto ploch a stanoveni podminek
prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu (napftiklad
vySkové regulace zastavby, charakteru a struktury zastavby, stanoveni rozmezi vyméry pro
vymezovani stavebnich pozemk a intenzity jejich vyuZiti)

56. V podkapitole ,f.1. Podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zplsobem vyuziti (funkcni regulace),
v odstavci ,Vymezeni pojm{ pro stanoveni podminek pro vyuZiti ploch” v odrazce vysvétlujici pojem
,koeficient zastavéni stavebniho pozemku (KZSP)“ se za text ,pro stavebni pozemky“ dopliiuje text:
rodinnych dom( a dale se za textem ,bude posuzovdno” zruSuje text: individuelné a nahrazuje se
textem: individudlné.

57. V podkapitole ,f.1. Podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zplsobem wvyuziti (funkéni regulace)”
v podminkach ploch ,Verejna prostranstvi — uli¢ni prostory PV1“ se do ,Pfipustného vyuziti hlavniho”
doplnuje text prvni odrazky: pozemky staveb a zafizeni silni¢ni sité.

58. V podkapitole ,f.1. Podminky pro vyuZiti ploch s rozdilnym zplsobem vyuZiti (funkéni regulace)”
v podminkdch ploch ,Verejna prostranstvi — méstsky parter PV2“ se do ,Pfipustného vyuziti hlavniho”
doplfiuje text Ctvrté odrazky: pozemky staveb a zafizeni mistnich a vefejné ptistupnych uGcelovych
komunikaci.

g) Vymezeni verejné prospésnych staveb, verejné prospésnych opatieni, staveb a opatfieni k
zajistovani obrany a bezpeénosti statu a ploch pro asanaci, pro které lze prava k pozemkam
a stavbam vyvlastnit

59. V podkapitole ,g.1. Vefejné prospésné stavby” v odrazce , Dopravni infrastruktura” se zrusuje text treti
odrazky:
- WD3 - plocha VPS - dopravni pripojeni zdpadni ¢dsti rozvojového uzemi na jihozdpadnim okraji sidla
Zminny - v rozsahu zastavitelné plochy Z24a
= Uzemni pldn uréuje pozemky pro tuto stavbu, pro které Ize vedle moZnosti vyvlastnéni prav k
témto pozemkim uplatnit i predkupni pravo ve prospéch mésta Dasice:
- k.0. Zminny: p.& 61/1, 45/4, 45/1, 431/2, 431/3, 643

60. V podkapitole ,g.1. Verejné prospésné stavby” v odrdice ,Dopravni infrastruktura” se na konec
doplfiuje text Sesté odrazky:
= VD/CD2 - koridor pro VPS dopravni infrastruktury — Ucelovou verejné pristupnou komunikaci
vCetné souvisejicich staveb, zafizeni a opatfeni, po které bude vedena cyklotrasa.

61. V podkapitole ,,g.1. Verejné prospésné stavby” v odrazce ,Technickd infrastruktura” se v prvni odrazce
zrusSuje text: VT1 — VT10 a nahrazuje se textem: VT1 —VCT3, VT5 - VT10.

62. V podkapitole ,g.1. Vefejné prospésné stavby” se dopliuje text odrazky ,Dopravni a technicka
infrastruktura“:
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h)

63.
64.

65.

66.

67.

68.

i)

69.

k)

70

71
72

73

74

= Dopravni a technickad infrastruktura:
- VDT1 — koridor pro vedeni pozemni komunikace a siti technické infrastruktury zajistujicich
napojeni navazujicich ploch zmén, které jsou soucasti zastavitelné plochy Z09.

Vymezeni verejné prospésnych staveb a vefejnych prostranstvi, pro které lze uplatnit
predkupni pravo, s uvedenim v ¢i prospéch je predkupni pravo zfizovano, parcelnich cisel
pozemkul, nazvu katastralniho uzemi a pripadné dalSich udajt podle § 8 katastralniho
zakona

V textu nazvu kapitoly se za symbolem ,,§“ zrusuje text: 5 odst. 1 a nahrazuje se textem: 8.

V podkapitole ,,h.1. Vefejné prospésné stavby” v odrazce ,,Obcanska vybavenost — hrbitov” se ve vyctu
dotéenych pozemkU zrusuje text: 247/16.

V podkapitole ,h.2. Vefejna prostranstvi“ v odrazce ,Verejnd prostranstvi — uli¢ni prostory” se ve vyctu
dotéenych pozemkl pro plochu PP6 zrusuje text: 247/16.

V podkapitole ,h.2. Verejnd prostranstvi” v odrdice ,Vefejna prostranstvi — méstsky parter” se
v popisu plochy PP8 zrusuje text: v rozsahu zastavitelné plochy Z09a a nahrazuje se textem: zejména
v rozsahu ploch zmén Z09a, ¢asti Z09i a jizni ¢asti Z09k a dale se ve vyctu dotéenych pozemkl pro
plochu PP8 zrusuje text: p.¢. 1497/4, 1497/7, st.p.¢. 767 a nahrazuje se textem: ¢ast p.c. 1497/4, ¢ast
1497/7, st.p.C. 767, 1835/18, Cast 1504/15, ¢ast 1495/1.

V podkapitole ,h.2. Vefejna prostranstvi“ v odraice ,Systém sidleni zelené — zelen na vefejnych
prostranstvich” se zruSuje text prvni odrazky:

- PPz1 — plocha pro zeleri v zdpadni ¢dsti sidla Zminny — v rozsahu zastavitelné plochy Z24c
- pozemky urcené pro verejné prostranstvi — k.u. Zminny: p.¢. 61/1, st.p.¢. 82.
Stanoveni kompenzacnich opatfreni podle § 50 odst. 6 stavebniho zakona

Kapitola i) neni Zménou ¢. 2a dotcena.

Vymezeni ploch a koridord Gzemnich rezerv a stanoveni mozného budouciho vyuiiti, véetné
podminek pro jeho provéreni

V textu nazvu kapitoly se za stavajici text doplniuje text: a stanoveni mozného budouciho vyuZiti,
vCetné podminek pro jeho provéreni.

Vymezeni ploch a koridorli,, ve kterych je rozhodovani o zménach v Gzemi podminéno
zpracovanim uzemni studie, stanoveni podminek pro jeji pofizeni a pfimérené lhaty pro
vlozeni dat o této studii do evidence uzemné planovaci ¢innosti

. Vtextu nazvu kapitoly se zruSuje text: provéreni zmén jejich vyuziti uzemni studii podminkou pro
rozhodovdni o zméndch jejich vyuZiti a nahrazuje se textem: rozhodovani o zménach v Uzemi
podminéno zpracovanim Uzemni studie, stanoveni podminek pro jeji pofizeni a pfimérené lhlty pro
vloZeni dat o této studii do evidence uzemné planovaci ¢innosti.

. Ve druhém odstavci, ve tfeti odrazZce se zrusuje text: stanoveny a nahrazuje se textem: navrzeny.

. Ve druhém odstavci, ve ctvrté odrazZce se zruSuje text: stanovi a nahrazuje se textem: navrhne a dale
za pomlckou se zrusuje text: vymezeny a nahrazuje se textem: vyznaceny.

. V podminkach pro uzemni studii ,S1“ se v prvni odrdZce zrusSuje text: rfesit a nahrazuje se textem:
provérit.
. V podminkdch pro uzemni studii ,S2“ se vprvni odrdzice zruSuje text: resit rozvojové lokality a
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nahrazuje se textem: provérit zastavitelné plochy.

75. V podminkach pro Uzemni studii ,,S3“ se v prvni odrazce zrusuje text: resit rozvojové a nahrazuje se
textem: provérit zastavitelné.

76. V podminkach pro uzemni studii ,S4“ se v prvni odraZce zrusSuje text: resit rozvojové plochy 724 a
nahrazuje se textem: provéfit plochy zmény Z24d a a dale se ve vyctu ploch zmén zrusuje text: , Z26.
Daéle se zrusuje text treti odrazky: resit prichod cyklostezky plochami Z24 a Z25 a doplniuje se text dalsi
odrazky: vymezit plochu souvisejiciho verfejného prostranstvi.

77. Doplnuji se podminky pro dzemni studii S5:
oS5

- provéfit podminky pro moznost vyuziti zastavitelné plochy 226
- provéfit podminky pro moznost zajisténi dopravni obsluhy.

78. Na konci kapitoly se zru$uje text: Uzemni studie bude pofizena, schvdlena pofizovatelem, pfipadné
odsouhlasena zastupitelstvem obce a vloZena do evidence pred zahdjenim uzemniho Fizeni pro stavby
v lokalité resp. pfed zménou vyuZiti uzemi, nejdéle do 5ti let po vyddni tzemniho pldnu. Zdvéry studii
budou zapracovdny do 1. ndsledujici zmény tzemniho pldnu. a nahrazuje se textem: Uzemni studie
bude pofizena, mozZnost jejiho vyuZiti bude posouzena a schvdlena pofizovatelem, pfipadné
odsouhlasena zastupitelstvem mésta a data o ni budou vloZena do evidence Gzemné planovaci ¢innosti
nejdéle do 5 let po vydani Zmény €. 2a Uzemniho planu.

1) Vymezeni ploch a koridorl,, ve kterych je rozhodovani o zménach v Gtzemi podminéno
vydanim regulac¢niho planu, zadani regulacniho planu v rozsahu podle ptilohy €.9, stanoveni,
zda se bude jednat o regulacni plan z podnétu nebo na Zadost, a u regulacniho planu z
podnétu stanoveni pfimérené lhity pro jeho vydani

79. V textu nazvu kapitoly se zrusuje text: pofizeni a vyddni regulacniho pldnu podminkou pro rozhodovdni
0 zméndch jejich vyuZiti a zaddni regulacniho pldnu a nahrazuje se textem: rozhodovani o zménach
v Uzemi podminéno vydanim regulaéniho planu, zaddni regulacniho planu v rozsahu podle pfilohy €.9,
stanoveni, zda se bude jednat o regulacni plan z podnétu nebo na Zadost, a u regulacniho planu z
podnétu stanoveni pfimérené Ihlty pro jeho vydani.

Il. Graficka cast

Graficka ¢ast Zmény €. 2a UP Dasice obsahuje vyFezy téchto grafickych pfiloh, které jsou sougasti
»vyrokové ¢asti“ platného uzemniho planu:

I.B1 - Vykres zakladniho ¢lenéni tzemi (4 listy) 1:5000
I.B2a - Hlavni vykres — urbanistickd koncepce, koncepce usporadani krajiny (4 listy) 1:5000
I.B2b - Verejna infrastruktura — doprava — Schema (2 listy) 1:10000
I.B2c - Verejna infrastruktura — technicka infrastruktura (4 listy) 1:5000
I.B3 - Vykres verejné prospésnych staveb, opatreni a asanaci (6 list(l) 1:5000
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