ZAPIS JEDNANI KOMISE PRO URBANISMUS A ARCHITEKTURU 10. 12. 2019

Pfedseda komise J. Mensik zahajil jednani — program jednani schvalen
Pritomno 9 ¢lenl — komise je usnasenischopna

Pifedstaveni dokumentace OC Galerie Pardubice

Zastupce stavebnika, Nada Medunova (Redstone House s.r.0.) a zastupci zhotovitele PD, Jaroslav
Némecek (Obermayer Helika a.s.) a Filip Pokorny (Chapman Taylor s.r.0.) predstavili aktualni
podobu zdméru na podkladé dokumentace pro Uzemni fizeni.

Objekt multifukéniho centra:

M. Randdk — Dotaz na provoz zafizeni? Je mysleno na dostatecné parkovdni zaméstnanct a
ndavstévniku? Jakd forma multikina se uvaZuje? UvaZuje se o ndvrhu zelenych stiech?

Cel objekt by mél byt dostate¢né dimenzovan z hlediska poctu parkovacich mist (ca 1200 mist).
Zameéstnaneckych neni tolik — vyznamnym faktorem pro navrh je soudobost — funkcni mix (pro
retail by stacilo asi 800 mist). Multikino predpokladd spiSe mnoiZstvi mensich sali dobre
propojenych se zénou restauraci. Predpoklada se symbidza s funkci hotelu. Zelené stfechy pouze
nad nejvyssimi ¢astmi objektu. Z pevnych stfech se voda akumuluje ve vsakovacich nadrzich
s pfepadem do kanalizace. Voda bude vyuzivdna k zalivce.

M. Kosaf — Kapacita hotelu a sdlu konferenéniho centra?
Hotel — ca 150 pokoj = 300 lGzek;
Konferencni sal pro ca 1000 stojicich divaka.

S. Vacik — Sméfuje dotaz na koncepci funkci v objektu. PovaZuje feseni severni fasddy za
nedostatecné ve smyslu komunikace s verejnym prostranstvim meésta. Dum se k zelené plose a
parteru na severu obraci zddy, pfitom tento smér skytd atraktivni vyhledy do nivy Labe (vhodné
napr. pro umisténi funkce hotelu).

Na sever jsou situovany volnocasové aktivity (fitness, trampoliny...), ceka se, Ze se severni strana
v budoucnu zméni a ozivi. Zalezi na zajmu najemcd. Severni stinnd strana neni atraktivni pro
najemce. Problém je také s niveletou na severni strané — terénni zlom ca 2 m je technickou
komplikaci. Operator pozaduje situovani hotelu na narozi — dominantni pohled na objekt.

M. Kosar — Potvrzuje ndzor, Ze se objekt k severu odvraci zady. Vstup ze sméru od Polabin je pfitom
velmi vyznamny.

Ze severni strany je uvaZovana lavka podél fasady, ktera privadi navstévniky do 2.NP.

P. Kfivanek — PovaZuje za vhodné, pfidat Ci jinak posilit pruh pro levé odboceni z ulice Kpt. Bartose.
Jak bude resit investor ekologickou zdtéZ v uzemi (geologicky prizkum potvrdil pfitomnost
zamoreni arsenem?) a jak reaguje na sloZité zaklddaci podminky?

Dopravni Fedeni vychazi z Gzemni studie ,Pardubice-US 2“. O ekologické zaté%i investor nema

evvys

Stétovych stén a nasledné zaloZeni spodni stavby s vysokym stupném vyztuZzeni monolitické k-ce
(,,bild vana“). Budou pouzity i tahové piloty — zkusenosti z projektu Santovky v Olomouci.

S. Vacik — Upozorriuje na kolizi s cyklisty v misté stanovisté Taxi. PovaZuje za vhodné prepracovat
profil ulice vtomto v ndvaznosti na objekt — rozsifeni sdileného chodniku aZ k fasddé objektu.

Projektant uvaZuje s pruhy zelené okolo domu jako s rezervou pro naplnéni koeficientu zelené,
daného Uzemni studii.

M. Borovickovd — Je uvaZovdno se stanovisti pro jizdni kola?

Ano, zatim se uvaZuje o dvou stanovistich u obou jiznich vstupd.



P. Sotola — UvazZuje se i s ozelenénim fasdd smérem do Palackého tfidy?

Zelené fasady jsou navrhovany u jiznich vstupd.

Objekty mimouroviového propojeni s prostorem prednadraZzi — podchod a lavka:

Projektanti stavebnika predstavili feseni lavky a podchodu obsazené samostatnou projektovou
dokumentaci.

S. Vacik — NavrZené feseni povaiuje za velice nevhodné a aZ arogantni vi&i neddvno
rekonstruovanému verejnému prostranstvi pfednddraZi. Oba navriené prvky jsou umistény bez
vazeb na aktudini design prostoru a jeho funkcnost popiraji, zejména ldvka. Prvky jako Iavka pro
pési naopak komplikuji situaci ve verejném prostoru a vytvdreji bariéry. Problematické jsou také
vzniklé prostory pod témito konstrukcemi. PoZaduje naopak posileni urovriového propojent.

Arch. L. Pavlik (Med : Pavlik architekti) byl jako autor projektu multimodalniho uzlu pfizvan k feseni
nové navrhovanych mimourovnovych komunikaci na verejné prostranstvi prednadrazi. Z jeho
predstavenych analyz vychazi ndvrh Upravy pozice podchodu i feSeni lavky, ktery zde prezentoval.

Posileni uroviiového nebo vybudovani mimouroviového propojeni je z hlediska rozvoje v severni
Casti Palackého stfed na misté. Hledani spravné formy — jiz v zadani prfedndadrazi bylo navrieno
mimouroviiové kfizeni Palackého tf. Navrhuje novou pozici podchodu tak, aby se jeho vstup stal
integralni soucasti pristfesku autobusového terminalu (schodisté + vytah).

M. Kosaf — Ndvrh arch. Pavlika povaZuje za citlivéjsi feseni, navic s vazbou na terminal.
P. Kfivanek — Jakd je udrZitelnost stavby prednddrazi?

P. Kvas — Udrzitelnost bude trvat jesté 8 let. Pro pfipadny zdsah do prostoru lze za stavajici situace
predpokladat schvaleni Min. financi.

Arch. L. Pavlik nasledné predstavil navrh alternativniho umisténi a tvarovani lavky. Toto feseni vSak
neni tolik provérené a pfinasi vice komplikaci estetickych i provoznich. Zachovava vsak stavajici
vzrostlou i vysazenou zelen.

M. Kosar — Ndstup na lavku by mohl byt fesen formou tocitého schodisté ¢i tocitou rampou. Dalsim
ukolem by mélo byt hleddni pozice a vzhledu ldavky.
L. Pavlik — Toto feSeni vytvari jesté vétsi bariéru v prostoru.

J. Némecek — Pfechod pro chodce je pfi své aktualni délce problematicky, pfilis dlouhy interval
snizuje kapacitu propustnosti automobilové dopravy. Stdvajici prfechod neni komfortni pro
hendikepované a koc¢arky.

R. Hlubucek — Lavka by nikdy neméla podnitit zruSeni pfechodu pro chodce. Byla by to obrovska
chyba.

KUA bere na védomi predloZenou projektovou dokumentaci zaméru a pozaduje konzultovat

varianty feseni prekonani Palackého tridy pro pési a cyklisty.

PFisti jednani komise se uskuteéni v Gtery 21. ledna 2020 od 15hod v zasedaci mistnosti Strossova-
pfizemi.

Zapsal: A. Reisky



