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ZMENA ¢. 1

UZEMNIHO PLANU

MORAVANY

Zastupitelstvo obce Moravany, pfislusné podle § 6 odst. 5 pism. c) zdkona ¢. 183/2006 Sbh., o Uzemnim
planovani a stavebnim fadu (stavebni zdkon), ve znéni pozdéjsich predpis(, za pouZiti ustanoveni § 55 ve
spojeni s § 54 stavebniho zdkona, § 171 zakona ¢. 500/2004 Sb., spravni fad a § 16 vyhlasky ¢. 500/2006 Sb.,
0 Uzemné analytickych podkladech, uzemné planovaci dokumentaci a zplisobu evidence izemné planovaci
¢innosti

vydava

Zménu €. 1 Uzemniho planu Moravany,

kterou se méni Uzemni plan Moravany takto:

I. Textova cast

| a) Vymezeni zastavéného uzemi

1. vl 1. se nahrazuje datum 08/2012 datem 15. 02. 2022.

\ b) Koncepce rozvoje uzemi obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

2. Dopliuje se text nadpisu, pred slovo koncepce se dopliuje text: ,Zakladni

3. vl 2. se zruSuje text odrazky k): ,,komunikaci R35“ a nahrazuje se novym: , dalnici D35“

c) Urbanisticka koncepce véetné vymezeni zastavitelnych ploch, ploch prestavby a
sytém sidelni zelené

4. Zrusuje se nazev kapitoly c) a nahrazuje se ndzvem novym: ,Urbanistickd koncepce véetné urbanistické
kompozice, vymezeni ploch srozdilnym zplsobem vyuziti, zastavitelnych ploch, ploch prestavby a
systém sidelni zelené”

5. vl 3 se zruSuje text odrazky v): ,nadrazenou rychlostni komunikaci R35“ a nahrazuje se novym:
,dalnici D35“
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

v €l. 3 se zrusuje text odrazky pism. w): ,rychlostni komunikaci R35“ a nahrazuje se novym: ,dalnici
D35“

v Cl. 3 se zrusSuje text odrazky pism. cc): ,,nadrazend R35“ a nahrazuje se novym: , dalnici D35“

v €l. 12 se v tabulce pro zastavitelnou plochu Z01 v fadku ,,Podminky prostorového usporadani“ zrusuje
text: ,,stavba RD o” a nahrazuje se novym: ,zastavba bude max. 0o“

v €l. 12 se v tabulce pro zastavitelnou plochu Z02 v fadku: ,plocha (ha)” zruSuje text: 1,17 a nahrazuje
se textem: 1,05

v €l. 12 se v tabulce pro zastavitelnou plochu 202 v fadku ,,Podminky prostorového usporadani” zrusuje
text: ,,stavba RD o” a nahrazuje se novym: ,zastavba bude max. 0o“

v €l. 12 se v tabulce pro zastavitelnou plochu Z03 v fadku ,,Podminky prostorového usporadani“ zrusuje
text: ,,stavba RD o” a nahrazuje se novym: ,zastavba bude max. 0o“

v €l. 12 se v tabulce pro zastavitelnou plochu Z03 v fadku ,,lokalni podminky“ zrusuje text: ,silnice”

v €l. 12 se zruSuje tabulka zastavitelné plochy Z06:

Zastavitelna plocha Z06

Katastrdlni uzemi Moravany nad Loucnou

lokalizace Severni okraj zdstavby mistni ¢dsti Na obci

plocha 0,08 ha

podminka zprac. US Neni stanovena.

funkéni vymezeni = Bl —bydleni v rodinnych domech — priméstské
Podminky prostorového = stavba RD o max. INP s mozZnosti obytného podkrovi
usporadani = KZSP max. 0,6

lokdlni podminky = Objekt rodinného domu je jiZ realizovdn

etapizace neni stanovena

v €l. 12 se v tabulce pro zastavitelnou plochu Z07 v fadku: , plocha (ha)” zruSuje text: 1,35 a nahrazuje
se textem: 0,77

v €l. 12 se v tabulce pro zastavitelnou plochu Z07 v fadku ,,Podminky prostorového usporadani“ zrusuje
text: ,,stavba RD o” a nahrazuje se novym: ,zastavba bude max. 0o“

v €l. 12 se v tabulce pro zastavitelnou plochu Z08 v fadku ,,Podminky prostorového usporadani“ zrusuje
text: ,,stavba RD o” a nahrazuje se novym: ,zastavba bude max. 0o“

v €l. 12 se v tabulce pro zastavitelnou plochu Z09 v fadku ,,Podminky prostorového usporadani” zrusuje
text: ,,stavba RD o” a nahrazuje se novym: ,zastavba bude max. 0o“

v €l. 12 se v tabulce pro zastavitelnou plochu 210 v fadku ,Podminky prostorového usporadani“ zrusuje
text: ,,stavba RD o“ a nahrazuje se novym: ,zastavba bude max. 0o“

v €l. 12 se v tabulce pro zastavitelnou plochu 212 v fadku ,Podminky prostorového usporadani“ zrusuje
text: ,,stavba RD o“ a nahrazuje se novym: ,zastavba bude max. 0o“

v €l. 12 se v tabulce pro zastavitelnou plochu 213 v fadku ,,Podminky prostorového usporadani“ zrusuje
text: ,,stavba RD o“ a nahrazuje se novym: ,zastavba bude max. 0o“

v €l. 12 se v tabulce pro zastavitelnou plochu 214 v fadku ,Podminky prostorového usporadani“ zrusuje
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22.

23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

text: ,,stavba RD o“ a nahrazuje se novym: ,zastavba bude max. 0o“

v €l. 12 se v tabulce pro zastavitelnou plochu 216 v fadku ,Podminky prostorového usporadani“ zrusuje
text: ,,stavba RD o“ a nahrazuje se novym: ,zastavba bude max. 0o“

v ¢l. 12 se v tabulce pro zastavitelnou plochu Z17 v radku: ,plocha (ha)“ zrusuje text: 3,72 a nahrazuje
se textem: 3,61

v €l. 12 se v tabulce pro zastavitelnou plochu Z17 v fadku ,,Podminky prostorového usporadani“ zrusuje
text: ,,stavba RD o” a nahrazuje se novym: ,zastavba bude max. 0o“

v €l. 12 se v tabulce pro zastavitelnou plochu 218 v fadku ,,Podminky prostorového usporadani” zrusuje
text: ,,stavba RD o” a nahrazuje se novym: ,zastavba bude max. 0o“

v ¢l. 12 se v tabulce pro zastavitelnou plochu Z19 v radku: ,plocha (ha)“ zrusuje text: 1,76 a nahrazuje
se textem: 1,31

v €l. 12 se v tabulce pro zastavitelnou plochu 219 v fadku ,,Podminky prostorového usporadani” zrusuje
text: ,,stavba RD o” a nahrazuje se novym: ,zastavba bude max. o“

zplUsobem vyuziti, zastavitelnych ploch, ploch prestavby a systém sidelni zelené v ¢l. 4 se zrusSuje
tabulka zastavitelné plochy Z20:

Zastavitelna plocha Z20

Katastralni uzemi Moravany nad Loucnou

lokalizace jizni okraj zdstavby Moravan, jihovychodné od sportovniho aredlu

plocha 0,18 ha

podminka zprac. US Neni stanovena

funkcni vymezeni = Bl —bydleni v rodinnych domech — priméstské

Podminky prostorového = stavby RD o max. 1 NP s mozZnosti obytného podkrovi

usporadadni

lokdlni podminky = dopravni napojeni lokality ze stdvajici mistni obsluzné
komunikace trasované po severnim okraji lokality

etapizace Neni stanovena

v ¢l. 12 se v tabulce pro zastavitelnou plochu Z21 v fadku: ,plocha (ha)“ zrusuje text: 3,81 a nahrazuje
se textem: 3,25

v €l. 12 se v tabulce pro zastavitelnou plochu Z21 v fadku ,Podminky prostorového usporadani” zrusuje
text: ,,stavba RD o” a nahrazuje se novym: ,zastavba bude max. 0o“

v €l. 12 se v tabulce pro zastavitelnou plochu 221 v fadku ,Podminky prostorového usporadani“ zrusuje
text: ,,objekty” a nahrazuje se novym: ,zastavba“

v Cl. 12 se vtabulce pro zastavitelnou plochu 721 v fadku ,Podminky prostorového usporadani”
doplfiuje na konec text odrazek:

= v graficky vyznadené C(asti zastavitelné plochy Z21 sindividudlné stanovenymi podminkami
prostorového usporadani — vicepodlazni bytové domy (max. 4 NP nebo max. 3NP + P)
= charakter zastavby bude fesen s ohledem na exponovanou polohu pfi silnici

v €l. 12 se v tabulce pro zastavitelnou plochu 225 v fadku ,Podminky prostorového usporadani“ zrusuje
text: ,,stavba RD o“ a nahrazuje se novym: ,zastavba bude max. 0o“
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34. v ¢l. 12 se v tabulce pro zastavitelnou plochu 728 v fadku ,,Podminky prostorového usporadani“ zrusuje
text: ,,stavba RD o“ a nahrazuje se novym: ,zastavba bude max. o“

35. v cl. 12 se v tabulce pro zastavitelnou plochu 229 v fadku ,,Podminky prostorového usporadani“ zrusuje
text: ,,stavba RD o“ a nahrazuje se novym: ,zastavba bude max. 0o“

36. v cl. 12 se v tabulce pro zastavitelnou plochu Z30 v fadku ,,Podminky prostorového usporadani“ zrusuje
text: ,,stavba RD o” a nahrazuje se novym: ,zastavba bude max. 0o“

37. vl 12 se v tabulce pro zastavitelnou plochu Z31 v fadku: ,,plocha (ha)“ zrusuje text: 0,47 a nahrazuje
se textem: 0,37

38. v l. 12 se v tabulce pro zastavitelnou plochu Z31 v fadku ,,Podminky prostorového usporadani“ zrusuje
text: ,,stavba RD o” a nahrazuje se novym: ,zastavba bude max. 0o“

39. vl 12 se v tabulce pro zastavitelnou plochu 232 v fadku ,,Podminky prostorového usporadani“ zrusuje
text: ,,stavba RD o” a nahrazuje se novym: ,zastavba bude max. 0o“

40. v ¢l. 12 se v tabulce pro zastavitelnou plochu Z32 v fadku ,lokdIni podminky“ zrusuje text: ,komunikace
R35“ a nahrazuje se novym: ,,dalnice D35

41. v ¢l 12 se v tabulce pro zastavitelnou plochu Z35 v fadku ,,Podminky prostorového usporadani“ zrusuje
text: ,,stavba RD o“ a nahrazuje se novym: ,zastavba bude max. 0o“

42. v ¢l 12 se v tabulce pro zastavitelnou plochu Z36 v fadku ,,Podminky prostorového usporadani“ zrusuje
text: ,,stavba RD o“ a nahrazuje se novym: ,zastavba bude max. 0o“

43. v ¢l 12 se v tabulce pro zastavitelnou plochu Z37 v fadku ,,Podminky prostorového usporadani“ zrusuje
text: ,,stavba RD o“ a nahrazuje se novym: ,zastavba bude max. 0o“

44. v ¢l. 12 se v tabulce pro zastavitelnou plochu Z38 v fadku ,,Podminky prostorového usporadani“ zrusuje
text: ,,stavba RD o“ a nahrazuje se novym: ,zastavba bude max. 0o“

45. v ¢l. 12 se v tabulce pro zastavitelnou plochu Z38 v fadku ,lokdIni podminky“ zrusuje text: ,komunikace
R35“ a nahrazuje se novym: ,,dalnice D35

46. v €l. 12 se v tabulce pro zastavitelnou plochu Z39 v fadku ,,Podminky prostorového usporadani” zrusuje
text: ,,stavba RD o” a nahrazuje se novym: ,zastavba bude max. o“

47. v ¢l. 12 se v tabulce pro zastavitelnou plochu Z40 v fadku ,,Podminky prostorového usporadani” zrusuje
text: ,,stavba RD o” a nahrazuje se novym: ,zastavba bude max. o“

48. v ¢l. 12 se v tabulce pro zastavitelnou plochu 253 v fadku ,,Podminky prostorového usporadani” zrusuje
text: ,,stavba RD o” a nahrazuje se novym: ,zastavba bude max. 0o“

49. v ¢l. 12 se na konec dopliuji tabulky

Zastavitelnd plocha 1/Z1

Katastrdlini uzemi Platénice

lokalizace Severovychodni okraj mistni ¢dsti Platénsko

plocha 0, 73 ha

podminka zprac. US Neni stanovena.

funkcni vymezeni = VZ1 - vyroba a skladovdni — zemédélska vyroba

Podminky prostorového = Zdstavba v ploSe navazujici na stdvajici usedlost bude resena
usporadani s ohledem na krajinny rdz lokality, nebudou negativné ovlivnény
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ddlkové pohledy na mistni ¢dst Platénsko. Hmotové usporaddni
bude reseno sohledem na okrajovou polohu a prostorové
usporaddni zdstavby v mistni ¢dsti. V pripadé potreby umisténi
prostorové vétsich cdsti zdstavby (z divodu umisténi napr.
technologie uvnitr objektu) bude zdstavba clenéna tak, aby
nevytvdrela negativni kompaktni hmotové bloky na okraji sidla.
Clenéni bude vychdzet z objemovych charakteristik stdvajicich
hospoddrskych objekta.

= Pri rozhodovdni o zméndch v uzemi bude prokdzdno, Ze neni
narusen krajinny rdz uzemi a charakter lokality.

= pfipadné negativni vlivy provozované cinnosti nepresdhnou
hranice zemédélského aredlu

= zddvodu nevyhovujicich  Sitkovych  parametrli  stdvajici
komunikace podél stdvajici zdstavby mistni cdsti budou na ni
doplnény alespori vyhybny

= po obvodu aredlu bude resena zelen (podél jihovychodni strany
pds zelené v sifce min. 5,0 m, podél jihozdpadni strany bude
zeleri resena dle prostorovych mozZnosti)

= zdstavba bude umisténa tak, aby bylo mozné pri stdvajici
komunikaci realizovat pripadné protipovodriové opatreni

= KZSP —max. 0,6

lokadlni podminky = dopravni napojeni bude reseno ze sousedici ucelové komunikace
- vychodné

etapizace Neni stanovena

Zastavitelnd plocha 1/Z2

Katastralni uzemi Moravany

lokalizace Severni ¢ast sidla Moravany

plocha 0, 009 ha

podminka zprac. US

Neni stanovena.

funkéni vymezeni

SK — plocha smisené obytné - komercni

Podminky prostorového
usporadani

= zdstavba v ndvaznosti na stdvajici objekt obcanského vybaveni.
Vyskovd hladina nové zdstavby nepresdhne vyskovou hladinu
stdvajici navazujici zdstavby

lokdlni podminky

= zdstavba, pro kterou jsou stanoveny hlukové limity, je
podminéné pfipustnd — za predpokladu splnéni podminky, Ze
vdalsim stupni projektové pripravy bude prokdzdno splnéni
platnych hygienickych limitd hluku zdopravy na prilehlé
Zelezni¢ni trati, a to na hranici lokality 1/Z2, kterd je nejblize
tomuto zdroji hluku.

etapizace

Neni stanovena

Zastavitelnd plocha 1/Z3

Katastrdlni uzemi Moravany
lokalizace Centrdlni ¢dst sidla Moravany
plocha 0, 14 ha

podminka zprac. US

Neni stanovena.

funkéni vymezeni

BV — bydleni v rodinnych domech - venkovské

Podminky prostorového =  zdstavba bude max. o INP + podkrovi
usporadani = charakter zdstavby bude zohledriovat jeji polohu v sidle,
v blizkosti hodnotného objektu (kostel sv. Petra a Pavla), a
charakter okolni venkovské zdstavby, nebude vytvdret pohledové
dominanty
= KZSP—max. 0,5
lokdlni podminky = zdstavba bude umisténa — v zdpadni poloviné plochy - s ohledem
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na zachovani pruhledi na kostel

= plocha je vyuZitelnd za podminky zajisténi odpovidajiciho
pristupu na pozemek

= podminka zfizeni o zméné UP: funkce bydleni je podminéné
pripustnd z hlediska ochrany pred hlukem z dopravy na stdvajici
silnici Ill. tridy. V dil¢i fazi rizeni (uzemni fizeni, jehoZ soucdsti
bude parcelace pozemkd, zasitovdni pozemkd, stavebni fizeni
apod.) bude prokdzdno splnéni platnych hygienickych limitt
hluku z dopravy na stdvajici silnici Ill. tridy, a to na vychodni
hranici lokality 1/Z3, kterd je v pfimé blizkosti tohoto zdroje

hluku.
etapizace Neni stanovena
Zastavitelnd plocha 1/Z4
Katastrdlni uzemi Moravany
lokalizace Severni ¢dst sidla
plocha 0, 608 ha
podminka zprac. US Neni stanovena.
funkéni vymezeni ZV — verejnd prostranstvi — verejnd zelen
PV2 — verejnd prostranstvi — ulicni prostory
Podminky prostorového = vyyskovd hladina zdstavby bude max. 4-4,5 m
usporadani = respektovdny budou trasy a OP stdvajici technické infrastruktury
lokdlni podminky = plochy verejné zelené plnici odpocinkové a rekreacni funkce
zejména pro navazujici obytné prostredi
= umoZnéno trasovdni pésich a cyklistickych stezek
etapizace Neni stanovena

50. v ¢l. 13 se zruSuje tabulka plochy prestavby P01

Plocha prestavby P01

Katastradlni uzemi Moravany nad Lou¢nou

lokalizace Centrdlni ¢dst Moravan, jizné od kostela

plocha 0,21 ha

podminka zprac. US Neni stanovena.

funkcni vymezeni PV2 — verejnd prostranstvi — ulicni prostory

Podminky prostorového Nejsou stanoveny

usporadadni

lokdlini podminky = ResSeni plochy vefejného prostranstvi posili centrdini vyznam tzemi
= Reseni podpoii hmotu kostela jako lokdIni dominanty
= Reseni navdZe na plochu verejné zelené propojujici obé osy centrdlnich

prostort sidla (ndm. Hrdind a ul. Komenského)

= Preferovdna bude pési doprava a zelen

etapizace Neni stanovena

51. v¢l. 13 se v tabulce pro plochu prestavby P02 v fadku ,,Podminky prostorového uspofadani” zrusuje
tex: ,objekty budou” a nahrazuje se novym: ,zastavba bude”

52. vkap. c.3. Systém sidelni zelené se v ¢l. 14 doplfiuje na konec odstavce g), 4. odrazka text:“1/Z24"

53. vkap. c.3. Systém sidelni zelené se v ¢l. 14 na konec doplfiuje text odrazky ,k) nova plocha zmény pro
systém sidelni zelené (Cast 1/Z4) je vymezena na jihovychodnim okraji Moravan, tato plocha bude
slouZit pro odpocinkové a rekreacni aktivity navazujiciho obytného Uzemi (vymezena v plochach ZV —
verejna prostranstvi — verejna zelen).”
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54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

rusi se nazev kap. ,Koncepce verejné infrastruktury vcéetné podminek pro jeji umistovani” a nahrazuje
se novym nazvem:

d) Koncepce verejné infrastruktury véetné podminek pro jeji umistovani, vymezeni
ploch a koridoru pro verejnou infrastrukturu, véetné stanoveni podminek jejich
vyuziti

v kap. d.1. Dopravni infrastruktura se v¢l. 16 v odrazce a) zrusuje text: ,rychlostni komunikace” a
nahrazuje se novym textem: ,, dalnice D35

v kap. d.1. Dopravni infrastruktura se v ¢l. 17 v odraZce a) zrusuje text: ,rychlostni silnice R35“ a
nahrazuje se novym textem: ,, dalnice D35

v kap. d.1. Dopravni infrastruktura se v ¢l. 17 v odrazce b) zrusuje text: ,rychlostni silnice R35“ a
nahrazuje se novym textem: ,,dalnice D35

v kap. d.1. Dopravni infrastruktura se v ¢l. 17 v odraZce e) dopliiuje v textu posledni odrazky ve vyctu
zastavitelnych ploch: ,a 1/74"

v kap. d.2. Technickd infrastruktura v ¢l. 22. v odrazce g) zrusuje text: ,destové vody i naddle budou
odvddény nesoustavnou destovou kanalizaci do vodoteci” a nahrazuje se novym textem: ,destové a
dalsi balastni vody budou prednostné zasakovany na pozemcich, pfipadné budou odvadény systémem
destové kanalizace do vodoteci”

v kap. d.2. Technicka infrastruktura se v €l. 22. odrazZce h) zrusuje ,B“

v kap. d.2. Technickd infrastruktura se na konec dopliuje odrazka text nové odrdziky: ,j) vodovod
nebude uzivan jako primdrni zdroj pozarni vody*

v kap. d.4. Verejna prostranstvi v €l. 27. v odstavci a) je doplnén vycet rozvojovych ploch s funkénim
vymezenim PV2 a jako posledni odrazka je doplnén text odstavce b): ,na severnim okraji zastavitelné
plochy 1/24“

v kap. d.4. Vefejnd prostranstvi v ¢l. 27. v odstavci a) je doplnén vycet rozvojovych ploch vefejné zelené
ve vazbé na rozvojové plochy bydleni vétsiho ploSného rozsahu a jako posledni odrazka je doplnén
text: ,zastavitelna plocha 1/Z4 — vymezena jako plocha ZV — vefejna prostranstvi — vefejna zelen”

v kap. d.5. PoZadavky civilni ochrany v ¢l. 28 se zrusSuje text celého odstavce:

,b) Zony havarijniho pldnovdni

Obci prochdzi dvé Zeleznicni traté (koridor a region. trat), které maji stanovena pdsma havarijniho
pldnovani. Pdsmo havarijniho pldnovdni je stanoveno i v ndvaznosti na trasy VTL plynovodi. Obec
nemd zpracovany vlastni havarijni pldn pro pfipad vdzné dopravni nehody, kdy dojde ke kolizi vozidel
prepravujicich nebezpecné plynné nebo kapalné latky.

Nasledujici odrazky jsou precislovany.

rusi se nazev kap. ,Koncepce uspordddni krajiny véetné vymezeni ploch a stanoveni podminek pro
zmény v jejich vyuZiti, uzemni systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozni opatreni,
ochranu prfed povodnémi, rekreaci, dobyvdni nerostnych surovin a podobné“ a nahrazuje se novym
nazvem:
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66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

e) Koncepce usporadani krajiny, v€etné vymezeni ploch s rozdilnym zplsobem vyuziti,
ploch zmén v krajiné a stanoveni podminek pro jejich vyuziti, izemniho systému
ekologické stability, prostupnosti krajiny, protieroznich opatreni, ochrany pied
povodnémi, rekreace, dobyvani lozisek nerostnych surovin a podobné

v ¢l. 30. vodstavci j) PLOCHY ZMEN V KRAJINE v tabulce pro plochu zmény v krajiné K13 v fadku
,plocha“ se zrusuje text: 0,12 a nahrazuje novym textem: ,0,05“

V kapitole e.3. Navrh systému USES v €l. 31. se v odstavci a) zruduje text: ,Nadregiondini USES: do
vychodniho okraje katastrdiniho uzemi Turov nad Loucnou zasahuje nadregiondlni biocentrum NRBC
10.“

f) Stanoveni podminek pro vyuziti ploch s rozdilnym zplsobem vyuziti s uréenim
prevazujiciho ucelu vyuziti (hlavni vyuziti), pokud je mozné jej stanovit, pripustného
vyuziti, nepripustného vyuziti (véetné stanoveni, ve kterych plochach je vylouéeno
umist’ovani staveb, zafizeni a jinych opatieni pro ucely uvedené v §18 odst.5
stavebniho zakona), popripadé stanoveni podminéné pripustného vyuziti téchto
ploch a stanoveni podminek prostorového usporadani véetné zakladnich podminek
ochrany krajinného razu (napriklad vyskové regulace zastavby, charakteru a
struktury zastavby, stanoveni rozmezi vyméry pro vymezovani stavebnich pozemki
a intenzity jejich vyuziti)

V kapitole f.1. Podminky pro vyufZiti ploch s rozdilnym zplsobem vyuZziti (funkéni regulace) v €l. 35 je
v fadku 8. Plochy vyroby a skladovani a na konec odrdzky vyroby a skladovani — zemédélska vyroba VZ,
doplnén text ,VZ1“

V kapitole f.1. Podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zplsobem wvyuziti (funkéni regulace) v ¢l. 37
Plochy bydleni v rodinnych domech — pfiméstské Bl v fadku Pripustné vyuziti doplnkové: doplnuje text
posledni odrazky: ,v graficky vyznacené Casti zastavitelné plochy 721 s individudlné stanovenymi
podminkami prostorového usporadani — vicepodlazni bytové domy (max. 4NP nebo 3NP+P)“

V kapitole f.1. Podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zplsobem wvyuziti (funkéni regulace) v ¢él. 37
Plochy bydleni v rodinnych domech — pfiméstské Bl v fadku Nepripustné vyuziti: se na konec v prvni
odrazky dopliuje text: ,kromé casti zastavitelné plochy 721 s individualné stanovenymi podminkami
prostorového usporadani”

V kapitole f.1. Podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zplsobem wvyuziti (funkéni regulace) v ¢l. 37
Plochy bydleni vrodinnych domech — priméstské Bl viadku Zasady prostorového usporadani: se
doplfiuje text posledni odrdzky: ,v graficky vymezené ¢asti zastavitelné plochy Z21 — jsou stanoveny
individualni podminky prostorového usporadani — pro bytové domy — s vyskou max. 4NP bez moZnosti
vyuzitého podkrovi nebo max. 3NP s moznosti vyuZitého podkrovi, prostorové reSeni zastavby je
mozné individualni, s ohledem na pohledovou exponovanost Uzemi pfi pfijezdu do obce”

V kapitole f.1. Podminky pro vyuZiti ploch srozdilnym zplisobem vyuZiti (funkéni regulace) v ¢l. 56
doplfiuje nad tabulku odrazka ,a)”

V kapitole f.1. Podminky pro vyuZiti ploch srozdilnym zplisobem vyuZiti (funkéni regulace) v ¢l. 56
doplfiuje odrazka , b)“ a text:

Vyroba a skladovani - zemédélska vyroba vz1

Hlavni vyuZiti: = specifickd zemédélska vyroba —rostlinna produkce a jeji skladovani
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Charakteristika
hlavniho vyuZiti:

zemédélskd vyroba zamérena na rostlinnou vyrobu a skladovani rostlinnych
produkt

PFipustné vyuZiti
hlavni:

stavby a zafizeni zemédélské vyroby, kterd nesnizuji kvalitu prostredi a
pohodu bydleni v navazujicich obytnych plochdch a jsou sluditelné
s bydlenim napfr.:

= stavby a zafizeni pro odstaveni zemédélské techniky

= stavby a zafizeni pro skladovani a zpracovani zemédélskych produkt(
zahradnictvi

Pfipustné vyuziti
doplikové:

stavby a zafizeni pro administrativu

stavby a zafizeni pro obchod jako soucast arealu

plochy pro odstavovani a parkovani automobill a mechanizacnich
prostredk

ucelové komunikace, manipulaéni plochy

stavby a zafizeni technické infrastruktury

stavby, zafizeni a opatfeni slouzici ochrané dzemi

plochy izolaéni a pfirodni zelené

Podminéné
pfipustné vyuziti

neni stanoveno

Nepfipustné
vyuziti:

veskeré stavby a zafizeni nesouvisici s pfipustnym vyuzitim hlavnim

stavby a cinnosti s negativnimi vlivy na Zivotni prostredi presahujicimi
hranice objektl pfipadné arealu

stavby a zafizeni pro zemédélskou ZivociSnou vyrobu

vyroba primyslového charakteru

stavby pro bydleni

g) Vymezeni verejné prospésnych staveb, verejné prospésnych opatieni, staveb a
opatreni k zajiSt'ovani obrany a bezpecnosti statu a ploch pro asanaci, pro které Ize
prava k pozemkdam a stavbam vyvlastnit

74. V kapitole g.1. Verejné prospésné stavby v ¢l. 73 v tabulce VPS dopravni infrastruktury v tabulce VD1-
VD6 se zrusuje text: ,rychlostni silnice R35“ a ,rychlostni silnice” a nahrazuje se novym textem:

,dalnice D35“

75. V kapitole g.1. Vefejné prospésné stavby v ¢l. 73 v tabulce VPS dopravni infrastruktury v tabulce VD8 se
zrusuje text: ,biologické”.

76. V odréazice b) se zrusuje prvni tabulka:

Oznaceni Popis VPS
VPS
VT1 Plochy koridord pro VPS — kanalizace — pfivedeni odpadnich vod z mistni ¢asti Na Obci na
stavajici centralni biologickou COV na ku. Platénice

77. V odrédice b) se zrusuje text v druhé tabulce: ,z mistni ¢dsti Na Obci“ dale ,biologickou” a konec véty:
,vodovod - napojeni mistni édsti Platénsko a aredlu COV“
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78. V odrézce b) se zrusuje treti tabulka:

Oznaceni Popis VPS
VPS

VT3 Koridor pro VPS — vytlak vy¢isténé vody z COV do feky Louéné

79. V kapitole g.2. Vefejné prospé$na opatreni v €l. 75. v odstavci A. Uzemni systém ekologické stability: je
vypustén text prvni tabulky:

¢ plochy pro nadregionalni prvky USES:

Oznaceni Popis VPO
VPO

VU1 Zapadni ¢ast NRBC10 - Uhersko

80. V ndzvu kapitoly h) je na konci ndzvu zrusen text: 5 odst. 1 a nahrazen textem: 8

h) Vymezeni verejné prospésnych staveb a verejnych prostranstvi, pro které Ize uplatnit
predkupni pravo, s uvedenim v ¢i prospéch je predkupni pravo zfizovano, parcelnich
Cisel pozemki, nazvu katastralniho izemi a pripadné dalSich udaja podie § 8
katastralniho zakona

81. Doplniuje se nazev kapitoly j) Vymezeni ploch a koridor(i Gzemnich rezerv o text: ,a stanoveni moZzného
budouciho vyufZiti, véetné podminek pro jeho provéreni”

j) Vymezeni ploch a koridorti izemnich rezerv a stanoveni mozného budouciho vyuziti,
véetné podminek pro jeho provéreni

82. V CL.82. se zrusuje text v Sesté odrazce: ,rychlostni silnice R35“ a nahrazuje se novym , dalnice D35“

83. V nazvu kapitoly k) Vymezeni ploch a koridor(i, ve kterych je rozhodovani o zménach podminéno
dohodou o parcelaci se zrusuje text: ,a koridor(“. Novy nazev kapitoly:

k) Vymezeni ploch, ve kterych je rozhodovani o zménach v izemi podminéno dohodou
o parcelaci

I) Vymezeni ploch a koridoru, ve kterych je rozhodovani o zménach v uzemi
podminéno zpracovanim uzemni studie, stanoveni podminek pro jeji pofizeni a
pfimérené lhiaty pro vlozeni dat o této studii do evidence izemné planovaci ¢innosti

84. V(I 86. vodstavci b) je upravena Ihita pro pofizeni Uzemni studie a posledni véta je doplnéna za
textem vyddni o text: ,Zmény ¢. 1“

85. V ndazvu kapitoly o) se rusi text: ,k nému pripojené”
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Il. Graficka cast Zmény ¢. 1 uzemniho planu Moravany

Graficka ¢ast Zmény €. 1 UP Moravany obsahuje vyfezy téchto grafickych pfiloh, které byly sou¢asti
»vyrokové ¢asti“ platného Uzemniho planu:

I.B1 Vykres zakladniho ¢lenéni uzemi 1:5000
I.B2 Hlavni vykres 1:5000
I.B3a Verejnd infrastruktura — energetika, doprava 1:5000
I.B3b Verejna infrastruktura — vodni hospodarstvi 1:5000
I.B4 Vykres verejné prospésnych staveb, opatfeni a asanaci 1:5000
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