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BROZANSKÝ POTOK

BROZANSKÝ POTOK

4,0
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0

5,50

4,25

4,
254,

505,50

4,25

2,35 4,0

4,0

5,50

0,75

0,50

0,50

0,70

Rekonstrukce stáv. čela propustku
vč. ocelového zábradlí, v = 1,10m

Rekonstrukce stáv.
čela propustku

Místo pro přecházení
dl. = 6,50m, š = 1,60m
(bez vodorovného DZ)

Nové SDZ - P6

Stáv. SDZ - P4 (odstranit)

Obnova stáv. SDZ - IZ 4a

Obnova stáv. SDZ - IZ 4b

Obnova stáv. SDZ - B 13+E 13
(mimo dopravní obsluhy)

4,25

14,013,0
10,0

37,0

Výhybna

1057750.00

646750.00

1057650.00

646650.00

DN 600

DN 300

bet.
bet.

panely

patník

bet.

dl.k.z.dl.
stodola

beton

hospodářská budova

betonbeton

z.dl.

vodící proužek

z.dl.

z.dl. štěrk

z.dl.

BRO
ZA

N
SK

ÁK LABIŠTI

TŘEŠŇOVÁ

vodící proužek

vodící proužek

vodící proužek

TŘEŠŇO
VÁ

7,0

4,50

4,50

6,07,0

6,0

Místo pro přecházení
dl. = 6,50m, š = 1,60m
(bez vodorovného DZ)

Stáv. SDZ - P4 (odstranit)

Stáv. SDZ - P4 (odstranit)
Nové SDZ - P6 (osadit)

Obnova stáv. SDZ - B 13+E 13
(mimo dopravní obsluhy)

5a

Obec Staré Hradiště KRAJ :INVESTOR

POČET FORM.
DATUM

ČÍSLO ZAK.
STUPEŇ DOKUM.

MĚŘÍTKO

ČÍS. KOPIE ČÁST ČÍS. PŘÍL.

DSP

D.1.1.2

A4
PARDUBICKÝ

Situace dopravního značení - I. část

Staré Hradiště – ul. Třešňová
Rekonstrukce MK a chodníků
SO 101 - Oprava MK vč. chodníků

304/23
3

VED. PROJEKTANT

KONTROLA

10. 2023

J. STRÁNSKÝ
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POČET FORM.
DATUM

ČÍSLO ZAK.
STUPEŇ DOKUM.

MĚŘÍTKO

ČÍS. KOPIE ČÁST ČÍS. PŘÍL.

DSP

A4

PARDUBICKÝ 304/23
5

VED. PROJEKTANT
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10. 2023
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ONDŘEJ STRÁNSKÝ, projekce silničních staveb
533 45  Pohránov 38, Pardubice

JTSK

1 : 500

Vodící proužek bílý, š = 25cm

LEGENDA :
Vodorovné DZ - stříkané plast

Svislé DZ (reflexní) - základní velikost (plech)

Přidružený pruh
dl. = 67,0m, š = 1,0m

Plánovaný příjezd
k sběrnému dvoru
neřeší tato PD !!!

1
2

1 2

III/2985 

Nové VDZ - V1a (dl. = 10m)

II/324

Nové VDZ - V5 (dl. = 9m)

Nové VDZ - V1a
(dl. = 10m)

Nové VDZ - V5
(dl. = 7m)

zábra
dlí

Chodník

Chodník

Ch
odn

ík

Chod
ník

Chodník
Chodník

Chodník

Chodník

D.1.1.2Situace dopravního značení - II. část

Staré Hradiště – ul. Třešňová
Rekonstrukce MK a chodníků
SO 101 - Oprava MK vč. chodníků

Vodící proužek bílý, š = 25cm

LEGENDA :
Vodorovné DZ - stříkané plast

Svislé DZ (reflexní) - základní velikost (plech)


