
Varovný pás, š = 40cm - dlažba pro nevidomé (červená)

Terénní úpravy vč. zatravnění
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MO VII - Pardubice PARDUBICKÝ

O. STRÁNSKÝ, DiS.

BCelková a koordinační situace stavby - I. část 2a

POZNÁMKA :
1) Podél podezdívky stávajícího oplocení bude svislá izolace NOP.
2) Předlážděná dvoulinka bude zalita cementobetonovou maltou.
3) Projektant předpokládá, že v místech stáv. sjezdů jsou kabely uloženy v chráničkách.

Sjezd - žul. kostka 10/10

Výšková úprava stáv. krajníku KS vč. předláždění dvoulinky

Stav zaměření ke dni 3.1.2020

1059800.00

65
01

00
.0

0

1059800.00

65
02

00
.0

0

dl.

z.dl.

z.dl.

z.dl.

z.dl.

z.dl.

z.dl.

dl.
dl. z.dl.

dl.k.

z.dl.
dl.

dl.dl.k.

dl.

dl.dl.k.

garáže

dl.
dl.k.

dl.k. dl.
dl.k. dl.

dl.dl.dl.k.dl.
dl.k.dl.

dl.

z.dl.

dl.k.
dl.

dl.z.dl.

beton
dl.

dl.

bet.dl.

z.dl.

dl.

PROKO
PA HO

LÉHO

PROKOPA HOL
ÉHO

OSKARA BRÁZDY

BO
RO

V
Á

dl.

živice

živice

živice

živice

živice

živice

1059650.00

650050.00

1,
60

1,
50

1,
50

1,50

1,50

1,60

1,60

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

Plynule napojit na
stáv. úpravu

Plynule napojit na
stáv. úpravu

Plynule napojit na
stáv. úpravu

KÚ "1" =  0,167 00

ZÚ "2" =  0,000 00

K
Ú
 "2" =  0,180 29

ZÚ
 "3a" =  0,000 00

JTSK
JIŘÍ STRÁNSKÝ, projekce dopravních staveb
533 52 Staré Hradiště 142, Pardubice

J. STRÁNSKÝ

KRAJ :

VED. PROJEKTANT

PROJEKTOVAL

INVESTOR

POČET FORM.
DATUM

ČÍSLO ZAK.
STUPEŇ DOKUM.

MĚŘÍTKO

ČÍS. KOPIE ČÁST ČÍS. PŘÍL.

Rosice nad Labem - ul. Prokopa Holého
PD rekonstrukce chodníků 1:250

5 A4
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O. STRÁNSKÝ, DiS.

BCelková a koordinační situace stavby - II. část 2b

Předláždění chodník - zámk. dlažba (šedá)

Varovný pás, š = 40cm - dlažba pro nevidomé (červená)

Terénní úpravy vč. zatravnění

Nová obruba

Sjezd - žul. kostka 10/10

Podbetonování chodníku

Výšková úprava stáv. krajníku KS vč. předláždění dvoulinky
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Stav zaměření ke dni 3.1.2020
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O. STRÁNSKÝ, DiS.

BCelková a koordinační situace stavby - III. část 2c

Předláždění sjezdu - žul. kostka 10/10

LEGENDA :
Chodník - zámk. dlažba (šedá)

Varovný pás, š = 40cm - dlažba pro nevidomé (červená)

Terénní úpravy vč. zatravnění

Nová obruba

Sjezd - žul. kostka 10/10

Podbetonování chodníku

Výšková úprava stáv. krajníku KS vč. předláždění dvoulinky
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POZNÁMKA :
1) Podél podezdívky stávajícího oplocení bude svislá izolace NOP.
2) Předlážděná dvoulinka bude zalita cementobetonovou maltou.
3) Projektant předpokládá, že v místech stáv. sjezdů jsou kabely uloženy v chráničkách.

POZNÁMKA :
1) Podél podezdívky stávajícího oplocení bude svislá izolace NOP.
2) Předlážděná dvoulinka bude zalita cementobetonovou maltou.
3) Projektant předpokládá, že v místech stáv. sjezdů jsou kabely uloženy v chráničkách.
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LEGENDA :
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Předláždění chodník - zámk. dlažba (šedá)

LEGENDA :
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