
774/1774/3

1198

1199552

8098

5911/20

5911/19

5911/18

5911/17

5911/16

5911/15

5911/14

5911/13

5911/12

5911/11

5911/10

5911/9

5911/8

5911/7

5911/6

5911/5

5911/4
5911/3

5911/2

147

390/1
390/3

166/3
389/1

897/5

897/10

897/9

897/1 PARKOVACÍ PLOCHA:
 -13 PARKOVACÍCH MÍST S KOLMÝM ŘAZENÍM
+ 1 MÍSTO S PODÉLNÝM ŘEZENÍM PRO OSOBY IMOBILNÍ

ul. Věry Junkové

ul. Na Hrázi

NAPOJENÍ NA ST. STAV - ŘEZANÁ
NAPOJOVACÍ SPÁRA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

14

0,0 0,1

STÁVAJÍCÍ VPUST PROČIŠTĚNÁ,
PŘEOSAZENÍ MŘÍŽE DO NOVÉ
NIVELETY

SCHODOVITÉ NAPOJENÍ NA ST.STAV
ASF.VOZOVKY

ČP.506ČP.505ČP.504ČP.503 552

STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ
REŽIM OBYTNÉ ZÓNY

STÁVAJÍCÍ PARKOVACÍ PLOCHY
- STÁNÍ S KOLMÝM ŘAZENÍM

ZMĚNA
ODVOD. ŽLAB NEBYL OSAZEN -
ODVODNĚNÍ PARKOVACÍCH
STÁNÍ SMĚREM DO ZELENĚ
OSAZENÍ SIL. OBRUBY S
PODSÁDKOU MIN. + 20 MM -
ODVOD. PROUŽEK Š.250 MM

Z12 Z12
Z12Z12

Z12
Z12

Z12

IP
12

P

km
 xx

x.x
xx

 xx

V1
5

VZ
 1

VZ
 1

STÁVAJÍCÍ VPUST PROČIŠTĚNÁ,
PŘEOSAZENÍ MŘÍŽE DO NOVÉ
NIVELETY

+2 CMZMĚNA
Z DŮVODŮ NIVELEAČNÍHO
VYROVNÁNÍ PROVEDEN
OSTRŮVEK

ZMĚNA
PO OVĚŘENÍ STAVU A ULOŽENÍ ING. SÍTÍ

- Z DŮVODŮ ŘEŠENÍ ODVODNĚNÍ SMĚREM DO
ZELENĚ NAVRŽEN ZA SILNIČNÍMI OBRUBAMI
VSAKOVACÍ ZEMNÍ PRŮLEH

- U SILNIČNÍCH OBRUB PROVEDENY MEZERY V
ŠÍŘCE MIN. 30 MM V ROZESTUPU 1,00 M PRO
ZDÁRNÉ ODVODNĚNÍ PLOCH DO ZELENĚ

+2 CM

LEGENDA -NOVÝ STAV SO 101 :

Měřítko

Akce:

Č. výkresu

Č. kopie

Část dokumentace

Změna
Č. zakázky

Účel

Datum

Formát

Obsah výkresu:

Investor

Traťový úsek/Obec:

Vypracoval: Zodp. projektant:

Kraj:

Kontroloval:
Zpracovatel dílčí části dokumentace: Souřadnicový systém S-JTSK, Výškový systém Bpv

PRODIN a.s.
K VÁPENCE 2745
530 02 Pardubice

www.prodin.cz
DIČ: CZ25292161

IČO: 25292161

Generální projektant:

1:250

A.D.1.1.2

31/26/4064.210
DSPS
09/2026
2 A4

Stat. město Pardubice - Městský obvod Pardubice III, Jana Zajíce 983, Pce 530 02

Pardubice

ROZŠÍŘENÍ PARKOVACÍCH MÍST V ULICI VĚRY JUNKOVÉ
PŘED ČP. 504 - 506, PARDUBICE

SO 101 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY

SITUACE 

Jana Förstlová Jana Förstlová Ing. Michal Hornýš

Pardubický

SILNIČNÍ OBRUBA - PODSÁDKA + 100 MM

VDZ - BÍLÁ 

NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ STAV - ASFALTOVÉ SOUVRSTVÍ

SILNIČNÍ OBRUBA - PODSÁDKA +    0 MM

KATASTRÁLNÍ HRANICE

ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ

PARCELA DOT. STAVBOU409/52

PARKOVACÍ STÁNÍ - DLAŽBA 200x100x80 - BARVA ANTRACIT - PLNÁ KONSTR.

ZATRAVNĚNÍ

OBJEKT:
SO 101 ZPEVNĚNÉ PLOCHY

"ROZŠÍŘENÍ PARKOVACÍCH MÍST V ULICI VĚRY JUNKOVÉ
PŘED ČP. 504 - 506, PARDUBICE"

SO 101 - ZPEVNĚNNÉ PLOCHY - SITUACE
M 1:250

BET. VODÍCÍ PROUŽEK - ZMĚNA

SILNIČNÍ OBRUBA - PODSÁDKA +    20 MM - ZMĚNA

AutoCAD SHX Text
asfalt

AutoCAD SHX Text
asfalt

AutoCAD SHX Text
asfalt

AutoCAD SHX Text
asfalt

AutoCAD SHX Text
beton

AutoCAD SHX Text
asfalt

AutoCAD SHX Text
plast

AutoCAD SHX Text
z.dl.

AutoCAD SHX Text
k.ú. Pardubice

AutoCAD SHX Text
k.ú. Studánka

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
W

AutoCAD SHX Text
2.80

AutoCAD SHX Text
2.80

AutoCAD SHX Text
2.80

AutoCAD SHX Text
2.80

AutoCAD SHX Text
2.80

AutoCAD SHX Text
2.80

AutoCAD SHX Text
2.80

AutoCAD SHX Text
2.80

AutoCAD SHX Text
2.80

AutoCAD SHX Text
2.80

AutoCAD SHX Text
2.80

AutoCAD SHX Text
3.05

AutoCAD SHX Text
7.00

AutoCAD SHX Text
2.15

AutoCAD SHX Text
3.50

AutoCAD SHX Text
4.50

AutoCAD SHX Text
2,0%

AutoCAD SHX Text
3.05

AutoCAD SHX Text
0.60

AutoCAD SHX Text
1.80

AutoCAD SHX Text
2,0%


	Listy a pohledy
	D_1_1_2_A_SITUACE


