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AZYLOVY DUM PRO MUZE, NOCLEHARNA PRO
Z/ENY A MUZE, NIZKOPRAHOVE DENN| CENTRUM,
ORDINACE LEKARE PRO OSOBY BEZ PRISTRESI

Zadani

Cilem zdméru projektu Azylovy dUm pro muze s noclehdrnami je vystavba
nového objektu uréeného pro Ucely poskytovani sluzeb azylového bydleni pro
muze, ktery bude svymi technickymi parametry odpovidat potfebdm cilové
skupiny a souc¢asnym trendim v poskytovdni socidlnich sluzeb. Soucdsti azylového
domu bude také sluzba noclehdrna pro muze a pro zeny.

Pro umisténi projektu byla vytipovdna lokalita v aredlu Jana Palacha v ulici
Na Staré posté, kde jiz funguji dvé sluzby zamérfené na osoby bez pristfesi -
nizkoprahové denni centrum (ddle NDC) a ordinace pro osoby bez pfistfesi.

Studie bude povuZita jako vychozi podklad pro navazujici stupné projektové
pfipravy.

Lokalita

Pro umisténi domu socidlnich sluzeb byla vybrdna lokalita cdastecné tyto
sluzby jiz poskytuijici, navic nachdzejici se v dochdzkové vzddlenosti centra mésta
a tedy lokalit, zatizenych pobytem osob bez pfistfesi. Uzemi vymezené ulicemi
Jana Palacha, Na Staré posté, V Rdji a Milheimova je po svém obvodu lemovdana
bytovymi domy, pfipadné domy se smisenou funkci. Rozsdhly vnitroblok pak
funguje jako vyrobni a skladovaci aredl v pfimé ndvaznosti na odstavné koleje
hlavniho viakového nddrazi Pardubice.

Vzhledem k poloze vUCi centru mésta je vysoky predpoklad, Ze lokalita bude
v budoucnu transformovdna jako brownfield na méstotvornou funkci s vysokym
podilem rezidencniho bydleni.

Koncept navrhu

Pro feseny zdmér byl investorem vyclenén vnitini dvir pUvodnich
skladovacich objekt’ ajejich cdast, urcend k demolici. Soucdsti vymezeného Uzemi
byl i pUvodni skladovaci objekt stodoly, transformovany zhruba pfed 10 lety na
NDC a ordinaci Iékare pro osoby bez pristresi.

Po vyhodnoceni vnitfniho provozu aredlu socidlnich sluzeb po dostavbé
nového azylového domu s noclehdrnami, bylo i vzhledem ke stavebné
technickému stavu pUvodnich objektl prikroceno k demolici i téchto objektd a
rozsireni vlastnino zadmeéru o tyto sluzby.

Nejblizsi okoli nového centra socidlnich sluzeb je tedy industridinino
charakteru. Na hranici feSeného Uzemi pfimo navazuji fadové gardze a aredl
separacniho dvora, dalsi skladovaci objekty a trafostanice.

Hmotovy ndvrh feSeni novych budov reaguje na okolni zdstavbu a snazi se
vytvofit intimni prostfedi soukromych dvor® uvnitf nového aredlu. Z tohoto dUvodu

je navrh novostavby doplnén o zachované obvodové zdivo pUvodnich objekty,
které jednak dotvdreji autenticky charakter mista a jeho genius loci na strané ulice
a ddle vznikly prostor mezi zdmi a novym objektem vytvari soukromé pobytové
dvory.

Vzhledem k pfimému sousedstvi pfedevsim pfizemnich garazi, které pro svou
vlastnickou strukturu, mohou v budoucnu vytvdret prekdzku v rozvoji této lokality,
doporuéuji zachovat édsti puvodnich objektd na hranici pozemku a predejit tak
zbyteénému zvétsovdani odstupU staveb v budoucnu!

Hlavni hmota tfipodlazni budovy je umisténa do stfedu aredlu v nezbytnych
odstupovych vzddlenostech od okolnich objektd. Svoji vyskou komunikuje
s tfipodlaznim objektem skladovaci sypky bazaru ,U Bulhara* pres ulici. Z vychodni
strany je tato hmota doplnéna pfizemnimi objekty noclehdren a ordinace.

Provoz

Principem feseni jednotlivych objektd je dodrieni vzdjemného neruseni
provozU a to bud casové, nebo dispozicné. Klienti prichdzeji ulici Na Staré posté,
zaméstnanci zadnimi vstupy pres sousedni aredl, kde je moziné i parkovani
osobnich automobil.

Azylovy dUm pro muie

DUm je pristupny pro klienty z ulice Na Staré posté. Vstupnim filtrem je
dvorecek navazujici pfimo na ulici a od ni oddéleny nizkym plotem s video
zvonkem. Vlastni dvorek je jiz v pfimém kontaktu obsluhy vréatnice a mimo
uzamceni kol klientd v krytém stojanu, slouZi pro umisténi nddob na tfidény odpad,

skryty za prkennym plotem.

Ze vstupniho dvorecku klient ddle vstupuje do zadveri, kde mu vratny otevie
dvere vedouci do komunikacnich prostor domu.

Pfevdaziny provoz azylového domu se odehrdvd ve druhém a tietim podlazi,
pristupnych bud vytahem, nebo po schodisti (vzhledem k Ucelnému vyuziti
dispozice je schodisté navrieno jako pfimé se sedmndcti stupni a je nezbytné
projednat vyjimku z OTP).

V pfizemi jsou ve vazbé na pracovnika socidlnich sluzeb ve vrdatnici umistény
komory s prackami klientd a je zde vychod na vlastni zahradu s pergolou a
venkovni plechovou gardzi, jako zahradni a pfirucni sklad. Ddle je v pfizemi toaleta
pro klienty ve vazbé na zahradu a mistnost osetrovny.

Ve druhém podlaZi jsou ve vazbé na konzulta&ni mistnost umistény kanceldre
pracovnikd azylového domu, technickd mistnost a Ctyfi pokoje klientd s vliastnim
hygienickym zdzemim. Ve tfetim patfe jsou jiZz jen samotné pokoje klientd a
spolecenskd mistnost. Nad stfechu vystupuje nadstavba hornino prejezdu vytahu
s vystupem na plochou sttechu domu.

Azylovy dim poskytne ubytovdni az pro 23 osob v sedmi dvoulUzkovych a

.r

trech tfillzkovych pokojich. VZidy dva pokoje maji spoleéné hygienické zdzemi.

Nizkoprahové denni centrum
Protoze NDC je socidlini sluzba zajistujici svou Cinnost béhem dne, nabizi se
Cdastecné sdileni predevsim ,,vrdtnice" spolu s azylovym domem. Pro tuto koncepci
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jsou ve studii zpracovany dvé dispozi¢ni varianty, bud se spolecnou vrdtnici pro
azylovy dim a NDC, nebo pro obé sluzby oddélené. Pied zahdjenim dalsich
projek&nich praci bude provozovatelem vybrana preferovand varianta reseni.

NDC je pristupné pro klienty z ulice Na Staré posté. Pfimo pfistupny dvorecek
je Cdstecné zakryt lehkou dfevénou konstrukci s vinitym sklolamindtem. Zde klient
vyCkdvd mimo ulici do doby zahdjeni provozu sluzby. Pres zddvefi, kde probihd
prvni kontrola, je klient vpustén socidlnim pracovnikem do kulturni mistnosti,
vybavené viastni €ajovou kuchynkou. Z kulturni mistnosti jsou pfistupné toalety a
sprchy klientd. Kulturni mistnost je pod stdlou kontrolou pracovnikem ve vrdtnici.
Pro moznost prani prdadla jsou v zadvefi umistény dvé pracky a dvé susicky. Ddle
je ze zddvefi pfistupnd konzultacni mistnost a klienti maji moznost prichodu na
vlastni dvorek.

Noclehdrny pro muze a Zeny

Zadzemi pracovnik® pro provoz noclehdren je sdileny s nizkoprahovym dennim
centrem. Opét prfed zahdjenim provozu noclehdren klienti vyckdavaji na
zastfeSeném dvorku ve vazbé na ulici Na Staré posté. Pracovnik socidlnich sluzeb
je z vratnice vpousti do zaddvefi NDC, kde opét probéhne prvni kontrola a ndsledné
vpusténi klienta na vnitini dvir noclehdren.

Zde jsou pod druhym venkovnim pfistteskem umistény odvétrané plechové
skiinky pro ulozeni véci klientd. Po odloZzeni véci a hrubé ocisté ve venkovnich
umyvadlech klienti vstupuji do oddéleni pro muze/zeny.

Obé noclehdrny jsou feSeny obdobné pro prespdni deviti Zen, nebo dvandcti
muz0 oddélené. Uprostied obou provozl je umisténo technické zdzemis Uklidovou
mistnosti pro obé sluzby.

Vlastni noclehdrna je vybavena v zddvefi Cajovou kuchynkou a hygienickym
zdzemim véetné bezbariérové kabiny. Prespdni klientl je ve tfech samostatnych
mistnostech, pro kazdou ze sluzeb.

Ordinace lékare pro lidi bez pristresi

Poslednim feSenym provozem socidlnich sluzeb je ordinace |ékarfe. Po
dohodé s provozovatelem je ordinace pfimo pfistupnd pro klienty samostatnym
vstupem v ulice Na Staré posté. Pres zadveri s Uklidovou komorou a bezbariérovou
toaletou klient vstupuje do Cekdrny. Zde vyckdvda na prfichod sestry a pres sesternu
vstupuje k [ékari.

Zazemi pro persondl ordinace je pristupny ze sesterny. Pro ordinaci |ékare je
navrzen samostatny zadni vstup, ktery v pfipadé napadeni 1ékarfe slouZi i jako
Unikovy.

Sklady

Mimo vlastnich skladovacich prostor uvniti objektd je aredl doplnén o sklad
potravinové pomoci a socidlni satnik. Tyto prostory jsou pfistupné jak z vnitinino
dvora, tak Ize doddavkou zajet pres navazujici vnitro aredlovou komunikaci skladd
za feSenym objektem, pfimo k nim. Tyto sklady jsou feSeny obdobné jako cely aredl
modulovym systémem hlavni budovy. Ddle je v aredlu azylového domu umistén

venkovni plechovy sklad.
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Konstrukéni a materialove reseni

Jak jiz bylo feCeno, bude stavba umisténa v prestavbovém Uzemi. Z tohoto
ddvodu bylo navrieno realizovat stavbu jako moduldrni. Nejen Ze dojde ke
zkrdceni viastni vystavby objektu, ale v budoucnu bude mozno fesit prfipadnou
tfransformaci.

Z materidlového hlediska je pak objekt feSen jako funkéni a volend fesenijsou
z&kladni. Vysoky duraz je ale kladen na parter objektu, ktery je doplnén o
zpevnéné plochy a vysadbové plochy pro zelené. Detail takto abstrahovanému
objektu doddvaji dfevéné markyzy a celkovd estetika prostoru, dotvdrena

pozUstatky pUvodnich objektd a navazujicim prostfedim lokality.
Aredl je navrzen jako skladba modulU o velikosti:

- samostatné pfizemni €asti — ordinace a noclehdrna obé se svétlou vyskou
2,7m:
o 3x3xém — 13ks
o 3x3x9m — 3ks
- azylovy dUm - hlavni objekt se svétlou vyskou 2,6m:
o 3x3xém — 15ks
o 3x3x8m - 24ks

ZaloZeni

Zalozeni bude navrieno jako plosné z betonovych pasy, pfipadné patek
(nutno posoudit v dalsim stupni PD). Prostor pod podlahou je uvazovdn jako
provétrdvany. Pdatefni rozvody technologii jsou pod objektem vedeny
v fechnologickych kandlech.

Fasdda

Vzhledem ke svému UcCelu a mistu je jako nejvhodnéjsi feseni fasddy
uvazovdano zdkladni opldsténi vinitym plechem s pfiznanym konstruk&nim rdmem
moduld. Celd fasdda bude sjednocena ndtérem v sedobéZzovém odstinu, viz RAL
7044 (barvu nutno vyvzorkovat a odsouhlasit AD).

RAL 7044

Fasdda bude doplnéna o bild plastovd dvoudilnd okna stejné Sitky jako
vstupni dvoukridlé dvere.

K barvé fasady azylového domu budou provedeny jako kontrastni zbylé
obvodové zdivo stodol. Studie pracuje s variantami opravy a ndtéru srazenou bilou
barvou. Pfipadné urceni téchto stén jako legdinich ploch pro tvorbu graffiti. Tyto
vlastni relikty stodol je nutno staticky posoudit z hlediska stability a po dohodé s AD
stanovit pfipadné alternativni tvar podélnych a $titovych stén.



Strecha

Sttecha je navriena jako plochd jednopldstovd PVC s odvodnénim do
pribéiného Zlabu. Stfecha nad azylovym domem bude soucasné vyuzita
k umisténi technologickych zafizeni VZT, pfipadné FVE. V dalsim stupni projektove
dokumentace bude konstrukce stfechy posouzena z hlediska tepelné stability a
letniho prehfivani objektu. V pfipadné nepfiznivych vysledkd bude po konzultace
s AD navrzena stfecha sedlovd, s mirnym sklonem, kterd vyrazné nenarusi aktudlini
vzhled domu.

Jako varianta k navrzenému feseni je Castecnd realizace extenzivni zelené
sttechy nad pfizemni ¢dasti objektu. Tato stfrecha se realizuje jako doplnkovy modul
zvysujici atiku domu.

Venkovni zastieseni

U objektu jsou navrzeny tfi venkovni pergoly, zastfesujici vstup do NDC a
noclehdren. Nad venkovnimi skfinkami do noclehdren a nad venkovnim stojanem
kol, ktery soucasné vytvari venkovni pergolu na zahradé azylového domu.

Konstrukce je navriena jako dfevénd lehkd, bud vynesena na dfevénych
sloupcich, pfipadné ukotvend k pUvodnim zdem stodol, nebo moduldrni
novostavbé. ZastieSeni bude tvoreno Cirym vinitym polykarbondtem, pripadné
vinitym sklolaminatem.

Nad vstupem do ordinace |ékafe a nad vstupem do azylového domu je
zavésend sklenénd markyza.

Oploceni

Oploceni je navrzeno jako systémové ze svafovanych 2D siti, povrch zZdrové
zinkovany. Vyska oploceni 1,6m. Soucdasti oploceni jsou vstupni branky, pfipadné
viezdové otviravé manudini brdny. Rozsah je patrny z vykresové dokumentace.

Ipevnéné plochy
Hlavni dldzdéné plochy a okapové chodniky budou zadldzidény

velkoformdatovou ploSnou betonovou dlazbou, barva zdkladni Sedd, formdat
500x500mm.

Vybaveni interiéru
Aredl bude slouZit pro potfeby osob bez pfistfesi, u nichz musime

predpoklddat se zajisténim potfeb pro hendikepované - bezbariérové feseni a
osoby starsi, u nichz Ize ocekdvat poruchy zraku, nebo sluchu.

Po dohodé s objednatelem budou veskeré povrchy feSeny jako omyvatelné,
hladké. Veskeré technologie a rozvody budou vedeny skryté v celistvych
predsténdch a Sachtdch.

Na podlahdch a vrozsahu urCeném pro keramické obklady stén a za
kuchyrniskymi linkami bude jednotné v celém objektu vyuZito homogenni PVC.
Jednobarevné chipsované. V koupelndch a v mistnostech s vinkym provozem
bude pouzito systémové feseni pro tyto mistnosti s povrchovou Upravou proti
uklouznuti. Koupelny budou feseny systémové s vytaizenym PVC lemem, bez
sprchovych vanicek.
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Piiklad barevného feseni:
zAkladni barevné feseni tmavsi podlahy a svétlejsi plochy obkladd za
Cajovymi kuchynkami

barevné protiskluzové provedeni v prostorech hygienického vybaveni (syté
podlahy, svétlé stény)
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Vnitini dvere

Vnitfni dvere, které budou slouzit pro klienty socidlnich sluzeb, budou barevné
kontrastni vOCi bilému povrchu stén (napfriklad RAL 1013, nebo imitace svétlé
drevéné dyhy). Dvere vedouci do vyznamnych prostor, prevdiné se jednd o
dvoukridlé dvefe napriklad ze zadvefi do hlavni chodby, nebo do spolecenské



mistnosti, budou celosklenéné v rdmu. Dvere v prostorech pro persondl budou bilé
plné, pfipadné bilé prosklené. Dvefe budou opatfeny piktogramy svého Ucelu.

RAL 1013

Vybaveni
Pfilohou této zprdvy je hruby prehled zdkladniho vybaveni pokoju. Prevdiné
se jednd o funkéni vybaveni z odolnych materidl.

Technologie

Podrobné fesSeni bude upfesnéno v dalsim stupni projektové dokumentace,
nize zakladni predstava o rfeseni.

Vytdpéni a priprava TUV

Aredl bude rozdélen na tfi zadkladni celky: azylovy d0m, NDC s noclehdrnami
a ordinace. Tyto Casti vytvdreji jinak provozné samostatné celky, s odlisSnymi ndroky
na dobu provozu a potfebné mnozstvi tepla, teplé vody.

Pravdépodobnym zdrojem tepla a teplé vody pro azylovy dim bude tepelné
Cerpadlo vzduch-voda umisténé v technické mistnosti ve 2.NP. s venkovni
jednotkou nad stfechou. Zcela rozdilné pozadavky predevsim na pfipravu teplé
vody maji NDC a noclehdrny, které na sebe casové navazuji. Jako moziné je
umisténi pfripravy teplé vody do technické mistnosti mezi noclehdrnami
s napojenim na NDC. Vytdpéni a pfiprava teplé vody pro ordinace Iékafe je mozné
fesit lokalné.

Vzduchotechnika

Vzhledem k blizkosti Zeleznice je nezbytné posoudit objekt z hlediska zatizeni
hilukem a adekvdatné fesit vétrani. Objekt mize byt vétrdn bud podtlakové
s pfisGvacimi mfizkami v oknech, nebo rovnotlace s rekuperaci tepla.

Prostorové feseni objektu a koncepce moduldrni vystavby nabizi umisténi
samostatnych mensich rekuperacnich jednotek nad kazdou stoupaci Sachtou, na
stfeSe objektu. Pfipadné propojeni je moiné technologickym kandlem pod
objektem. Vnitfni rozvody VIT jsou vzhledem k moduldrni vystavbé omezeny,
v rdmci pokoju azylového domu bude privod Cerstvého vzduchu fesen snizenym
podhledem v koupelndch.

Pozndmka: veskerd technologickd zafizeni nad stfechou domu budou
vyskoveé koordinovana, aby nedoslo k vyraznému neruseni estetiky domu.
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Elektronicky a zabezpecovaci systém, komunikacéni systém
Soucdsti realizace objektu bude kompletni kamerovy systém aredlu

s napojenim na hlavni vratnici véetné zabezpecovaciho systému s napojenim na
PCO.

Pro komunikaci mezi vrdtnici azylového domu a jednotlivymi pokoji, bude
objekt vybaven vnitinim komunikacnim systémem - domdci telefon. VSechny
mistnosti budou vybaveny datovymi rozvody. V pokojich a ve spoleCenské
mistnosti azylového domu a kulturni mistnosti NDC, vCetné Cekdrny ordinace
lékare bude rozvod TV.

Pozndmka

Predlozeny ndvrh byl konzultovdn s provozovatelem socidlnich sluzeb SKP-
Centrum, o.p.s., na Krajské hygienické stanici pardubického kraje a rovnéz na
Ceské abilympijské asociaci. Demolice stdvajicich objektd byla ovéfena na
Odboru pamatkové péce v Pardubicich.

V Pardubicich, dne 29. 3. 2022 Ing. arch. Vitézslav Taborsky, Ph.D.
A | R ateliér s.r.o.

Smilova 401

Pardubice
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Skfinka s drezem z uslechtilé oceli Nasténna skfinka z uslechtilé oceli

Plechova policova skrin Stdl jidelni s kovovou podnozi

&@ g 1

Skladaci kovova postel PVC podlaha + obklad stéen jidelni zidle
Reference: GERFLOR reference: IKEA - ADDE

Dodatecneé ulozneé prostary Nerezovy sprchovy panel s integrovanym ovladanim
pod posteli, uzamykatelné a smesovaci baterii
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