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1. VSEOBECNA CAST
1.1. PREDMET TECHNICKEHO RESENI

Technické feSeni stanovuje kvalitativni parametry, vhodné technologické postupy pro provadéni
vykoptt stavebnich ryh, jejich zpétnych zasypi a opétovné tvorbé konstrukénich vrstev na
pozemnich komunikacich a poZadavky na kontrolu provadénych praci, jejichz dodrZovani ma
zajistit poZadovanou kvalitu praci na tGzemi Statutirntho mésta Pardubice — M&stsky obvod
Pardubice I (déle ,,SMP-MO I%).

Ve smyslu zakona €. 13/1997Sb., o pozemnich komunikacich a provadéci vyhlasky ¢. 104/1 997 Sb.
Technické feSeni navazuje a respektuje normy, TP a TKP v nésledujicim bod& 1.2 — DOTCENE
NORMY, TP A TKP.

Vyznam zkratek a ostatnich technickych parametrii viz. Pfiloha ¢.7 — Legenda.
1.2. DOTCENE NORMY, TP A TKP

[1] Z&kon €. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich.

[2] Vyhlaska €. 104/1997 Sb., kterou se provadi zakon o pozemnich komunikacich.
[31 CSN 334050 Pedpisy pro podzemni sd&lovaci veden.

[4] CSN 383360 Tepelné sité. Strojni a stavebni &4st — projektovani.

[5] CSN 386410 Plynovody a pripojky s vysokym a velmi vysokym tlakem.

[6] CSN 386413 Plynovody a piipojky s nizkym a stfednim tlakem.

[71 CSN 721002 Klasifikace zemin pro dopravni stavby.

[8] CSN 721006 Kontrola zhutnéni zemin a sypanin.

[9] CSN 733050 Zemni prace.

[10] CSN 736133  Navrhovéni a provadéni zemniho t&lesa pozemnich komunikaci.

[11] CSN 73 6005  Prostorové usporadnani sitf a technického vybaveni.

[12] CSN 73 6006 Oznadovanie podzemnych vedeni vystraznymi foliemi.

[13] CSN 73 6114  Vozovky pozemnich komunikaci. Zkladni ustanoveni pro navrhovani.
[14] CSN 73 6126-1 Stavba vozovek — Nestmelené vrstvy — Cést 1: Provadéni a kontrola shody.
[15] CSN 754030 KtiZeni a soub&hy melioradnich zatizeni s drahou a pozemni komunikaci.
[16] CSN 755630 Vodovodni podchody pod dréhou a pozemni komunikaci.

[17] CSN 756101  Stokové sité a kanaliza&ni ptipojky.
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[18] CSN 756230  Podchody stok a kanaliza&nich p¥pojek pod drdhou a pozemni komunikaci.
[19] CSN EN 13285 Nestmelené smé&si — Specifikace.

[20] TP 77 Navrhovéni vozovek pozemnich komunikaci.

[21] TP 78 Katalog vozovek pozemnich komunikaci.

[22] TP 87 Navrhovani udrZby a oprav netuhych vozovek.

[23] TP 83 Odvodnéni pozemnich komunikaci.

[24] TP 87 Navrhovani udrZzby a oprav netuhych vozovek.

[25] TKP3 Technické kvalitativni podminky staveb pozemnich komunikaci. Kap. 3 -
Odvodnéni a chrani¢ky pro inZenyrské sité.

[26] TKP 4 Technické kvalitativni podminky staveb pozemnich komunikaci. Kap. 4 -
Zemni prace.

[27] TKP 5 Technické kvalitativni podminky staveb pozemnich komunikaci. Kap. 5 -
Podkladni vrstvy.

[28] TKP 6 Technické kvalitativni podminky staveb pozemnich komunikaci. Kap. 6 -
Cementobetonovy kryt.

[29] TKP 7 Technické kvalitativni podminky staveb pozemnich komunikaci. Kap. 7 -
Hutnéné asfaltové vrstvy.

[30] TKP 9 Technické kvalitativni podminky staveb pozemnich komunikaci. Kap. 9 -
Kryty z dlazeb.

[31] TKP 10 Technické kvalitativni podminky staveb pozemnich komunikaci. Kap. 10 -

Obrubniky, krajniky, chodniky a dopravni plochy.

[32] MP Systém jakosti v oboru pozemnich komunikaci, Vé&stnik dopravy 9/2001.

[33] Zéakon &. 262/2006 Sb., zakonik prace.

[34] Zéakon &. 183/2006 Sb., stavebni zakon.

[35] Zakon &. 309/2006 Sb., zakon o zajisténi dal$ich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pfi
praci.

[36] Natizeni vlady €. 101/2005 Sb., o podrobngjich poZadavcich na pracovi§té¢ a pracovni
prostiedi.

[37] Naftizeni vlady €. 11/2002 Sb., bezpecnostni znacky a signaly.

[38] Nafizeni vlady &. 361/2007 Sb., podminky ochrany zdravi zaméstnanci pfi praci.
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[39] Nafizeni vlady ¢. 378/2001 Sb., bliZ§i podminky na bezpe&ny provoz a pouZivani stroji,
technickych zafizeni, pfistrojii a nafadi.

[40] Nafizeni vlady ¢. 201/2010 Sb., pracovni tirazy.
[41] Nafizeni vlady €. 495/2001 Sb., osobni ochranné pracovni pomticky.
[42] Naftizeni vlady €. 362/2005 Sb., prace ve vy§kach a nad volnou hloubkou.

[43] Nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., bliZ8i minimalni poZadavky na bezpe¢nost a ochranu zdravi
pii préci na staveniStich.

[44] Vyhlaska ¢.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.
[45] Vyhlaska €. 19/1979 Sb., vyhrazena zdvihaci zafizeni.

2. OTEVIRANI VYKOPU A RYH

2.1. VSEOBECNE PODMINKY

Pfed zahdjenim vykopovych praci zhotovitel provéfi umisténi stavajicich inZenyrskych siti, které
by mohly byt dotéeny nové piipravovanymi vykopovymi pracemi a podie jejich umisténi zvolit
odpovidajici technologii vykopovych praci. Dale se vyznadi na povrchu vozovky nebo chodniku
prubc¢h ryhy a jeji Sitka s ohledem na minimalizaci samotnych vykopovych praci i ve smyslu
vlastniho ukladdani vedeni inZenyrskych siti.

Vykopové prace ani kone¢na obnova konstrukce vozovky se nebudou provadét v zimnim obdobi, tj.
od 1. listopadu do 31. bfezna. V havarijnich ptipadech se pfi nutnosti vykopu v zimnim obdobi
provede vhodnym zplisobem (se souhlasem spravce PK) prozatimni obnova krytu.

2.2. DLAZDENE KRYTY

DlaZzdéné kryty je nutno rozebrat tak, aby mimo hranu vykopu byla dlazba minimalng& naru3ena.
Jednotlivé dlazebni prvky se ukladaji oddélené od ostatniho vykopového materialu tak, aby bylo
zajisténo jejich znovupouziti.

2.3. ASFALTOVE A CEMENTOBETONOVE KRYTY

Pfed zahéjanim vlastnich praci se vytvofi svisly, obvykle pfimy okraj vykopu:

» profiznutim stmelenych vrstev pilou, které je potom moZno vybourat b&Znymi prostiedky a
odvéazet a skladovat odd€lené¢ od ostatniho vybouraného vykopového materidlu k jejich
piipadnému opétovnému pouZiti,

» odfrézovanim stmelenych vrstev v §ifce budouciho vykopu.
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3.

3.1.

PROVADENI VYKOPU A RYH
VSEOBECNE PODMINKY

Pii vykopdvce, tj. pfi rozpojovani podkladnich vrstev konstrukce vozovky, podloZi a rozpojovani
horniny, odebirani vykopu s jeho odhozenim musi byt provedeno v pfipadé zp&tného zasypu vzdy
tak, aby nedoSlo k promiseni konstruk&nich vrstev vozovky nebo chodniku s vykopovou zeminou.
V opatném piipad€ bude pro konstrukéni vrstvy vZdy pouzit novy zasypovy material frakce dle
bodu 7—- KONTROLA KVALITY.

Prace musi byt provadény tak, aby doba omezeni provozu a obt&Zovéani okoli byla sniZena na
minimum,

Vlastni vykop se provede dle ustanoveni TKP 4, ¢l 4.3.4.5 — Vykopy pro inZenyrské sité a
odvodnéni, které stanovuje:

3.2.

vykop se pokud moZno zahajuje na nejniZ§im misté a postupuje se proti spadu, aby bylo
zajiSt€no v kazdém okamZiku odvodnéni vykopu. Svisly vykop je nutno paZit v zastavéném
uzemi od hloubky 1,3 m a v nezastavéném uzemi od hloubky 1,5 m.

za stabilitu svahu odpovida zhotovitel. Zhotovitel je také povinen chranit viechny vykopy
pfed zaplavenim vodou. Potfebn4 zatizeni na Cerpani a odvedeni vody musi mit zhotovitel k
dispozici po celou dobu vystavby.

OSTATNI PODMINKY

Zhotovitel nesmi vjiZzdét na chodnik a pfilehlé pozemky stavebnimi mechanismy a
automobily s vyjimkou nezbytné¢ nutnych a odivodnénych p¥ipadi zabrafiujicich zejména
dal3im $kod4dm a pouze se souhlasem jejich majiteltt, pfipadné jejich spravci.

Pokud pfi provadéni vykopovych praci vznikne zhotoviteli nebezpedny odpad, je povinen
postupovat dle platnych pfedpisi o odpadech.

V piipad€ poSkozeni vodorovného dopravniho znaCeni v prib&hu stavebnich nebo jinych
praci na pfedmétné Casti komunikace je povinnosti zhotovitele pfi provadéni kone&né
povrchové tpravy uvést toto znaceni do plivodniho stavu a to prostfednictvim odborné firmy.

Veskery dlaZebni a jiny material (i pevné zabudovany), veSkerd dopravni zafizeni, mapy a
sloupky méstského informaéniho a orientaéniho systému zistavaji majetkem Magistratu
mesta Pardubic ve spravé SMP-MO 1. Zhotovitel odpovida za $kody na t&chto v&cech nebo
za jejich ztritu na uZivané &asti komunikace, za $kody na vegetaénich plochach i v
bezprostfednim okoli od zahajeni praci aZ do protokolarniho pfedani zp&t SMP-MO I.

Pied zahdjenim praci je zhotovitel povinen prohlédnout pfedmétnou &ast komunikace a
pfilehlé plochy a provést jejich pasportizaci.

Vykopové prace musi zhotovitel provadét dle trasy vyznacené na situaénim nakresu nebo v
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projektové dokumentaci. V piipadé, Ze zhotovitel nemtize z technickych nebo jinych divodia
dodrZet vyznafenou trasu, je povinen pozZidat SMP-MO I o zménu, kterd bude feSena
vydanim nového stanoviska.

« Pied zahajenim praci je zhotovitel povinen ovéfit a vyznacdit pribeh inZenyrskych siti, zajistit
mfiiZe ulinich vpusti takovym zplisobem, aby nedochéazelo k jejich zne€i§t€ni a zandSeni pfi
provadéni praci. V pfipad€ jejich znecidt&ni zhotovitel zajisti jejich vy¢i$téni nebo uhradi
naklady na jejich zprovoznéni.

o Je zakézano sklapéni dlaZebniho materidlu. Za $kodu vzniklou pi{padnym zcizenim a
ponic¢enim dlazby odpovidé zhotovitel.

» Zhotovitel zajisti po dobu provadéni praci pfistup ke vstuplim stavajicich objektt, zajisti
pfechod pies vykop a zabezpeti staveniité z hlediska bezpe¢nosti prochazejicich osob.

» Po celou dobu provadéni praci zhotovitel odpovida za Cistotu, bezpe¢nost a za pofadek na
uzivané €asti komunikace i bezprosttedniho okoli.

» Zhotovitel zajisti, aby byl vykopek uloZen tak, aby nebyla ohroZena bezpe&nost silni¢niho
provozu a nebranil taktéZ pé3im.

Vv W

« Pracovnik SMP-MO I nebo jind povéfend osoba jsou opravnéni prib&zné kontrolovat postup
provadéni praci a zvlaStni uZivédni komunikace. Zjisti-li, Ze zhotovitel provadi prace v
rozporu s jednotlivymi ustanovenimi s timto technickym FeSenim, pravnimi p¥edpisy nebo
svymi povinnostmi, je pracovnik SMP-MO I opravnén zastavit price a poZadovat tistni nebo
pisemnou vyzvou na zhotoviteli odstranéni vad vzniklych nesprdvnym provadénim a
poZadovat provadéni praci fadnym zpisobem. Zaroveii je SMP-MO I opravnéno vyméfit a
vyZadovat zaplaceni smluvnich pokut.

o Zhotovitel si v pribéhu realizace a konstrukénich vrstev zaji§t'uje na sviij niklad
provadéni predepsanych zkouSek. ZkouSky smi providét pouze akreditovand laboratoF
nebo laborator s osvédéenim o odborné zpusobilosti. SMP-MO I si v pfipadé pochybnosti
muZe vyZadat provedeni zkouSek u jiné takovéto laboratofe. Zhotovitel je povinen vyzvat
SMP-MO I s dostateénym &asovym pfedstihem k G¢asti na provadéni zkousek.

» Zhotovitel se zavazuje, Ze uzivanou ¢ast komunikace nebude bez pisemného souhlasu SMP-
MO I uZivat k jinému ucelu, nez jak je uvedeno v tomto technickém feSeni. V pfipad€, Ze by
tak chtél udinit, je zhotovitel povinen svilj zamér pisemné oznadmit SMP-MO I nejméng 10
dnt pfedem.

e V pfipad€ predpoklddaného kontaktu s kabelovymi sitémi je nutné zemni prace provadét
ruéné. Kabelové sit€ musi zlistat nedotéeny. V piipadé odhaleni nebo poSkozeni kabeld, je
zhotovitel povinen ihned tuto skutenost sdélit piislu$nému spravci.

o Pokud se v cCasti uzivané komunikace i jeho okoli nachdzi parkovaci nebo jizdenkovy
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4.

automat, je zhotovitel povinen jej chranit proti vnitinimu i vnéj§imu poskozeni. Zaroveii je
povinen zajistit bezpetny pfistup k parkovacimu nebo jizdenkovému automatu tak, aby
nedoslo ke zranéni.

Zhotovitel je povinen udrzovat vykopy ve schidném, sjizdném stavu a v roviné s okolni
komunikaci do koneéné povrchové tpravy.

Zhotovitel se zavazuje uvést komunikaci nejpozd€ji ke dni skonéeni zvlastniho uzivani (dle
Rozhodnuti pfisluiného silni¢niho spravniho ufadu) do ¥idmého stavu véetné konedné
povrchové upravy dle tohoto technického Fefeni.

Zhotovitel vyzve s dostatetnym predstihem pracovnika SMP-MO 1, aby mu v den
skondeni uZivini protokolirné piedal uZivanou ¢ist komunikace. Nebudou-li ke dni
skonfeni uZivani spln€ny stanovené podminky, neni pracovnik SMP-MO 1 povinen
pfedmétnou ¢ast komunikace pfevzit.

Pied predinim komunikace SMP-MO I si zhotovitel zajisti doklady o kladném
vysledku pFedepsanych zkousek dle platnych CSN a TP o pozemnich komunikacich.
Tyto doklady budou piedloZeny pii protokoldrnim pfedéni uZivané komunikace. Nebudou-li
tyto podminky splnény, pracovnik SMP-MO I nepfevezme komunikaci od zhotovitele zpé&t.

Zhotovitel vede po celou dobu provadéni stavebnich praci stavebni denik, ktery musi byt po
celou dobu k dispozici na stavbé. Do stavebniho deniku jsou oprdvnéni provadét zapisy
osoby dané v rozhodnuti silni¢niho spravniho ufadu, stavbyvedouci, technickd dozor a
zastupci Magistratu mésta Pardubic.

Ke dni pfedani je zhotovitel povinnen piedat rovnéZ veskerou dokumentaci k zabudovanym
materidlim, dokumentaci skute¢ného provedeni vykop.

ZASYPY VYKOPU A RYH

Pti provadéni zésypu a zejména pak pii jeho hutnéni je nutno dbat na opatfeni na ochranu
inZenyrskych siti, které jsou v ryze poloZeny. Zhotovitel dale zodpovida za zaji§téni soustavného
odvodnéni vykopll, za f4dné zab&zpeteni stability vykopu a za pfipadné §kody na k¥izujicim vedeni.

Prostor ryhy 1ze rozdé¢lit do:

obsypu, ktery je vymezen dnem vykopu a saha cca 0,3 m nad temeno vedeni, resp. jeho
ochrany,
zasypu, ktery je vymezen horni hranou obsypu a spodni hranou konstrukce vozovky,

konstrukce vozovky.

Obsyp: Jako obsyp se doporucuje pouZzit vzdy Stérkopisek. Provadéni obsypu a jeho hutnéni musi
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odpovidat druhu inZenyrské sité.
Zasyp: Jako zasyp lze pouZit:

» prFirodni neupravenou zeminu vytéZenou z ryhy nebo vykopu nebo napiiklad nachazejicf se
v zemniku, ktera svymi vlastnostmi vyhovuje poZadavkim pfislu§nych CSN,

» zlepSené zeminy odpovidajici TP 94. Ve smyslu TP 94 se za n& povaZuji zeminy s pfidanim
jakéhokoliv pojiva (napt. vapna, cementu, popilku, apod.).
Konstrukce vozovky: Jako konstrukci vozovky lze pouZit:
« stabilizované materidly (zeminy) odpovidajici svym sloZenim dle CSN 73 6125,

+ nestmelené materiily (zeminy) dle CSN 73 6126 (napf. mechanicky zpevnéné kamenivo,
mechanicky zpevné€na zemina, §té€rkodrt, apod.). Pro ryhy &itky do 1,2 m je vhodné pouZit
Stérkodrt frakce 0-32 a pro $ir§i ryhy $té€rodrt’ frakce 0-63,

« kamenivo zpevnéné hydraulickym pojivem odpovidajici poZzadavkim CSN 73 6124 (napf.
valcovany beton, kamenivo zpevnéné cementem, apod.).

5. HUTNENI(

PH hutnéni a zasypavani ryh se postupuje dle TP 146, CSN 72 1006, CSN 73 3050, CSN 73 6124,
CSN 73 6125, CSN 73 6126, CSN 73 6133, CSN 73 6192, TP 93, TP 94, TKP 3 a TKP 4.

Material se poklada po vrstvach. Tloustka vrstvy pied zkutnénim je max. 300 mm. Pro hutnéni
musi byt pouZit takovy material a hutnici technika a hutnéni musi byt provedeno tak, aby byla
splnéna poZadovana kritéria.

Kritériem je také modul pfetvarnosti Eu , ktery musi byt v souladu s hodnotami v nasledujici
tabulce:

Minimalni hodnota modulu p¥etvirnosti
Edef,z [MPa]
Konstrukce Zemina Od hrany zény
zasypu po aktivni V aktivni zéné
zénu
Jemnozrnna (soudrzna) 30 45
Vozovka - -
Hrubozrnna (nesoudrznd) 60 80
) Jemnozrnna (soudrZna) 30 45
Chodnik - .
Hrubozrnna (nesoudrznd) 60 60
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6. OBNOVAKRYTU

6.1. PROZATIMNIi OBNOVA KRYTU

Prozatimni obnova krytu musi byt ukonéena pfed obnovenim provozu na pozemni komunikaci a
provede se poloZenim asfaltovych smési v min. tloust’cé:

o 100 mm u vozovek pro TDZ I - 111,

« 60 (40) mm u vozovek pro TDZ IV — VI, resp. odstavnych, parkovacich a ostatnich
dopravnich ploch,

* 40 (20) mm u chodnikt a dalsich nemotoristickych komunikaci.

6.2. KONECNA UPRAVA KRYTU

Kone¢na uprava musi zajistit piivodni vlastnosti konstrukce vozovky jak z hlediska inosnosti a
vodonepropustnosti, tak z hlediska povrchovych vlastnosti (rovnost, drsnost).

PoruSené a uvolnéné &isti sousediciho konstrukéniho souvrstvi musi byt pied provedenim
konefné upravy odstranény a opraveny. Krytové a stmelené podkladni vrstvy konstrukce
musi byt provedeny ve vétsi Sifce, neZ jakou maji pod nimi leZici vrstvy nestmelené, resp.
vlastni ryha. Zpravidla u podéln¢ provadénych prekopi v celé §ifi jednoho jizdniho pruhu
vozovek zasazeného vykopem. U pFiénych piekopi do 5,00 m od sebe bude povrch vozovky
proveden v celé jeji Sifi a pouze na dvé pFi¢né spiry. Pokud je vozovka v ziruce, provede se
obnova v celé jeji Sifi. Pri §ifce vykopové ryhy podélného vykopu do 25 % Siiky chodniku
bude provedena obnova krytu na jednu sparu variantné k obrubé ¢i fasidé domu. V piipadé

Sifky ryhy nad 25 % 3iFky chodniku bude proveden novy kryt chodniku v celé jeho $iFi.

Svislé napojeni na kryt stivajici konstrukce musi byt Fidn€ utésnéno vhodnou technologii
(napf. asfaltovou modifikovanou zilivkovou hmotou, natavovacimi pdsky, apod.).

Konec¢na tiprava krytu smi byt provedena az po uplné konsolidaci zasypu ryhy.

Pokud je realny pfedpoklad, Ze dojde k dodateénému sedani zasypu, provede se prozatimni obnova
krytu asfaltovymi smésemi. Po skoneni seddni se krytova vrstva v potfebné tloust’ce (v&etnd
ptipadnych sesedlych mist v sousedici konstrukci) odfrézuje a provede se konedn4 Giprava.

Ve viech pfipadech je u kone¢né upravy ryhy tfeba zajistit pfesahy 0,20 - 0,50 m stmelené &asti
nového vozovkového, resp. 0,15 - 0,30 m nového chodnikového souvrstvi od hrany ryhy. V
pfipad€, Ze pii vykopu dojde k vytvofeni kaverny nebo k poklesu konstrukce, musi byt ptesah
proveden minimalné& na §itku kaverny, resp. poklesu.
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63. VOZOVKY

Skladby vozovek pro Ziviény i dldzdény povrch viz P¥{loha ¢.1 — Vzorové pii¢né fezy vozovkou.
Pro dlazbu z pfirodniho kamene velikost a vyplii spar a loZni vrstva viz. Pfiloha ¢.4 — Vzorové
pFi¢né fezy dlazbou z pfirodniho kamene.

6.4. CHODNIKY
Skladby pojizdénych i nepojizdénych chodnikil viz. Pfiloha €.2 — Vzorové pii¢né fezy chodnikem.

Pro dlaZbu z pfirodniho kamene velikost a vyplii spar a loZni vrstva viz. Pfiloha ¢.4 — Vzorové
pfi¢né fezy dlaZbou z p¥irodniho kamene.

6.5. OBRUBNIKY

Pokud pfi stavebnich pracich dojde k zésahu do stavajicich obrubnikili, musi byt uvedeny do
stavajiciho stavu a zaroveil musi spliiovat nasledujici zasady:

Na obruby se pouZivaji obrubniky, které vytvareji stupinkové vyvySeni pasu pro chodce, odrazného
prouzku déliciho pasu, dopravniho ostravku, pfip. omezuji rigol. VySka stupné se stanovi podle
CSN 73 6110 (od 100 mm do 200 mm, u rekonstrukci od 80 mm). P¥i navrhu je také tieba zohlednit
druh pfilehlé plochy a zejména podél parkovacich ploch s kolmym stdnim navrhovat niZ$i vysku
obruby. PoZadavky na materialy, technologické postupy a kontroly pfi zfizovani obrubniki uvadi
TKP, kapitola 10. LeZaté obruby se mohou osazovat do piskového nebo betonového loZe. Stojaté
obruby se osazuji do betonového loZe.

Pozadavky na beton:

« C20/25 XF3 — D, R silnice L. a II. tf, mistni komunikace rychlostni a sbémé, odpocivky a
parkovisté u D, R a silnic Ltfidy,

« C 16/20 XF1 - Silnice III. t¥idy, mistni a obsluzné komunikace, i¢elové komunikace, obytné
a pesi zony, cyklistické stezky, parkovisté zejména v horskych oblastech.

Minimélni tloustka loZni vrstvy je 80 mm aZ 100 mm, tlouitku loZe a bo¢ni opéru stanovuje
dokumentace. Spary mezi éely mohou byt nejvice 10 mm. Sadové obrubniky osazené v piskovém
loZi je moZno pouzit pfi dostatetn€¢ tuhém krytu chodniku (napf. dlazdice do betonu, MA +
podkladni beton, apod.). -

Sadové obrubniky, které jsou vodici linii pro nevidomé a slabozraké, musi mit vy$ku nad povrchem
chodniku nejméné 0,06 m. Pro poklddku dlaZeb a obrubniki plati ustanoveni CSN 73 6131-1, CSN
73 6131-3 a kapitol 9 a 10 TKP a pro betonaZe ustanoveni kapitoly 6 a 18 TKP a v nich uvedenych
norem a pfedpistl.

Ukladani obrubniki viz. Pfiloha ¢.3 — Vzorovy pfiény fez obrubniky.
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7. KONTROLA KVALITY

Kontrola kvality uréena pro ryhy do objemu 300 m*® a TDZ IV a méné. Pro vy33i hodnoty se
uvaZuje kontrola kvality dle TP 146.

V zavislosti na pouZité zeminy je rozsah zkou$ek prtikaznich, kontrolnich a pfejimacich upraven
pro potieby tohoto technického fesen.

7.1. PRUKAZNIi ZKOUSKY

Priikazni zkousky se budou provadét v pfipadg, Ze objem ryhy pfeséhne 300 m® nebo bude TDZ
vy$§i nez IV.

7.2. KONTROLNIi ZKOUSKY
Kontrolni zkousky smé&si MZK frakce kameniva 0-32 nebo 0-45:
Zkouska Norma Cetnost zkousek Pozadovani kritéria
) 1xdo 100 m®
Vlhkost CSN 72 1012 2 xdo 300 m* Wopt 1% aZ -2%
déle 1 x na 300 m®
Zrnitost CSN 72 1183 1 x na stavbu Ga nebo Ge
Zobna zéasypu bez
x 1 x do 500 m* aktivni zény:
Zhutnitelnost ngezozd;ogs’ 2 x do 1500 m* 06> 95 % e max
dale 1 x na 1500 m® | Aktivni zéna a plai:
Pa= 100 % Pd. max

Kontrolni zkousky ostatnich nestmelenych materiali:

Frakcee Cetnost Pozadovani
Technologie | Materidl | kameniva | Zkouska Norma N oz .
. zkousek kritéria
(zeminy)
SD sp | 032 0-45, 3 Gg (SD,), Gx (SDs)
0-63 _ CSN721183 | 1xna
$p $p A Zrnitost stavbu | G (3P4), Gx ($Ps)
MZ - 0-45 CSN 721017 | Ge
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7.3. PREJIMACI ZKOUSKY

Zkouska nebo Norma Cetnost zkousek Pozadovana kritéria
parametr
Zona zasypu bez
) 1 x do 100 m* aktivni zony:
Mira zhutnéni CSN 72 1006 2 x do 300 m* 95 % PS
dale 1 x na 300 m* Aktivni z6na a plan:
100 % PS
Staticka zatézovaci x o Na pléni:
Zkouska CSN 72 1006 1 x na kaZzdych 200 bm Egea > 45 MPa

7.4. ZAZNAM ZKOUSEK
Zaznam zkouSek viz. Pfiloha €.5 — Protokol zkousek.
7.5. POPIS ZKOUSEK
ZjednoduSeny popis zkousek viz. Ptiloha ¢.6 — Popis zkousek.

7.6. ZEMNIPLAN

Zemni plaf musi mit hladky a homogenni povrch a musi zajistit fadné odvodnéni. Na styku ryhy a
pivodni vozovky v trovni zemni plan€ nesmi byt vy§kovy rozdil v&tsi nez +£20 mm.

Co se tyCe rovnosti povrchu zemni plan€, podélna nerovnost pod étyfmetrovou lati nesmi byt vétsi
neZ 30 mm. Pfi¢na nerovnost se zpravidla nekontroluje.

7.7. NESTMELENE VRSTVY
Minimalni tloustka vrstvy musi byt 80 % tloutky projektové.

Na styku ryhy a plivodni vozovky v urovni horniho povrchu nestmelené vrstvy nesmi byt vy$kovy
rozdil vétsi nez +20 mm.

Co se ty€e rovnosti povrchu zemni plang, podélna nerovnost pod étyfmetrovou lati nesmi byt vtsi
neZ 30 mm. P#i¢nd nerovnost se zpravidla nekontroluje.

7.8. HUTNENE ASFALTOVE VRSTVY
Minimaini tloustka vrstvy musi byt 80 % tloustky projektové. Minimélni mira zhutné&ni je 97 % PS.
Na styku ryhy a ptivodni vozovky v irovni horniho povrchu vrstvy nesmi byt vy§kovy rozdil vétsi
nez:

e +5 mm u vrstev podkladnich a loZnych,

e +4 mm u vrstvy obrusné.
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7.9. CEMENTOBETONOVE KRYTY
Povolené odchylka od projektované tloustky je max. 20 mm.

Na styku ryhy a ptvodni vozovky v urovni horniho povrchu vrstvy nesmi byt vy§kovy rozdil vétsi
neZ +5 mm.

8. EZNAM PRILOH

Priloha ¢.1) Vzorové pti¢né fezy vozovkou.

Ptiloha ¢.2) Vzorové pti¢né fezy chodnikem.

Ptiloha &.3)  Vzorové pfi¢né fezy obrubniky.

Ptiloha €.4) Vzorové pfi¢né fezy dlazbou z pFirodniho kamene.
Priloha €.5) Protokol zkouS$ek.

Pfiloha ¢.6) Popis zkousek.

Ptiloha ¢.7) Legenda.

Vypracoval: Ing. Toma§ LYSEK
Bc. Miroslav TOBEK
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PRILOHA C.1
VZOROVE PRICNE REZY VOZOVKOU
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VZOROVY PRICNY REZ VOZOVKOU — ZIVICNY POVRCH

TRIDA DOPRAVNIHO ZATIZEN! Ill, PODLOZ! PIll, NAVRHOVA OROVEN PORUSEN! D1

ACO 11+ 40
ACL 16+ 60

ACP 16+ 50

MZK 170

SDa 250

< 45 MPa

MIRA ZHUTNENI

95% PS MIMO AKTIVNI ZONU
100% PS V AKTIVNI ZONE

LEGENDA:
ACOD+ .. ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY
ACLD+ .. ASFALTOVY BETON PRO LOZNE VRSTVY
ACPD+ .. ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY
D ... VELIKOST OKA HORNIHO SITA NEJHRUBSI POUZITE FRAKCE
KAMENIVA PRO DANY DRUH ASFALTOVE SMESI
+ .. SMESI NAHRAZUJICI KVALITATIVNI TRIDU SMESI | DLE €SN 73 6121
MZK ... MECHANICKY ZPEVNENE KAMENIVO - VRSTVA NESTMELENE
SMESI DRCENEHO KAMENIVA ZRNITOSTI G ANEBO G ¢S
OPTIMALNI VLHKOSTI ROZPROSTRENA ZA PODMINEK
ZAJISTUJICICH MAXIMALNI UNOSNOST
SDa ... STERKODRT - VRSTVA Z NESTMELENE SMESI DRCENEHO
KAMENIVA ZRNITOSTI Gy
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VZOROVY PRICNY REZ VOZOVKOU — ZIVICNY POVRCH

TRIDA DOPRAVNIHO ZATIZENI W, PODLOZI PIIl, NAVRHOVA UROVEN PORUSENI D1

POZNAMKY:

- ZIV]CNY POVRCH BUDE STROJNE ZARIZNUT A BUDE OPRAVEN NA JEDNU
SPARU

- PRESAHY PRO NAPOJENI ZIVIENYCH VRSTEV SE PROVEDOU V ROZMEZ|
0,2 - 0,5 m SVISLE | VODOROVNE PLOCHY MUSI BYT PRED POLOZENIM NOVEHO
KRYTU OPATRENY SPOJOVACIM ASFALTOVYM NATEREM

- ZPETNY ZASYP BUDE PROVEDEN Z VHODNEHO VYKOPKU A BUDE HUTNEN
MAX. PO 20 cm
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VZOROVY PRICNY REZ VOZOVKOU — ZIVICNY POVRCH

TRIDA DOPRAVNIHO ZATIZENI Ill, PODLOZI PIll, NAVRHOVA GROVEN PORUSENI D1

_ ACO 11+ 40
5 o ACL 16+ 60
600Pc96959606959506042 00 ACP 22+ 90
O C O O O O O O O O 4 O
4> 100 MPa
age 8D, 200
vvvvvvvvvvv vy v v 60 MPa
_V'HVVVVVVVVVVVVVVVWVVZVVW‘TVVVVVWWVVV
'vvvﬁvvvvvvv:vivjv:vﬁvvv w:v:vvvvvv MZ 200
S 45 s
7 / MIRA ZHUTNENI
/ e 95% PS MIMO AKTIVNi ZONU
/ / /// . .
A AL 100% PS V AKTIVNI ZONE
LEGENDA: , ,
ACOD+ .. ASFALTOVY BETON PRO OBRU§NE VRSTVY
ACL D+ .. ASFALTOVY BETON PRO LOZNE VRSTVY
ACP D+ .. ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY
D ... VELIKOST OKA HORNIHO SIiTA NEJHRUBSI POUZITE FRAKCE
KAMENIVA PRO DANY DRUH ASFALTOVE SMESI
+ SMESI NAHRAZUJICI KVALITATIVNI TRIDU SMESi | DLE €SN 73 6121
SD, ... STERKODRT - VRSTVA Z NESTMELENE SMESI DRCENEHO
KAMENIVA ZRNITOSTI Gy
MZ ... MECHANICKY ZPEVNENA ZEMINA - VRSTVA NESTMELENE ZEMINY
NEBO NAHRADNICH MATERIALU ZRNITOSTI G E
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VZOROVY PRICNY REZ VOZOVKOU — ZIVICNY POVRCH

TRIDA DOPRAVNIHO ZATIZENI Ili, PODLOZI PIll, NAVRHOVA OROVEN PORUSENI D1

POZNAMKY:

- ZIV’iCNY POVRCH BUDE STROJNE ZARIZNUT A BUDE OPRAVEN NA JEDNU
SPARU

- PRESAHY PRO NAPOJENI ZIVIENYCH VRSTEV SE PROVEDOU V ROZMEZi
0,2 - 0,5 m SVISLE | VODOROVNE PLOCHY MUSI BYT PRED POLOZENIM NOVEHO
KRYTU OPATRENY SPOJOVACIM ASFALTOVYM NATEREM

- ZPETNY ZASYP BUDE PROVEDEN Z VHODNEHO VYKOPKU A BUDE HUTNEN
MAX. PO 20 cm
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VZOROVY PRICNY REZ VOZOVKOU — ZIVICNY POVRCH

TRIDA DOPRAVNIHO ZATIZENI IV, PODLOZ| PIll, NAVRHOVA GROVEN PORUSENI D1

ACO 11 40
ACP. 16+ 80

MZK 150

SDa 200

<7 45 MPa

./%//4//;

MIRA ZHUTNENI

95% PS MIMO AKTIVNI ZONU
100% PS V AKTIVNI ZONE

LEGENDA:
ACOD+ .. ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY
ACP D+ .. ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY
D ... VELIKOST OKA HORNIHO SITA NEJHRUBSI POUZITE FRAKCE
KAMENIVA PRO DANY DRUH ASFALTOVE SMESI
+ ... SMESI NAHRAZUJICI KVALITATIVNI TRIDU SMESI | DLE CSN 73 6121
MZK ... MECHANICKY ZPEVNENE KAMENIVO - VRSTVA NESTMELENE
SMESI DRCENEHO KAMENIVA ZRNITOSTI G ANEBO G S
OPTIMALNI VLHKOSTI ROZPROSTRENA ZA PODMINEK
ZAJISTUJICICH MAXIMALNI UNOSNOST
SDa ... STERKODRT - VRSTVA Z NESTMELENE SMESI DRCENEHO
KAMENIVA ZRNITOSTI Gy
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VZOROVY PRICNY REZ VOZOVKOU — ZIVICNY POVRCH

TRIDA DOPRAVNIHO ZATIZENI IV, PODLOZI PIll, NAVRHOVA OROVEN PORUSENI D1

POZNAMKY:

- ZIV]CNY POVRCH BUDE STROJNE ZARIZNUT A BUDE OPRAVEN NA JEDNU
SPARU

- PRESAHY PRO NAPOJENI ZIVICNYCH VRSTEV SE PROVEDOU V ROZMEZ|
0,2 - 0,5 m SVISLE | VODOROVNE PLOCHY MUSI BYT PRED POLOZENIM NOVEHO
KRYTU OPATRENY SPOJOVACIM ASFALTOVYM NATEREM

- ZPETNY ZASYP BUDE PROVEDEN Z VHODNEHO VYKOPKU A BUDE HUTNEN
MAX. PO 20 cm
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” ESTSK? OBVOD Méstsky obvod Pardubice 1

odbor majetku a spravnich ¢innosti

PA R D U B I c E 1 Pardubice, U Divadla 828

VZOROVY PRICNY REZ VOZOVKOU — ZIVICNY POVRCH

TRIDA DOPRAVNIHO ZATIZENI IV, PODLOZI PIll, NAVRHOVA OROVEN PORUSENI D1

ACO11 40
ACL 16+ 60
1209k 20202090209020 904020 ACP 16+ 50
£ 100 MPa
8D, 150
< 70 MPa
8D, 150
<7 45 MPa
/ MIRA ZHUTNENI
; DA 95% PS MIMO AKTIVNI ZONU
/ 7. //////// 100% PS V AKTIVNI ZONE

LEGENDA:
ACOD+ .. ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY
ACLD+ .. ASFALTOVY BETON PRO LOZNE VRSTVY
ACP D+ .. ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY
D ... VELIKOST OKA HORNIHO SITA NEJHRUBSI POUZITE FRAKCE
KAMENIVA PRO DANY DRUH ASFALTOVE SMESI
+ ... SMESI NAHRAZUJICI KVALITATIVNI TRIDU SMESI | DLE €SN 73 6121
SD, ... STERKODRT - VRSTVA Z NESTMELENE SMESI DRCENEHO
KAMENIVA ZRNITOSTI Gy
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H ESTSK? OBVOD Méstsky obvod Pardubice 1

odbor majetku a spravnich ¢innosti

P A R D U B I c E 1 Pardubice, U Divadla 828

VZOROVY PRICNY REZ VOZOVKOU — ZIVICNY POVRCH

TRIDA DOPRAVNIHO ZATIZENI Iv, PODLOZI PIll, NAVRHOVA OROVEN PORUSENI D1

POZNAMKY:

» ZIV!CNY POVRCH BUDE STROJNE ZARIZNUT A BUDE OPRAVEN NA JEDNU
SPARU

- PRESAHY PRO NAPOJENI ZIVIENYCH VRSTEV SE PROVEDOU V ROZMEZ|
0,2 - 0,5 m SVISLE | VODOROVNE PLOCHY MUSI BYT PRED POLOZENIM NOVEHO
KRYTU OPATRENY SPOJOVACIM ASFALTOVYM NATEREM

- ZPETNY ZASYP BUDE PROVEDEN Z VHODNEHO VYKOPKU A BUDE HUTNEN
MAX. PO 20 cm
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MESTSKY OBVOD

Méstsky obvod Pardubice 1
odbor majetku a spravnich ¢innosti

PA R D u B I c E 1 Pardubice, U Divadla 828

VZOROVY PRICNY REZ VOZOVKOU — ZIVICENY POVRCH

TRIDA DOPRAVNIHO ZATIZENI V, PODLOZ! PIll, NAVRHOVA GROVEN PORUSENI D1

02-05m ., . 02-05m
1 41 1
ACO11 40
96202026202526969¢9996C§96%5%0 ACP 16+ 60
£ 130 MPa
MZK 150
<~ 80 MPa
SDg  min. 200
<7 45 MPa
/ // MIRA ZHUTNENI
. / // 95% PS MIMO AKTIVNi ZONU
VA AT A / 100% PS V AKTIVNI ZONE

LEGENDA:

ACO D+
ACP D+
D

+
MZK

SDg

ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY

ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY

VELIKOST OKA HORNIHO SITA NEJHRUBSI POUZITE FRAKCE
KAMENIVA PRO DANY DRUH ASFALTOVE SMESI

SMESI NAHRAZUJICI KVALITATIVNI TRIDU SMESI | DLE ¢SN 73 6121
MECHANICKY ZPEVNENE KAMENIVO - VRSTVA NESTMELENE
SMES!I DRCENEHO KAMENIVA ZRNITOSTI G ,NEBO G S
OPTIMALNI VLHKOSTI ROZPROSTRENA ZA PODMINEK
ZAJISTuJicicH MAXIMALNI UNOSNOST

STERKODRT - VRSTVA Z NESTMELENE SMESI DRCENEHO
KAMENIVA ZRNITOSTI G

PROJEKT
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H ESTSKY OBVOD Méstsky obvod Pardubice 1

odbor majetku a spravnich ¢innosti

PA R D U B I c E 1 Pardubice, U Divadla 828

VZOROVY PRICNY REZ VOZOVKOU — ZNVICNY POVRCH

TRIDA DOPRAVNIHO ZATIZENI V, PODLOZI PIll, NAVRHOVA GROVEN PORUSENI D1

POZNAMKY:

- ZIV]CNY POVRCH BUDE STROJNE ZARIZNUT A BUDE OPRAVEN NA JEDNU
SPARU

- PRESAHY PRO NAPOJENI ZIVIENYCH VRSTEV SE PROVEDOU V ROZMEZi
0,2 - 0,5 m SVISLE | VODOROVNE PLOCHY MUSIi BYT PRED POLOZENIM NOVEHO
KRYTU OPATRENY SPOJOVACIM ASFALTOVYM NATEREM

- ZPETNY ZASYP BUDE PROVEDEN Z VHODNEHO VYKOPKU A BUDE HUTNEN
MAX. PO 20 cm
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H ESTSK? OBVOD Meéstsky obvod Pardubice 1

odbor majetku a spravnich ¢innosti

PA R D U B I c E 1 Pardubice, U Divadla 828

VZOROVY PRICNY REZ VOZOVKOU — ZIVICNY POVRCH

TRIDA DOPRAVNIHO ZATIZENI V, PODLOZI Plll, NAVRHOVA OROVEN PORUSEN! D1

ACO 11 40
ACL 16+ 50
PMH 100
SD, 150

<~ 60 MPa

vvvvvvvvv Voo

v \2
VVVNVYVYVVVVVVVVVVVVY
VYT VVVYVVVTVVYIVTTY

N VVVRVVVVI7VTVTVYVY 7Y MZ 150
VVVVVVVVTVVYVIVT7IV

oW I S I S = PR =~ =

///:/ MIRA ZHUTNEN
/ 95% PS MIMO AKTIVNI ZONU
7

100% PS V AKTIVNi ZONE

LEGENDA:
ACOD+ .. ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY
ACLD+ .. ASFALTOVY BETON PRO LOZNE VRSTVY
D ... VELIKOST OKA HORNIHO SITA NEJHRUBSI POUZITE FRAKCE
KAMENIVA PRO DANY DRUH ASFALTOVE SMESI
+ ... SMESI NAHRAZUJICI KVALITATIVNI TRIDU SMESI | DLE ¢SN 73 6121
PMH ... PENETRACNi MAKADAM HRUBOZRNNY
8D, ...  STERKODRT - VRSTVA Z NESTMELENE SMES| DRCENEHO
KAMENIVA ZRNITOSTI Gy
MZ ... MECHANICKY ZPEVNENA ZEMINA - VRSTVA NESTMELENE ZEMINY
NEBO NAHRADNICH MATERIALU ZRNITOSTI G ¢
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H ESTS K? OBVOD Méstsky obvod Pardubice 1

odbor majetku a spravnich €innosti

PA R D U B ' c E 1 Pardubice, U Divadla 828

VZOROVY PRICNY REZ VOZOVKOU — ZIMICNY POVRCH

TRIDA DOPRAVNIHO ZATIZENI V, PODLOZI PIll, NAVRHOVA OROVEN PORUSEN! D1

POZNAMKY:

- ZIVICNY POVRCH BUDE STROJNE ZARIZNUT A BUDE OPRAVEN NA JEDNU
SPARU

- PRESAHY PRO NAPOJENI ZIVIENYCH VRSTEV SE PROVEDOU V ROZMEZI
0,2 - 0,5 m SVISLE | VODOROVNE PLOCHY MUSI BYT PRED POLOZENIM NOVEHO
KRYTU OPATRENY SPOJOVACIM ASFALTOVYM NATEREM

- ZPETNY ZASYP BUDE PROVEDEN Z VHODNEHO VYKOPKU A BUDE HUTNEN
MAX. PO 20 cm
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I M Druzby 339, 530 09 PARDUBICE www.im-projekt.cz strana 27
tel: 533 446 080, 777 196 970 1CO: 276 89 328

PROJEKT fax: 533 446 089 DIC: CZ27689328



MESTSKY OBVOD

Méstsky obvod Pardubice 1
odbor majetku a spravnich ¢innosti

PA R D U B I c E 1 Pardubice, U Divadla 828

VZOROVY PRICNY REZ VOZOVKOU — ZIVICNY POVRCH

TRIDA DOPRAVNIHO ZATIZENI Vi, PODLOZI Plll, NAVRHOVA OROVEN PORUSENI D1

\ v 0,2'0,5m »

1 A1 7

ACO 11 40

7 C ] O

LEGENDA:
ACO D+
ACP D+

D

+

SDa

SDs

£ 80 MPa
SDa 150

ol
s<1~7 50 MPa

SDg min. 150
<7 30 MPa

‘ MIRA ZHUTNENI
g %// / {/// 7 95% PS MIMO AKTIVNI ZONU

100% PS V AKTIVNI ZONE

ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY

ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY

VELIKOST OKA HORNIHO SITA NEJHRUBSI POUZITE FRAKCE
KAMENIVA PRO DANY DRUH ASFALTOVE SMESI

SMESI NAHRAZUJICI KVALITATIVNI TRIDU SMESI | DLE GSN 73 6121
STERKODRT - VRSTVA Z NESTMELENE SMESI DRCENEHO
KAMENIVA ZRNITOSTI Gy

STERKODRT - VRSTVA Z NESTMELENE SMESI DRCENEHO
KAMENIVA ZRNITOST! Gg

PROJEKT
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" ESTSK? OBVOD Méstsky obvod Pardubice 1

odbor majetku a spravnich ¢innosti

PA R D u B I c E 1 Pardubice, U Divadla 828

VZOROVY PRICNY REZ VOZOVKOU — ZIVICNY POVRCH

TRIDA DOPRAVNIHO ZATIZENI VI, PODLOZ! PIll, NAVRHOVA OROVEN PORUSENI D1

POZNAMKY:

- ZIVICNY POVRCH BUDE STROJNE ZARIZNUT A BUDE OPRAVEN NA JEDNU
SPARU

- PRESAHY PRO NAPOJENI ZIVIENYCH VRSTEV SE PROVEDOU V ROZMEZI
0,2 - 0,5 m SVISLE | VODOROVNE PLOCHY MUSI BYT PRED POLOZENIM NOVEHO
KRYTU OPATRENY SPOJOVACIM ASFALTOVYM NATEREM

- ZPETNY ZASYP BUDE PROVEDEN Z VHODNEHO VYKOPKU A BUDE HUTNEN
MAX. PO 20 cm
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I M Druzby 339, 530 09 PARDUBICE www.im-projekt.cz strana 29
tel: 533 446 080, 777 196 970 1C0: 276 89 328

PROJEKT fax: 533 446 089 DIC: CZ27689328



H ESTSKY OBVOD Méstsky obvod Pardubice 1

odbor majetku a spravnich ¢innosti

PA R D U B | c E 1 Pardubice, U Divadla 828

VZOROVY PRICNY REZ VOZOVKOU — ZIVICNY POVRCH

TRIDA DOPRAVNIHO ZATIZENI VI, PODLOZI Plll, NAVRHOVA GROVEN PORUSENI D1

_ 02-05m _02-05m
A 1 1 “1
ACO 11 40
PMH 100
@
s o8 S$Dg  min. 200
a0e0e, =<~ 30 MPa

MIRA ZHUTNENI

A 1090209

"1y o
7 / f // 95% PS MIMO AKTIVNI ZONU

VAT AT A 100% PS V AKTIVNI ZONE

LEGENDA:

ACOD .. ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY

D ... VELIKOST OKA HORNIHO SITA NEJHRUBSI POUZITE FRAKCE
KAMENIVA PRO DANY DRUH ASFALTOVE SMESI

PMH ... PENETRACNI MAKADAM HRUBOZRNNY

SDg ... STERKODRT - VRSTVA Z NESTMELENE SMESI DRCENEHO
KAMENIVA ZRNITOSTI Gg

POZNAMKY:

- ZIVICNY POVRCH BUDE STROJNE ZARIZNUT A BUDE OPRAVEN NA JEDNU

SPARU

- PRESAHY PRO NAPOJENI ZIVIENYCH VRSTEV SE PROVEDOQU V ROZMEZ|
0,2 - 0,5 m SVISLE | VODOROVNE PLOCHY MUSI BYT PRED POLOZENIM NOVEHO
KRYTU OPATRENY SPOJOVACIM ASFALTOVYM NATEREM

- ZPETNY ZASYP BUDE PROVEDEN Z VHODNEHO VYKOPKU A BUDE HUTNEN
MAX. PO 20 cm
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” ESTSK? OBVOD Méstsky obvod Pardubice 1

odbor majetku a spravnich ¢innosti

PA R D U B I c E 1 Pardubice, U Divadla 828

VZOROVY PRICNY REZ VOZOVKOU - DLAZDENY POVRCH

TRIDA DOPRAVNIHO ZATIZENI IV, PODLOZI Plll, NAVRHOVA OROVEN PORUSENI D1

. 02-05m 02-05m |
1 1 1 1
l; ‘ ’ DL 100
R A A R IEER RI PRI L 40
% BETONOVA 200
////////// DESKA
Ao VYZTUZENA
/ e < 60 MPa KARI SIT]
SD, 200
<7 45 MPa
/// / 7 MIRA ZHUTNENI
/ 7 / 95% PS MIMO AKTIVNI ZONU
///// 7/ 100% PS V AKTIVNI ZONE

LEGENDA:

DL .. KRYT Z DLAZBY

L .. LOZNI VRSTVA

SDa ... STERKODRT - VRSTVA Z NESTMELENE SMES| DRCENEHO

KAMENIVA ZRNITOSTI Gy

POZNAMKY:

- ZIV!CNY POVRCH BUDE STROJNE ZARIZNUT A BUDE OPRAVEN NA JEDNU
SPARU

- PRESAHY PRO NAPOJENI ZIVICNYCH VRSTEV SE PROVEDOU V ROZMEZi
0,2 - 0,5 m SVISLE | VODOROVNE PLOCHY MUSI BYT PRED POLOZENIM NOVEHO
KRYTU OPATRENY SPOJOVACIM ASFALTOVYM NATEREM

- ZPETNY ZASYP BUDE PROVEDEN Z VHODNEHO VYKOPKU A BUDE HUTNEN

MAX. PO 20 cm
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” ESTSKY OBVOD Meéstsky obvod Pardubice 1

odbor majetku a spravnich ¢innosti

PA R D u B I c E 1 Pardubice, U Divadla 828

VZOROVY PRICNY REZ VOZOVKOU — DLAZDENY POVRCH

TRIDA DOPRAVNIHO ZATIZENI Iv, PODLOZI Pill, NAVRHOVA OROVEN PORUSENI D1

, 02-05m . 02-05m

1 7 1 A
: ’ DL 100

SIS 150 MPa
MZK 220
a%
i~~~ 90 MPa
e sase.
niitisie:

sesoes 8D, 250

a%e %,
S~ 45 MPa

MIRA ZHUTNENI
95% PS MIMO AKTIVNi ZONU
100% PS V AKTIVNI ZONE

LEGENDA:

DL ... KRYT Z DLAZBY

L .. LOZNI VRSTVA

MzZK ... MECHANICKY ZPEVNENE KAMENIVO - VRSTVA NESTMELENE

SMESI DRCENEHO KAMENIVA ZRNITOSTI G ,NEBO G ¢S
OPTIMALNI VLHKOSTI ROZPROSTRENA ZA PODMINEK
ZAJISTUJICICH MAXIMALNI UNOSNOST

SDa ... STERKODRT - VRSTVA Z NESTMELENE SMESI DRCENEHO
KAMENIVA ZRNITOSTI Gy
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H ESTS K? OBVOD Méstsky obvod Pardubice 1

odbor majetku a spravnich ¢innosti

PA R D U B I c E 1 Pardubice, U Divadla 828

VZOROVY PRICNY REZ VOZOVKOU — DLAZDENY POVRCH

TRIDA DOPRAVNIHO ZATIZENI IV, PODLOZI Plli, NAVRHOVA GROVEN PORUSEN! D1

POZNAMKY:

- ZIVICNY POVRCH BUDE STROJNE ZARIZNUT A BUDE OPRAVEN NA JEDNU
SPARU

- PRESAHY PRO NAPOJENI ZIVIENYCH VRSTEV SE PROVEDOU V ROZMEZi
0,2 -0,5m SVISLE | VODOROVNE PLOCHY MUSI BYT PRED POLOZENIM NOVEHO
KRYTU OPATRENY SPOJOVACIM ASFALTOVYM NATEREM

- ZPETNY ZASYP BUDE PROVEDEN Z VHODNEHO VYKOPKU A BUDE HUTNEN
MAX. PO 20 cm
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H ESTSK? OBVOD Méstsky obvod Pardubice 1

odbor majetku a spravnich ¢innosti

P A R D u B I c E 1 Pardubice, U Divadla 828

PRILOHA C.2
VZOROVE PRICNE REZY CHODNIKEM
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H ESTSK? OBVOD Meéstsky obvod Pardubice 1

odbor majetku a spravnich ¢innosti

PA R D U B I c E 1 Pardubice, U Divadla 828

VZOROVY PRICNY REZ POJIZDENYM CHODNIKEM - DLAZDENY A BETONOVY POVRCH

TRIDA DOPRAVNIHO ZATIZENI 0, PODLOZI PIil, NAVRHOVA OROVEN PORUSENI D2

)74

1

, 0,15-0,30 m , 0,15-0,30 m
7 g

7.4
A

1] T DL 80

4> 60 MPa

SDg min. 200
<7 30 MPa

7 / ) ;
: g MIRA ZHUTNENI
‘ 7 // 74/)  95% PS MIMO AKTIVNI ZONU
/// ///
LD A7 100% PS V AKTIVNI ZONE

. 0,15-0,30 m - 0,15-0,30 m
7 1 7

/%/ ///?////////// CBIIl 140

vv”vvvvvvvvvvvvvv‘ASOMP
VYV T VYV T VYT YVYVVYYY Y a
VVVVYVVYVVVYVTVYVYYTY TS
Y YVVVVYVVYVYVVTVYVYVVYS

VYVTVYTVYVTUTYTYYY Y MZ 200
VYV T VYT VVYVYYVVYT VYV

VVVVVVVV‘"VVV"’Y‘VV“"vsoMPa

AvALvalviLvALvELvAA VAL vAvIAVIAVIAVAA VALV VALV A Vi

/// /'/ /// MIRA ZHUTNENI
/ 95% PS MIMO AKTIVNI ZONU
///// /// % 100% PS V AKTIVNI ZONE
LEGENDA:

DL ... KRYT Z DLAZBY

L ... LOZNIi VRSTVA

CB 1l .. CEMENTOBETONOVY KRYT SKUPINY Il

MZ ... MECHANICKY ZPEVNENA ZEMINA - VRSTVA NESTMELENE ZEMINY
NEBO NAHRADNICH MATERIALU ZRNITOSTI G ¢

SDg ... STERKODRT - VRSTVA Z NESTMELENE SMESI DRCENEHO
KAMENIVA ZRNITOSTI Gg
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H ESTSKY OBVOD Meéstsky obvod Pardubice 1

odbor majetku a spravnich ¢innosti

PA R D u B I c E 1 Pardubice, U Divadla 828

VZOROVY PRICNY REZ POJIZDENYM CHODNIKEM — DLAZDENY A BETONOVY POVRCH

TRIDA DOPRAVNIHO ZATIZENI O, PODLOZI Pll, NAVRHOVA OROVEN PORUSENI D2

POZNAMKY:

- PRESAHY SE PROVEDOU PRELOZENIM POVRCHU DLAZBY V $iRI 0,15- 0,3 m

- ZPETNY ZASYP BUDE PROVEDEN Z VHODNEHO VYKOPKU A BUDE HUTNEN
MAX. PO 20 cm
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” ESTS K? OBVOD Meéstsky obvod Pardubice 1

odbor majetku a spravnich €innosti

P A R D U B I c E 1 Pardubice, U Divadla 828

VZOROVY PRICNY REZ POJIZDENYM CHODNIKEM — ASFALTOVY POVRCH

TRIDA DOPRAVNIHO ZATIZENI O, PODLOZI Plll, NAVRHOVA OROVEN PORUSENI D2

5 . 0,15-0,30 m 5 . 0,15-0,30 m
1 g 1 g
ACO 8 50
R-mat 50
7vvvvvvr'vvvavwvvvvvvvwvhvvvvvvvvvvx AN 50 MPa
7vvvvvvvvvvvv'vvvvvvvv‘-"_.v‘_'vvv'._v‘_,vvvvx MZ 200

VVVVTVVVVVVVVVYTVYHY
y T VVVVVYI9VVYVUeTVvVTVVvY®Y

VV“V‘?VVVVVVVVVVVV‘VSOMPa

AvARvALv R vALv AL vAL VALY ELVAL VAL vAL G VAL VAL VAR VARV

200, / MiRA ZHUTNENI
/ /// ~ 95% PS MIMO AKTIVNI ZONU
JDDAD DA 27 100% PS V AKTIVNI ZONE

LEGENDA:

ACOD .. ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY

D ... VELIKOST OKA HORNIHO SITA NEJHRUBSI POUZITE FRAKCE
KAMENIVA PRO DANY DRUH ASFALTOVE SMESI

R-mat ... RECYKLACNI MATERIAL

MZ ... MECHANICKY ZPEVNENA ZEMINA - VRSTVA NESTMELENE ZEMINY
NEBO NAHRADNICH MATERIALU ZRNITOSTI G ¢

POZNAMKY:

- PRESAHY SE PROVEDOU PRELOZENIM POVRCHU DLAZBY V SiR1 0,15-0,3 m
- ZPETNY ZASYP BUDE PROVEDEN Z VHODNEHO VYKOPKU A BUDE HUTNEN
MAX. PO 20 cm
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M ESTSK? OBVOD Méstsky obvod Pardubice 1

odbor majetku a spravnich ¢innosti

PA R D U B I c E 1 Pardubice, U Divadla 828

VZOROVY PRICNY REZ POJIZDENYM CHODNIKEM — DLAZDENY A BETONOWY POVRCH

TRIDA DOPRAVNIHO ZATIZENI CH, PODLOZI PIll, NAVRHOVA OROVEN PORUSEN! D2

y L 0,15-0,30 m ” _0,15-0,30 m
4 7 1 7
ARl EERRARRNNERERINNNER >ro%
2> 50 MPa )
SDg min. 1560
. <~ 30 MPa
/ / /// / MIRA ZHUTNENI
95% PS MIMO AKTIVNI ZONU
A // // 100% PS V AKTIVNI ZONE
” _0,15-0,30 m ; . 0,15-0,30 m
4 4 1 7
/’/ "//'/ -///// Yo CBIIl 120
WVV”WVVVVVVVV"’VVVA
"‘_!vvvvvVVvvvv‘_'vv'f'wvvvvvvvwvvvvv‘_'vvv 45 MPa MZ 150

VVVVVVVIZPYVI79YVVVVVV

VVVVVVVVVVTVVVVVYVY v3OMPa

AvARVARVAR VIR VIR VIR VAR VIR VAR VAL VAL VIR VAR VIR VAL VALY,

MiRA ZHUTNENI

// / //
7 7, //// // 95% PS MIMO AKTIVNi ZONU
U AT 100% PS V AKTIVNI ZONE

LEGENDA:
DL .. KRYT Z DLAZBY
L ... LOZNi VRSTVA
CB Il ... CEMENTOBETONOVY KRYT SKUPINY III
MZ ... MECHANICKY ZPEVNENA ZEMINA - VRSTVA NESTMELENE ZEMINY
NEBO NAHRADNICH MATERIALU ZRNITQSTI G
SDg ... STERKODRT - VRSTVA Z NESTMELENE SMESI DRCENEHO
KAMENIVA ZRNITOSTI Gg
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odbor majetku a spravnich ¢innosti

PA R D U B I c E 1 Pardubice, U Divadla 828

VZOROVY PRICNY REZ POJIZDENYM CHODNIKEM — DLAZDENY A BETONOVY POVRCH

TRIDA DOPRAVNIHO ZATIZENI CH, PODLOZI PIil, NAVRHOVA OROVEN PORUSENI D2

POZNAMKY:

- PRESAHY SE PROVEDOU PRELOZENIM POVRCHU DLAZBY V $iRI10,15-0,3m

- ZPETNY ZASYP BUDE PROVEDEN Z VHODNEHO VYKOPKU A BUDE HUTNEN
MAX. PO 20 cm
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MESTSKY OBVOD

Méstsky obvod Pardubice 1

odbor majetku a spravnich ¢innosti

PARDUBICE 1

Pardubice, U Divadla 828

VZOROVY PRICNY REZ POJIZDENYM CHODNIKEM - ASFALTOVY POVRCH

TRIDA DOPRAVNIHO ZATIZENI CH, PODLOZI PIll, NAVRHOVA OROVEN PORUSENI D2

. ., 0,15-0,30m . ., 0,15-0,30 m
74 1 7
ACO8CH 40
R-mat 60
VVVVVVVVVVVVVVWVVWVVVVVVVVVVVVVVVWV 545 M Pa
VVVVVVVVVVVYVVVVVYVYT MZ 150

LEGENDA:

ACO DCH
D

CH

R-mat
Mz

POZNAMKY:

VY VVVVVVYVVVTVVVVVVVY

VVVVYVVVVTVVVVVVVYVY v3OMPa

ivEiviiviivilvEvilvikviivikviLv.

/// 0 MIRA ZHUTNENI
7, 95% PS MIMO AKTIVNi ZONU

100% PS V AKTIVNI ZONE

ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY

VELIKOST OKA HORNIHO SiTA NEJHRUBSI POUZITE FRAKCE
KAMENIVA PRO DANY DRUH ASFALTOVE SMESI

SMESI PRO NEMOTORISTICKE KOMUNIKACE A CHODNIKOVE

UPRAVY
RECYKLACNI MATERIAL

MECHANICKY ZPEVNENA ZEMINA - VRSTVA NESTMELENE ZEMINY
NEBO NAHRADNICH MATERIALU ZRNITQSTI G

- PRESAHY SE PROVEDOU PRELOZENIM POVRCHU DLAZBY V §iR10,15-0,3 m
- ZPETNY ZASYP BUDE PROVEDEN Z VHODNEHO VYKOPKU A BUDE HUTNEN
MAX. PO 20 cm

IM-Projekt, inZenyrské a mostni konstrukee, s.r.o.
Druzby 339, 530 09 PARDUBICE
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fax: 533 446 089
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” ESTSK? OBVOD Méstsky obvod Pardubice 1

odbor majetku a spravnich ¢innosti

PA R D u B I c E 1 Pardubice, U Divadla 828

PRILOHA C.3
VZOROVE PRICNE REZY OBRUBNIKY
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H ESTSKY OBVOD Meéstsky obvod Pardubice 1

odbor majetku a spravnich ¢innosti

PA R D U B I c E 1 Pardubice, U Divadla 828

VZOROVY PRICNY REZ OBRUBNIKY

OBRUBNIK LEZATY V BETONOVEM LOZI

o rs ra
CHODNIK %1 —KAMENNY —DROBNE
_—= OBRUBNIK [ KOSTKY
o N\
=) ) - VOZOVKA
h - 0
slgl A - =
™| ! i
S / / — BETON GSN EN
A ES P 206-1-C16/20-XF0 (CZ)-Cl
100 1,0'Dmax 22'83
40 | 250 |
OBRUBNIK STOJATY V BETONOVEM LOZ|
BETONOVY
OBRUBNIK
ZALIVKA
5 (CEM. MALTA)
CHODNIK B DROBNE
— = KOSTKY
o
S VOZOVKA
N ,\.:‘L
fo | B4 %
P> . / ) E
8 /;{ £ BETON GSN EN
206-1-C16/20-XF0 (CZ)-Cl
100 1,0-Dpmax 22-S3
300 | 250 |
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H ESTSKY OBVOD Méstsky obvod Pardubice 1

odbor majetku a spravnich €innosti

PA R D u B I c E 1 Pardubice, U Divadla 828

PRILOHA CA4
VZOROVE PRICNE REZY DLAZBOU
Z PRIRODNIHO KAMENE
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H ESTSK? OBVOD Méstsky obvod Pardubice 1

odbor majetku a spravnich ¢innosti

PA R D u B I c E 1 Pardubice, U Divadla 828

VZOROVY PRICNY REZ DLAZBOU Z PRIRODNIHO KAMENE

VELKE KOSTKY DROBNE KOSTKY DESKY

LOZNI VRSTVA: DROBNE KAMENIVO
VYPLN SPAR: DROBNE KAMENIVO

o o
S S
10-20 10-15 = ﬁ‘ 8-10 3
.- | © ‘ i oA
2 FRAKCE 0-4 { ‘_ S
FRAKCE 0-4 (0-8) R FRAKCE0-4 =
o8 ¥ (0-8) &
VELKE KOSTKY DROBNE KOSTKY DESKY
LOZNI VRSTVA: CEMENTOVA MALTA
VYPLN SPAR: CEMENTOVA MALTA
o o
& =
10-20 10-15 S 8-10 &
i = ~—M10 ©
/ /A i
o
= —h
o Tk Y g A =
(Te]
3 M10 - l_ S
l/IVHO 2 8 FRAKCE 0-4 <
< o
o)
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M ESTSK? OBVOD Méstsky obvod Pardubice 1

odbor majetku a spravnich €innosti

PA R D U B I c E 1 Pardubice, U Divadla 828

v - v v

VZOROVY PRICNY REZ DLAZBOU Z PRIRODNIHO KAMENE

POZNAMKY:
- PRO LOZNIi VRSTVU NA STMELENYCH VRSTVACH SE DOPORUGCUJE
FRAKCE 2-4; 4-8
- SPARY U VIBROLISOVANYCH VYROBKU SE VZDY VYPLNUJI JEMNYM PISKEM
- PRO LOZNI VRSTVU JE MOZNE POUZIT CEMENTOVOU MALTU, ALE POUZE
SUCHOU SMES PRI POUZITI MALTY NA SPAROVANI DLAZEB V OBLASTI PK,
POUZIJE SE CEMENTOVA MALTA M10 - ZNAGENI MALT DLE
GSN EN 998-2 - TRIDA MALTY DLE PEVNOSTI V TLAKU (N/mm 3
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Méstsky obvod Pardubice 1

MESTSKY OBVOD . d Pardubice 1
odbor majetku a spravnich ¢innosti

PARDUBICE 1 Pardubice, U Divadla 828
PRILOHA C.5
PROTOKOL ZKOUSEK
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” ESTSKY OBVOD Méstsky obvod Pardubice 1

odbor majetku a spravnich ¢innosti

PA R D u B I c E 1 Pardubice, U Divadla 828

PROTOKOL ZKOUSEK — PRUKAZNI ZKOUSKY

ZKOUSKA ZRNITOSTI PRO MZK

CISLO [DATUM| FRAKCE | CELKOVA [NAMERENE| max. | VYHODNOCEN

AT REN] > e | VYHOVUJE /
VZORKU|MEREN!| KAMENIVA|HMOTNOST| NADSITNE [NADSITNE | , \Eonove e

ZKOUSKA ZRNITOSTI PRO 8D, SP A MZ

CISLO [DATUM | TECHNO-| FRAKCE |NAMERENA| POZADO-| VYHODNOCEN

UM VANA VYHOVUJE /
VZORKU|MERENI| LOGIE | KAMENIVA | ZRNITOST ZRNITOST! / NEVYHOVUJE

ZHOTOVITEL:

DNE:
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H ESTSK? OBVOD Meéstsky obvod Pardubice 1
odbor majetku a spravnich ¢innosti

P A R D U B I c E 1 Pardubice, U Divadla 828

PROTOKOL ZKOUSEK — KONTROLNI ZKOUSKY

ZKOUSKA VLHKOSTI PRO MZK FRAKCE 0-32 NEBO 0-45

GISLO [DATUM| FRAKCE | NAMERENA NAMERENA | VYHODNOCEN
VZORKU|MERENI[KAMENIVA| VLHKOST Wt VLHKOST w / NEVYHOVUJE

ZKOUSKA ZHUTNITELNOSTI PRO MZK FRAKCE 0-32 NEBO 0-45

&ISLO |DATUM | FRAKCE |  NAMERENA NAMERENA | V/HODNOCENI
VZORKUIMERENI|KAMENIVA|OBJ. HMOTNOST p4 | OBJ. HM. p 4 ax / NEVYHOVUJE
ZHOTOVITEL:

DNE:
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H ESTS K? OBVOD Méstsky obvod Pardubice 1

odbor majetku a spravnich €innosti

PA R D u B I c E 1 Pardubice, U Divadla 828

PROTOKOL ZKOUSEK — KONTROLNI ZKOUSKY

ZKOUSKA ZRNITOSTI PRO MZK, 8D, 8P A MZ

POZADO- | VYHODNOCENI
VANA VYHOVUJE /
ZRNITOST | / NEVYHOVUJE

CiSLO |DATUM | TECHNO- | FRAKCE | NAMERENA
VZORKU|MERENI| LOGIE [KAMENIVA| ZRNITOST

ZHOTOVITEL:

DNE:
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MESTSKY OBVOD
PARDUBICE 1

Méstsky obvod Pardubice 1

odbor majetku a spravnich ¢innosti
Pardubice, U Divadla 828

PROTOKOL ZKOUSEK — PREJIMACI ZKOUSKY

ZKOUSKA MIRY ZHUTNENI

CISLO |DATUM | TECHNO- | FRAKCE |NAMERENA | Fo28R0" | VYHODHOCEN

VZORKUIMERENI| LOGIE |KAMENIVA| ZRNITOST | ot Mo | VYHOVUIE [

STATICKA ZATEZOVACI ZKOUSKA

SRR PER TECOI i) MoDNOTA | HooNoTa | hovue
E etz Ewz | /NEVYHOVUJE

ZHOTOVITEL:

DNE:

fax: 53

3 446 089

IM-Projekt, inZenyrské a mostn{ konstrukce, s.r.o.
Druzby 339, 530 09 PARDUBICE
tel: 533 446 080, 777 196 970

im-projekt@im-projekt.cz
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PA R D u B I c E 1 Pardubice, U Divadla 828

PRILLOHA C.6
POPIS ZKOUSEK
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H ESTSK? OBVOD Meéstsky obvod Pardubice 1

odbor majetku a spravnich ¢innosti

PA R D u B I c E 1 Pardubice, U Divadla 828

POPIS ZKOUSEK —ZKOUSKA VLHKOSTI — OPTIMALNI VLHKOST Wopt

STANOVUJE SE V ZAVISLOSTI NA VLHKOSTI ZHUTNENE ZEMINY A OBJEMOVE
HMOTNOSTI SUCHE ZEMINY. SE VZRUSTAJICi VLHKOSTI SE ZVYSUJE |
OBJEMOVA HMOTNOST ZHUTNENE ZEMINY AZ DO DOBY, KDY OBJEM VODY
ZACNE NAHRAZOVAT PEVNE CASTICE. PRI URCITE VLHKOSTI SE PAK ZAGNE
SNIZOVAT OBJEMOVA HMOTNOST A PRAVE V OKAMZIKU ZMENY SE JEDNA O
MAX. ZHUTNENI ZEMINY ZA OPTIMALNI VLHKOSTI.

POPIS ZKOUSKY:

ZKOUSENA ZEMINA SE VYSUSI A zJISTI SE JEJI OBJEMOVA HMOTNOST >
PROVLHCI SE RUZNYM MNOZSTVIM VODY > ZHUTNi SE POMOCI PECHU DO
PROCTOROVY FORMY (VIZ. OBR. 2) > ZJIST| SE OBJEMOVA HMOTNOST > PO
PREPOCTU SE VYNESE OBJEMOVA HMOTNOST p 4 [kg/m 3 DO GRAFU > ZJISTI SE
OPTIMALNI VLHKOSTI w o [%] PRI MAXIMALNI OBJEMOVE HMOTNOSTI

pd,max[kg/mal-

ZKOUSKA ZRNITOSTI

POPIS ZKOUSKY:

POUZIVA SE PROSEVACI ZKOUSKA PRES
SADU SIiT OD 0,063 mm DO 63 (200) mm
(VIZ. OBR. 1), ZE KTERE SE PROVEDE
STANOVEN| OBSAHU JEDNOTLIVYCH
FRAKCI ZEMINY. NA ZAKLADE PROPADU

JEDNOTLIVYCH SIT SE STANOVI
KATEGORIE ZRNITOSTI.
OBR. 1 - SOUPRAVA NA
PROSEVACI
ZKOUSKU
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” ESTSKY OBVOD Méstsky obvod Pardubice 1

odbor majetku a spravnich ¢innosti

PA R D u B I c E 1 Pardubice, U Divadla 828

POPIS ZKOUSEK — ZKOUSKA ZHUTNITELNOSTI — PROCTOR STANDARD (PS)

STANOVUJE SE V ZAVISLOSTI NA VLHKOSTI ZHUTNENE ZEMINY A OBJEMOVE
HMOTNOSTI SUCHE ZEMINY. SE VZRUSTAJICI VLHKOSTI SE ZVYSUJE |
OBJEMOVA HMOTNOST ZHUTNENE ZEMINY AZ DO DOBY, KDY OBJEM VODY
ZACNE NAHRAZOVAT PEVNE CASTICE. PRI URCITE VLHKOSTI SE PAK ZACNE
SNIZOVAT OBJEMOVA HMOTNOST A PRAVE V OKAMZIKU ZMENY SE JEDNA O
MAXIMALNI ZHUTNENI ZEMINY ZA OPTIMALNI VLHKOST!.

POPIS ZKOUSKY:

ZKOUSENA ZEMINA SE VYSUSI A zJISTI SE JEJI OBJEMOVA HMOTNOST >
PROVLHCI SE RUZNYM MNOZSTVIM VODY > ZHUTNi SE POMOCI PECHU DO
PROCTOROVY FORMY (VIZ. OBR. 2) > ZJISTi SE OBJEMOVA HMOTNOST > PO
PREPOCTU SE VYNESE OBJEMOVA HMOTNOST p 4[kg/m 3 DO GRAFU > ZJiSTi SE
MAXIMALNI OBJEMOVA HMOTNOST p 4,max [kg/m 3 PRI OPTIMALNI VLHKOSTI

Wopt [%] > POROVNA SE S OBJEMOVOU HMOTNOSTI ZJISTENE NA STAVBE

(VIZ. OBR. 3) > MIRA ZHUTNENI [%].

OBR. 2 - PRIKLAD ZHUTNOVACIHO OBR. 3 - STANOVENI OBJEMOVE

PRISTROJE PODLE HMOTNOSTI ZHUT. ZEMINY
PROCTORA NA STAVBE MEMBRANOVYM
OBJEMOMEREM
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PA R D u B I c E 1 Pardubice, U Divadla 828

POPIS ZKOUSEK — STATICKA ZATEZOVACI ZKOUSKA

SLOUZI KE KONTROLE ZHUTNENI ZEMIN A NESTMELENYCH PODKLADNICH
VRSTEV.

POPIS ZKOUSKY:

PROVADI SE ZATLACENIM KRUHOVE DESKY (@ 300 mm) TLAKEM VYVOZENYM
RUCNI HYDRAULICKOU PUMPOU (VIZ. OBR. 4). ZATLAGUJE SE VE DVOU
ZATEZOVACICH CYKLECH S TiM, ZE ROZHODULJICI JE VYSLEDNA HODNOTA
MODULU PRETVARNOSTI E ¢ [MPa] Z DRUHEHO ZATEZOVACIHO CYKLU A
POMER MODULU E ge12 / E get.1, KTERY CHARAKTERIZUJE MIRU DOHUTNENI
MATERIALU MEZI PRVNIM A DRUHYM ZATEZOVACIM CYKLEM.

OBR. 4 - STATICKA ZATEZOVACI ZKOUSKA |

o

IEF ;—' IM-Projekt, inZenyrské a mostni konstrukce, s.r.o. im-projekt@im-projekt.cz

I M Druzby 339, 530 09 PARDUBICE www.im-projekt.cz strana 54
tel: 533 446 080, 777 196 970 ICO: 276 89 328

PROJEKT fax: 533 446 089 DIC: CZ27689328



H ESTSKY OBVOD Méstsky obvod Pardubice 1

odbor majetku a spravnich ¢innosti

P A R D U B I c E 1 Pardubice, U Divadla 828

PRIL.OHA C.7
LEGENDA
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MESTSKY OBVOD
PARDUBICE 1

Méstsky obvod Pardubice 1

odbor majetku a spravnich ¢innosti
Pardubice, U Divadla 828

LEGENDA — LEGENDA ZKRATEK

S3

POZEMNI KOMUNIKACE
TECHNICKE PODMINKY

TECHNOLOGICKE KVALITATIVNI PODMINKY STAVEB PK
TRIDA DOPRAVNIHO ZATIZENI

MODUL PRETVARNOSTI ZE STATICKE ZATEZOVACI ZKOUSKY
DESKOU (Z DRUHE ZATEZOVACI VETVE) [MPa]

KATEGORIE ZRNITOSTI

VLHKOST OPTIMALNI [%] CSN EN 13286-2

OBJEMOVA HMOTNOST SUSINY [kg/m 3]

MAXIMALNI OBJEMOVA HMOTNOST SUSINY PRI ZKOUSCE
ZHUTNITELNOSTI PROCTOR STANDARD DLE

CSN EN 13286-2 [kg/m 3]
PROCTOR STANDARD
LITY ASFALT

PRUMERNA DENNI INTENZITA TEZKYCH NAKLADNICH VOZIDEL
[voz./24 hod] (TNV) PRO VSECHNY JIZDNI PRUHY V NAVRHOVEM

OBDOBI

OZNACENI BETONU (CONCRETE)

CHEMICKE ROZMRAZOVACI LATKY

MAXIMALNI OBSAH CHLORIDU JE 1,0% HMOTNOSTI CEMENTU
JMENOVITA HORNI MEZ NEJHRUBSI FRAKCE KAMENIVA

V BETONU [mm)]

HORNI SITO FRAKCE KAMENIVA
KONZISTENCE CERSTVEHO BETONU - STUPEN KLASIFIKACE
PODLE SEDNUTI KUZELE - S (SLUMPTEST)

KLASIFIKACE CERSTVEHO BETONU PODLE SEDNUTI KUZELE

STUPEN SEDNUTI [mm]
S1 10 - 40
S2 50 -90
S3 100 - 150
S4 160 - 210
S5 > 220
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H ESTSK? OBVOD Meéstsky obvod Pardubice 1

odbor majetku a spravnich ¢innosti

PA R D U B I c E 1 Pardubice, U Divadla 828

LEGENDA — PEVNOSTNI TRIDY BETONU V TLAKU

PRO KLASIFIKACI SE POUZIJE CHARAKTERISTICKA PEVNOST V TLAKU (f o)
ZJISTENA NA VALCICH @ 150mm A VYSCE 300mm VE STARI 28 DNU NEBO
CHARAKTERISTICKA PEVNOST V TLAKU (f ¢ cube) ZJISTENA NA KRYCHLICH

O HRANE 150mm VE STARI 28 DNU.

pEVNOSTNI | MINIMALNI CHARAKTERISTICKA | MINIMALNI CHARAKTERISTICKA
TRIDA V TLAKU VALCOVA PEVNOST KRYCHELNA PEVNOST
fck.cyl [N/mmZ] fck.cube [N/mmz]
C 16/20 16 20
C 20/25 20 25
TABULKA ZNACENI BETONU A PREVODU ZNACENI
CSN EN 206-1 CSN 73 2400 CSN 73 6206
C 16/20 B20 250
C 20/25 B25 300

ZATRIDENI CASTI STAVEB DLE STUPNE VLIVU PROSTREDI

TRIDA BETONU A
KONSTRUKCE STUPEN VLIVU POZNAMKA
PROSTREDI
LOZE PRO OBRUBNIKY VOZOVEK: SILNICE I. A ll. TRIDY; D, R
LOZE PRO ODVODNOVACI A MISTNI KOMUNIKACE
PROUZKY A PREFABRIKOVANE C 20/25 XF3 RYCHLOSTNI A SBERNE:
ODVODNOVACI ZLABY NA PK ODPOCIVKY A PARKOVISTE
S INTENZIVNIM POUZiIVANIM CHRL U D, R A SILNIC I. TRIDY
SILNICE Ill. TRIDY; MISTNI A
DTTO; NA PK S OBCASNYM OBSLUZNE KOM. ; UCELOVE
POUZITIM CHRL NEBO BEZ C 16/20 XF1  |KOM. ; OBYTNE A PESIi ZONY
POUZITI CHRL CYKL. STEZKY; PARKOVISTE
ZEJMENA V HORACH
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H ESTSK? OBVOD Méstsky obvod Pardubice 1

odbor majetku a spravnich ¢innosti

PA R D U B I c E 1 Pardubice, U Divadla 828

LEGENDA — STUPNE VLIVU PROSTREDI

INFORMACNI PRIKLADY
POPIS PROSTREDI VYSKYTU STUPNE
VLIVU PROSTREDI

OZNACENI
STUPNE

o SVISLE BETONOVE
XF1 MIRNE NASYCEN VODOU BEZ CHRL POVRCHY VYSTAVENE
DESTI A MRAZU

VODOROVNE BETONOVE
XF3 ZNACNE NASYCEN VODOU BEZ CHRL POVRCHY VYSTAVENE
DESTI A MRAZU

TRIDY DOPRAVNIHO ZATIZENI

TRIDA DOPRAVNIHO ZATIZENI TNV
I 3501 - 7500
Il 1501 - 3500
i 501 - 1500
v 101 - 500
\'4 15 - 100
Vi <15

TYPY PODLO/I

TYP |NAVRHOVY MODUL | MINIMALNi MODUL NAMRZAVOST
PODLOZi | PRUZNOSTI [MPa] | PRETVARNOSTI [MPa] PODLOZI
Pl 120 90 NENAMRZAVE
MIRNE NAMRZAVE AZ

Pl 80 60 NAMRZAVA

Pl 50 45 NEBEZPECNE NAMRZAVE
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MESTSKY OBVOD
PARDUBICE 1

Méstsky obvod Pardubice 1

odbor majetku a spravnich ¢innosti
Pardubice, U Divadla 828

NAVRHOVE UROVNE PORUSENI VOZOVKY

NAVRHOVA
UROVEN
PORUSENI
VOZOVKY

DOPRAVNi VYZNAM
POZEMNI KOMUNIKACE
CSN 736101, CSN 736110

DO

DALNICE, RYCHLOSTNI

SILNICE, RYCHLOSTNI

MISTNI KOMUNIKACE
SILNICE I. TRIDY

D1

SILNICE 1. A lIl. TRIDY,
SBERNE MIiSTNI
KOMUNIKACE, OBSLUZNE
MISTNI KOMUNIKACE,
ODSTAVNE A PARKOVACI
PARKOVACI PLOCHY

D2

OBSLUZNE MISTNI
KOMUNIKACE,
NEMOTORISTICKE
KOMUNIKACE, ODSTAVNE
A PARKOVACI PLOCHY

DOCASNE KOMUNIKACE,
UCELOVE KOMUNIKACE

IM-Projekt, inZenyrské a mostni konstrukee, s.r.o.

I M Druzby 339, 530 09 PARDUBICE
tel: 533 446 080, 777 196 970
PROJEKT fax: 533 446 089

OCEKAVANA'TR[DA PLOCHA S
DOPRAVNIHO KONSTRUKCNIMI
ZATIZENI PORUCHAMI
ESN 736114 [%]
[, 1, 1 <1
i, 1V, VA VI <5
Vv, Vi
<25
v, V, Vi
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