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ZASADY UMISTENI SVISLEHO DOPRAVNIHO ZNACENI:

viz. TP 65

max. 2,0 m
min. 0,50 m mimo obec
min. 1,20 m
VOZOVKA max. 2,70 m
NEZP.
KRAJNICE
max 2,0 m
min. 0,30 m v obci
PRUCHOZI PROSTOR
min. 2,20 m
VOZOVKA max. 2,70 m
CHODNIK
}":
1Z4a IP10b  NOVE SDZ (8ks): IP10b 2x, P4 1x, B2 1x, IP4b 1x, E12a 1x, E12b 1x, C2¢ 1x
|Z4a STAVAJICI SDZ (1Z4alb 4 ks)
S—JTSK VySkovy systém B.p.v.
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INVESTOR: Obec Kunétice, Kunétice 58, 533 04 Sezemice 7 CiSLO ZAKAZKY: FORMATY:
KRAJ/OBEC:  Pardubicky kraj / Kunétice
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STAVBA:
o ) 5 DATUM: 01. 2024 PARE:
REKONSTRUKCE MISTNICH KOMUNIKACI OBEC KUNETICE -
STUPEN: DUSP
STAVEBN{ OBJEKT: — 15 000
S0 101 MISTNI KOMUNIKACE MERITKO: )
NAZEV PRILOHY: CAST: PRIL. .:
SITUACE DOPRAVNIHO ZNACENI - NAVRH DLE PD D1 1 61
DOKUMENTACI LZE UZIVAT POUZE VE SMYSLU PRISLUSNE SMLOUVY O DILO. VYKRES, CI JEHO CAST, MUZE BYT KOPIROVAN NEBO JINYM ZPUSOBEM ROZSIROVAN POUZE PO PREDCHOZIM SOUHLASU ZPRACOVATELE.
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