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LEGENDA OBJEKT

ODSTAVNÁ PLOCHA PRO OA - ZPEVN NÁ PLOCHA
- VEGETA NÍ DLAŽBA Z VIBR. BETONU tl. 80 mm
- LOŽE Z DRTI FRAKCE 4/8 tl. 40 mm
- KLOŽE ZE ŠT RKODRTI FRAKCE ŠD 0/63 Edef,2 = 60 MPa tl. 150 mm
- LOŽE ZE ŠT RKODRTI FRAKCE ŠD 0/63 Edef,2 = 45 MPa tl. 200 mm
- ZHUTN NÁ PLÁ  PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY
CHODNÍKY - ZPEVN NÁ PLOCHA
- DLAŽBA Z VIBROLISOVNÉHO BETONU tl. 60 mm
- LOŽE Z DRTI FRAKCE 4/8 tl. 40 mm
- LOŽE ZE ŠT RKODRTI FRAKCE ŠD 0/63 Edef,2 = 45 MPa tl. 150 mm
- ZHUTN NÁ PLÁ  PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY

ODSTAVNÁ PLOCHA PRO OA - ZPEVN NÁ PLOCHA
- DLAŽBA Z VIBR. BETONU tl. 80 mm
- LOŽE Z DRTI FRAKCE 4/8 tl. 40 mm
- KAMENIVO ZPEVN NÉ CEMENTEM SC C 8/10 (KSC I) Edef,2 = 60 MPa tl. 150 mm
- LOŽE ZE ŠT RKODRTI FRAKCE ŠD 0/63 Edef,2 = 45 MPa tl. 200 mm
- ZHUTN NÁ PLÁ  PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY

POJEZDOVÁ PLOCHA - ZPEVN NÁ PLOCHA
- DLAŽBA Z VIBR. BETONU tl. 100 mm
- LOŽE Z DRTI FRAKCE 4/8 tl. 40 mm
- KAMENIVO ZPEVN NÉ CEMENTEM SC C 8/10 (KSC I) Edef,2 = 60 MPa tl. 150 mm
- LOŽE ZE ŠT RKODRTI FRAKCE ŠD 0/63 Edef,2 = 45 MPa tl. 200 mm
- ZHUTN NÁ PLÁ  PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY

OKAPOVÝ CHODNÍK  - ZPEVN NÁ PLOCHA
- DLAŽBA Z VIBROLISOVNÉHO BETONU tl. 40 mm
- LOŽE Z DRTI FRAKCE 4/8 tl. 40 mm
- LOŽE ZE ŠT RKODRTI FRAKCE ŠD 0/63 Edef,2 = 45 MPa tl. 150 mm
- ZHUTN NÁ PLÁ  PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY

SO 01 - Rekonstrukce budovy A na adrese Zborovské nám. 2018, Pardubice
p. . st. 3555/6, 4787, 2316/87
katastrální území Pardubice [717657]

ístavba

CHODNÍKY - VAROVNÝ PÁS ( ervený)
- DLAŽBA RELIÉFNÍ Z VIBROLISOVNÉHO BETONU tl. 60 mm
- LOŽE Z DRTI FRAKCE 4/8 tl. 40 mm
- LOŽE ZE ŠT RKODRTI FRAKCE ŠD 0/63 Edef,2 = 45 MPa tl. 150 mm
- ZHUTN NÁ PLÁ  PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY

VODÍCÍ LINIE min. v. 60 mm
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stávající pojezdová brána ší e 3,7mdemontáž kovového oplocení
na podezdívce v. 2,0 - dl. 36m
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vodící linie z obrob v. 60 mm

varovný pás š. 400 mm,
hrana p evýšení max. 20 mm

vodící linie z obrob v. 60 mm

vodící linie z palisád v. 60 -500mm

varovný pás š. 400 mm,
hrana p evýšení max. 20 mm

RUŠENÁ PLYNOVODNÍ P ÍPOJKA
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STÁVAJÍCÍ VODVODNÍ VEDENÍ

STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ ELEKTRICKÉ VEDENÍ NN VE SPRÁV EZ

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH VEDENÍ SÍTÍ

STÁVAJÍCÍ GRAVITA NÍ JEDNOTNÁ KANALIZACE

STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ ELEKTRICKÉ VEDENÍ VN do 35 kV CE SPRÁV EZ

STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ VEDENÍ VE SPRÁV  CETIN

STÁVAJÍCÍ PLYNOVODNÍ VEDENÍ NTL

Vodorovné zna ení invalida

Vodorovné zna ení invalida

Svislé zna ení invalida IP12

Svislé zna ení invalida IP12

Svislé zna ení zákaz vjezdu B1
+ dodatková tabule
"mimo pracovník  a návšt v  Salesiánského centra"

Svislé zna ení zákaz vjezdu B1
+ dodatková tabule
"mimo pracovník  a návšt v  Salesiánského centra"
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