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odo/1 LEGENDA:

HRANICE RESENEHO OZEMI

OCHRANNE PASMO VRCHNIHO EL.VEDENI

OCHRANNE PASMO VTL PLYNOVODU

BEZPECNOSTNI PASMO VTL PLYNOVODU

STAVEBNI CARA

HRANICE ZASTAVENI

NAVRH

NAVRH OPLOCENI

PLOCHA VEREJNEHO PROSTRANSTVI-VEREUNA ZELER

PLOCHA VEREJNEHO PROSTRANSTVI-ZPEV.PLOCHY

PLOCHA VEREJNEHO PROSTRANSTVI-ZPEV.PLOCHY PESI, STANI A OSTATNI
PLOCHA OCHRANNEHO PASMA VRCHNIHO EL.VEDENI (DLE PODMINEK CE7)
PLOCHA BEZPECNOSTNIHO PASMA VIL PLYNOVODU (DLE PODMINEK RWE)
HRANICE Q100

STAVAJCI VRCHNI EL.VEDEN

STAVAJCI VTL PLYNOVOD

STAVAJCI STL PLYNOVOD

STAVAJICI vODOVOD

STAVAJICI KANALIZACE

NAVRZENY VODOVOD

NAVRZENA KANALIZACE DESTOVA
NAVRZENA KANALIZACE SPLASKOVA
NAVRZENY STL PLYNOVOD
NAVRZENE ELEKTROROZVODY NN
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POZNAMKA:

VEDENI NADZEMNICH A PODZEMNICH INZENYRSKYCH SITI JE ZOBRAZENO INFORMATIVNE!

NAVRH JE VYPRACOVAN DO PREDANYCH PODKLADU, BUDE UPRESNEN V DALSIM STUPNI PD DLE VYSKOPISNEHO
A POLOHOPISNEHO ZAMERENI, VCETNE INZENYRSKYCH SITI!

UMISTENT RODINNYCH DOMU, JEJICH VELIKOST A PLOCHY JSOU ORIENTACNI

PRI UMISTENI RODINNYCH DOMU, INZENYRSKYCH SITI, ZPEVNENYCH PLOCH A ZELENE BUDOU RESPEKTOVANA OCHRANNA A
BEZPECNOSTNI PASMA.

Q PRACE V OCHRANNEM PASMU EL.VEDENI BUDE UPRESNENA DLE PODMINEK CEZ

PRACE V OCHRANNEM A BEZPECNOSTNIM PASMU VTL PLYNOVODU BUDE UPRESNENA DLE PODMINEK RWE

VJEZDY NA PARCELY, ROZHLEDOVE TROJUHELNIKY A NAVRH VLASTNI KOMUNIKACE BUDOU UPRESNENY V DALSIM STUPNI PD

PRUBEH DESTOVE KANALIZACE A OPLOCENI U TETO KANALIZACE BUDE UPRESNENO V DALSIM STUPNI PD

RODINNE DOMY BUDOU NAVRZENY MIMO HRANICI Q100
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