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IDENTIFIKACNi UDAJE
1.1. IDENTIFIKACNi UDAIJE STAVBY

Pardubice, ul. J. Potticka — dopravni feseni

Nazev stavby . e ,
pred poliklinikou Trnova
Misto stavby: Pardubice — Trnova (MO Pardubice VII) Kraj Pardubicky
Magistrat mésta Pardubic, Odbor dopravy, Odd. speciélniho stavebniho Ufadu a
Pislusny stavebni tfad dopravy,
namésti Republiky 12, 530 02 Pardubice
Pozemky stavby Detailni vypis z KN (www.nahlizenidokn.cuzk.cz), viz pfiloha C2.2 — Viypis parcel
stavby
1.2. INVESTOR STAVBY
Firma/Obec MO PARDUBICE ViI
Sidlo Generala Svobody 198, 533 51 Pardubice
Miroslav Hladik
) Odbor Zivotniho prostredi, ovzdusi a dopravy — investice
Kontakini osoba Email: hladik@pardubice7.cz
Tel.: 721 508 840, 466 798 342
IC/DIC IC: 00274046 DIC: CZ00274046
Bankovni spojent 27-1205458319/0800  Ceska spofitelna
1.3. IDENTIFIKACNi UDAJE PROJEKTU
Stuperi dokumentace DUSP — Dokumentace pro spoleéné povoleni stavby
1.4. OBJEDNATEL DOKUMENTACE
Mésto MO PARDUBICE VI
Sidlo Generala Svobody 198, 533 51 Pardubice
Miroslav Hladik
, Odbor Zivotniho prostredi, ovzdusi a dopravy — investice
Kontakini osoba Email: hladik@pardubice7.cz
Tel.: 721 508 840, 466 798 342
ICIDIC IC: 00274046 DIC: CZ00274046
Bankovni spojeni 27-1205458319/0800  Ceska spofitelna
1.5. ZHOTOVITEL DOKUMENTACE DOPRAVY
Firma Ing. Petr Novotny, Ph.D.
Sidlo kancelafe, web Hlavacova 179, 530 02 Pardubice, www.ateliermok.eu
Ing. Petr Novotny, Ph.D., MBA, petr.novotny@ateliermok.eu, tel.: 603 877 187
Zodpovédny projektant y
Autorizovan v oborech Dopravni stavby a Méstské inzenyrstvi (CKAIT €. 0700876)
Dokumentaci vypracoval Antonin Kutlvasr, antonin.kutlvasr@ateliermok.eu; tel. 464 646 342
Fakturacni adresa nabf. Zavodu miru 2739, 530 02 Pardubice
ICDIC IC: 15014886 DIC: CZ6408200304
Bankovni spojeni MONETA Money Bank, a.s. Pardubice, €. G¢tu: 9778136-524/0600
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2. OZNACENI STAVBY

2.1.STRUCNY POPIS NAVRHU STAVBY, JEJi FUNKCE A UMISTENI

Piedmétem projektové dokumentace jsou chodnikové plochy a parkovisté K+R. Stavba nového chodniku
je pfed budovou Poliklinika Trnova podél komunikace na ulici Jifiho Poticka ve mésté Pardubice — Trnova, v
okrese Pardubice, v Pardubickém kraji.

Stavba se nachdzi na katastralnim Uzemi Pardubice (717657) a na katastralnim uzemi
Trnova (717959). GPS soufadnice dané lokality jsou 50.0497611 N, 15.7528239 E.

3. SOUHRNNY TECHNICKY POPIS STAVBY

Navrh spoCiva ve stavbé nového chodniku a parkovisté K+R pfed budovou Poliklinika Trnova podél
komunikace na ulici Jifiho Pot(icka.

Chodnik je navrzen v zakladni §ifce 2,00 — 6,25 m a délku 50 m a navazuje na stavajici. Parkovisté K+R
je v Sifce 2,00 m.

Stavba bude probihat v koordinaci s akcemi ,Dopravni obsluha Polikliniky Trnova s.r.o. a bytovych domi
Il sestry — lokalita Pardubice — Trnova“ (napojeni chodnikovych ploch pfed SBD Druzba), a ,Stavebni Upravy
ul. J. Pottcka“ (pfechod pro chodce u ulice Jana Kubise).

Pochozi plocha navrhovaného chodniku je z betonové dlazby pfirodni (Sedé) barvy typu ,parketa®.

4. VYHODNOCENIi PRUZKUMU A PODKLADU

V zajmové oblasti byl proveden zevrubny stavebné technicky prizkum potvrzujici po stavebni strance
moznost stavbu provést.

5. VZTAHY K OSTATNiM STAVEBNiM OBJEKTUM
Stavba neni rozdélena na objekty.

6. NAVRH ZPEVNENYCH PLOCH

6.1.CHODNIK

Prostorové usporadani

Z&kladni Sifka 2,00-6,25m
Zakladni Sifka prvkl pro nevidomé 0,40 m
Z&kladni pficny sklon 2,00 %
Z&kladni pfiény sklon zemni plané 3,00 %
Délka chodniku (v ose) 50 m

Technické provedeni

Chodnik je proveden z betonové dlazby typu ,parketa“ (60/100/200) a upnut je pomoci podélnych paski
z téchto kostek do spole¢ného betonového loze s obrubami. Betonova loZe budou mit boéni opéry. Obruby
budou pouzity parkové (50/200/1000) podél zelené.

Konstrukce ploch

Chodniku - D2-D-1-CH-PII

Betonova dlazba - pfirodni (Seda) 60 mm CSN 73 6131
Kladeci vrstva 30mm  CSN736126
Stérkodrt SDg fr. 0-63 150 mm CSN 736126
Stérkopisek SPg fr.0-32 100-170 mm CSN 73 6126
Celkem 340-410 mm

Modul pfetvarnosti na povrchu vrstvy ze §térkodrti Eqer2 = 80 MPa a na povrchu podkladni vrstvy ze Stérkopisku
Eder2 = 45 MPa. Na povrchu zemni plané je hodnota Eger2 = 30 MPa.
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6.2.PARKOVISTE K+R

Prostorové usporadani

Zakladni Sifka 2,00 m
Zakladni pfi¢ny sklon 1,00 %
Zakladni pficny sklon zemni plané 3,00 %

Technické provedeni

Parkovisté je provedeno z asfaltového betonu asfaltovy beton ACO 11 S (PMB 45/80-65) je upnut do
betonové silnini obruby (80/250/1000) s podsadkou +8 cm spolu s betonovym vodicim prouzkem
(80/250/500), do spoleného betonového loze.

Konstrukce ploch

Rekonstrukce krytu — D0-N-2-1I-Pl

Asfaltovy beton ACO 11 S (PMB 45/80-65) 40 mm CSN EN 13108-1

Spojovaci postfik 0,4 kg/m2/ PS-CP CSN 736129

Asfaltovy beton stfednézrnny ACL 16 S 25/55-65 70 mm CSN EN 13108-1, CSN 73 6121
Spoj. Postiik 0,5 kg/m2/ PS-C CSN 736129

Stévajici konstrukce

Celkem 110 mm

6.3.PODMINKY PRO UPEVNENiI OBRUB

Veskeré opémé prvky musi byt ulozené do betonového lozZe s fadnou bocni opérou. Z technologického
hlediska je nutné dodrZet 28denni Ihdtu pro vytvrzeni (vyzrati) betonového loze, béhem které nesmi byt obruby,
kostky ani vodici prouzky vystaveny jakémukoliv namahani. V opaéném pfipadé se riskuje brzké poruseni
tohoto loze a ztrata stability obrubnika.

7. ODVODNENI

7.1.0DVODNENIi ZPEVNENYCH PLOCH

Odvodnéni zpevnénych ploch je pod sklonem 1,7 - 2,0 %, vedeno do zelené a nové obrubnikové ulicni
vpusti s kalovym koSem, kde je voda svedena potrubim PVC DN 150 do kanalizaCni Sachty. Napojeni do
stavajici Sachty je jadrovym vrtem s betonovymi pasky a cementovou zalivkou.

7.2.0DVODNENi ZEMNi PLANE

Zemni plan je odvodnéna pomoci zakladniho sklonu 3,0 %. V mistech, kde se jedna o rekonstrukci, neni
do zemni plané zasahovano a jeji sklon je stavajici.

8. DOPRAVNI ZNACENI
Pfed parkovistém K+R je navrzeno svislé dopravni znaceni IP13e — Parkovisté K+R.

9. KONECNE TERENNi UPRAVY

Pred zahajenim humusovani je tfeba zbavit veSkeré plochy uréené k ozelenéni po stavebnich zbytku
a zhutnéné podlozi rozrusit z divodu navazani pudni kapilarity. VSechny upravované plochy jsou dikladné
obdélany a vyrovnany. Pfed zalozenim travniku jsou plochy odpleveleny herbicidnim postfikem.

Kone€né terénni Upravy jsou provedeny tak, aby po ohumusovani v tlouStce 15cm byla zemina
zarovnana 2 ¢cm pod horni hranu pfilehlého obrubniku pfi oseti travni smési a pfipravena k sadovym Gpravam.

10. SADOVE UPRAVY

10.1. ZALOZENi TRAVNIKU A VYSADBA ZELENE

Priprava pudy
Veskeré plochy uréené k ozelenéni jsou ohumusovany kvalitni zeminou v tloustce 15 cm.
Pred zahajenim humusovani je tfeba zbavit veSkeré plochy uréené k ozelenéni po stavebnich zbytku
a zhutnéné podlozi rozrusit z divodu navazani pudni kapilarity. VSechny upravované plochy jsou dikladné
obdélany a vyrovnany. Pfed zalozenim travniku jsou plochy odpleveleny herbicidnim postikem.
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ZaloZeni travniku

Travni semeno je vyseto na dokonale upraveny, odpleveleny a ohumusovany terén. Travni semeno je
rozhozeno v mnozstvi 30 g/m2. Osivo vysévame pfi teploté pidy minimalné 8 °C (jaro, pozdni podzim). Osivo
vysévame rovnomérné. Mélce jej zapravime, ale ne hloubéji nez 1 cm a pfitlatime (valcovani). Travnik je po
vysadbé zavlaZzen mnozstvim vody 10 | /m?.

Nasledna péce o zelen

Péce o travnik bude realizovana dle CSN 83 9051 Technologie vegetadnich Uprav v krajing — Rozvojova
a udrzovaci péce o vegetacni plochy.

Prvni rok po vysevu kosime pfi vySce porostu 20 cm sekackou nebo kosou, abychom odstranily narlstajici
plevel, aby nezadusil kli¢ici rostlinky. Druhy rok od vysevu kosime 3 x ro¢né. V dalsich letech kosime
1-(3) x rocné.

11. PODMINKY A POZADAVKY NA POSTUP VYSTAVBY

VeSkeré stavebni prace je nutno provadét v souladu s platnymi normami, pfedpisy a zakonnymi
ustanovenimi.

Pred zapocetim zemnich praci je tieba nechat vyty¢it vSechna podzemni vedeni a jejich polohu
zfetelné stabilizovat v terénu. V pripadé jejich kolize se stavbou zajistit ochranu.

ZvySenou pozornost je tfeba vénovat pracim v blizkosti podzemnich vedeni. Jejich plocha musi byt
pfedem vytyCena jejich spravci a po dobu stavby udrZovana. S jejich polohou musi byt pracovnici prokazatelné
seznameni. Prace v jejich blizkosti je nutno provadét za odborného dozoru organizace, bez pouziti mechanismu
a za dodrZeni dalich podminek spravce.

Déle je nutna zvySena pozornost pfi pracich v blizkosti nadzemnich vedeni, zejména pii pouziti
mechanismU ve vysce vyS$§i 3 m.

Je nutno zajistit bezpeénost pracovniki pfi soub&zném provadéni praci. Pracovnici musi byt prokazatelné
sezndmeni s nebezpecim, dodavatelské organizace musi uzavfit vzajemné dohody.

Je tfeba zamezit pfistupu vefejnosti na stavenisté, oteviené vykopy chranit zabradlim a v noci vystraznym
svétlem. Béhem provozu je nutno dodrzovat vyhlaSku o silniénim provozu.

Pfi stavebnich pracich v pasmu podzemniho vedeni, v pasmu dalkovych kabelt a v pasmu vzdu$ného
vedeni je nutné respektovat veSkera ustanoveni, zejména pokud se jedna o zpisob provadéni zemnich praci
a zakaz pouzivani mechanizace, povSechné pak zabezpeceni vedeni a zafizeni pfed poSkozenim.

Zemni plan je nutno naleZité upravit, zamezit vstupu vody a zabranit zvodnéni. Je tfeba zajistit potfebnou
Unosnost a prvni stmelenou vrstvu polozit co nejdfive.

VeSkera stavajici vzrostla zelef urena k zachovani bude chranéna po celou dobu vystavby viz.
CSN 839061 — Technologie vegetadnich Uprav v krajing — Ochrana stromd, porostll a vegeta¢nich ploch
pfi stavebnich pracich. V prostoru do 1 m od stavajicich vzrostlych strom( nebudou provadény zadné stavebni
prace (vykopové prace, deponie zeminy, zatéZovani stavebni technikou, ...). B&hem vystavby budou stromy
chranény bednénim. Pfipadné odkryti kofenového systému bude proti vysychani chranéno prekrytim geotextilii
a pravidelné zavlaZovano.

Ziviéné smési musi mit pozadované vlastnosti.

DlaZbu je nutno pokladat na radné zhutnéné podkladni vrstvy do $térkového loze frakce 4-8. Po poloZeni
je tfeba dlazbu pfehutnit a zaplnit spary bilym kiemicitym piskem. Na okrajich je tfeba dlazbu Stipat a vyvarovat
se jakychkoliv dobetonovani. Je nutno dodrzet pficné sklony a rovinnost vrchni vrstvy, aby nedochézelo
k tvorbé kaluZi.

Napojeni obrub bude provedeno sefiznutim obou koncti obrub pod patfiénym thlem.

VeSkery stavebni materidl pouzity do dila musi odpovidat pfisluSnym normam a technologickym
pfedpisim. Betonové prvky budou z vyroby opatfeny ochranou ,Qave* — ochrana proti soli a nasakavosti
dlazby.

Viyrobeny beton podle moznosti ihned ulozit — zejména v horkych letnich mésicich — aby bylo zabranéno
rychlému vysychani Cerstvého betonu. Pfed zapogetim betonovani je nutné se pfesvédcit, Ze misto pokladky
betonu je Cisté, bednéni dostate¢né pevné i tésné. Jakmile je beton ulozeny do bednéni, je tieba dbat
na spravné zhutnéni, a to bud ruéné, nebo pomoci vibrétord. Nezbytna je ochrana betonu pfed slunecnim
zarenim, silnym vétrem nebo prudkym destém, coz Ize provést pomoci plachet, textilie ¢i folie. Spravnym
oSetfovanim zatvrdnutého betonu vodou, zvySime jeho trvanlivost.
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Technologicka Ihata vyzrati (vytvrzeni) betonu je 28 dni, béhem které nesmi byt obruby ani zamkova
dlazba (ulozena v betonovém lozi) vystaveny namahani zplsobeného pojezdem vozidel. V opatném pfipadé
hrozi brzké poruSeni tohoto loZe a nasledné vypadavani obrub nebo kostek.

12. RESENI ZAJISTENi PRISTUPU A PODMINEK UZIVANi VEREJNE PRISTUPNYCH
KOMUNIKACI A PLOCH OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTi ORIENTACE

Stavba se nachdzi na vefejném prostoru. Stavenist€ bude vymezeno smérovymi deskami Z4a
s maximalnim vzajemnym odstupem 10 m, popfipadé dalsim vhodnym opatfenim. V mistech otevienych
vykopu bude zabranéno vstupu pomoci do€asnych pevnych zabran, oplocenek.

13. ZAVER
Konzultace k projektu jsou mozné v ramci autorského dozoru na telefonnich Cislech uvedenych v zapati.

V Pardubicich 4.11.2021 Zpracoval: Antonin Kutlvasr
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