
OSA KOMUNIKACE

CHODNÍK - BETONOVÁ DLAŽBA / VELKOPLOŠNÁ DLAŽBA

LEGENDA:

ŽIVICE - NOVÁ KOMUNIKACE

ZELEŇ

BETONOVÁ OBRUBA / SNÍŽENÁ OBRUBA

BETONOVÁ PARKOVÁ OBRUBA / SNÍŽENÁ OBRUBA

VAROVNÉ A SIGNÁLNÍ PÁSY

VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BÍLÉ

RAMPY - BETONOVÁ DLAŽBA

VÝŠKA PODSÁDKY JEDNOTLIVÝCH OBRUB

HRANICE PROJEKTU MĚSTA PARDUBICE

ROZHLEDOVÉ POMĚRY

VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ MODRÉ
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Umístění stavby:

Investor stavby:

Zodpovědný projektant Profese Vypracoval Kontroloval

Antonín Kutlvašrdoprava

Měřítko Číslo výkresu

Číslo kopie

Stupeň

Datum

Formát 2x1,5A4
Číslo zakázky

Ing. P. Novotný, Ph.D., MBAIng. P. Novotný, Ph.D., MBA

Pardubice, Pardubický kraj
MO Pardubice VII 24/1/21

11/2021
DUSP

Podzemní sítě zakresleny dle podkladů správců

Před započetím zemních prací nutno vytyčit !!

Souřadný systém: JTSK

Výškový systém: B.p.v.

Před započetím stavby  je nutno vytyčit

!!

vlastnické hranice parcel

Po prostorovém a výškovém vytýčení 

!
!

navržené stavby v terénu je nutné ověřit  

zda výškový návrh v PD odpovídá skutečnosti.

V případě rozporu je nutno kontaktovat projektanta.

SO101 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY


