Pardubice, ul. J. Potlicka — dopravni feSeni pred
poliklinikou Trnova

DUSP

Zodp. projektant:

Profese:

Vypracoval:

Kontrolovala:

Ing. Petr Novotny, Ph.D. MBA

doprava

Antonin Kutlvasr

Ing. Petr Novotny, Ph.D. MBA

#A\Y‘ Atelier malych okruznich kiizovatek
"\ Ing. Petra NOVOTNEHO
O

Tel.. 466 531827, 464 646 342

T/ Haviiova 179
53002 Pardubice  petr.novotny@ateliermok.eu

umistenistavby:  Pardubice — Trnova, Pardubicky kraj Cislo zakdzky: 24/1/21
investor stavby: MO Pardubice VIl Datum: 11/2021
Cislo ptilohy: C. kopie:

PRUVODNI A SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

A+B




Atelier malych okruZnich kfizovatek Ing. Petra Novotného

Pardubice, Kancelar autorizovana v oborech Dopravni stavby a Méstské inzenyrstvi 2/20
OBSAH
L0 SRRSO 2
A - PRUVODNI ZPRAVA 3
1 Identifikacni udaje 3
1.1 1dentifiKalni UAAJE STAVDY ..ottt f bbbttt 3
1.2 INVESION STAVDY ..ot e bbb S b2 E 4R E bR bR R R ARttt 3
1.3 1dentifikalni UAajE PrOJEKIU........ vttt bbb st 3
1.4 ObJednatel dOKUMENTACE ........cuiiiceieiece ettt f e f bbb sttt 3
1.5  Zhotovitel dokumentace dopravy 3
2 Clenéni stavby na objekty a technologicka zafizeni 4
3 Seznam vstupnich podkladd 4
B - Souhrnna technicka zprava 5
1 Popis uzemi stavby 5

1.1 Charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku, d0oSavadni VYUZILT ... s 5
1.2 Udaje 0 souladu s Gzemné PIANOVACT AOKUMENACH.................eveveeereseeeseeesessees oo esseeseeeess s sesses s ssseeeesesessseeeseseseseseeesesssesesees 5
1.3 Geologicka, geomorfologicka a hydrologicka charakteristika, véetné zdrojd nerostt a podzemnich vod ..........c.ccccevcvvieicvinicicinnns 5
1.4 Vycet a zavéry provedenych prizkumi @ MEFENT ..........ccoeviviiieiciie ettt bbbt bbb naas 5
1.5 Ochrana Uzemi podle jiNYCh PrAVNICh PEEAPISU ........cvueviierciiiieicisee ettt bbbt s s nbnaas 5
1.6 Poloha vzhledem k zaplavovému Uzemi, poddolovanému UZemi @pOd. .........ccueuiurieeieiririeiisse ettt sneas 5
1.7 Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové POMEIY...........ccceuveerveieiieiesee e 5
1.8 PoZadavky na asanace, demoliCe, KACENT AFEVIN ...........cc.cviuiiieicisie ettt bbbt st bnns 6
1.9 PoZadavky na maximalni do¢asné a trvalé zabory zemédélského plidniho fondu nebo pozemki uréenych k pinéni funkce lesa......6
110 UZEMNE tECHNICKE POAMINKY ... ovvveeoooeee e eeseess s sess e sseess s sess s ssess s sss s ssseses s seseess s eesseeeesssenesens 6

1.11 Vécné a Casové vazby stavby, podmifiujici, vyvolané, SOUVISEJICH INVESHICE ........c.cevveicvrieiieiieeetese st 6
1.12 Seznam pozemki podle katastru nemovitosti, na kterych se stavby umistuje @ provadi...........c.cccooerrerienieiicsiecse s 6
1.13 Seznam pozemki podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpegnostni pasmo...........cccceveeieivenieirinnnnns 6
1.14 Pozadavky na monitoringy @ SIedOVANT PEELVOFENT ............cueuiiieiiisie ettt bbbt st bnas 7
2 Celkovy popis stavby 7
2.1 CelkOVA KONCEPCE FESENT STAVDY......c.ucuiieiiciiieiciie ettt bbbt s bbb bbb 7
2.2 Celkové urbanistické a architekioniCKE FESENI ............ovuruiurireirc ettt en 1
2.3 CelKOVE tECINICKE FESENT ....euveerieececicire ettt 1
2.4 Bezbari€roveé UZIVANT STAVDY ...ttt bbbttt 11
2.5 Bezpelnost Pii UZIVANT STAVDY ... 13
2.6 Zakladni Charakteristika ODJEKLU . ...........cuuieriereieeiieiseieeieesti bbb bbb 13
2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickyCh ZafiZeni............cvveiinininicsc s 14
2.8 Zasady pozArné DezpenoStNIN0 FESENI .........ccviiririiricr s 14
2.9 USpOra energie @ tePEINA OCHIANA ...................ovvvvverersssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses 14
2.10 Hygienické poZadavky na stavby, poZadavky na pracovni ProStedi...........cocuiuiriirieriieiinnee s 14
211 Zasady ochrany stavby pfed negativnimi GEinky VN&STho Prostfedi..........cceririnincicsec s 15
3 pfipojeni na technickou infrastrukturu 16
3.1 Napojovaci mista teChNICKE INFASIUKIUNY..........couiviiricc s 16
4 Dopravni feseni 16
4.1 POPIS AOPTAVNIN0 FESENI ......uvrcveiiceceeisereie ittt 16
4.2 Napojeni uzemi na stavajici dopravni iNfraStrUKLUIU ............cvuiveieiiiic e 16
4.3 DOPIAVA V KIAU ...t 16
4.4 PBEI @ CYKISHCKE STEZKY .....vuvrcveiiceceiisei bbb 16
5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich tprav 16
5.1 TEIENNT UPTAVY w.vuvrveeiieeteies ettt 16
5.2 POUZItE VEGEIAGNT PIVKY ....vuivieciiieiictciste ettt bbb bbb bbbttt 16
5.3 VySadba KEFOVENO PAIA .....cuvvvieiicicisiie ettt bbb bbbttt 16
5.4  Biotechnickd, ProtierOzni OPAENI.........ccccvciuiiieicsieice ettt bbbttt 17
6 Popis vlivi na Zivotni prostredi a jeho ochrana 17
6.1 VIV N2 ZIVOINT PrOSIFIEAT.......cviicviceiicicisie ettt s bbbt b bbbt bbbt nnas 17

6.2 Vv pfirody a krajiny.....
6.3 Vliv na soustavu chranénych Uzemi NATURA 2000...........ccoueiiiiieiiieieiseiessises ettt sssssssesssssse st ssssse st sssssssesssssssnees 17
7 Ochrana obyvatelstva 17
8 Zasady organizace vystavhy 17
8.1 TECNNICKA ZPIAVA .....vuvvisvciciet ettt bbb a b8 b4 s b1 s bbb bbbt bbbt 17
9 Celkové vodohospodarské reseni 20
9.1 OdvOdnENi ZPEVNENYCN PIOCK ........cviuiiiieiciiie ettt s bbbttt bbbttt naas 20
9.2 OdVOANENT ZEMNI PIANE ...ttt bbb bbb st b bbb bbbt s bbb es 20
10 Zavér 20
Pardubice, ul. J. Potl¢ka — dopravni feseni pied poliklinikou Trnova Zodp. projektant: petr.novotny@ateliermok.eu ) 603 877 187

Cislo akce: 24/1/21 « Stuperi: DUSP Vypracoval: antonin.kutlvasr@ateliermok.eu ® 464 646 342



@)

%

1.2

13

14

15

Atelier malych okruZnich kfizovatek Ing. Petra Novotného

/ Pardubice, Kancelar autorizovana v oborech Dopravni stavby a Méstské inzenyrstvi

3/20

A —PRUVODNIi ZPRAVA

IDENTIFIKACNi UDAJE

IDENTIFIKACNi UDAJE STAVBY

Nazev stavby

Pardubice, ul. J. Poticka — dopravni reSeni
pred poliklinikou Trnova

Misto stavby:

Pardubice — Trnova Pardubicky kraj

PFisluSny stavebni Gfad

Magistrat mésta Pardubic — Stavebni ufad

Pozemky stavby Detailni vypis z KN (www.nahlizenidokn.cuzk.cz), viz pfiloha C2.2 - Viypis parcel stavby
INVESTOR STAVBY

Firma/Obec MO Pardubice ViI

Sidlo Generala Svobody 198, 533 51 Pardubice

Kontaktni osoba

Miroslav Hladik
Odbor Zivotniho prostfedi, ovzdusi a dopravy — investice
Email: hladik@pardubice?.cz

Tel.: 721 508 840, 466 798 342

ICDIC

IC: 00274046 DIC: CZ00274046

Bankovni spojeni

27-1205458319/0800  Ceska spofitelna

IDENTIFIKACNi UDAJE PROJEKTU

Stuperi dokumentace

DUSP — Dokumentace pro spoleéné povoleni stavby

OBJEDNATEL DOKUMENTACE

Firma/Obec

MO Pardubice VII

Sidlo

Generala Svobody 198, 533 51 Pardubice

Kontaktni osoba

Miroslav Hladik
Odbor Zivotniho prostredi, ovzdusi a dopravy — investice
Email: hladik@pardubice7.cz

Tel.: 721 508 840, 466 798 342

ICDIC

IC: 00274046 DIC: CZ00274046

Bankovni spojeni

27-1205458319/0800  Ceska spofitelna

ZHOTOVITEL DOKUMENTACE DOPRAVY

Firma

Ing. Petr Novotny, Ph.D.

Sidlo kancelare, web

Hlavacova 179, 530 02 Pardubice, www.ateliermok.eu

Zodpoveédny projektant

Ing. Petr Novotny, Ph.D., MBA, petr.novotny@ateliermok.eu, tel.: 603 877 187
Autorizovan v oborech Dopravni stavby a Méstské inzenyrstvi (CKAIT & 0700876)

Dokumentaci vypracoval

Antonin Kutlvasr, antonin.kutlvasr@ateliermok.eu; tel. 464 646 342

Faktura¢ni adresa

nabf. Zavodu miru 2739, 530 02 Pardubice

IC/DIC

IC: 15014886 DIC: CZ6408200304

Bankovni spojeni

MONETA Money Bank, a.s. Pardubice, €. u¢tu: 9778136-524/0600

Pardubice, ul. J. Potl¢ka — dopravni feseni pied poliklinikou Trnova
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2 CLENENIi STAVBY NA OBJEKTY A TECHNOLOGICKA ZARIZENI
Stavba je feSena jako jeden objekt:

SO 101 - Zpevnéné plochy

3  SEZNAM VSTUPNICH PODKLADU

1) Technicka a katastralni mapa mésta
) Zaméfeni: Digitalni technicka mapa mésta Pardubic ke dni 29.08.2019, dodavatel: Sdruzeni DTMMP
) Fotodokumentace

) Mistni Setfeni

) Pokyny objednatele
)

)

)

)

Zakon €. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich
Zékon €. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zékon)
294/2015 Sh. Vyhlaska, kterou se provadéji pravidla provozu na pozemnich komunikacich
84/2016 Sb. Vyhlaska, kterou se méni vyhlaska ¢. 294/2015 Sb., kterou se provadéji pravidla provozu na
pozemnich komunikacich
10)362/2005 Sb. Zakon o pozadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpecim
padu z vySky ne do hloubky
11)Zakon €. 365/2021 Sb., o provozu na pozemnich komunikacich
12)591/2006 Sb. Zakon o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich
13)309/2006 Sb. PoZadavky na bezpec€nost a ochranu zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich
14)Vyhlaska €. 317/2011 Sb. kterou se méni vyhlaska ¢. 104/1997 Sb., kterou se provadi zékon o pozemnich
komunikacich, ve znéni pozdéjSich predpisl
15)Vyhlaska 398/2009 Sb., o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb
)CSN 73 6101 Projektovani silnic a dalnic
)CSN 73 6110 Projektovani mistnich komunikaci
18) CSN 73 6133 Navrh a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci
)CSN 72 1006 Kontrola zhutnéni zemin a sypanin
)CSN 73 61 26-1,2 Stavba vozovek — Nestmelené vrstvy
)CSN 73 61 29 Stavba vozovek — Postfikové technologie
22)CSN 73 61 31 Stavba vozovek — Kryty z dlazeb a dilct
23)
24)
25)
26)
21)
28)

2
3
4
5
6
7
8
9

CSN 73 61 33 Navrhovani a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci
4)CSN EN 197-1 - Cement — Cast 1: Slozeni, specifikace a kritéria shody cementti pro obecné pouziti
CSN EN 206 - Beton, Specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda
CSN EN 12620 + A1 — Kamenivo do betonu
CSN EN 13108 - Asfaltové smési — Specifikace pro materialy
CSN EN 13242 - Kamenivo pro nestmelené smési a smési stmelené hydraulickymi pojivy pro inzenyrské
stavby a pozemni komunikace
29)CSN EN 13285 - Nestmelené smési — Specifikace
30)CSN EN 14227 - Smési tmelené hydraulickymi pojivy — Specifikace
31)TKP 18 - Beton pro konstrukce
32) TKP 26 - Postfiky a natéry vozovek
33) TP 65 Zasady pro dopravni znageni na pozemnich komunikacich
34) TP 94 Uprava zemin
35) TP 170 Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci — vSeobecna &ast, katalog, navrhova metoda
36) CSN 839061 — Technologie vegetadnich Uprav v krajiné — Ochrana stromd, porostdi a vegetaénich ploch pf
stavebnich praci

—_— T o=
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B — SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

1  POPIS UZEMI STAVBY
1.1 CHARAKTERISTIKA UZEMi A STAVEBNIHO POZEMKU, DOSAVADNI VYUZITi

Novy chodnik je FeSen podél silnice v ulici Jifiho Potucka ve sméru Trnova pfed budovou Poliklinika
Trnova. Jednd se o severozapadni Cast Pardubic. V zajmovém Uzemi se v sou¢asné dobé nenachazi Zadné
sjezdy.

Nové feSena chodnikova plocha je navrZena v napojeni na planovany chodnik v rdmci akce: ,Dopravni
obsluha Polikliniky Trnova s.r.o. a bytovych domd Ill sestry — lokalita Pardubice — Trnova®“, se kterym bude
provadéna v koordinaci.

Stavajici chodnik je tvofen dlazbou typu ,sloni kost* $edé barvy.

Intenzita chodcl v dané lokalité nebyla nikterak feSena, ale je poptavka po pé&Sim spojeni s ulici Jifiho
Poticka pred budovou Poliklinika Trnova.

Re$ena oblast se nachazi v intravilanu obce s dovolenou stanovenou rychlosti 50 km/h.

Dopravni zatizeni na ulici Jifiho Pot(¢ka odpovida charakteru sbérné komunikace.

V dané lokalité je ulice Jifiho Potlcka nasvétlena béznym silniénim osvétlenim, vyhovuijicim tomuto typu
silnice.

Navrhovana trasa chodniku kfizi nebo je v kolizi sinzenyrskymi sitémi (vodovod, sdélovaci kabely,
teplovod).

1.2 UDAIJE O SOULADU S UZEMNE PLANOVACIi DOKUMENTACI

Zastupitelstvo mésta Pardubice vydalo dne 19. zafi 2006, v souladu se zakonem ¢€.50/1976 Sb. o
Uzemnim planovani a stavebnim Fadu, ve znéni pozdéjSich pfedpisl a ustanovenim §84 odst.2 pism. i) zakona
128/2000 Sb., o obcich, tuto obecné zavaznou vyhlasku. Stavba pfevazné zasahuje do ob&anské vybavenosti —
(OVp) Ob&anska vybavenost vyssi — obchod.

1.3 GEOLOGICKA, GEOMORFOLOGICKA A HYDROLOGICKA CHARAKTERISTIKA, VEETNE ZDROJU
NEROSTU A PODZEMNICH VOD
Z4dné podrobné geologické ani hydrogeologické priizkumy nebyly provadény.
1.4 VYCET A ZAVERY PROVEDENYCH PRUZKUMU A MERENI

V zajmové oblasti byl proveden zevrubny stavebné technicky prizkum potvrzujici po stavebni strance

moznost stavbu provést.
141 Rozhledové poméry

Rozhledové poméry mista pro prechazeni zlistavaji stavajici. Upravy prechodu a vybudovani déliciho
ostrivku nejsou soucasti této projektové dokumentace.

1.5 OCHRANA UZEMi PODLE JINYCH PRAVNICH PREDPISU

Stavba nezasahuje do pozemki s jinou ochranou. Vystavbou neni dotéena Zadna chranéna kulturni
pamatka.

1.6 POLOHA VZHLEDEM K ZAPLAVOVEMU UZEMIi, PODDOLOVANEMU UZEMI APOD.

Redené izemi svou polohou nespada do aktivni zény zaplavového izemi, ani do rozsahu zaplavového
Uzemi stanoveného pro Q100.

Pozemky stavby nelezi v prostoru zadnych loZisek, proto nebudou ovlivnény duini ani téZebni innosti.

1.7 VLIV STAVBY NA OKOLNi STAVBY A POZEMKY, OCHRANA OKOLI, VLIV STAVBY NA ODTOKOVE
POMERY

Hlavnim pfinosem Upravy bude zvySeni uZitné hodnoty feSeného prostoru, a to vytvofenim bezpeéného
a komfortniho prostoru pro pési.

Stavba nevyvolava zadné pozadavky na ochranu okoli.

Odtokové poméry v feSené lokalité budou zachovany stavajici. Odtok destové vody z feSeného chodniku
bude feSen pfiénym sklonem 2,0 %. Voda bude odvedena do nové uli¢ni vpusti.
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A
<>
1.8
1.8.1

1.8.2

POZADAVKY NA ASANACE, DEMOLICE, KACENi DREVIN

Bouraci prace

Vramci stavby se predpokladaji pouze bouraci prace v Urovni terénu, odstranéni krytu stavajiciho
chodniku, na ktery se bude novéa plocha napojovat, a jeho upnuti.

Kaceni zelené a jeji pfipadna nahrada

VeSkerd stavajici vzrostla zelefi urend kzachovani bude chranéna po celou dobu vystavby
viz CSN 839061. V pipadé odkryti kofenového systému, je potfeba kofeny chranit proti vyschnuti geotextilii a
pravidelnym zavlazovanim.

Pfi koneénych terénnich Upravach bude terén upraven tak, aby byl pfipraven k ohumusovani vhodnou
zeminou a k oseti vhodnym travnim semenem.

1.9 POZADAVKY NA MAXIMALNi DOCASNE A TRVALE ZABORY ZEMEDELSKEHO PUDNIHO FONDU
NEBO POZEMKU URCENYCH K PLNENi FUNKCE LESA
Stavba zasahuje do pozemkU vedenych jako soucast zemédélského pudniho fondu €.p. 117/9-53 m2.
Stavba nezasahuje do lesnich pozemku, ani se nenachazi ve vzdalenosti do 50 m od lesniho pozemku.
Stavba nezasahuje do pozemku s jinou ochranou.
1.10 UZEMNE TECHNICKE PODMINKY
1.10.1 Napojeni na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu
Napojeni na dopravni i technickou infrastrukturu je bez naroku.
1.10.2 Bezbariérovy pfistup k navrhované stavbé
Navrzené feSeni plné respekiuje poZadavky na bezbariérové uZivani stavby stanovené zviastnim
predpisem, fj. vyhlaskou C. 398/2009 Sh. o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové
uzivani staveb a CSN 73 6110 (zména Z1 2010).
1.11 VECNE A CASOVE VAZBY STAVBY, PODMINUJICI, VYVOLANE, SOUVISEJICI INVESTICE
Pfed zahajenim stavby budou provedeny sondy vedouci ke zjisténi kryti stavajicich podzemnich siti
a nasledné budou ur€eny pfipadné zpisoby ochrany téchto vedeni, resp. pielozka dle doporuceni spravcd siti.
Stavba bude navazovat na akce: ,Dopravni obsluha Polikliniky Trnova s.r.o. a bytovych domd Il sestry —
lokalita Pardubice — Trnova“ a ,Stavebni Upravy ul. J. Potucka“. Navrhovana stavba bude provadéna s témito
stavbami v koordinaci.
1.12 SEZNAM POZEMKU PODLE KATASTRU NEMOVITOSTi, NA KTERYCH SE STAVBY UMISTUIE
A PROVADI
Stavba se svym rozsahem nachazi na katastralnim Uzemi Pardubice (738921) a Trnova (717959).
Pozemek stavby Vlastnik T(valy Dogasny
zabor zabor
. . LV 50001 - Statutarni mésto Pardubice, Pernstynské namésti 1, 77 0
117/40 (KU Trnova) | pardubice-Staré Mésto, 53002 Pardubice
i ] LV 50001 - Statutarni mésto Pardubice, PernStynské namésti 1, 53 0
117/9 (KU Trnové) | pardubice-Staré Mésto, 53002 Pardubice
, . LV 50001 - Statutarni mésto Pardubice, PernStynské namésti 1, 186 0
3735 (KU Pardubice) | pardubice-Staré Mésto, 53002 Pardubice

1.13

SEZNAM POZEMKU PODLE KATASTRU NEMOVITOSTi, NA KTERYCH VZNIKNE OCHRANNE
NEBO BEZPECNOSTNi PASMO

Stavba se celym svym rozsahem nachézi na katastralnim uzemi Trnova (717959) a na katastralnim Uzemi
Pardubice (717657).

Ochranna pasma, kromé inZenyrskych siti popsanych ve vyjadfenich, se zde nevyskytuji. V misté kfizeni
SEK se zpevnénymi plochami musi byt SEK ulozena do chraniéky, a to tak, aby chraniky pfesahovaly alespor
0,5 m za okraj zpevnéného povrchu. Zalozte rezervni chranicku PE 110 mm. Pokladka IS v soub&hu a kfizeni
se SEK musi byt provedena dle doporugujici normy CSN 73 6005. Inzenyrské sité nesmi byt v soub&hu
ulozeny nad SEK.
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1.14

2

2.1
2.11

2.1.2

2.13

2.1.4

2.15

2.1.6

POZADAVKY NA MONITORINGY A SLEDOVANi PRETVORENI{
Bez poZadavku.

CELKOVY POPIS STAVBY

CELKOVA KONCEPCE RESENi STAVBY

Popis stavby

Pfedmétem projektové dokumentace je vybudovani nového chodniku v obci Pardubice — Trnova podél
komunikace v ulici Jifiho Poti¢ka, od planovaného chodniku (viz. Projekt ,Dopravni obsluha Polikliniky Trnova
s.r.0. a bytovych domu Il sestry — lokalita Pardubice — Trnova®).

Stavba se celym svym rozsahem nachazi na katastralnim tzemi Trnova (717959) a na katastralnim Uzemi
Pardubice (717657).

GPS souradnice prfedmétné lokality jsou 50.0497611 N, 15.7528239 E.

Ucel uzivani stavby

Hlavnim pfinosem Upravy bude Casteéné zvySeni uZitné hodnoty feSené ulice, to zejména zvySenim
komfortu pro pési. Zfizenim chodnikovych ploch dojde ke zlepSeni pési obsluznosti v feSené lokalité.

Trvala nebo docasna stavby

Jedné se o trvalou stavbu.

Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky

Na stavbu nebylo zazadano o Zadnou vyjimku z technickych pozadavk( na stavby, ani technickych
pozadavkl zabezpeCujicich bezbariérové uZivani stavby nebo souhlasu s odchylnym FeSenim z platnych
predpisl a norem.

Splnéni pozadavkl dotéenych organt
V projektové dokumentaci jsou zohlednény pfipominky dotéenych organd.

Celkovy popis koncepce Feseni stavby véetné zakladnich parametri stavby

Navrhova rychlost
Jedna se o stavbu péSich ploch.
Na mistni komunikaci v ulici Jifiho Poti¢ka je stanovena rychlost 50 km/hod — intravilan obce.

Provozni staniceni:

Uprava zpevnénych ploch je feSena podél mistni komunikace v ulici Jifiho Pot(icka v obci Pardubice —Trnova.
Provozni stani¢eni zde neni feSeno.

Délka chodniku je cca 50 m

Sitkové usporadani:

Zakladni Sifka chodniku je 2,00 — 6,25 m.

Intenzita dopravy:

Dopravni zatizeni mistni komunikace Jifiho Potucka odpovida charakteru sbérné komunikace v obci.
Intenzita p&Si dopravy nebyla v pfedmétném Useku zkoumana.

Technologie a zafizeni:
Neni v projektu obsazeno.

Nova ochranna pasma a chranéna uzemi:
Bézna ochranna pasma inzenyrskych siti, ktera jsou definovana:

e 274/2001 Sh. (hlava VI, § 23) — Zakon o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu a 0 zméné
nékterych zakonl (zakon o vodovodech a kanalizacich),

» 458/2000 Sb. (§ 68) — Zakon o podminkach podnikéni a o vykonu statni spravy v energetickych
odvétvich a 0 zméné nékterych zakonU (energeticky zékon),

Pardubice, ul. J. Potticka — dopravni feSeni pred poliklinikou Trnova Zodp. projektant: petr.novotny@ateliermok.eu 3 603 877 187
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2.1.7

2.1.8

e 670/2004 Sh. — Zakon, kterym se méni zakon €. 458/200 Sb., o podminkach podnikani a o vykonu statni
spravy v energetickych odvétvich a o zméné nékterych zakonl (energeticky zakon), ve znéni pozdéjSich
predpisU.

Ochrana stavby podle jinych pravnich predpist
Stavba nema zadné zvlastni pozadavky na ochranu.

Zakladni bilance stavby

Vsechny druhy energii
Pfipadna potfeba energie bude zajiSténa mobilnimi zafizenimi. Pro vystavbu komunikaci neni potfeba
elektrické energie nijak vyrazna.

Telekomunikace
Komunikace na stavenisti se pfedpokladam mobilnimi telefony GSM a kratkovinnymi vysilackami.

Vodni hospodarstvi
Nepfedpoklada se zfizovani vodovodni pfipojky pro zafizeni staveni$té. Pfipadna potfeba bude zajisténa
mobilni cisternou. Budou pfistavené mobilni WC.

Odvodnéni lokality

Nové chodnikové plochy budou vybudovény s pficnym sklonem 2,0 %. Voda z nové navrZenych
chodnikovych ploch bude odvedena do nové uli€ni vpusti.

Druh, mnoizstvi a nakladani s odpady vznikajicimi uzivanim stavby

Nakladani s odpady bude dle zakona ¢&. 541/2020 Sb. ,Zakon o odpadech®.

Za odpady vzniklé pfi stavebnich pracich odpovida dodavatelska stavebni, resp. montazni firma, se kterou
pfed zahajenim stavby projedna provozovatel objektu (resp. investor) konkrétni zpisob nakladani s odpady
vznikajicimi pfi realizaci stavby.

V pribéhu provozu bude za odstrafiovani a hospodareni s odpady odpovédna obec (méstska Cast)
na kterou se vztahuiji povinnosti pvodce.

Odpady, které budou vznikat v ramci jednotlivych staveb lze rozdélit na ty, které budou vazany na viastni
vystavbu a na ty, které budou vznikat v zazemi — zafizeni stavenisté.

Podle zplsobu €lenéni dle kategorii se déli odpady na O — ostatni a N — nebezpeéné. Podle plvodu
se bude jednat o odpady Komunalni a Ostatni odpady.

Za odpad dle platné legislativy je povazovan odpad vznikajici pfi demolicich stavajicich stavebnich
objektl (komunikace, budovy, inZenyrské sité), zemnich pracich na Upravé terénu (pUdni kryt, zemina,
kamenivo), myceni stavajicich kefd, stroml apod. a v zafizeni stavenisté kromé& deponovani stavebnich
materiali a odtézenych zemin a hornin téZ odpady z Udrzby strojnich zafizeni, odpady z materialt pro Upravy
doplnkovych zafizeni. V neposledni fadé se bude téZ jednat i o tvorbu zbytkového komunalniho odpadu.

V pfipadé vyskytu nebezpeCnych odpadi pozada dodavatel stavby o povoleni s nakladanim
nebezpecnych odpadu, a odstrafiovani zajisti prostfednictvim opravnéné osoby nebo firmy, ktera ze zakona
méa opravnéni s nakladanim nebezpecénych odpadu.

V pribéhu stavby bude nakladano se vznikajicimi odpady v souladu s platnou legislativou, tj. se zakonem
€. 541/2020 Sb., o odpadech a dale se souvisejicimi vyhlaSkami &. 83/2016, 93/2016, 94/2016 a dalSimi ve
znéni pozdéjSich predpist napf. 41/2005, 294/2005 Sb.

Vlystavbou budou z hlediska objemového mnoZstvi vznikat odpady zejména kategorie — O — ostatni odpad
— které budou v maximalni mife recyklovany. Stavba se nevyhne ani tvorbé odpadi N — nebezpec€nych. Jejich
mnozstvi Ize vSak pfedpokladat v podstatné mensich objemech.

Prehled druhi(i odpadd, které Ize predpokladat, Ze vzniknou pf¥i vystavbé a provozu

Kéd druhu . Kat. . Maximalni
odpadu Nazev druhu odpadu odpadu Vyskyt produkované
mnozstvi
170504 | zemina a kameni O | pfebytek zeminy, nevhodnd zemina a
hornina z hlediska IG pomér( do zpétnych 100 m3
zasypU, neznegisténa
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Kéd druhu . Kat. . Maximalni
odpadu Nazev druhu odpadu odpadu Vyskyt produkované
mnozstvi
170503 | Zemina a kameni obsahujici N | znecisténa zemina, potvrzena prizkumem
nebezpecné latky kontaminace a analyzou rizik
170106 | Smési nebo oddélené frakce N demolice
betonu, cihel, tadek a
keramickych vyrobk{ obsahuijici
nebezpecné latky
170107 | Smési nebo oddélené frakce O | demoalice stavajicich objektt — neznecisténé
betonu, cihel, taSek a
keramickych vyrobki 4ms
neuvedenych pod €. 17 01 06
170101 beton 0 pfi vystavbé, a beton pfi demolicich
neznecitény, recyklace 15 md
170102 |cihla O | pfi demolicich a vystavbé, recyklace
170103 | taSky a keramické vyrobky O | pfidemolicich, a pfi vystavbé, recyklace
1702 01 Drevo O | stavebni dfevo — pomocny material pfi
vystavbé, dievo pfi demolicich 2m3
170202 | Sklo O | demolice, vystavba
170203 | Plasty O | odpad ze svafovani izolaci, odpadni obal,
ochranna tkanina apod. 6 md
200202 | biologicky rozloZitelny odpad 0 kacena zelef 2m?3
030105 | piliny, hobliny, odfezky, dfevo... O | dtto a uprava stavebniho dfeva pfi vystavé —
zafizeni stavenité 1m3
170405 | Zelezo a ocel O | Zelezové konstrukce po demolicich,
Zelezové konstrukce souvisejici s vystavbou
novych objektu a jejich dopliujicich 25kg
zafizeni, trubni fady, stozary apod.
17 04 11 kabely O | kabelova sit — prelozky, nova sit, demolice
1706 04 | izolaCni materidly O | geotextilie, zbytky izolaci pfi nové vystavbé,
demolice 15kg
17 03 01 asfaltové smési obsahujici dehet N demolice stavajicich zpevnénych ploch ev.
stfedni krytina 2md
170302 | asfaltové smési neuvedené pod O | dtto - event. zbytkové suroviny 2m?3
¢. 170301
200301 smésny komunalni odpad O | v mistech zafizeni stavenisteé, 15 kg
200304 | kal ze septik( a Zump, odpad O | zafizeni staveni$té — kratkodobé
z chemickych toalet soustfedovani odpadu do shromazdovacich
prostfedk( v misté jejich vzniku pfed dal$im 3msd
nakladanim s odpadem
150202 | absorpcni Cinidla, filtracni N zafizeni stavenisté — kratkodobé
materialy, Cistici tkaniny a soustfedovani odpadl do shromazdovacich 5kg
ochranné odévy znedisténé prostfedk( v misté jejich vzniku pfed dal$im
nebezpecnymi latkami nakladénim s odpadem
150101 papirové a lepenkové obaly O | zafizeni stavenisté — z technického
150102 | plastové obaly vybaveni - vyskyt zafizeni stavenisté
150103 | drevéné obaly 25 kg
150104 | kovové obaly
150106 [smésné obaly
150110 | obaly obsahujici zbytky N | zafizeni stavenisté — z technického
nebezpecnych latek nebo obaly vybaveni — vyskyt v zafizeni stavenisté 3kg
témito latkami zneCisténé
080199 [odpad z distribuce a z pouzivani N nadoby ze Zeleznych kov( se zbytkovym
080299 [ natérovych hmot, lepidel, obsahem $kodlivin — zafizeni stavenisté —
080499 |tésnicich materidli — nadoby ze povrchova Uprava Zelezovych konstrukci 2 kg
Zeleznych kovu se zbytkovym
obsahem $kodlivin, odpad
Z pouzivani natérovych barev
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2.1.9

Kéd druhu . Kat. . Maximalni
odpadu Nazev druhu odpadu odpadu Vyskyt produkované
mnozstvi
170904 | smésné stavebni a demoliéni N, O [ nevytfiditelny stavebni odpad — z demolic -
odpady kratkodobé soustfedovani odpad( do
shromazdovacich prostfedku v misté jejich 10 m3

vzniku pfed dalSim nakladanim s odpadem
— zafizeni stavenisté

Odpady, které budou vznikat v pribéhu vystavby, budou pfechodné shromazdovany na urenych mistech
(plochach), oddélené podle svého druhu. Shromazdéné odpady budou pribézné, po dosazeni technicky
a ekonomicky optimalniho mnozstvi, odvazeny pfislusnou firmou, disponujici opravnénim k této Cinnosti, mimo
aredl stavenisté — vhodné materialy budou prednostné recyklovany, ostatni vesmés ukladany na skladku
pfislusné kategorie. Vlastni manipulace s odpady vznikajicimi pfi vystavbé bude zajisténa technicky tak, aby
bylo minimalizovano pfipadné naruseni Zivotniho prostfedi (zamezujici praseni, technické zabezpeéeni vozidel
pfepravujicich odpady atd.).

Pohonné hmoty pro stavebni mechanismy budou dovaZeny a plnény z cisternovych vozidel pfimo
do nadrzi mechanisml - zajisti dodavatel stavby. Nepfedpoklada se, Ze budou na stavbé ménény provozni
naplné ani provadény opravy.

Hospodareni s odpady na plochach zafizeni staveni$té musi byt v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy
v€etné manipulace s nebezpecnymi latkami. Pfi provozovani stavebnich stroju je nutné dbéat na jejich technicky
stav a minimalizovat mnozstvi ukapu olejt, nafty a ostatnich technologickych kapalin.

Pfi vystavbhé budou dodavatelem stavby zajisténa mobilni WC.

V souladu se zakonem €. 541/2020 Sb. ve znéni pozdéjSich predpisti a s ohledem na typ stavby, je
mozné vytvofit podminky k oddélenému shromazdovani jednotlivych druht odpadu a jejich naslednému vyuziti.

Navrhované zpUsoby vyuZiti a odstrariovani odpadu
e vykopova zemina — vznik odpadi odtéZovanim zeminového a horninového materialu, pfipadné

nevyuzitelna zemina a hornina z hlediska geotechnickych parametrl pro jakékoliv terénni Upravy

v lokalité. UloZeni vrdmci potfeb pro prekryti skladek, terénni Upravy bez pozadavku na normové

geotechnické parametry, skladkovani.

o Stérk a kamenivo — pfebytek zemniho kameniva pfi stavbé. Vyuzitelnost pro dalSi aktivity a pro potfeby
dalSich podnikatelskych subjektu.

»  beton, cihly, ocel, dfevo, plasty, izolatni materidl, papir apod. — separovatelny odpad vyuzitelny
k recyklaci. Vznik pfi vystavbé a demolicich. Beton, cihly — drceni — vyuziti pro stavebni aktivit, material
napf. pouzitelny do podloZi vozovek. Ocel, plasty, izolaéni material, papir — sbér. Dfevo — opétovné
pouziti.

biologicky rozlozitelny odpad — vyskyt na lokalité vivem kacené zelend. Stépkovani a zpétné vyuziti
pro Upravu zelenych ploch, kompostovani, spalovéni.

o Zivitnd smés — vznik pfi demolicich stavajicich vozovek, vznik pfi Upravé podkladni vrstvy budovanych
komunikaci. Recyklace v obalovné. V pfipadé nebezpelnych vlastnosti — uloZeni na skladku pfislusné
skupiny — skladka odpad nebezpeény.

»  smésny komunalni odpad - tvorba v zafizeni stavenisté — odstrariovani béznym zpisobem

»  nadoby ze Zeleznych kovl se zbytky barev, zneCiSténé textilie, motorové a pfevodové oleje apod. — odpad
kategorie N — nebezpeCny — tvorba zejména v zafizeni stavenisté (skladovani). Ukladani na skladky
pfislusné skupiny.

»  znecCisténé zeminy — vyskyt byl provéfen prizkumem kontaminace a analyzou rizik, je vymezen lokalné
dle Vyhlasky €. 294/2005 Sb. Nakladani s odpadem dle vysledkU zjisténi. Skladkovani, biologické metody.

ZpUsob zneSkodriovani odpadu budou odpovidat béznym podminkam v regionu a musi respektovat
platnou legislativu. Rozsah stavby nevyZaduje vystavbu novych kapacit na vyuZiti nebo odstranéni odpadu.

Zakladni predpoklady vystavby

Stavba bude zahajena nejdfive po nabyti pravni moci stavebniho povoleni stavby. Termin realizace
vystavby bude upfesnén dle finan¢niho planu investora.

Doba vystavby bude zavisla na kapacitnich moznostech dodavatele, uvazuje 4-8 tydnd. Vystavba nebude
rozdélena na etapy. Stavba bude pfedana jako kompletni dilo.
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2.1.10

2.1.11

2.2
2.2.1

2.2.2

Zakladni poZzadavky na predcasné uzivani staveb

Stavba bude pfedana do uzivani jako kompletni dilo. ZkuSebni provoz nebo pfed€asné uzivani stavby
se nepfedpoklada.

Orientacni naklady stavby

Orienta¢ni naklady stavby: 500 tis. K&.

CELKOVE URBANISTICKE A ARCHITEKTONICKE RESENi

Urbanismus

Z hlediska zasad urbanistického feeni navrh zpevnénych ploch vychazi z izemné planovacich podkladu.
Jedna se o vystavbu novych a rekonstrukci stavajicich chodnikovych ploch.

Architektonické reseni

Jedna se v celém rozsahu o pozemni liniovou stavbu, bez velkych naroku na architektonické feseni.

Pfedmétem projektu je vybudovani nového chodniku podél komunikace v ulici Jifiho Poticka pred
Poliklinikou Trnova.

Chodnikové plochy budou provedeny ze zamkové dlazby typu ,parketa“ pfirodni (Sedé) barvy. Signalni
a varovné pasy pro nevidomé budou z dlazby éervené barvy.

2.3 CELKOVE TECHNICKE RESENI
23.1 Popis celkové koncepce technického feseni

Pfedmétem projektové dokumentace je vystavba nového chodniku u ulice Jifiho Potlicka pred Poliklinikou
Trnova. Vystavbou dojde ke zvySeni bezpecénosti chodcu a ke zvySeni uzivatelského komfortu celé lokality.

Konstrukce, prostorové feSeni i povrch zpevnénych ploch jsou navrzeny tak, aby vyhovély poZadovanému
zatiZeni.

2.3.2 Celkova bilance naroku vsech druhii energii, tepla a teplé uzitkové vody

Stavba je bez naroku na energie.

233 Celkova spotieba vody

Bez naroka.

234 Celkové produkované mnoistvi a druhy odpadt a emisi, zpUsob nakladani s vyziskanym
materialem

Bez naroka.

235 Pozadavky na kapacity verejnych siti komunikacnich vedeni a elektronického komunikacniho
zafizeni verejné komunikacni sité

Bez naroka.

2.4 BEZBARIEROVE UZIVANI STAVBY

Navrzené feSeni plné respekiuje pozadavky na bezbariérové uZivani stavby stanovené zvlastnim
pfedpisem 1. ,vyhlaSkou 398/2009 Sb. o obecnych technickych poZadavcich zabezpedujicich bezbariérové
uzivani staveb a ,CSN 73 6110 (zména Z1/2010).

24.1 Re3eni pro osoby s omezenou schopnosti pohybu

Vyskovy rozdil chodniku a pojizdénych ploch v misté ukonceni chodniku je fesen kamennou obrubou
s podsadkou max. +2 cm. Prdchozi prostor neni vZzadném misté chodniku omezen. Sitka chodniku je
2,0-6,25m.

2.4.2 Reseni pro osoby se zrakovym postizenim

Pro osoby se zrakovym postizenim bude vybudovana vodici linie z parkové obruby s podsadkou +6 cm
podél celého chodniku.

Snizené obruby v misté napojeni chodnikovych ploch s komunikaci budou obruby lemovany varovnym
pasem v §ifi 0,40 m z reliéfni dlazby. Varovny pas je pfes celou $ifku chodnikové plochy a je ukonéen u hrany
parkové obruby. Na varovny pas je napojen signalni pas v §ifi 0,8 m a v délce min. 1,5 m z reliéfni dlazby, ktery
bude navazovat na pfirozenou vodici linii. Signalni pas se umistuje v prodlouzeni osy mista pro pfechazeni.
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243

24.4

245

2.4.6

2.4.7

Varovny pés

Varovny pas musi mit Sitku 0,4 m a jeho povrch musi mit nezaménitelnou strukturu a charakter povrchu
odlidujici se od okoli; musi byt vnimatelny bilou holi a naSlapem. Povrch plochy do vzdalenosti nejméné 0,25 m
od tohoto pasu musi byt rovinny pfi dodrzeni pozadavku na protiskluzné viastnosti a musi byt vici varovnému
pasu vizualné kontrastni. Varovny pas musi pfesahovat signalni pas na obou stranach nejméné o 0,80 mm.
Signalni pas

Signélni pas musi mit Sitku 0,80 az 1,00 m a délka jeho smérového vedeni musi byt nejméné 1,5 m.
Povrch signalniho pasu musi mit nezaménitelnou strukturu a charakter povrchu odlidujici se od okoli; musi byt
vnimatelny bilou holi a naslapem. Povrch plochy do vzdalenosti nejméné 0,25 m od tohoto pasu musi byt
rovinny pfi dodrzeni pozadavku na protiskluzné vlastnosti a musi byt vici signalnimu pasu vizualné kontrastni.
Osoby se zrakovym postizenim se pohybuiji v pruhu Sife 0,80 mm pfi okraji signalniho pasu.

Reseni pro osoby se sluchovym postizenim
Nefesi se.

Re3eni upravy chodniku u autobusovych zastavek
Nefesi se.

Pouzité stavebni vyrobky pro bezbariérové feseni

Pouzité vyrobky na hmatové Upravy musi spliiovat technické pozadavky na vybrané stavebni vyrobky
v souladu s predpisem 163/2002 Sb. a TN TZUS 12.03.04.-06. Certifikaty pouzitého materialu musi byt predany
zhotovitelem pfi z&avére¢né kontrolni prohlidce stavby.

Nové navrzené povrchy ploch uréené pro pohyb chodcl odpovidaji podmince protiskluznosti. Pojizdéné
a pochozi plochy musi splfovat smykové tfeni min. 0,5.

Na zhotoveni varovnych a signalnich pasu je navrzena reliéfni dlazba pro nevidomé BEST-KLASIKO
pro nevidomé (200/100/60) v Cervené barvé.

Uméla vodici linie bude provedena z betonovych dlazdic VPSsVL typ B (Sitka 0,4 m).

Podél prvki pro bezbariérové uzivani musi byt poloZena linie se Sitkou min. 250 mm s rovinatym
povrchem — hladka bez fasky. Doporu€ena dlazba BEST-KARO rovné pfirodni/Sedé barvy tl. 60 mm.

V8echny prvky musi zachovat po dobu Zivotnosti svoji barevnou stélost.

Tvarové feseni
- Varovny a signalni pas
DlaZdice s vyrazné hmatové (vnimatelnym slepeckou holi a naslapem) odliSnym povrchem od okolni
dlazby — hmatovy kontrast u dlazdic s vystupky je funkéni u nasledujicich okolnich povrchl (pruh navazujici
na hmatovy prvek se Sifkou min. 250 mm) pfi dodrzeni nésledujicich zasad:
e Svystupky tvaru kulovych Useci s prdmérem 20 az 25 mm a vySkou 4 — 5,5 mm s rozteci
vystupkd 50 - 100 mm.
»  Svystupky tvaru valci a komolych kuzell s primérem 20 az 25 mm a vySkou 4 — 5,5 mm
s rozteci vystupku 50 - 100 mm.

Pro dosaZeni funkniho hmatového kontrastu, vyZzadovaného vyhlaskou ¢. 398/2009 Sb. musi okoli tvorit
rovinné desky nebo prvky s ekvivalentnim povrchem v Sifi nejméné 250 mm. Rovinny povrch s funkénim
hmatovym kontrastem je zajistén dlazebnimi prvky bez srazené hrany, se sparami maximalni Sife 4 mm, pocet
spar mezi dlaZebnimi prvky na délku 1 metru pasu lemujiciho hmatovy prvek maximalné 5 ks, poctem spar
mezi dlazebnimi prvky na Sifku lemujiciho pasu maximainé 1 ks (tj. minimalni osova vzdalenost spar muize byt
200 mm). Tento poZadavek splriuji napfiklad rovinné dlaZdice o rozmérech 200/200 mm bez sraZzené hrany.
Rovinnost dlazby dle CSN 74 4505. Povrch dlazby musi splfiovat zékladni pozadavky na protiskluznost dle
vyhlaSky ¢. 398/2009 Sb. Hodnota protiskluznosti nesmi byt odlina od vySe uvedeného poZadavku. Povrch
musi byt rovinny, bez vystupku, dréZzek a podobnych tvarovych dprav.

Vykopy
Do prostoru vykopl bude zamezeno vstupu vefejnosti pomoci zabran a oplocenek, véetné svislého
dopravni znaceni upozoriujiciho na stavbu a zakazujiciho vstup na stavenisté.
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6

BEZPECNOST PRI UZiVANI STAVBY

Dopravni reZzim na komunikacich se fidi podle platnych pravidel silni€niho provozu danych zakonem
€. 365/2021 Sbh. Zakon o provozu na pozemnich komunikacich.

Projekt feSi Upravu vefejného prostoru, proto nejsou pfijata zadnd opatfeni na zamezeni vstupu
nepovolanych osob.

Bezpecnost stavby je zajiSténa platnymi zakony o provozu na pozemnich komunikacich a dodrZenim
projektem navrzeného feSeni. Na jejich dodrzovani dohliZi statni (pfip. méstska) Policie.

2.6 ZAKLADNi CHARAKTERISTIKA OBJEKTU
2.6.1 Popis soucasného stavu
V souCasné dobé absentuje péSi propojeni po zapadni strané podél ulice Jifiho Poticka pfed budovou
Polikliniky Trnova.
2.6.2 Popis navrZeného reSeni
Nové feSené zpevnéné plochy chodniku se nachazeji podél ulice Jifiho Poticka. Jedna se o dopInéni
chodniku pfed budovou Polikliniky Trnova s délkou tpravy 50 m.
2.6.3 SO 101 — Zpevnéné plochy
. Chodnikové plochy
Nové chodnikové plochy jsou vedeny pfed budovou Polikliniky Trnova podél komunikace v ulici Jifiho
Potucka v obci Pardubice — Trnova.
- Prostorové usporadani
Novy chodnik bude proveden z Casti v piné konstrukci. Nové feSené chodnikové plochy jsou patrné
z pfilohy €. D101.2.1 — Situace dopravniho feseni.
Novy chodnik je navrzen v délce 50 m a v §ifi 2,00 aZ 6,25 m.
Zakladni pficny sklon navrzeného chodniku je 2 %.
- Technické provedeni
Povrch chodniku z betonové dlazby typu ,parketa“ (60/100/200) bude upnut do betonové parkové obruby
(50/200/1000) s podsadkou +6 cm, respektive v Urovni chodniku pro odvodnéni, do spoletného betonového
loZe.
V soubéhu s vozovkou, v misté pfechodu pro chodce, bude chodnik upnut do betonové silniéni obruby
(80/250/800-2000) s podsadkou +2 ¢cm s vyuzitim pfechod. obrub.
- Konstrukce pochozich ploch
Konstrukce chodnik( je navrzena dle TP 170 — Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci katalogovy list
D2-D-1-CH-PII, navrhova Uroven poruseni vozovky D2. Konstrukce je upravena na mistni podminky.
. Parkovisté K+R
Nové parkovaci misto je pfed budovou Polikliniky Trnova podél komunikace v ulici Jifiho Poticka v obci
Pardubice — Trnova.
- Prostorové usporadani
Novy parkovaci misto je provedeno obnovou Zivicného krytu. Nové feSené plochy jsou patrné z pfilohy
¢. D101.2.1 - Situace dopravniho feSeni.
Nové parkovaci misto je navrzeno v délce 10 m a v §ifi 2,00 m.
Zakladni pficny sklon navrzeného mista K+R je 1,0 %.
- Technicke provedeni
Povrch z asfaltového betonu asfaltovy beton ACO 11 S (PMB 45/80-65) je upnut do betonové silniéni
obruby (80/250/1000) s podsadkou +8 cm spolu s betonovym vodicim prouzkem (80/250/500), do spole¢ného
betonového loze.
- Konstrukce pochozich ploch
Konstrukce chodniku je navrzena dle TP 170 — Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci katalogovy list
DO-N-2-1I-PIl, navrhova uroven poruseni vozovky DO. Konstrukce je upravena na mistni podminky.
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. Dopravni znaceni
Dopravni znadeni bude provedeno v souladu se zakonem o provozu na pozemnich komunikacich
€. 365/2021 Sb. a jeho provadéci vyhlasce €. 30/2001 Sb. (€. 247/2010 Sb.).
Umisténi nové svislého dopravniho znaceni v ramci tohoto objektu je zfejmé z pfiloh ¢. D.101.2.1 -
Situace dopravniho feSeni.

- Svislé dopravni znaceni
DoplInéna je dopravni znacka:
e IP13e - Parkovisté K+R

Dopravni znacky budou osazeny na ocelovych pozinkovanych trubkach, osazenych do standardnich
pozinkovanych patek, pfiSroubovanych do betonového zakladu. Spodni hrana znaéek v intravilanu bude ve vysi
2,20 m nad Grovni vozovky. V extravilanu, bude spodni okraj nejnize umisténé znacky 1,20 nad Urovni vozovky.

- Vodorovné dopravni znaceni
Vodorovné dopravni znadeni:
* V10d (0,5/0,5/0,25) — Parkovaci pruh

Komplet nové vodorovné dopravni znaceni bude ke kolaudaci stavby provedeno nastfikem barvou.
Definitivni dopravni znaCeni bude provedeno nasledné v barevném odstinu bila dle TP70 - typ Il — VDZ
s hladkym povrchem, u kterého je celoploSné nanesena hmota opatfena balotinou s velkymi zrny (cca 1000-
2000 um), ktera vy€nivaji z plochy VDZ a tim i z vodniho filmu.

. Odvodnéni chodnikovych ploch
Destova voda bude z ploch odvedena 1,0 — 2,0 % pfiénym sklonem do nové uliéni vpusti.

2.7 ZAKLADNi CHARAKTERISTIKA TECHNICKYCH A TECHNOLOGICKYCH ZARIZENi
NefeSi se.

2.8 ZASADY POZARNE BEZPECNOSTNIHO RESENi

Vizhledem k charakteru objektu jako liniové stavby nevznika pfi stavbé pozarni riziko a neni proto tfeba
béhem vystavby zvlaStnich opatfeni z hlediska pozarni ochrany. Podminkou pfi realizaci je povinnost
dodavatele po celou dobu vystavby zachovat moznost pfijezdu vozidel IZS.

Parametry veSkerych stavajicich pfistupovych zpevnénych komunikaci zlstanou zachovany. Ke vsem
dotéenym objektlim (vyjma objektd, v nichz jsou pouze pozarni Useky bez pozarniho rizika a objekt( uvedenych
v pfislusnych normach pro pozarni bezpeénost) vede pfistupova komunikace, ktera umoZziuije pfijezd pozarnich
vozidel a to:

- azk nastupni plose,

- alespon do vzdalenosti 20 m od vchodl navazujicich na zasahové cesty,

- alespon do vzdalenosti 20 m od v8ech vchodl do objektl, kterymi se predpoklada vedeni protipozarniho
zasahu.

Pfistupova komunikace dale spliiuje pfedepsané rozméry, tedy Sifku vozovky min 3,00 m.

Projektovani téchto komunikaci se Fidi pfedev$im normami CSN 73 6101 nebo CSN 73 6110. Konstrukce
vozovek jsou feSeny podle CSN 73 6114, popf. TP 170 a jsou pro pozami techniku dostate¢né tnosné.
Na jednopruhové komunikaci bude svislym dopravnim znaCenim zajiStén zakaz odstaveni a parkovani vozidel.
V pfipadé vice pruh( musi byt tento zakaz zajistén alespon u jednoho z pruhd.

Redeni pozarni bezpednosti budov neni predmétem tohoto objektu.

2.9 USPORA ENERGIE A TEPELNA OCHRANA
Vzhledem k charakteru objektu jako dopravni stavby neni zde feSena Uspora energie a tepelna ochrana.
2.10 HYGIENICKE POZADAVKY NA STAVBY, POZADAVKY NA PRACOVNi PROSTREDI

2.10.1 Ochrana krajiny a pfirody

vVeékeré stavajici vzrostla zelefi urena kzachovani bude chranéna po celou dobu vystavby,
viz. CSN 839061.
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2.10.2 Hluk

Viystavbou nebude navy3ena kapacita komunikace. Hladina hluku z dopravy po vystavbé bude zachovana
stavajici.

Ochrana pred nepfiznivym plsobenim hluku a vibraci je obecné upravena zakonem ¢&. 258/2000 Sb.
a zakonikem prace €. 262/2006.

S ohledem na charakter stavebnich praci je nutné béhem stavebnich praci dodrzovat ohleduplnost vagi
obyvateldm, v maximéalni mozné mife omezit hluk.

2.10.3 Emise z dopravy
Urove emisi zpiisobenych dopravou bude piiblizné odpovidat stavajici Grovni.
Rekonstrukce komunikaci diky svému charakteru ,oteviené” stavby negeneruje Skodlivé latky pro ovzdusi.
Skodlivé emise produkované automobilovou dopravou jsou omezovany pfislugnymi zakony a nafizenimi Ceské
republiky, resp. Evropské unie.

2.104 Vliv znecisténych vod na vodni toky a vodni zdroje

Stavba nebude pivodcem znecisténych vod, deStova voda ze zpevnénych ploch bude odvedena do ulicni
vpusti, kde bude odvedena do kanalizace a nedojde k zne€isténi vodnich tokd, nebo vodnich zdrojd.

2.10.5 Ochrana zdravi a bezpecnosti pracovnikl pfi vystavbé a pfi uzivani stavby

Pfi stavebnich pracich je nutno dodrzovat platné predpisy, zejména zakon 309/2006 Sb., kterym
se upravuji dalSi pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci (BOZP) v pracovné pravnich vztazich.

ZvySenou pozornost je tfeba vénovat pracim v blizkosti podzemnich vedeni. Jejich plocha musi byt
pfedem vytyCena jejich spravci a po dobu stavby udrZovana. S jejich polohou musi byt pracovnici prokazatelné
seznameni. Prace v jejich blizkosti je nutno provadét za odborného dozoru organizace, bez pouziti mechanizmd
a za dodrZeni dalich podminek spravce.

Dale je nutna zvySena pozornost pfi pracich v blizkosti nadzemnich vedeni, zejména pii pouziti
mechanizm( ve vySce vy$si 3 m.

Je nutno zajistit bezpeénost pracovniki pfi soub&zném provadéni praci. Pracovnici musi byt prokazatelné
seznameni s nebezpelim, dodavatelské organizace musi uzavfit vzajemné dohody.

Je tfeba zamezit pfistupu vefejnosti na stavenisté, oteviené vykopy chranit zabradlim a v noci vystraznym
svétlem. Béhem provozu je nutno dodrzovat vyhladku o silniénim provozu. Lokalita vystavby bude zajisténa
provizornimi dopravné inZzenyrskymi opatfenimi zpracovanymi pfed zah&jenim stavby.

2.10.6 Ochrana zdravi, zdravych Zivotnich podminek a Zivotniho prostiedi

S ohledem na charakter stavebnich praci je nutné béhem stavebnich praci dodrzovat ohleduplnost vagi
obyvatelim, v maximaini mozné mife omezit hluk a prasnost. Vozidla vyjizdgjici ze stavby musi byt fadné
oCisténa, aby nedochézelo k znecisténi vefejnych komunikaci.

2.11 ZASADY OCHRANY STAVBY PRED NEGATIVNiMI UCINKY VNEJSIHO PROSTREDI

2111 Ochrana pied pronikanim radonu z podlozi
Nefesi se.

2.11.2 Ochrana pired bludnymi proudy
Neresi se.

2.11.3 Ochrana technickou seizmicitou
Nefesi se.
Konstrukce i povrch zpevnénych ploch jsou navrzeny tak, aby vyhovély dopravnimu zatizeni,
jak z hlediska intenzity, tak hmotnosti.

2.11.4 Ochrana pired hlukem

Ochrana pred nepfiznivym plsobenim hluku a vibraci je obecné upravena zakonem ¢&. 258/2000 Sb.
a zakonikem prace €. 262/2006.

S ohledem na charakter stavebnich praci je nutné béhem stavebnich praci dodrzovat ohleduplnost viéi
obyvatelim, v maximalni mozné mife omezit hluk.
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2.11.5 Protipovodriova opatieni
Resené izemi svou polohou nespada do aktivni zény zaplavového izemi, ani do rozsahu zaplavového
Uzemi stanoveného pro Q100.
Protipovodriova opatfeni nejsou feSena.
2.11.6 Ochrana stavby pred Skodlivymi tcinky vnéjSiho prostiedi
Jedna se o stavbu pfimo vystavenou povétrmnostnim vlivim a neni mozné ji celkové chranit. Ochrana
stavby bude zaji$téna volbou vhodnych materialli povrchu.
2.11.7 Ostatni ucinky — vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.
Pozemky stavby nelezi v prostoru zadnych loZisek, proto nebudou ovlivnény dulni ani t&Zebni innosti.

3 PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

3.1 NAPOJOVACIi MiSTA TECHNICKE INFRASTRUKTURY
Bez narokd.

4 DOPRAVNI RESENI
4.1 POPIS DOPRAVNIHO RESENI
Je podrobné popsano v odstavci 2.6.2 Popis navrzeného feeni a 2.4 Bezbariérové uzivani této zpravy.

4.2 NAPOJENIi UZEMi NA STAVAJiICi DOPRAVNI INFRASTRUKTURU
Bez narokd.

4.3 DOPRAVAV KLIDU
Neni pfedmétem PD.

4.4  PESI A CYKLISTICKE STEZKY
Projektovany chodnik plynule navazuje na chodnikové plochy, jak stavajici, tak navrhované.
Na protéjSi strané feSeného chodniku je vedena spolecna stezka pro pési a cyklisty. Cyklisté se nebudou
pohybovat v prostoru nové navrhovaného chodniku.

5 RESENi VEGETACE A SOUVISEJiCICH TERENNiICH UPRAV

5.1 TERENNI UPRAVY
Pred zahajenim humusovani je tfeba zbavit veSkeré plochy uréené k ozelenéni po stavebnich zbytkd
a zhutnéné podlozi rozrusit z divodu navazani pldni kapilarity. VSechny upravované plochy budou dikladné
obdélany a vyrovnany. Pfed zalozenim travniku budou plochy odpleveleny herbicidnim postfikem.
Kone€né terénni Upravy budou provedeny tak, aby po ohumusovani v tloustce 15cm byla zemina
zarovnana 2 cm pod horni hranu pfilehlého obrubniku pfi oseti travni smési.

5.2 POUZITE VEGETACNI PRVKY
Travni semeno bude vyseto na dokonale upraveny, odpleveleny a ohumusovany terén.
Resenym Gzemim je chodnik, zelefi bude fedena u ploch piilehlych k chodniku. Tyto plochy budou nové
ohumusovany a osety.

Slozeni travni smési je nasledujici:
o Jilek vytrvaly 15%
o Kostfava ervena 50%
o Lipnice luéni 35%

5.3 VYSADBA KEROVEHO PATRA

Nepfedpoklada se vysadba novych kef(i. Stavajici kefe budou bé&hem stavby chranény proti poSkozeni
a vyschnuti.
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%

BIOTECHNICKA, PROTIEROZNi OPATRENI
Neni feSeno.

6 POPIS VLIVU NA ZIVOTNi PROSTREDI A JEHO OCHRANA
6.1 VLIV NA ZIVOTNi PROSTREDI
6.1.1 Hluk
Vystavbou nebude navySena kapacita komunikace. Hladina hluku z dopravy po vystavbé bude zachovana
stavajici.
6.1.2 Emise z dopravy
Uroveri emisi zptisobenych dopravou bude odpovidat stavajici Grovni.
_ Rekonstrukce komunikaci diky svému charakteru ,oteviene” stavby negeneruje skodlive latky pro ovzdusi.
Skodlivé emise produkované automobilovou dopravou jsou omezovany pfislusnymi zakony a nafizenimi Ceské
republiky, resp. Evropské unie.
6.1.3 Vliv znecisténych vod na vodni toky a vodni zdroje
Stavba nebude puvodcem zneciSténych vod, deStova voda ze zpevnénych ploch bude pfirozené
zasakovat na pfilehlych zelenych plochach, proto nedojde k znecisténi vodnich tokd, nebo vodnich zdroja.
6.2 VLIV PRIRODY A KRAJINY
. VeSkerd stavajici vzrostla zelefi urend kzachovani bude chranéna po celou dobu vystavby
viz CSN 839061.
V z&jmové lokalité se nenachazi Zadné pamétné stromy.
6.3 VLIV NA SOUSTAVU CHRANENYCH UZEMI NATURA 2000
Uzemi dotéené zamérem neni v blizkosti zadné ptaci oblasti ani evropsky vyznamné lokality.
7 OCHRANA OBYVATELSTVA
S ohledem na charakter stavebnich praci je nutné béhem stavebnich praci dodrzovat ohleduplnost vagi
obyvateldm, v maximalni mozné mife omezit hluk a praSnost. Vozidla vyjizdgjici ze stavby musi byt Fadné
oCisténa, aby nedochazelo k znecisténi vefejnych komunikaci.
Dopravni rezim na komunikacich se fidi podle platnych pravidel silni¢niho provozu danych zakonem
€. 365/2021 Sbh. Zakon o provozu na pozemnich komunikacich.
Projekt feSi upravu vefejného prostoru komunikace, proto nejsou pfijata Zadna opatfeni na zamezeni
vstupu nepovolanych osob.
Bezpelnost stavby je zajiSténa platnymi zakony o provozu na pozemnich komunikacich a dodrzenim
projektem navrzeného feSeni. Na jejich dodrzovani dohlizi statni (pfip. méstska) Policie.
8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY
8.1 TECHNICKA ZPRAVA
8.1.1 Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu
Napojeni na dopravni infrastrukturu je bez naroku, protoZe se stavba nachézi na pozemcich v pfimém
napojeni vefejné komunikace.
Pfipadna potfeba energie bude zajiSténa mobilnimi zafizenimi. Pro vystavbu komunikaci neni potfeba
elektrické energie nijak vyrazna.
Komunikace na stavenisti se pfedpoklada mobilnimi telefony GSM a kratkovinnymi vysilatkami.
Nepfedpoklada se zfizovani vodovodni pfipojky pro zafizeni staveni$té. Pfipadna potfeba bude zajisténa
mobilni cisternou. Budou pfistavené mobilni WC.
8.1.2 Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky
Jedna se o malou stavbu bez vyrazného vlivu na své okoli. Po dobu rekonstrukce komunikace bude
v zajmove Casti z0Zena komunikace v ulici Jifiho Potucka.
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8.1.3

8.14

8.1.5

8.1.6

8.1.7

8.1.8

8.1.9

8.1.10

Ochrana okoli stavenisté a pozadavky a souvisejici asanace, demolice, kaceni dievin

Stavba se realizuje ve vefejném prostoru. Pfistupu vefejnosti na stavenisté bude zamezeno oplocenim.

Vramci stavby se predpokladaji pouze bouraci prace vramci komunikaci a chodniku (konstrukénich
vrstev, krytl a jejich upnuti).

V feSené lokalité se nepfedpoklada kaceni vzrostlych stromd. Stavajici stromy budu po celou dobu
vystavby chranény.

Zabory pro stavenisté
Pfedpoklada se umisténi vybaveni staveni$té na pozemcich stavby.

Pozadavky na bezbariérové obchozi trasy

Stavenisté bude vymezeno smérovymi deskami Z4a s maximalnim vzajemnym odstupem 10 m, popfipadé
dalSim vhodnym opatfenim. V mistech otevienych vykopu bude zabranéno vstupu pomoci doCasnych pevnych
zabran, oplocenek.

V souCasné dobé se v misté stavby nenachazi zadné chodnikové plochy. Z tohoto dlvodu, neni nutné
po dobu vystavby vymezit nahradni bezbariérové trasy pro pési.

Maximalni produkovana mnoistvi a druhy odpadi a emisi pFi vystavbé, jejich likvidace
Viz odstavec €. 2.1.9 - Zakladni bilance stavby * Druh, mnoZstvi a nakladani s odpady vznikajicimi
uzivanim stavby.

Bilance zemnich praci
Sejmuti ornice — 37 m?
Ohumusovani — 18 m3
Vykop — 85 m3
Nasyp - 0 m3

UloZeni pfebytku zeminy zajisti zhotovitel stavby (pfip. po domluvé jiny subjekt).

Vliv technického Feseni stavby a jejiho provozu na krajinu, zdravi a Zivotni prostiedi

Celkovy vliv stavby na okoli bude vzhledem k jejimu rozsahu minimalni.
Pred zahajenim jakykoliv zemnich praci je nutné dle pokynu a zakrest vytycit veSkeré inzenyrské
sité, které se v dotéené oblasti nachazeji.

Zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

Pfi stavebnich pracich je nutno dodrzovat platné predpisy, zejména zakon 309/2006 Sb., kterym
se upravuji dalSi pozadavky na bezpec€nost a ochranu zdravi pfi praci (BOZP) v pracovné pravnich vztazich.

ZvySenou pozornost je tfeba vénovat pracim v blizkosti podzemnich vedeni. Jejich plocha musi byt
pfedem vytyCena jejich spravci a po dobu stavby udrzovana. S jejich polohou musi byt pracovnici prokazatelné
seznameni. Prace v jejich blizkosti je nutno provadét za odborného dozoru organizace, bez pouziti mechanizmu
a za dodrZeni dalSich podminek spravce.

Déle je nutna zvySend pozornost pfi pracich v blizkosti nadzemnich vedeni, zejména pfi pouZziti
mechanizm( ve vySce vy$si 3 m.

Je nutno zajistit bezpe€nost pracovniku pfi soubéZném provadéni praci. Pracovnici musi byt prokazatelné
sezndmeni s nebezpelim, dodavatelské organizace musi uzavfit vzajemné dohody.

Je tfeba zamezit pfistupu vefejnosti na stavenisté, oteviené vykopy chranit zabradlim a v noci vystraznym
svétlem. Béhem provozu je nutno dodrzovat vyhladku o silniénim provozu. Lokalita vystavby bude zajisténa
provizornimi dopravné inzenyrskymi opatfenimi zpracovanymi pfed zahajenim stavby.

Zasady pro dopravni inZenyrska opatieni

Rekonstruovany chodnik bude uzavien pomoci zabran pro oznaceni uzavirky — Z2 s dopravni znackou
C9 s dodatkovou tabulkou E13 - Text (,Pfejdi na druhy chodnik®). Dopravni znaCeni bude umisténo
za nejbliz8i pfechodové misto pfed uzavirkou.

Stavebni mista chodnikovych ploch podél komunikace budou feSena jako standardni pracovni misto,
zUzeni jizdniho pruhu, dle schématu B/3 a budou vymezena umisténim smérovacich desek.

Pfed stavenistém bude ve vzdalenosti 50 — 70 m umisténo svislé dopravni znaceni A15 - Prace
na silnici. Toto znaceni bude umisténo obousmémé.
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VeSkeré svislé provizorni dopravni znaceni bude osazeno v souladu se zakonem 365/2021 Sb. (Zakon
o provozu na pozemnich komunikacich), TP 66 MDS a MV (Zasady pro pfechodné dopravni znaceni)
a CSN 01 8020 (Dopravni znaéeni na pozemnich komunikacich). Svislé provizorni dopravni znagky budou
plechové v reflexni Uprave.

e VsSeobecné

V pribéhu praci bude stavbou umoznén prujezd vozidel IZS koridorem Sirokym min. 3 m.

Béhem vystavby zajisti dodavatel, aby nedochazelo k znecisténi komunikaci a v maximalni mozné mife
omezi hluénost a pradnost.

Celkova doba vystavby se pfedpoklada cca 4 - 8 tydnu.

Dopravné-inzenyrska opatfeni zavisi na projednani POV s dodavatelem stavby a Policii CR.

VeSkeré svislé provizorni dopravni znaCeni bude osazeno v souladu se zakonem 365/2021 Sbh.
(Zakon o provozu na pozemnich komunikacich), TP 66 MDS a MV (Zasady pro pfechodné dopravni znaceni)
a CSN 01 8020 (Dopravni zna¢eni na pozemnich komunikacich). Svislé provizomi dopravni znagky budou
plechové v reflexni Uprave.

8.1.11 Dopravni omezeni, objizdky a vyluky dopravy

Dojde pouze k Castetnému omezeni dopravy na komunikaci ul. Jifiho Poticka, objizdné trasy
se nepfedpokladaji. BEhem vystavby bude zamezen pfistup na rekonstruovanou ¢ast chodnikovych ploch pfed
Poliklinikou Trnova. Ostatni navrhované chodnikové plochy jsou nové a lezim podél komunikace v ulici Jifiho
Potlicka.

VeSkeré svislé provizorni dopravni znageni bude osazeno v souladu se zakonem €. 365/2021 Sbh., TP 66
MDS a MV Zasady pro prechodné dopravni znaceni a CSN 01 8020 Dopravni znadeni na pozemnich
komunikacich. Svislé provizorni dopravni znacky budou plechové v reflexni Gprave.

Konkrétni feSeni ZOV zhotovitel stavby prediozi a projedna s pfislusnymi dotenymi organy pred
zahajenim stavby.

8.1.12 Predpokladany prubéh vystavby

Stavba bude zahdjena nejdfive po nabyti pravni moci spole€ného povoleni stavby. Termin realizace
vystavby bude upfesnén dle finanéniho planu investora. Doba vystavby bude odvisla podle kapacitnich
moznosti dodavatele.

Pfi realizaci je nutno zohlednit stanovisko dotenych organu statni spravy, postupovat tak, aby nedoslo
k poSkozeni inzenyrskych siti, a aby do$lo k co nejmenSimu naruSeni prav uZivatell pozemkd dotéenych
stavbou.

Nesmi dochazet k ohroZovani a nadmérnému obtéZovani okoli, zviasté hlukem, prachem apod. Dale
nesmi dochazet k ohroZovani bezpecnosti provozu na pfilehlych komunikacich, k znecistovani komunikaénich
cest, ovzdusi a vod. Nesmi také dochazet k omezovani pfistupu k pfilehlym stavbam nebo pozemkim, k sitim
technického vybaveni a poZzamim zafizenim.

Stavenisté bude zfizeno bud na pozemcich ve vlastnictvi investora, nebo na pozemcich za timto U¢elem
pronajatych. Po dokonéeni stavebnich praci budou tyto pozemky uvedeny do plvodniho stavu.

Pribéh podzemnich siti je treba pred zapocetim zemnich praci nechat vytycit

Termin realizace vystavby dopravnich ploch bude upfesnén dle investi¢niho planu investora.

Vlystavba nebude rozdélena na etapy, ale mlZe probihat po dil€ich Usecich z divodu koordinace
s pfelozkami inZenyrskych siti, a z dlvodu zpfistupnéni sousedicich pozemk( a organizace dopravniho
provozu pfi vystavbé.

Z hlediska technologického jsou pro realizaci nejvhodnéjsi jarni a podzimni mésice roku s minimalni denni
teplotou nad 5 °C, bez intenzivniho slune¢niho svitu.

Minimalni doba vystavby, aby byly dodrzeny spravné technologické postupy, je cca 4 — 8 tydna.

8.1.13 Postup praci

Stavba bude probihat postupné dle &asovych a investiénich moznosti stavebni firmy a investora
a s ohledem, co mozna nejméné omezit dopravu v dané lokalité.

Vystavba bude zapoCata pfipravou Uzemi (vykopani zeminy, demolice stavajiciho chodniku a Zivicnych
ploch, Uprava hran vozovky) a zemni plané.

Prvné budou provedeny prace na upravach v ramci inZenyrskych siti v prostoru chodniku a parkovisté,
nasledné budou vybudovany prvky pro upnuti novych chodniku, vozovky a jejich konstrukce v daném rozsahu.
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Podrobny harmonogram vystavby a navrh zafizeni stavenisté bude vyhotoven vybranou stavebni
firmou v ramci pripravy stavebnich praci.

Béhem vystavby zajisti dodavatel, aby nedochazelo k znecisténi komunikaci a v maximalni mozné mife
omezi hluénost a pradnost.

Pfesun hmot na stavbé bude probihat po pozemcich uréenych k vystavbé pomoci malych stavebnich
stroju typu BobCat.

Vlybourany material bude pribézné nakladan a odvazen na skladku ktomuto Ucelu uréenou,
aby nedochézelo k hromadéni vybourané suti na stavbé.

V misté stavby bude zfizena doCasna deponie materiall vCetné zafizeni staveniSté a zazemi
pro pracovniky. Dale bude v misté stavby umisténo mobilni WC.

Stavba bude probihat na pozemcich, které pfevazné sousedi s komunikaci. B&hem stavby dojde
k Sifkovému omezeni komunikace v ulici Jifiho Poticka pfi vystavbé chodniku. V mistech otevienych vykopl
bude zabranéno vstupu pomoci do€asnych pevnych zabran, oplocenek.

9  CELKOVE VODOHOSPODARSKE RESEN{
9.1 ODVODNENI ZPEVNENYCH PLOCH
Odvodnéni zpevnénych ploch je pod sklonem 1,7 - 2,0 %, vedeno do zelené a nové obrubnikové uliéni
vpusti s kalovym koSem, kde je voda svedena potrubim PVC DN 150 do kanalizaCni Sachty. Napojeni do
stavajici Sachty je jadrovym vrtem s betonovymi pasky a cementovou zalivkou.
9.2 ODVODNENI ZEMNI PLANE
Zemni plan zpevnénych ploch bude provedena ve sklonu 3,0 %. V mistech, kde se jedna o rekonstrukci,
neni do zemni plané zasahovano a jeji sklon je stavajici.
10 ZAVER
Konzultace k projektu jsou mozné v ramci autorského dozoru na telefonnich Cislech uvedenych v zapati.
V Pardubicich 2.11.2021 Zpracoval: Antonin Kutlvasr
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