|
Omezeni provozu na ul. Kpt. JaroSe, Padubice z dlivodu ofezu stromli

Pracovni misto OK 236
kratkodobé

dvoupruh
jTzdnT pruh — stridavy provoz

prednost Fizena pracovnikem s terlem

Schéma smT byt pouZito pouze pfi nesniZené
viditelnosti.

<>
. 2016 018 o fentova ekat OSetfeni stromU bude probihat postupné ve
g! 1) A 15 die poteby vyznaceném useku dlouhém cca 300m, pouze po 1

NapFiklad pokud je v daném Gseku mfTsto
L s dohledem men&Tm neZz 50 m

+ £ 13 (STAIDAYY PROVO?) strané vozovky. Rychlost bude upravena na 50km/

+ ptipadng& E4 (500 m aZ 2 km)
Gl s 4" sackaoumit w306 m h. Doprava bude mozna v obou smeérech, avsak

P¥i rychlosti vy3&T nez 60 km/h je znalka

bude frizena pracovniky kyvadlové viz obrazek.

NEBO

pracovnik s &ervenym praporkem

2)Dilka de typu (ganam, hustoto provezs Pracovat se bude vzdy v useku max 50m. VSechny

atd.) komunikace a redlné rychlosti — viz

stromy budou oSetfeny behem 1 dne.

Prac. misto 3) SniZenT rychlosti B20a podle &7¥ky pruhu x

saor presnaaent o aesoveny . Pravdépodobné 1 den o vikendu 30. a 31.3.2024,
aby byla doprava co nejmensi.

max. 400 m

Kota se vztahuje k hran& zpevnéni
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0 5x dopravni kuzely
vyska min. 0,5 m

10 Pracovnik s ter&em

(@) pro st¥idavy provoz
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<> 30-70 3) 4) Dopravni kuZely, vg&ka min. 0,5 m

odstup max. 9 m
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’ /‘\ Koty jsou v metrech 24. listopadu 2023




