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Analýza přístupnosti zastávek VLD v PK

• osoby s pohybovým postižením

• podzim 2018 – srpen 2021 (studenti DF JP)

• seznam obcí, seznam zastávek VLD: ODSH PK

• 33 měst / obcí > 2000 obyvatel 

– 14 obcí < 2000: Ostřetín, Veliny, Dlouhá Třebová, 

Třebovice, Chornice, Linhartice, Rozstání, Malíkov, 

Křenov, Javorník, Kukle, Chroustovice, Zářecká Lhota, 

Kosořín
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Analýza přístupnosti zastávek VLD v PK

kritéria přístupnosti:

1. výška nástupní hrany (160 – 200 mm)

a zároveň

2. přístup na zastávku

Další parametry (bez vlivu na celkové hodnocení):

• poloha označníku vs. signální pás

• bezpečnostní odstup od NH

• parametry SP

• vodicí linie pro nevidomé
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Co potřebují uživatelé (OOSPO)

Osoby s omezením pohybu

• Přístup

• nástupní hrana – výška: 200 / 160 mm (změny staveb).

Osoby s postižením zraku

• bezpečnostní odstup: 

– šířka: 500 mm

– materiál: hladký povrch, bez výstupků!

– barva: barevně kontrastní od okolní plochy

• signální pás:

– šířka: 800 (-1000) mm

– materiál: povrch s výstupky

– pozice: 800 ± 200 mm od SP, 500 mm od okraje NH

• sloupek označníku: 600 – 2 000 mm od NH.
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Vyznačení bezpečnostního odstupu od 

vozovky – hladký povrch, bez výstupků
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Chybně provedený bezpečnostní 

odstup – dlažba s výstupky

Foto: Dominik Kubelka (2x)

Správně provedený bezpečnostní 

odstup – hladká dlažba
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Analýza přístupnosti zastávek VLD v PK

okres: Chrudim, Pardubice
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Analýza přístupnosti zastávek VLD v PK

okres: Svitavy, Ústí nad Orlicí
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Přístupnost zastávek – okr. Chrudim
11 obcí, 219 hodnocených stanovišť, 30 přístupných, 13,7 %

Pozn.: + Chroustovice: 221, 32 přístupných, 14,5 %
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Přístupnost zastávek – okr. Pardubice

7 obcí, 110 hodnocených stanovišť, 56 přístupných, 51 %

Pozn.: + Veliny, Ostřetín: 131, 71 přístupných, 54 %
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Přístupnost zastávek – okr. Svitavy

6 obcí, 154 hodnocených stanovišť, 39 přístupných, 25,3 %

Pozn.: + 7: Chornice, Linhartice, Rozstání, Malíkov, Křenov, 

Javorník, Kukle: 173, 53 přístupných, 30,6 %
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Přístupnost zastávek – okr. Ústí n. Orlicí
9 obcí, 283 hodnocených stanovišť, 70 přístupných, 24,7 %

Pozn.: + 4: Třebovice, Dlouhá Třebová, Zářecká Lhota, 

Kosořín: 285, 77 přístupných, 26,1 %
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Podíl přístupných stanovišť dle okresů
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Obce bez přístupné zastávky VLD

• Březová nad Svitavou, Chvaletice, Luže, Seč

Zastávky bez přístupové komunikace:

P.č. Obec Směr Poznámka

1 Seč,,čáslavské chaty II/340 (mimo zastavěnou oblast)

2 Seč,,čáslavské chaty II/340 (mimo zastavěnou oblast)

3 Seč,Javorka,rozc. II/340 (mimo zastavěnou oblast)

4 Seč,Javorka,rozc. II/340 (mimo zastavěnou oblast)

5 Choceň,Podrážek II/357 (mimo zastavěnou oblast)

6 Choceň,Podrážek II/357 (mimo zastavěnou oblast)

7 Vysoké Mýto,,Na Vinicích II/357 (mimo zastavěnou oblast)

8 Vysoké Mýto,,Na Vinicích II/357 (mimo zastavěnou oblast)

9 Vysoké Mýto,,Lipová Choceň II/357 (v obci)

10 Moravská Třebová,,aut.nádr. bez přístupu na nástupní ostrůvky



Seč,Javorka,rozc. – bez přístupu

Foto: S. Čtvrtečková, F. Baran (2018)



Seč,,čáslavské chaty – bez přístupu

Foto: S. Čtvrtečková, F. Baran (2018)



Vysoké Mýto,,Lipová – bez přístupu

Foto: J. Matuška (2021)



Závěr

Hodnoceno: 47 měst / obcí (33 + 14)

• 699 zastávek: > 2000 (636), < 2000 (63)

• přístupných 124 zastávek, 233 stanovišť, tj. 17,7 %

• nejčastější nedostatky pro ZP osoby: absence 

signálního pásu + jeho pozice vůči označníku vůči

• úpravy zastávek v obou směrech

• zajistit bezpečný přístup na zastávku

• hmatové úpravy pro osoby s postižením zraku

• průběžně ověřovat stav zastávek

• liniová analýza
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