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Vykopové prace budou provadény pievazné v travnatém pasu
mezi chodnikem a vozovkou, nebo u chodnika.

V misté prekopl chodnik(l budou umistény prfechodové lavky.
Vykop ze strany chodniku bude zabezpe€en zébranou Z2,
popfipadé Z4 a vystraznou vytyCovaci paskou.

Pohyb chodct po chodnicich nebude nijak omezen.

Na vyobrazenych zajmovych chodnicich bude ponechan priichozi
prostor minimalné 1,5 m Siroky.

V misté pfekopu komunikace bude umistén prejezdovy plech.

Pracovni misto na krajnici bude oznaceno dle schématu Cislo
OD 211- Pfiru€ky pro oznaCovani pracovnich mist na dalnicich
a silnicich.

V pfipadé poziti DZ B28 v riznych konfiguracich budou tyto
osazeny minimalné 7 dni pfedem.
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Vypracoval:

Ladislav Paulus

Kontroloval:

Ing. Lud&k Capek

Akce:

Zemni prdace - vefejné osvétleni Pardubice,
Dubina

Sluzby mésta Pardubic a. s.
Hirka 1803

530 12 Pardubice- Bilé predmésti
1625262572

mobil: 777 783 M

Cast:

Etapa 8

Objednatel:

Sluzby mésta Pardubice a.s.




