Sektor S 1 Sektor S 3

Koeficient zastavéni:

Velikost stavebniho pozemku: S: 550 -1300 m2

Funkéni vymezeni: bydleni v rodinnych domech doplnéné | Funkéni vymezeni: ob&anska vybavenost mistniho
o drobné sluzby mistniho charakteru vyznamu (obchod, zdravotnictvi,
Maximalni podlaznost/vyska: 2 NP + podkrovi/10 m vyska hiebene Skolstvi, sluzby, ...)
Koeficient zastavéni: S:0,4 D:0,45 Maximalni podlaznost/vyska: 3 NP/12m
soliterni(S), dvojdomy(D) Koeficient zastavéni: 0,7
Velikost stavebniho pozemku: S: 550 -1300 m2 Podil ploch se vzrostlou zeleni
D: 400 - 1000 m2 v rémci nezastavéné plochy: 0,5
Podil ploch se vzrostlou zeleni
Sektor S 2 v ramci parkovacich ploch: na kazdych 5 parkovacich mist 1
strom
Funkéni vymezeni: bydleni v rodinnych domech doplnéné
o drobné sluzby mistniho charakteru
Maximalni podlaznost/vySka: 2 NP + podkrovi/10 m vyska hiebene m

S:0,4 D:0,45 R:0,5
soliterni(S), dvojdomy(D), Fadova(R)
D: 400 - 1000 m2

R: 240-600 m2

HRANICE RESENEHO UZEMf

NAVRZENE TRASY VEDEN{ NN

NAPOJOVACE BODY

SsTAvAJict VRCHNI VEDENI ELEKTRO NN
STAvAJiCt VRCHNI VEDEN{ ELEKTRO VN DO 35 kv
STAVAJICI KABELOVE VEDENI ELEKTRO NN

STAVAJICT TRAFOSTANICE DO 52 kv
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