DUKLA SPORTOVNI - DOPRACOVANI NAVRHU STAVBY



1. UVOD

Dvorana je ohniskem a obrazem Dukly Sportovni. Spojuje vSechny sporty aredlu a svym tvarem
podporuje spolecné programy a aktivity. Rezem do ohranicenti atletického stadiéonu prodluzu-

je topografii valu a tvori doplnujici pristup do vsech hal. Pobizi okolni mésto, aby se vlilo pres
meandrujici hranici aredlu tvorenou sdilenym prostorem, zelenymi loukami, formalni piazzettou
a tréninkovymi plochami.

Bézkyné probéhne z okruzni drdhy pres tribunu na okruh atletického stadionu. Zaskanduje soutéZicim a dostane se
na stiechy spolecnych prostor;, odkud se dé vejit na vsechny tribuny. Rampou sejde do centrdlni dvorany. Tam se jesté
pred cvicenim napuje, po tréninku pak Cte s vyhledem na zdpoleni sprinteri.

The Sport Link provides a focal point and image for the Dukla sports complex. It folds all sport
fields into its continuous loop, providing support, leisure and communal spaces. By cutting into
the mound surrounding the athletic stadium, it extends its elevated topography to continuously
access all tribunes. It invites the city to flow in through the meandering boundary comprising
shared space, green meadows, a formal piazza and training areas.

A jogger loops from the peripheral running track into the athletic oval. She cheers the competitors and walks onto
the mound and to the central roof accessing all tribunes. Through a ramp, she then enters the focal space of the
area, the Sport Link, for a quick refreshment before her indoor training. After the workout, she chulls in the cafeteria,
reading and watching kids sprint.
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DOPRAVNI VZTAHY

ZTI- Zdravotné technické instalace

Vodopro s.r.o.
Postovni 620, 468 61 Desna
Ing. Pavel Jakubt, CKAIT ¢. 0011428, technika prostiedi staveb, specializace technicka zafizeni

1.2. IDENTIFIKACNI UDAJE

Dopracovani navrhu stavby Dukla Sportovni

Revitalizace sportovniho aredlu, rekonstrukce, dostavba a vystavba v ramci akce +490 604 473 883
Dukla sportovni, Pardubice. jakubu@vodopro.cz
Klient, objednatel ELE - silnoproud, slaboproud
Magistrat mésta Pardubic, Pernstynské namésti 1, 530 21 Pardubice Delnet s.r.o
ICO 00274046 Novohradské 1660, Ceské Bud¢jovice,
Zastupce: Ing. Martin Charvat — primator mésta Ing. Martin Kukacka
+420 389 608 847
Generalni projektant +420 739 078 309
studeny architekti s.r.o. kukacka@delnet.cz
Partizanska 33, 811 03 Bratislava
ICO: 44246887 Gastro technologie
DIC: SK 2022649838 5 Oldrich Krejci
Ing. Jan Studeny, akad. arch., ¢. autorizace CKA 2318 Renoirova 645/23, 152 00 Praha 5
+421 905 916 853 +420 603 451 004
studeny@ksa.cz o.krejci@volny.cz
Architektura a urbanismus Doprava
studeny architekti s.r.o. Mag.arch. Peter Stec, ArtD., autorizace SKA 2025 Dik-HK
Partizanska 33, 811 03 Bratislava Mecikova 26, 841 07 Bratislava 5. kvétna 1109/63, 140 00 Praha 4
+421 905 916 853 +421 944 223 667 Jan Kaspar, Dis
studeny@ksa.cz peter@peterstec.com +420 733 127 238
kaspar@dik-hk.cz

Projektovy manager architekta, hlavni inZenyr projektu, stavebni ¢ast

M3M s.r.o. Zahradni a sadové upravy

Badeniho 290/1, 160 00 Praha 6 LABAK — Laborat6rium architektury krajiny s.r.o.
Ing. Michal Pokorny CKAI'T 0007199 Krizna 34 811 07 Bratislava

+420 220 518 400 Ing. Michal Marcinov

+420 728 379 864 +421 902 619 608

pokorny@m3m.cz m.marcinov@gmail.com

Statika Denni osvétleni a oslunéni

Staticky Servis s.r.o. Dr. Timur Dogan

Botivojova 1075/38, 130 00 Praha Cornell University Department of Architecture
Ing. Michal Sibrava 240 B Sibley Hall, Ithaca, NY, 14853

+420 777 757 373 +1 857 207 9669

michal.sibrava@statservis.cz tkdogan@cornell.edu

Pozarné bezpecnostni feseni Team Architektura:

CITY WORK ARCHITECTS - Ing. Jan Rab,
U Obory 720, Zelenec, 250 91
Ing. Jan Rab, ¢. autorizace 0002301, obor pozarni bezpecnost staveb

studeny architekti s.r.o (Ing akad.arch. Jan Studeny, Ing. arch. Maro$ Batora)
+ Mag.arch. Peter Stec, ArtD.

+420 277 270 178 spolupraca:

rab@citywork.cz, Mgr. art. Matas Bistan
Eva Kvassayova

MEP - Vzduchotechnika, vytapéni, chlazeni Monika Studni¢na

PETLACH TZB s.r.o. Jakub Samuel

Na Zlichové 18, 152 00 Praha 5 Vanesa Rybarova

Ing. Jiri Petlach ml. Lukas Lecko

+420 251 552 026

+420 777 623 821 vizualizace:

j-petlach@petlach.cz Mgr. art. Tomas Amtmann
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2. ARCHITEKTONICKY NAVRH

2.1. KONTEXT

Predmétem zadani je zpracovani navrhu dostavby sportovniho arealu Dukly v Pardubicich.
Atleticky oval se otevre do nové koncipovaného verejného prostoru dvorany, jejiz obvod bude
obsahovat sportovni a rekreacni program vcéetné tpolovych sportt a posilovny. Umozni centralni
vstup do sportovnich hal a restaurace.

Ze severni strany se tak na centralni prostor napoji budova atletické haly, z jthu multifunkc-

ni hala, z vychodu stavajici basketbalova hala a z jthovychodu kombinovand tréninkova hala
pro gymnastiku a hazenou. Sportovni aredl se zrekonstruuje, zrevitalizuje a potencialné rozvine
o dalsi funkce jako sporthotel a bydleni.

V roce 2016 probé¢hla architektonicka soutéz a v roce 2017 byl VJRBU vybran zpracovatel vsech
nasledujicich stupnt projektové dokumentace. Predlozeny navrh stavby obsahuje dopracovani
sout¢zniho navrhu na zaklad¢ pripominek objednatele, zohlednujici kapacity, rozdéleni a uspo-
radani provozu, kvality prostredi, bezpecnosti apod. Studie shrnuje kapacitni tdaje a stanovi
bilance.

Navrh specifikuje zakladni vstupni navrhova data rozdélena po jednotlivych castech stavby.

Na zaklade navrhovych dat nastavuje vstupni technické parametry stavby, specifikuje navrzené
konstrukce a systémy vcetné¢ technického reseni. Takto zpracované parametrické zadani stavby
umoznuje objednateli jednoznacné stanovit zasadni technické a provozni pozadavky na stavbu,
které budou také jednozna¢né kontrolovatelné a budou spolecné pro vSechny hlavni Gcastniky
vystavby, tj. stavebnika / uzivatele, projektanta a dodavatele stavby.

Soucasti navrhu je kalkulace stavebnich naklada.

@ zimni stadion
@ letni stadion

@® LTC Pardubice

@ sokolovna

@ Aquacentrum Pardubice

® TJ Tesla Pardubice

@ Tenisovy oddil TJ Tesla Pardubice
©® sportovni gymnazium

© sportovni hala Dasicka
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2.2. CHARAKTERISTIKA UZEMiI A STAVAJICICH
BUDOV

Uzemi a poloha budov

Sportovni aredl je soucasti Gzemi rozvinutého v padesatych letech. Svou zapadni klidné¢ monu-
mentalni hranou navazuje na socialisticko-realistické sidlisté, které je hodnotnym svédectvim
dobového stavitelstvi. Soucasny vstup od zapadu umoznuji rohové portaly a tribuna atletického
ovalu.

Oval ohranic¢uje terénni val, dalsi sportovni plochy jsou zapustény do terénu a celek tak tvori
zajimavou krajinou topografii. Kromé atletického ovalu, kde prob¢hla castecna rekonstrukce
povrchu, je intenzivné vyuzivana také vrhacska louka. Ostatni venkovni sportovni plochy jsou
uzivany sporadicky a jejich povrchy nejsou udrzovany.

Hranice arealu lemuji stromoradi v rizném stavu, v soucasnosti je po obvodé oplocen.

Popis budov

Objekt 5381, ¢.p. 2515: Tribuna s dobrou polohou a vyhledem na atleticky oval ma relativné
zachovalou Zelezobetonovou konstrukei s ocelovou strechou, ale vyuziti prizemi pod tribunou
neni v soucasnosti jiz vyhovujici.

Objekt 5386, ¢.p. 311: Intenzivné vyuzivana basketbalova hala ma pro soucasné tcely vyhovuji-
ci konstrukci, ale je prostoroveé neprehlednd z divodu mnohych nekoordinovanych rekonstrukei
a dostaveb.

Objekt 7352, ¢.p. 2113: Drevéna stavba, puvodné budova karantény o jednom podlazi, byla
soucasti pardubické vojenské nemocnice, v soucasnosti je ve Spatném stavu.

Objekt 8248, ¢.p. 2766 — Objekt saten a dalsi. Dvoupatrova budova kromé $aten pro Prvni
hazenkarsky klub Pardubice poskytuje také ubytovaci kapacity a slouzi jako vstup do nafukovaci
haly pro hazenou a dalii mi¢ové sporty. Zivotnost haly se odhaduje na 15 az 20 let. Sportovni
kluby pro skladovani vyuzivaji také nedaleky objekt, ptivodné garaz autobusti (8410). V jihovy-
chodnim cipu Gzemi je umisténa trafostanice CEZ (10064). Podél ulice Demokratické mladeze
se nachazeji soukromé garaze osobnich vozidel, v zdpadni ¢asti stoji na méstskych a ve vychodni
Casti na soukromych pozemcich.

Legenda
~~~~~ feSené uzemi
[ navrh
[ rekonstrukce

VIZUALIZACE PROSTORU DVORANY
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2.3. ARCHITEKTONICKO-URBANISTICKE RESENI

Dvorana

Sportovni aréna, stadion, tribuna jsou prostorovymi obrazy komunity soustfedéné na spolec-

né zazitky. Projekt podporuje takové vyjadreni spolecenstvi svou geometrii: sportovni dvorana
nabizi ohnisko propojeni vSech aktivit komplexu. Tento viceucelovy prostor, zariznuty do valu at-
letického stadionu, rozsiruje ovalny krater stadionu. Tvori tim privétivou topografii, ktera spojuje
architekturu a krajinu. V jejim obvodu se nachazeji recepce, spolecné programy, ipolové sporty,
posilovna, restaurace a kavarna.

7 recepce dvorany jsou pres Satny pristupna sportovisté. Mista pro divaky jsou také pristupna od
meésta a ze zvysené drahy, kterd spojuje vSechny tribuny a line se pres krajinny hibet atletického
stadiénu a po strese dvorany. Hlavnimi elementy nédvrhu jsou pii dvorané atleticka hala na seve-
ru, multifunkéni hala na jihu a tréninkova hala v jihovychodni ¢asti tizemi.

Vynoftujici se topografie

Vize budouciho atletického arealu Dukly se vynoruje amplifikaci souc¢asného usporadani pozem-
ku, reakci na jemné topografické zmény a podporenim ducha predeslych programt. Topografie
valu atletického ovalu a dvorany vytvari plynulou smycku. Na jeji vnéjsi strané se nachazeji vzdy
pristupné tréninkové plochy, propojené perifernim bézeckym okruhem. Jeji vnitini cast je akti-
vovana sportovnimi plochami pro hazenou a volejbal a vyvysenymi pésimi chodniky s pristupem
do vsech sportovnich tribun. Rampy a schody spojuji obé Girovne.

Piazzetta

Centralni vstup do arealu je umistén na piazzett¢ v bezprostiedni blizkosti presunuté zastavky
verejné dopravy, na kterou usti také vychody z podzemniho parkingu. Na piazettu je orientovan
hlavni vstup komplexu s recepci, po jeho stranach pak také vstupy divaka do hledist multifunkc-
ni a tréninkové haly 1 Sporthotelu.

Interiérovy program dvorany

Z centralni recepce maji sportovci pristup do vsech hal pres zazemi Saten. Ve svém objemu inte-
riér dvorany pojima také télocvicny pro upolové sporty, posilovnu (délitelnou na Gseky) a restau-
raci. Tato spolecenska napln vyborné dopliuje a aktivuje exteriérovy program dvorany — hristé
micovych sportd, terasu restaurace a sezeni pii atletickém ovalu. Na hranici dvorany a télocvicen
jsou do linearnich objemt usporadany obsluzni prostory obsahujici hygienické zazemi, Satny a
sklady. Dalsi sklady se pak nachazeji v doteku se sportovnimi plochami. V predpoli atletické haly
jsou umistény skrinkové Satny.

00 Basketbalova hala

Stavajici hala je funkéni, ale po dobudovani aredlu se stane tréninkovou. Trpi vrstvenim ne-
koncepcnich rekonstrukei a navrh proto pocita s vyraznymi tpravami jeji napojeni na dvora-
nu. Ocelova konstrukce tribuny se oCisti a zasune se pod ni zazemi restaurace, toalety a Satny.
Stavajici prostor regenerace se rozsiri o pavodni plochu posilovny, ktera bude premisténa do
jizniho kiidla dvorany. V blizkosti regenerace je také umisténa masérna a v rohu budovy se
samostatnym vstupem navrh pocita s ordinaci lékare. Na druhém nadzemnim podlazi nahradi
tribuna rozsitena do severniho traktu stavajici nevyuzivany byt. Ubytovaci kapacity se presunou
do jizniho traktu.

01 Atleticka hala

Atletickd hala je elegantné jednoduchym ovalem se vztahem k venkovnimu valu a k vnitfnim
drahdm. Tribuna lemovana sklem objima sportovni pole a vytvari plynulé spojeni mezi prizemni
a zvysenou Urovni, z nichz se da dostat na strechu a val.

Sportovci na oval vchazeji pres skiinkové Satny z dvorany. Divaci mohou na tribunu vyjit ele-
gantni rampou vstupem primo ze severojizni osy. Nedaleko se také nachézi vstup umoznujici
zajizdét na sportovni plochu. Z opacné strany, od vrhacské louky, je pres vertikalni komunikace

umoznén vstup na tribunu také invalidnim navstévnikim, v dalsim patie se pak nachazi rizeni
a rezie zavodu i administrativa.

02 Multifunkéni hala

V doteku s piazzettou, kterou aktivuje, se v multifunkc¢ni hale nachazi foyer divakt s prodejem
listkdl, z néj se pak navstévnici distribuuji zejména v prvnim patre do vsech sektort tribuny.
Sportovel do haly vchazeji pres dvoranu, v které se pred $atnami nachazi trakt kancelaii pro tre-
néry apod. V disté chodbé pod tribunou maji pak sportovci také moznost se rozcvicit.

Od hlavni severojizni spojnice je mozné halu zasobovat, véetné vjezdu na hraci plochu, v prileh-
lém kridle se nachazi sklady sportovniho naradi.

U fasady k ulici Demokratické mladeze se pocita s komercnim vyuzitim prostoru piizemi. V prv-
nim patfe se v navaznosti na tribunu nachazi socialni zazemi a bufety pro navstévniky:.

03 Tréninkova hala

Hala sdruzuje sportovni plochy gymnasta 1 hazené. Divaci prichdzeji na tribunu z piazzetty nebo
od vychodni fasady.

Sportovei pristupuji k obéma sportovnim plocham z recepce pres $atny komunikaci z jihu, zaso-
bovani se pak déje vraty ze severu.

05 Sporthotel

Foyer hotelu je sice oddélené, no vizualné piimo propojené s tréninkovymi plochami haly.
Umoznuje pristup do ¢tyf podlazi ubytovani sportovcd. Obchodné cenny prostor u fasady ulice
Demokratické mladeze slouzi na komercni pronajem ploch.

Parking

Pod jiznimi halami a piazettou se nachazi jedno podlazi podzemniho parkingu podél ulice
Demokratické mladeze, ze které jeden vjezd zajizdi pod vicetcelovou halu pod severojizni osou.
Druhy vjezd je situovany smérem k ulici V raji.

04 Tribuna

Tribunu je diky akceptovatelnému stavu nosné konstrukce a jeji dobré poloze s vyhledem na
atleticky oval mozné rekonstruovat. Projekt pocita s n¢kolika jednotkami prechodného ubyto-
vani umisténymi pod tribunou spolu s centralnimi sklady a dilnami pro adrzbu arealu. Ptirucni
sklady a dilny udrzby budou také umistény v blizkosti dvorany.

06 Bydleni

V prodlouzeni uli¢ni ¢ary sporthotelu a multifunk¢ni haly na ulici Demokratické mladeze je
umistén objekt bydleni s jednim podlazim podzemniho parkingu, komerénim vyuzitim pfizemi
a Ctyfmi patry byta. Spodni podlazi byt ma nad komer¢nimi prostory terasu s vyhledem na
atleticky oval.

Venkovni sportovisté

Venkovni atleticky oval je od dvorany mozné oddélit pohyblivym plotem zasouvajicim se po-
dél severojizni osy. V pripadé, ze topografie ovalu nebude dostate¢cnym ohrani¢enim v pripadeé
mezinarodnich zapoleni, je mozné ho oddélit mobilni zabranou. Vrhadska louka bude oplocena
a hlediste¢ divakd bude umisténo v bezpeci mimo hraci plochy. Sportovni areal obepina bézecka
draha, dalsich Sest drah na rozcvicenti je planovanych severné od ovalu (z toho dvé slouzi pro
skok pro dalky). Mezi tribunu a atleticky oval navrhujeme také umistit naklonénou tréninkovou
rovinku, ktera plynule spoji spodni troven ovalu s valem.

CELKOVA PERSPEKTIVA AREALU V KONECNEM STAVU
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Etapa 1

Centrem aredlu je sportovni dvorana a navrhujeme ji vybudovat v prvni etap¢. Areal tak bude
mit od zacatku cilenou atmosféru, provoz bude bezkolizni a prostorovy koncept jasny. Vyhodou
bude vybudovani technického zazemi v suterénu podnoze. Rekonstrukce basketbalové haly zved-
ne kvalitu prostort basketbalového tymu a zvétsi plochu regenerace. V jiznim kridle podnoze
vznikne nova posilovna, recepce a restaurace bude v jejim centru.

etapa 1
272,4

34,7
116,4

423,5 mil. KE

Etapa 3

Determinantem zastavéného tizemi bloku pro tuto etapu je cizi vlastnictvi garazi na jeho jizni
strané. Po asanaci nafukovaci haly (po jeji doziti cca 15 let) ji navrhujeme nahradit tréninkovou
halou se zastavénou plochou po okraj pozemku. V podzemi ziskd garaz napojeni z vychodni
strany a bude dobudovana piazzetta.

849,2 mil. KC

Etapa 2

(viz vizualizace 2. faze prestavby arealu na nadchazejici strané)

Tato etapa zahrnuje rekonstrukci stavajiciho lehkoatletického stadionu Dukly, ohrani¢eného
terénnim valem, spolu s rekonstrukei tribuny a vyraznymi terénnimi a zahradnimi Gpravami.

etapa 2

423,5
92,5
516 mil. K&

Etapa 4

(viz vizualizace 2. faze prestavby aredlu na predchézejici strané)

Po vyrovnani vlastnickych vztaht je mozné dokoncit areal dostavbou dvou objekt podél ulice
Demokratické mladeze — sporthotelu v napojeni na tréninkovou halu a bytového domu u jizniho
okraje valu kolem stadionu. Aredl tak dostane vysledny tvar a mutze se plné zapojit do obrazu

1014,5 mil. KE

CELKOVA PERSPEKTIVA AREALU V 1. FAZI
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Sportovci Zasobovani

18 19 multif. haly

Centralnim bodem pohybu sportovct je recepcee s atletickou dvoranou. Je pfistupna z piazzetty, nebo piimo z garaze vyta- Kazda nova hala ma vjezd z terénu pro zasobovani hristé. Soucasti napojeni je zasobovani restaurace a rampa do garazi sportovei
hem. Je umisténa v centralnim prostoru s vyhledem na dvoranu. Od ni jsou paprskovité pristupny haly — pres $atnu primo sportovniho komplexu a bytového domu. Dopravni feseni pocita také s venkovnim stanim pro kola, auta, busy a prenosové
na hristé. Toky sportovci jsou usporadany tak, aby se nekfizili mezi sebou, s divaky (nebo zasobovanim) a umoziovali co Vozy. b divak
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KONCEPT KRAJINY

2.4. KRAJINA

Sportovni aredl se otevira. Centralni komunikacni osa piimo propoji hlavni vstup a parkova-

ni na jizni strané se $kolou a jejim predpolim na severu. Terénni val kolem atletického ovalu,
prodlouzen o plochu dvorany, vytvari sjednocujici figuru sikmych svahti s misty pro divaky a
rekreacni stezkou. Tribuny jsou integrované do topografie, ktera je plynule spojuje. Projekt navr-
huje recipro¢ni vztah mezi sportovnimi halami a venkovnimi hiisti. Haly se oteviraji smérem do
krajiny. Jejich zdi se vznaseji na transparentnim lemu umoznujicim vizudlni propojeni vnitfnich
sportovist do plynouci krajiny. Areal se tak stava sachovnici stfidaveé otevienych a uzavrenych
aktivit.

Sdileny prostor propojuje skolu se sportovisti. Rozsifuje arboretum na jih vysazenim dalsich stro-
mu. Tvori severni pfistup do sportovni dvorany. Tato platforma pro vsechny typy provozu se od
ulice odclenuje dlazbou a vyvysenim. Navrh renovuje zapadni vstup véetné pridruzeného pasu
topolt. Tim se zvyrazni souvislost arealu se socialisticko-realistickym bydlenim na zapadé a ar-
boretem na severu. Vychodni pristup je zjednodusen diky nahrazeni improvizovanych struktur
sporthotelem a parkovanim pro autobusy.

Diagram navaznosti na uliéni sit

VIZUALIZACE ATLETICKE HALY
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SOUTEZNY MODEL, 2. KOLO SOUTEZE DUKLA SPORTOVNI

SOUTEZNY MODEL, 1. KOLO SOUTEZE DUKLA SPORTOVNI

Vyfez z Gzemniho planu

23

3. LEGISLATIVNI RAMEC, NORMY,
PREDPISY

3.1. UDAJE O SOULADU S UPD

V soucasné dobé je pro predmétné tzemi platnou tzemné planovaci dokumentaci Uzemni plan
mésta Pardubic po VI. zménach a jeho zavazna &ast, tj. Obecné zavazna vyhlaska Uzemniho
planu mésta Pardubic a obecné zavazné vyhlasky jeho jednotlivych zmén schvalenych dle staré-
ho stavebniho zakona (¢. 50/1976 Sb.).

Uzemti je stabilizované, stavby s pozemky se dle platného Uzemniho planu mésta Pardubic na-
chazi v plochach s hlavni funkci RS — sportovni arealy a ZVp zelen méstska vSeobecna — parky,
pro které jsou stanoveny nasledujici podminky vyuziti:

Funkéni plocha:

RS - sportovni aredly

Plochy sportovnich arealt jsou tizemim vyuzitym pro vykonnostni, organizovany i rekreac¢ni
sport mistniho, méstského, regionalniho a nadregionalniho vyznamu.

Zastavba je tvorena solitérnimi objekty a plochami nebo soubory objektt a ploch vétsiho rozsa-
hu, seskupenymi do aredla.

Pripustné vyuziti hlavni:

* stavby a zarizeni pro sport se specialnim vybavenim

* nekrytd — napr. hriste, kurty, koupaliste, kluzisté, motoristické a dostthové arealy, arealy vod-
nich sportt

* kryta — napr. viceucelové haly, bazény, zimni stadiony, télocvicny, fitcentra, lodénice

Pfipustné vyuziti dopliikové:

* tribuny, hledisté, zarizeni slouzici divakim

* stavby a zarizeni pro relaxaci a rehabilitaci

* stavby a zafizeni vefejného stravovani

* stavby a zafizeni pro obchod do 400 m” prodejni plochy

* stavby a zarizeni pro zdravotnictvi

* stavby a zafizeni pro administrativu

* stavby pro prechodné ubytovani do 50 ltuzek

* sluzebni byty

* stavby a zarizeni pro technickou vybavenost

* stavby a zafizeni provozniho vybaveni — v arealu Velké Pardubické stdje, veterinarni péce,
v aredlu Zlaté Prilby depa motorovych vozidel, v aredlu Zimniho stadionu chladici technolo-
gie, v plaveckém stadionu ¢isténi vody

* stavby a zafizeni pro kratkodobé shromazdovani odpadu

* odstavné plochy a garaze pro sluzebni vozidla a iicelové mechanizmy

* parkingy osobnich automobilt a autobust

* stavby a zarizeni hromadné dopravy

* pobytové louky, verejna zelen

* liniové a plosné drevinné porosty

* détska hiiste

* komunikace tcelové pro motorova vozidla, pesi a cyklisty

* vefejna WC

Nepfipustné vyuziti:
* stavby pro bydleni s vyjimkou bytt sluzebnich
* stavby a zafizeni pro pramyslovou a lehkou vyrobu
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* stavby a zafizeni pro vyrobni sluzby nesouvisici s funkci hlavni, vyrobni sluzby s negativnimi
dopady na zivotni prostredi

* obcanska vybavenost koncentrovana

* stavby a zafizeni pro obchod nad 1000 m? prodejni plochy

* stavby a zarfizeni pro dlouhodobé skladovani a likvidaci odpadu

* stavby a zafizeni pro chov hospodarskych zvirat (s vyjimkou koni v arealu Velké Pardubické)

» zemeédélska rostlinna vyroba

ZVp - zelen méstska vseobecna - parky
Pfipustné vyuziti hlavni:
» parkové porosty okrasné a prirodni

Pfipustné vyuziti doplikové:

* détska hristé

* sportovni hristé s prirodnimi povrchy

* odpocivadla altany

* verejna WC

* hygienicka zafizeni

* stavby pro obchod a sluzby do 30 m? zastavéné plochy
* pési a cyklistické komunikace

* drobna architektura, vodni prvky

Nepfipustné vyuziti:
» veskeré stavby, které nesouvisi s funkci hlavni
* stavby a ¢innosti s negativnim vlivem na zivotni prostiedi (dopravni zatéze, hluk apod.)

Zaroven:

Dle Obecn¢ zavazné vyhlasky statutarniho mésta Pardubice ¢. 42/2001 o zavaznych castech
Uzemniho planu mésta Pardubic §8 Zasady a usporadani rekreace, ad 2)je pfimo pro funkei
nového komplexniho méstského sportovisté vymezen areal na Dukle.

Jedna se o multifunkéni sportovni areal, kde budou jak sportovisté kryta a nekryta pro provozo-
vani atletiky, hazené, basketbalu atd., tak dalsi navazné funkce tj. servis pro sportovce 1 navstév-
niky, parkovisté¢ apod. Predlozeny zamér je v souladu s platnym Gzemnim planem mésta Pardu-
bic a vhodnym zptasobem doplnuje a rozsiruje funkéni vyuziti pozadované pro novy sportovni
areal vcetné propojeni vSech zelenych ploch a dalsich doplikovych funkci v tomto tzemi. V
zaméru dominuje sportovni funkce doplnéna o ubytovaci jednotky a komerc¢ni plochy urcené

pro obchod a sluzby.

Shrnuti

Vzhledem k velikosti arealu navrh primérené navysuje povolené pripustné vyuziti doplikové
kapacitné (stavby pro prechodné ubytovani maji vyssi kapacitu nez 50 lazek) 1 plosné (stavby a
zafizeni pro obchod maji vice nez 400 m2 prodejni plochy).

3.2. UDAJE O ODTOKOVYCH POMERECH

Pozemky maji mirny sklon. Destova voda ze zpevnénych ploch a strech bude svedena do are-
alové kanalizace. Destova voda z drenazi pod sportovnimi plochami bude svedena do arealové
kanalizace. Na arealové kanalizaci budou pred napojenim na méstskou kanalizaci zbudovany
reten¢ni nadrze pro zajisténi mnozstvi maximalniho povolené¢ho odtokového mnozstvi destové

vody.

Zasakovani ¢i retence na tomto pozemku podle geologického prizkumu neni doporucena. Moz-

nost lokalniho vsakovani ¢asti destovych vod bude dale posouzena po vyhotoveni geologického
posudku na zakladé zkousky zasakovani.

3.3. UDAJE O DODRZENI OBECNYCH POZADAV-
KU NA VYUZITI UZEMI

Navrh splnuje pozadavky vyhlasky 268/2009 Sb., O technickych pozadavcich na stavby v plat-

ném znéni.

3.4. POZEMKY A STAVBY DOTCENE UMISTENIM
STAVBY, KTERE NEJSOU MAJETKEM INVESTORA

Studie pocita s rozdélenim vystavby do etap. Prvni etapa nezasahuje do budov a pozemk jinych
majitelt. Pfesto by bylo vhodné jiz v této etap¢ nahradit trafostanici na pozemku 10064 v majet-
ku CEZ Distribuce, ktera ma byt pfesunuta do haly HOO.

V druhé etapé bude treba vykoupit garaze na pozemcich meésta p.¢.. 7007/3, 7007/34 a objekt
trafostanice na p.¢. 10064.

Realizace projektu v celém rozsahu si vyzada odkoupeni objektli garazi na pozemcich meésta 1
garazi na pozemcich jinych majitela v blizkosti ulice Demokratické mladeze.

VYKRES POVRCHU M 1:1250
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Basketbalové hristé, 28 x 15 m
3152 divaka

Hazenkarské hristé, 40 x 20 m
2080 divaku

2 Hazenkarské hristé po 40 x 20 m

Multifunkéni hala - alternativy hristé

Hledisté arény je slozeno z pohyblivych dilcti umoznujici 3 zakladni kombinace hfisté s hledis-
tém. Jsou slozeny vzdy v idealni sestavu pro ten ktery ucel. Tribuny jsou variabilni. V odsunu-
tém stavu je spodni ¢ast slozena a zasunuta pod jeji vrchni ¢ast. V slozeném stavu oddéluje dve
hazenkarska (florbalova) hristé roleta kotvena u stropu.
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Vizualizace multifunkéni haly

Vizualizace dvorany

Konstrukce
Tycova soustava sloupti a vaznik tvoii ortogonalni modularni sit rozméru 8 x 8 metr. Ramova

konstrukee hal je tvofena sloupy a piihradovymi nosniky. V podnozi probihaji po délce dvora-
ny linearni nosniky zastreseny panely.

SCHEMA KONSTRUKCE
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4. BILANCE

Pozadavky na energetickou naro¢nost

Provoz sportovist vzhledem ke kapacité dopravni obsluznosti 1 souc¢asné potiebé médii je fesen
ve dvou variantach, pripadné ve varianté nepriznivéjsi. V pripadée plného obsazeni multifunkéni
haly bude soucasné v provozu pouze restaurace a hotel. Pfi provozu ostatnich hal (plném obsaze-
ni) bude multifunk¢ni hala uzaviena.

Vycisleni bilanci véetné zptisobu vypoctu s presnosti odpovidajici stupni studie je soucasti jednot-
livych kapitol.

Bilance stromu:

*  puvodni 60 ks

¢ Kkaceni 63 ks

e doziti 8 ks

* novy 143 ks

* novy v kvétinaci 8 ks

Kalkulace nakladd
Odhad nakladt stavby ve fazi studie je znacné obtizny. Kalkulace je provedena odbornou fir-
mou s dlouholetymi zku$enostmi dle jednotkovych cen za m? a m® a je samostatnou piilohou.

Zavazek smluvnich pozadavkt neprekrocit vysku investicnich naklada 350 mil. K¢ véetné DPH
splituje ptivodni etapizace arealu shodna s nasim souté¢znim navrhem z druhého kola soutéze
Dukla Sportovni. Na zakladé dohody v uzsim projekénim tymu (za Gicasti zastupce investora)
navrhujeme posunout hranici 1. etapy a realizovat kompletni podnoz s atletickou dvoranou v 1.
fazi viz str. 12. Pavodni fazovani (Etapa 0) nizZe:

Etapa O

Prvni etapa sleduje zadani (investic¢ni limit), kterym je atletickd hala se sportovnim zazemim
(Satny, sklady nacini, trenérské prostory a potrebnym hygienickym a technickym zazemim). V
podnozi jsou télocvicny pro tpolové sporty a umoznuje propojeni na stavajici basketbalovou
halu a novy vstup pro sportovce.

etapa 1 (smlouva)
272,4

34,7

42,6
349,7 mil. K&

5. TECHNICKA CAST

5.1. BOURACI A DEMOLICNI PRACE

Tribuna atletického stadionu

Cést nenosnych délicich konstrukei, podhledti a podlah pod Zelezobetonovou konstrukei tribuny
bude vybourana.

Stavby mezi atletickou tribunou prilehlym valem budou zdemolovany.

Vstupni brany atletického stadionu a restaurace
Ob¢ vstupni brany do arealu atletického stadionu a sousedici objekt restaurace budou zdemolo-
vany.

Technické zazemi, val atletického stadionu

Budovy technického zazemi umisténé na valu mezi atletickym stadionem a stavajici vrhacskou
loukou budou zdemolovany vcetné priléhajicich stén priachodu ve valu. Prichod ve valu atletic-
kého stadionu smérem k hale 00 bude rozsiren caste¢nym odtézenim tohoto valu.

Zaroven dojde k ztzeni — odtézeni vychodniho svahu valu a vybudovani podélné opérné stény.

Basketbalova hala

Navazani na recepci slouzici pro cely aredl si vyzada presun hlavniho vstupu a demolici nékte-
rych objektd vystupujicich z hlavniho objemu objektu. Budou vybourany prostupy stropem pro
vnitini schodisté, kterym bude piistupny 1 suterén pod budoucim spojovacim krckem mezi hala-
mi. V interiéru haly budou provedeny dil¢i demolice souvisejici se zménou funkce prostort.

Historicka budova karantény
Drevény objekt je ve velice Spatném stavu a nezapada do koncepce arealu. Cely objekt bude
zdemolovan, aby se uvolnil prostor pro parkovisté autobust.

Ubytovna a zazemi hazenkarského druzstva
Pocita se vyhledové s odstranénim této budovy a jejim nahrazenim novou ubytovnou v ramci
dalsi etapy vystavby.

Nafukovaci hala
Pocita se vyhledove s odstranénim této budovy v ramci druhé etapy vystavby.

Zazemi byvalého fotbalového hfisté
Dnes opustény objekt v dezolatnim stavu bude zdemolovan.

Stavajici plochy hfist
Skladby stavajicich ploch hiist budou odtézeny. Terén bude vyrovnan. Likvidace bude provade-
na postupné po etapach, jak na dané plose bude méno vyuziti.

Garaze autobusi a soukromé garaze
Demolice bude provadéna postupné po etapach, jak na dané plose bude ménéno vyuziti a jak
bude postupné dochazet k odkupu staveb a pripadné 1 pozemka.

5.2. KACENI ZELENE

Vystavba hal 1 vybudovani zpevnénych ploch a hernich ploch st vyzada kaceni stavajicich
stromu. Stavajici zelent bude v maximalni mozné mire zachovana, napr. na valech atletického
stadionu. Predpokladany rozsah kaceni je vyznacen v situaci spolu s demolovanymi budovami.

]

legenda:

KACENY STROM

KACENY STROM PODLE SAMOSTATNEHO
POVOLENE (NAPR., HAVARIUNE STAV)

DEMOLICE - 1. a 2. etapa

GRS DEMOLICE - 3. etapa
L

DEMOLICE - 4. etapa

HRANICE PARCEL JSOU PREVZATE Z DKM 1000 (g, Pardubice)

INFORMATIVNI ZAKRES HRANIC PARCEL DLE KATASTRU NEMOVITOSTI :

——

=
=3
|
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5.3. STAVEBNE ARCHITEKTONICKE RESENI oHbA ——

Obvodovy plast sportovnich hal se prizptisobuje tvaru sportovnich ploch. Takto zaoblené /)~ i!_ >~ e — ———
budovy davaji master planu jeho charakteristickou homogenitu a zaroven minimalizuji objem POVRCHOVE ZNAKY ZAMEFPENE PEIMO V TERENU - 3 —_

vzduchu, ktery je tfeba upravovat a ochlazovanou plochu vnéjsi obalky budov. Oblozeni téchto h o ELEKTRICKE VEDENI SILOVE — PRIS "g’ = —
zakriivenych ploch kovovymi sendvicovymi panely je ekonomicky vyhodné architektonicky zaji- °oa POVRCHOVE ZNAKY KANALIZACE =

mavé reseni. Na urbanistické tirovni umoznuje plynulé toky navstévniku, které se slévaji v cent- —

ralnim prostoru. -

Horni hrana atiky byla stanovena na jednotnou vysku pro cely areal. Navrh obsahuje drobnou °f OSTATNI POVRCHOVE. ZNAKY BEZ ROZLISENI DRUHU = e

vyskovou rezervu pro optimalizaci rozmért nosniki apod.

—e— MRoslovens

Energeticky koncept je fesen aktivnimi 1 pasivnimi prvky. Sténové a stesni panely budou pouzity INJENTRSKE SITE PREVZATE V DIGITALNI FORME : :
s maximalni tepelnou izolaci pfi dodrzeni protipozarnich pozadavkd. Tepelné parametry skel :

. p , p, V.o P , p fos . po v . P . P /I‘y o= SDELOVACI VEDENI — OPTICKA SI'T (CETIN)
budou optimalizovany podle vypocti tepelnych ztrat i ziskii ze slune¢ni energie. Zemni vety bu- —— SDELOVACI VEDENI — METALICKA SIT (CETI) ! W
dou vyuzivany jak k vytapéni, tak 1 k chlazeni interiért budov. Zahtivani budov je omezeno také e~ SDELOVACI VEDEN| (EDERA GROUP)
minimalizovanym poctem jiznich fasad. =~ SDELOVACI VEDENI — NADZEMNI (EDERA GROUP) !
Pri navrhu zpevnénych ploch a stiech byli v maximalni mire pouzity vsakovaci dlazby a zelené INZENRSKE SITE DIGITALIZOVANE Z PREVZATYCH PODKLADU SPRAVCU SITI : f 8
stfechy zadrzujici vodu a také prispivajici k ochlazeni budow. = SDELOVACI VEDENI — METALICKA SIF (MINISTERSTVO OBRANY)

—emeemmee-MW - SDELOVACI VEDENI — MIKROVLNNE SPOJE (T-MOBILE) T I h Y NN

INZENYRSKE SITE PREVZATE Z PODKLADU MESTSKEHO INFORMACNIHO SYSTEMU :

PRUZKUMY V JEDNOTLIVYCH FAZiCH e EIEKTRIKE VEDEN] SLOVE N (82

. ; e .. . . — ELEKTRICKE VEDENI SILOVE NN — NADZEMNI (CEZ) ‘ I I I
Prizkumy provedené nebo provadéné v ramci studie/soutéze e ELEKTRICKE VEDENI SILOVE W (C£2)
« Stavebni plany budov e VO e ELEKTRICKE VEDENI SILOVE — VERENE OSVETLEN( (SLUZBY MESTA PARD I I
e Zaméreni s tetné insenvrskoch sith a k —— —> —— V0DOVOD (VODOVODY A KANALIZACE PARDUBICE) I
amereni Sltuace VCCtne anCIlyrS YC Sltl a atastl"u >3 KANALIZACE JEDNOTNA (VODOVODY A KANALIZACE PARDUB|CE)

* Dendrologicky prazkum
*  Orientacni priazkum zakladové pady - Hupo

-
N
A ROVINKA
—

oMUl

e —
Ce__JednosmErng arealov <
=

—————————— ELEKTRICKE VEDENI SILOVE NN (NEZNAMY SPRAVCE)

DUR ~ ELEKTRICKE VEDENI SILOVE WN (NEZNAMY SPRAVCE) stojpn 18] Kbt
* Geologickd reserse, zkouska zasakovani a tepelného vykonu veea e V) e ELEKTRICKE VEDENI SILOVE — VEREJNE OSVETLENI (NEZNAMY SPRAVCE) ’ s I ‘
* Meéreni radonového rizika >33 ————— KANALIZACE JEDNOTNA (NEZNAMY SPRAVCE) 5 I I - - |
*  Prizkum vyskytu nebezpecnych latek u demolovanych budov > ——— VODOVOD (NEZNAMY SPRAVCE) : 2 I s ‘ } B
*  Vyskové zaméreni vybranych podzemnich inzenyrskych siti 5 I I I /’ |
*  Kamerové zkousky pr Ziti stavajicich pripojek HRANICE PARCEL PREVZATE Z DKM 1:1000 (k.d. Pardubice % [ Jlo /
. Dgplgé?l\;esta\?;sn}é fefhﬁkéilstgrgjzﬁu;f - Ec?rjl(:iy 159 PARCELNI CISLA PREVZATE Z DKM 1:1000 (E.o. Pordub'\ce)) ;3‘ f H I I I ” e HOO
* Energeticky audit By / | | I

=1 N A

——————— PRIPOJKA NN PRO OBJEKT 04 A UBYTOVACI OBJEKT

—ete

DSP |

«  geologicky priwzkum, hydrogeologi Ll N ~ = :
geologicky pruzkum, hydrogeologie PRIVOD NN PRO OBJEKT 06 ! / :

* pruzkum vyskytu korozivnich proudt AREALOVS' ROZVOD VODY \N AN 4 ° . ‘ / ,

. Doplnepl Stavebn}e tec}hmc?eho pruzkumu — pevnosti materiala o  AREALOVY ROZVOD KANALZACE | N AN // L L I - ~ =

* Pasportizace kominovych téles N .
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ZEMNI PRACE A ZAJISTENI STAVEBNI JAMY

Zemni prace (kompletni odtéZeni zeminy) budou provedeny v rozsahu pro umisténi podzemnich
garazi, suterénnich mistnosti technického zazemi umisténych pod spojovacim krckem hal, proti-

- VEREINE OSVETLENI MESTSKE
VEREUNE OSVETLENI AREALOVE

—— ' A /o

pozarni zasobni vodni nadrze a reten¢ni nadrze na destovou vodu. V ramci stavebné technické- S ! : _
o \y o, oy, . . N N / | = L
ho prizkumu bude ovérena hloubka zalozeni stavajici haly 00 a proveden inzenyrsko - geologic- ) TV ; TN5E i 53’]}}@}1 EBI Q Y @_ ;)gl 5[ N B
. y R vy ; vy ; S - N AR r / ! — 1
ky priazkum. Na jejich zédkladé¢ bude zvoleno fesent jejich zajisténi — zaroven zajisténi stavebnich = — HENFRERRFR FRRF ikl [§ 7 | f
. . v 7 7’ 7 v s v 7’ . 7 ’ — §'\'\-—“"_‘—-N'"""—-—-—-—\.. | el
jam. V tomto stupni predpokladame pro nové budovy pouziti zalozeni na piloty. Vykopy v bliz- : - B 1l rpe i :
kosti stavajicich budov budou zajistény pomoci zelezobetonovych stén. T - =l ! § 11 Il 4 .
T = ¥ P—T—— — e — ——
ZAKLADOVE KONSTRUKCE S E——— — R O
) { ;_ _ - — f\l/ ' P | S— g T — R < SR
Podrobné viz konstrukéni ¢ast. U stavajicich objektd budou v mistech blizkych k budoucim sute- H | | 1 ‘ | ; I g\l_.:_) —
’ ’ /s 7 s 7 . v . i o | [ K i i  i— =
rénnim prostoram stavajici zaklady podchyceny. Nové objekty budou zalozeny na pilotech. 33 L ' oo I= [ I ( e N L = oo ———
L . | IR | = m | = [T = ==
! L= o i ! - i & L - , T
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IZOLACE SPODNI STAVBY

Dle geologického prizkumu bude ovérena hladina podzemni vody a radonovym méfenim vy-
hodnoceno radonové riziko. Predpoklada se vyuziti povlakové izolace. Suterénni prostory budou
chranény vicevrstvou povlakovou izolaci.

SVISLE A VODOROVNE NOSNE KONSTRUKCE, SCHODISTE

Podrobné viz konstrukeni ¢ast. Nosné k-ce stavajicich objektt (hala 00, tribuna atletického sta-
dionu) nebudou zasadné ménény. Dle provedeného prazkumu je jejich stav vyhovujici.

Nosna konstrukce novych hal bude tvorena ocelovymi sloupy, zelezobetonovymi stropnimi des-
kami a stfesnimi ocelovymi prihradovymi vazniky.

Strop krcku bude z zelezobetonovych panelt ulozenych na Zelezobetonovych pravlacich a oce-
lovych sloupech.

Nosna konstrukce hotelu a bytového domu bude zelezobetonovy skelet se ztuzujicimi stény.
Nosnou konstrukei schodist predpokladame zelezobetonovou.

Vytahové Sachty budou zelezobetonové.

PREKLADY

Systémové preklady dle materialu pricek budou pouzity u novych zdénych svislych konstrukci
nad otvory dvefi a vétsimi prostupy skrze konstrukce. U mensich otvorti lze pouzit nesystémové
preklady z ocelovych valcovanych profili. U prirazi stavajicimi k-cemi budou pouzity ocelové
valcované nosniky postupné vkladané do k-ce. Dimenze bude urcena dle velikosti otvoru.

PRICKY

Charakteristika novych délicich konstrukci v interiéru budovy bude vychazet z narokt na akus-
tické, pozarni, bezpecnostni a konstrukéni pozadavky. Predpoklada se vyuziti systému zdénych
keramickych a SDK pricek pro vnitini déleni jednotlivych prostor, instalacni predstény, a Sachet-
ni stény. Dale bude pouzit systém prosklenych kancelarskych délicich konstrukei napt. pro VIP
salonky. Pricky musi spliovat pozadavky protipozarni, akustické i mechanické odolnosti.

PODHLEDY

Podhledy budou pouzity z divodu zakryti instalaci TZB a zlepseni akustiky (toalety, Satny). Pted-
pokladame pouziti SDK podhledt s riznymi parametry — odolny proti vlihkosti (toalety, umyvar-
ny), dérovany s mineralni vatou (chodby), nebo obycejny SDK. Ve vybranych prostorech budou
pouzity podhledy z akustickych mineralnich desek nebo kovové perforované podhledy, nad které
bude umistén akusticky pohltivy material. V podhledech budou umisténa systémova dvirka pro
pristupy k zarizeni TZB.

AKUSTICKE ZAVESENE PRVKY

Ve sportovnich halach budou zavéseny akustické prvky umisténé mezi stropnimi nosniky. Pripad-
na dalsi akusticka opatreni budou stanovena v dalsich stupnich dokumentace.

POVRCHY VNITRNICH STEN A STROPU
Omitky

7B konstrukce budou prestérkovany omitkami.

Obklady
Hygienicka zazemi a vlhkosti naméahané plochy budou v objektech oblozeny bilymi keramickymi
obklady 150/150 mm.

Pripadny rozsah protipozarnich obkladt bude stanoven v projektu pro stavebni povoleni.

Malby a natéry
SDK stény a podhledy a omitky budou opatfeny malbami ve standardni kvalité. Pohledové beto-
nové konstrukce budou opatfeny bezprasnym natérem.

POVRCHY PODLAH

Podlahy vsech prostor budovy budou navrzeny dle tcelu mistnosti. Budou dodrzeny prislusné
normy (zejm. protiskluznost, dilata¢ni celky apod.)

Obecné rozdéleni:

Parter - exteriér

* betonova dlazba 40/40cm

* betonova dlazba sklddana pochozi a pojizdna
* betonova dlazba zatravnovaci pojizdna

» zapiskované cesty pro béh

* tartan

Suterény
* epoxidova sterka

Nadzemni podlazi
Vnitini komunikace, restaurace, gastro
* epoxidova stérka

Satny
« mPVC

Sportovni plochy
* palubovka
* umely povrch

Umyvarny a WC
e dlazba 15/15 cm

VIP salonky, kancelare
¢ koberec

Vnéjsi terasa
* betonova dlazba na terce
* trava, prizemni rostliny

FASADY / STINICI PRVKY
PIné fasady hal a krcku

PIné casti fasad budou oblozeny sendvicovymi panely s kovovym lakovanym povrchem a tepel-
nou izolaci 200 mm mineralni vlny. Vnitfni stranu obvodovych stén budou misty tvorit sadrokar-
tonové desky. V dalsich stupnich dokumentace budou provéreny moznosti péstovani rostlin po
fasade hal 02 a 03. Predpoklada se pouziti rostlin pnoucich se po ocelovych lankach.

Prosklené rastrové fasady

Prosklené c¢asti fasad budou tvoreny sloupkovo-pazdikovym rastrem z kombinovaného ocelovo-
-hlinikového systému. Umistény budou napt. v proskleném pasu haly 01, na spojovacim krcku.
Do fasad krcku budou vlozeny otviravé segmenty tvorené otviravymi okny a otviravymi vchodo-
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vymi dvermi. Z dtvodu dosazeni tepelné izolacnich parametrt obalky se predpoklada zaskleni
izolacnimi trojskly.

Stinéni novych fasad, stfesnich svétlika

Oslunéné fasady budou opatfeny vnéjsim nebo vnitfnim zastinénim. Budou pouzity sklotextilni
rolety nebo zaluzie. Tyto prvky budou na el. pohon a budou jednotné fizeny slune¢nym a vétr-
nym cidlem, popt. manualné. Technické parametry stinéni (g, Lt) budou urceny v dal$im stupni.

Fasada hotelu a bytového objektu
Predpokladany sténovy systém s otviravymi okny bude dopracovan v zodpovidajici etapé.

STRESNI PLASTE

Vsechny strechy jsou ploché. Povrch strechy atletické haly 01 a stavajici basketbalové haly 00
bude tvoren hydroizolacnim souvrstvim (napft. povlakové folie mPVC). Na stiese budou umisté-
ny pasové svétliky. V dalsich fazich projektu bude optimalizovana velikost svétlikti a prozkouma-
na potreba a moznosti jejich zastinéni.

Povrch terasy krcku bude ¢astecné pochozi — dlazdény. Zbyvajici ¢ast bude pokryta zahradnim
substratem umoznujicim rast travy a pfizemnich rostlin.

Povrch ostatnich stiech novych budov bude tvoren extenzivni zeleni.

VYPLNE OTVORU

Okna a vnéjsi dvere

Okna a vstupni dvefe budou z tepelné izola¢nich hlinikovych profila. Dvete tnikovych vychoda
budou opatreny panikovymi hrazdami a magnetickym kontaktem pripojenym k centrale zabez-
peceni pro kontrolu manipulace s nimi.

Do hal bude pristup také pomoci vrat umoznujicich vjezd nakladniho auta.

Svétliky
Sportovni plocha haly 01 bude prisvétlena pomoci pasovych svétliku.

Vnitfni vyplné otvort

Typické vyrobky:

* laminované falcové dvere s presnou ocelovou zarubni

* ocelové dvete s presnou ocelovou zarubni (suterény, velkorozmeérové dvere do sklada nacini)

Atypické vyrobky:

» velkorozmérové posuvné a otocné, drevéné, ocelové plné 1 prosklené stény

» skladaci stény ocelového systému s prerusenym tepelnym mostem sklddaciho typu pro uza-
vreni prostoru pro apolové sporty

VYTAHY

V objektu jsou navrzeny osobni lanové vytahy bez strojovny. Které vytahy budou slouzit, jako
evakuacni bude stanoveno v dalsich fazich projektu. Vsechny vytahy budou umoznovat prepravu
vozickara.

Pro budovu bude v nasledujici fazi zpracovana dopravni analyza a zkontrolovany cekaci doby a
obsazenost. Interiér bude odpovidat naplni budovy.

TELESKOPICKE TRIBUNY

Pozadovana variabilnost prostort si vyzadala v pfizemi haly 02 pouziti teleskopickych tribun,
které budou skladany ke sténé. Zakreslené zalomené hledisté je idealni pro sledovani déni na
centralnim hristi. Technickd moznost provedeni tohoto tvaru bude

OSTATNI VYROBKY

U vsech vyrobka v prostorech sportovnich hal a spojovaciho krcku je nutno pocitat s pozadav-
kem na nadstandardni odolnost materialu i kvalitu zpracovani.

Bude se jednat napriklad o tyto okruhy vyrobku:

* sportovni nacini

* teleskopické tribuny

* sedacky na tribunach

* Satni skrinky

* pulty v recepci, gastro

TEPELNE IZOLACE

"Tepelné izolace u novych nebo zateplovanych k-ci budou navrzeny v souladu s platnymi norma-

mi v CR. Dale budou dle vysledku PENB zohlednény pozadavky na sportovni budovy. Zaroven

musi byt splnény vSechny protipozarni pozadavky.

Materialové predpokladame toto hlavni pouziti:

* mineralni vlna v sendvi¢ovych panelech

* mineralni vlna — obklady komponent TZB

* mineralni vlna kontaktniho zatepleni fasady

* polystyreny/mineralni vlna v sestavé vzduchova, krocejova neprazvucnost - ve skladbach
podlah

OCHRANA OBJEKTU PRED SKODLIVYMI VLIVY VNEJSIHO PRO-
STREDI

Ochrana pied povodni
Lokalita se nenachazi v zatopovém tzemi — netesi se

Ochrana proti korozivnim proudim
V lokalité se pravdépodobné nachazi zdroj — bude provéreno pred zpracovanim dalsiho stupné
dokumentace

Sesuvy pudy

Resena lokalita se nenachazi v izemi ohrozeném sesuvy pud — netesi se

Poddolované tzemi
Dle dostupnych informaci se fesena lokalita se nenachazi v poddolovaném tizemi — nefesi se.

Seizmicita

Stavba se nenachazi v lokalité, kterd se z hlediska prirodni seizmicity nachazi v seizmicky aktivni
oblasti. Z hlediska technické seizmicity vyvolané dopravnimi stavbami a jejich provozem se loka-
lita nenachazi v zadném ochranném pasmu dopravni stavby.

Ochrana pfed ucinky radonu
Bude vyhodnoceno po vyhotoveni prazkumu.



5.4. STAVEBNI FYZIKA TEPELNA TECHNIKA

Tepelné izolace
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AKUSTIKA

Pozadavky na akustiku

Narizeni vlady ¢. 272/2011 Sb. — O ochrané¢ zdravi pred nepriznivymi acinky hluku a vibraci
V chranéném venkovnim prostoru

(3) Hygienicky limit ekvivalentni hladiny akustického tlaku A, s vyjimkou hluku z leteckého pro-
vozu a vysokoenergetického impulsniho hluku, se stanovi souctem zakladni hladiny akustického
tlaku A LAeq,T 50 dB a korekci prihlizejicich ke druhu chranéného prostoru a denni a no¢ni
dobeé, které jsou uvedeny v tabulce ¢. 1 ¢asti A prilohy ¢. 3 k tomuto narizeni.

Hygienicky limit ekvivalentni hladiny akustického tlaku A pro hluk ze stavebni ¢innosti LAeq,S
se stanovi tak, ze se k hygienickému limitu ekvivalentni hladiny akustického tlaku A LAeq, T
stanovenému podle odstavce 3 pricte dalsi korekce podle casti B prilohy ¢. 3 k tomuto narizeni.
Nejvyssi pripustné ekvivalentni hladiny akustického tlaku hluku v chranéném venkovnim prosto-
ru ostatnich staveb a chranéném ostatnim venkovnim prostoru, pro hluk z provozu stacionarnich

Vzhledem k pozadovanym svétlym vyskam a rozpontm konstrukce budov je nutné, aby svisly

obvodovy 1 stresni plast méli co nejnizsi hmotnost, pii splnéni pozarnich pozadavka. Proto byli
pro obvodovy plast zvoleny sendvicové panely s kovovym povrchem a jadrem z 200 mm mine-
ralni vlny.

Stresni plast bude ze sendvicovych panelt s kovovym povrchem a jadrem z 200 mm mineralni
vlny urcenych pro aplikaci féliové krytiny.

Predpokladame, ze hodnoty soucinitele prostupu tepla U budou na Grovni doporucenych hod-
not pro budovy s lehkym obvodovym plastém.

Tepelna stabilita

Vzhledem k vysokému podilu konstrukei z lehkych materialti bude tepelna setrvacnost objektu
nizka. To je vihodné pro rychlé zvyseni teploty po dobé, kdy nebyl objekt vyuzivan. Zaroven

se to stava nevyhodou, pfi nechténém nartstu teploty napt. vlivem tepelnych ziski z oslunéni.
Narust teplot mtze byt zmirnén vyuzitim chladiciho vykonu tepelnych ¢erpadel typu zemé-voda
k ochlazovani nékterych vnitinich prostor.

zdroju a dalsich zdroja hluku (ve smyslu §30 odst. 1 zakona 258/2000 Sb., viz /1/), jsou rovny:

[ T T T T HITHTHITHTITETHTHTHETHTHI

Pro denni dobu od 6°° do 22°° (8 hod) LAeq, T =50dB
Pro nocni dobu od 22°° do 6°° (1 hod) LAeq, T =40dB.

Nejvyssi pripustné ekvivalentni hladiny akustického tlaku hluku v chranéném venkovnim prosto-
ru ostatnich staveb a chranéném ostatnim venkovnim prostoru, pro hluk z dopravy na mistnich
komunikacich I. a II. tfidy v Gzemi, kde hluk z dopravy na téchto komunikacich je prevazujici
nad hlukem z dopravy na ostatnich pozemnich komunikacich, jsou rovny:

Pro denni dobu od 6°° do 22°° LAeq, T=60dB
Pro no¢ni dobu od 22°° do 6°° LAeq,T=50dB

Nejvyssi pripustné ekvivalentni hladiny akustického tlaku hluku v chranéném venkovnim pro-
storu ostatnich staveb a chranéném ostatnim venkovnim prostoru, pro hluk ze stavebni ¢innosti,

jsou rovny:

Pro denni dobu od 6°° do 7°° LAeq,S=60dB BTl T Ee el B IEn .

Pro denni dobu od 7°° do 21°° LAeq,S=65dB I=lS! S A S

Pro denni dobu od 21°° do 22°° LAeq,5=60dB i 11l N
Pro no¢ni dobu od 22°° do 6°° LAeq,S=55dB

Koncepce feSeni hluku ze stacionarnich zdroju v interiéru a exteriéru
Reseni hluku ze staciondrnich zdroji bude feseno v souladu s legislativou CR a s pozadavky

investora na komfort pracovniho i shromazdovaciho prostredi. Toto bude zaru¢eno vhodnou

volbou svislych a vodorovnych k-ci umisténych u zdroja hluku a vibraci a také opatrenimi na

samotnych zdrojich — tlumice, zakladové desky jednotek, silentbloky atd. Hluk ze stacionarnich

zdroji bude podrobnéji fesen v dal$im stupni dokumentace.

Koncepce feseni akustiky )

Stavebni akustika bude fesena v souladu s legislativou CR a s pozadavky investora na komfort
pracovniho i shromazdovaciho prostredi. Toto bude zaruc¢eno u vodorovnych k.ci vhodnou
volbou podlahovych skladeb. U svislych k-ci bude neprazvucnost zajisténa volbou materialu,
skladby a dimenze. Budou pouzity akustické obklady 1 zavésené akustické prvky. Akustické feseni
bude zvoleno s ohledem na atlum hluku 1 srozumitelnost pokyna trenéra nebo hlaseni rozhlasu.
Stavebni akustika bude provérena vypoctem v dal$im stupni dokumentace.
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5 5 KO N STRU KCv:N I' ﬁE g EN I’ m2. Kor}strukge tribuny se pf"edp(o)klé}dé ilelequetlonové prefabrikovana. Objekt bude zalozZen 3.np s technickymi prostory neni posuzované jako uzitné podlazi, ptidorysné rozméry haly jsou 04 - VEN KOVN|' STADION S KRYTOU TRIBUNOU
e hlubinnym zpisobem na velkoprimérovych pilotach. 64,8%x45,6 m.
Predmétem dokumentu je popis pfedbézného navrhu konstrukéniho feseni revitalizace spor- Reseni: Nosna konstrukee haly se dle zadani piedpoklada ocelové. Stiesni vazniky jsou pred- Popis: Stavajici venkovni stadion s krytou tribunou pro 1194 divaki. Pod touto tribunou je
tovniho arealu Dukla Pardubice. V arealu se nachazeji stavajici objekty (sportovni hala, tribuna, . bézné navrzeny pithradové vyiky 4,0 m na rozpon 40,0 m. Vazniky jsou uvazovany v osové v jedné c¢asti zazemi pro sportovce (sklady, $atna, bufet, kancelar) a ve druhé je ubytovna pro
stadion), ve kterych budou provedeny stavebni Gpravy. Déle se predpoklada vystavba novych 02 - SPORTOVNI HALA vzdalenosti 8,0 m. Vazniky jsou uloZeny na ocelové svaiované sloupy priitezu cca 0,5%0,6 m. sportovee (6 pokoji s 24 ltzky, spolecnym soc. zarizenim, kuchynkou a jidelnou). Tyto prostory
objekta (tr1 sportovni haly, bytovy diim, hotel a spojovaci kréek). Popis: Nové sportovni hala se 4 nadzemnimi podlazimi (3. a 4.np tvoi technické prostory a Ocelové konstrukce budou provedeny z oceli $355 a jsou navrzeny na pozarni odolnost 15 mi- se rvlen?éni./ Pﬁ'(/io/rysr.lé rqzméry tribupy jsou 72,(§>< 14,3 m, tribuna} mé 2 n'adz'emni podlazi.
tato podlazi nejsou v daném pripadé posuzovana jako uzitna) a jednim podzemnim podlazim nut/.va"ipadné} Wééi pvo%érni /Ovd?anStv bude fesena dovdateén}'/m opatfepin}. Stf"eé/rvli V:‘lzniky budou stem: Stav%u?l,objektjbe pro’ve((iiel} }Jlakol'ocelova k];)_lll,Strikce' Vll;amill rev\fltag%a(vze tl;ujou pro-—
00 - SPO RTOVN" HALA ma pudorysné rozméry 68,8%60,8 m. Kromé vlastni haly s tribunami az pro 3500 divaku je zatlzenyvl,ehkyvm stvresmm plastém (vc. p(zdhledu), Sl}ehlem a technc.)lf),glckym LD FIO 50 kg/ ve e}?}’sltaVe nt lll{pra\’y kez Zf;sa(li ni k0 \4 lvukna stad1 }11‘[u OnStI;l,l CZ, \ prl}lja ¢, sze du z{}.nu,tne
v objektu v 1.np foyer, Satny a soc. zafizeni sportovced, sklady, velin a pronajimatelné komercni m2. V piipadé pozadavku na zelenou strechu, musi byt omezena jeji hmotnost na minimum zasany o noshe onstru ¢, budou | o,nstru ¢ podehiyceny, pripadne zestieny. Tred zahajenim
Popis: Stavajici sportovni hala se 2 nadzemnimi podlazimi, pidorysné rozmeéry 54,5x43,0 m. plochy (obchody, sluzby). Ve 2.np jsou (kromé tribun pro divaky a foyeru), soc. zafizeni, bufety se (extenzivni zelen). Pridavna tiha bude ¢astecné eliminovana snizenim uzitného zatizeni od tech- dals1’ho stupn/e projektu se predpoklada proxedem,kompletnlho s/ta\iebne,tecl.lnlclfehf) pruzkumL{,
V objektu je vlastni sportovni hala s tribunou (cca 700 mist + VIP prostory) a se sportovnim zazemim, VIP prostor a mistnost rozhod¢ich. Ve 3. a 4.np jsou prostory TZB. V 1.pp jsou tech- nologie. Konstrukee tribuny se ptedpoklada zelezobetonova prefabrikovana, podzemni podlazi ktery posoudi stav ocelového konstrukce. P¥ipadné poruchy musi bt v ramci revitalizace sanova-
zazemim (Satny, soc. zafizeni, regenerace, lékar), technické zazemi a byt spravce. Sportovni hala nické prostory a hromadné garaze, které jsou 1 pod dalsimi sousednimi objekty 03 a 05. V téchto (gardze) se predpoklada Zelezobetonové monolitické — viz popis podzemnich garazi. Objekt bude 1y
je provedena jako velkorozponova konstrukce s prilehlymi prostory. Tyto prostory jsou Zelezobe- garazich je planovano celkem 418 stani. zalozen hlubinnym zptsobem na velkoprameérovych pilotach.
tonove, stropy pravdépodobné prefabrikované. Reseni: Nosna konstrukce haly se dle zadani predpoklada ocelova. Stresni vazniky jsou predbéz- 05 - HOTEL
Reseni: V ramci revitalizace budou provedeny stavebni Gpravy bez zasadniho vlivu na stabilitu n¢ navrzeny prihradové vysky 4,0 m na rozpon 60,8 m. Vazniky jsou uvazovany v osové vzdale- PODZEM NI’ GAR A’2 (POD 02.03A0 5) . _ o
konstrukce. V piipadé, Ze budou nutné zasahy do nosné konstrukce, budou konstrukce podchy- nosti 8,0 m. Vazniky jsou ulozeny na ocelové svarované sloupy prurezu cca 0,5X0,6 m. Ocelové ! Popis: Novostavba hotelu s 5 nadzemnimi podlazimi a jednim suterénem (spolecné garaze s ob-
ceny, piipadné zesileny. konstrukce budou provedeny z oceli S355 a jsou navrzeny na pozarni odolnost 15 minut. Poza- Popis: Podzemni garaze se predpokladaji spolec¢né pro objekty 02, 03 a 05. Jekty 02 a 03), padorysné rozméry jsou 64,8%3,2 m. Hotel pfiléha v piizemi podélnou stranou
dovana pozarni odolnost 30 minut bude fesena dodatecnym opatfenim. Stresni vazniky budou Reseni: Podzemni garaze jsou predbézné navrzeny jako monoliticky Zelezobetonovy sloupovy k hale 03. V 1.np je hotelova vstupni hala, zazemi hotelu a pronajimatelné komercni plochy
s zatizeny lehkym stresnim plastém (v¢. podhledu), snéhem a technologickym zatizenim do 50 kg/ skelet se ztuzujicimi jadry (schodisté apod.). Garaze budou zalozeny hlubinnym zptsobem na (obchody, sluzby), které jsou pristupné z venkovniho prostoru. Ve 2. az 5.np jsou hotelové pokoje.
01 - SPORTOVNI HALA m2. V pripadé pozadavku na zelenou stfechu, musi byt omezena jeji hmotnost na minimum velkoprameérovych pilotach, pres které bude realizovana zakladova deska tloustky cca 350 mm. Reseni: Novostavba hotelu je piedbéZné navrzena jako sloupovy skelet se ztuzujicimi jadry.
Popis: Nova sportovni hala je urcena na atletické sporty. Hala ma 4 nadzemni podlazi (4.np (extenzivni zelen). Pridavna tiha bude ¢astecné eliminovana snizenim uzitného zatizeni od tech- Svislé nosné konstrukce budou tvoreny Zelezobetonovymi sloupy v osové vzdalenosti 8,0x8,0 m. Pfedp?%détdé se,vie nosriév konstrukce budou pr: oveden}/ 2CICZOb?,tOHOVé monolitické. Sloupy jsou
tvori technické prostory a toto podlazi neni posuzované jako uzitné), pidorysné rozmeéry nologie. Konstrukee tribuny se predpoklada zelezobetonova prefabrikovana, podzemni podlazi Hlavni sloupy (nosné sloupy pro navazujici halovou ¢ast) budou bud ocelové (prubézné pres predb/ezne navrzeny prurezu 5/00><500 mm (ve spodruch pOdlaZlC}/l), resp. 490%.400 mm (/Ve
100,8%60,8 m. V 1.np je kromé sportovni atletické plochy s misty pro divéky (celkem 660 mist) i (garaze) se predpoklada zelezobetonové monolitické — viz popis podzemnich garazi. Objekt bude vsechna podlazi) nebo Zelezobetonové min. prurezu 600X600 mm. Hlavni sloupy budou do- vr(i}}mch podlazzch). CtVCrC?VC SIOU/PY .r,noh(?u l?Yt nahrvaze,ny obde'h'nk(zvyml pn dodrZeni plochy
foyer, toalety, ofetiovna s dopingovou kontrolou, sklady a $atny se soc. zaiizenim. Ve 2.np pokra- zalozen hlubinnym zptisobem na velkoprumérovych pilotach. plnény zelezobetonovymi sloupy. Prifez sloupu bude upresnén dle dopravniho feseni (ovalné prurezu. Stlzopnolvdeslliy s€ pr?f:}pokladajt}okalne podleprer/le monolitické (310 ﬂ(fUSﬂ(Y 300 mm.
¢uje divacka tribuna, kterd je ukonc¢ena v trovni 3.np a za ni se nachazeji kancelare, jednaci a cca 300%800 mm, ¢tvercové 400X400 mm). Stropni desky nad garazemi se predpoklada zele- Alternativné miZe byt ve vyssich podlaZich sloupovy systém nahrazen sténovym. Sv1§le betono-
konferenéni mistnost, $atna rozhod¢ich a rezie. . zobetonova monolitickd. Deska je predbézné navrzena tloustky 300 mm, s lokalnim zesilenim vé konstrukc? budou provedeny z betonu CG40/50, vodprovné z betonu C30/37. Objekt bude
Reseni: Nosna konstrukce haly se dle zadani predpoklada ocelova. Stresni vazniky jsou pred- 03 - SPORTOVNI HALA hlavicemi. Svislé betonové konstrukce budou provedeny z betonu C40/50, vodorovné z betonu zalozen hlubinym zptsobem na velkoprameérovych pilotach.
bézné navrzeny prihradové vysky 4,0 m na rozpon 60,8 m. Vazniky jsou uvazovany v osové Popis: Nova sportovni hala, ktera je rozdélena na 2 sportovisté. Jedno je urcené pro gymnas- G30/37.
vzdalenosti 8,0 m. Vazniky jsou uloZeny na ocelové svarovan¢ sloupy pritezu cca 0,5%0,6 m. tiku, druhé pro mensi kolektivni sporty. V této ¢asti je mala tribuna pro 160 divaka. Vedle 06 - BYTOW DOM
Ocelové konstrukce budou provedeny z oceli S355 a jsou navrzeny na pozarni odolnost 15 mi- gymnastické haly je v 1.np sklad a $atny se soc. zaiizenim. Ve 2.np je tribuna pro 200 divéka,
nut. Pripadnd vy$§i pozarni odolnost bude fesena dodate¢nym opattenim. Stfesni vazniky budou foyer s bufetem a soc. zarizenim. Ve 3.np jsou prostory TZB. Hala ma 3 nadzemni podlazi, ale Popis: Novostavba s 5 nadzemnimi podlazimi a 1 podzemnim. Pidorysné rozméry v 1.np jsou
zatizeny lehkym stresnim plastém (v¢. podhledu), sn¢hem a technologickym zatizenim do 50 kg/ 41 88,8%32,0 m, ve 2. az 5.np jsou 88,8 x 14,0 m. V 1.pp je technické zazemi a hromadna garaz
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1 Vstupni udaje
1.1 Parametry profilt dilct

Prirezové charakteristiky profilt dilct:

Nazev: (SZ DZ/ZS G2 Skladba)

Prifez Plocha prarezu Smyk. plocha Mom. setrv. Sklon hl. os.
A [mm?2] A; [mm?] lyh [mm4] ¢ [°]
ll-prafez 500x600 66000,0 29249,2 3,72720E+09 0,00
MSH 400 x 300 x 16.0 21100,0 12313,9 475,400E+06 0,00
TK 194 x 12 6861,2 4764,6 28,5325E+06 0,00

Materialové charakteristiky profilt dilcG:

Material

Modul pruznosti

Smykovy modul

Koef. tepl. rozt.

Mérna tiha

-9,60

Nazev: (SZ DZ/ZS S5 Snih)

4,48

Nazev: (SZ DZ/ZS W12 Vitr podélny 3)

Nazev: Obalka kombinaci MSU - posouvajici sily

-8,80

= NN NN N N 5 7 7 7 % 7 =

Nazev: (SZ DZ/ZS G3 Technologie)

E [MPa] G [MPa] o [1/K] ¥ [kN/m3]
EN 10210-1 : S 355 210,0E+03 81,00E+03 12,00E-06 78,50
1.2 Zatézovaci stavy
. e Kéd T ( - Soucinitele pro kombinace
c. azev (¢} i
yp Y \Y$,inf £ Kateg™ wo w1 w2
1 |G1 Vlastni tiha Vlastni tiha | Stalé 1,35(0,90)|0,85 - - - -
2 |G2 Skladba Silové Stalé 1,35(0,90)|0,85 - - - -
3 | G3 Technologie Silové Stalé 1,35(0,90) (0,85 - - - -
4 |Q4 Udrzba Silové Proménné kratkodobé 1,50 - H 0,70 0,20 0,00
5 |S5 Snih Silové Proménné kratkodobé snih 1,50 - H<1000 0,50 0,20 0,00
6 |W6 Vitr zleva 1 Silové Proménné kratkodobé vitr 1,50 - Vitr 0,60 0,20 0,00
7 |W7 Vitr zleva 2 Silové Proménné kratkodobé vitr 1,50 - Vitr 0,60 0,20 0,00
8 |W8 Vitr zprava 1 Silové Proménné kratkodobé vitr 1,50 - Vitr 0,60 0,20 0,00
9 |W9 Vitr zprava 2 Silové Proménné kratkodobé vitr 1,50 - Vitr 0,60 0,20 0,00
10| W10 Vitr podélny 1 Silové Proménné kratkodobé vitr 1,50 - Vitr 0,60 0,20 0,00
11| W11 Vitr podélny 2 Silové Proménné kratkodobé vitr 1,50 - Vitr 0,60 0,20 0,00
12| W12 Vitr podéiny 3 Silové Proménné kratkodobé vitr 1,50 - Vitr 0,60 0,20 0,00
* vfinf Pro pfiznivé plsobici stala zatizeni
** Kategorie proménnych zatiZzeni podle tabulky A1.1 v EN 1990
Nazev: Schema

Qf

A

K H
2 Vysledky
Nazev: (Rea Def-Wz/K | 43 W12:G1+G2+G3+Q4+S5 MSP)
2 Ny Y A YA
10 ¥ | NI 700, 2 52 5\ | % ‘ J_1!o
-1,0 RN BN EE DB - 1,
s 43,7 909 N\ ﬁ | 00,9 -43,7 o8
-0, -1334_1701 1701'13‘34 1y
-0,7 -199.9 2218 -235,4 -240,0 -235,4 2218- 199,9" o7
-0,6 106
0,5 1-0,5
0,4 10,4
0.2 10,2
1-0,1 1-0,1

Nazev: Obalka kombinaci MSU - normalové sily

Nazev: (SZ DZ/ZS Q4 Udrzba)

STATICKE DIAGRAMY NOSNIKU

-6,00

FH 53}
Nazev: (SZ DZ/ZS W6 Vitr zleva 1)
= S ‘n” ) S (0) R (4) S—( ) S— ) %-2,24
N\ N F /> AL A (O NS j:
s |
< N=
© =i
© =i
F#i
Nazev: (SZ DZ/ZS W7 Vitr zleva 2)
©
©
@
-2,24

NN NN

Nazev: Obalka kombinaci MSU - reakce
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pro vozidla (57 stani). V l.np jsou pronajimatelné komercni plochy (obchody, sluzby). Ve 2. az
5.np jsou byty.

Reseni: Novostavba bytového domu je predbézné navrzena jako sloupovy skelet se ztuzujicimi
jadry. Predpoklada se, ze nosné konstrukce budou provedeny Zelezobetonové monolitické. Slou-
py jsou piedbézné navrzeny prirezu 500X500 mm (ve spodnich podlazich), resp. 400X400 mm
(ve vrchnich podlazich). Ctvercové sloupy mohou byt nahrazeny obdélnikovymi pri dodrzeni
plochy prurezu. Stropni desky se predpokladaji lokalné podeprené monolitické do tloustky

300 mm. Alternativné muze byt ve vyssich podlazich sloupovy systém nahrazen sténovym. Svislé
betonové konstrukce budou provedeny z betonu CG40/50, vodorovné z betonu C30/37. Objekt
bude zalozen hlubinnym zpisobem na velkoprameérovych pilotach.

DVORANA

Popis: Objekty 00, 01, 02 a 03 jsou propojeny jednopodlaznim objektem — krckem (dvoranou),
ktery ma jedno podzemni a jedno nadzemni podlazi a stfecha tvoii otevienou venkovni terasu

s pristupem navstévnikt sportovniho aredlu. Z této venkovni terasy vedou na terén venkovni a
vnitini schodisté. V 1.pp je umisténo technické zazemi — trafostanice, rozvodny VN a NN, stro-
jovna VZT a vytapéni apod. Také zde bude umisténa strojovna SSHZ (sprinklery) s nadrzi. V 1.
np ve spojovacim krcku je vstupni hala s recepci, satny, soc. zafizeni, sklad nabytku, restaurace

s varnou a zazemim. Dale zde je posilovna, kancelare, télocvicna na tpolové sporty se Satnami

a soc. zarizenim, trafostanice a rozvodna NN v majetku CEZ. Stiecha slouzi i k pobytu osob.
Puadorys spojovaciho krcku je ve tvaru U a ma padorysné rozméry 102,4X96,4 m. Suterén je
pristupny schodistém u haly 00. V druhé etapé vystavby bude pristupny i z garazi a schodiste
haly HO2.

Reseni: Novostavba spojovaciho krcku je predbézné navrzena jako sloupovy skelet se ztuzujicimi
jadry. Hlavni nosnou konstrukci tvori sloupy (zelezobetonové nebo ocelové) v rastru 8X16 m (v
prizemi), resp. 8X8 m (v suterénu). Strop nad suterénem se predpoklada zelezobetonovy monoli-
ticky do tloustky 300 mm. Strop nad prizemim bude tvoren pruvlaky na rozpon 8,0 m, na které
budou ukladany predpinané dutinové panely PARTEK tloustky 500 mm. Objekt bude zalozen
hlubinnym zpasobem na velkopramérovych pilotach.

5.6. POZARNE BEZPECNOSTNIi RESENIi STAVBY
DUKLA PARDUBICE - PBR V UROVNI STUDIE

Sportovni aredl se sklada ze stavajicich a nové navrzenych objekta:

00 - BASKETBALOVA HALA

Popis: Stavajici sportovni hala se 2 nadzemnimi podlazimi, pozarni vyska h = 4,5 m, ptdorysné
rozmery 54,5 x 43,0 m, nosné konstrukce jsou nehorlavé druhu DP1. V objektu je vlastni spor-
tovni hala s tribunou (cca 700 mist + VIP prostory) a se sportovnim zazemim (Satny, soc. zatize-
ni, regenerace, lékar), technické zazemi a byt spravce.

Koncepce PB: Objekt bude délen na pozarni tGseky. Nejvétdi PU bude vlastni sportovni hala s tri-
bunou pro 700 divaki. Tento PU (I. st.PB) je posuzovén jako shromazdovaci prostor o velikosti
do 2SP ve vyikovém pasmu VP1. Dalii samostatné PU budou tvofit fatny se soc. zaifzenim (I1.
st.PB), ambulance 1¢kare se zazemim (IL.st.PB), regenerace (IL.st.PB), sklady (ILL.-IV.st.PB), trafo-
stanice (IL.st.PB), ostatni technické zazemi (II.st.PB).

Konstrukce: Min. pozarni odolnost konstrukei je R-15 minut, v 1.np R-30 DP1, ve skladech
R-45 az R-60 DP1.

Unikové cesty: V objektu budou nechranéné tmikové cesty, z haly musi byt zajistény min. 2 tni-
kové cesty, min. sirka tinikovych cest z haly je 1,1 m.

Pozarné¢ bezpec¢nostni zarizeni: EPS, SOZ / ZOTK (v hale), NO (nouzové a protipanikové
osvetleni v hale a na tnikovych cestach) pozarni vodovod s hydranty. Evakuac¢ni vytah se nepo-
zaduje.

01 - ATLETICKA HALA

Popis: Nova sportovni hala, kterd je urc¢ena na atletické sporty. Hala ma 4 nadzemni podla-

z1 (4.np tvori technické prostory a toto podlazi neni posuzované jako uzitné), pozarni vyska
(vztazena k drovni 3.np) h = 9,0 m, pidorysné rozméry 100,8 x 60,8 m, nosné konstrukee jsou
nehotlavé druhu DP1. V 1.np je kromé sportovni atletické plochy s misty pro divaky (celkem
660 mist) 1 foyer, toalety, oSetfovna s dopingovou kontrolou, sklady a $atny se soc. zarizenim. Ve
2.np pokracuje divacka tribuna, ktera je ukoncena v Grovni 3.np a za ni se nachézeji kancelare,
jednaci a konferencni mistnost, $atna rozhodcich a rezie.

Koncepce PB: Objekt bude délen na pozarni Gseky. Nejvetsi PU bude vlastni sportovni hala

s tribunami pro 660 divakad. Tento PU (I. st.PB) je posuzovan jako shromazdovaci prostor o
velikosti do 660/400 = 1,65SP ve vjikovém pasmu VP1. Dalii PU budou tvofit sklady(V.st.PB),
osetrovna (IL.st.PB), satny se soc. zafizenim (IL.st.PB), kancelare (II.st.PB), jednaci a konferencni
mistnosti (IL.st.PB), rezie (IIL.st.PB), technické mistnosti (I.- IL.st.PB).

Konstrukce: Min. pozarni odolnost konstrukei je R-15 minut, v 1. a 2.np R-30 DP1, ve skladech
R-45 az R-60 DP1.

Unikové cesty: V objektu jsou navrzeny pro evakuaci osob z tribun 2 schodiité. Protoze se v tom-
to pripadé jiz pozaduje alespon jeden evakuacni vytah, bude schodisté s evakuacnim vytahem
tvorit chranénou cestu typu B, druhé postaci typu A. Ostatni tnikové cesty budou nechranéné.
Min. sirka tnikovych cest z haly je 1,1 m.

Pozarné¢ bezpecnostni zarizeni: EPS, SOZ / ZOTK (v hale), NO (nouzové a protipanikové
osvétleni v hale a na anikovych cestach), evakuacni vytah, pozarni vodovod s hydranty.

02 - MULTIFUNKCNI HALA

Popis: Nova sportovni hala se 4 nadzemnimi podlazimi (3. a 4.np tvorii technické prostory a

tato podlazi nejsou v daném pripadé posuzovana jako uzitna) a jednim podzemnim podlazim,
pozarni vyska nadzemni casti (vztazend k trovni 2.np) h = 4,5 m, pozarni vyska podzemni c¢asti
h = 3,5 m, pidorysné rozméry 68,8 x 60,8 m, nosné konstrukce jsou nehorlavé druhu DPI.
Kromeé vlastni haly s tribunami az pro 3500 divakd je v objektu v 1.np foyer, Satny a soc. zafizeni
sportovcu, sklady, velin a pronajimatelné komerc¢ni plochy (obchody, sluzby). Ve 2.np jsou (kromé
tribun pro divaky a foyeru), soc. zafizeni, bufety se zazemim, VIP prostor a mistnosti rozhodcich.
Ve 3. a 4.np jsou prostory TZB. V 1. pp jsou technické prostory a hromadné garaze, které jsou 1
pod dalsimi sousednimi objekty 03 a 05. V téchto garazich je planovano celkem 418 stani. Gara-
ze jsou posuzované jako vestavéné, hromadné pro vozidla skupiny I.

Koncepce PB: Objekt bude délen na pozérni tGseky. Nejvétdi PU bude vlastni sportovni hala

s tribunami pro 3500 divaki. Tento PU (ILst.PB — min. pozadované pozarni odolnost konstrukei
veetné strechy je R-30 minut) je posuzovan jako shromazdovaci prostor o velikosti do 3500/400
= 8,75SP ve vyikovém pasmu VP1. Dali PU bude tvofit foyer se viemi komunikacemi po ob-
vodu haly (I. st.PB). Déle sklady (IV.st.PB), satny se soc. zarizenim (II.st.PB), kancelare s jednaci
mistnosti (IL.st.PB), velin (IL.st.PB), pronajimatelné komer¢ni plochy (IIL.st.PB), technické mist-
nosti (L.- IL.st.PB).

Konstrukce: Minimalni pozarni odolnost konstrukei objektu (véetné strechy) je R-30 DPI, ve
skladech az R-60 DP1.

Unikové cesty: Vzhledem k velikosti shromazdovaciho prostoru (nad 8SP) se pozaduje min 5
unikovych cest + 1 dalsi uréend pouze jako zasahova cesta pro hasice. Z vlastni haly je zajisténo
vice Gnikovych vychodu, nez je pozadovano. Pozarni zatizeni v Gnikové cesté z haly (foyer) je
omezeno na max. 10 kg/m2. To znamen4, Ze viechny jednotlivé provozy s vy$sim pozarnim
zatizenim a plochou prekracujici 25 m2, musi byt pozarné oddélené, nebo v pripadé pozaru
oddé¢litelné (napt. roletami). Kromé nechranénych cest je v kazdém rohu navrzeno schodisté

pro evakuaci osob z 2.np. Vzhledem k velikosti shromazdovaciho prostoru se navrhuji alespon 2
evakuacni vytahy (situované u raznych schodist). Z kapacitnich dvodt budou vsechna schodisté
tvorit chranéné cesty typu B a evakuacni vytahy budou jejich soucasti. Min. sirka unikovych cest
z haly je 1,1 m.

Pozarné bezpecnostni zarizeni: EPS, Ero (evakuac¢ni rozhlas), SSHZ (sprinklery), SOZ / ZOTK
(v hale, pripadé foyeru bude nutné posoudit moznost proniku koure z prilehlych pozarnich
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usekd, pokud by hrozilo riziko zakoureni, muselo by se SOZ instalovat i do foyeru), NO (nouzo-
vé a protipanikové osvétleni v hale a na tinikovych cestach), evakuacni vytah, pozarni vodovod
s hydranty se v objektech s instalovanym SSHZ nepozaduje.

PODZEMNI GARAZ (POD 02, 03 A 05)

Popis: V garazich je planovano celkem 408 stani. Garaze jsou posuzované jako vestavéné, hro-
madné pro vozidla skupiny I.

Koncepce PB: Pokud v garazich nebudou parkovat vozidla s pohonem na CNG/LPG, neni nut-
n¢ do téchto prostor instalovat havarijni vétrani a SOZ / ZOTK. Pokud by bylo nutné do garazi
umoznit vjezd téchto vozidel, pak je nutné alespon pro 10% z celkového poctu aut (408 . 0,1 =
41) vyclenit prostor, ktery bude pozarné oddélen od ostatnich prostor a bude situovany u vjezdu
(nebo v tésné blizkosti) do garazi. Predpoklada se, ze v garazich bude instalovano SSHZ a mezni
pocet aut v jednom PU je 135 . 0,25 . 2,5 . 1,5 = 126 aut. Pozarni Gseky garazi budou zafazeny
do ILst.PB. Garaze budou rozdéleny min. do 4 PU.

Konstrukce: budou s pozarni odolnosti REI-45 DP1.

Unikové cesty: Schodiité budou tvofit chranéné cesty alespon typu A. Mezni délka tnikové cesty
v garazich jednim smérem je 30 m, dvéma 45 m.

Pozarné bezpecnostni zarizeni: V garazich bude instalovana EPS, SSHZ, NO a protozZe se pred-
poklada, ze garaze budou slouzit i pro verejnost, bude v nich i evakuac¢ni rozhlas ERo. Pokud

v garazich bude ve vybrané ¢asti instalovano havarijni vétrani, plynova detekce CNG/LPG,

SOZ /Z0TK.

03 - TRENINKOVA HALA

Popis: Nova sportovni hala, ktera je rozdélena na 2 sportovisté. Jedno je ur¢ené pro gymnastiku,
druhé pro mensi kolektivni sporty. V této ¢asti je malda tribuna pro 160 divakd. Vedle gymnastic-
ké haly je v 1.np sklad a Satny se soc. zatizenim. Ve 2.np je tribuna pro 200 divakdq, foyer s bufe-
tem a soc. zarizenim. Ve 3.np jsou prostory 1ZB. Hala ma 3 nadzemni podlazi, ale 3.np s tech-
nickymi prostory neni posuzované jako uzitné podlazi, pozarni vyska (méfeno k trovni 2.np) h =
4,5 m, pudorysné rozméry 64,8 x 45,6 m, nosné konstrukce jsou nehotlavé druhu DPI.
Koncepce PB: Objekt bude délen na pozarni tseky. Nejveétsi PU bude vlastni sportovni hala

se dvéma sportovisti a s tribunami pro 160 + 200 divaka. V pripadé vétsiho poctu sportovet,
nez 40 (E=160+200+40 = 400 osob) a sou¢asného provozu obou sportoviit by tento PU (Lst.
PB) mohl byt posuzovan jako shromazdovaci prostor o velikosti 1SP ve vyskovém pasmu VPI.
V pripadé, ze budou ob¢ sportovisté pozarne oddélena, nebudou se haly posuzovat jako shroma-
#dovaci prostor. Dalsi PU bude tvofit foyer (Lst.PB), sklad (IVst.PB), $atny se soc. zafizenim (IL.
st.PB), technické mistnosti (I.- IL.st.PB).

Konstrukce: Min. pozarni odolnost konstrukei je R-15 minut, v 1. a 2.np R-30 DP1, ve skladu
R-60 DP1.

Unikové cesty: V objektu jsou navreny pro evakuaci osob z tribun 2 schodiité. Schodisté budou
tvorit chranéné cesty typu A. Ostatni tnikové cesty budou nechranéné. Min. §irka 1,1 m tniko-
vych cest z haly se doporucuje.

Pozarné bezpecnostni zatizeni: EPS, SOZ / ZOTK (v obou ¢astech haly), NO (nouzové a proti-
panikové osvétleni v hale a na Gnikovych cestach), pozarni vodovod s hydranty.

04 - VENKOVNI STADION S KRYTOU TRIBUNOU

Popis: Stavajici venkovni stadion s krytou tribunou pro 1194 divaka. Pod touto tribunou je

v jedné casti zazemi pro sportovce (sklady, $atna, bufet, kancelar) a ve druhé je ubytovna pro
sportovee (6 pokoji s 24 ltzky, spolecnym soc. zatizenim, kuchynkou a jidelnou). Tyto prostory
se neméni. Padorysné rozméry tribuny jsou 72,6 x 14,3 m, tribuna ma 2 nadzemni podlazi a
pozarni vysku h = 6,12 m, nosné konstrukce jsou nehorlavé druhu DPI.

Koncepce PB: Venkovni tribuna s kapacitou 1194 mist tvori venkovni shromazdovaci prostor o
velikosti 1200/400=3SP. Pokud pozarni zatizeni (pn + ps) je do 7,5 kg/m2, povazuje se prostor

za PU bez pozarniho rizika a konstrukce zastieseni nemusi vykazovat pozarni odolnost. Do to-
hoto zatizeni se nezapocitavaji pevna sedadla, zabradli, povrchy podlah s reakci (Al az B)fl a Cfl
(pti1 tloustce do 5 mm), zastresujici konstrukce Al az G (pii prukazu, ze neodkapavaji), rozvody
instalaci za predpokladu, Ze se nejedna o horlavé kapaliny a plyny popr. toxické latky. Prostory
pod tribunou musi tvofit samostatné pozarni tiseky. Samostatné PU budou tvoiit sklady popt-

s dilnou (IVist.PB), kancelar s bufetem (IL.st.PB), ubytovci pokoje (IL.st.PB), hala s kuchynku a
jidelnou (ILst.PB).

Konstrukee: Pokud neni prostor tribuny PU bez pozarniho rizika, musi konstrukce stéechy tribu-
ny vykazovat min. pozarni odolnost R-15 minut, stfesni plast nemusi vykazovat pozarni odol-
nost, ale nesmi pri pozaru odkapavat nebo odpadavat. Pozarni odolnost konstrukci pod tribunou
musi vykazovat pozarni odolnost REI-30 DP1 a ve skladech REI-60 DP1.

Unikové cesty: Z prostor pod tribunou vyhovi nechranéné cesty. Pokud by z ubytovacich pokojt
nebyl zajistén tnik primo ven, musi hala tvorit samostatny pozarni tisek s pozarnim zatizenim
pn < 5 kg/m?2. Z venkovni tribuny se stavajici unikové cesty neméni.

Pozarné bezpecnostni zarizeni: Pokud bude tribuna v provozu i ve ve¢ernim / no¢nim provozu,
musi mit unikové cesty a vychody elektrické osvétleni napéjené ze dvou nezavislych zdroja. EPS
se nepozaduje s vyjimkou ubytovaci ¢asti, kde budou lokalni zarizeni detekce a signalizace poza-
ru a tnikova cesta bude vybavena nouzovym osvétlenim. Dale zde bude vnitini pozarni vodovod
s vnitrnim hydrantem. Jiné pozarné bezpecnostni zafizeni se nepozaduje.

05 - HOTEL

Popis: Novostavba hotelu s 5 nadzemnimi podlazimi a jednim suterénem (spolecné garaze s ob-
jekty 02 a 03), pozarni vyska nadzemni c¢asti h = 13,8m, pudorysné rozmeéry jsou 64,8 x 23,2 m,
nosné konstrukce jsou nehorlavé druhu DP1. Hotel priléha v prizemi podélnou stranou k hale
03. V l.np je hotelova vstupni hala, zazemi hotelu a pronajimatelné komer¢ni plochy (obchody,
sluzby), které jsou pristupné z venkovniho prostoru. Ve 2. az 5.np jsou hotelové pokoje. Pocet
luzek je 192, dle CSN 73 0833 je objekt zarazen do skupiny OB4

Koncepce PB: Objekt bude délen na pozarni tseky. Samostatné pozarni tseky budou tvorit: pro-
najimatelné komercni plochy (II1.-V.st. PB), hotelova hala (IIL.st.PB), hotelové zazemi (II1.st.PB),
hotelové chodby (L.st.PB), hotelové pokoje (I1L.st.PB).

Konstrukce: Pozarni odolnost konstrukei v 1.np je REI-45 az 90 minut, ve 2. az 4.np REI-45
DPI, v 5.np postaci REI-30 DP1.

Unikové cesty: V objektu jsou 2 schodiité. Jedno schodiité bude véetné evakuacniho vytahu
tvorit chranénou cestu typu B, druhé postaci jako chranéna cesta typu A.

Pozarné bezpecnostni zarizeni: EPS se pozaduje, SSHZ a ERo se nepozaduje. Na tnikovych
cestach a ve schodistich bude instalovano NO. V celém objektu bude vnitrni pozarni vodovod

s hydranty.

06 - BYTOVY DUM

Popis: Novostavba s 5 nadzemnimi podlazimi a | podzemnim. Pozarni vyska nadzemni casti h =
13,8 m, podzemni je h = 3,5 m. Padorysni rozméry v 1.np jsou 88,8 x 32,0 m, ve 2. az 5.np jsou
88,8 x 14,0 m. V 1. pp je technické zazemi a hromadna garaz pro vozidla sk.1 (57 stani). V 1.

np jsou pronajimatelné komerc¢ni plochy (obchody, sluzby). Ve 2. az 5.np jsou byty. Dle CSN 73
0833 je dim zarazen do skupiny OB2.

Koncepce PB: Objekt bude délen na pozarni tseky. Samostatné pozarni tseky budou tvorit:
pronajimatelné komercni plochy (II1.- V.st.PB), bytové chodby (L.st.PB), byty (IILst.PB).
Konstrukce: v 1.np budou s odolnosti REI-45 az 90 DP1, ve 2.-4.np REI-45 DPI a v 5.np posta-
¢i REI-30 DP1.

Unikové cesty: Pokud do jednotlivich schodist budou unikat osoby z max. 12 byti a délka cesty
neprekroci 35 m, mohou schodisté tvorit nechranéné cesty. Vzhledem k tomu, Ze tato schodisté
vedou az do 1. pp, kde jsou garaze, budou schodisté tvorit chranéné cesty typu A. V 1.pp musi
byt mezi garazemi a schodisti navrzeny predsiné.

Pozarné bezpecnostni zafizeni: V garazich je vice jak 27 aut. Proto se navrhuje rozdéleni garazi
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na 2 PU (v kazdém do 27 aut) pozarnim uzavérem (roleta / vrata), ktery se automaticky uzavie
pri detekei pozaru lokalnim detekénim systémem (centralni EPS se nenavrhuje). V bytech se na-
vrhuji lokalni zarizeni detekce a signalizace pozaru, v ostatnich castech se nepozaduje. V objektu
bude vnitrni pozarni vodovod s hydranty. V komerc¢nich plochéach, pokud budou déleny do po-
zarnich s plochou cca 100 az 120 m2 (aby S.p < 9000), nebudou se v nich pozadovat hydranty.

DVORANA

Popis: Objekty 00, 01, 02 a 03 jsou propojeny jednopodlaznim objektem — krckem (dvoranou),
ktery ma jedno podzemni a jedno nadzemni podlazi a strecha tvori otevfenou venkovni terasu

s pristupem navstévnikti sportovniho arealu. Na tuto stfechu je mozny Gnik z 2.np vyse uve-
denych objekta. Z této venkovni terasy vedou na terén venkovni a vnitini schodisté. V 1.pp je
umisténo technické zazemi — trafostanice, rozvodny VN a NN, strojovna VZT a vytapéni apod.
Také zde bude umisténa strojovna SSHZ (spriklery) s nadrzi. Strojovna musi byt pristupna

z chranéné cesty a nebo z venkovniho prostoru. V 1.np ve spojovacim krcku je vstupni hala s re-
cepcl, Satny, soc. zarizeni, sklad nabytku, restaurace s varnou a zazemim. Daéle zde je posilovna,
kancelare, télocvicna na Gpolové spory se $atnami a soc. zarizenim, trafostanice a rozvodna NN
v majetku CEZ. Vzhledem k tomu, 7e stiecha slouzi i k pobytu osob, je 1 tato Giroven posuzovana
jako uzitné podlazi a pozarni vyska h = 4,5 m, nosné konstrukce jsou nehorlavé druhu DP1. Pa-
dorys spojovaciho krcku je ve tvaru U a ma pudorysné rozmery 102,4 x 96,4 m. Pozarni vyska

h = 4,0 m. Suterén je pristupny schodistém u haly 00. V druhé etap¢ vystavby bude pristupny 1
z garazi a schodist¢ haly HO2.

Koncepce PB: Objekt bude délen na pozarni tiseky. Samostatné pozarni tseky budou tvorit:
technické mistnosti (I11.st.PB), vstupni hala s restauraci (IL.st.PB), piipravna se zazemim (II.st.PB),
sklad nabytku (IIL.st.PB), kancelare s jednaci mistnosti (IL.st.PB), télocvicny s Satnami a soc. zafi-
zenim (IL.st.PB). Pokud bude ve vstupni hale s restauraci vice jak 250 osob, bude hala posuzova-
na jako shromazdovaci prostor do velikosti 2SP ve vyskovém pasmu VPI.

Konstrukce: Min. pozarni odolnost konstrukei je R-15 DP1 (ve skladu min. REI-30 DP1).
Unikové cesty: V objektu jsou navrzeny pouze nechranéné cesty, z prostor, kde bude vice jak 100
osob, musi byt zajistény 2 vychody. Min. §irka tnikovych cest z haly je 1,1 m.

Pozarné bezpecnostni zafizeni: V objektu bude instalovana EPS. ERo a SSHZ se nepozaduje.
Prostor haly bude pozarné odvétran pomoci SOZ / ZOTK. V objektu bude vnitini pozarni
vodovod s hydranty.

PRIJEZD, NASTUPNI PLOCHY, ZASAHOVE CESTY

Prijezd do arealu je po méstskych komunikacich. Do aredlu se pozaduje zridit alespon 2 vjezdy.
Prijezdny profil je 3,5 x 4,1 m.

Ve vlastnim aredlu budou komunikace s min. sitkou 3,0 m a tyto komunikace musi vést ke vstu-
pum do jednotlivych objektt (komunikace mutze koncit max. 20 m od vstupu). Pokud je komu-
nikace neprijezdna, muze byt jeji délka nejvyse 50 m. Pokud je delsi, musi se na konci zridit
plocha pro otaceni.

Nastupni plochy: nepozaduji se u zadného z objekta

Zasahové cesty: Vnitrni zasahova cesta se pozaduje pouze v hale 02. V ostatnich pripadech se
na stfechy sportovnich hal (zejména s instalovanym SOZ /ZOTK) pozaduje ziidit venkovni
zasahova cesta. Pokud by nebylo mozné venkovni zasahovou cestu ziidit, musi se zfidit vnitrni
zasahova cesta.

Zdroje pozarni vody: Venkovni pozarni voda: zdrojem budou hydranty na venkovnim vodovod-
nim fadu. V piipadé hal 01 a 02 (plocha PU > 2000 m2) se pozaduje vodovod s min. DN150

a vzdalenost hydrantid do 100 m od objektt (vzajemna vzdalenost max. 200 m). Pro ostatni
objekty (Smax < 2000 m2) postaci potrubi s DN 125 a vzdalenost hydranti do 150 m od objektu
(max. vzajemna vzdalenost hydrant 300 m).

Vnitrni pozarni voda: pozadavky na instalaci vnitrnich hydranti jsou popsané u jednotlivych
objekta.

5.7. KANALIZACE

5.7.1. SPLASKOVA KANALIZACE VNEJSI

Splaskové vody budou vyvedeny v ramci ZT1 z objektu, nasledné budou arealovou splaskovou
kanalizaci pokracovat k hranici pozemku. Tam budou napojeny do pripojkové revizni sachty a
nasledné budou pripojkou napojeny do verejné splaskové kanalizace.

Pozice pripojek bude stanovena na zakladé vystupu z objektu, s ohledem na hloubku vystupu a
hloubku vedeni stavajici kanalizace. Uvazovano je se samostatnou pripojkou pro kazdy objekt.
V pripadé¢, ze bude vystup z objektu nize, nez je mozna troven napojeni, budou splaskové vody
cerpany.

Splaskové vody z restauracniho provozu budou nejdrive prevedeny pres odlucovac tukd, nasled-
n¢ budou napojeny do arealové kanalizace a pripojky.

Dimenze kanalizace budou zvoleny s ohledem na navrhové prutoky, pripadné dle predpisu pro-
vozovatele kanalizace.

5.7.2. SPLASKOVA KANALIZACE VNITRNI

SPORTOVNI HALY, RESTAURACE A HOTEL A BYTOVY DUM

Pro kazdy objekt se predpoklada ztizeni samostatné kanalizacni pripojky napojené na arealovou
splaskovou kanalizaci.

Splaskova voda od zafizovacich predmeéta a technologii (UT, VZT atd.) bude odvadéna pripojo-
vacimi, odpadnimi a svodnymi potrubimi. Odpadni potrubi budou odvétrana nad strechu.
Potrubi odvadéjici splaskové vody z pod trovné zpétného vzduti bude opatieno zpétnou klap-
kou, pripadné budou tyto vody precerpavany.

Vsechny zafizovaci predméty budou vybaveny zapachovymi uzavérkami.

Splaskové vody z gastroprovozu restaurace budou odvadény do arealové splaskové kanalizace
pres odlucovac tukd.

STAVAJICI TRIBUNA

Stavajici tribuna bude zrekonstruovana. Objekt bude napojen na stavajici kanaliza¢ni pripojku.
Vnitni rozvody vody budou provedeny kompletné nové.

BILANCE MNOZSTVi ODVADENYCH VOD
Viz vypocet potreby vody.

5.7.3. DESTOVA KANALIZACE

Destové vody ze strech objektt budou v ramci Z'T1 vyvedeny z objektu a arealovou kanalizaci
napojeny do retence. Destové vody z komunikaci budou piipojkami napojeny do arealové desto-
vé kanalizace a tou budou dovedeny do retence.

Destové vody z parkovist budou nejdiive prevedeny pres odlucovac ropnych latek (lehkych kapa-
lin) — nutnost jeho osazeni bude posouzena dotcenymi subjekty.

Samotné retence budou navrzeny na zatézovy dést a s povolenym odtokem dle vyjadieni spravce
kanalizacni sité, resp. spravce povodi. Momentalné nelze vzhledem k absenci vstupnich tdaji
objem retence navrhnout. Je uvazovano s vybudovanim podzemnich reten¢nich objektd — samo-
statné retence pro jednotlivé objekty.

Regulovany odtok z retence bude napojen do pripojkové revizni sachty a nasledné pripojkou do
stavajici verejné kanalizace.
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S ohledem na hladiny spodni vody, vlastnosti zemin a velikost odvodnovanych ploch neni mozné
likvidovat vSechny DV vsakem. Lokalnim zasakovanim lze resit malé plochy — spojovaci chodni-
ky apod.

Veskeré plochy, vcetné sportovist, budou drenazovany — drenaz bude svedena do reten¢ni nadrze
priléhajici k danému objektu. Drenaz stavajiciho atletického stadionu bude zachovana.

Dimenze kanalizace budou zvoleny s ohledem na navrhové pratoky, pripadné dle predpisu pro-
vozovatele kanalizace.

5.8. VODOVOD

5.8.1. VODOVOD VNEJSI

Aredl bude na pitnou vodu napojen pomoci novych vodovodnich pripojek. Ty budou napojeny
na navrzeny verejny vodovod, nebo na stavajici verejny vodovod. Pripojky budou ukonceny vo-
domérnou sestavou a vodomérem ve vodomérné sachté, nebo za obvodovou zdi napojované¢ho
objektu. Za vodomeérnou sestavou bude veden aredlovy vodovod, resp. vodovod v ramci Z'TT.
Nové navrzeny verejny vodovod bude prochazet sttedem tGzemi, spojovat bude ulice Stankova a
Demokratické mladeze — zaokruhovani lokality. S ohledem na pozarni feSeni stavby bude pater-
ni vodovod v dimenzi min. DN 125.

V pripadé slabého tlaku ve verejném vodovodu, pripadné v pripadé slabého pritoku pro vykryti
$pickového odbéru, bude osazena automaticka tlakovaci stanice s akumula¢nim objektem. V pri-
padé vysokého tlaku budou osazeny redukéni ventily.,

Dimenze vodovodu budou zvoleny s ohledem na navrhové prutoky, pfipadné dle predpisu pro-
vozovatele kanalizace.

S ohledem na to, Ze momentalné nejsou znamy kapacity jednotlivych vodovodnich radut pro pla-
nované napojeni, je ve studii navrzeno napojeni na novy rad a stejné tak jsou navrzeny pripojky
ze stavajicich okolnich vodovodu.

Pozarni hydranty budou rozmistény dle PBRS — max. 100 m haly, 150 m od ostatnich objekta.
V ramci stavby bude umisténa pozarni nadrz — tato bude doplnovana z navrzeného vodovodu.

5.8.2. VODOVOD VNITRNI

SPORTOVNI HALY, RESTAURACE A HOTEL

Sportovni haly, restaurace a hotel budou zasobovany spolec¢nou nové zfizovanou vodovodni pii-
pojkou dle pozadavka spravce vodovodu. V pripadé nedostatecného tlaku bude osazena posilo-
vaci stanice, v pripadé vysokého tlaku redukéni ventil.

Tepla voda pro tyto objekty bude pripravovana centralné ve spolecné kotelné. V objektu bude
zfizena cirkulace. Rozvody teplé, studené vody a cirkulace budou vedeny soubézné. Lezaté roz-
vody budou vedeny pod stropem nejnizsiho podlazi k jednotlivym stoupacim potrubim a jednot-
livym skupinam zatizovacich predméti. Vodovod bude napojovat veskera vnitini odbérna mista
a technologie, které to vyzaduji.

V prizemi hotelu a multifunk¢ni haly budou provedeny pripravy pro napojeni jednotlivych
obchodnich jednotek ukoncené podruznymi vodomeéry. Objektem hotelu bude prochazet nékolik
stoupacich potrubi. V kazdém patre budou provedeny odbocky k jednotlivym pokojam. Pripo-
jovaci potrubi k jednotlivym zarizovacim predmétim bude vedeno v predsténach, v drazkach ve
zdi nebo v podlaze.

Ve viech objektech bude ziizen pozarni vodovod. Umisténi a pocet jednotlivych odbérnych mist
bude dle pozadavkia PBR.

Provoz sportovist vzhledem ke kapacité obsluznosti bude fesen ve dvou variantach. V ptipadé
provozu multifunk¢ni haly bude soucasné v provozu pouze restaurace a hotel. Pti provozu ostat-
nich hal bude multifunkéni hala uzaviena.

Vypocet potieby vody

dle smérnych ¢isel ro¢ni potieby vody dle pfilohy ¢.12 k Vyhlasce ¢.428/2001 Sb.

Stanoveni koeficientd denni a hodinové nerovnomérnosti

Celkowy pocet obyvatel sidla (obce) 90 000 kg = 1,25
P ocet pfipojenych obyvatel 1000 kn = 2,2
denni a ro¢ni provoz prutok vodovodnim potrubim [m3]
s X ‘= X x T ® T
5] S € — — x -
< kel 2 c = > 0T >0 = £ 00 ° o
. pocet 3 3 s 6 €53 £so | §52 | Ex<
objekt / provoz MJ M ] £ 3= g g“E g E-"E £ E_"g 3 .g"g
g £ §5S | 254 | 250 | EE 3| 22
0 0 = > s K]
g ° £ =3 - Esd| & o
Basketbalova hala s portovc i 60 16 365 55 3,300 1205 4,13 0,57
Atleticka hala s portovc U 400 16 365 55 22,000 8 030 27,50 3,78
- adminis trativa zaméstnancl | 100 8 250 72 7,200 1.800 9,00 2,48
- posilovna s portovc Ui 60 16 365 55 3,300 1205 4,13 0,57
- Upolové s porty s portovc (i 60 16 365 55 3,300 1205 4,13 0,57
Tréningova hala s portovc U 60 16 365 55 3,300 1205 4,13 0,57
Restaurace zaméstnancl [ 16 12 365 219 3,504 1279 4,38 0,80
myti skla 1 12 365 164 0,164 60 0,21 0,04
Hotel osob 270 24 360 125 33,750 12 150 42,19 3,87
Celkem 79,818 28 137 99,77 13,23
Vypocet potfeby vody
dle smérnych ¢isel ro¢ni potfteby vody dle piilohy ¢.12 k Vyhlasce ¢.428/2001 Sb.
Stanoveni koeficientl denni a hodinové nerovnomérnosti
Celkowy pocet obyvatel sidla (obce) 90 000 kg = 1,25
P ocet pfipojenych obyvatel 500 kn = 2,6
denni a ro¢ni provoz pratok vodovodnim potrubim [m?]
Sot g % §§ ~S T -6 = ‘E'5§ % E
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objekt / provoz mJ pt')v'cj g g §§ é g% § g% g g"g § § E
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Multifunkéni hala s portovc U 200 16 365 55 11,000 4015 13,75 2,23
Restaurace zaméstnancl | 16 12 365 219 3,504 1279 4,38 0,95
myti skla 1 12 365 164 0,164 60 0,21 0,04
Hotel os ob 270 24 360 125 33,750 12 150 42,19 4,57
Celkem 48,418 17 504 60,52 7,80

Vnitini vodovod a pripojky budou navrzeny v souladu se v§emi normovymi a hygienickymi
pozadavky.

BYTOVY DUM

Pro objekt bude zrizena nova samostatna vodovodni pripojka dle pozadavku spravce vodovo-
du. V pripadé nedostatecného tlaku bude osazena posilovaci stanice, v pripadé vysokého tlaku
redukéni ventil.

Objekt bude mit vlastni kotelnu (technickou mistnost) ve které bude pripravovana TV centralné
pro cely bytovy dim. V objektu bude ziizena cirkulace. Rozvody teplé, studené vody a cirkulace
budou vedeny soubézné. Lezaté rozvody budou vedeny pod stropem nejnizsiho podlazi. Vodo-
vod bude napojovat veskera vnitini odbérna mista a technologie, které¢ to vyzaduji.

Domem bude prochazet nékolik stoupacich potrubi. Na odbockach k jednotlivym bytim budou
osazeny bytové vodomeéry. Pripojovaci potrubi k jednotlivym zafizovacim predmétim bude
vedeno v predsténach, v drazkach ve zdi nebo v podlaze.

V 1.NP budou provedeny pripravy pro napojeni jednotlivych obchodnich jednotek ukoncené

podruznym vodomérem. V objektu bude zfizen pozarni vodovod. Umisténi a pocet odbérnych
mist bude dle pozadavka PBR.
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Vypocet potieby vody

dle smérnych ¢isel ro¢ni potieby vody dle pfilohy ¢.12 k Vyhlasce ¢.428/2001 Sb.

Stanoveni koeficientld denni a hodinové nerovnomérnosti

Celkowy pocet obyvatel sidla (obce) 90 000 kg = 1,25
P ocet pfipojenych obyvatel 300 kn = 4,4
denni a ro¢ni provoz prutok vodovodnim potrubim [m3]
T ¥ ‘= x ~ -
o k) =4 T >89 c >0 X 23 o 2
. pocet 3 = S G €53 EEo | 52 | £xs£
objekt / provoz MJ MJ g 5 ::2 ,g E.% g E"E E '6.7; 3 _g"g
E z §5S | 254 | 250 | EE G| 2B i
5 3 E= s§ <2 ] ES 4 g o
Bytowy diim osob 210 24 350 100 21,000 7 350 26,25 4,81
Celkem 21,000 7 350 26,25 4,81

STAVAJICI TRIBUNA

Stavajici tribuna bude zrekonstruovana. Objekt bude zasobovan vodou ze stavajici vodovodni
pripojky. Vnitfni rozvody vody budou provedeny kompletné nové.

5.9. ZAVLAHY

Zavlazovani bude probihat ze stavajicich studen. V pripade¢, ze jejich kapacita nebude dostatec-
na, budou doplnény dalsi studny pro tento tcel.

5.10. PLYNOVOD

Pro napojeni na rozvody zemniho plynu bude provedena nova plynovodni pripojka. Na plyno-
vod bude napojen vylucné gastroprovoz restaurace.

Vnitini rozvody plynu budou provedeny od nové zfizované plynovodni pripojky k jednotlivym
spotrebicim gastroprovozu restaurace.

Rozvody plynu budou navrzeny v souladu se viemi normovymi pozadavky.

5.11. ELEKTRO

5.11.1. SILNOPROUD

Projekt byl zpracovan na zakladé pozadavki investora, hlavniho projektanta.

ZAKLADNI TECHNICKE UDAJE

Napétova soustava: 3 PEN AC 50 Hz 230/400V/TN-C-S (¢ast NN)
Ochrana pred nebezp. dotyk. napétim dle CSN 332000-4-41 ed.2
Zakladni: automatickym odpojenim od zdroje, krytim, izolaci.
Zvysena: pospojenim, proudovymi chranici.

DEMONTAZE

Pred zahdjenim praci bude odpojena el. energie v prostorech kde budou provadény demoli¢ni
prace — zajisti opravnéna osoba. Veskeré nepotirebné elektro rozvody v¢. hromosvodu a kabe-
lovych tras budou zdemontovany a ekologicky zlikvidovany. Odpojeni od faktura¢niho méreni
bude probihat v koordinaci s distributorem el. energie.

PREMISTENI VN TRAFOSTANICE CEZ

Stavajici zdéna trafostanice na jihovychod¢ arealu — T'S_PA_0041 na stavebni parcele ¢.10064,
ktera je v majetku CEZ Distribuce, a.s. bude za zakladé pozadavku investora premisténa do
objektu 00 (INP). V objektu bude pro trafostanici a prislusné rozvadéce VN, NN vyhrazeno
verejné pristupné misto. Veskeré prelozky souvisejicich kabelazi v¢. samotné trafostanici bude
feSeno v dal$im stupni projektové dokumentace piimo spolecnosti CEZ Distribuce, a.s. ktera
nasledné zajisti 1 samotnou realizaci.

Nova arealova VN trafostanice

V technickém prostoru 1PP mezi halou 00 a halou 01 bude umisténa aredlova trafostanice

v majetku investora. Ve fazi studie je navrzeno osazeni 2x transformator 1000kVA s patfi¢nymi
rozvadéci VN, NN.

Odbér celého aredlu bude mit spole¢né fakturacni meéfeni (kromé objektu 06) umisténi na stran¢
VN. Vedle trafostanice (samostatny prostor) bude umisténa hlavni arealova NN rozvodna ze kte-
ré budou pfipojeny jednotlivé objekty aredlu. Privody do jednotlivych objektd budou podruzné
meéfeny.

TECHNICKY POPIS HLAVNICH ROZVODU

Celkovy soudoby prikon nové projektovanych prostor: 1572 kW (viz. prilozena bilance).

7 hlavni arealové rozvodny v 1PP mezi halou 00 a halou 01 budou pripojeny jednotlivé objekty:
objekt 00, 01, 02, 03, 04, 05 (viz. situacni vykres). Zptisob provedeni kompenzace budou fesen

v dalsim stupni projektové dokumentace. Objekt 06 (ubytovaci ¢ast) bude pripojena samostatnou
pripojkou mimo resené arealové rozvody, tento bytovy dim bude mit vlastni méreni bez navaz-
nosti na zbytek arealu.

Umélé osvétleni
Svitidla ve vSech prostorech budou instalovany dle viypoctu osvétleni a pozadavkd norem ve spo-
lupraci s architektem, detailn¢ bude feseno v dalsich stupnich projektové dokumentace.

Zasuvkové rozvody a technologie
Zasuvky budou umistény dle pozadavkd investora v souladu s prislusnymi normami.
Pro jednotlivé technologii budou provedeny ptipojky dle pozadavkt dodavatelti technologii.

Hlavni rozvadéce NN

RH — hlavni rozvodna arealu umisténd v [ PP mezi halou 00 a halou 01. Obsahuje hlavni jistic -
napétova spoust, prepétové ochrany B+C, napajeni a jisténi jednotlivych vyvodia

RHOO — hlavni rozvadéc¢ umistén v objektu 00 v technické ¢asti budovy. Obsahuje hlavni jistic -
napétova spoust, prepeétové ochrany B+C, napajeni a jisténi rozvodu pro objekt 00.

RHO1 — hlavni rozvadé¢ umistén v objektu 01 v technické ¢asti budovy. Obsahuje hlavni jistic -
napétova spoust, prepétové ochrany B+C, napajeni a jisténi rozvoda pro objekt O1.

RHO2 — hlavni rozvadéc¢ umistén v objektu 02 v technické ¢asti budovy. Obsahuje hlavni jistic -
napétova spoust, prepétové ochrany B+C, napajeni a jisténi rozvodu pro objekt 02.

RHO3 — hlavni rozvadé¢ umistén v objektu 03 v technické ¢asti budovy. Obsahuje hlavni jistic -
napétova spoust, prepétové ochrany B+C, napajeni a jisténi rozvodu pro objekt 03.

RHO04 — hlavni rozvadé¢ umistén v objektu 04 v technické ¢asti budovy. Obsahuje hlavni jistic -
napétova spoust, prepétové ochrany B+C, napajeni a jisténi rozvoda pro objekt 04.

RHO05 — hlavni rozvadé¢ umistén v objektu 05 v technické ¢asti budovy. Obsahuje hlavni jistic -
napctova spoust, prepeétové ochrany B+C, napajeni a jisténi rozvodu pro objekt 05.

RHO6 — hlavni rozvadé¢ umistén v objektu 06 v technické ¢asti budovy. Obsahuje hlavni jistic -
napétova spoust, prepétové ochrany B+C, napajeni a jisténi rozvoda pro objekt 06.

Rozvadeé¢ RHO6 bude pripojen z pripojkové skiiné daného objektu — privod pro tuto pripojko-
vou skrin zajistén mimo aredlové rozvody sportovisté — pfimé pripojeni na distribuc¢ni sit CEZ.
V piipadé pozadavki PBRS na napajeni pozarné bezpecnostnich zafizeni budou tyto zatizeni
napéjeny ze samostatnych rozvad¢éct pro pozarné bezpecnostni zatizeni. Tyto rozvadéce budou
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tvorit samostatny pozarni Giseky. Rozmisténi dalsich podruznych rozvadéca v jednotlivych objek-
tech bude feseno v dalsich stupnich projektové dokumentace.

Kabelaze

Elektricka zarizeni, ktera slouzi k protipozarnimu zabezpeceni objektu

budou pfipojena samostatnym vedenim z hlavniho pozarniho rozvadéce zptusobem, ktery bude
zabezpecovat jejich funk¢nost 1 po odpojeni ostatnich el. zarizeni v objektu. Pro tato zarizeni
bude zajisténa dodavka elektrické energie ze 2 nezavislych zdroji elektrické energie (véetné
nahradniho zdroje). Ttida funkcnosti kabeldZe v¢. kabelové trasy Pxx-R a tfidu reakce na oherl
B2ca, s1, d1 - bude stanoveno zpracovatelem PBRS. Elektricka zarizeni, ktera neslouzi k proti-
pozarnimu zabezpeceni objektu budou pfipojeny kabely dle konkrétniho prostoru a pozadavku
PBRS. Pred zahajenim praci je nutné vyzadat si presné vytyCeni dotéenych podzemnich vedeni
jejich spravci a zajistit sijejich dozor pri provadéni vykopovych praci. Trasy a materialy kabela
musi vyhovovat protipozarnim pozadavkim pro jednotlivé prostory (shromazdovaci prostory,
CHUC, apod — viz PBRS).

Vypinani el. energie - CENTRAL, TOTAL STOP
Bude provedeno dle pozadavkia PBRS.

Hlavni pospojeni a uzeméni

V hlavnich rozvadécich budou umisténa hlavni ekvipotencialni svorkovnice HEP, ze které budou
pripojeny podruzné ekvipotencialni piipojnice EP. Na soustavu pospojovani budou pripojeny:
uzemneéni, konstrukce haly, pfipojnice PEN v rozvadécich, ptivod plynu do objektu, ptivod vody

do objektu, rozvody UT, vzduchotechnické potrubi, Zlaby v objektu a dalii doplitkové pospojova-

ni v objektu. Pospojovani bude provedeno dle CSN 332000-4-41ed.3.

Ochrana pred nebezpeénym dotykem

K zakladni ochrané pred nebezpecnym dotykem zivych a nezivych ¢asti je uzito automatického
odpojeni od zdroje, kryti a izolace, dle CSN 332000-4-41ed.3.

Veskeré zasuvkové obvody, venkovni obvody budou pripojeny pres proudové chranice a u pevné
pripojenych elektrickych zafizeni, nezivych vodivych ¢asti a ochrannych kolikti zasuvek bude
provedeno doplnujici pospojeni dle CSN 332000-4-41ed.2. Pro instalaci v koupelnach musi

byt dodrzeny zény dle CSN 332000-7-701 ed.2. Umyvaci prostory budou provedeny dle CSN
332130 ed.2.

Vnéjsi vlivy

Bude zpracovano spolec¢né s projektem DSP.

Ochrana pfed prepétim

V hlavnich a podruznych rozvadécich budou instalovany svodice prepéti. V mistech, kde je
predpoklad pouziti elektronickych pfistrojd, budou instalovany zasuvky s prepétovou ochranou
tridy D. Pokud budou elektronické pristroje pozdéji zapojeny do jinych zasuvek, kde na prislus-
ném obvodu nebude ve vzdalenosti do 4 m svodi¢ prepéti tiidy D, doporucujeme zajistit ochra-
nu proti prepéti tfidy D pomoci adaptéra.
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HROMOSVOD A ZEMNENI
Bude detailné¢ zpracovano dle souboru norem CSN EN 62305 v dalsich fazich projektové doku-

mentace.

ZAVER

Pred predanim elektrickych rozvodit do provozu musi byt dodavatelem piedana vychozi revizni
zprava dle CSN 331500, CSN 332000-6. Déle j je nutné, aby dodavatel montaznich praci poucil
uzivatele o funkci zarizeni a provadéni kontrol. Soucasti predavaci dokumentace bude projekt
skutec¢ného provedent, Certlﬁkaty Prostupy kabelti budou protlpozarne zatésnény dle pozadav-
ku PBRS Veskeré systémy musi byt realizovany a provozovany dle platnych norem, pozadavka
PBRS, predpist a zakond. Montaze systémt musi provadét opravnéné organizace s potrebnymi
kvalifikacnimi predpoklady. Projekt byl vypracovan ve stupni studie.

5.11.2. SLABOPROUD

Hlavni serverovna arealu bude umisténa v technickém prostoru 1PP mezi halou 00 a halou 01
bude. Privod telefonnich a internetovych linek do této serverovny bude proveden na zaklade po-
zadavku investora a moznosti mistnich podminek, detailné bude feseno v dalsim stupni projek-
tové dokumentace. Ostatni objekty arealu budou propojeny optickymi a tel. kabely z této hlavni
serverovny. Datové rozvadéce ostatnich objektt arealu budou umistény v technickych prostorech
budov. Tel. linky budou chranény pfepét. ochranami. Projekt byl vypracovan ve stupni studie.

5.12. VZDUCHOTECHNIKA, VYTAPENI, CHLA-
ZENi

5.12.1. UVOD

OBECNE A LEGISLATIVNIi PODKLADY

Tato technicko — koncepc¢ni studie techniky prostredi na akci ,,Revitalizace sportovniho arealu
Dukla Pardubice® stanovuje zakladni podminky z hlediska dosazenych mikroklimatickych pod-
minek vnitiniho prostredi s ohledem na potrebu energetickych zdroji a dopadti na stavebné ar-
chitektonické feseni. Pro zhotoveni této dokumentace bylo vychazeno z nasledujicich podkladu:
 architektonické studie na vyse uvedenou akci

* prvotni konzultace se zastupcem investora a odbératele dokumentace.

Pro zhotoveni této dokumentace bylo vychazeno ze zavaznych podminek nasledujicich legislativ-

nich dokumentd a obecné uzivanych norem:

» Narizeni vlady NV 361/2007, kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pii praci v plat-
ném znéni.

* Narizeni vlady ¢islo 272/2011 Sb. o ochrané zdravi pred nepfiznivymi t¢inky hluku a vibraci
v platném znéni.

* Vyhlaska MZ CR &slo 6/ 2003, kterou se stanovi hygienické limity chemickych, fyzickych a
biologickych ukazatelt pro vnitini prostredi pobytovych mistnosti nékterych staveb.

* Vyhlaska Ministerstva zdravotnictvi CR &slo 137/2004 Sh. o hygienickych pozadavcich na
stravovaci sluzby a o zasadach osobni a provozni hygieny pii ¢innostech epidemiologicky
zavaznych ve znéni novely uvedené ve vyhlasce cislo 602/2006 Sb.

¢ Vyhlaska 193/2007 Sb. ,,O stanoveni G¢innosti uziti energie pro rozvodu tepelné energie®.

. Vyhlaska MMR CR ¢&. 268/2009 Sh. O technickych pozadavcich na vystavbu v platném

znéni.

* Narizeni komise EU ¢. 1253/2014, kterym se provadi smérnice Evropského parlamentu a
rady 2009/125 ES pokud jde o pozadavky na Ecodesign vétracich jednotek.

Dale bylo pii zpracovani prihlédnuto k nasledujicim ¢eskym technickym normém

. CSN 12 7010 ,,Navrhovani vzduchotechnickych a klimatizac¢nich zatizeni®

. CSN 73 0548 ,,Vypocet tepelné zatéze klimatizovanych prostora*

. CSN 73 0802 ,,Pozarni ochrana staveb, nevyrobni objekty (novelizovanou r. 2000)

« (SN 730872 ,,Pozarm bezpecnost staveb. Ochrana staveb proti §ifeni pozaru vzduchotech-
nickym zafizenim®

« CSNEN 15251 ,» Vstupni parametry vnitiniho prostredi pro navrh a posouzeni energetické
narocnosti budov s ohledem na kvalitu vnitiniho vzduchu, teplotniho prostredi, osvétleni a
akustiky®.

. CSN 06 0210 ,,Vypocet tepelnych ztrat budov pfi Gstfednim vytapéni®

. CSN 06 0310 ,,Ustfedni vytapéni, projektovani a montaz«

. CSN 38 3350 ,, Zasobovani teplem*

. CSN 73 0540 ,, Tepelné technické vlastnosti budov*

« (SN 06 0830 wZ.abezpecovaci zarizeni pro Gstredni vytapéni a ohfivani uzitkové vody*

a dalsi zdkonna ustanoveni platna pro jednotlivé provozni celky.

POPIS STAVEBNE ARCHITEKTONICKEHO RESENI VE VAZBE NA
TECHNIKU PROSTREDI

Popis stavajiciho stavu

Reseny sportovni areal se nachazi v jizni ¢asti Pardubic v mistni ¢asti Nové Jesencany a v sou-
casné dobé je tvoren atletickym ovalem s tribunou a zazemim pro sportovce a divaky, malou
sportovni halou pro micové hry, kde sidli pardubicky basketbalovy klub, multifunkéni nafukovaci
halou a venkovnimi tréninkovymi sportovisti rizného stari a rizné velikosti. Na feseném tzemi
se dale nachazi ubytovna, technologické objekty (trafo apod.) a cca 50 jednotlivych garazovych
stani, které vyuzivaji okolni obyvatelé.

Dle poskytnutych informaci odpovidaji zafizeni techniky prostredi ve stavajicich objektech dobé
svého vzniku, avsak jsou funkéni.

Vytapéni stavajicich objektt je feSeno pomoci dalkového vytapéni instalovanym horkovodem

s instalovanymi vymeénikovymi stanicemi v jednotlivych objektech. Vzduchotechnika je fesena
pouze na zakladni Girovni a je tvorena predevsim lokalnimi odsavacimi systémy. V basketbalové
hale je dle dostupnych informaci zajisténo nucené vétrani s privodem a odvodem vzduchu.

Planovana revitalizace a nova vystavba

V ramci planovanych tprav je predpokladano zachovani nékterych objekti, které se bud stanou
soucasti novych budov (napft. basketbalova hala), nebo budou rekonstruovany (hlavni tribuna at-
letického ovalu). Ostatni budovy, které se nyni nachazeji na dot¢eném tzemi budou odstranény.
Planované tpravy sportovniho arealu, respektive jeho revitalizace, maji za cil vytvorit moderni
sportovni aredl, ktery bude reagovat na aktualni pozadavky ze sportovni oblasti na Grovni kraje
s moznosti vyuziti tohoto arealu pro az mezinarodni vyuziti a organizaci sportovnich soutézi a
soustredéni v mnoha sportovnich oblastech, predevsim pak atletiky.

Areal ma nové sestavat z nékolika sportovnich hal, které budou navzajem propojeny spojovacim
krckem s kavarnou, restauraci, fitness a kancelarskym zazemim. Jedna se o nasledujici haly:

* Stavajici basketbalova hala (¢. 00)

* Atleticka hala (¢. O1)

*  Multifunkéni hala (¢. 02)

*  Multisportovni hala (¢. 03)

Areal by mél dale doplnit novy bytovy dim, hotel a podzemni parking s cca 420 parkovacimi
misty. V prostoru nového bytového domu a hotelu se v parteru objektu budou nachazet obchod-

51

ni plochy s pristupem rovnou z ulice. Stavajici tribuna u atletického ovalu, ktera je situovana
mimo tyto objekty, kde je situovano nezbytné zazemi pro sportovce a divaky pti akcich konanych
na venkovnim ovalu, bude rekonstruovana.

Revitalizace bude rozdélena do dvou etap, kdy v prvni etapé bude vystavéna nova atleticka hala
a propojovaci kréek se zazemim (sprchy, fitness, restaurace). V ramci této etapy dojde rovnéz ke
stavebnim upravam stavajici basketbalové haly — rekonstrukce nékterych prostor — a rekonstrukei
hlavni tribuny. Ve druhé etapé bude realizovan zbytek planovanych tprav.

Z hlediska ramcovych vypoct pro stanoveni a kontrolu navrzenych vykont techniky prostiedi je
uvazovano s nasledujicimi plosnymi vymeérami.

1. etapa
» atletickd hala (¢. 01) 5335 m2
* spojovaci krcek 3883 m2
* tribuna (¢. 04) 1560 m2
2. etapa

* basketbalova hala (¢. 00) 2400 m2
* multifunkéni hala (¢. 02) 5560 m2
» multisportovni hala (¢. 03) 3360 m2

» parking 3600 m2
* bytovy dam (¢. 06) 5400 m2
» sporthotel (¢. 05) 3600 m2
Obestavény prostor je poté nasledujici

1. etapa

» atletickd hala (¢. 01) 88028 m3
* spojovaci krcek 17474 m3
* tribuna (¢. 04) 7300 m3
2. etapa

* basketbalova hala (¢. 00) 20400 m3
* multifunkéni hala (¢. 02) 32400 m3
* multisportovni hala (¢. 03) 27000 m3

* parking 10800 m3
*  bytovy dam (¢. 06) 79200 m3
+ sporthotel (¢. 05) 48600 m3

ZAKLADNIi PREDPOKLADY NAVRHU TECHNIKY PROSTREDI

Zakladni navrh systému techniky prostredi vychazi z nasledujicich ivah a predpokladii:

Vytvoreni maximalné energeticky tsporné budovy pii zajisténi komfortniho vnitrniho prostredi.

Z hlediska energeticky tspornych systému v ramci techniky prostredi se uvazuje s vyuzitim na-

sledujicich prvki:

*  Vyuziti geotermalni energie a tepelnych cerpadel pro vytapéni a chlazeni jednotlivych ¢asti
arealu.

* Moznost vyuziti tepelnych cerpadel, které budou v rezimu chlazeni, pro predehiev TV.

*  Vybavovani vzduchotechnickych zarizeni systémy zpétného ziskavani tepla.

V ramci sportovnich prostor zajistit provozné flexibilni klimatizacni systém umoznujici dosaze-

ni optimalnich mikroklimatickych parametrt s pocitem komfortu vnitfniho prostredi divaka a

poskytujici sportoveim moznost podat maximalni sportovni vykon.

Jedna se predevsim o nasledujici:

*  Vyuziti chladiciho vykonu tepelnych cerpadel typu zemé-voda k ochlazovani nékterych vnitt-
nich prostor.

* Pro distribuci teplého (resp. chladného) vzduchu budou vyuzity distribuc¢ni prvky a systémy
umoznujici dosazeni optimalniho obrazu proudéni pro letni i zimni rezim provozu.

Zajistit optimalni mikroklimatické podminky pro ostatni rizné prostory a uzivatele jednotlivych
Casti arealu (wellness, hygienické zazemi, administrativni zazemi apod.).

Zajistit spolehlivy chod technologii vazanych na teplotu v danych mistnostech a dostate¢nou
vyménu vzduchu v parkingu.

Zajistit odvod pripadnych skodlivin vznikajici provozem budovy (pachy ze socialnich zazemi ¢1
gastroprovozu).

Dodrzeni vSech legislativnich opatfeni.

5.12.2. ZAKLADNIi UDAJE A CHARAKTERISTIKA POZA-
DAVKU KLADENYCH NA VZDUCHOTECHNIKU A KLIMA-
TIZACI

ZAKLADNI VYPOCTOVE UDAJE
Vnéjsi vypoctové udaje

Vnéjsini vypoctové tdaje jsou predpokladany nasledujici:

* zemépisna Sirka 50°02" s.8.
* nadmorska vyska 230 m. n.m.
* maximalni tlak vzduchu 96 kPa

Teploty venkovniho vzduchu a hodnoty relativni vlhkosti pro navrh klimatizacnich a vétracich
zafizeni:

Parametry Chladné obdobi Teplé obdobi

Teplota suchého teploméru -16,3 °C +32,4 °C

Entalpie vzduchu -14,3 kJkg! +63,8 kJkg!

Relativni vlhkost vzduchu 97 % 39 %
Poznamka:

* Letni hodnoty odpovidaji maximalnim vypoctovym parametram pro oblast Hradce Kralové
/ Pardubice v letnim obdobi (percentil 98%).

* Hodnoty teplot v zimnim obdobi pro vypocet ohfivact odpovidaji vipoctovym parametriam
pro oblast Hradce Kralové / Pardubice (percentil 1%).

Teploty a parametry pro navrh vytapécich zarizeni:

Parametry Chladné obdobi
Teplota suchého teploméru -13°C
Absolutni vlhkost vzduchu 1 gkg!

Tepelné technickeé vlastnosti budovy
Pro orientacni vypocet tepelnych ziski a ztrat odpovidajici tomuto pfedprojektovému stupni
bylo uvazovano s nasledujicimi hodnotami vyhovujicimi hodnotam pozadovanym normou CSN

730540-2:

Prosklené¢ plochy v¢. ramu (oteviratelné ¢i neoteviratelné)
* soucinitel prostupu tepla u=1,5Wm-2K-1
* stinici soucinitel prosklenych vertikalnich ploch s=0,50
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Svislé stavebni konstrukce neprosklené
* soucinitel prostupu tepla
* soucinitel pohltivosti slune¢niho zareni

Stresni horizontalni konstrukce
* soucinitel prostupu tepla
* soucinitel pohltivosti slunec¢niho zareni

Podlaha

u=0,3 Wm-2K-1
v =06

u = 0,24 Wm-2K-1
v =06

* soucinitel prostupu tepla mezi vytapénymi a nevytapénymi prostorami u = 0,45 Wm-2K-1

Maximalni vnitfni tepelné zatéze klimatizovanych prostor
Pro orienta¢ni dimenzovani klimatizacnich zarizeni, které odpovida tomuto projektovému stup-

ni, jsou uvazovany nasledujici tepelné zatéze:

Prostor Maximalni tepelna zatéz
Obsazenost Osvétleni Technologie
Atleticka hala 400 osob pii vyhlaseni 10 Wm™ -
+ 750 osob v hledisti
Upolové sporty (¢ast | 60 osob 10 Wm™? -
obj. ¢. 01)
Posilovna (¢ést obj. 60 osob 10 Wm? -
¢. 01)
Multifunkéni hala 200 osob pri vyhla- 10 Wm™ -
seni + 3600 osob v
hledisti
Multisportovni/tré- 60 osob + 400 osobv 10 Wm™ -
ninkova hala hledisti
Vstupni haly 10 m?/osobu 10 Wm? 5 Wm™
Vedlejsi chodby + 20 m?*/osobu 10 Wm™? -
schodisté
Obchodni plochy 7 m?/osoba 60 Wm™ 10 Wm?
Gastro — odbyt 180 osob dle dispo- 20 Wm™ 5 Wm™?
zice
Gastro — priprava 10 m?/osobu 30 Wm™ viz projekt technolo-
gie
Kancelare 10 m?/osobu 10 Wm™? 15 Wm?
Zasedaci mistnosti 2 m?/osobu 10 Wm™ 10 Wm™

Predpokladané provozni doby

Pro dimenzovani celkovych potieb energii a hlukové zatéze okoli budovy jsou predpokladany

nasledujici provozni doby:
Atletickd hala (¢. 01)
Multifunkéni hala (¢. 02)
Multisportovni hala (¢. 03)
Stravovaci provozy
Technické provozy budovy
Vypocetni technika
Parking

Obchodni plochy

8.00 — 22.00 hodin
8.00 — 24.00 hodin
8.00 — 22.00 hodin
8.00 — 22.00 hodin
nepretrzité

nepretrzité

6.00 — 24.00 hodin
8.00 — 22.00 hodin

Pozadavky na mikroklimatické podminky jednotlivych prostor s nucenym vétranim a

chlazenim
Nize jsou uvedeny predpokladané mikroklimatické podminky u mistnosti s nucenym vétranim.

Chladné obdobi Teplé obdobi

Mistnost Teplota suchého  Relativni vlhkost ~ Teplota such¢ho  Relativni vlhkost

teplomeéru [ °C] [%] teploméru [ °C] [%0]
Sportovni haly 15 N 25+ 3 N
Sprchy 24 N N N
Wellness 30 N 30 N
Kancelare 20 N 24 £ 2 N
Zas§dac1 mist- 90 N 94+ 9 N
nosti
Vstupni haly 18 N N N
Jidelna / restau- 90 N 95 + 3 N
race
Socialni zazemi Min 20 N N N
Rela‘xacm mist- 96 N 9% N
nosti
Chodby/scho- 15 N N
diste
Obchodni plochy 20 N N N
Serverovny Dle technologie N Dle technologie N

Dimenzovani zafizeni z hlediska vymény vzduchu

Na zékladé CSN EN 15251 jako zakladniho dokumentu pro dimenzovani vzduchotechnickych
zafizeni pro tento projekt v souladu s platnymi ceskymi pravnimi predpisy a s prihlédnutim na
predpokladany zpusob vyuzivani jsou minimalni pratoky cerstvého venkovniho vzduchu stano-
veny nasledovné.

Prostor Pratocné mnozstvi [m*h!'/osobu]
Kancelare 36
Zasedaci mistnosti 36
Vstupni haly 30
Restaurace — odbyt 30
Restaurace — vyrobni cast 70
Obchodni plochy 30
Sportovni haly — sportovci 90
Sportovni haly — divaci 25

Obdobné lze na zakladé Ceské legislativy stanovit minimalni mnozstvi odsavaného vzduchu

z prostor se vznikem $kodlivin (pachu).
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socialni zazemi

* umyvarny 30 m3h-1

* WC/misa 50 m3h-1

+ WC/pisoar 25 m3h-1

* sprchy Saten personalu 150 m3h-1

cajové kuchynky 150 m3h-1

parking

* provozni vétrani cca 180 m3h-1 / vozidlo

* havarijni vétrani vozidel na plynna paliva 6 xh-1 ve vymezeném prostoru

Konkrétni hodnoty budou dopresnény v nasledujicich projektovych stupnich dle konecné dispo-
zice parkingu a provoznich podminek v ném.

Filtrace vzduchu

VZT systémy budou vybaveny zakladni filtraci ochranujici teplosménné plochy vymeénikt proti
zaneseni odpovidajici tiidé filtru G4/M)5 dle normy CSN EN 779 se zkouskami na synteticky
prach a jemnou filtraci tridy F7 se zkouskami na atmosféricky prach.

S ohledem na provoz zarizeni vzduchotechniky a jeho ekonomicky provoz budou prednostné
pouzivany kapsové filtry s vysokou jimavosti prachu.

Maximalni hodnoty hladin hluku

Aby se na maximalni moznou miru eliminovaly nepfiznivé vlivy hluku a vibraci vznikajici pro-
vozem vzduchotechniky a klimatizace, budou priijata takova opatfeni (v¢. pouziti odpovidajicich
prvki) snizujici hluk do vnitrniho 1 vnéjsiho prostredi od provozu vzduchotechnickych a klimati-
zacnich zatizeni na pozadované hodnoty.

Prostor Maximalni hladina akustického tlaku
[dB(A)]
Kancelare 40
Zasedaci mistnosti 40
Vstupni haly 40
Restaurace — odbyt 50
Restaurace — vyrobni cast 70
Hotelové pokoje 40 / 30 (den / noc)
Obchodni plochy 50
Sportovni haly 60
Technické mistnosti 85
Parking 75
Poznamka:

V¥se uvedené hodnoty se nevztahuji na havarijni provoz budovy.

Zarizeni vzduchotechniky a klimatizace z hlediska hluku do venkovniho prostredi budou splno-
vat podminky akustické studie.

V ostatnich vnitinich prostorach, které nejsou vyse uvedeny v tabulce, budou dodrzeny hlukové
limity uvedené v NV 272/2011 Sh.

5.12.3. OBECNE PREDPOKLADY TECH. RESENI

OBECNY POPIS SYSTEMU TECHNIKY PROSTREDI

Hlavnim filozofickym predpokladem feseni techniky prostiedi je zajisténi z hlediska mikroklima-

tickych podminek:

* Flexibilita v rameci vyuziti jednotlivych ploch s uvazovanim jisté soucasnosti jejich provozu (v
letnim obdobi se uvazuje vzdy provoz pouze jedné haly na plny vykon — tzn. pri plném obsa-
zeni, ostatni haly budou pouze v Gtlumovém provozu bez garantovani parametrti vnitrniho
prostiedi).

* Pocit komfortniho prostredi umoznujici vysoké nasazeni sportovca.

* Z hlediska navstévnika objektd pocit maximalniho komfortu.

* Optimalni hospodareni s energiemi.

*  Moznost Casové flexibility provozu.

* Navrh investicné a provozné optimalniho systému z pohledu investi¢nich a provoznich nakla-

du.

Predpoklada, ze v pripadé velkoprostorovych klimatizovanych sportovnich hal bude mikroklima

zajistovano nasledovné.

» vétrani a eliminace tepelnych ztrat a ziskti bude feseno pomoci centralnich vzduchotechnic-
kych systéma.

Zptsob distribuce vzduchu v téchto prostorech bude prizpisobena tGcelu vzduchotechnického
zafizeni, tzn. budou voleny takové distribu¢ni elementy, které dokazi zajistit efektivni distribuci
tepla v zimnim obdobi a chladu v letnim obdobi. Zaroven budou tyto systémy doplnény vzdu-
chotechnickymi zarizenimi, které budou zajistovat ii¢innou vzduchovou destratifikaci.

V pripadé¢ klimatizovanych mistnosti (kancelate, fitness apod.) bude mikroklima zajistovano

néekolikastupnove:

* Vétrani bude feseno pomoci centralniho vzduchotechnického systému.

* Eliminace teplenych ziskt a ztrat bude provedena pomoci mezistropnich FCU; v prostorech,
kde nebude pozadavek na odvod tepelné zatéze, budou pouzity pro eliminaci tepelnych ztrat
standardni otopna télesa.

* Eliminace tepelnych ziskti v technickych mistnostech s nepfetrzitym provozem bude fesena
pomoci autonomnich chladicich systému split.

Vsechny topné prvky budou napojeny na nizkoteplotni rozvod topné vody z tepelnych ¢erpadel
kapalina-kapalina vyuzivajici teplo z geotermalni energie (vrty), nebo z CZT.

Z hlediska vzduchotechniky jsou navrzeny nizkotlaké vzduchotechnické systémy s proménnym
pratokem vzduchu na centralnich klimatiza¢nich jednotkach, s konstantnim nebo proménnym
privodem vzduchu do jednotlivych prostor. Kromé toho bude systém umoznovat uzavreni celych
ploch v pripadé, ze nebudou tyto prostory obsazeny ¢i vyuzivany, popr. do téchto prostor bude
mnozstvi piivadéného vzduchu omezeno, aby byla zajisténa temperace nebo minimalni provét-
rani.

Rozmisténi centralnich vzduchotechnickych jednotek se v objektu predpoklada nasledujici:

* 'V objektu ¢. 00 (basketbalova hala) se predpoklada vyuziti stavajiciho systému VZ'T.

* Pro objekt ¢. 01 (atletickd hala) budou centralni vzduchotechnické jednotky umistény v tech-
nickém podlazi pod stfechou pfimo v hale; pro pomocné provozy (sprchy, restauraci, kuchyni
apod.) budou umistény ve strojovné TZB pod spojovacim krckem. Nasavani cerstvého ven-
kovniho vzduchu bude probihat z fasady. Vyfuk bude proveden nad strechu (v pripadeé silné
znecisteného vzduchu) nebo na fasadu objektu.

* Pro objekt ¢. 02 (multifunkéni hala) budou vzduchotechnické jednotky umistény obdobné
jako v hale ¢.01 v technickém podlazi v hale. Pomocné prostory, které jsou soucasti této haly
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budou vétrany centralnimi vzduchotechnickymi systémy, které budou umistény ve strojovné
TZB pod spojovacim krckem.

*  Pro objekt ¢. 03 (multisportovni hala) budou centralni vzduchotechnické jednotky umistény
obdobné jako v hale ¢. 01 a 02.

*  Pro objekt ¢. 04 (tribuna) se predpoklada pouziti pouze lokalnich odsavacich systémut nebo
lokalnich VZT jednotek, které budou umistény primo ve vétranych prostorech.

*  Pro objekt ¢. 05 (hotel) budou centralni vzduchotechnické jednotky umistény ve strojovnach
VZT se sanim Cerstvého vzduchu z fasady a vyfukem znecisténé¢ho vzduchu nad strechu
hotelu.

* Pro objekt ¢. 06 (bytovy diim) se predpoklada pouziti pouze lokalnich odsavacich systému
nebo lokalnich vzduchotechnickych jednotek, které budou umistény ptimo ve vétranych
prostorech.

Dale se predpoklada umisténi nékterych vzduchotechnickych systému na strechach objekta,
zvlasté téch, které zajistuji odvod skodlivin z budovy (gastroprovozy, parking, socialni zazemi).
Pro ohtev vétraciho vzduchu v centralnich jednotkach bude pouzivano topné vody bud z tepel-
nych cerpadel zemé-kapalina nebo z CZT zajistované opatovickou elektrarnou.

Pro chlazeni vzduchu bude pouzivano chladici kapaliny ziskdvané:
» 7z tepelnych cerpadel zemeé-kapalina pracujicich v reverznich chodu a zajistujicich v letnim
obdobi regeneraci podlozi.

Pro minimalizaci energetickych narokt budou vzduchotechnicka zarizeni prednostné vybavova-
na systémy zpétného ziskavani tepla a vlhkosti (za predpokladu provozni spolehlivosti zafizent).

Jako zdroju tepla pro objekt ¢. 00, 01, 02 a 05 se predpoklada pouziti:

* Prednostn¢ tepelnych ¢erpadel zemé - kapalina.

» Pouziti odpadniho tepla z rezimu chlazeni.

* Pripojenim na rozvod CZT zajistované v dané lokalité opatovickou elektrarnou. Predpoklada
se zajisténi nové pripojky.

Jako zdroj tepla pro objekt ¢. 04 a 05 se predpoklada pouze rozvod CZT.

Jako zdroju chladu je uvazovano pro objekt 01, 02 a 05 pouziti chladu primo z vrta nebo z tepel-

nych cerpadel zemé-kapalina:

*  Umisténi tepelnych ¢erpadel se predpoklada ve strojovné TZB pod spojovacim krckem
vramci OBJ ¢. 1.

*  Pro odvod tepelné zatéze z technickych mistnosti bude pouzito autonomnich chladicich
systému.

Systém chlazeni bude umoznovat free-cooling 1 moznost celoro¢niho provozu.

OBECNY POPIS DALSICH CASTi SYSTEMU PRO ZAJISTENI
FUNKCE VZDUCHOTECHNIKY A KLIMATIZACE

Protipozarni opatreni

S ohledem na protipozarni ochranu objektd je mozno obecné rozdélit opatreni na:

» prvky aktivniho razu, které pracuji pii vzniku pozaru a zajistuji bezpecny tnik osob z objektu
* prvky pasivniho razu, které zabranuji siteni pozaru po budové.

Protipozarni opatteni pasivniho razu, budou spocivat predevsim:

» Pri prachodu pozarné délici konstrukei bude potrubi o prafezu vétsim nez 0,04 m2 opatieno
pozarni klapkou prislusné pozarni odolnosti. V tomto projektu se predpoklada prednostné
pouziti pozarnich klapek (resp. pozarnich sténovych uzavéra) se servopohonem 230 V s pru-

zinou a ovladanim od EPS, dale vybavenych termoelektrickym spoustécim ¢idlem a pomoc-
nym c¢idlem pro signalizaci polohy klapky. Rozdéleni objektu na jednotlivé pozarni tseky
bude dano projektem pozarni ochrany.

* 'V pripadg¢, ze nelze pozarni klapku umistit ptimo do pozarniho predélu z diivodu stavebnich,
provoznich & obsluhy, musi byt pouzito pozarni izolace piisluiné pozarni odolnost. Usek
mezi pozarnim predélem a pozarni klapkou musi svym provedenim a pozarni odolnosti od-
povidat pozadavkim vyrobce dané protipozarni klapky.

* 'V pripadé¢, Ze potrubi pouze vedlejsim pozarnim tsekem prochazi, aniz by do tohoto useku
ustilo, je v tomto Gseku vedeno potrubi s pfislusnou pozarni odolnosti.

* 'V pripadg¢, ze potrubi prochazi pozarnim predélem méa mensi pratrez nez 0,04 m2 a vzda-
lenost k dalsimu takovému potrubi je veétsi nez 0,5 m, souhrnnd plocha vsech prostupujicich
potrubi neni vétsi nez 1/100 plochy pozarné délici konstrukcee, kterou vzduchotechnické
potrubi prostupuje a jsou splnény pozadavky na materidl potrubi a provedeni prostupu (dle
CSN 73 0872), nejsou zadna protipozarni opatreni nutna. To neplati, pokud se jedna o vétra-
ci otvory v pozarné delici konstrukei tnikovych cest ¢i shromazdovacich prostor.

¢ Veskeré prostupy rozvodi VZT vedené pres piedély budou provedeny v souladu s poZzadavky
CSN 73 0872.

Z hlediska vzduchotechnickych aktivnich systému pracujici pii vzniku pozaru je z hlediska nuce-

ného vétrani predpokladat nasledujici systémy:

* pozarni vétrani tnikovych cest zajistujici bud pozadovanou vyménu vzduchu, nebo miru
pretlaku (tyto systémy budou upfesnény v dalsich projektovych stupnich).

» Zafizeni zajistujici odvod tepla a koufe bude feseno v ramci samostatné casti PD.

Presné vymezeni tnikovych cest event. 1 evakuacnich vytaha bude stanoveno v nasledujicich pro-
jektovych stupnich.

Prostfedky ke sniZeni vibraci a pfenosu hluku

* 7 davodu zabranéni prenosu vibraci od vzduchotechnickych a klimatizacnich zafizeni jsou
predpokladana nasledujici antivibra¢ni opatreni:

» Zarizeni, ktera jsou zdrojem nezadoucich vibraci a otfestt budou ulozena na kovovych, ¢i
pryzovych izolatorech chvéni.

* Potrubi budou na zavésech od stavebni konstrukce pruzné oddéleny, jednotky a ventilatory
budou od potrubni sité oddéleny pruznymi dilata¢nimi vlozkami.

* Sokly ve strojovnach a na stfese pod klimatizacnimi skfilovymi ventilatory budou provedeny
jako plovouci.

* V prostupech stavebnich konstrukci bude vzduchotechnické a ostatni potrubi od stavebni
konstrukce pruzné oddéleno (napt. obalenim pruznym materidlem).

Dale pro snizeni vlastni hluc¢nosti zafizeni budou piijata nasledujici opatreni:

* Do potrubnich siti a vzduchotechnickych kanalt budou umistény tlumice hluku, pficemz
hluk bude eliminovan v misté zdroje tzn., Ze tlumic¢e budou umistovany v tésné blizkosti
ventilatoru.

» Zarizeni budou dimenzovana ve strednich partii vykonovych poli i pro maximalni pratok.

Opatreni proti Siteni Skodlivych latek a hluku mimo objekt

Z hlediska vlivu stavby na zivotni prostredi lze toto posuzovat z nasledujicich hledisek:

» a) Dopady, pasobici na okolni prostredi vlivem umisténi stavby, v dané lokalité a jejich ptso-
beni je stale po dobu vyuzivani dané stavby (napt. hluk ¢i emise nekterych latek).

* b) Dopady, pasobici nahodile vznikajici predevsim pii provoznich havarii urcitych provozné
technologickych celkd.

ad a) Z hlediska emisi n¢kterych latek lze uvazovat nasledujici:

* Pachy od provozu sportovnich prostor a nevyrobni ¢asti gastronomického provozu. Tyto
pachy sice nejsou 1 ve vétsi koncentraci zdravi clovéka skodlivé, aviak obtézujt jej.

*  Odvod zplodin vyfukovych plynt z podzemni ¢asti parkingu.
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* Pachy z gastroprovozu.

Aby tyto vlivy na vlastni objekt a okolni prostredi byly minimalizovany, budou vyfuky z téchto

casti objektu vyvedeny do mist, kde jejich vliv bude omezen.

To znamena, ze vyfuky vzduchu z jednotlivych provozi budovy budou provedeny nasledovné:

*  Vyfuky vzduchu, ktery je mirné¢ kontaminovan pachy ¢i skodlivymi plynovymi latkami (napf.
vyfuky ze socialnich zazemi, odsavani odpadki apod.) bude vyvedeno nad strechu objektu
kolmo k roviné strechy, kde nebude hrozit jejich vliv na okolni budovy ¢i budovu samotnou
(napf. pri otevieni oken).

* Vyfuky vzduchu, ktery je siln¢ kontaminovan pachy ¢i plynnymi latkami skodici zdravi (napt.
od teplé vyroby jidel gastronomickych center, vyfuky z parkingu apod.) bude opét vyvedeno
nad stfechu objektu kolmo k roviné stfechy a vyfuk bude proveden zvysenou rychlosti, aby
byl zarucen odvod téchto zplodin mimo objekt a jeho okoli event. bylo provedeno maximalni
nafedéni vyfukované vzdusiny.

Reseni opatfeni tiniku hluku do venkovniho prostiedi je ovlivnéno blizkosti residencnich objekta.

Proto z hlediska umisténi zarizeni techniky prostredi budou prijata nasledujici opatreni.

» Zarizeni, ktera budou v provozu nepretrzité nebo jejich akusticky vykon je vyssi (napf. cent-
ralni vzduchotechnické jednotky, tepelna ¢erpadla apod.) budou umisténa ve strojovné TZB
v podzemnim podlazi. V pripadé, ze bude nutno privadét a odvadeét pro jejich funkci vzduch
z venkovniho prostredi, budou zafizeni osazena tlumici hluku.

» Zarizeni, ktera budou umisténa ve strechach objektu, budou volena a navrhovana tak, aby
méla minimalni hlu¢nost pfi daném vykonu. Zaroven budou opatiena takovym oplasténim
omezujicim jejich hlucnost, tak aby byly pfi bézném provozu zajistény pozadované hlucnosti
akustikou studii.

» Zafizeni, kterd pracuji v nocni dobé¢ a jsou umisténa na strechach objektu a u kterych se
predpoklada atlumovy provoz, budou opatrena frekvencnimi meénici (EC motory) umoznujici
snizeni hlu¢nosti v no¢ni dobg).

ad b) Z hlediska tniku skodlivych latek v pfipadé provoznich havarii je nutno
uvazovat:

«  Unik chladiva pri poruse chladicich kompresorovych jednotek. Pro omezeni vlivu unikajictho
chladiva budou pouzity chladici jednotky s naplni ekologickymi chladivy majici minimalni
vliv na zivotni prostfedi, napf. chladiva R 134A (pfednostné), R 404A, R 407C apod. Dale
bude snaha o minimalizaci obsahu chladiva v kompresorovych okruzich.

* Pro pripad pozaru budou prednostné navrhovana zarizeni bud nehorlava, nebo obtizné hor-
lava s minimalnim tnikem skodlivych latek pii jejich horeni.

5.12.4. STRUCNY TECHNICKY POPIS HLAVNICH o
VZDUCHOTECHNICKYCH A KLIMATIZACNICH SYSTEMU

VETRANI A KLIMATIZACE SPORTOVNICH HAL

Dimenzovani

Pro dimenzovani privodu Cerstvého vzduchu venkovniho vzduchu pro sportovni haly bylo vy-
chazeno z obsazenosti jednotlivych hal a minimalniho mnozstvi piivadéného venkovniho vzdu-
chu na osobu, hodnoty jsou uvedeny v odst. 2. Mnozstvi osob uvedeno v odst. 2 bylo predano
hlavnim architektem.

Minimalni mnozstvi privadéného cerstvého vzduchu bude vzdy odpovidat min. 0,5 nasobné
vymeéné vzduchu.

Z vyse uvedeného vyplyvaji nasledujici mnozstvi privadéného vzduchu do jednotlivych hal:

Basketbalova hala 00

* fesena stavajicim systémem VZT

Atleticka hala OB]J 01

* celkem max 1150 osob pii vyhlaseni (maximalni obsazenost se predpoklada pri vyhlaseni
sportovcu mimo zavody)

*  minimalni mnozstvi piivadéného cerstvého vzduchu pro osoby:

« V01 =1150*25m3/h =28.750 m3/h

* pro zajisténi minimalné 0,5-nasobné vymeény vzduchu

* (QVO0la = 88028 m3 * 0,5 = 44.000 m3/h (pro dimenzovani VZT zvolena tato hodnota)

Posilovna OBJ 01

* Celkem max 60 osob

* minimalni mnozstvi pfivadéného cerstvého vzduchu pro osoby:

* QVO0Ib=60*90m3/h = 5.400 m3/h

Upolové sporty OBJ 01

*  (Celkem max 60 osob

*  minimalni mnozstvi piivadéného Cerstvého vzduchu pro osoby:

* QVO0Ilc=60*90m3/h = 5.400 m3/h

Multifunkéni hala OBJ 02

*  Celkem max 3800 osob pri vyhlaseni (maximalni obsazenost se predpoklada pfi vyhlaseni
sportovci mimo sportovni utkani)

* QV02a = 3800 * 25 m3/h = 95.000 m3/h

Multisportovni / tréninkova hala OBJ 03

*  Celkem max 460 osob (400 divaci + 60 cvicici)

* QV03a =400 *25m3/h + 60 *90 = 15.400 m3/h

(Celkem do sportovnich hal a ¢asti objektu QV=165.200 m3/h)

Navrh technického feseni

Kazdy objekt (resp. ¢ast objektu podle Gicelu) bude mit svou vlastni jednotku, pfipadné nékolik
jednotek, které budou umistény ve strojovnach TZB, které budou bud ptimo v danych halach
nebo ve strojovné TZB pod spojovacim krckem.

Nasavani cerstvého venkovniho vzduchu bude z venkovniho prostredi z fasady primérené nad
urovni terénu (plati predevsim pro sani do strojovny TZB pod spojovacim krckem). Nasavaci
otvory budou v takové pozici, aby nehrozilo nebezpeci nasati skodlivin z venkovniho prostredi a
provozu objektu.

Klimatiza¢ni jednotky pro sportovni haly budou zajistovat nasledujici funkee:

e zakladni filtraci vzduchu;

* predehrev vzduchu pomoci rotacniho vyméniku zpétného ziskavani tepla s proménnymi
otackami;

e cirkulaci vzduchu;

e ohrev vzduchu;

* chlazeni vzduchu;

* dopravu vzduchu v proménném mnozstvi pomoci motoru s frekvencnimi meénici;

 filtraci tiidy F7;

* tlumeni hluku.

Zéakladni rozvody vzduchu budou provedeny pomoci standardniho potrubi z ocelového pozin-
kovaného plechu, s prislusnym druhem izolace (tepelna, protihlukova, protipozarni), do kterého
budou dle potfeby osazeny

» protipozarni klapky prislusného typu;

e tlumice hluku;

» regulacni prvky a regulacni klapky.

Privadény vzduch z centralnich jednotek bude rozvadén do tésného pretlakového prostoru pod
tribuny, odkud bude distribuovan vyuastkami pod sedackami do prostoru haly. V halach, kde
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nejsou tribuny podél celého obvodu, bude vzduch dale distribuovan pomoci nastavitelnych dyz
s dalekym dosahem. Odvod vzduchu bude pod stropem.

V zimnim obdobi v dob¢, kdy nebudou nékteré haly v provozu, bude v dané hale nastaven tatlu-
movy rezim, pii kterém bude jednotka v provozu pouze v cirkula¢nim rezimu. Pro rychly zatop
pred uzivanim dané haly budou v hale umistény cirkulacni teplovodni ohfivace. Tyto ohfivace
budou rovnéz pii bézném rezimu zajistovat cirkulaci vzduchu a jeho destratifikaci. Toto feseni
bude pouzito u atletické, multifunkéni a tréninkové haly s vysokou vyskou.

Centralni systém privodu a odvodu vzduchu bude vybaven automatickou regulaci, ktera bude

zajistovat mj. nasledujici funkce:

* ovladani uzaviracich klapek v sestavé klimatizacnich centralnich jednotek;

* regulaci systému zpétného ziskavani tepla;

» regulaci vykonu teplovodnich ohfivact a vodnich chladicu v sestavé klimatizacnich jednotek;

* protimrazovou ochranu teplovodnich vyménikd;

* ovladani otacek ventilatoru na zakladé nastaveni stalého statického tlaku;

* ovladani uzaviracich klapek v potrubi a ovladani regulatort pratoku vzduchu s motorickym
pohonem;

* monitorovani a ovladani provoznich stavi a signalizaci havarijnich stavi;

* rezim cirkulace.

Rezimy provozu se predpokladaji nasledovneé:

Zimni obdobi

» zakladni temperace mimo provoz haly (ohfev na cca 5-10 °C, pouze cirkulace vzduchu v jed-
notce, provoz na nizké otacky);

* tréninkovy provoz (ohfev vzduchu na 15 °C, cirkulace vzduchu nastavena dle venkovni teplo-
ty, min 30% venkovniho vzduchu);

* provoz pii zavodech (ohrev vzduchu na 15 °C, provoz VZT pouze s cerstvym vzduchem).

Letni obdobi

* mimo provoz (pouze zakladni provétrani a vyuziti free-coolingu pii piiznivych podminkach);

* tréninkovy provoz (VZT jednotky zajistuji pouze minimalni provétrani, v pripadé priznivych
podminek a prebytku chladu z TC, chlazeni na pozadovanou teplotu);

* provoz pii zavodech (VZT jednotky jedou na plny provoz a jsou prednostné zasobovany
chladem z TC).

VETRANI A KLIMATIZACE GASTRONOMICKEHO CENTRA

Odbytova plocha v ramci propojovaciho kr¢ku

Dimenzovani
Pro dimenzovani privodu cerstvého venkovniho vzduchu pro odbytové plochy gastronomickych
stredisek (restaurace a jidelna) je pouzito navrhovych hodnot z odst. 2.

Qv0ld = 180 * 30 m3/h = 5.400 m3h-1

Navrh technického feseni

V tomto predprojektovém stupni se predpoklada, ze gastronomicky provoz bude mit vlastni
vzduchotechnickou jednotku pro vétrani odbyt.

Vzduchotechnicka jednotka bude umisténa ve strojovné TZB pod spojovacim krckem OBJ O1.
Nasavani cerstvého vzduchu bude provadéno spolecnym sacim kanalem z fasady, vyfuk bude
proveden nad stfechu objektu ¢. O1.

Vétraci jednotka budou zajistovat nasledujici funkce:

* zakladni filtraci vzduchu;

* predehiev vzduchu pomoci rotacniho vyméniku zpétného ziskavani tepla;
e ohrev vzduchu;

e chlazeni vzduchu;

* doprava vzduchu v proménném mnozstvi;

e tlumeni hluku;

+ filtraci na tridu cistoty privadéného vzduchu F7.

Rozvody vzduchu budou pomoci standardniho potrubi z ocelového pozinkovaného plechu s te-
pelnou ¢i protipozarni izolaci, do kterého dle potreby budou vlozeny:

¢ sekundarni tlumice hluku;

* protipozarni prvky.

Rozvody vzduchu v ¢asti odvodu vzduchu, které budou v pretlaku, budou provedeny se zvy-
Senou tésnosti. Distribuce vzduchu bude provedena standardnimi distribu¢nimi prvky, které
k paternimu rozvodu budou piipojeny pomoci ohebnych hadic.

Odbytové plochy vici centralnim pasazim budou v mirném podtlaku.

Veskera vétraci a klimatizacni zarizeni budou vybavena v ramci centralniho fizeni automatickou

regulaci, kterd bude zajistovat nasledujici funkce:

* ovladani uzaviracich klapek pii spusténi (vypnuti) prislusnych vzduchotechnickych systém;

* regulaci vykonu zpétného ziskavani tepla;

» regulaci vykonu teplovodniho ohfivace a chladi¢e vzduchu s ohledem na stanovenou teplotu
v danych prostorech;

* ovladani otacek ventilatora s ohledem na potfebné mnozstvi privadéného a odvadéného
vzduchu a nebezpedi vnikani pacht do ostatnich prostor budovy;

* ovladani uzaviracich klapek v potrubi;

* protimrazovou ochranu teplovodnich vyméniku;

* monitorovani a archivaci provoznich a havarijnich stava.

Vlastni zajistovani teplotni pohody bude zajistovano v odbytu gastroprovozu nasledujicimi systé-
my:

zakladni temperance prostoru se predpoklada otopnymi télesy nebo pomoci podlahového vyta-

peni;

teplotni pohodu a nastaveni pozadovanych teplotnich parametrt se predpoklada pomoci dvou-

trubkovych FCU v podhledu s napojenim na vhodné distribucni prvky odpovidajici interiéru;

napojeni na zdroje tepla a chladu se predpoklada nasledujici:

* rozvod topné vody se predpokladd s teplotnim spadem 55/40 °C pro moznost optimalniho
vyuziti tepelnych cerpadel

* rozvod chladici vody s predpoklada s teplotnim spadem 8/14 °C

Vyrobni ¢ast gastronomického provozu

Dimenzovani

Pro dimenzovani privodu cerstvého venkovniho vzduchu pro vyrobni plochy gastronomickych
stredisek (kuchyné a zazemi) je pouzito navrhovych hodnot z odst. 2. s tim, Ze je uvazovana

v této projektové fazi minimalni hodnota vymény vzduchu v prostoru 20 * 1/h. Mnozstvi vétra-
ctho vzduchu bude poté nasledujici:

Qv0le =518 m3 * 20 = 10.400 m3h-1

Navrh technického feseni
7 hlediska potrebného vzduchového vykonu privadéného a odvadéného do vyrobniho prostoru
gastro provozu bude zafizeni zajistujici vétrani vyrobnich ploch rozdélena na c¢ast zajistujici vét-
rani varny a ¢ast, ktera bude zajistovat vétrani zazemi vyrobnich prostort v¢. umyvaren nadobi.
Zaroven predpokladame, ze potreba vétraciho vzduchu pro vétrani vyrobniho zazemi gastropro-
vozu bude rozdélena v poméru varna 60 % /zazemi 40 % celkového mnozstvi vzduchu
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Vétrani varny gastroprovozu

Vyrobni plocha gastroprovozu bude mit vlastni vétraci jednotku, ktera bude umisténa ve strojov-
n¢ TZB pod spojovacim krckem OBJ 01. Nasavani cerstvého venkovniho vzduchu bude z ven-
kovniho prostredi ze spole¢ného nasavaciho kanalu pro strojovnu TZB.

Vétraci jednotka z diivodu nebezpeci zanaseni teplomérnych ploch produkty vareni nebude
vybavena zpétnym ziskavanim tepla.

Vétraci jednotka pro privod vzduchu bude zajistovat nasledujici funkce:

* zéakladni filtraci vzduchu;

* ohrev ¢i chlazeni vzduchu;

* dopravu vzduchu v proménném mnozstvi v zavislosti na provozu kuchyniského provozu;
* koncovou filtraci;

» zakladni tlumeni hluku.

Zakladni rozvody vzduchu budou pro privod vzduchu provedeny pomoci standardniho potrubi
z ocelového plechu s prislusnym druhem izolace (tepelna, protihlukova, protipozarni), do které-
ho budou dle potreby osazeny:

* protipozarni klapky prislusného typu;

e tlumice hluku;

» regulacni prvky a regulacni klapky:.

Distribuce vzduchu ve varném provozu bude provedena dle konecného reseni varnych ploch a
rozmisténi odsavacich digestori.
Odvod vzduchu bude zajistovat odsavaci jednotka.

Odsavaci jednotka bude slozena z:

* tukového filtru;

* kapsového zakladniho filtru;

e tlumica hluku;

» ventilatoru zajistujici dopravu vzduchu v proménném mnozstvi.

Zakladni rozvody vzduchu pro odvod budou provedeny z ocelového pozinkovaného plechu ve
vodotésném provedeni s prislusnym typ izolace, do kterého budou osazeny:

* protipozarni klapky;

» regulacni klapky.

Potrubi bude priméfené cistitelné.

Pro odvod vzduchu z kuchyni se predpoklada pouziti:
bud odsavacich digestori
nebo odsavacich stropua

Vytuk vzduchu bude kolmo k roviné strechy pomoci vyfukovych hlavic.

Centralni systém privodu a odvodu vzduchu bude vybaven automatickou regulaci, ktera bude
zajistovat nasledujici funkce:

* ovladani uzaviracich klapek v sestavé privodnich a odvodnich jednotek

» regulaci vykonu teplovodnich ohtivact a vodnich chladica v sestavé klimatizacnich jednotek
* protimrazovou ochranu teplovodnich vyméniku

* monitorovani a ovladani provoznich stavi a signalizaci havarijnich stavt

Vnitini pohoda ve varnach bude fesena pouze pomoci teploty privadéného vzduchu event.
pomoci Cistitelnych stacionarnich otopnych téles.

Vétrani zazemi vyrobniho provozu
V tomto predprojektovém stupni se predpoklada, ze pro zazemi vyrobniho provozu bude pou-

zita samostatna vzduchotechnicka jednotka, kterd svym slozenim funkci, umisténim a zasadami
provedeni bude obdobna jako vétraci jednotky pro odbytové plochy gastronomickych stredisek.

Veétraci jednotka bude zajistovat nasledujici funkce:

» zakladni filtraci privadéného a odvadéného vzduchu;

» predehiev vzduchu pomoci deskového vyméniku zpétného ziskavani tepla;
* teplotni Gpravu vzduchu (ohfev ¢i chlazeni);

* dopravu vzduchu;

* tlumeni hluku;

+ filtraci vzduchu na tfidu cistoty privadéného vzduchu F7.

Rozvody vzduchu budou pomoci standardniho potrubi z ocelového pozinkovaného plechu s pri-
slusnym typem izolace, do kterého budou dle potieby vlozZeny:

* sekundarni tlumice hluku;

* regulacni prvky;

* protipozarni prky.

Rozvody vzduchu na odvodu vzduchu, které budou v pretlaku, budou provedeny se zvysenou
tésnosti a ve vodotésném provedeni.

Distribuce vzduchu bude provedena bud standardnimi distribu¢nimi prvky, které k paternimu
vzduchovodu budou pripojeny pomoci ohebnych hadic, nebo budou napojeny v pripadé odvodu
vzduchu primo na kuchynskou technologii (mycky).

Zazemi kuchyni vici odbytovym prostorim, budou v mirném podtlaku, vi¢i varnam v mirném
pretlaku.

Vzduchotechnicka jednotka bude vybavena v ramci centralniho fizeni automatickou regulaci,

ktera bude zajistovat nasledujici funkce:

* ovladani uzaviracich klapek pfi spusténi (vypnuti prislusnych vzduchotechnickych systém;

» regulaci vykonu zpétného ziskavani tepla s ohledem na ziskany tepelny vykon a nebezpeci
zamrznuti systému;

* regulaci vykonu vodniho ohfivac a chladi¢e vzduchu s ohledem na stanovenou teplotu v da-
nych prostorach;

* ovladani otacek ventilatoru s ohledem na potiebné mnozstvi privadéného a odvadéného
vzduchu a vnikani pachtt mimo prostory gasroprovozu.

* protimrazovou ochranu teplovodnich vyménikd;

* monitorovani a archivaci provoznich a havarijnich stava.

Vlastni zajistovani teplotni pohody v jednotlivych prostorach zazemi vyrobnich provozt bude
provadéno:

* predevsim pomoci funkce vzduchotechniky;

* pomoci otopnych téles.

VETRANI A KLIMATIZACE OBCHODNICH JEDNOTEK

Dimenzovani

V tomto projektovém stupni se predpoklada, zZe vétrani obchodnich jednotek bude zajistovat
najemce daného prostoru na vlastni naklady. V rameci zakladniho vybaveni budovy budou pouze
rozvody, které se budou nachazet mimo danou obchodni jednotku. Tzn., Ze pro nijemce bude
pripraveno potrubi pro odvod vzduchu z dané najemni jednotky, pricemz dimenzovani tohoto
odvodu bude odpovidat odst. 2.

Navrh technického feseni

Vétrani obchodnich ploch v tomto predprojektovém stupni je uvazovano jako nucené s tim, ze

mikroklimatické podminky budou zajistovany nékolikastupnove:

* Vétrani, tj. vymeéna vzduchu bude zajistovana vzduchotechnickym systémem, ktery bude
dodavkou najemce pro kazdou najemni plochu zvlast. Vétraci systémy budou vybaveny zpét-



nym ziskavanim tepla.
* 'V pripadé pozadavku na chlazeni bude toto probihat chladivovym systémem s venkovni jed-
notkou umisténou na stese budovy.

Umisténi vétracich jednotek bude pfimo v zazemi dané obchodni jednotky. Nasavani vzduchu se
predpokladd z fasady. Odvadeny vzduch (predpokladame, ze nebude obsahovat pachové slozky)
bude odvadén bud jako nahrada odsavaného vzduchu z technickych ploch nebo z parkingu
event. bude vyfukovan do venkovniho prostredi.

Vlastni vétraci jednotky (dodavka najemce) bude zajistovat nasledujici funkce:

* dopravu privadéného a odvadéného vzduchu;

* zpétné ziskavani tepla z odvadéného vzduchu pomoci deskového vyméniku zpétného ziska-
vani tepla s internim obchozem a obchozovymi klapkami;

« filtraci privadéného vzduchu;

* dohfev vzduchu na neutralni teplotu pomoci vodnich vyménikd.

Rozvody vzduchu budou provedeny pomoci standardniho potrubi z ocelového pozinkovaného
plechu s prisluSnym typem izolace s vloZenymi prvky zajistujici:

* splnéni pozadavki PBRS ohledné zamezeni $ifeni pozaru v objektu;

e tlumeni hluku;

* zaregulovani systému;

* uzavirani tras potrubi v pripad¢, ze dana obchodni plocha nebude vyuzivana.

Rozvody vzduchu, které bude provadét majitel objektu, budou ukonceny uzaviracimi klapkami a
pozarnimi klapkami na hrané najemnich obchodnich ploch.

Rozvody tepla z centralni strojovny UT budou ukonceny uzaviracimi armaturami a kalorimetry
na hrané najemnich obchodnich ploch.

Pro odsavani socialnich zazemi obchodnich ploch budou pfipravena potrubi vyvedena nad stre-
chou objektu, pficemz osazeni odsavacich ventilatord s uzaviracimi klapkami bude predmétem
dodavky najemce obchodni plochy.

VETRANI PROSTOR SPORT-HOTELU

Navrh technického feseni

Predpoklada se, ze provoz hotelu bude v ramci vSech systému techniky prostiedi zcela oddélen
od ostatnich prostor sportovniho aredlu. Veskeré vzduchotechnické zarizeni (stejné jako zafizeni
UTCH) tedy nebude propojeno s ostatnimi systémy, které budou obsluhovat ostatni prostory
sportovniho arealu.

Predpoklada se, ze ve vétsiné klimatizovanych mistnosti bude mikroklima zajistovano nékoli-
kastupnove.

a) Provedeni nucené vétranych a klimatizovanych prostor

* vétrani spolecnych prostor bude feseno pomoci centralniho vzduchotechnického systémus;

» vétrani hotelovych pokoja bude zajisténo prirozené pomoci oteviratelnych oken ¢i privétra-
vacich $térbin; socialni zazemi bude vétrano podtlakové s prisavanim vzduchu z vlastniho
pokoje;

* ecliminace tepelnych ztrat a ziskd budou provedena pomoci lokalnich vytapécich a chladicich
systému (v tomto projektovém stupni se predpoklada chlazeni pomoci FCU ve vsech spolec-
nych prostorech hotelu 1 v pokojich).

b) Provedeni neklimatizovanych prostor
* eliminace tepelnych ztrat prostort bude provedena pomoci stacionarnich otopnych ploch;
* vymeéna vzduchu bude provedena podle legislativnich ¢i normovych hodnot.

* Z hlediska vétrani objektu jsou navrzeny nizkotlaké vzduchotechnické systémy s proménnym
prutokem vzduchu na centralnich klimatiza¢nich jednotkach. Vzduchotechnické jednotky
budou umistény bud ve strojovnach, které se budou nachazet pfimo v prostorech hotelu.
Nebo v centralnich technickych mistnostech v suterénu budovy.

7 hlediska mnozstvi privadéného a odvadéného vzduchu budou v zasadé pouzivany nasledujici
systémy:

s konstantnim mnozstvim privadéného vzduchu v dobé jejich vyuzivani (s moznosti preruseni
dodavky privadéného vzduchu v dobé, kdy dany prostor nebude vyuzivan — napr. kancelare,
spolecenské mistnosti).

s proménnym priatokem vzduchu v dob¢, kdy budou dané prostory vyuzivany pouze castecné.

Také se predpoklada, ze do prostor, které nebudou momentalné vyuzivany, bude privod (odvod)
vzduchu uzavien nebo popr. omezen. Proto 1 kdyz bude pouzito nizkotlakého rozvodu vzduchu
s malymi dopravnimi rychlostmi, budou v ném pouzity prvky charakteristické pro vysokotlaky
rozvod (napt. regulatory pratoku vzduchu).

Pro ohfev vzduchu je predpokladano pouziti teplovodnich lamelovych vymeénika, které budou
zasobovany topnou vodu v prisluseném teplotnim spadu z:
* vyménikové stanice;

* tepelnych cerpadel (kapalina/kapalina).

Pottebny chlad bude ziskavan ze strojovny chlazeni (zdrojem chladu budou kompresorové chla-
dici stroje chlazené vodou z vrta).

Systémy techniky prostredi budou vybaveny systémem automatické regulace umoznujici nejen
operativni zasahy dle potfeby, ale i s historickou databankou jednotlivé provozni stavy analyzo-
vat.

VETRANI BYTOVYCH JEDNOTEK

Navrh technického feseni

Predpoklada se, ze provoz bytového domu bude podobne¢ jako hotel v rameci vech systému tech-
niky prostredi zcela oddélen od ostatnich prostor sportovniho arealu. Veskeré vzduchotechnické
zafizeni (stejné jako zafizeni UTCH) tedy nebude propojeno s ostatnimi systémy, které budou
obsluhovat ostatni prostory sportovniho arealu.

V téchto plochach bude mikroklima opét zajistovano nékolikastupnove:

» Vétrani pobytovych prostor bude zajistovano prirozené pomoci oteviratelnych oken ¢i prive-
travacich $térbin; socialni zazemi bude vétrano podtlakove s prisavanim vzduchu z pobyto-
vych mistnosti.

*  Vytapéni a chlazeni danych prostor bude samostatnym systémem.

Vétrani bude feseno nasledovne:

Predpokladame, ze v kazdé pobytové mistnosti bude pod oknem umisténa privétravaci stérbina
s utlumem hluku zajistujici privétravani bytovych prostor v pripade, ze oteviratelné okno bude

zavreno. Podtlakové vétrani socidlniho zazemi s piisavanim vzduchu pres pfivétravaci stérbiny

pod okny v pobytovych mistnostech bude umisténo:

* v koupelnach;

* na zachodé.

Kazd4 mistnost bude mit sviij odsavaci ventilator napojeny na vertikalni potrubni rozvod v in-
stalacni Sachté.

Predpoklada se, ze ventilatory budou umistény v podhledu dané mistnosti, aby bylo mozno pred
a za ventilator umistit tlumice hluku.

Odsavani kuchyne bude provadéno pomoci odsavaci kuchynské digestore, kterou si bude doda-
vat najemce prostoru.

Veétrani spolecnych prostor (chodby, koc¢arkarny, sklady) bude probihat prirozen¢ nebo pomoci
centralni VZ'T jednotky, ktera bude umisténa ve strojovné v suterénu objektu.

TEPLOVZDUSNE VETRANI TECHNICKYCH MiSTNOSTI, SKLADU
A POMOCNYCH MIiSTNOSTI V SUTERENECH

Navrh technického feseni

Technické mistnosti a sklady a pomocné mistnosti v suterénech budou vétrany celoprostorové
zakladnim vétranim s intenzitou vymeény vzduchu 1,2 x h'. V této predprojektové fazi pred-
pokladame, ze veskery piivod a odvod vzduchu s ohledem na pidorysny rozmér bude zajistén
celkem 2 vzduchotechnickymi jednotkami o celkovém vykonu cca 10.000 m*h".

Nasavani vzduchu bude z fasady, odvod vzduchu bude prednostné provadén do parkingu (resp.
na fasadu).

Vsechny vzduchotechnické jednotky budou mit stejné slozeni a budou zajistovat nasledujici

funkce:

* zakladni filtraci vzduchu;

» predehfev vzduchu pomoci deskového vyméniku zpétného ziskavani tepla a s vnitinim ob-
chozem;

* dohtev vzduchu na minimalni teplotu vzduchu za jednotkou +15 °C;

* protimrazovou ochranu vymeénikd;

* dopravu vzduchu ze 2 pracovnich rezimech (standardni a tlumovy provoz, kdy budova bude
mimo provoz,).

Rozvody vzduchu budou provedeny pomoci standardniho potrubi z ocelového pozinkovaného
plechu s izolaci prislusného typu (tepelna, protipozarni), do které¢ho dle potreby budou osazeny:
* regulacni prvky;

* tlumice hluku;

* pozarni prvky.

V této tazi predpokladame, ze pro distribuci vzduchu bude pouzito standardnich ¢tyrhrannych
vyustek s regulaci pratoku vzduchu, které budou osazeny primo do vzduchotechnického potrubi.
Centralni systém privodu a odvodu vzduchu bude vybaven v ramci centralniho fizeni automatic-
ké regulace, ktera bude zajistovat nasledujici funkce:

» regulaci systému zpétného ziskavani tepla;

+ regulaci vykonu teplovodniho ohfivace vzduchu s protimrazovou ochranou vymeéniku;

* ovladani klapek na privodu a odvodu vzduchu;

» ovladani otacek ventilatoru dle provoznich podminek;

* monitorovani a archivaci provoznich a havarijnich stavi.

Kromé tohoto zakladniho systému se predpokladd, ze pro zajisténi tepelné pohody budou do

danych prostor dle vyuziti a potreb zde instalované technologie instalovany nasledujici systémys:

* pro vytapéni systém stacionarnich otopnych téles;

* lokalni chlazeni v pripadé, ze bude v prostorach umisténa technologie vyzadujici garantova-
nou vnitrni teplotu, ktera bude nizsi nez letni venkovni teplota vzduchu;

* havarijni vétrani.

TECHNOLOGICKE A HAVARIJNI VETRANI TECHNICKYCH A PRO-
VOZNICH MISTNOSTI V SUTERENECH

Navrh technického feseni
V pripadé nékterych technickych a provoznich mistnosti v suterénu a prizemi bude zakladni vé-

trani doplnéno havarijnim ¢i technologickym vétranim, které vzniklé skodliviny ¢i teplo z tohoto
prostoru odvede mimo objekt.

V tomto pripad¢ budou v téchto mistnostech umistény odsavaci ventilatory, které dle povahy
dané skodliviny odvedou:

*  bud mimo budovu (v pripadé skodlivin s pachovymi slozkami na stfechu budovy);

* nebo v pripadé tepla v zimnim obdobi do parkingu.

V tomto pripadé budou nasavaci a vyfukové ¢asti systému vybaveny:
e tlumici hluku;

* uzaviracimi motoricky ovladanymi klapkami;

* distribu¢nimi prvky;

* nasavacimi a vyfukovymi Zaluziemi.

Spousteéni ventilatort a celych systémt bude umoznéno:
e dalkové z velina;

* pomoci prostorovych indikatora skodlivin;

* mistné tlacitkem z daného prostoru.

Chod systému bude monitorovan do centralniho velina.

SYSTEMY VETRANI PODZEMNIHO PARKINGU

Podzemni parking je umistén v suterénu pod objekty 2, 3 a 5, kde je spole¢né parkovani pro
hlavni areal, a dale je samostatny podzemni parking umistén pod bytovym domem OB] 6.

Zda bude v objektu parkovani pro plynna vozidla neni urc¢eno (pfipadné havarijni a pozarni
vétrani bude soucasti samostatné dokumentace). V podzemnich podlazich je predpokladano cca
420 a 40 stani pro osobni vozidla.

Pozarné bezpecnostni zatizeni: V garazich bude instalovana EPS, SSHZ, NO a protoze se pred-
poklada, ze garaze budou slouzit 1 pro verejnost, bude v nich 1 evakuac¢ni rozhlas ERo. Pokud

v garazich bude ve vybrané ¢asti instalovano havarijni vétrani, plynova detekce CNG/LPG,
SOZ /ZOTK. Parking bude rozdélen na pozarni Gseky.

Pro vétrani parkingtt budou v souladu s ¢eskymi pravnimi predpisy navrzeny nasledujici systémy

vétrani:

* provozni vétrani pro cely prostor parkingu

* havarijni vétrani v pripadé detekce aniku plynnych paliv v parkingu (zajistuje profese
ZOKT);

* odvod tepla a koure (zajistuje profese ZOKT).

Veskeré systémy vétrani budou reseny podle nasledujicich zasad:
a) Privod vzduchu do vsech podlazi parkingu bude navrzen
* primym nasavanim ¢i nucenou dopravou tepelné neupraveného vzduchu z anglickych dvor-
ki
>

* privodem odpadniho vzduchu z vétrani.

b) Odvod vzduchu bude fesen nasledovneé

* v pripad¢ provozniho vétrani bude mnozstvi odvadéného vzduchu rozdéleno dle vypoctu
pohybu vozidel (dle prislusné CSN). Predpokladané celkové mnozstvi je cca 40.000 m*h™! pro
ob¢ garaze dohromady.

Pri konkrétnim reseni vétrani parkingu bude snaha o obdrzeni nasledujicich zasad:

a) Dodrzeni maximalni mozné podjezdné vysky v parkingu. Proto s ohledem na tuto zasadu
bude nutné rozdélit odvody vzduchu do nékolika centralnich Sachet.

b) Bude maximalni snaha jednotlivé provozni rezimy ,,slu¢ovat pii dodrzeni zasad na spolehli-
vou funkci pri daném rezimu provozu, zvlasté pri dimenzovani vertikalnich sachet.
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SOCIALNI ZAZEMI

Veskera socialni zazemi v objektu budou vétrana podtlakové fizené bud individualné (kazdy
prostor socialniho zazemi vétran samostatné) nebo skupinové.

Dimenzovani jednotlivych odsavacich systéma bude provedeno na zakladé¢ kapitoly 2. dle poctu
a druhu zarizovacich predmétu.

Odsavani budou zajistovat prevazné nastresni ventilatory s proménnym pratokem vzduchu fize-
né na zaklade stalého statického tlaku v potrubi. Cely systém tak bude v podtlaku bez nebezpeci
uniku pachi do budovy.

Vlastni odsavani vzduchu bude pomoci standardnich odsavacich prvku (talifové ventily), pred
kterymi budou umistény uzaviraci prvky, které se budou otevirat dle potieby odsavani (napt. pii
rozsviceni svétla nebo tlacitkem, které bude osazeno v prislusném bloku socidlniho zazemi.
Néhrada vzduchu bude z vedlejsich mistnosti pres prefukové mrizky. Chod centralniho ventilato-
ru v dobé vyuzivani budovy bude nepretrzity.

5.12.5. ZDROJE AROZVODY TEPLA A CHLADU

PREDPOKLADANE BILANCE MAXIMALNICH POTREB TEPLA
PRO ETAPU 1

Dle predbéznych vipocta na zakladé odst. 2 se zakladnimi predpoklady dimenzovani je mozno
predpokladat nasledujici maximalni potfeby tepla.

* kryti tepelnych ztrat prostupem tepla obalkou budovy max. 460 kW
Atletickd hala 270 kW
Spojovaci kréek 130 kW
Tribuna, ubytovani 60 kW

* instalované vyméniky tepla dvernich clon max. 100 kW

* potreba tepla na ohrev vétractho vzduchu max. 245 kW

* potreba tepla na ohrev teplé vody max. 130 kW

Pripojna hodnota zdroje tepla dle CSN 060310 935 kW

Podrobnéjsi vypocty budou predmétem nasledujicich projektovych stupna.

PREDPOKLADANE BILANCE MAXIMALNICH POTREB TEPLA
PRO ETAPU 2

Dle predbéznych vypocta na zakladé odst. 2 se zakladnimi predpoklady dimenzovani je mozno
predpokladat nasledujici maximalni potreby tepla.

* kryti tepelnych ztrat prostupem tepla obalkou budovy max. 800 kW
Vicetcelova hala 240 kW
Multifunk¢ni hala 180 kW
Hotel 180 kW
Bytovy dim 200 kW

* instalované vyméniky tepla dvernich clon max. 100 kW

* potreba tepla na ohrev vétraciho vzduchu max. 370 kW

* potreba tepla na ohrev teplé vody max. 270 kW

Pripojna hodnota zdroje tepla dle CSN 060310 1540 kW

Podrobnéjsi vypocty budou predmétem nasledujicich projektovych stupnda.

PREDPOKLADANA BILANCE MAXIMALNICH POTREB CHLADU
PRO ETAPU 1

Dle predbéznych vypocti na zakladé odst. 2 se zakladnimi predpoklady dimenzovani je mozno
predpokladat maximalni potieby chladu nasledovné:

a) zchlazovani a odvlh¢ovani privadéného venkovniho vzduchu

QV =90.000 m*h’! max 210 kW
b) odvedeni citelného tepla z chlazenych ploch
* Atleticka hala max. 410 kW
* Spojovaci kr¢ek max. 120 kW
* Tepelné zisky celkem max. 530 kW
Celkem 740 kW

PREDPOKLADANA BILANCE MAXIMALNICH POTREB CHLADU
PRO ETAPU 2

Dle predbéznych vypocti na zakladé odst. 2 se zakladnimi predpoklady dimenzovani je mozno
predpokladat maximalni potreby chladu nasledovné:

a) zchlazovani a odvlh¢ovani privadéného venkovniho vzduchu

QV = 151.000 m3h-1 max 350 kW
b) dvedeni citelného tepla z chlazenych ploch
*  Viceucelova hala max. 715 kW
*  Multifunkéni hala max. 215kW
* Hotel max. 360 kW
* Tepelné zisky celkem max. 1290 kW
Celkem 1640 kW
ZDROJE TEPLA A CHLADU

Navrhované feseni zdroju tepla
Zdroje tepla se predpokladaji nasleduyjici:

a) tepelna cerpadla kapalina-kapalina

Tato tepelna ¢erpadla budou napojena na zemni vrty, které budou umistény pod objekty. Z hle-
diska velikosti pozemku, slozeni a predpokladané hloubce vrtt 120-130 m lze predpokladat, ze
timto zptisobem bude mozno ziskat cca 850 kW tepla o teploté kapaliny 55/45 °C, kterd mtze
byt pouzita pro veskeré koncové prvky vytapéni, ohfevu vétraciho vzduchu i pripravu TUV.
Toto teplo bude piedev§im v zimnich mésicich, ale i1 v letnich mésicich, pokud budou tepelna
cerpadla pouzita pro chlazeni.

Mnozstvi silového tepla bude dopresnéno na zakladé dalsich projektovych stupna
* velikost pozemku, kde bude mozno umistit vrty
* kapacita podlozi

b) Vymeénikova stanice
Vykon vymeénikové stanice predpokladame snizit dle aktualnich potieb tepla, pricemz dopo-
rucujeme, aby vymeénikova stanice byla dimenzovana na maximalni vypoctovou potrebu tepla.
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Celkovy vykon zdroje tepla se pak bude skladat z vykonu dodaném tepelnymi cerpadly a vykonu
dodaném z CZT. Jako primarni zdroj budou slouzit tepelnd cerpadla a sekundarni zdroj bude
CZT, které bude odebirat nezbytné minimum az do maximalniho vykonu.

Umisténi zdrojt tepla se predpoklada nasledujici:
» vyménikova stanice 1 tepelnd cerpadla v 1. podzemnim podlazi ve spojovacim krcku

Navrhované feSeni zdroje chladu

Jako centralni zdroje chladu je uvazovano:

* tepelna cerpadla kapalina-kapalina

V tomto pripad¢ predpokladame, ze tepelna cerpadla, ktera budou prioritné vyuzivana pro
ziskavani tepla v zimnim obdobi, budou v letnim obdobi kryt ¢ast potieb chlazeni a odvadéné
kondenzacni teplo bude pouzito pro regeneraci vrta a zaroven bude toto teplo vyuzivano pro
ohrev teplé vody v letnim obdobi. Nicméné lze predpokladat s ohledem na schopnost podlozi
absorbovat teplo od kondenzatort, Ze bude patrné mozno z tohoto zdroje ziskat cca 550 kW
chladu. Pro pokryti maximalnich hodinovych $picek, které budou nastavat pouze pri zaplnéné
hale, tedy pouze v pripadé vétsiho sportovniho utkani se predpoklada instalace velkoobjemové
akumulace.

ROZVODY A KONCOVE PRVKY TEPLA

Oba zdroje tepla budou dodéavat topnou vodu do rozdélovact tepla. Cely systém rozvodu tepla
bude navrzen na teplotu 55/45°C. Rozdé¢lovace a sbérace budou napojeny na rozvod z tepel-
nych cerpadel a z centralniho zasobovani teplem a budou pracovat s teplotnim spadem 55/45
°C. Z téchto rozdélovacu a sbéract budou napojeny:

» vyméniky centralnich vzduchotechnickych jednotek

* vyméniky dvetich clon

* vymeéniky na ohfev teplé vody

* otopna télesa (ekvitermni regulace)

Rozvody tepla jsou uvazovany jako jednopasmové. Rozvody tepla se predpokladaji pomoci oce-
lovych bezesvych trubek se zakladnim natérem a tepelnou izolaci.

Odbér tepla do kazdého ndjemniho prostoru bude méren. Odbér tepla vzduchotechnickymi
jednotkami bude opét méren a spotreba tepla bude prepoctena urcitému najemci nebo v pripa-
de vice uzivateld rozpocitana dle velikosti ndjemni plochy.

ROZVODY A KONCOVE PRVKY CHLADU

V systému chlazeni se predpoklada z nasledujicimi okruhy:

» okruh nemrznouci smési ve vrtech tepelného cerpadla

* okruhy s chemicky upravenou vodu pro rozvod chladu v objektu

Vlastni rozvody chladu v objektu se predpokladaji v nasledujicich teplotnich spadech:
* rozvod chlazené vody pro FCU 10/16 °C

* rozvod chlazené vody

* pro centralni vzduchotechnické jednotky 8/14 °C

Rozvody chladu budou provedeny pomoci ocelovych bezesvych trubek z cerné oceli opatrené
zakladnim natérem a parotésnou izolaci.

Regulace chladiciho vykonu vodnich vyménikat VZT a FCU (event. induké¢nich jednotek s upra-
venym teplotnim spadem nad rosnym bodem) bude provedena pomoci dvoucestnych automatic-
kych vyvazovacich ventiléi s kombinaci regulacniho ventilu se servopohonem.

Spotreba chladu bude u jednotlivych ndjemct méfena. Odbér chladu pro vzduchotechnické jed-
notky bude opét méfen a spotfeba bud prepoctena urcitému najemci, nebo bude rozpocitana.

Obrazek 1 - Schéma VZT etapy ¢. 1 (OBJ €. 00, 01)

Obrazek 2 - Schéma VZT etapy €. 2 (OBJ €. 02, 03)
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Obrazek 3 - Maximalni potfeby chladu a pribéh hlavnich sledovanych veli¢in béhem
navrhového dne ve sportovnich objektech (OBJ ¢. 00, 01, 02, 03);
stanovené pomoci SW Designbuilder

Obrazek 4 - Celkové a dil¢i maximalni potfeby tepla stanovené na zakladé navrho-
vého dne ve sportovnich objektech (OBJ ¢. 00, 01, 02, 03);
stanovené pomoci SW Designbuilder

Obrazek 5 - Spotreby tepla a chladu béhem celého roku - v pfipadé neomezeného
zdroje chladu ve sportovnich obejktech (OBJ €. 00, 01, 02, 03);

stanovené pomoci SW Designbuilder

Obrazek 6 - Typické zapojeni zdroju tepla a chladu
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5.13. VYHRAZENE POZARNI ZARIZENIi - STA-
BILNI SPRINKLEROVE HASICI ZARIZENI

TECHNICKY POPIS

Stabilnim sprinklerovym hasicim zafizenim bude chranén objekt haly H 02 arealu Dukla Pardu-
bice. Jako hasici medium se uvazuje voda.

Navrh systému SHZ bude proveden dle CSN EN 12 845 (2015). Sprinklerové zarizeni je navr-
hovano pro detekci a uhaseni pozaru vodou v jeho pocatecnich fazich, nebo pro udrzeni pozaru
pod kontrolou, aby jeho uhaseni mohlo byt dokonc¢eno jinymi prostredky. Nelze predpokladat,
ze by sprinklerové zarizeni zcela nahradilo potiebu jinych protipozarnich prostredka.
Sprinklerové stabilni hasici zafizeni sestava ze strojovny SHZ, podzemni nadrze pozarni vody

a z potrubnich rozvodi osazenych sprinklerovymi hlavicemi. Strojovna SHZ bude podzemni

a bude sousedit se zasobni nadrzi vody. Budou v ni umisténa dvé cerpadla s dieselovymi moto-
ry (Q=2500 I/min, p=6,0 MPa), dopliiovaci elektrické ¢erpadlo (Q=100 1/min, p=1,0 MPa),
ventilové stanice, kompresor pro suché soustavy, shéra¢ pro napojeni mobilni techniky, systém
doplnovani vody do nadrze SHZ s plovakovymi ventily (véetné filtru s manometry a uzaviracimi
armaturami), testovaci potrubi, pozarni zvony a potrubni rozvody SHZ v chranénych prosto-
rech osazené sprinklerovymi hlavicemi. Ventilové stanice budou monitorovany. Vsechny signaly
budou prenaseny do mista se stalou obsluhou (24 hodin). Ve strojovné SHZ bude dale umistén
rozvadéc pro napajeni (pouze) technologie SHZ.

Chranény objekt sestava z podzemni a nadzemni ¢asti. V garazich (podzemni ¢ast) se uvazuje
suchy sprinklerovy systém (neni zde zarucena teplota min. +5°C), v nadzemni ¢asti (shromazdo-
vaci prostor) se uvazuje mokry sprinklerovy systém (naplnény vodou). V garazich bude pouzity
vétvovy systém (tzv. TREE), v shromazdovacim prostoru bude pouzity zokruhovany systém (tzv.
GRID).

Systém SHZ bude navrzen a namontovan v souladu s platnou legislativou, normami a predpisy.

STROJOVNA SHZ:

Umisténi strojovny SHZ bude v dalsim stupni dokumentace projednano s tizemné pfislusnym
HZS. Pripadné nesouhlasu HZS, mtze byt nutné presunout strojovnu do prizemi.

Vstup do strojovny SHZ musi byt zabezpeceny z vnéjsiho prostredi. Musi mit zajisténou teplotu
+10°C az +40°C. Strojovna SHZ musi byt vybavena odpovidajici ventilaci dle doporuceni vy-
robce Cerpadla s dieselpohonem. Je tfeba uvazovat s tim, ze vyfukové potrubi musi byt vyasténé
mimo objekt strojovny SHZ.

ZASOBNI NADRZ VODY PRO SHZ:

Zasobni nadrz vody pro SHZ bude betonova podzemni a musi mit vyuzitelny objem min.
150m3 vody. Toto mnozstvi je uvazované pouze pro potreby stabilniho sprinklerového hasici-
ho zafizeni. V nadrzi lze uvazovat 1 s vodou pro odbér mobilni hasici technikou, pripadné pro
vnitini nebo venkovni hydranty. Pokud by voda pro vnéjsi nebo vnitfni hydranty a soucasné pro
sprinklerové hasici zarizeni byla dodavana pomoci ¢erpadel SHZ, musela by byt tato ¢erpadla
na tento odbér dimenzovana. Nadrz musi byt uzaviena, opatfena vstupnim otvorem, prepadem
a odvzdusnovacim potrubim. Musi byt zajisténo, aby byla zasobni nadrz doplnéna do 36 hodin.

SPECIFIKACE SYSTEMU SHZ:

Shromazdovaci prostor:

systém mokry

trida rizika OH 4
intenzita skrapéni 5,0 I/min/m?

uc¢innd plocha 360 m?
provozni ¢as 60 min
max. plocha na 1 hlavicil2 m2

Garaze (netemperované na min. +5°C):

systém suchy

trida rizika OH 2
intenzita skrapéni 51/min/m?
ucinna plocha 180 m?
provozni ¢as 60 min

max. plocha na 1 hlavicil2 m?

ZAVER:
Tato technicka zprava SHZ byla vypracovana na zakladé podkladi a informaci, platnych v
tomto obdobi. Veskeré hodnoty, které zde byly pouzity, byly navrzeny odbornou kvalifikovanou

firmou vychazejici ze vstupniho zadani. Tyto hodnoty nemusi byt kone¢né a mohou se v dalsim
stupni dokumentace zménit. Rovnéz je nutné feseni konzultovat s pozarnim specialistou.

5.14. DOPRAVNI RESENI

NAPOJENI UZEMIi NA STAVAJICi DOPRAVNI INFRASTRUKTURU

Hlavni dopravni napojeni aredlu je uvazované z ulice Demokratické Mladeze, jenz dale nava-
zuje na Chrudimskou. Zminéna komunikace je hlavni pristupovou komunikaci pro individualni
dopravu 1 pro méstskou hromadnou dopravu. V ulici je vedena trolejbusova linka. Nejblizsi
zastavky (Kpt. Nalepky a Demokratické mladeze) jsou vzdaleny od osy arealu cca 300m. Z da-
vodu komfortnéjsiho pristupu z MHD je navrzen presun zastavky Demokratické mladeze blize
sportovnimu arealu.

Na ulici jsou napojeny garaze umisténé ve spolecném suterénu hal 02, 03 a 05. Kapacita téch-
to garazi je 408 stani pro osobni automobily. S ohledem na kapacitu garazi je navrzen druhy
vjezd do ulice V raji. Na ul. Demokratické mladeze jsou rovnéz napojeny garaze v suterénu
objektu 06. Kapacita téchto garazi je 33 stani. V mist¢ planovaného bytového domu bude v
pocatecnich fazich vystavby umisténo docasné parkoviste s 99 stanimi.

Obsluznost arealu je zajisténa manipulacni komunikaci trasovanou severojizni osou, ¢ili v pro-
storu mezi venkovnim atletickym stadionem a nové navrzenymi halami. Jde o komunikaci $irky
6,5m s vjezdem umoznénym vozidlim zasobovani. Krom vozidel zasobovani a TV vozidel ne-
bude na tuto komunikaci automobilové dopravé vjezd povolen, bude slouzit zejména jako stezka
pro pési a cyklisty. Druha zasobovaci komunikace je vedena z ulice Stankova prostorem mezi vr-
haéskou loukou a halami 01 a 00. Usti na odstavné parkoviité pro autobusy pii ulici V Réji. Jak
bylo zminéno, na ulici V Raji je napojen druhy vjezd do garazi pod objekty 02,03,05. Napojeni
garazi je sdruzené s napojenim plochy pro parkovani vozidel zasobovani u objektu 05 - hotelu.
Dal bude na ulici napojena odstavna plocha pro 5 autobust potazmo zasobovaci komunikace
trasovana od ulice Stankova. Tato plocha bude nejdrive vyuzivana pro parkovani osobnich aut.
Po dokonceni haly HO3 bude plocha slouzit pro parkovani autobusti. Na ulici Ceskoslovenské
armady bude napojena plocha pro zasobovani a TV vozy pri tribuné atletického stadionu. Podél
komunikace budou doplnéna parkovaci stani pro automobily a autobus.

Po obvodu celého arealu budou obnoveny a doplnény chodnikové plochy navazujici na stavaji-
ci chodniky. Bude zde doplnéna bézecka trasa a navrzeny jsou trasy pro cyklisty, které by mély
navazat na sit méstskych cyklostezek. V ulici Demokratické mladeze jsou navrzeny cyklistické
pruhy na vozovce, jenz by navazaly na cyklotrasu v ul. Pod Brizkami, resp. v ul. Sokolovské.
Druhd cyklotrasa by byla vedena po obsluzné komunikaci v severo-jizni ose arealu a navazala by
na komunikaci pti Zakladni skole Stankova.
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ul. Starikova

POPIS DOPRAVNIHO RESENI

Upravy v prostoru ul. Demokratické mladeze

Ul Demokratické mladeze je mistni obsluznou komunikaci s vozovkou $itky 8,5m (mezi obru-
bami) doplnénou o oboustranny chodnik a parkovaci pruh. V hlavnim dopravnim prostoru je
obousmeérné vedena trolejbusova linka. Trolejbusova zastavka Kpt. Nalepky je situovana cca
300m zapadné od arealu, zastavka Demokratické mladeze potom cca 260m na vychod od area-
lu. Z dtvodu zajisténi lepsi obsluznosti méstskou hromadnou dopravou je uvazovano s presunem
zastavky do prostoru mezi ul. V rdji a K Barvirné. Vzdalenost zastavek Kpt. Nalepky a Demo-
kratické mladeze bude po jejim presunu cca 400m. Vzdalenost dalsi zastavky Zborovské namésti
od Dem. Mladeze bude rovnéz cca 400m. Zastavka na severni strané¢ Dem. mladeze je uvazova-
na v jizdnim pruhu pro cyklisty.

V dopravnim prostoru vozovky je navrzeno vyznaceni cyklokoridort. Vozovka tak bude zizena
na 5,0m. Pii prijezdu vétsich vozidel se pocita s jejich presahem do cyklokoridoru.

Pri kiizovatce s ulici K Barvirné bude v navaznosti na napojeni suterénnich garazi a zasobovaci
komunikace, potazmo na prechod pro chodce realizovana zvysena plocha délky 34,5m.

Pri severni hrané komunikace je navrzen parkovaci pruh sitky 2,0m. Na néj navaze pruh zeleni
sirky 1,5 m se zachovanym stromoradim. Na travnaty pruh navaze bézecka stezka $irky 1,5m a
chodnik o §ifce 2,0m.

Z0zeni vozovky a doplnéni parkovaciho pésu st vyzada posun uli¢nich vpusti a Gpravu jejich
pripojek, stavebni prace se tedy dotknou i hlavniho dopravniho prostoru v ulici.

Na vozovku jsou ze severu napojeny suterénni garaze objektu 02, 03 a 05 dvoupruhovou obou-
smérnou rampu $itky 5,5m. A parkovaci plocha, resp. garaze pod objektem 06 dvoupruhovym
sjezdem $itky 6,0m. Krom zminéného navazuje pii objektu 02 na ul. Dem. mladeze jednosmér-
na obsluzna komunikace se smérem provozu (od Dem. mladeze k ul Stankova).

Pr1i jizni hrané komunikace bude realizovan zaliv pro podélné parkovani osobnich automobild.
Také na této stran¢ dojde k posunu hrany vozovky.

pii tribuné atletického stadionu bude na komunikaci napojena obousmérnym sjezdem plocha
pro zasobovani a vozidla TV.

Upravy uvnitf areélu

Zasadni casti dopravniho feseni je doprava v klidu. Parkovani vozidel navstévnika arealu je uva-
zovano predevsim ve spolecném suterénu hal 02,03 a 05. Je zde navrzeno jedno podlazi suterén-
nich garazi o finalni kapacit¢ 408 kolmych parkovacich stani. Na vnéjsi komunikace jsou
garaze napojeny dvéma dvoupruhovymi obousmérnymi rampami o $ifce 5,5m. Jedna rampa
usti na ul. Demokratické mladeze, druha na ul. V R4ji. Rampy budou provedeny v podélném
sklonu 15%, je tfeba je zabezpecit proti namrzani. Podzemni garaze budou budovany ve trech
etapach: s vystavbou multifunkéni haly 02, tréninkové haly 03, a posledni etapa s vystavbou
hotelu.

Pred dokoncenim podzemnich garazi bude pro parkovani slouzit docasné parkovisté na terénu
v jihozapadni ¢asti arealu. Kapacita tohoto parkovisté pro etapu 1, 2 a 3a bude 99 stani. Po
dokonceni etapy 3b bude mozné docCasné parkovist¢ zmensit na velikost 33 stani. Pri vybudo-
vani docasného parkovist¢ budou ruseny pouze drobné budovy ve vlastnictvi mésta Pardubice.
V ramci etapy 04 budou ruseny objekty v mistech budov 05-hotel a 06-bytovy dim. Nahrazeni
parkovacich mist rusenych garazi se predpoklada v jiné lokalite.

Vozidla rezidentti objektu 06 budou odparkovana v suterénu objektu, v garazich o kapacité 55
stani. Na vnéjsi komunikace jsou garaze napojeny dvoupruhovou obousmérnou rampou o $irce
5,5m, vyusténou do prostoru parkoviste. Rampa bude provedena v podélném sklonu 15%, je
treba ji zabezpecit proti namrzani. Parkovisté je ul. Demokratické mladeze napojeno sjezdem
sirky 6,0m.

Krom zminénych dvou suterénnich garazi a parkovaci plochy budou moci navstévnici parkovat
na navrzenych parkovacich plochach v ul. Ceskoslovenské armady a Demokratické mladeze.
Dalsich 7 mist urcenych pro VIP je situovano u odstavné plochy pro autobusy u basketbalové
haly.

zasobovani

LT B ST LT

sl

ul. (ﬁ%skoslovenské armady

zasobovani
sklady

|
|
; . V prostoru u objektu stavajici basketbalové haly je navrzena plocha 54 x 22,5m, na které je i : »
Upravy v prostoru ul. V Raji umoznéno parkovani 5-ti autobust. V piipadé potieby (pro etapy 1, 2 a 3a) bude plocha u bas- } !
Jedna se o mistni obsluZnou komunikaci s vozovkou $itky 6,5m (mezi obrubami) doplnénou o ketbalové haly slouzit namisto odstavovani autobust pro parkovani osobnich automobild. Svoji -
oboustranny chodnik. V hlavnim dopravnim prostoru a pfi vychodni hrané nejsou uvazovany rozlohou umozni parkovani 56 automobili. i %\ i
zadné apravy. V prostoru mezi odhazovou loukou a ul. Dem. mladeze bude doplnén chod- Obsluha aredlu je fesena pomoci dvou arealovych komunikaci. Vjezd na tyto komunikace bude } & |
nik $itky 2,0m resp. 2,5m a navazujici béZecka trasa sitky 1,5m. Pi1 objektu 03,05 je navrzeno umoznén pouze vozidlim s povolenim a vozidlim IZS. Komunikace vedena severo-jizni osou P
dopravni napojeni suterénnich garazi navazujici na dvoupruhovou obousmérnou rampu sirky arealu zajisti obsluhu objektu 01 a 02. Jedna se o jednosmérnou komunikaci, ve sméru od De- i i 18 kolti y
5,5m. V ramci tohoto napojeni je feseno i dopravni napojeni plochy pro zasobovani pii objektu mokratické mladeze k Starikové. Celkova §tka komunikace je 6,5m. V §ifi 2,5m je uvazovano s x| J A
05 - hotel. vyznacenim cyklostezky. V sitce 4,0m je uvazovano predevsim s pohybem pésich a s vyjime¢nym ;‘ bus | | ) / g |
V prostoru pii stavajici basketbalové hale 00 navaze na komunikace jednosmérny vjezd a jedno- prijjezdem vozidel zdsobovani ¢ TV, ! i s 8 kol ., o
smérny vyjezd z odstavné plochy pro autobusy. Druha obsluzna komunikace navazuje na ul. Stantkova v prostoru mezi objektem 01 a vrhacskou I qhilﬁ% Y
; . loukou a pii objektu 00 je vyasténa na parkovaci plochu pro autobusy. Sitka komunikace je 4,5m j [ i P ‘ ‘ ‘b bH
Upravy v prostoru ul. Staitkova véetné vyznacené bézecké drahy §iroké 1,5m. Jde o jednosmérnou komunikace ve sméru od Do < -

o V vy Y om. Jde o)  komb / / v
Staiikova je mistni obsluznou komunikaci doplnénou o oboustranny chodnik. V' prostoru pied Staitkovy s prevladajicim provozem pésich a obcasnym pojezdem vozidel zdsobovani ¢ TV. Pii e WK TTRTRDTTTTTE TR T Reldll TTETRRTTITTETT R TTTTTI T B
zakladni Skolou je zastavka Skolniho autobusu a nizké zpomalovaci prahy. severni fasadé haly 00 bude realizovana plocha pro 2 vozidla TV a 3 mista pro vozidla zasobova- | E i EEEE: §

V tGiseku mezi ul Ceskoslovenské armady a Rozkova, ¢ili pred budovou ZS, je uvazovano s ni. A ‘ ‘ ‘ l ‘ H ‘ ‘ H 1021
dopravnim zklidnénim komunikace. V pokracovani severo-jizni osy sportovniho arealu bude Plocha pro autobusy u haly 00 bude napojena samostatnym vjezdem a vyjezdem. Provoz zde i — i % mE H ‘ ‘ %_]> H ‘ ‘ H 15 4 | ol
vozovky zvySena a proveden kryt v odli$né barvé a odlisném materidlu. bude jednosmérny. Z plochy jsou napojena dv¢ stani pro vozidla TV pfi hale 03. b 3 " ! ‘
V bude umoznéno kratkodobé parkovani rezimu K+R. Po obvodu celého arealu je trasovana bézecka trasa v sirce 1,5m. R 1) 156 sportovni haly, hotel 9 ‘
P jizni hran¢ je navrzen chodnik sitky 2,0m a navazujici béZecka trasa Sirky 1,5m. V ose arealu Pojizdéné plochy, cili obsluzné komunikace, napojeni garazi a odstavné plochy budou odvodnén i ] i i m . p°%’m' IF ij H ‘ ‘ H ?ﬁ i
navazuje na vozovku obsluzna komunikace. V ramei této komunikace je uvazovano s vyznace- prostrednictvim liniovych ¢1 bodovych odvodnovacich prvka do destové kanalizace. Pochozi a boT X bog 408 Hﬂkma ich % st ‘ i ‘ 2% “ \
nim cyklotrasy navazujici na komunikaci pii vychodni fasidé budovy ZS. cyklistické komunikace budou odvodnény odtokem do priléhajici zeleni, ¢i na plochu vozovky. s [ i 3 == =
, N i i Veskeré pojizdéné komunikace budou provedeny v konstrukei umoznujici pojezd tézkych na- Tt §§> SR ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 307
Upravy v prostoru ul. Ceskoslovenské armady kladnich automobilt. A iy m . H gar2
Ul Ceskoslovenské armady je mistni obsluznou komunikaci s vozovkou $itky 6m (mezi obruba- Prijjezdy vozidel byly ovéteny obalovymi kfivkami programu AutoTurn. Byla uzita nasledujici . B3] i 8 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 360 .
mi) doplnénou o oboustranny chodnik a parkovaci pruh, resp. pas pii zapadni hran¢. Vozovka a vozidla: | ﬂ;
plochy pri zapadni hrané zistanou ve své stavajici podobé. +  Osobni automobil skupiny 4,74m x 1,76m }
P11 vychodni hrané bude doplnén parkovaci pas s 53 parkovacimi stanimi pro osobni automobily + Nékladni automobil 9,0m x 2,5m ‘
a jednim podélnym stanim pro autobus. Na parkovaci pas navaze chodnik sirky 4m. V prostoru *  Zéjezdovy autobus 15,0m x 2,5m

DOPRAVNI SCHEMA M 1:1000



O [ J — prehled vypottu parkovacich stanf
T i
= = 4
N WL 1
° 3 + + + T D U -
g e o2/DoE @"‘o UL Stadicovg S
H o ‘ . o5
PO + + °
¢ . > - il
. y @ * SR\ :) :)
a = : @ Autonaticky patnii i l 3)::|
' e HO1 D
VRHACSKA LOUKA [
G 5 IR
0 :) 'L/
. Al - | _)
D
: © 1
@ A g . Zas aci_komurilkace SMerT realova—Cesta — —)} :)
I ’ | | Dl 15 N 3
. Ak i ! ! | < |
- : ; [ : S I 1
_ NeE @ - | \ l 7 D KQ
. i ‘." ,’ % 5 N |
™M + | 4
g O ! ‘L Hoo ~IEenihiEe=——
— = £ | | < WY
o i | £ .
C) M= if : X =X H ﬁ
I - of
A _8 R : | ¢ m7 j
I o o zra:zfg,lgsi n l' stojan 18 kol o
+ +
s - + 4 3 S 00 ™
'.‘ N ‘g I+ * I
o + 1
. v + +
®n. g 12 ha }
% . N
4 +
o ‘; 3 - e i i ] +
N : 1 celkem 99 stant LHHHH/HHHHHHIW
i [T
i __Celkem 45 oiq, = LT -
- : g ) (. — e zustavke Jposamutis =
N : . iy e ——
- ). == T
TP
1)
] L]
legenda DlaZln SKadebnd Polizdns legenda vstupy a v jezdy Vstup sportovel,
alternativng pojizdny mlat zaméstnancl
Vstup ubytovani,

Okolni stéavajici zpevnéné
plochy, chodniky a vjezdy
PoJizdné komunikace:

Dlazba skladebnd betonovd
poJizdnéa

Dlazba v barvé Tartanu
poJizdnéa

66 Komunikace epoxidové
stérka po jizdnd

i

Cyklostezka

Pochozi komunikace:

Dlazba skladebnd betonova
pochozi

Rozsah parkovisté v etapé 3b.
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Cyklostezka
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alternativné pojizany mlat

Pochozi komunikacet

DloZzba skladebnd betonovéa
pochozi

Rozhrani vyuzitelnych sténi podzemnich
gardzi podle etap:
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Kapacita parkovacich ploch

P1 podzemni parking multifunk¢ni hala (02) 217
P2 podzemni parking vicetucelova hala (03) 88
P3 podzemni parking sport hotel (05) 103
P4 podzemni parking bytovy dam (06) 55
N1 Cs. Armady 53
N2 Demokratické mladeze (jih) 22
N3 Demokratické mladeze (sever) 26
N4 parking u basketbalové haly (00) - VIP 7
Celkem 571
D1 docasny parking u 00 na mistu BUS 56
D2 docasny parking u garazi v misté bytového domu 99
D2/2  docasny parking D2 zmenseny pro 3b. etapu 53

V arealu jsou navrzeny stojany pro 18 kol na péti mistech a to v blizkosti vstupti do hal, u hlav-

niho vstupu atletické tribuny (04) a u multifunkéniho hristé v zalivu krcku. Gelkem jsou v arealu
navrzeny stojany pro 90 kol. Umisténi kazdého navrzeného stojanu pro kola umoznuje, aby byl v

pripadé potreby prodlouzen.

Vypocet provedeny na zaklade CSN 73 6110 Projektovani mistnich komunikaci kap. 14.1. Od-
stavné a parkovaci plochy.

N=0,

A RO Z

=l

xK +P xK x Kp
celkovy pocet stani pro posuzovanou stavbu
zakladni pocet odstavnych stani

zakladni pocet parkovacich stani

soucinitel vlivu stupné automobilizace
stupenl automobilizace 1:2,0 -> K = 1,25
soucinitel redukce poctu stani

meésto nad 50 000 obyvatel, vystavba na hranici souvislé zastavby
soucinitel redukce poctu stani: Kp =10

Dukla Pardubice stavajici budovy (odstrafnované ve fazi 3b)

Doprava v klidu dle CSN 736110

pocet ucelo-

Ucelova jed- 1 staninaX vych jedno- zakladni po-
druh stavby notka jednotek tek Cet stani
Parkovaci stani
hazenkarsky klub*** luzko 3 12 4
nafukovaci hala navstévnici 2 20 10
celkem 14

Dukla Pardubice
Projektované a rekonstruované budovy

Faze Druh stavby

Pocet
) 1 Stanina ucelovych Zakladni
Ucelova jednotka x jednotek jednotek pocet stani

Parkovaci stani

sportovisté s divaky

V praxi nelze ocekavat soub¢h plného naplnéni celého arealu a tudiz je potreba dopravy v klidu

1021 stani znac¢né naddimenzovana oproti béznému vyuziti arealu.

Pro praktické funkéni vyuziti je tedy vypocet dopravy v klidu proveden pro rizné kombinace

vyuziti a podle etap vystavby jak patrno z nasledujicich tabulek.

vypoctena
zakladni potieba
pocet stanipark. stani navrzeny pocet stani stani

prebytek

etapa 1; kod vyuzitych parkovacich ploch:

N1+N2+N3+N4+D1+D2

celkem = etapa 1

basketbalova hala (H00) + krcek (U)+ atleticka hala (HO1) +

hazenkarsky klub + administrativa (HO1)

223.3 279.13 263

(atleticka tribuna (H04) zapocitana v etapé 2)

predpoklad, Ze bude fungovat:

a/ krcek (U) + hazenkarsky klub + administrativa (HO1)

78.5 98.13 164.88

b/ basketbalova hala (HO0) + atleticka hala (HO1) + ha-
zenkarsky klub/nafukovaci hala + administrativa (HO1) +
posilovna(U)

193.3 241.63 21.38

etapa 2; kéd vyuzitych parkovacich ploch:

NI1+N2+N3+N4+D1+D2

celkem = etapal + etapa?2

basketbalova hala (HO0) + kréek (U)+ atleticka hala (HOI) +
hazenkarsky klub/nafukovaci hala + administrativa (HO1) +

atletickd tribuna (HO04) + vrhacska tribuna

331.1 413.88 263

predpoklad, ze bude fungovat:

a/ venkovni areal= atlet. tribuna (H04)+ vrhac. Tribuna +

krcek (U) + administrativa (HO1)+hazenkarsky klub/nafuko-

vaci hala

186.3 232.88 30.13

b/ vnitfni areal =basketbalova hala (HOO) + atleticka hala

(HO1) + hazenkarsky klub/nafukovaci hala + administrativa

(HO1) + posilovna (U)

193.3 241.63 21.38

la  HOI - atleticka hala misto pro divaka 10 700 70
lc  HOO - basketbalova hala misto pro divaka 10 748 74.8
2 HO4 - atleticka tribuna misto pro divaka 12 1194 99.5
2 vrhacska tribuna misto pro divaka 12 100 8.3
3a  HO2 - multifunk¢ni hala misto pro divaka 10 3630 363
3b  HO3 - tréninkova hala (gymnastika) misto pro divaka 10 200 20
3b  HO3 - tréninkova hala (kryté hriste) misto pro divaka 10 200 20
ostatni (sportoviste tréninkové, administrativa a pod)
la  HOI - administrativa s malou navstévnosti kancelarska plocha 35 159 4.5
Ib U - posilovna navstévnici 2 60 30
Ib U - apolové sporty navstévnici 2 60 30
b U - restaurace /* plocha pro hosty 6 224 0
3a  HO2 - jednotlivy obchod prodejni plocha 50 440 8.8
3a HO2 - administrativa s malou navstévnosti kancelarska plocha 35 108 3.1
3a  HO2 - zasedaci mistnosti kancelarska plocha 70 72 1
4a 05 - administrativa s malou navstévnosti kancelarska plocha 35 60 1.7
4a 05 - konferen¢ni mistnosti /** posluchac 3 296 0
4a 0D - hotel###¥k /3k* luzko 2 56 28
4a 05 - restaurace /** plocha pro hosty 6 123.2 0
4b 06 - jednotlivy obchod prodejni plocha 50 832 16.6
4b 06 - Obytné okrsky obyvatel 20 68 3.4
celkem 782.7
Odstavna stani
4b 06 - bytovy dum byt o jedné mistnosti 2 24 12
4b 06 - bytovy dam byt do 100m2 1 22 22
celkem 34

pozn. /* - je predpoklad ze restaurace bude vyuzivana navstévniky sportoviste, bilance parkovacich stani pro restauraci

neni proto v celkovém souhrnu zapoctena

etapa 3a; kéd vyuzitych parkovacich ploch:

NI1+N2+N3+N4+P1+D1+D2

celkem = etapal + etapa2 + ctapa3a

pozn. /** - je predpoklad Ze restaurace a konferenc¢ni prostory budou vyuzivany hotelovymi hosty, bilance parkovacich

stani pro restauraci a konferencni prostory neni proto v celkovém souhrnu zapoctena

pozn. /*¥*¥* - yzhledem k tomu, Ze osoby ubytované v hotelu se budou Gcastnit aktivit v arealu, je zapoctena potieba parko-

vacich mist snizena pro hotel na polovinu mist.

basketbalova hala (HOO) + krcek (U)+ atleticka hala (HO1)

+ hazenkarsky klub/nafukovaci hala + administrativa (HO1)
+ atleticka tribuna (HO4) + vrhacska tribuna + multifunkéni

hala (H02)

707 883.75 480

koef. vlivu stupn¢ automobilizace Ka 1:2

1.25

souc. redukce poctu stani Kp

1

predpoklad, ze bude fungovat:

- mésto do 50 000 obyvatel, dobra kvalita obsluhy
uzemi verejnou dopravou

a/ multifunkéni hala (H02) + obchody (H02)

371.8 464.75 15.25

celkovy pozadavek na dopravu v klidu po do-

konceni vSech etap

1021

b/ vSe ostatni = etapa 2 + obchody (H02) + administrativa
(HO02)

344 430 50

69

etapa 3b; kéd vyuzitych parkovacich ploch:

N1+N2+N3+N4+P1+P2+D2/2

celkem = etapal + etapa?2 + etapa3a + etapa3b

basketbalova hala (HOO) + krcek (U)+ atleticka hala (HO1)

+ administrativa (HO1) + atleticka tribuna (HO04) + vrhacska

tribuna + multifunkéni hala (H02) + tréninkova hala (HO3) 733 916.25 466

predpoklad, ze bude fungovat:

a/ multifunkéni hala (H02) + obchody (H02) 371.8 464.75 1.25
b/ vse ostatni = etapa 2 + obchody (H02) + administrativa

(HO2) + tréninkova hala (HO3) 370 462.5 3.5

etapa 4; kéd vyuzitych parkovacich ploch:

NI1+N2+N3+N4+P1+P2+P3+P4

celkem = etapal + etapa2 + etapa3a + etapa3b + etapad

basketbalova hala (HO0) + kréek (U)+ atletickd hala (HO1)

+ administrativa (HO1) + atleticka tribuna (H04)+ vrhacska
tribuna + multifunkéni hala (H02) + tréninkova hala (H03) +

hotel (05) + bytovy dum (06) 816.7 1021 571

predpoklad, ze bude fungovat:

a/ multifunkéni hala (H02) + obchody (H02) + bytovy dim

(06) + obchody (06) + administrativa (05) 427.5 534.38 36.63
b/ celek bez divakd v multifunkéni hale (02) 453.7 567.13 3.88
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5.15. SADOVE UPRAVY

Soucasna podoba zelené v aredlu je opotrebovanou smési ruznych vegetaci. Casem se vytratila
kompozice a dramaturgie zeleného prostoru.

Soucasny areal je prirozené obklopen méstskou krajinou, ktera se vléva mezi objekty a sportovis-
té. Tyto kvality vyuzivame, rozvijime a integrujeme s architektonickym konceptem, ktery aktivné
pracuje s topografii a pfirozené se prolinajicim venkovnim a vnitfnim prostorem.

Arealu Dukly chceme vratit Citelnost a krajinnou rozmanitost a vytvorit intenzivni zazitky
ruznorodych prostredi. Krajina nebude jen zelenou kulisou budov a sportovist. Stane se mistem
plnym aktivit, programi a interakei, odehravajicich se v prostredich aleji, hajt, stromoradi, louk
a travnatych ploch. N&§ navrh zelené pracuje s riznymi vyskami, prazdny, propustnostmi, pohle-
dy, proménami v Case a prostoru. Dava tak uzivatelim moznost prozivat prostredi v neustalé
promeéneé.

Existujici stromoradi a aleje mohou byt kompaktné doplnény. Navrhovanou vysadbou reaguje-
me na odstranéni drevin kvuli nové programové naplni arealu. Rozptylenou zelen zahustujeme,
abychom vytvorili jasnéjsi kontrasty.

Na vychodni hran¢ tizemi navrhujeme dosadit a zahustit soucasné dieviny. Na zapadni stran¢
uzemi navrhujeme vysadbu platant (Platan X acerifolia) mezi parkovacimi misty. Z torza vysad-
by topold navrhujeme vytvorit alej novou vysadbou mladych topolt (Populus nigra “Italica”).
Pas intenzivni vysadby stromt navrhujeme vysazet z druhti javor horsky (Acer pseudoplatanus),
dub zimni (Quercus petraea), dub bahenni (Quercus palustris), lipa malolista (Tilia cordata),
tresen ptaci (Prunus avium), jasan zimnar (Fraxinus ornus). Stromoradi v oblouku terennich vala
navrhujeme doplnit o druh lipa malolista (Tilia cordata). Stromoradi mezi vrhac¢skou loukou a
objektem HOO navrhujeme vysadit druhem topol osika (Populus tremula “Erecta”). Do kvétinaca
na plose mezi objekty HO2 a HO3 navrhujeme vysadbu brizy himaldjské (Betula utilis) ve formé
vicekmend. Pas zivych plot na pési ose sever-jih a na streSe podnozi navrhujeme vysadit z bukd
(Fagus sylvatica).

SITUACE SADOVYCH UPRAV M 1:1250
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Studie oslunéni a osvétleni pro navrh atletické haly, 21. ¢ervna v
poledne

5.16. ANALYZA VYUZITIi DENNIHO SVETLA

METODOLOGIE

Provedli jsme ro¢ni analyzu denniho svétla. Na simulaci jsme pouzili pIné ovéreny raytracer Ra-
diance. Ro¢ni horizontalni iluminac¢ni profily byly vygenerovany pro sensorovou mrizku ve vysce
1,5 m nad zemi, s pouzitim rozmisténi jednotlivych uzld v rozliSeni 45 cm.

Abychom mohli vizualizovat ro¢ni iluminaéni profily, pouzili jsme méfeni Useful Daylight Illu-
minance (UDI). UDI je dynamicka ro¢ni metrika denniho svétla zalozena na klimatu. Vytvari
odhad hodinovych hodnot na zakladé iluminac¢niho rozptylu. Pro sportovni budovy jsme vybrali
minimum 300 lux a maximum 2000 lux. Horizontalni iluminacni hodnoty mimo tento rozsah
nejsou pro nas uzitecné. Horni limit 2000 lux jsme vybrali proto, abychom mohli identifikovat
mista, kterd mohou trpét nezadoucim oslunénim a tepelnymi zisky.

Abychom mohli vizualizovat potencialni hotspoty oslutieni, vypocitali jsme taktéz indexy Annual

Sunlight Exposure (ASE).
Abychom mohli dokazat, ze denni svétlo dokaze nahradit umélé svétlo béhem vétsiny obsaze-

nych dennich hodin (8:00-18:00 véetné obdobi letniho ¢asu), pouzili jsme Daylight Autonomy
(DA), ktera demonstruje, jak ¢asto dosahujeme pouze diky dennimu svétlu nejvyssiho horizon-
talniho ilumina¢niho pozadavku (500 lux), ktery vyzaduji narodni a mezinarodni soutéze (podle

TAAF Track And Field Facilities Manual 2008).

VYSLEDKY

Nize jsou vysledky dizajnové varianty s 1m Sirokymi pasy stesnich oken s difizni propustnosti ve
vysi 60% a fasadovymi otvory s ¢irym sklem a propustnosti 70%.

Navrh dosahuje pramérné UDI ve vysi 51%. Okrajové regiony v blizkosti fasady jsou prosvice-
né a navrhujeme tedy pouziti systému stinéni nebo difuze na vertikalnich povrsich skel. Stredni
region je homogenn¢ a dostate¢né¢ osvicen, tak jak to vyzaduje IAAF Track And Field Facilities
Manual 2008. Toto je umoznéno difiznim charakterem past stiesnich oken.

Vizualizace ASE ukazuje, ze regiony v blizkosti fasady dostavaji primé svétlo po dobu vice nez
250 hodin za rok a opét je doporuceno pouzit stinéni.

Vizualizace DA ukazuje, Ze celd sportovni hala dosahuje vysokou autonomii denniho svétla a
v prameéru uspokojuje nebo nahrazuje cilenou iluminaci 500 lux pro 71,5% hodin okupace

prostoru.

5.17. TECHNICKE A PROVOZNI SOUBORY

GASTROPROVOZ

Uvod

Predmeétem této casti je koncepce gastronomického provozu ve spojovacim krcku, ktery bude
slouzit ke stravovani sportoveiim. Provozni mistnosti gastroprovozu tvori sklady a pripravny,
kuchyné, umyvarna nadobi a ofis, odkud jsou pokrmy distribuovany do odbytovych prostor. Sou-
casti provozu je 1 zdzemi personalu. Vyroba bude probihat ze zakladnich surovin a bude zajisto-

vat sortiment Ceské a mezinarodni kuchyné.

Uéel, funkce, kapacitni idaje
Denni kapacita pripravy max do 200 porci denné — vyroba ze surovin a polotovarta

Pocet personalu stravovaci ¢asti 16 osob.

Provozni doba 10.00 az 22.00 h, piipadné upraveno dle poradanych akei.
Soucasnost provozu 0,6 az 0,7.

Pouzité predpisy:

* narizeni 852/2004 EU, vyhlaska 602/2006 sb.,
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» vyhlaska 499/2006Sb o dokumentaci staveb které toto feSeni odpovida.

Provozovna s kapacitou cca 200 porci denné bude zabezpecovat stravovani dle individuélni

potreby klientt s nasledujicim sortimentem:

* plnosortimentni vyroba teplych jidel se studenou kuchyni. Pocet druhti predpokladané pro-
dukce cca Ctyfi az Sest hotovych pokrmu pro poledne. Priprava minutkovych jidel a la carte
v ostatni dobu. Sortimentni napln bude detailné rozepsana nabidkou jidelniho listku, kterou
urci konkretni provozovatel.

» dale se bude jednat o bézny sortiment dodavanych vyrobkt studené kuchyné (utopenci,
nakladany hermelin, nafezy pramyslové vyrabénych vyrobki). Grilované a fritované vyrob-
ky opét z dodavanych polotovart a hotovych vyrobka k ohfevu (burger, opékané uzeniny,
hranolky apod).

* plnosortimentni nabidka nealko napojt véetné ¢epovaného piva a pripravy kavy a caje z
baru.

» provozovna bude nekuracka a bez hudebni produkce.

* pocet mist v odbytové c¢asti dle interiéru cca 150 restaurace + 20 salonek + 25 sezonni terasa.

Tuto produkci bude zabezpecovat 16 zaméstnanct s predpokladanou provozni dobou od cca

10.00 hod do 22.00 h ve dvou sménach. Provozovna je jednopodlazni se samostatnym zasobo-

vacim vstupem se skladovou a pripravnou ¢asti . Konzumacni prostory jsou ve shodném podlazi

jako pfiprava.

CASTIPROVOZU
Kuchyn

Kuchyn — pripravna je disposi¢né fesena tak, aby pro manipulaci s jednotlivymi produkty byla
samostatna pracovni pozice. Skladba technologického vybaveni zarucuje dostatecné podminky
pro priru¢ni skladovani surovin v chladném prostredi a dostatecné vybaveni pro vyrobu pozado-
vanych kapacit. Myti provozniho nadobi je v samostatném drezu s tlakovou sprchou — uloZeni na

polici.

Myti stolniho nadobi

Pro myti stolniho nadobi a skla je navrzen systém s tfidicim stolem s dfezem a myckou nadobi.
Ulozeni ¢istého nadobi v pracovnim stole v rezonu v kuchyni.

Sklad a hruba pfiprava zeleniny
Prostor slouzi pro skladovani a ocistu zeleninovych surovin pro vyrobu v kuchyni. Suroviny které

je nutno chladit budou ulozeny v chladicim zafizeni ostatni produkty v prepravkach v regalech
nebo na rohozich. Prostor nutno odvétrat, obklad po obvodu mistnosti do vysky cca 2000 mm.
V podlaze gula v kanalku ve velmi mirném spadu podlahu pod zatizenim nespadovat.

Suchy sklad

Mistnost stavebné dokoncena béznymi omitkami stén a stropu s keramickou podlahou opatre-
nou po obvodu soklikem. Optimalni vnitini teplota do 18 0C. Zajistit provétrani. Skladem nesmi
byt vedeny rozvody ZT a kanalizace. Urceno pro skladovani suchych a konzervovanych surovin.

Pfipravna masa a skladovani
S ohledem na kapacitu vyroby tento provozni tsek fesen v hlavni kuchyni i se skladovanim toho-

to sortimentu .

Studena kuchyn
Prostor je fesen jako pracovni usek v hlavni kuchyni véetné pfipravy snidani

Uklid

Pro uklid provozovny se zfizuje tklidova komora, s vytoky teplé a studené vody, vybavena vy-
levkou a policina ulozeni cisticich a mycich prostredku. Podle charakteru ¢innosti a usporadani
provozovny je fesena tiklidova komora pro stravovaci ¢astzazemi a odbytovy prostor barevnym

odlisenim uklidovych prostredki.

Odpadky

Kos s nevratnou PVC vlozkou a vikem je ulozen u myti stolniho nadobi. Po skonceni provozu
nebo po naplnéni je odnasen do mista ulozeni — centralni sklad odpadu.

WC personal, Satna
Hygienicka zarizeni je oddélené pro muze a Zeny. Stavebni provedeni povrchu stén s omyva-

telnou Gpravou, podlaha musi byt snadno cistitelnd a z materidlu, ktery odpovida provozované
¢innosti. Predsin musi byt vybavena umyvadlem s tekouci studenou a teplou pitnou vodou. Dalsi
vybaveni:

* ruc¢niky pro jednorazové pouziti

* koS pro pouzité rucniky

* nebo osousec rukou.

RESENi DOPRAVY

Zasobovani

Denni dodavky zbozi a surovin budou realizovany nasmlouvanymi dodavateli.

Predpoklad pifjezdu 1 — 2 vozidel denné do hmotnosti 3,5 t v dopolednich hodinach od 6.00 do
10.00 hod. Pripadné dodavky vlastnim vozem v piipadé vyjimecnych potreb. Konkrétni systém
1ze upresnit az na zakladé jednani s konkrétnim provozovatelem.

Provozni zasady, ochrana Zivotniho a pracovniho prostredi

Zarizeni stravovaci ¢asti je narocné na pravidelnou preventivni udrzbu, obsluzny personal musi
byt radné poucen a zaskolen na vsech typech technologického zarizeni jak z hlediska obsluhy,
tak z hlediska bezpec¢nosti. Pro zajisténi udrzby a Cistoty je nutno pouzit predepsanych postupt
a doporucenych disticich prostredkt. V zadném pripadé neni mozno k ¢isténi pouzit strikajici
vodu z hadice. Nedilnou soucasti stravovaciho provozu je zpracovany systém kritickych boda
HACCP, kde jsou obsazeny vSechny provozni podminky véetné sanitace, bezpecnosti a protiepi-

demiologickych pozadavka.

Potfeba personalu
Pocet personalu stravovaci ¢asti je 16 osob.

Naroky na energie
Instalovany piikon el. energie pro gastronomické zatizeni bude ¢init 165,0 kW. Soucasnost pro-

vozu 0,65. Instalovany prikon plynu pro gastronomické zatizeni bude ¢init 70,0 kW. Soucasnost

provozu 0,65.

ODPADY

Komunalni odpad bude rozdélen na gastroprovoz a provoz celého domu. Odpadky z gastropro-
vozu budou mimo jiné umisténé v chladici skiini. Odpadky z celého domu budou roztiidény a
podle druhu uskladnény v popelnicich na tridény odpad. Pocty a umisténi odpadu budou upres-
nény v dalsim stupni dokumentace.

VYTAHY
Viz kapitola 4.2.1.15

STANITVM 1:1250

legenda:

Kamerové Tv vozy s nhavésem

[ ]

Tv vozy pomoché:

-

Stant pro Tv vozy
daldTch provozovateld

| v —

Vle¢nd krivka TV vozu s névésem
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6. OBJEKTOVA SKLADBA

6.1. ETAPIZACE

Stavebni prace budou probihat v etapach, z divodu zdrzeni zptisobeného vykupovanim objekta
a pozembkd 1 kvili rozlozeni investicnich nakladt na delsi dobu.

0. etapa

Priprava Gzemi

* pripravné prace pro naslednou etapu

 zarfizeni stavenist¢ (oploceni, stavenistni pripojky vody, elektrické energie, kanalizace, provozni
a socialni objekty zafizeni stavenist¢ apod.)

» prelozka teplovodu

Predpokladana doba trvani etapy: cca 2 mésice

1. etapa

Bouraci prace, zajisténi budov a stavebni jamy, vystavba atletické haly objekt 01 a spojovaciho

krcku, stavebni Gpravy a rekonstrukce haly objekt 00

* odstranéni stavajici budovy trafostanice a vybudovani nové trafostanice uvnitr haly 00

* kaceni, odstranéni zpevnénych ploch a zpevnéni svaht

* zajisténi stavebni jamy a stavajici haly 00

» zakladové konstrukce a zelezobetonové nosné konstrukce suterénti pod krckem véetné prosto-
ru pro protipozarni nadrz pro halu 02 budovanou v 3. etapé

* provedeni prelozek teplovodu a sdélovacich kabela

* provedeni vrtd pro ziskavani geotermalni energie

* rekonstrukce a Gprava funkce prostor v objektu 00

* rekonstrukce TZB v objektu 00

* vybudovani nadzemni ¢asti krcku a atletické haly 01

* vybudovani komunikaci na ose sever/jih a navazujicich zpevnénych ploch

* vybudovani komunikaci na vychodni strané areélu a navazujicich parkovacich ploch

* propojeni krcku s recepci a atletického stadionu skrz val

* vybudovani sportovni plochy u krcku a vrhacské louky

* vybudovani docasnych parkovacich ploch na jih od atletického stadionu

Predpokladana doba trvani etapy: cca 18 mésict

Z prvni etapy lze presunout do 3. etapy po doreeni navaznosti vybudovani ¢asti spojovaciho

krcku.

2. etapa

Bouraci prace, stavebni Gpravy a rekonstrukce tribuny atletického stadionu objekt 04
* odstranéni vstupnich bran na stadion a objektu ¢asomiry

* kaceni, odstranéni zpevnénych ploch a zpevnéni svahti

* rekonstrukece a uprava funkce prostor v objektu 04

* rekonstrukce TZB v objektu 04

* vybudovani objektu pro ¢asomiru a zazemi pro TV

* zatravnéni vnitini strany valu atletického venkovniho ovalu
* zmeéna pristupovych ploch na stadion atletiky

* vybudovani parkovacich ploch na zapadni strané arealu

* vybudovani tréninkovych rovinek

* vybudovani okruhu pro béh

Predpokladana doba trvani etapy: cca 15 mésict

3. etapa
Bouraci prace, zajisténi stavebni jamy, vystavba hal 02 a 03
* odstranéni stavajici nafukovaci haly, garazi a objektu ubytovny a zazemi hazenkarského druz-

stva

kaceni, odstranéni zpevnénych ploch a zpevnéni svaht

vykop stavebni jamy, pripojky

zakladové konstrukce a zelezobetonové nosné konstrukce suterénu pod halou 02 a 03. Pokud
nebudou vykoupeny pozemky a garaze v této ¢asti, nebudou provedeny suterény v prostoru
pod planovanym hotelem.

vybudovani nadzemni ¢asti hal 02 a 03.

vnitini hydroizolace protipozarni nadrze.

vybudovani souvisejicich zpevnénych ploch

posun trolejbusové zastavky

Predpokladana doba trvani etapy: 18 meésict.

3. etapa
Bouraci prace, zajisténi stavebni jamy, vystavba hal 02 a 03

odstranéni stavajici nafukovaci haly, garazi a objektu ubytovny a zazemi hazenkarského druz-
stva

kéaceni, odstranéni zpevnénych ploch a zpevnéni svahi

vykop stavebni jamy, pripojky

zakladové konstrukce a Zelezobetonové nosné konstrukce suterénu pod halou 02 a 03. Pokud
nebudou vykoupeny pozemky a garaze v této ¢asti, nebudou provedeny suterény v prostoru
pod planovanym hotelem.

vybudovani nadzemni ¢asti hal 02 a 03.

vnitini hydroizolace protipozarni nadrze.

vybudovani souvisejicich zpevnénych ploch

Predpokladana doba trvani etapy: 18 meésict.

4. etapa
Bouraci prace, zajisténi stavebni jamy, vystavba hotelu pro sportovce a bytového domu

odstranéni vykoupenych garazi

zru$eni docasného parkovisté na jih od stadionu

kéaceni, odstranéni zpevnénych ploch a zpevnéni svahi

vykop stavebni jamy, pripojky

zakladové konstrukce a zelezobetonové nosné konstrukce suterénu
vybudovani nadzemni ¢asti hotelu pro sportovce a bytového domu
vybudovani souvisejicich zpevnénych ploch

Predpokladana doba trvani etapy: 18 meésict.
V této etapé lze realizovat kazdou budovu samostatne.

Dokoncenti jednotlivych etap — predani do uzivani

6.2. OBJEKTOVA SKLADBA

Objekt 00 — stavajici basketbalova hala
Objekt 01 — nova atleticka hala

Objekt 02 — nova multifunk¢ni hala
Objekt 03 — nova multifunk¢ni hala
Objekt 04 — stavajici atletickd tribuna
Objekt 05 — hotel pro sportovce
Objekt 06 — obytna budova

ETAPY VARIANTA 1, M 1:1250
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PRIMARNI OKRUH PRO TEPELNA CERPADLA
ZEME X VODA SE ZEMNIMI VRTY

TECHNICKO -KONCEPCNI STUDIE
(PRACOVNI VERZE)

ZAVER

Posoudili jsme formou studie navrh vrtného pole pro tepelna cerpadla zemé x voda pro vytapé-

ni/chlazeni planovanych budov budouciho atletické¢ho arealu Dukla s nasledujicimi zavéry:

» Lokalitu povazujeme za podmine¢né vhodnou k pouziti geotermalnich vertikalnich vrtt s
nutnosti dal$ich prizkumi a méfeni tepelnych parametrti hornin. Odhadované hodnoty te-
pelnych parametra v prostredi kiidovych jilovet a slinovet patii spise k pramérnym, nicméné
je mozno oc¢ekavat pozitivni vliv blizkosti velkych tokd Labe a Chrudimky ve smyslu dotace
tepla v geologickém profilu a navyseni hodnot tepelnych parametrti hornin. Pozice pobliz
velkych vodnich tokt kromé zvodnéni hornin ptisobi energeticky jako vyrovnavaci prvek jak z
pohledu ziskavani tepla tak 1 chladu.

*  Vrtné pole dle predbéznych odhadd mize pokryt pozadavky projektanta na vykon tepelnych
cerpadel cca 850kW na strané vytapéni a cca 550kW na strané chlazeni.

*  Doporucujeme podrobny hydrogeologicky prizkum, jehoz soucasti budou alespon 2-3 pilotni
vrty pro ovéfeni Gloznych poméri a zvodnéni hornin a pro méreni tepelnych parametr.
Pilotni vrty ovéri rovnéz podminky vrtani hornin (stabilitu stén vrtu, nutnost pracovniho

pazeni, svirani naradi, vrtné odpory atd.) a geologicky dozor ovéfi a stanovi timto zptsobem
moznou hloubku a konstrukei planovanych vrta pro TC. Na zékladé téchto vysledka bude
upresnén pocet rozmisténi a hloubka planovanych vrtt pro tepelna cerpadla a dalsi paramet-
ry primarniho okruhu.

* Presné dimenzovani poctu a hloubky vrtt a jeiich rozmisténi se provede v dalsi fazi projekto-
vé dokumentace na zakladé doporucenych prizkumi a méreni tepelnych parametrt hornin
na pilotnich vrtech. Pro vypocty vrtného pole budou dale vyuzity upfesnéné bilance tepla a
chladu tepelnych cerpadel.

* 'V dalsich fazich projektové pripravy je podle vysledka doporucenych prizkumu potieba vy-
pracovat hydrogeologicky posudek a projektovou dokumentaci primarniho okruhu tepelnych
¢erpadel se zemnimi vrty ve fazi DUR a DSP resp DPS pro projednani umisténi a stavebniho

povoleni v¢. vodopravniho rizeni.

STAVEBNI GEOLOGIE - Geosan, s.r.o. Karlovotynska 49, 252 19 Rudna u Prahy
Vypracovali Ing. Dagmar Blahova, Mgr. Branislav Kuthan
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