
STEZKA PRO CYKLISTY PLNÁ KONSTRUKCE - MLAT – LOMOVÁ VÝSIVKA FR. 0-4 mm 

LEGENDA:
STEZKA PRO CYKLISTY PLNÁ KONSTRUKCE - ASFALT

BETONOVÁ SILNIČNÍ OBRUBA, SNÍŽENÁ OBRUBA

VÝŠKA PODSÁDKY JEDNOTLIVÝCH OBRUB

HRANICE ÚPRAV - NOVÉ PLOCHY SE VÝŠKOVĚ NAPOJÍ NA STÁV. STAV

BETONOVÝ VODICÍ PROUŽEK

NEZPEVNĚNÁ KRAJNICE - R-MATERIÁL

ULIČNÍ VPUST, PŘÍPOJKA, DÉLKA PŘÍPOJKY

SVAHOVÁNÍ

ODPOČÍVADLA - ZÁMKOVÁ DLAŽBA

BETONOVÁ PARKOVÁ OBRUBA, BETONOVÝ VODICÍ PROUŽEK

ZELEŇ - OHUMUSOVÁNÍ 

STEZKA PRO CYKLISTY OBNOVA KRYTU - ASFALT

PŘEJEZD PRO ZEMĚDĚLSKOU TECHNIKU - MLAT – LOMOVÁ VÝSIVKA FR. 0-4 mm (ZESÍLENÁ KONSTRUKCE)
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- 5 cm OBRUSNÁ VRSTVA

- 7cm VYROVNÁVACÍ VRSTVA

- OČIŠTĚNÍ + SPOJOVACÍ POSTŘIK
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Umístění stavby:

Investor stavby:

Zodpovědný projektant Profese Vypracoval Kontroloval

Bc. Antonín Kutlvašrdoprava

Měřítko Číslo výkresu

Číslo kopie

Stupeň

Datum

Formát 5x2A4
Číslo zakázky

Ing. P. Novotný, Ph.D., MBAIng. P. Novotný, Ph.D., MBA

Město Lázně Bohdaneč, Pardubický kraj
Město Lázně Bohdaneč 9/1/23

08/2023
DUSP

Podzemní sítě zakresleny dle podkladů správců
Před započetím zemních prací nutno vytyčit !!

Souřadný systém: JTSK
Výškový systém: B.p.v.

Před započetím stavby  je nutno vytyčit !! vlastnické hranice parcel

Po prostorovém a výškovém vytýčení 

!! navržené stavby v terénu je nutné ověřit  
zda výškový návrh v PD odpovídá skutečnosti.

V případě rozporu je nutno kontaktovat projektanta.


