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HRANICE LOKALITY Z3 A P1
HRANICE KATASTRU

STAVAJICI OBJEKTY

STAVAJICI OBJEKTY K DEMOLICI

VRSTEWNICE

AKTIWNI ZONA ZAPLAVY

ZAPLAVA Q100

PRVKY USES — BIOKORIDOR

PRVKY USES — BIOCENTRUM

NAVRH

NAVRH OPLOCENI

STAVEBNI CARA

PLOCHA K ZASTAVENI-ORIENTACNI UMISTENI RD
KOMUNIKACE, OBYTNA ULICE-POJIZDENA
OBYTNA ULICE-PESI, STANI, VJEZDY

PLOCHY BYDLENI V RODINNYCH DOMECH
PLOCHY PRO VEREJNE PROSTRANSTVI
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VEREINA ZEL
2100m2

STAVAJICI STL PLYNOVOD

STAVAJICI VODOVOD

STAVAJICI PODZEMNI EL.VEDENI NN
STAVAJICI VEREINE OSVETLENI

STAVAJICI KANALIZACE DESTOVA

STAVAJICI KANALIZACE SPLASKOVA TLAKOVA
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NAVRZENY VODOVOD

75/19 NAVRZENY PLYNOVOD

NAVRZENA KANALIZACE DESTOVA

75/8

NAVRZENE VEREUNE OSVETLENI

75/7 355

NAVRZENA KANALIZACE SPLASKOVA TLAKOVA
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POZNAMKA:

VEDENI NADZEMNICH A PODZEMNICH INZENYRSKYCH SITI, VYSKOVE RESENI JE ZOBRAZENQ INFORMATIVNE!

V' DALSIM STUPNI DOKUMENTACE BUDE NAVRH UPRESNEN DLE VYSKOPISNEHO A POLOHOPISNEHO ZAMERENI

UMISTENI RODINNYCH DOMU, JEJCH VELIKOST A PLOCHY JSOU ORIENTACNI

PRI UMISTENI RODINNYCH DOMU, INZENYRSKYCH SITI, ZPEWENYCH PLOCH A ZELENE BUDOU RESPEKTOVANA OCHRANNA PASMA

VJEZDY NA PARCELY BUDOU UPRESNENY V DALSIM STUPNI PD

UMISTENI RODINNYCH DOMU A OSTATNICH STAVEB BUDE SPLNOVAT VYHLASKU €.501/2006SB. O OBECNYCH POZADAVCICH

NAVRZENA STAVEBNI CARA JE POUZE DOPORUCENA

PRI UMISTENI RODINNEHO DOMU BUDE ZABEZPECEN PRIJEZD POZARNICH VOZIDEL DO VZDALENOST max. 50m OD HRANICE JEDNOTLIVYCH POZEMKU (JINAK NA POZEMKU RODINNEHO DOMU

BUDE NAVRZENO OBRATISTE)
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