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1 IDENTIFIKACNi UDAJE

1.1 Oznaceni stavby:

Nazev stavby: PD ODVODNENi VOZOVKY UL. POLACKOVA

Misto stavby: Pardubice

Kraj: Pardubicky

Katastralni uzemi: Ohrazenice [709328]

Charakter stavby: Oprava vozovky

Stupen dokumentace: Dokumentace pro stavebni povoleni a provadéni stavby
(DSP+PDPS)

1.2 Udaje o investorovi

Nazev / jméno: Statutarni mésto Pardubice, MO ViI
Adresa: gen. Svobody 198,
553 51 Pardubice

1.3 Zpracovatel diléiho stavebniho objektu:
Nazev: VECTURA Pardubice s.r.o.
Adresa: 17. listopadu 233
53002 Pardubice
IC: 03020223
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2 STRUCNY TECHNICKY POPIS

Tato stavba feSi odstranéni stavajiciho betonového zlabu podél komunikace ulice Polackova
a jeho nahradu vybudovanim obrubniku v€etné betonové pfidlazby. Stavajici betonovy zlab
bude vyménén v celém rozsahu (od €.p. 200-240). Misto betonového Zlabu bude proveden
betonovy silni¢ni obrubnik 150x250x1000 mm s betonovym vodicim prouzkem 500x250x100
m a obrubnik a vodici prouZek budou osazeny do betonového loZe s boéni opérou C20/25n
FX3. Betonovy silni¢ni obrubnik bude proveden s pfevySenim 0,12 m. V misté stavajicich
sjezdl bude osazen betonovy obrubnik 150x150x1000 m, ktery bude osazen do betonového
loZe s bocni opérou C20/25n FX3 a bude pievyden o 0,02 m.

Nova konstrukce vozovky bude provedena v misté odstranéného betonového Zlabu a cca
1,0 m ve stavajici vozovce kvuli napojeni na stavajici stav.

Komunikace bude zachovana jako obousmérna dvoupruhova.

Odvodnéni je feSeno pficnym sklonem vozovky k obrubniku, odkud bude voda svedena do
uliénich vpusti s pfipojkami do destové kanalizace. Pfiény klon vozovky bude proveden dle
stavajiciho stavu.

Smérové reseni respektuje stavajici smérové feseni komunikace

Vyskové feSeni bude pfizplsobeno vySkové konfiguraci stavajici komunikace, stavajici
zastavby a stavajicich vjezdl k pozemkim. Pfilohy Podélné profily slouzi jako informativni
pfiloha. VySkové FeSeni bude provedeno dle stavajicimu vyskovému fedeni komunikace, tak
aby bylo zachovano plynulé napojeni na stavajici komunikaci.

Sitkové poméry

Stavajici komunikace v misté vymény betonového zlabu za obrubnik bude rozsSifena o cca
0,50 m oproti stavajici Sifce.

Zajmové uzemi navrhovaného zaméru se nachazi v katastralnim uzemi Ohrazeni.

Reseni vychazi z platnych technickych norem, piedev§im CSN 73 6110, CSN 73 6131, CSN
73 6101, atd. VysSkové feSeni respektuje aktualni stav stavajici komunikace a okolnich
zpevnénych ploch.

3 VYHODNOCENi PRUZKUMU A PODKLADU

Pro vypracovani projektové dokumentace byly pouZity nasledujici podklady:

- Technicka mapa

- Katastralni mapa

- Zakresy stavajicich inzenyrskych siti v misté stavby od jejich spravcu

- Investorem dodané podklady

- Pochuzka spojena s mistnim Setfenim pfed zahajenim projektovych praci

Prabéh tras stavajicich inzenyrskych siti

Pribéh tras stavajicich inZzenyrskych siti je obsazeny v situaci a ovéfeny vyjadfenim
jednotlivych spravci.

Prizkum lokality provedeny projektantem

Provedena pochuzka.
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4 VZTAHY POZEMNICH KOMUNIKACI K OSTATNIM
OBJEKTUM STAVBY

Cela stavba je rozdélena na stavebni objekty:

SO 101 — Komunikace

5 NAVRH ZPEVNENYCH PLOCHY, VCETNE PRIPADNYCH
PROPOCTU

Tato stavba fedi odstranéni stavajiciho betonového Zlabu podél komunikace ulice Pola¢kova
a jeho nahradu vybudovanim obrubniku vCetné betonové pridlazby. Stavajici betonovy Zlab
bude vyménén v celém rozsahu (od €.p. 200-240). Misto betonového Zlabu bude proveden
betonovy silni¢ni obrubnik 150x250x1000 mm s betonovym vodicim prouzkem 500x250x100
m a obrubnik a vodici prouzek budou osazeny do betonového loze s boéni opérou C20/25n
FX3. Betonovy silni¢ni obrubnik bude proveden s prevysenim 0,12 m. V misté stavajicich
sjezdu bude osazen betonovy obrubnik 150x150x1000 m, ktery bude osazen do betonového
loZe s bocni opérou C20/25n FX3 a bude pievyden o0 0,02 m.

Nova konstrukce vozovky bude provedena v misté odstranéného betonového Zlabu a cca
1,0 m ve stavajici vozovce kvUli napojeni na stavajici stav.

Komunikace bude zachovana jako obousmérna dvoupruhova.

Odvodnéni je feSeno pficnym sklonem vozovky k obrubniku, odkud bude voda svedena
do uli¢nich vpusti s pfipojkami do destové kanalizace. PFficny klon vozovky bude proveden
dle stavajiciho pficného sklonu vozovky.

Smérové reseni respektuje stavajici smérové feseni komunikace

Vyskové feSeni bude pfizplisobeno vySkové konfiguraci stavajici komunikace, stavajici
zastavby a stavajicich vjezdl k pozemkim. Pfilohy Podélné profily slouzi jako informativni
pfiloha. VySkové FeSeni bude provedeno dle stavajicimu vyskovému fedeni komunikace, tak
aby bylo zachovano plynulé napojeni na stavajici komunikaci.

Sitkové poméry

Stavajici komunikace v misté vymény betonového Zlabu za obrubnik bude rozSifena o cca
0,50 m oproti stavajici Sifce.

Povrch komunikace bude z asfaltového betonu.

Odvodnéni je feSeno pficnym sklonem vozovky k obrubniku, odkud bude voda svedena do
uliénich vpusti s pfipojkami do destové kanalizace. Pfi¢ny klon vozovky bude proveden dle
stavajiciho stavu. Zemni plan komunikace bude mit jednostranny pfiény sklon 3,0 %. Ulicni
vpusti budou v pfipadé poskozeni vyménény komplet nebo jenom poskozené &asti. Poklopy
ulicnich vpusti budou vyskové posunuty na do vySky povrchu komunikace.

Podélny sklon v betonovych vodicich prouzcich musi byt min. 0,50 %.

Smérové a vyskoveé feseni je pfizplsobeno stavajicimu feSeni komunikace ulice Polackova a
okolni zastavby.
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Zemni prace spocivaji v odstranéni konstrukce stavajici vozovky. V pfipadé nedodrzeni
unosnosti zemni plané, bude provedena sanace viz nize. Po dokon&eni zemnich praci bude
upraveny terén ohumusovan ornici v tl. 0,15 m a oset travnim semenem.

KONSTRUKCE KOMUNIKACE - A (D1-N-2, TDZ V, PIII)

Asfaltovy beton pro obrusné vrstvy ACO 11 40 mm CSN EN 13108-1
Spojovaci postfik z kat. emulze PS-C 0,5 kg/m2 CSN 73 6129
Asfaltovy beton pro podkladni vrstvy ACP 16+ 70 mm CSN EN 13108-1
Infiltracni postfik z kat. emulze PS-I 1,0 kg/m2 CSN 73 6129
Stérkodrt 0/63 SDa 150 mm CSN 73 6126-1
Stérkodrt 0/63 SDa 150 mm CSN 73 6126-1
Celkem 410 mm

pravena a zhutnéna zemni plan musi pfed pokladkou konstrukénich vrstev splfiovat modul
pretvarnosti Edef.2.min. Pokud bude po prehutnéni plané modul pfetvarnosti Edef,2 mensi
nez 45 MPa, bude provedeno pretézeni podlozi o 0,50 m, zhutnéni a poloZeni separa¢né
vyztuzné tkané geotextilie 60/60 kN/m. Nasledovat bude pokladka Stérkodrti vtl. 0,50 m
s hutnénim po vrstvach.

V misté napojeni na stavajici stav budou nové konstrukce vyskové napojeny na puvodni
stav. Pracovni spara na zac¢atku a na konci bude pretazena obrusnou vrstvou. V asfaltovém
krytu bude v misté napojeni nového povrchu na stavajici profiznuta spara a zalita asfaltovou
modifikovanou zalivkou.

Navrh dopravnich znacek, dopravnich zafizeni, svételnych signalt, zafizeni
pro provozni informace a dopravni telematiku

V FeSeném Uzemi se nenavrhuje nové vodorovné a svislé dopravni znaceni.

Pfedpoklada se, Ze veSkeré stavajici inzenyrské sité jsou pod vozovkou a okolnimi
zpevnénymi plochami uloZeny s vy$kovym krytim odpovidajicim CSN 73 6005 — Prostorova
uprava vedeni technického vybaveni a dle energetického zakona &. 458/2000 Sb.

V ramci upravy komunikace ulice Polackova se predpoklada vySkova uprava stavajicich
pfipadnych poklopl kanalizaénich Sachet, vodovodnich a plynovodnich uzavéri do polohy
nové nivelety komunikace.

Pred zapocetim veskerych zemnich praci bude nutné nechat vytyc€it vSechny stavajici
inzenyrské sité, za ucasti jejich spravcu.

Skute¢nost muze byt takova, Ze nékteré stavajici inzenyrské sité mohou byt zakresleny
orientaéné a po odkryti se mohou nachazet v jiné poloze, nez je vyznaceno v situaci.
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6 REZIM POVRCHOVYCH A PODZEMNICH VOD, ZASADY
ODVODNENI

Povrch komunikaci bude odvodfiovan pomoci podélného a pri¢éného sklonu do uliCnich
vpusti.

Odvodnéni je feSeno pficnym sklonem vozovky k obrubniku, odkud bude voda svedena do
uliénich vpusti s pfipojkami do destové kanalizace. Pfiény klon vozovky bude proveden dle
stavajiciho stavu. Zemni plan komunikace bude mit jednostranny pfi¢ny sklon 3,0 %. Ulicni
vpusti budou v pfipadé posSkozeni vyménény komplet nebo jenom poskozené &asti. Poklopy
uliénich vpusti budou vyskové posunuty na do vysky povrchu komunikace.

Destové vody ze zpevnénych ploch budou odvadény pomoci navrZzenych uliénich vpusti
do destové kanalizace.

7 NAVRH DOPRAVNICH ZNACEK, DOPRAVNICH ZARIZENI,
SVETELNYCH SIGNALU, ZARIiZENi PRO PROVO2ZNI
INFORMACE A DOPRAVNI TELEMATIKU

V FeSeném Uzemi se nenavrhuje nove vodorovné a svislé dopravni znaceni.

8 DOPRAVNE INZENYRSKA OPATRENI

Doporuc€eni pro dopravné inzenyrska opatfeni budou navrzena dodavatelem stavby
pfed zahajenim stavebnich praci podle aktualnich potfeb. Projektant doporucuje stavbu
béhem realizace oznacit pomoci pfenosného dopravniho znaceni a Cervenobilé vystrazné
PVC pasky a fyzické zabrany (ochrana nevidomych), pfipadné prostor zabezpedit jinym
zfetelnym zplsobem a zajistit proti vstupu nepovolanych osob. Oploceni stavenis§té musi mit
ve vysce 100-250 mm spodni a ve vysce 1100 mm horni ty¢ zabradli ¢i horni dil oploceni.
Bezpecnost silni¢éniho provozu nebude vystavbou ohrozena. Prfistup péSich a majitelt
okolnich parcel bude zajistén v maximalni mozné mife.

Zafizeni staveni$té bude zfizeno na pozemku uréeném pro vystavbu, pfip. bude pred
stavbou po dohodé se zastupcem investora definovano na jiném pozemku ve vlastnictvi
investora.

Navrh pfedpoklada, Ze stavba bude FfeSena jako celek. Na stavenisti budou osazeny svislé
dopravni znacky, které bezprostfedné usmérni vefejnou dopravu po stavenisti.

Veskeré vykopy budou ohrazeny a v noci osvétleny.

9 ZVLASTNI PODMINKY A POZADAVKY NA POSTUP
VYSTAVBY, PRIiP. UDRZBU

Na vystavbu nejsou definovany zadné zvlastni podminky nebo specifické postupy na udrzbu.
Pfed realizaci stavby projektant doporuCuje podrobné definovat, resp. vytyCit trasy
podzemnich inZzenyrskych siti. Pfi realizaci budou dodrZzeny poZadované odstupy
jednotlivych inzenyrskych siti od realizované stavby, specifikace dle CSN 73 6005. VVykopové
prace v misté inzenyrskych siti se budou provadét ru¢né.
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Lavky pfes vykopy musi byt Siroké nejméné 900 mm s vySkovymi rozdily nejvice do 20 mm
a po obou stranach musi mit opatfeni proti sjeti voziku jako je spodni ty¢ zabradli ve vySce
100-250 mm nad pochozi plochou nebo sokl s vySkou nejméné 100 mm.

Pfi realizaci stavby je nutné dodrzet Upravy z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi tfetich
osob véetné nutnych Uprav pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

10 VAZBA NA PRIPADNE TECHNOLOGICKE VYBAVENI

Projektant nenavrhuje technologicka zafizeni b&éhem stavby, ani po jejim dokonéeni. Takova
zarizeni nejsou v této Urovni naro€nosti stavby nutné a investor ani spravce komunikace je
nevyzaduije.

11 PREHLED PROVEDENYCH VYPOCTU A KONSTATOVANI O
STATICKEM OVERENI DIMENZi

Konstrukce pozemnich komunikaci a zpevnénych ploch vychazi ze vzorovych skladeb
definovanych technickymi pfedpisy schvalenymi Ministerstvem dopravy, nejsou tak
provedeny zadné dodateCné statické posudky. Nejsou souCasné navrzeny Zadné naroCné
konstrukce, které by takové posouzeni vyzadovaly. Projektant pfi navrhu konstrukci uvazuje
s modulem pretvarnosti podlozi Edef;2 stanoveny na povrchu podkladni vrstvy min. 45 MPa.
V pfipadé zjisténi nizSi hodnoty je nutné konstrukeni feSeni zpevnénych ploch revidovat.

12 BEZBARIEROVE UZiVANI
Komunikace jsou navrhovany v souladu s pozadavky umoziujicimi jejich bezbariérové

pouzivani osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace dle vyhlasky 398/2009 Sb.
Betonové obrubniky v misté sjezdu budou pfevyseny o 0,02 m.

V Pardubicich, ¢erven 2022 Ing. Martin Mojzis
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