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B.1 POPIS UZEMIi STAVBY

a) Charakteristika izemi a stavebniho pozemku, zastavéné a nezastavéné uzemi,
soulad s charakterem uzemi, dosavadni vyuziti a zastavénost uzemi

Tato stavba fe8i odstranéni stavajiciho betonoveho Zlabu podél komunikace ulice Polackova

a jeho nahradu vybudovanim obrubniku véetn& betonové pridlazby. Uprava komunikace se

nachazi v mistni Casti mésta Pardubic v Ohrazenicich. Komunikace ulice Polackova je

napojena na stavajici mistni komunikace v feSené oblasti, konkrétné na komunikace ulice

Fritova, Hrabalova, Kollarova a Cechova.

Pozemky uréené k upravé komunikace jsou tvofeny stavajici komunikaci, stavajicimi sjezdy
a zelenymi plochami.

Pozemky jsou ve vlastnictvi mésta Pardubice. Dle CUZK jsou pozemky charakterizovany jako
ostatni plocha/ostatni komunikace.

Jedna se o Uzemi zastavéné.

b) Udaje o souladu s tzemnim rozhodnutim, vefejnopravni smlouvou o umisténi
stavby, Uzemnim souhlasem

Jednd se o upravu stavajici mistni komunikace. Stavba spada do plochy ,bydleni

nizkopodlazni pfedméstské” dle uzemniho planu mésta Pardubice.

c) Udaje o souladu s uzemné planovaci dokumentaci, s cili a ukoly uzemniho
planovani, v€etné informace o vydané uzemné planovaci dokumentaci

Umisténi stavby je v souladu s izemnim planem mésta Pardubice. Dle uzemniho planu je

vySe uvedena stavba situovana do ,bydleni nizkopodlazni pfedméstské®.

d) Geologicka, geomorfologicka a hydrogeologicka charakteristika, véetné zdroju
nerostd a podzemnich vod
InZenyrskogeologicky prazkum nebyl pofizen.

e) Vycet a zavéry provedenych prizkumu a méreni
Nebyl proveden zadny jiny prizkum a méfeni.

f) Ochrana uzemi podle jinych pravnich predpist
Stavba se nenachazi v zaplavovém uzemi. Stavba se nenachazi v méstské pamatkové zoné.

g) Poloha vzhledem k zaplavovému tzemi, poddolovanému uzemi apod.
Stavba se nenachazi v zaplavového uUzemi. Pfedmétna stavba se nenachazi v uUzemi
zasazeném dulni ¢innosti, ochrana proti poddolovani neni tudiz navrzena.

h) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové
pomeéry v uzemi
Stavba nebude mit negativni vliv na okolni pozemky.

Navrzeny systém odvodnéni novych komunikaci po provedeni zlep$i odtokové poméry
v Uzemi.

i) Pozadavky na asanace, demolice, kaceni dievin
Pozadavky na asanace a na kaceni dfevin nejsou kladeny. Demolice se bude tykat Casti
stavajici konstrukce vozovky.

i) Pozadavky na maximalni do¢asné a trvalé zabory zemédélského pudniho fondu
nebo pozemku uréenych k pInéni funkce lesa
Vystavbu komunikace se nedotkne pozemkl PUPFL a ZPF.
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k) Uzemné technické podminky (zejména moznost napojeni na stavajici dopravni
a technickou infrastrukturu)

Komunikace ulice Polackova je napojena na stavajici mistni komunikace v feSené oblasti,

konkrétné na komunikace ulice Fri¢ova, Hrabalova, Kollarova a Cechova.

)] Vécné a casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice
Stavba nevyvola souvisejici investice.

m) Seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umist'uje

SEZNAM DOTCENYCH POZEMKU
Zpusob Trvaly | Doéasny .
Pof. | Parcela | Vyméra | vyuziti/ ; zabor |  zabor Zpusob
. S LV Vlastnik ochrany
Cislo | dle KN (m?) Druh . .
nemovitosti
pozemku 5 5
m m
K.d.: Ohrazenice [709328]
Statutarni mésto
ostatni Pardubice,
1 | 9233 | 2012 |Komunikace|,,, | Pemnstynské namesti| 4oq 4 | go3 g 24dné
/ostatni 1, Pardubice-Staré
plocha Mésto, 53002
Pardubice
Statutarni mésto
ostatni Pardubice,
2 | o931 | 3016 |Komunikace | ,,,,q | PemsStynskénamesti| 454 | 45 g 24dné
/ostatni 1, Pardubice-Staré
plocha Mésto, 53002
Pardubice
Statutarni mésto
ostatni Pardubice,
3 | 1501 sg3 | Komunikace |, 54, | Pemstynske namesti| 47 o | o 24dné
/ostatni 1, Pardubice-Staré
plocha Mésto, 53002
Pardubice
n) Seznam pozemkt podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo
bezpecénostni pasmo
Nevzniknou Zzadna nova ochranna pasma.
0) Pozadavky na monitoringy a sledovani pretvoreni
Zadné pozadavky nejsou.
p) Moznost napojeni stavby na verejnou dopravni infrastrukturu

Komunikace ulice Polackova je napojena na stavajici mistni komunikace v feSené oblasti,
konkrétné na komunikace ulice Fricova, Hrabalova, Kollarova a Cechova.

VECTURA PARDUBICE, S.R.0., 17. LISTOPADU 233, 530 02 PARDUBICE, IC: 03020223, M: 777 736 633, 728 918 523, E: INFOBVECTURAPARDUBICE.CZ
BANKOVNI SPOJENI: FIO BANKA, A.S., C.U.: 2100602083/2010, ZAPIS v OR: 6 - KRAJSKY SOUD v HRADCI KRALOVE, SP. ZN.: C 33666



A

B.2 CELKOVY POPIS STAVBY

B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a) Nova stavba nebo zména dokonéené stavby (u zmény stavby udaje o jejich
soucéasném stavu, zavéry stavebné technického, pripadné stavebné historického
prazkumu a vysledky statického posouzeni nosnych konstrukci), udaje
0 dotéené komunikaci

Stavajici komunikace ulice Polackova je tvofena povrchem z asfaltového betonu. Jedna se

obousmérnou komunikaci. Sitka komunikace v fe$ené &asti (od &.p. 200- 240) je proménna

(cca 4,30 — 4,50 m). Silnice je odvodnéna do stavajiciho betonového zlabu odkud voda je

odvadéna do stavajicich vpusti.

b) Ugel uzivani stavby
Komunikace slouZi pro dopravni obsluhu okolni zastavby.

c) Trvala nebo do¢asna stavba
Trvala stavba.

d) Informace o vydanych rozhodnuti o povoleni vyjimky z technickych pozadavkii
na stavby atechnickych pozadavk( zabezpecujicich bezbariérové uzivani
stavby nebo souhlasu s odchylnym fesenim z platnych predpist a norem

Nebylo tfeba vydavat rozhodnuti o povoleni vyjimky.

e) Informace o tom, zda a v jakych castech dokumentace jsou zohlednény
podminky zavaznych stanovisek dotéenych organu

Pfipominky dotéenych organli budou zapracovany do dokumentace po obdrzeni stanovisek

DOSS.

f) Zakladni technické parametry stavby — navrhova rychlost, Sifkové usporadani,
intenzita dopravy, technologie a zarizeni apod.

SO 101 — Komunikace

Tato stavba feSi odstranéni stavajiciho betonového Zlabu podél komunikace ulice Polackova
a jeho nahradu vybudovanim obrubniku v€etné betonové pridlazby. Stavajici betonovy zlab
bude vyménén v celém rozsahu (od &.p. 200-240). Misto betonového Zlabu bude proveden
betonovy silniéni obrubnik 150x250x1000 mm s betonovym vodicim prouzkem 500x250x100
m a obrubnik a vodici prouzek budou osazeny do betonového loZze s boéni opérou C20/25n
FX3. Betonovy silni¢ni obrubnik bude proveden s pfevySenim 0,12 m. V misté stavajicich
sjezdl bude osazen betonovy obrubnik 150x150x1000 m, ktery bude osazen do betonového
loZe s bocCni opérou C20/25n FX3 a bude pievyden o 0,02 m.

Nova konstrukce vozovky bude provedena v misté odstranéného betonového Zlabu a cca
1,0 m ve stavajici vozovce kvili napojeni na stavajici stav.

Komunikace bude zachovana jako obousmérna dvoupruhova.

Odvodnéni je FeSeno pFicnym sklonem vozovky k obrubniku, odkud bude voda svedena do
uliénich vpusti s pfipojkami do deStové kanalizace. Pfi¢ny klon vozovky bude proveden dle
stavajiciho stavu.

Smérové reseni respektuje stavajici smérové feSeni komunikace.
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Vyskové feSeni bude prizplisobeno vyskové konfiguraci stavajici komunikace, stavajici
zastavby a stavajicich vjezdl k pozemkim. Pfilohy Podélné profily slouzi jako informativni
pfiloha. VysSkové feSeni bude provedeno dle stavajicimu vySkovému feSeni komunikace, tak
aby bylo zachovano plynulé napojeni na stavajici komunikaci.

Sitkové poméry

Stavajici komunikace v misté vymény betonového Zlabu za obrubnik bude rozSifena o cca
0,50 m oproti stavajici Sifce.

g) U zmén stavajicich staveb udaje o jejich souéasném stavu
V soucCasné dobé je vozovka této mistni komunikace obousmérna s proménnym Siftkovym
uspofadanim a s krytovou vrstvou z asfaltového betonu.

h) Ochrana stavby podile jinych pravnich predpist
Stavba se nenachazi v méstské pamatkové z6né a nenachazi se v zaplavovém uzemi.

i) Zakladni bilance stavby

Budou odstranény stavajici vrstvy konstrukce komunikace ulice Pola¢kova v Sifce cca 1,0 m.
Pfipadné pfi nedodrzeni minimalni hodnoty Edef,2,min na zemni plani bude odtézena zemina
v tl. 0,50 m.

)] Zakladni predpoklady vystavby — etapizace vystavby, ¢asové udaje o zahdajeni,
realizaci, dokonc€eni stavby a predani stavby do uzivani
Pfedpokladané zahajeni vystavby: 2022

Predpokladana lhuta vystavby: 2 mésice
Etapizace vystavby: Stavba bude provedena jako celek
k) Zakladni pozadavky na pred€éasné uzivani staveb a zkusebni provoz staveb, doba

jejich trvani ve vztahu k dokonéeni a uzivani stavby
Stavba bude pfedana k uzivani po dokon&eni stavby.

) Orientacni naklady stavby
Odhadované naklady na stavbu: 650 000 K¢

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni

Uprava komunikace je navrzena jako funkéni celek bez zvlastnich pozadavk
na architektonické feSeni. Stavba se nedotkne kulturnich pamatek ani jinych vyznamnéjSich
vytvort lidské €innosti.

a) Urbanismus — uzemni regulace, kompozice prostorového reseni
Z urbanistického hlediska nebude stavba mit negativni vliv. Uzemni regulace do navrhu
nevstupuji. Stavba je v souladu s uzemnim planem.

Navrh vychazi z technickych poZadavk norem CSN a z obecnych poZadavkd na vystavbu.

b) Architektonické resSeni — kompozice tvarového fesSeni, materidlové a barevné
reseni
Vystavba je provadéna s ohledem na zvySeni bezpecnosti silnicniho provozu.
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Na stavbu upravy komunikace nejsou kladeny zadné naroky z hlediska architektonického
feSeni, jedna se o standardni feSeni zpevnénych ploch. Navrh vychazi z technickych
pozadavk( norem CSN a z obecnych pozadavkl na vystavbu.

B.2.3 Celkové stavebné technické reseni

a) Popis celkové koncepce stavebné technického reseni

Tato stavba fe8i odstranéni stavajiciho betonového Zlabu podél komunikace ulice Polackova
a jeho nahradu vybudovanim obrubniku véetné betonové pfidlazby a napojeni konstrukce
vozovky na stavajici stav.

b) Celkova bilance naroku vsSech druhl energii, tepla a teplé uzitkové vody,
podminky zvySeného odbéru elektrické energie, podminky pfi zvyseni
technického maxima

Vyuziti vSech druhu energii a vody bude pfi stavbé jen v nejnutné&jsim rozsahu.

c) Celkova spotieba vody
Spotieba vody bude pfi stavbé vyuzita jen v nejnutnéjsich pripadech.

d) Celkové produkované mnozstvi a druhy odpadl a emisi, zpisob nakladani
S vyziskanym materialem
NevyuZitelny material bude uloZzen na skladku.

e) Pozadavky na kapacity verejnych siti komunikaénich vedeni a elektronického
komunikaéniho zafizeni verejné komunikaéni sité
Nejsou Zzadné pozadavky.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Betonové obrubniky v misté sjezdu budou prevySeny o 0,02 m.

B.2.5 Bezpeénost pfi uzivani stavby

Stavba svym charakterem (liniova stavba) nevyZaduje zvlastni opatfeni pro zajisténi
bezpec€nosti pfi jejim uzivani. Uzivatelé, ucastnici silni€niho provozu, chodci a cyklisti se
pfi uzivani této stavby musi fidit obecné& platnymi pravnimi predpisy CR, tykajici se provozu
motorovych i nemotorovych vozidel na pozemnich komunikacich.

Bezpecénost provozu na komunikacich je zajisténa navrhovymi parametry téchto staveb, které
nevytvari rizikove situace.

B.2.6 Zakladni technicky popis staveb

a) Popis stavajiciho stavu
Stavajici komunikace ulice Polackova je tvofena povrchem z asfaltového betonu. Jedna se
obousmérnou komunikaci. Sitka komunikace v fe§ené &asti (od &.p. 200- 240) je promé&nna
(cca 4,30 — 4,50 m). Silnice je odvodnéna do stavajiciho betonového Zlabu odkud voda je
odvadéna do stavajicich vpusti.

b) Popis navrzeného feseni
SO 101 — Komunikace

Tato stavba feSi odstranéni stavajiciho betonového zZlabu podél komunikace ulice Polackova
a jeho nahradu vybudovanim obrubniku v€etné betonové pfidlazby. Stavajici betonovy Zlab
bude vyménén v celém rozsahu (od &.p. 200-240). Misto betonového Zlabu bude proveden
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betonovy silniéni obrubnik 150x250x1000 mm s betonovym vodicim prouzkem 500x250x100
m a obrubnik a vodici prouzek budou osazeny do betonového loze s boéni opérou C20/25n
FX3. Betonovy silni¢ni obrubnik bude proveden s pfevySenim 0,12 m. V misté stavajicich
sjezdl bude osazen betonovy obrubnik 150x150x1000 m, ktery bude osazen do betonového
loze s boc¢ni opérou C20/25n FX3 a bude pievysen o 0,02 m.

Nova konstrukce vozovky bude provedena v misté odstranéného betonového Zlabu a cca
1,0 m ve stavajici vozovce kvuli napojeni na stavajici stav.

Komunikace bude zachovana jako obousmérna dvoupruhova.

Odvodnéni je feSeno pficnym sklonem vozovky k obrubniku, odkud bude voda svedena
do uli¢nich vpusti s pfipojkami do destové kanalizace. Pfi¢ny klon vozovky bude proveden dle
stavajiciho pficného sklonu vozovky.

Smérové reseni respektuje stavajici smérove feSeni komunikace

Vyskové fesSeni bude pfizplisobeno vyskové konfiguraci stavajici komunikace, stavajici
zastavby a stavajicich vjezdl k pozemkim. Pfilohy Podélné profily slouzi jako informativni
pfiloha. VySkové feSeni bude provedeno dle stavajicimu vyskovému feSeni komunikace, tak
aby bylo zachovano plynulé napojeni na stavajici komunikaci.

Sitkové poméry

Stavajici komunikace v misté vymény betonového Zlabu za obrubnik bude rozSifena o cca
0,50 m oproti stavajici Sifce.

Povrch komunikace bude z asfaltového betonu.

Odvodnéni je feSeno pficnym sklonem vozovky k obrubniku, odkud bude voda svedena do
uliénich vpusti s pfipojkami do deStove kanalizace. Pfi¢ny klon vozovky bude proveden dle
stavajiciho stavu. Zemni plan komunikace bude mit jednostranny pfi¢ny sklon 3,0 %. Uli¢ni
vpusti budou v pfipadé poskozeni vyménény komplet nebo jenom poskozené ¢asti. Poklopy
uli€nich vpusti budou vySkové posunuty na do vysky povrchu komunikace.

Podélny sklon v betonovych vodicich prouzcich musi byt min. 0,50 %.

Smérové a vyskove FeSeni je pfizplsobeno stavajicimu feSeni komunikace ulice Polackova a
okolni zastavby.

Zemni prace spocCivaji v odstranéni konstrukce stavajici vozovky. V pfipadé nedodrzeni
unosnosti zemni plané, bude provedena sanace viz nize. Po dokonéeni zemnich praci bude
upraveny terén ohumusovan ornici v tl. 0,15 m a oset travnim semenem.

KONSTRUKCE KOMUNIKACE - A (D1-N-2, TDZ V, PIII)

Asfaltovy beton pro obrusné vrstvy ACO 11 40 mm CSN EN 13108-1
Spojovaci postfik z kat. emulze PS-C 0,5 kg/m2 CSN 73 6129
Asfaltovy beton pro podkladni vrstvy ACP 16+ 70 mm CSN EN 13108-1
Infiltracni postfik z kat. emulze PS-I 1,0 kg/m2 CSN 73 6129
Stérkodrt 0/63 SDa 150 mm CSN 73 6126-1
Stérkodrt 0/63 SDa 150 mm CSN 73 6126-1
Celkem 410 mm
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Upravena a zhutnéna zemni plafn musi pfed pokladkou konstrukénich vrstev splfiovat modul
pretvarnosti Edef.2.min. Pokud bude po piehutnéni plané modul pfetvarnosti Edef,2 mensi
nez 45 MPa, bude provedeno pretézeni podlozi o 0,50 m, zhutnéni a polozeni separaéné
vyztuzné tkané geotextilie 60/60 kN/m. Nasledovat bude pokladka Stérkodrti vtl. 0,50 m
s hutnénim po vrstvach.

V misté napojeni na stavajici stav budou nové konstrukce vySkové napojeny na plvodni stav.
Pracovni spara na za¢atku a na konci bude pfetazena obrusnou vrstvou. V asfaltovém krytu
bude v misté napojeni nového povrchu na stavajici profiznuta spara a zalita asfaltovou
modifikovanou zalivkou.

Navrh dopravnich znacek, dopravnich zafizeni, svételnych signald, =zafizeni
pro provozni informace a dopravni telematiku

V FeSeném uUzemi se nenavrhuje noveé vodorovné a svislé dopravni znaceni.

Predpoklada se, ze veskeré stavajici inzenyrské sité jsou pod vozovkou a okolnimi
zpevnénymi plochami uloZzeny s vyskovym krytim odpovidajicim CSN 73 6005 — Prostorova
Uprava vedeni technického vybaveni a dle energetického zakona €. 458/2000 Sb.

V ramci upravy komunikace ulice Polackova se predpoklada vySkova uprava stavajicich
pfipadnych poklopt kanaliza¢nich Sachet, vodovodnich a plynovodnich uzavért do polohy
nové nivelety komunikace.

Pred zapocetim veskerych zemnich praci bude nutné nechat vyty¢it vSechny stavajici
inzenyrské sité, za ucasti jejich spravcu.

Skute€nost mize byt takova, ze nékteré stavajici inzenyrské sité mohou byt zakresleny
orientacné a po odkryti se mohou nachdazet v jiné poloze, nez je vyznaceno v situaci.

B.2.7 Zakladni popis technickych a technologickych zafizeni

Vzhledem k charakteru stavby se neuvazuji technologicka zafizeni.

B.2.8 Pozarné bezpecénostni reseni

Seznam podkladt:

- vyhlaska MV CR &. 246/2001 Sb., ve znéni vyhl. &. 221/2014 Sb.,

- vyhlaska ¢&. 23/2008 Sb.,v platném znéni,

- zdakon €. 133/1985 Sb. v platném znéni,

- CSN 73 0873,

- CSN 73 0802/2009, Z1/2013, Z2/2015, Z3/2020

- CSN 73 0833/2010, Z1/2013, Z2/2020 a norem a pfedpistl souvisejicich

Struény popis stavby

Tato stavba feSi odstranéni stavajiciho betonového Zlabu podél komunikace ulice Polackova
a jeho nahradu vybudovanim obrubniku v€etné betonové pfidlazby. Stavajici betonovy Zlab
bude vyménén v celém rozsahu (od €.p. 200-240). Misto betonového Zlabu bude proveden
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betonovy silniéni obrubnik 150x250x1000 mm s betonovym vodicim prouzkem 500x250x100
m a obrubnik a vodici prouzek budou osazeny do betonového loze s boéni opérou C20/25n
FX3. Betonovy silni¢ni obrubnik bude proveden s prevySenim 0,12 m. V misté stavajicich
sjezdl bude osazen betonovy obrubnik 150x150x1000 m, ktery bude osazen do betonového
loze s boc¢ni opérou C20/25n FX3 a bude pievysen o 0,02 m.

Nova konstrukce vozovky bude provedena v misté odstranéného betonového Zlabu a cca
1,0 m ve stavajici vozovce kvuli napojeni na stavajici stav.

Komunikace bude zachovana jako obousmérna dvoupruhova.

Odvodnéni je feSeno pficnym sklonem vozovky k obrubniku, odkud bude voda svedena do
uli¢nich vpusti s pfipojkami do destové kanalizace. Pfi¢ny klon vozovky bude proveden dle
stavajiciho stavu.

Smeérové fedeni respektuje stavajici smérové feSeni komunikace

Vyskové feSeni bude pfizplisobeno vyskové konfiguraci stavajici komunikace, stavajici
zastavby a stavajicich vjezdl k pozemkim. Pfilohy Podélné profily slouzi jako informativni
pfiloha. VySkové feSeni bude provedeno dle stavajicimu vyskovému feSeni komunikace, tak
aby bylo zachovano plynulé napojeni na stavajici komunikaci.

Stavajici komunikace v misté vymény betonového zlabu za obrubnik bude rozSifena o cca
0,50 m oproti stavajici Sifce.

Rozdéleni do pozarnich usek

Uprava komunikace nevyvolava nutnost zfidit samostatny pozarni Usek.

Pozarni riziko, ekonomické riziko, SPB

Vypocet pozarniho ani ekonomického rizika stavba nevyzaduje.

Zhodnoceni stavebnich konstrukci a pozarnich uzavéru

Soucasti stavby nejsou zadné stavebni konstrukce s pozadavkem na pozarni odolnost.
Zhodnoceni stavebnich hmot

Zvlastni pozadavky na povrchové upravy ani omezeni tykajici se pouziti plastl nejsou
specifikovany.

Unikové cesty

Stavba neobsahuje Zadné objekty s vyuZitelnymi vnitfnimi prostory.
Odstupy

Odstupové vzdalenosti se neposuzuii.

Vnéjsi a vnitini pozarni vodovod

Potfeba vnitfniho odbérného mista se nestanovi.

Zasahové cesty a nastupni plochy

Komunikace feSi pfistup k jednotlivym parcelam stavajicich bytovych domd. Stavajici
komunikace je navrzena jako dvoupruhova obousmérna a je prlUjezdna s napojenim na
stavajici komunikace.
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Komunikace je napojena na sit vefejnych komunikaci, které jsou zfizeny tak, aby rovnéz
umoziiovaly pfijezd pozarnich vozidel HZS ve smyslu ,CSN 73 0802 - Pozarni bezpeénost
staveb - Nevyrobni objekty“a ,CSN 73 0833 - Pozarni bezpeénost staveb - Budovy pro bydleni
a ubytovani“. Za pristupovou komunikaci ve smyslu CSN 73 0802 se povazuje nejméné
jednopruhova silni¢ni komunikace se Sitkou vozovky nejméné 3,0 m.

Pro potfeby jednotek PO budou trvale zajistény volné, pfijezdové komunikace v Sifce min.
3,0 m, do vzdalenosti min. 20 m od vstuptu do vSech objektld. Nesmi byt omezen pfistup
techniky JPO ke v§em stavajicim zdrojim pozarni vody zajistujici okolni zastavbu.

Nova konstrukce komunikace je navrzena dle TP 170 (D1-N-2, TDZ V, PIIl). Navrzena
konstrukce komunikace (tfida dopravniho zatizeni V) vyhovi pro pojezd hasi¢skym vozidlem.

Vybaveni stavby vyhrazenymi pozarné bezpeénostnimi zafizenimi neni vzhledem k charakteru
stavby navrhovano. Stavbou se nerusi zadna zafizeni ani nastupni plochy pro pozarni zasah.
Pfi stavbé nedojde k posunu odbérnych mist. Vystavba komunikaci neovlivni stavajici
prijezdové komunikace a sjezdy. Stavajici napojeni komunikaci a sjezdu zistane zachovano.

Navrh pfedpoklada, ze stavba bude feSena jako celek. Na stavenisti budou osazeny svislé
dopravni znacky, které bezprostfedné& usmérni vefejnou dopravu po stavenisti. BEhem stavby
bude zachovan prijezd vozidel IZS a obsluha stavajicich domu.

Prenosné hasici pristroje

Pfenosné hasici pFistroje se nenavrhuiji.

Technické a technologické zaf. stavby

Soubé&hy vedeni a kfizeni inzenyrskych siti odpovidaji pozadavkam CSN 73 6005.
Stanoveni zvlastnich pozadavki

Zvlastni poZzadavky na upravu stavebnich konstrukci a stavebnich hmot nebyly zjistény.
Pozarné bezpeénostni opatieni

Pozarné bezpecénostni zafizeni nejsou ve stavbé navrZzena.

Vystrazné a bezpeénostni tabulky

VSechny uzavéry vodovodu, plynovodu, elektrického vedeni budou oznaceny tabulkami podle
CSN ISO 3864. Tabulky budou umistény na dobfe dostupném a viditelném mists.

B.2.9 Uspora energie a tepelna ochrana

Vzhledem k charakteru stavby se neuvazuii.

B.2.10 Hygienické reseni stavby, pozadavky na pracovni prostredi

Stavba po dokoné&eni neovlivni stavajici hygienické pomeéry.

B.2.11 Zasady ochrany stavby pred negativnhimi U€inky vnéjsiho
prostredi
a) Ochrana pred pronikanim radonu z podlozi

Ochranu pfed pronikanim radonu neni s ohledem na charakter stavby (liniova stavba) tfeba
fesit.
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b) Ochrana pred bludnymi proudy
Ochranu pfe bludnymi proudy neni s ohledem na charakter stavby tfeba Fesit.

C) Ochrana pfed technickou seizmicitou
Ochranu technickou seizmicitou neni s ohledem na charakter stavby tfeba Fesit.

d) Ochrana pred hlukem
Ochranu pfed hlukem neni s ohledem na charakter stavby tfeba fesit.

e) Protipovodnova opatreni
S ohledem na umisténi stavby neni tfeba Fesit.

f) Ochrana pred sesuvy pudy
S ohledem na umisténi stavby neni tfeba Fesit.

g) Ochrana pfed vlivy poddolovani
S ohledem na umisténi stavby neni tfeba Fesit.

h) Ostatni negativni vlivy
S ohledem na umisténi stavby neni tfeba fesit.

B.3 PRIPOJENi NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

a) Napojovaci mista technické infrastruktury
V ramci stavebni akce neni potieba FeSit.

b) Pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky
V ramci stavebni akce neni feSeno.

B.4 DOPRAVNiI RESENi A ZAKLADNi UDAJE O PROVOZU,
PROVOZNi A DOPRAVNI TECHNOLOGIE

a) Popis dopravniho feseni véetné bezbariérovych opatieni pristupnost a uzivani
stavby osobami se snizenou schopnosti pohybu a orientace

Tato stavba fedi odstranéni stavajiciho betonového Zlabu podél komunikace ulice Polackova

a jeho nahradu vybudovanim obrubniku véetné betonové pfidlazby. Uprava komunikace se

nachazi v mistni ¢asti mésta Pardubic v Ohrazenicich.

b) Napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu
Komunikace ulice Polackova je napojena na stavajici mistni komunikace v feSené oblasti,
konkrétné na komunikace ulice Fricova, Hrabalova, Kollarova a Cechova.

c) Doprava v klidu
V ramci této akce neni feSena doprava v klidu.

d) Pési a cyklistické stezky
V ramci této akce neni reSeno..

B.5 RESENi VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH
UPRAV

Soucasti stavby neni feSeni vegetace.
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B.6 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI A JEHO
OCHRANA

a) Vliv zivotniho prostiedi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a ptda

Pfed zapocetim stavby bude v novych Usecich provedena skryvka zeminy v tloustkach dle
pedologického prizkumu. Dle ustanoveni § 10 odst. 2 vyhlasky €. 13/1994 Sb., kterou se
upravuji podrobnosti ochrany zemédélského pudniho fondu je povinnosti stavebnika vést
béhem stavby pracovni denik, kde budou zaznamenany vSechny skute€nosti rozhodné
pro posouzeni ucelného nakladani s kulturni zeminou v€etné mnozstvi a umisténi skryvky.
Kazdy subjekt pfebirajici tuto kulturni zeminu, pisemné potvrdi jeji pfevzeti v pracovnim
deniku.

Stavba nebude mit negativni dopad na Zivotni prostfedi. Pfi provozu budou vznikat zplodiny a
hluk vlivem motoristického provozu, obdobné jako je tomu ve stavajicim stavu (tj. neni
predpokladan narust intenzit provozu). Destové vody budou feSeny obdobné jako ve
stavajicim stavu, jejich objem se vlivem stavby nezvétSuje a zlstava shodny. Stavba
negeneruje odpady, neznedistuje pidu.

Nakladani s odpady
Veskeré odpady vznikajici jak b&hem vystavby, tak i béhevm provozu budou likvidovany
v souladu s legislativnimi pfedpisy odpadového hospodaistvi CR.

Asfaltové plochy — asfalt bez dehtu — po odfrézovani Ize recyklovat a znovu pouZzit (skuteénost,
Ze asfalt neobsahuje dehet, je tfeba ovéfit zkouSkou vyluhovatelnosti).

Skryta ornice bude vyuzita na ohumusovani nasypovych a zafezovych svah(, pfipadné bude
pouZzita v ramci Upravy uzemi.

Odpad z kaceni strom( — dfevni hmota bude Stépkovana na stavbé, pokacené stromy budou
nabidnuty k prodeji pravnickym a fyzickym osobam.

Odpad z vystavby Ize zarfadit podle Katalogu odpadl (vyhlaska MZP CR 93/2016 Sb.)
nasledovné:

kéd nazev kategorie |ZpUsob likvidace
170101 | Beton o Z upra,vovanych propustkl, bude odvezeno
na skladku
170203 | Plast o Material z vyb:dvenl komunikaci, bude
odvezeno na skladku
Asfaltové sSMesi| .. Bude recyklovano a pouzito/odvezeno na
170301 o »N o .
obsahujici dehet fizenou skladku
170302 Asfaltové smési bez o ?ude recyk’Iovano a pouzito/odvezeno na
dehtu fizenou skladku
170504 | Zemina a kameny 0 Bude \fyl{zna. k nasypim a upravam te’renu,
nevyuzity objem bude odvezen na skladku.
Kacené stromy — dfevni hmota bude
020103 |Rostlinna tkan ,O* Stépkovana na stavbé, pafezy budou
odstranény.
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Zhotovitel povede o odpadech evidenci, kde bude uvedeno skute€né mnozstvi vzniklych
odpadu a dolozen zpUsob jejich vyuziti ¢i likvidace. Tato evidence bude slouzit pro kontrolni
¢innost KU — Odboru zivotniho prostfedi a jako jeden z dokladu ke kolaudaci.

Po pfedani stavby do provozu je hospodafeni s odpady véci provozovatele.

b) Vliv na pfirodu a krajinu (ochrana dievin, ochrana pamatnych stromi, ochrana
rostlin a zivo€ichul apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné

Stavba svym charakterem neméni ekologické funkce a vazby v krajiné ani neovliviuje rostliny

a zivocCichy.

c) Vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000

Uvazovany zamér nebude mit negativni vliv na tzemi Natura 2000.

d) Zpusob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na
zivotni prostredi, je-li podkladem
Stavba nepodléha zjisStovacimu fizeni ani stanovisku EIA.

e) V pripadé zamérl spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci zakladni
parametry zplsobu naplnéni zavéri o nejlepsich dostupnych technikach nebo
integrované povoleni, bylo-li vydano

Zaméry stavby nespadaji do rezimu zakona o integrované prevenci.

f) Navrhovana ochranna a bezpe€nostni pasma, rozsah omezeni a podminky
ochrany podle jinych pravnich predpisu

Stavba lezi v ochrannych pasmech stavajicich inzenyrskych siti. Soubé&hy inzenyrskych siti

musi byt v souladu s CSN 736110.

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA

Pro navrhovanou stavbu nejsou uplatnény zadné pozadavky z hlediska potfeb civilni obrany
a ochrany obyvatelstva.

B.8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

B.8.1 Technicka zprava

a) Potieby a spotieby, rozhodujicich médii a hmot, jejich zajiSténi
Zasobovani energiemi je feSeno stavajicimi elektrickymi pfipojkami.

b) Odvodnéni stavenisté
Nefesi se.
c) Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Napojeni stavenisté je pfes komunikace v blizkosti stavby.

d) Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky
Nepiredpoklada se negativni vliv na okolni stavby a pozemky.

e) Ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni
dievin

Nepfedpoklada se odstranéni stavajici zelené. Bude nutné odstranit stavajici konstrukci

opravované komunikace.
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f) Maximalni do¢asné a trvalé zabory pro stavenisté

Trvaly zabor staveni$té je vymezen vnéjSimi hranicemi stavebniho pozemku. Bude-li to nutné,
vzniknou doCasné zabory na pfilehlych okolnich pozemcich. Do€asné zabory budou
co nejmensiho rozsahu po dobu nezbytné nutnou a budou pfedem domluveny s pfisluSnym
vlastnikem pozemku a spravcem sité.

g) Pozadavky na bezbariérové obchozi trasy
Nejsou zadné pozadavky na bezbariérové obchozi trasy.

h) Maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadli a emisi pfi vystavbé, jejich
likvidace
Nakladani s odpady bude feSeno dle katalogu odpadu — vyhlasky MZP CR ¢&. 93/2016 Sb.

Tabulka zatfidéni odpadu:

17 04 05 Zelezo a ocel

15 01 10 Obaly obsahujici zbytky nebezpeénych latek nebo obaly té€mito latkami znedisténé
02 01 07 Odpad z lesnictvi — z ¢eho

17 09 04 Smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod Cisly 17 09 01, 17 09 02 a 17
09 03

17 01 02 Cihly

17 01 01 Beton

17 03 02 Asfaltové smési neuvedené pod Cislem 17 03 01

17 05 04 Zemina a kameni neuvedené pod Cisly 17 05 03

17 06 04 Izola¢ni materialy neuvedené pod €isly 17 06 01 a 17 06 03

20 01 01 papir a lepenka

20 01 28 barva, tiskaiské barvy, lepidla a pryskyfice neuvedené pod Cisly 20 01 27
20 03 01 smésny komunalni odpad

Odpady vzniklé pfi vystavbé budou zneSkodnény dle zakona €. 185/2001 Sb. v platném znéni,
tj. pfedany opravnéné osobé podle tohoto zakona.

Zvlasté pak upozoriuji na skute¢nost, Ze dle §12 odst. 4 zakona &. 185/2001 Sb., o odpadech
a 0 zméné nékterych dalSich zakonu, ve znéni pozdéjSich pfedpisu, je kazdy povinen zjistit,
zda osoba, které pfedava odpady, je k jejich pfevzeti podle tohoto zakona opravnéna.
V pfipadé, Ze se tato osoba opravnénim neprokaze, nesmi ji byt odpad predan.

Evidence odpadu bude vedena dle vySe uvedeného zakona a dle vyhlasky Ministerstva
zivotniho prostfedi €. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady, ve znéni pozdéjsich
predpisu. Takto vedena evidence odpadu, v€etné doloZeni zplsobu odstranéni odpadu bude
pfedlozena pfi kolaudaci stavby. Dodavatel zodpovida za likvidaci veSkerych odpadl v ramci
realizace stavby.
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)] Bilance zemnich praci, pozadavky na prisun nebo deponie zemin
Predpoklada se dalSi vyuziti ornice a zeminy na pozemcich investora.

)] Ochrana zivotniho prostredi pfi vystavbé

Stavebni prace musi splfiovat poZadavky:

Ochrana zivotniho prostredi — zakon &. 17/1992 Sb. o zivotnim prostfedi, ¢. 114/1992 Sb.
O ochrané pfirody a krajiny, . 100/2001 Sb. o posuzovani vlivi na ZP

Odpadové hospodarstvi — zakon &. 185/2001 Sb. o odpadech, €. 477/2001 Sb. o obalech,
Vyhl. €. 93/2016 Sb. Katalog odpad(

Ochrana vod — zakon €. 254/2001 Sb. o vodach (vodni zakon)
Ochrana ovzdusi — zakon ¢. 86/2002 Sb., o ochrané ovzdusi

Nakladani s chemickymi latkami — zakon €. 356/2003 Sb. o chemickych latkach

Prevence zavaznych havarii — zakon €. 59/2006 Sb., o prevenci zavaznych havarii, vyhl.

€.256/2006 Sb., o podrobnostech systému. NV 148/2006 Sb. o ochrané zdravi pfed

nepfiznivymi vlivy uc€inky hluku.

k) Zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
Zakon €. 262/2006 Sb., zakonik prace

Zakon €. 309/2006 Sb., ve znéni pozdéjsich prfedpist, kterym se upravuji dalsi pozadavky
bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi €innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon
0 zajisténi dalSich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci)

Zakon ¢&. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon) ve znéni
pozdéjSich predpisu Nafizeni vlady &. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich
na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich

Nafizeni vlady &. 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi
pfi praci na pracovistich s nebezpe&im padu z vysky nebo do hloubky

Nafizeni vlady €. 163/2002 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na vybrané stavebni
vyrobky

Vyhlaska €. 268/2009 Sb., o obecnych technickych pozadavcich na vystavbu

Vyhlaska €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb VyhlaSka ¢. 526/2006 Sb., kterou
se provadéji néktera ustanoveni stavebniho zakona ve vécech stavebniho fadu

Vyhlaska €. 398/2009 Sb., o obecnych technickych poZadavcich zabezpecujicich uzivani
staveb osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace

Vyhlaska ministerstva stavebnictvi €. 77/1965 Sb., o vycviku, zpUsobilosti a registraci obsluh
stavebnich strojl
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)] Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb

Zhotovitel stavby zajisti, b&hem stavby nezbytné bezbariérové pristupy ke stavajicim
pozemnim objektim BD a RD i pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace (dle
Vyhlasky ¢€. 398/2009 Sb. — O obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich
bezbariérové uzivani staveb).

m) Zasady pro dopravné inzenyrska opatireni
Navrh dopravné inzenyrskych opareni bude zpracovan podle TP66 — Zasady pro oznacovani
pracovnich mist na pozemnich komunikacich.

Svislé dopravni znagky navrzeny v tzv. zakladni velikosti — rozméry stanovi CSN 01 8020
(v rdmci pracovniho mista neni dovoleno pouzivat znatek zmensené velikosti). Dopravni
znacky jsou pfenosné a kotvi se do podkladnich desek. Je moZné pouzit max. dvé desky
na obé pro jeden sloupek. Znacky jsou vyrobeny z ocelového pozinkovaného plechu
s dvojitym ohybem po celém obvodu. Veskeré znacky a dopravni zafizeni (smérovaci desky,
vodici desky apod.) maji celoploSny retroreflexni polep z félie ti.1.

Znacky se osazuiji na sloupky profilu jackl. Sloupky maiji Cerveno-bily retroreflexni polep z félie
tf.1. ZnaCky o rozméru 1,0x1,5 m se pro zvyseni stability osadi na ocelovy podstavec zatiZzeny
nékolika podkladnimi deskami. Dolni hrana pfenosnych znacek se osazuje do vySe minimalné
0,60 m. Dopravni znaCky se umistuji tak, aby svételny paprsek svétlometu vyvolal nejvétsi
retroreflexni uginek na vzdalenost pfiblizn& 100 m podle CSN 01 8020. Zabrany jsou upevnény
na podpérnych sloupcich tak, aby jejich dolni hrana byla ve vySce cca 1 m nad vozovkou.

Navrh pfedpoklada, ze stavba bude feSena jako celek. Na stavenisti budou osazeny svislé
dopravni znacky, které bezprostfedné usmérni vefejnou dopravu po stavenisti. BEhem stavby
bude zachovan prujezd vozidel 1ZS a obsluha stavajicich domu.

Veskeré vykopy budou ohrazeny a v noci osvétleny.

Navrh DIO je pfilohou této zpravy. DIO bylo navrzeno dle Zasad pro prechodné dopravni
znadeni na pozemnich komunikacich. Zhotovitel stavby projedna navrh DIO na PCR DI
a v dostate€ném Casovém predstihu pozada o stanoveni dopravniho znaceni.

n) Stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby
Neni tfeba stanovit specialni podminky pro provadéni stavby.

0) Zarizeni stavenisté s vyznacenim vjezdu
Stavenisté bude vyznaceno v poZzadované pfiloze projektové dokumentace.

p) Postup vystavby, rozhodujici diléi terminy
Predpoklada se prubéh vystavby v jedné etapé:

1. Pfedani stavenisté

2. Odstranéni stavajicich povrchl az na niveletu zemni plané
3. Uprava zemniho télesa, hutnéni zemni plané

4. UloZeni obrubnikd do betonového loze

5. Budovani konstrukénich vrstev vozovky

6. DokoncCovaci prace, terénni Upravy, uklid stavenisté a jeho uvedeni do pavodniho stavu.
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B.8.2 Vykresy

Vykres Situace DIO je pfilohou této zpravy.

B.8.3 Harmonogram vystavby

Vystavba bude trvat cca 2 mésice.

B.8.4 Schéma stavebnich postupu

Pro jednoduchost vystavby se schéma stavebnich postupl nefesi.

B.8.5 Bilance zemnich hmot

Predpoklada se dalSi vyuziti ornice a zeminy na pozemcich investora.

B.9 CELKOVE VODOHOSPODARSKE RESENI

Odvodnéni komunikace je feSeno pomoci podélného a pfiéného sklonu do uli¢nich vpusti.

V Pardubicich, ¢erven 2022 Ing. Martin Mojzi$
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Schéma B/2

Standardni pracovni misto na
pozemni komunikaci s malym
dopravnim zatizenim. ZdaZeni
vozovky na jeden jizdni pruh.

priéna uzavéra zabranou
minimalné3vystraznasvétiatypu

podélna uzavéra obou-strannymi
smérovacimideskami
odstup max.10m

podéina uzavéra zabradlim na
stranéchodniku/stezkyprocyklisty

priéna uzavéra zabranou
minimalné3vystraznasvétiatypu

1) maze byt ve vyjimeénych
pripadech mendi (viz kap.
6.1.2.)

2) uziti dopravnich znaéek a
dopravnich zarizeni v pripadé
soubéznych parkovacich
pruha, chod-nika a/nebo
stezek pro cyklisty podle
schématB/16aZ2B/20

vzdalenosti v metrech

21/21

VECTURA PARDUBICE, S.R.0., 17. LISTOPADU 233, 530 02 PARDUBICE, IC: 03020223, M: 777 736 633, 728 818 523, E: INFD@VEBTEURAPARBUBICE.CZ

BANKOVNI SPOJENI: FI0 BANKA, A.S., C.U.: 2100602083/2010, ZAPIS v OR: B

- KRAJSKY souD v HRADCI KRALOVE, SP. ZN.: C 3368




