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VZOROVE PRICNE REZY
M1: 50

VZOROVY PRICNY REZ

BETONOVY SILNICNI OBRUBNIK 150X250X1000 mm (PREVYSENI 120 mm)

VCETNE BETONOVEHO VODICIHO PROUZKU 500X250X100 mm
OSAZENI DO BETONOVEHO LOZE S BOCNI OPEROU C20,/25n XF3 0,25
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SEPARACNE VYZTUZNA TKANA
GEOTEXTILIE 60/60 kN/m
®
SKLADBA KOMUNIKACE (D1-=N=2, TDZ V, PIl):
ODSTRANENI STAVAJICI KONSTRUKCE KOMUNIKACE
- ASF. BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11 40 mm CSN EN 13108-1
- SPOJOVACI POSTRIK Z KAT. EMULZE PS—C 0,5 kg/m2 CSN 73 6129
~ ASF. BETON PRO PODKLADNI VRSTWY ~ ACP 16+ 70 mm CSN EN 13108-1
L INFILTRACNI POSTRIK 7 KAT. EMULZE ~ PS—I 1,0 kg/m2 €SN 73 6129
- STERKODRT 0/63 SD 150 mm  CSN 73 6126—1  Edef,2=100 MPa
L STERKODRT 0/63 SD 150 mm CSN 73 61261 Edef,2=70 MPa
CELKEM 410 mm
ZEMNI PLAN S POZADOVANOU UNOSNOSTI Edef,2=min. 45 MPa
V PRIPADE NEDODRZENI Edef,2 VYMENA AKTIVNI ZONY V TL. min. 500 mm
STERKODRT 0/63 SD 500 mm CSN 73 61261

CELKEM

500 mm

AKTIVNI ZONA TL. 0,50 m

MATERIAL MIN. VHODNY DLE TAB A.1
MIRA ZHUTNENI 100 % PS

DLE CSN 73 6133

VYSKOVY SYSTEM: B. p. V. 3&
A
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BETONOVÝ SILNIČNÍ OBRUBNÍK 150X250X1000 mm (PŘEVÝŠENÍ 120 mm)  150X250X1000 mm (PŘEVÝŠENÍ 120 mm)  VČETNĚ BETONOVÉHO VODÍCÍHO PROUŽKU 500X250X100 mm  OSAZENÍ DO BETONOVÉHO LOŽE S BOČNÍ OPĚROU C20/25n XF3
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AKTIVNÍ ZÓNA TL. 0,50 m MATERIÁL MIN. VHODNÝ DLE TAB A.1 MÍRA ZHUTNĚNÍ 100 % PS DLE ČSN 73 6133
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SKLADBA KOMUNIKACE (D1-N-2, TDZ V, PIII):           ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE KOMUNIKACE ASF. BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 40 mm ČSN EN 13108-1 ACO 11 40 mm ČSN EN 13108-1 40 mm ČSN EN 13108-1 ČSN EN 13108-1 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z KAT. EMULZE PS-C  0,5 kg/m2 ČSN 73 6129 PS-C  0,5 kg/m2 ČSN 73 6129 0,5 kg/m2 ČSN 73 6129 ČSN 73 6129 ASF. BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+ 70 mm ČSN EN 13108-1 ACP 16+ 70 mm ČSN EN 13108-1 70 mm ČSN EN 13108-1 ČSN EN 13108-1 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z KAT. EMULZE PS-I  1,0 kg/m2 ČSN 73 6129 PS-I  1,0 kg/m2 ČSN 73 6129 1,0 kg/m2 ČSN 73 6129 ČSN 73 6129 ŠTĚRKODRŤ 0/63    ŠD  150 mm ČSN 73 6126-1 Edef,2=100 MPa ŠD  150 mm ČSN 73 6126-1 Edef,2=100 MPa 150 mm ČSN 73 6126-1 Edef,2=100 MPa ČSN 73 6126-1 Edef,2=100 MPa Edef,2=100 MPa ŠTĚRKODRŤ 0/63    ŠD  150 mm ČSN 73 6126-1 Edef,2=70 MPa  ŠD  150 mm ČSN 73 6126-1 Edef,2=70 MPa  150 mm ČSN 73 6126-1 Edef,2=70 MPa  ČSN 73 6126-1 Edef,2=70 MPa  Edef,2=70 MPa  CELKEM        410 mm 410 mm ZEMNÍ PLÁŇ S POŽADOVANOU ÚNOSNOSTÍ Edef,2=min. 45 MPa V PŘÍPADĚ NEDODRŽENÍ Edef,2 VÝMĚNA AKTIVNÍ ZÓNY V TL. min. 500 mm ŠTĚRKODRŤ 0/63    ŠD  500 mm ČSN 73 6126-1       ŠD  500 mm ČSN 73 6126-1       500 mm ČSN 73 6126-1       ČSN 73 6126-1          CELKEM        500 mm    500 mm    
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