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UV3

UV1

UV4

UV 1VPUST NOVÁ BETONOVÁ

MŘÍŽ LITINOVÁ 300/500, D 400

-
PŘÍPOJKA PVC N 200 SN 12

DL. 5,00 M - NAPOJENÍ

NAVRTÁVKOU DO ST.

KANAL.ŠACHTY

UV 6VPUST NOVÁ BETONOVÁ SORPČNÍ

MŘÍŽ LITINOVÁ 300/500, D 400

-
PŘÍPOJKA PVC DN 200 SN 12  DL. 21,00 M - NAPOJENÍ

NAVRTÁVKOU DO ST. KANAL.TROUBY
UV 2VPUST NOVÁ BETONOVÁ

MŘÍŽ LITINOVÁ 300/500, D 400

-
PŘÍPOJKA PVC  DN 200 SN 12  DL. 6,00 M

-
NAPOJENÍ DO ST. KANAL. PŘÍPOJKY OD

VYBOURANÉ VPUSTI

UV 3 - VPUST NOVÁ BETONOVÁ

MŘÍŽ LITINOVÁ 300/500, D 400

-
PŘÍPOJKA PVC DN 200 SN 12  DL. 2,00 M

-
NAPOJENÍ DO ST. KANAL. PŘÍPOJKY OD

VYBOURANÉ VPUSTI

UV 4 - VPUST NOVÁ BETONOVÁ

MŘÍŽ LITINOVÁ 300/500, D 400

-
PŘÍPOJKA PVC DN 200 SN 12  DL. 12,00 M

-
NAPOJENÍ DO PRŮTOČNÉ VPUSTI UV 5

UV 5 -

ST. VPUST - VYBOURAT

OSADIT VPUST NOVOU PRŮTOČNOU

MŘÍŽ LITINOVÁ 300/500, D 400

-
PŘÍPOJKA PVC DN 200 SN 12  DL. 2,00 M

-
NAPOJENÍ DO ST. PŘÍPOJKY

IS22c

Bartoňova

IS22c

Bartoňova  ÚSEK 1 - DÉLKA - 57,32 M 

ÚSEK 2 - D
ÉLKA - 6

5,27 M 

NOVÉ PARKOVIŠTĚ - 5
0,31 M

P
IP12

RÉSERVÉ

km xxx.xxx xx

E13

SOC.SLUŽBY
POSKYTUJÍCÍ

PRO VOZIDLA

E13

Po-Ne 7-18 hod
MÍSTO  PRO PŘECHÁZENÍ
 - DÉLKA 7,05 M - MĚŘENO V OSE MÍSTA PRO  PŘECHÁZENÍ MEZI OBRUBAMI

- NA HORNÍM PRAHU ZVÝŠENÉ KŘIŽOVATKY - DÉLKA PRODLOUŽENA Z
DŮVODU NAPOJENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE - VĚTEV KŘIŽOVATKY - VYHL.
398/2009  ČLÁNEK 2.0.3 A DÁLE ČSN 73 6110 - Z1, ČL. 10.1.3.3.2

- ŠÍŘKA 3,00 M
- SNÍŽENÁ PODSÁDKA SIL. OBRUBY NA + 20 MM - BEZBARIÉROVÁ ÚPRAVA
- STAVEBNĚ UPRAVENO TAK, ABY SPLŇOVALO VYHL.398/2009
- VAROVNÝ PÁS Š.40 CM Z DLAŽBY S HMATNOU ÚPRAVOU A BARVY

KONTRASTNÍ K OKOLNÍMU POVRCHU - ČERVENÉ
- ODSAZENÝ SIGNÁLNÍ PÁS Š. 0,80

MÍSTO  PRO USNADNĚNÍ PŘECHÁZENÍ
 - DÉLKA 6,50 M - MĚŘENO V OSE MÍSTA  MEZI OBRUBAMI - NA HORNÍM

PRAHU ZVÝŠENÉ KŘIŽOVATKY
-        ŠÍŘKA 3,00 M
- SNÍŽENÁ PODSÁDKA SIL. OBRUBY NA + 20 MM - BEZBARIÉROVÁ ÚPRAVA
- STAVEBNĚ UPRAVENO TAK, ABY SPLŇOVALO VYHL.398/2009
- VAROVNÝ PÁS Š.40 CM Z DLAŽBY S HMATNOU ÚPRAVOU A BARVY

KONTRASTNÍ K OKOLNÍMU POVRCHU - ANTRACIT

MÍSTO  PRO PŘECHÁZENÍ
 - DÉLKA 4,25 M - MĚŘENO V OSE MÍSTA PRO  PŘECHÁZENÍ MEZI OBRUBAMI
-         ŠÍŘKA 3,00 M
- SNÍŽENÁ PODSÁDKA SIL. OBRUBY NA + 20 MM - BEZBARIÉROVÁ ÚPRAVA
- STAVEBNĚ UPRAVENO TAK, ABY SPLŇOVALO VYHL.398/2009
- VAROVNÝ PÁS Š.40 CM Z DLAŽBY S HMATNOU ÚPRAVOU A BARVY

KONTRASTNÍ K OKOLNÍMU POVRCHU - ANTRACIT
ODSAZENÝ SIGNÁLNÍ PÁS Š. 0,80 M - Z DLAŽBY S HMATNOU ÚPRAVOU A
BARVY KONTRASTNÍ K OKOLNÍMU POVRCHU - ANTRACIT
ODSAZENÁ MIN. 0,30 M
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LEGENDA -NOVÝ STAV SO 101 :

PARKOVACÍ STÁNÍ - DLAŽBA 200x100x80 - BARVA ČERVENÁ - PLNÁ KONSTR.

CHOD.BET. OBRUBA 500X80X200 - PODSÁDKA + 0,0 MM

CHOD.BET. OBRUBA 500X80X250, PODSÁDKA + 60 MM

SILNIČNÍ BET.OBRUBA 1000x150x250 - PODSÁDKA + 100 MM

ZVYŠ.KŘIŽOVATKA - BET.DLAŽBA  TVAR I 200x165x100MM - BARVA ŽLUTÁ

HMATNÁ DLAŽBA TL.80 MM 200X100X80 - ANTRACIT

RAMPY - ŽULOVÁ KOSTKA DROBNÁ TL.120 MM

DÉLKOVÁ KÓTA

VDZ - BÍLÁ-BET_DLAŽBA

ULIČNÍ VPUST SILNIČNÍ D400 

NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ STAV - PŘESKLÁDÁNÍ ST. DLAŽEB

HMATNÁ DLAŽBA TL.60 MM 200X100X60 - ANTRACIT

KOM.PARKOVIŠTĚ - BET.DLAŽBA I - 200x165x100 - PŘÍRODNÍ - PLNÁ KONSTR.
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LEGENDA - SO 701 - KONTEJNE.STANÍ:

ZP. PLOCHA - BET.DLAŽBA 200x100x80  PŘÍRODNÍ - ZES.
KONSTRUKCE

CHODNÍK - BET.DLAŽBA 200x100x60 - BARVA PŘÍRODNÍ

OBJEKT:
SO 101 ZPEVNĚNÉ PLOCHY
SO 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
SO 701 KONTEJNEROVÁ STÁNÍ
SO 801 SADOVÉ A TERÉNNÍ ÚPRAVY

ZPEVNĚNÁ PLOCHA - ZESÍLENÁ KONSTRUKCE - BET.DLAŽBA 200x100x80 - PŘÍRODNÍ

SILNIČNÍ BET.OBRUBA 1000x150x150 - PODSÁDKA +    0 MM

SILNIČNÍ BET.OBRUBA 1000x150x150 - PODSÁDKA +   20 MM

VÝSADBA - KEŘOVÉ PATRO

LEGENDA -SO 801 - SAD. A TER. ÚPRAVY:

OSETÍ TRAVNÍM SEMENEM

VÝSADBA - STROM

KÁCENÍ - STROMY
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PARKOVACÍ STÁNÍ - BET.DLAŽBA 200x100x80 - BARVA ČERVENÁ -
VYUŽITÍ ST. PODKL. VRSTEV

VOZOVKA KOMUNIKACE - ASFALT. KRYT - NADBALENÍ - VYUŽITÍ ST.
PODKL. VRSTEV

LEGENDA SÍTĚ STÁV.:

KABEL ELEKTRO - ČEZ DISTRIBUCE - NN - 1KV

KABEL ELEKTRO -  NN - 1KV - CIZÍ

KABEL ELEKTRO - ČEZ DISTRIBUCE - VN - DO 35 KV

TEPLOVODNÍ VEDENÍ - EOP

KANALIZACE JEDNOTNÁ - VaK PARDUBICE

OPTICKÝ SDĚLOVACÍ KABEL - CETIN a.s.

OPTICKÁ  SÍŤ - VODAFONE - KOAXIÁLNÍ KABEL

METALICKÝ SDĚLOVACÍ KABEL - CETIN a.s.

SDĚLOVACÍ KABEL - NEPROVOZOVANÁ SÍŤ - CETIN a.s.

PLYNOVOD NTL - GasNet a.s.

KABEL VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ SmP PARDUBICE

VODOVOD - VAK PCE

OPTICKÁ  SÍŤ - VODAFONE - OPTICKÝ KABEL

KABEL ELEKTRO - VN - DO 35 KV-CIZÍ

KANALIZACE JEDNOTNÁ PŘÍPOJKY - VaK PARDUBICE

KOLEKTORY

SDĚLOVACÍ VEDENÍ - EOP

PODZEMNÍ KABEL. VEDENÍ - EDERA Group a.s.

VOZOVKA KOMUNIKACE - ASFALT. KRYT - PLNÁ KONSTRUKCE

LEGENDA - SO 401 - VEŘ. OSVĚTLENÍ:

KABELOVÉ VEDENÍ VEŘ. OSVĚTLENÍ

KÁCENÍ - KEŘE

KATASTRÁLNÍ HRANICE

ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ

PARCELA DOT. STAVBOU409/52

SILNIČNÍ BET.OBRUBA SKLOPENÁ - PODSÁDKA +    100 MM
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