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NAPOJENÍ NA ST. STAV -
dodláždění ke stávající bet.
obrubě
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dodláždění ke stávajícímu sil. žul.
krajníku

NAPOJENÍ NA ST. STAV

NAPOJENÍ NA ST. STAV
- stáv. sil. obrubu snížit na

podsádku + 20 mm
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za novou

NAPOJENÍ NA ST. STAV
- dodláždit ke stáv. silniční
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LEGENDA SO 101- MOBILIÁŘ:
OBJEKT:
SO 101 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY
SO 401 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
SO 801 - SADOVÉ A TERÉNNÍ ÚPRAVY

DLE PODKLADŮ JEJICH SPRÁVCŮ. !! JE NUTNO NECHAT VYTYČIT INŽENÝRSKÉ SÍTĚ.
PŘED ZAHÁJENÍM VEŠKERÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ 

PRŮBĚH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ  JE ZAKRESLEN
ODPADKOVÝ KOŠ

POZOR!!!!
Výškové navržení je orientační!! Při stavbě je nutné výškové napojení na st.
stavy s nulovým převýšením za dodržení navržených příčných sklonů !!!!!
Geodetickým podkladem byl export dat z DTMM Pardubice.
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