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Pardubické vyvojové inovacni centrum (PARVvic)

B.1 Popis uzemi stavby

a) Charakteristika uzemi stavebniho pozemku, zastavéné Uzemi a nezastavéné Uzemi, soulad
navrhované stavby s charakterem uzemi.

Objekt se bude nachazet Pardubicich v katastralnim tuzemi Pardubice na p.¢. st. 1100, st. 10070, 681/1,
681/7, 630/7

Objekt bude lezet nedaleko centra mésta Pardubic.
S0O01_Budova PARvic
S002_Komunikace a zpevnéné plochy
SO03_Sadové upravy
I001_P¥ipojka vody a kanalizace
1002_Prtipojka EOP
I003_P¥ipojka silnoproudu a slaboproudu

I004_Venkovni rozvody

b) Udaje o souladu s tizemné planovaci dokumentaci, s cili a ukoly izemniho planovani, véetné
informace o vydané izemné planovaci dokumentaci

Navrzena novostavba je umisténa dle platného Uzemniho planu do plochy ,BM*“ bydleni vicepodlazni
méstské. Pripustné vyuziti je ,stavby a zafizeni pro administrativu a verejnou spravu®. Navrzena
novostavba administrativni budovy je v souladu s Uzemnim planem.
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Objekt se bude nachéazet v oblasti funkéni plochy BM — bydleni vicepodlazni méstské.
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Pardubické vyvojové inovacni centrum (PARVvic)

FUNKCNI PLOCHY

slat::ﬁﬁ_l*-:'ana r-:ﬁg:éﬂ'é zména féniho dzemni rezesva :Jrze .n; :_a.lzu%r:-la FLDEH? S FUNKC| HLA‘JNi T BYDLENI
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|
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| s || B || 8F || | BYDLENI NiZKOPODLAZNI PREDMESTSKE
e e e BYDLENI NIZKOPODLAZNI VENKOVSKE

Bydleni vicepodlazni méstské - BM

Plochy bydleni méstského jsou Uzemim vyuzitym pfedevSim pro bydleni a sluzby obyvatelstvu v mistnim
a méstském méfitku.

Pfevazuje funkce bydleni (min. 60 % z celkové podlahové plochy); doplfiuje zejména funkce ob&anské
vybavenosti integrovana v parteru bytovych doml nebo v samostatnych jednoucelovych objektech bez
podilu bydleni. Zastavbu tvofi uzaviené ¢i polouzaviené bloky domu, vytvarejici strukturu ulic pfevazné
vhitfniho mésta.

Pripustné vyuziti hlavni:

« stavby pro bydleni vicepodlazni — bytové domy s integrovanou obCanskou vybavenosti v parteru staveb

Pripustné vyuziti doplnkové:

« stavby pro bydleni

+ stavby a zafizeni pro obchod o prodejni ploSe do 1000 m2

« stavby a zafizeni pro vefejné stravovani

« stavby a zafizeni zdravotnicka

« stavby a zafizeni socialni péce

* zafizeni veterinarni péce

« stavby a zafizeni pro sluzby v€etné vyrobnich sluzeb bez negativnich dopadl na Zivotni prostfedi, o
podlahové ploSe do 500 m2

* zafizeni sportovni a relaxacni

* zafizeni kulturni

* zafizeni Skolska a vzdélavaci

« stavby a zafizeni pro administrativu a vefejnou spravu

* zafizeni provozniho vybaveni staveb

« stavby a zafizeni technického vybaveni

« stavby a zafizeni pro kratkodobé shromazdovani domovniho odpadu
« stavby a zafizeni hromadné dopravy (napf. zalivy, zastavky)
* mistni obsluzné komunikace

* UCelové komunikace pro motorovou dopravu, péSi a cyklisty
* odstavné a parkovaci plochy pro osobni automobily

» garaze a parkingy vicepodlazni hromadné vicepodlazni

* garaze a parkingy integrované do staveb s jinou funkci

* vefejna WC

* vefejna zeleh

* détska hristé

» drobna architektura, vodni prvky
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Pardubické vyvojové inovacni centrum (PARVvic)

Nepripustné vyuziti:

* Cerpaci stanice pohonnych hmot

« stavby pro priimyslovou a lehkou vyrobu

« stavby pro vyrobni sluzby s negativnimi dopady na Zivotni prostredi
« stavby pro obCanskou vybavenost koncentrovanou

* odstavné plochy a garaze pro nakladni vozidla a autobusy

« stavby pro skladovani a manipulaci s materidly a vyrobky

« stavby a zafizeni pro skladovani a likvidaci odpadt

» zemédélské stavby

« zahradnictvi, uzitkova péstitelska zafizeni

» stavby a zafizeni pro dopravu a technickou vybavenost s negativhimi dopady na Zivotni a obytné
prostredi

c) Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavk( na vyuzivani
uzemi.

K projektové dokumentaci nebyly vydany zadné vyjimky.

d) Informace o tom, zda a v jakych €astech dokumentace jsou vydany zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotéenych organd.

- Bude doplnéno dle vydanych zavaznych stanovisek.

e) Vycet a zavéry provedenych prizkuml a rozbord (geologicky prizkum, hydrogeologicky
prazkum, stavebné historicky prizkum apod.)

Bylo provedeno geodetické zaméfeni pozemku. Bylo provedeno vySkopisné a polohopisné zaméfeni
pozemku pro budouci stavbu.

Byla provedena obhlidka pozemku véetné pofizeni fotodokumentace.

Bylo provedeno radonové méfeni. Vysledek radonového méfeni je stfedni radonovy index pozemku. Je
nutné provést protiradonova opatieni.

Byly provedeny geologické sondy. Bude doplnéno dle vydani.

f) Ochrana Gzemi podle jinych pravnich predpist

Objekt se nachazi v okrajové €asti v ochranném pasmu pamatkové rezervace.

dg) Poloha vzhledem k zaplavovému Gzemi, poddolovanému tzemi apod.
Objekt se nachazi v zaplavovém Uzemi pétisetleté vody.

Tmavé modra — stoleti voda — vzdalenost budouci stavby je 140 m od stoleté vody.
Svétle modra — pétisetleta voda

Spendlik — misto budouci stavby
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Pardubické vyvojové inovacni centrum (PARVvic)

h) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v
uzemi

Dojde k zastavéni Casti pozemku v obci Pardubice v katastralnim Uzemi Pardubice na p.€. st. 1100, st.

10070, 681/1, 681/7, 630/7. Pozemky jsou rovinaté. DeStové vody ze stfechy budou svedeny do

akumulaéni nadrze ke zpétnému vyuziti v budové. Destoveé vody se vyuziji pro splachovani WC (oddéleny

systém rozvodl studené vody) a dale pro zalévani zelené

Podrobnéji bude doplnéno dle ZTI.

i) Pozadavky asanace, demolice, kaceni dievin

Na pozemcich v obci Pardubice v katastralnim uzemi Pardubice na p.¢. st. 1100, st. 10070, 681/1, 681/7,
630/7 budou pro budouci stavbu pokaceny stromy a kefe. Vypis strom( a kefl je zhotovena tabulka viz
nize. Stromy nasledné budou vyznaceny v C.4_situaéni vykres demolice, kaceni dfevin.

ozn  druh stromu obvod ve wice 1.3m (m] wika (m)] [s121 smrk stiibrny 38 10
ST1 tresen 50 25| |sT22 smrk stiibrny 100 15
ST2  tieSen 80 20| |sT23 smrk stribrny 230 a0
ST3 tieseh 40 20| [sT24 smrk stiibrny 114 20
ST4  tiesen 100 25| |5T25 smrk stiibrny 116 20
515 tiesen 65 20| |5726 javor mlet 33 10
S5Th  tieSeh 150 25| |5727 javor mi&é 140 10
ST7 ticsen 105 20| [sT28 javor miés 230 10
T8 tresh 30 10| [5T29 javer miét 150 10
ST9  treen a0 10| |5T30 javor mied 220 10
ST10 tieser 50 10 §T31 smrk stiibrny 30 10
STIL tresen %0 1o, BT 4 10
ST12 tieien 50 10 :gi ?"’"""‘f,_ 1:? ff
v - v avor miec =]
SHH B a8 Bl 5735 ja\'or migt 28 15
SEEALt =1 101 15736 vicekmenny 1s 750 70
SITy fresen ] 101 [5737 smark striorny 80 15
ShEET 38 10 [s138 smrkstFiorny B0 15
ST17 snrk stiibrry 115 30| [5T35 smrk stribrny 100 15
ST18 smrk stiibroy 115 30
ST19 snrk stfibroy 150 30] [ozn druh stromu plocha (m2) vyjéka (m)
ST20 smrk stiibrog 100 25| |KR1 kef 55m2 3

Pfed vlastni realizaci novostavby bude nutné provést demolici stavajicich objektl na dot€éeném pozemku -
objekt détského domova a skladu na p.¢. st. 1100 a st. 10070. Demolice stavajicich budou feSena
samostatnou projektovou dokumentaci v€etné samostatného fizeni.

j) Pozadavky na maximalni do¢asné a trvalé zabory zemédélského pltdniho fondu nebo pozemkii
urc¢enych k pInéni funkce lesa

Nedojde k zaboru zemédélského pldniho fondu. VeSkeré pozemky, na kterych bude stavba probihat jsou
bud ostatni plocha nebo zastavéna plocha a nadvori.
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k) Uzemné technické podminky — zejména moznost napojeni na stavajici dopravni infrastrukturu,
moznost bezbariérového pristupu k navrhované stavbé.

Pardubické vyvojové inovacni centrum (PARVvic)

Objekt je navrzen na rohu ulic Ke Tvrzi a Strossova. Z ulice Ke Tvrzi bude novy sjezd pro parkovisté
v novém arealu. Objekt je mozné napojit na vSechny pozadované sité technické infrastruktury vcetné
rozvodu dalkového tepla spole¢nosti EOP Distribuce a.s..

Okolni nové chodniky budou napojeny na stavajici chodniky. Pfistup do budovy bude feSen bezbariérové.

V objektu bude maximalné do 10 imobilnich osob.

I) Vécné a €asové vazby stavby, podmiiujici, vyvolané, souvisejici investice
Ziskani uzemniho souhlasu: 10/2023
Ziskani povoleni: 02/2024
Zahajeni stavby: zahajeni stavby 2026
Kolaudace: 2028
Celkova cena stavby: cca 250 000 000 K¢.

m) Seznam pozemki podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba provadi.

Parcelni €islo pozemku Katastralni Uzemi Vlastnik pozemku

St. 1100 Pardubice (717657) Pardubicky Kraj

St. 10070 Pardubice (717657) Pardubicky Kraj

681/1 Pardubice (717657) Pardubicky Kraj

681/7 Pardubice (717657) Pardubicky Kraj

630/7 Pardubice (717657) Pardubicky Kraj

683/13 Pardubice (717657) Statutarni mésto Pardubice
277217 Pardubice (717657) Statutarni mésto Pardubice
2772126 Pardubice (717657) Statutarni mésto Pardubice
2772125 Pardubice (717657) Statutarni mésto Pardubice

n) Seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpeénostni
pasmo

Vzniknou nova ochrannd pasma k nové vedenych siti. Ochranna pasma budou dle CSN 73 6005
Prostoroveé usporadani siti technického vybaveni.

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani
a) Nova stavba nebo zména dokonéené stavby
Pfedmétem projektové dokumentace je novostavba.
b) Ugel uzivani stavby

Hlavni ucet stavby je obanska stavba.
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Pardubické vyvojové inovacni centrum (PARVvic)

c) Trvala nebo do¢asna stavba
Trvala stavba.

d) Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavk( na stavby
a technickych pozadavk( zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby.

Nebyly vydany Zadné vyjimky k dané stavbé pro technické pozZadavky zabezpecujicich bezbariérové
uzivani stavby.

e) Informace o tom, zda a v jakych ¢Eastech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotéenych organt

Podminky zavaznych stanovisek dot€enych organd budou zohlednény v ¢asti B.1 d)
f) Ochrana stavby podle jinych pravnich predpisu
Stavba neni chranéna jinymi pravnimi pfedpisy

dg) Navrhované parametry stavby — zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitna plocha,
pocet funkénich jednotek a jejich velikosti apod.,

Zastavéna plocha novostavby 967,27 m?

Obestavény prostor novostavby 17 410,86 m®

Uzitna plocha novostavby 3417,41 m?

Zastavéna plocha parkovacich stani, pfijezdové komunikace 1246,89 m?
Zastavéna plocha novych chodnikii 571,77 m?
Plochy nového oseti a upravy zelenych ploch 901,63 m?

h) Zakladni bilance stavby — potieby a spotieby médii a hmot, hospodareni s dest'ovou
vodou, celkové produkované mnozstvi a druhy odpadi a emisi, tfida energetické
naro¢nosti budov apod.,

Voda:

Zasobovani objektu vodou je zajisténo novou vodovodni pfipojkou DN80 napojenou na stavajici
vodovodni fad pro vefejnou potfebu vedeny v ulici Ke Tvrzi. Vodovodni pfipojka je zakoncena fakturaéni
vodomeérnou sestavou umisténou ve vodomérné Sachté.

Odvedeni splaskovych odpadnich vod je zajiSténo stavajici gravitacni kanaliza¢ni pfipojkou DN200 —
kamenina napojenou do vefejného kanaliza¢niho fadu v ulici Strossova. Kanaliza¢ni pfipojka je stavajici
a bude zakonc€ena revizni kanalizacni Sachtou DN1000 za hranici pozemku investora.

Srazkové vody ze stfech jsou svedeny do akumulagnich nadrzi s naslednym vyuzitim pro splachovani
WC a bezpec&nostnim prepadem do kanalizace. Srazkové vody z komunikaci budou vsakovany.
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Pardubické vyvojové inovacni centrum (PARVvic)

<HSINC

VYPOCET POTREBY VODY A MNOZSTVi ODPADNICH VOD

Potreba pitné vody:

¢. druh odbéru
1. administrativni, komercni a obchodni objekt

Celkem

Prehled :

vypoctovy pratok ZTI -

Souhrnné mnozstvi:

Bilance odpadnich vod:

¢. druh odbéru
1. administrativni, komercni a obchodni objekt

celkem

Prehled:

vypoctovy pratok ZTI -

Potfeba teplé vody:

€. druh odbéru
1. administrativni, komercni a obchodni objekt

celkem

Souhrnné mnozstvi:

pocet MJ os MJ
/ 328 os

Qq
Qp
Kd
Qm
kn
Qn
Qv
Qpoz
Qrok

pocet MJ os MJ
/ 328 os

Qq

Qp

kn

Qmax

Qs

Qn
prepocet
Qmesic

Qrok

pocet MJ os MJ
/ 328 os

Qa-1v

Qrok-Tv

l.os'.den!
25

l.os™

l.os™

.den"

25

.den

celkem
8200 Il.den
8200 I.den”
m3.den’
0,19 s’
1,5
0,016 I.s™
21
l.s
l.s
l.s
2706 m3.rok
celkem
8200 Il.den
8200 I.den”
m?3.den’
0,19 s’
5
0,95 I.s'
l.s™
3,42 md.hod"!
i
m3
2706 md
celkem
3280 Il.den
3280 I.den
190,7 kWh.den"!

62,9 MWh.rok™
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Pardubické vyvojové inovacni centrum (PARVvic)

OHSINC

VYUZITi AKUMULOVANYCH DESTOVYCH VOD PRO SPLACHOVANI WC SNiZi SPOTREBU VODY O 20% NA

KONECNOU HODNOTU 2 165 m3 / rok. VYUZIVANE DESTOVE VODY BUDOU NA PRITOKU DO OBJEKTU

MERENY FKATURACNIM VODOMEREM.

Bilance srazkovych vod:

¢. druh odbéru plocha MJ  koef. pritok
1. stfecha objektu nepropustna 968,7 m? 0,9 12,5 |s*
2. zpevnéné plochy - dlazba neprop. 568 m? 0,7 57 Is
celkem 1536,7 m? 18,2 |.s™
navrhova srazka 15 min. - P= 0,2 143 I.s'.ha™
Objem navrhové srazky 16,3 m?d
Akumulace 32,7 md
Ro¢ni bilance srazkovych vod:
plocha MJ  koef. objem
Roc¢ni srazkovy uhrn 580 mm
1. stfecha objektu nepropustna 968,7 m? 0,9 506 m3.rok™’
2. zpevnéné plochy - dlazba neprop. 568 m? 0,7 231 m?3.rok’!
celkem 1536,7 m? 736 m3.rok’
Elektricka energie:
Popis odbéru Pi (kW) (B1) Ps (kW)
Osvétleni 36 0.80 28.8
Osvétleni venkovni 3 1,00 3
Vzduchotechnika 15 0,70 10,5
Klimatizace 25 1 25
Vytapéni 5 1 5
TUV 11 1,00 11
Vytah 15 1,00 15
IT + Slaboproud 25 1 25
Elektromobilita 22 1 22
Kavarna 20 0,6 12
Ostatni spotfeba 120 0,50 60
Mezisoucet 277 217,3
Maximalni soudoby pfikon objektu 217,3 0,8 173,8
Vypoctove zatiZzeni Ip (A) 265
Hlavni jisti¢ pfed elektromérem: 315A/3 charakteristika B — nepfimé méfeni.
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Pardubické vyvojové inovacni centrum (PARVvic)

i) Zakladni predpoklady vystavby — Casové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy.

Ziskani povoleni: 10/2023
Zahajeni stavby: Zahajeni stavby: zahajeni stavby cca 2026 nebo 2027

j) Orientaéni naklady stavby:

k) Celkova cena stavby: cca 250 000 000 K¢.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reSeni

a) Urbanismus - tzemni regulace, kompozice prostorového reseni

Parcely na nichz se bude budovat stavba se nachazi v oblasti funkéni plochy BM — bydleni vicepodlazni
méstské. Objekt bude v ochranném pasmu pamatkové rezervace. Objekt bude rovnobézny s obsluznou
komunikaci jednosmérné ulice Ke Tvrzi, kde jsou nyni situovana podélna parkovani.

Pozemky jsou rovinaté. Z jizni strany objektu se nachazi zastavba rodinnych domu. Ze zapadni strany se
nachazi park Bubenikovy sady. Z vychodni strany se nachazi domov pro seniory a sportovisté Gymnazia
Dasice. V severni ¢asti bude objekt navazovat na stavajici bytovy dam.

Objekt je navrzen dle vypracované studie se zapracovanim pozadavku investora, které v ramci tzemniho
¢i stavebniho fizeni budou mirné pozménovany v ramci funkénosti v navaznosti na techniku zafizeni
budovy.

Parkovani zde bude feSeno arealovym parkovisttm umisténym v severozapadni &asti od objektu
novostavby. V této &asti bude situovano popelnicové stani a stani pro bicykly. V ramci pfelozky
stavajiciho VN zde bude situovana trafostanice (investice spole¢nosti CEZ Distribuce, a.s.).

b) Architektonické feseni - kompozice tvarového feSeni, materialové a barevné reseni

Koncept feSeni navrzeného objektu vychazi z potfeb a zaméru investora, ktery chce vybudovat objekt pro
ob&anské vyuziti.

Jedna se o narozni pétigodlaim’ objekt, vymezujici uliéni a stavebni ¢aru. Vstup s centralni halou a
recepci je situovan zhruba do stfedu domu, je napojen na ulici Ke Tvrzi. Je to z divodu feSeného
parkovani a vétSiho prostoru pfed objektem. Pfizemi objektu je vénovano administrativé, vystavnimu
prostoru a kavarné ve vazbé na vstup s recepci. Ostatni podlazi jsou kancelafského charakteru a jsou
resena tak, aby sloupovy nosny systém nebranil tvorbé kancelafskych prostor na miru dle pozadavku
investora (umozriujicl zmeny). Z tohoto ddvodu nejsou vedeny ve studii poCty kancelafi, které mohou byti
promeénlive, ale jsou zde uvadény metry Ctverecni kancelarskych a jednacich ploch. Treti a Ctvrté nad-
zemni podlazi je ,odlehCeno” a kromé variabilnich kancelafi se zde nachazi prostory spoleCenské a
shromazdovaci, tyto podlazi by mély slouzit pro ,Podnikatelsky inkubator. V rohové Casti téchto dvou
podlazi je umistén otevieny spoleCensky prostor propojeny doglﬁkovym schodistém a zdlraznény
mohutnym stfeSnim svétlikem. Tato podlazi jsou z divodu architektonické kompozice a vazbé na okoli
ustupujici_a jsou doplnéna Cetnymi terasami a prabéznymi balkony. Schodisté s vytahem se nachazi ve
stfedové Casti domu pfi severni strané objektu, veskera socialni zazemi téz. Objekt neni podsklepen a
parkovani se odehrava ve dvorni ¢asti vnitrobloku ve vazbé na severozédpadni stranu objektu.

V objektu bude maximalné do 10 imobilnich osob.
Dispoziéni feSeni objektu je nasleduijici:
1.NP

Z jizni strany je situovan hlavni vstup do objektu, do mistnosti 100.01 Vstupni haly. Ze vstupni haly se
dostaneme na recepci 100.02 a dale do schodistové galerie 100.03 a vytahové Sachty 100.04.

Ze vstupni haly se dale dostaneme prezentaCni mistnosti 100.05 a do sdilené technické laboratofe
110,17, kde se nachazi socialni zazemi, jako jsou WC zeny, WC muzi a uklidova mistnost.

Z prostoru prezentacni mistnosti se dostaneme do chodby 100.06 a odtud do Satny a sociélniho zazemi.
Dale se z chodby dostaneme do skladu 100.09.
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Z prostoru recepce se dostaneme do Satny a zazemi pro recepci, dale do chodby 100.12 a odtud do
uklidovych prostor pro objekt. Z chodby se dostaneme do mistnosti technologie ZTI 100.13.

Pardubické vyvojové inovacni centrum (PARVvic)

Ze vstupni haly se dostaneme do prostoru kavarny 130.31 ve vychodni ¢asti. Kfidlo ¢asti kavarny bude
obsahovat sklad, uklid, bezbariérové WC, zazemi pro zaméstnance a socialni zazemi pro navstévniky.
Zazemi pro zaméstnance se bude skladat z Satny, WC a sprchy. Socialni zazemi pro Zeny bude
obsahovat predsif se dvéma umyvadly, dvé WC misy a jednu hygienickou kabinu s umyvadlem, WC
misou a bidetem. Socialni zazemi pro muzZe bude obsahovat pfedsif se dvéma umyvadly. Dvé WC misy
a dva pisoary.

Z mistnosti recepce se dostaneme do severovychodni ¢asti, kde se nachazi Konzultaéni centrum pro
transfer technologii. Tyto prostory dale budou obsahovat dvé kancelare, sklad a socialni zdzemi pro
muZe a Zeny a dale zde bude &ajova kuchyrika.

Z vychodni ¢asti objektu se z venku dostaneme do mistnosti technologie CZT 100.43.
Ze severni ¢asti objektu se z venku dostaneme do mistnosti Technicka mistnost elektro 100.14.
Ze schodiStového prostoru se dostaneme do 2.NP.

Provoz kavarny:

Kavarna je navrzena s kapacitou uvnitf objektu 60 osob. Podavat se zde budou pfedevSim napoje a
obcerstveni napf. tousty, ovoce, zakusky atd.. Nebude zde provoz k vareni jidel. Kavarna bude vybavena
stoly a Zidlemi pro navstévniky. Pro obsluhu bude bar s nerezovym dfezem a nerezovy dfez pro Usek
pfipravy jednoduchych studenych pokrm0 (napf. tousty) s umyvadlem. Povrchy stén v kavarné budou z
vapenocementové omitky s povrchovou upravou bilé barvy. Podlaha bude s naslapnou vrstvou
protiskluzové keramické dlaZzby. Kavarna bude vétrdna nucené (pfivod a odvod). Prosvétleni kavarny
bude sdruzené, tedy okny a LED svétly. Vytapéni kavarny bude pomoci podlahového vytapéni.
Hygienické zafizeni bude oddéleno pro navstévniky a pro personal. Pro navstévniky bude feSeno WC
dostupnymi ze spole€né chodby. WC budou rozdéleny na muze, Zeny, zaméstnance a jedno WC pro
imobilni. WC muzi pfedsifi s dvéma umyvadly, dvé zachodové misy a dva pisoary. WC pro Zeny pfedsin
s dvéma umyvadly, dvé zachodové misy a jedna hygienicka kabinka. Pro personal bude spole¢né WC ,
mistnost Satny, pfedsifika s umyvadlem a WC kabina. Povrchy stén budou opatfeny keramickym
obkladem do vySky min- 2200 mm. Podlaha bude s naslapnou vrstvou protiskluzové keramické dlazby.
Prostory vSech socidlek vcetné predsini s umyvadlem budou vétrany nucené (odvod vzduchu z WC
kabin, pfivod vzduchu do pfedsifiky s umyvadlem).

2.NP

Ze schodistové galerie se dostaneme do vytahové Sachty 200.02, do mistnosti 200.03 Sdileny foyer a
kuchyné s barem. Ze sdileného foyer se dostaneme do sdilené zasedaci mistnosti, multimedialnich dilen,
sdilenych kancelafi a sdilené digitalni laboratofe 210.21. Z kuchyné s barem se dostaneme do skladu a
serverovny. Na prostor foyer navazuje chodba 200.07.

Z patefni chodby 200.07 se dostaneme do tfi mistnosti multimedialnich dilen, sdilenych kancelafi,
sdilené zasedaci mistnosti. Dale je zde vstup do bezbariérového WC, uklidu, tiskarny a technologie,
Satna se zazemim pro zaméstnance daného patra a WC pro zeny a WC pro muze pro vefejnost. Socialni
zazemi pro zeny bude obsahovat predsifni se dvéma umyvadly, dvé WC misy a jednu hygienickou kabinu
s umyvadlem, WC misou a bidetem. Socialni zazemi pro muze bude obsahovat predsii se dvéma
umyvadly. Dvé WC misy a dva pisoary.

Z mistnosti administrativa sdilena digitalni laboratof 210.21 se dostaneme do skladu a dalSich dvou
sdilenych digitalnich laboratofi. Dale se ze schodisté dostaneme do 3.NP

3.NP

Ze schodistove galerie se dostaneme do vytahové Sachty 300.02, do mistnosti 300.03 sdilena relaxacni
zéna.

Z mistnosti sdilena relaxacni zéna 300.03 se dostaneme na lodzii 320.28, do open - space kancelar
parvic 310.20, kuchyné s barem 300.04, chodby 300.07 a dale je zde umisténo schodisté do 4.NP.

Z chodby 300.07 se dostaneme do digitalnich kancelafi, lodZzie 320.28. Dale je zde vstup do
bezbariérového WC, Uklidu, tiskarny a technologie, $atna se zazemim pro zaméstnance daného patra a
WC pro zeny a WC pro muze pro vefejnost. Socialni zazemi pro zeny bude obsahovat predsin se dvéma
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umyvadly, dvé WC misy a jednu hygienickou kabinu s umyvadlem, WC misou a bidetem. Socialni zazemi
pro muze bude obsahovat pfedsifi se dvéma umyvadly. Dvé WC misy a dva pisoary.

Pardubické vyvojové inovacni centrum (PARVvic)

Z kuchyné s barem dostaneme do skladu a serverovny. Ze vSech kancelafi je vstup na lodzii 320.28.

Z mistnosti open — space kancelaf parvic 310.20 ve vychodni ¢asti patra se dostaneme do open — space
kancelafe parvic 310.21.

Dale se ze schodist dostaneme do 4.NP

4.NP

Ze schodistové galerie se dostaneme do vytahové Sachty 400.02, do mistnosti 400.03 sdilena relaxacni
zbna. Z mistnosti sdilena relaxacni zéna 400.03 se dostaneme na lodzii 420.24, do sdilené Al laboratofe
410.23, kuchyné s barem 400.04, chodby 400.08.

Z chodby 400.08 se dostaneme do samostatnych laboratofi, administrativy vedeni parvic a lodzie 420.24.
Déle je zde vstup do bezbariérového WC, uklidu, tiskarny a technologie, Satna se zazemim pro
zameéstnance daného patra a WC pro Zeny a WC pro muze pro vefejnost. Socialni zazemi pro Zeny bude
obsahovat pfedsifi se dvéma umyvadly, dvé WC misy a jednu hygienickou kabinu s umyvadlem, WC
misou a bidetem. Socialni zazemi pro muze bude obsahovat pfedsifi se dvéma umyvadly. Dvé WC misy a
dva pisoary.

Z kuchyné s barem dostaneme do sdilené zasedaci mistnosti 400.15, terasy 420.25, skladu a serverovny.
Ze vSech kancelafri je vstup na lodzii 420.24. Dale se ze schodisté dostaneme do 5.NP.

5.NP
Ze schodistové galerie se dostaneme do vytahové Sachty, technologie FVE 500.03.

Dale se dostaneme na stfechu, ktera bude ¢astecné pochozi a na ostatnim prostoru budou umistény
panely FVE a technologie vzduchotechniky a chlazeni.

B.2.3 Celkové provozni feseni, technologie vyroby.

Bude doplnéno dle D.1.4 technologie zafizeni budovy.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Pristup do budovy a plochy okolo jsou feseny jako bezbariérove. Vstupni dvefe jsou feseny s prevysenim
max 20 mm. Sife vSech vstupnich dvefi nebude mensi jak 900 mm prlchozi Sitka. VySkové prevySeni
v ramci pozemku bude feSeno vydlazdénymi cestami.

B.2.5 Bezpecénost pfi uzivani stavby
Cely objekt je FeSen jako bezbariérovy.

Budou dodrzeny vSechny bezpeénostni pozadavky na vystavbu, pfedevSsim pak BOZP vSech osob
pohybujicich se na stavbé i po dokon&eni stavby. Pro uzivani nejsou stanoveny zvlastni bezpecnostni
pfedpisy.

B.2.6 Zakladni technicky popis staveb
a) Stavebni reseni

Novostavba je navrzena jako Zelezobetonovy skelet. ZaloZeni na pilotach, na které budou navazovat
ztuzZujici Zelezobetonové pasy. V pfizemi kombinace st€énového a sloupového Zelezobetonového systému,
v dalSich podlazich Zelezobetonové sloupy. Stropni konstrukce Zelezobetonova. V8echny Zelezobetonové
konstrukce budou monolitické. V kancelafich a spole€nych prostorach budou Zelezobetonové konstrukce
pohledové.

Stfecha plocha zakonéena PVC fdlii a kaCirkem nebo dlazbou. Vétsi Cast stfechy bude pokryta FVE
panely.
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VypIné otvor(l v exteriéru hlinikové s izolaCnim trojsklem. Zatepleni obvodového plasté systémové
s izolantem z mineralni vaty a zakon¢ené silikonovou omitkou.

Pardubické vyvojové inovacni centrum (PARVvic)

Naslapné vrstvy v interiéru prevazné velkoformatova dlazba nebo betonova stérka. Zasedaci mistnosti
zatézovy koberec. Interiérové stény sadrova omitka.

Socialni zazemi podlaha keramicka dlazba, obklad keramicka dlazba na vysku celé mistnosti.

B.2.7 Zakladni popis technickych a technologickych zafizeni

Vytapéni:
Projektova dokumentace feSi vytapéni objektu. Zdrojem tepla bude kompaktni pfedavaci stanice
voda/voda v dodavce a majetku EOP a.s.. Otopnou plochu tvofi podlahové vytapéni.

Systém vytapéni a ohfev TeV je nizkoteplotni, dvoutrubkovy s nucenym ob&hem topné vody pomoci
obéhovych Cerpadel. Topna plocha je sestavena z podlahového vytapéni.

e Teplotni spad je volen 45°C / 35°C pro podlahové vytapéni.
e Teplotni spad je volen 70°C / 50°C pro VZT.

Rozvodné potrubi:

Rozvodné potrubi okruhu zdroje tepla bude vyhradné provedeno potrubim z uhlikové oceli, spojované
lisovanim.

Rozvodné potrubi otopné soustavy vedené po povrchu bude provedeno potrubim z uhlikové oceli,
spojované lisovanim. Rozvodné potrubi otopné soustavy vedené v podlaze bude provedeno
potrubim z al-pex, spojované fitinkami.

Odvzdusnéni systému bude zajisténo odvzdusShovacimi ventily na otopnych téles, odvzduSnovacimi
ventily na rozdélovadi podlahového vytapéni a automatickymi odvzdu$fiovacimi ventily v nejvy$Sich

Pfi vedeni rozvodného potrubi podlahovou, musi byt dodrzena minimalni hloubka kryti
podlahovou konstrukci 50 mm.

Rozvodné potrubi v podlaze bude vedeno v tepelné izolaci podlahy tak, aby bylo zajisténo minimalni kryti
trubniho vedeni v konstrukci podlahy 50 mm.

Realizace a montaz zafizeni v ramci tohoto projektu vyzaduje zvlastni specialni montazni postupy. Je
nutno, aby toto provadéla specializovana firma majici s obdobnymi realizacemi jiz zkuSenosti. Jedna se
predevSim o technologické postupy montaze zdroje tepla, uchyceni potrubi a jeho prvkd ke stavebni
konstrukci. Prichody potrubi stavebni konstrukci je nutno provadét tak, aby vibrace od provozu zafizeni
nebyly pfenaSeny do stavby (obaleni potrubi mékkym materidlem, mineraini vatou a dozdéni se
zacisténim c&ela prostupu trvale pruznym tmelem). Uchyceni potrubi ke stavebni konstrukci se
predpoklada pomoci dvojdilnych objimek s gumovou manzZetou o priméru daného potrubi s izolaci.

Otopna plocha:

Otopnou plochu tvofi podlahové vytapéni se systémovou deskou s vystupky po 50mm a tepelnou izolaci
30mm. Okruhy podlahového vytapéni budou napojeny zrozdélovacl podlahového vytapéni - dle
vykresové dokumentace. Bude pouZito potrubi 17x2mm s kyslikovou bariérou.
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Pardubické vyvojové inovacni centrum (PARVvic)

Charakteristické vlastnosti podlahového vytapéni:

Vytapéni pozadovanych mistnosti je zajiSténo pomoci plastovych trubnich hadl vedenych v podlaze,
systém podlozky s vystupky. V pfipadé tohoto systému jsou polyetylénové trubky 17x2 s kyslikovou
bariérou pfidrzovany vystupky na podloZce. Pfipadné spoje potrubi jsou feSeny mosaznymi spojovacimi
fitinkami. Pfi dokon€ovani podlahy je nutno dbat na minimalni 50 mm vrstvu kryciho betonu. Do kryciho
betonu je nutno dodat také plastifikator, ktery zabezpeCi dokonaly styk betonu s potrubim. Po obvodu
vytapénych mistnosti je pfed zabetonovanim nutno pfipevnit polyetylénovy dilatacni pas, ktery ma zachytit
pfipadné dilatacni posuny. Dilatatni spara musi byt provedena i mezi jednotlivymi topnymi plochami.
Potrubi prochazejici zdmi, dilataCnimi sparami atd. musi byt opatfeno chranickou z vrubované PE trubky.
Jako naslapnou vrstvu podlahy se doporuCuje pouzivat podlahové krytiny s vysSi tepelnou vodivosti
pfipadné malou tloustkou.

Velka teplotni setrvacnost podlahového vytapéni spolu s dobrymi tepelné izolaénimi vlastnostmi objektu
zabezpeluji teplotni stabilitu prostoru. Ta ale znemoZfiuje reagovat na kratkodobé vykyvy teplot
automatickou rychlou zménou vykonu. V praxi se uvazuje s tepelnou setrvaénosti 2 - 3 hodiny. Podlahové
vytapéni ma vyraznou samoregulaéni schopnost vyplyvajici z malého rozdilu mezi povrchovou teplotou
podlahy a teplotou prostoru.

Zdroje tepla

Jako zdroj tepla pro vytapéni a ohrev teplé vody je navrZzena blokova pfedavaci stanice o vykonu 135 kW
(UT-115 kW, TV-20 kW). Pfedavaci stanice bude osazena v samostatné mistnosti 1.NP. Umisténi
strojniho zafizeni pfedavaci stanice dle padorysné dispozice. Potfeba tepla pro vytapéni je feSena jednim
deskovym vyménikem. Potfeba tepla pro ohiev TeV je feSen také jednim deskovym vyménikem.

Primarni horkovodni vedeni:

max.provozni teplota - zimni provoz 165/60 °C
- letni provoz 90/50°C
- konstrukéni tlak 2,5 Mpa
- konstrukéni teplota 165°C
- material potrubi ocel 11 353.1
Sekundarni teplovodni vedeni:
- provozni teplota 70/50°C
- konstrukéni tlak PN 0,6 MPa
- konstrukéni teplota 90°C

- material potrubi

Kompaktni blok stanice
- tlakové nezavisla stanice voda/voda

rdzné materialy vnitfniho UT

- celkovy pozadovany vykon 135 kW
Vytapéni 115 kW

- pratok na sekundarni strané vytapéni

- 1x deskovy vyménik— okruh UT

- 1x Gerpadlo 1

- 1x pojistny ventil 1 x 5/4" 5bar
Ohfrev teplé vody 20 kW

- pritok na sekundarni strané teplé vody
- 1x deskovy vymeénik - okruh TV

- 1x €erpadlo

-1 pojistny ventil

Ohrev TeV

1/2" x 3/4" 9,0bar
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Pfiprava teplé vody bude provadéna v deskovém vyméniku s akumulaéni nadobou do 200I. Solitérni
odbéry budou feSené ohfevem v misté elektrickym ohfivaCem TeV.

Pardubické vyvojové inovacni centrum (PARVvic)

Requlace zdroje tepla a otopného systému

Zdroj bude dodan s regulaéni automatikou, ktera zajisti provozni a havarijni zabezpe€eni zdroje a
komunikaci. UmoZzhuje dalkovou spravu pres aplikaci. Regulace zdroje bude probihat v provozu EOP a.s.

Regulace topného vykonu — vystupni teploty vytapéni je fizena pomoci venkovniho ¢idla teploty —
ekvitermni regulace s korekci a ¢asovym fizenim prostfednictvim prostorového termostatu.

Regulace ohfevu TeV je feSena teplotnimi Cidly na zasobniku, sepnuti nastane pfi poklesu pod
nastavenou pozadovanou teplotu TV.

Mistni regulace topného vykonu vytapécich téles je zajiSténa termostatickymi hlavicemi. Regulace
topného vykonu okruhii bude zajisténa obéhovymi ¢erpadly a tficestnym smésovacim ventilem.

Vétrani:
Cely objektu bude vétran rovnotlakym systémem s rekuperaci tepla. Vyména vzduchu jednotlivych

mistnosti bude odpovidat normovym pozadavkim. V objektu bude nékolik VZT jednotek umisténych
v poslednim NP.

Popis VZDT jednotky kancelafi (a centralniho traktu socialnich zafizeni) VJ1

Pro vétrani kancelafi je pouzita sestavna vzduchotechnickd jednotka o vzduchovém vykonu 5550 m3/h.
Jednotka bude slouzit pouze pro vétrani danych prostor. Pritok jednotky bude v provozni dobé rovnotlaky.
Teplota pfivodniho vzduchu bude Fizena dle ¢idla na vystupu z jednotky na celorocni teplotu 20°C.
Systém regulace bude umoznovat no¢ni pfedchlazeni venkovnim vzduchem.

Jednotka bude vybavena deskovym rekuperatorem, EC ventilatory, vodnim vyménikem ohfev vzduchu
(smésSovaci uzel dodavkou UT), pfimym vyparem pro stabilizaci pfivodni teploty, filtraci vzduchu na
odvodu a pfivodu.

Popis VZDT jednotky kavarny VJ2

Pro vétrani kavarny a upravy vnitfniho klimatu je pouZita sestavna vzduchotechnickd jednotka o
vzduchovém vykonu 5400 m3/h. Jednotka bude slouZit pro vétrani danych prostor, vytapéni a chlazeni.
Pritok jednotky bude v provozni dobé konstantni rovnotlaky. Teplota pfivodniho vzduchu bude Fizena dle
¢idla na sani vnitfniho vzduchu do jednotky na teplotu 20°C v zimnim provozu a 26°C v letnim provozu.
Jednotka bude vybavena cirkulaci Ffizenou dle ¢idla CO2 umisténém v odtahovém potrubi. Systém
regulace bude umoznovat no¢ni pfedchlazeni venkovnim vzduchem.

Jednotka bude vybavena rotanim rekuperatorem, EC ventilatory, vodnim vyménikem pro ohfev vzduchu
(smésovaci uzel dodavkou UT), pfimym vyparnikem pro chlazeni danych prostor, filtraci vzduchu na
odvodu a pfivodu a smésovaci komorou pro cirkulaci vzduchu.

Popis VZDT jednotky zazemi kavarny VJ3

Pro vétrani zazemi kavarny je pouzita vzduchotechnickd jednotka o vzduchovém vykonu 870 m3/h.
Jednotka bude slouzit pro vétrani danych prostor. Pritok jednotky bude v provozni dobé konstantni
rovnotlaky. Teplota pfivodniho vzduchu bude Fizena dle €idla na vystupu pfivodniho vzduchu na teplotu
20°C v zimnim provozu, v |été nebude teplota regulovana.

Jednotka bude vybavena deskovym protiproudym rekuperatorem, EC ventilatory, vodnim vymeénikem
ohfev vzduchu (sméSovaci uzel dodavkou UT), filtraci vzduchu na odvodu a pfivodu.
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Popis VZDT jednotky prezenta¢ni mistnost VJ4

Pro vétrani prezentaéni mistnosti a upravy vnitfniho klimatu je pouzita sestavna vzduchotechnicka
jednotka o vzduchovém vykonu 2600 m3/h. Jednotka bude slouzit pro vétrani danych prostor, vytapéni a
chlazeni. Pritok jednotky bude v provozni dobé konstantni rovnotlaky. Teplota pfivodniho vzduchu bude
fizena dle ¢idla na sani vnitfniho vzduchu do jednotky na teplotu 20°C v zimnim provozu a 26°C v letnim
provozu. Jednotka bude vybavena cirkulaci fizenou dle €idla CO2 umisténém v odtahovém potrubi.
Systém regulace bude umozniovat noéni pfedchlazeni venkovnim vzduchem.

Jednotka bude vybavena rotacnim rekuperatorem, EC ventilatory, vodnim vyménikem pro ohfev vzduchu
(sméSovaci uzel dodavkou UT), pfimym vyparnikem pro chlazeni danych prostor, filtraci vzduchu na
odvodu a pfivodu a smésovaci komorou pro cirkulaci vzduchu.

Popis VZDT jednotky sdilenych laboratofi VJ5

Pro vétrani sdilenych laboratofi je pouzita vzduchotechnicka jednotka o vzduchovém vykonu 1200 m3/h.
Jednotka bude slouzit pro vétrani danych prostor. Pritok jednotky bude v provozni dobé konstantni
rovnotlaky. Teplota pfivodniho vzduchu bude fizena dle €idla na vystupu pfivodniho vzduchu na teplotu
20°C v zimnim provozu, v |été nebude teplota regulovana.

Jednotka bude vybavena deskovym protiproudym rekuperatorem, EC ventilatory, vodnim vymeénikem
ohfev vzduchu (sméSovaci uzel dodavkou UT), filtraci vzduchu na odvodu a pfivodu.

Chlazeni:

Systém chlazeni

V objektu je navrzen systém VRF chlazeni s pfimym vyparem. Venkovni chladici jednotka VRF systému o
vykonu 45 kW, akusticky vykon 81 dB(A), jednotka vybavena dvéma kompresory se 100% invertorovou
regulaci, pouzité chladivo R410.

V objektu budou pouzity vnitfni chladici nasténné jednotky v kombinaci s kazetovymi a podstropnimi
jednotkami. Jednotky budou ovladany pomoci standartniho IR ovlada¢e dodavanym s jednotkami.

K venkovni jednotce bude doplnén modul WEBserveru dle pozadavku spravce objektu, pfipojeni
WEBSserveru k siti LAN viz samostatna dokumentace slaboproudu.

Systém chlazeni serveru

Pro chlazeni serveru je navrzena samostatna chladici split jednotka. Uvazovany chladici vykon zafizeni je
3,6 kW. Provoz chlazeni serveru je uvazovan i v noénich hodinach.

Pro chlazeni serveru je uvazovana chladici jednotka split o jmenovitém chladicim vykonu 3,6 kW,
venkovni jednotka osazena na stfeSe na ocelovou konstrukci kotvenou na betonové dlazdice 0,5 m nad
stfedni plast.

Zalohovani systému nebylo provozovatelem pozadovano.

Zdroj chladu pro VZDT jednotky

Pro vybrané vzduchotechnické jednotky bude slouzit jako zdroj chladu kaskada dvou chladicich
kondenzacnich jednotek pro kazdou vzduchotechnickou jednotku zvlast.

Venkovni jednotka osazena na stfeSe na ocelovou konstrukci kotvenou na betonové dlazdice 0,5 m nad
stfesni plast.

Dest'ové vody:

Pro vyuziti destové vody bude osazeno plné automatické zafizeni pro vyuziti desStovych vod. Jedna se o a
monitorovaci jednotku s Cerpadlem, fidici jednotkou s integrovanym systémem pro pfepojeni na pitnou
vodu z fadu. Jednotka bude napojena na samostatny okruh vody na splachovani WC.
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Osobni vytah:

V rdmci objektu je navrZen osobni vytah pro pfepravu osob. Vytah nebude slouZit k evakuaci osob.

Pretlakové vétrani CHUC:

Schodistovy prostor je navrzen jako chranéna unikova cesta viz. pozarné bezpecénostni feSeni. V pfipadé
pozaru bude tento prostor pretlakové vétran. Ventilator pro pretlakové vétrani bude umistén v pfizemi
v prostoru pod mezipodestou. Sani vzduchu z exteriéru, pfivod vzduchu do prostoru schodisté pred
mFizku v pfizemi. V poslednim nadzemnim podlazi bude umisténa regulaéni klapka, ktera zajisti odvod
vzduchu z CHUC a udrzeni pozadovaného pretlaku.

FVE:

Na stfeSe novostavby budou instalovany FVE panely. Technologie pro FVE (stfidac, rozvadéc,
baterie) budou umistény v samostatné mistnosti v poslednim NP.

Dobijeci stanice:

U nové navrzeného parkovisté budou osazeny 2 dobijeci stanice o vykonu 22kW. DalSi
parkovaci mista budou zatrubkovana pro budouci rozSifeni.

B.2.8 Zasady pozarné bezpec¢nostniho reseni

Pozarné bezpecnosti feSeni pro vydani uzemniho rozhodnuti dle vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., o
dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjSich predpisl

a) Koncepce reSeni pozarni bezpec€nosti

Tato dokumentace pozarné bezpecCnostniho FeSeni ve stupni pro uzemni rozhodnuti posuzuje
novostavbu pétipodlazni budovy pfevazné administrativné vyvojového objektu v Pardubicich.

V 1.NP objektu jsou navrzeny vstupni prostory s vytahem, sdilené technické laboratofe (pfevazné
ruéni dilny), technické a skladové zazemi, kavarna a kancelare. Ve 2.NP-4.NP jsou navrzeny
administrativni prostory, digitalni laboratofe a zasedaci mistnosti se zazemim. Podlazi 3.NP je do
4.NP otevieno pomoci otvoru ve stropé a pomocného schodisté. Podlazi 5.NP je pouze technické —
bude zde mistnost technologie FVE a bude zde zajistén vstup na stfechu — stfecha objektu nebude
uzitnd (nebudou se zde pofadat zadné akce apod., nebude zde Zadny sedaci ndbytek).

Soucasti objektu je jesté venkovni ocelové schodisté spojujici 1.NP-4.NP.

Objekt bude stat na posuzovaném objektu samostatné. Dal$i planované objekty vystavby nejsou
predmétem této dokumentace. Pfed vlastni realizaci novostavby bude nutné provést demolici
stavajicich objektl na dotéeném pozemku - objekt détského domova a skladu na p.¢. st. 1100 a st.
10070.

Zastavéna plocha novostavby bude 967,27 m? a vyska stavby bude 10,6 m (5.NP bude pouze
technické a dle &l. 5.2.4 CSN 73 0802 se nehodnoti jako uzitné). Dle CSN 73 0818 se v objektu
uvazuje az 532 osob. Dle stavebni ¢asti se objekt navrhuje pro max. 300 osob. V objektu se mohou
pohybovat i osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace (do 10-ti osob). V objektu nebude staly
Ukryt. V objektu nebudou umistény hoflavé kapaliny, hoflavé plyny a ani tlakové lahve.

Dle vyhlasky ¢. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska pozarni bezpec¢nosti a ochrany
obyvatelstva, se jedna o stavbu kategorie Il (§8) — posouzeni je soucasti prilohy k této TZ.

V posuzovaném objektu jsou navrzeny prostory, které budou posouzeny predevsim dle CSN 73 0802.
Objekt bude rozdélen do pozarnich Usekul tak, aby v objektu nevznikl shromazdovaci prostor dle CSN
73 0831 (méné nez 250 osob &l. 4.4 b) CSN 73 0831). V nejvétsim pozarnim useku 3.NP-4.NP se
uvazuje s evakuaci 209 osob (jedna se stale o vyskové pasmo VP1 dle CSN 73 0831 — vice, jak 50%
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osob je uvazovano ve 3.NP, kde vyskova poloha pozarniho Useku hp je mensi nez 9 m). V ostatnich
PU bude méné nez 200 osob.

Evakuace osob z objektu bude vedena pfevazné po nechranénych unikovych cestach, které v 1.NP
povedou pfimo na volné prostranstvi a v podlazich 2.NP -5.NP do CHUC B nebo na venkovni
schodisté. Min. 2/3 osob ze 2.NP-4.NP bude mit zajist€énou unikovou cestu dvéma sméry uniku.

Hlavni objektové schodisté bude navrzeno jako chranéna unikova cesta typu B nucené vétrana dle ¢l.
9.4.5 CSN 73 0802 (25 nasobna vyména objemu prostoru CHUC za 1 hodinu). Ventilator pro vétrani
CHUC B bude umistén pod schody v 1.NP a bude napojen na UPS, ktera je navrzena v samostatném
PU v 1.NP.

Venkovni ocelové schodisté bude tvofi min. CHUC A v souladu s &l. 9.4.11 CSN 73 0802.

V objektu nemusi byt instalovana EPS, SOZ ani SHZ.

Pozarni klapky budou ve VZT potrubi osazeny vzdy pii prekrogeni priifezovych profilil dle CSN 73
0872.

Na venkovni CHUC A i v CHUC B bude instalovano nouzové osvétleni dle CSN EN 1838.

Pardubické vyvojové inovacni centrum (PARVvic)

Konstrukcéni systém objektu

Nosna konstrukce objektu bude tvofena ZB skeletem (ZB sloupy, privlaky, ZB stropni a stfes$ni
desky). Nenosny obvodovy plast bude zdény z keramickych tvarnic. Rovnéz vnitini pficky budou
z keramickych tvarnic, pfizdivky budou z pérobetonovych tvarnic.

Schodisté bude ZB a stény kolem vytahové $achty budou také Zelezobetonové. Venkovni schodisté
bude ocelové.

Objekt bude postaven vedle stavajiciho RD na parcel €. 3120, takze v obvodové sténé posuzovaného
objektu bude zajistén svisly pozarni pas mezi objekty Sitky 900 mm. Soucasti prosklenych
obvodovych stén smérem k pozemku parcela €. 3120 budou i pozarni neotvirava okna s vyhovujici
pozarni odolnosti, aby pozarné nebezpecny prostor od posuzovaného objektu nezasahoval na
pozemek parcela €. 3120.

Pozarni vy$ka objektu je h = 10,6 m (5.NP nebude hodnoceno jako uzitné dle &l. 5.2.4 CSN 73 0802).
Konstrukéni systém objektu je nehoflavy — nosné a pozarné délici konstrukce budou provedeny pouze
z konstruk&nich ¢asti druhu DP1.

Predpokladané déleni do poZarnich usek( — pfedpokladané rozdéleni je patrné z pldorysu, které jsou
sou&asti tohoto PBR
N1.01 — sdilené technické laboratofe RE se zazemim, prezentaéni mistnost (m.§. 100.05-100.08,
110.17-110.22)

predpoklad p, = 80 kg.m
N1.02 — sklad 100.09

predpoklad p, = 90 kg.m
N1.03 — Satna recepce se zazemim, Satna uklizeCka se zazemim, technologie ZTI, mistnost elektro
(m.¢€. 100.10 -100.16)

predpoklad p, do 30 kg.m2
N1.04 — kavarna se zazemim (m.¢. 100.33-100.39, 130.31-130.42)

predpoklad p, do 45 kg.m?
N1.05 — technologie CZT m.¢. 100.43

predpoklad p, do 30 kg.m?
N1.06 — kancelare, sklad, zazemi se zazemim (m.¢. 120.23-120.30)

pfedpoklad p, 65 kg.m2dle pol. 2. Tab.B.1 pfilohy B CSN 73 0802 (uvaZovéano p, = 60 kg.m

aa,=1,0dle pol.1.2, Tab. A.1, pfilohy A CSN 73 0802)

N1.07 — mistnost UPS m.¢. 100.44

predpoklad p, do 15 kg.m2
CHUC B - vnitini schodi$té 1.NP-5.NP soudasti bude i vytahova $achta pfi splnéni pozadavk( &l.
8.10.3 CSN 73 0802

N2.01 — celé 2.NP vyjma prostoru schodisté s vytahem a instalaéni Sachty
predpoklad p, 65 kg.m2dle pol. 2. Tab.B.1 ptilohy B CSN 73 0802
N3.01/N4 — celé 3.NP+4.NP vyjma prostoru schodisté s vytahem a instalaéni Sachty
pfedpoklad p, 65 kg.m2dle pol. 2. Tab.B.1 pfilohy B CSN 73 0802
N4.01 — technologie FVE m.¢. 500.03

predpoklad p, do 30 kg.m2

Dal$imi pozarnimi Useky budou pfipadné rozvadéde el. energie v prostoru CHUC B.
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Evakuace osob

Evakuace osob z objektu bude probihat pfevazné po nechranénych unikovych cestach a pres

chranénou unikovou cestu typu B a venkovni chranénou unikovou cestu typu A.
Nechranéné unikové cesty v 1.NP vedou prevazné pfimo na volné prostranstvi nebo do CHUC B a
jejich délky budou do 20 m, coz je bez dalSich prikazl vyhovujici.
V ramci 2.NP-4.NP je maximalni délka nechranéné unikové cesty jednim smérem Uniku zméfena na
20 m a pro vice sméri to je max. 33 m. Dle predpokladaného souginitele a = 1,0 a dle CSN 73 0802
jsou mezni délky pro tyto prostory uvazovany na 25 m pro jeden smér tniku 40 m pro vice smér(
uniku — vyhovuije.
CHUC B je 8iroka min. 2 Unikové pruhy a venkovni CHUC A je $iroka 1,5 unikového pruhu. Doba
uniku po CHUC B je bez dal$ich prikaz( vyhovujici.
Po CHUC A se bude po schodech dolti evakuovat 145 osob. Pro unikovou cestu délky 30 m, $itky 1,5
unikového pruhu je skuteéna doba uniku dle CSN 73 0802 stanovena na cca 3,2 minuty — vyhovuije.

Vyhlaseni pozarniho poplachu, nouzové osvétleni, evakuacni vytah
Dle CSN 73 0802 musi byt CHUC A a CHUC B vybaveny nouzovym osvétlenim s funkCnosti min. 60
minut. Nouzové osvétleni musi byt provedeno podle CSN EN 1838.

Zéalohovani nouzového osvétleni (centralni baterie, vestavéna baterie sou€asti kazdého svitidla) bude

posouzeno v dalsim stupni projektové dokumentace.
V objektu se nepoZaduje dle ¢&l. 9.6.4 b) CSN 73 0802 evakualni vytah (v objektu se uvazuje max. 10
osob s omezenou schopnosti pohybu a orientace).

b) Vypocet a posouzeni odstupovych vzdalenosti a vymezeni pozarné nebezpeénych
prostorti

Stanoveni odstupovych vzdalenosti

Vramci obvodovych stén jsou navrzeny pouze zcela pozarné oteviené plochy, které jsou

reprezentovany okny (prosklenou fasadou) a dvefmi v obvodovych sténach.

Odstupové vzdalenosti jsou stanoveny pro pfislusné procento pozarné otevienych ploch, pfislusné

pozarni riziko a nehoflavy konstrukéni systém.

Nejvétsi odstupové vzdalenosti budou vznikat pfedevSim od 1.NP, kde jsou navrZzeny pozarné

otevfené plochy vysky 3,6 m a dale od pasu oken pozarnich Usekd N2.01 a N3.01/N4.
Odstupové vzdalenosti jsou stanoveny od jednotlivého otvoru nebo od stény s pozarné otevienymi
plochami a velikost odstupovych vzdalenosti je stanovena vypoétem hustoty tepelného toku od

jednotlivého otvoru nebo stény s otvory - pro vypoc€et byl pouzit program Ing. Pelce pro kritickou

hustotu tepelného toku 18.5 kW/m-2 a podle normové teplotni kfivky.
Od kazdé fasady je stanovena odstupova vzdalenost od nejvétsi pozarné oteviené plochy.

Na pozemku stavby nebudou prozatim zadné stavby, nejblizSi stavby na sousednich pozemcich jsou

RD a domov pro seniory — tyto stavby budou od posuzovaného objektu vzdaleny min. 22 m. Od
pozarné otevienych ploch RD na parcele €. 1320 je posuzovany objekt vzdalen min. 14 m.

Od RD na parcele €. 1320 Ize predpokladat odstupovou vzdalenost max. 4 m (proskleni na terasu o
velikosti max. 3,5 m x 2,5 m, pv = 45,75 +15 kg.m2 — d = 3,98 m). Od fasady domova pro seniory
parcela €. 10105 Ize pfedpokladat odstupovou vzdalenost max. 6 m (pas oken 20 x 2 m, pv = 45

kg.m2).

N1.01

o prosklena fasada s dvefmi 27 000 mm x 3 600 mm (pv = 80 kg.m=2, 100 %)
d=11,83m

o prosklena fasada 4 000 mm x 3 600 mm (pv = 80 kg.m=2, 100 %)
d=555m

N1.04

o prosklena fasada 14 950 mm x 3 600 mm (pv = 45 kg.m2, 100 %)
d=811m

N2.01

o prosklena fasada 26 240 mm x 2 500 mm (pv = 65 kg.m=2, 100 %)
d = 8,09 m....v situaci vykresleno podrobnym vypoc¢tem pro rovnobéznou dispozici
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Vatupni datas

Sitka sdlave plochny: 16.24 [m]

Vitka salavé plochy: rAL [m]

Celloova emisivita L [-]

Foritickd husteta tepaluého tolo: 185 [kWim?*]

Dispozice sdlave a pohlenjict plochy: rovisbéfng

Crientace roviny podrobpdho sipotin: horizonrdlng

Vipodtové poXarmi zatizenl nebo elovivalentinl doba trvdd po2dni: 65 kg |'_|"] [min]
Visbedkyi

Predpoklidan teplota pozan - Ty: 957,31 [*C1

Hustota tepelistho tolo ve stiedu sdlavé plochy: 12991 [k /m?’]

Mepevssi hnstotn Ir|'-:||_1é||n tokue oa okrapl silove plogly: R |k"'.".' '-”:i

IMlsgo vipodn | stifed [ dildi body mezl sifedem a okrajem

IVedilenost od stiedu [m]]| © || 5.56 [ 284 [ 1148 [ 123 [12.71 [1zoa5]1z.018][13.068]1:
EE—— T Tam 757 Tasr Tsvall 1 T a7 Taas Taaa Tana T

o proskleni 3 350 mm x 2 500 mm (pv = 65 kg.m=2, 100 %)
d=399m

N3.01

o prosklena fasada 11 370 mm x 2 750 mm (pv = 65 kg.m=2, 100 %)
d=7,03m

o prosklena fasada 16 600 mm x 2 750 mm (pv = 65 kg.m=2, 100 %)
d=882m

Hodnoceni odstupovych vzdalenosti

Pozarné nebezpectny prostor vyneseny od pozarné otevienych ploch objektu zasahuje na pozemek
stavby 681/1 a do vefejného prostranstvi (ulice Ke Tvrzi a Strossova) — vyhovuje. Aby pozarné
nebezpecny prostor od objektu nezasahoval na sousedni pozemek parcela €. 1320, budou vybrana
okna ve fasadé provedena s poZadovanou pozarni odolnosti (dot€éena okna jsou patrna z vykresoveé
dokumentace)

Posuzovany objekt neni umistén v pozarné nebezpe&ném prostoru sousednich staveb a v pozarné
nebezpeéném prostoru posuzovaného objektu se nenachazi Zadné sousedni stavby.

c) Zajisténi potirebného mnozstvi pozarni vody, popfipadé jiného hasiva

Vnitfni odbérna mista

Nasténné hadicové systémy musi byt instalovany v kazdém pozarnim useku, ve kterém je soucin p. S
vétsi, nez 9 000 dle CSN 73 0873 — takovymito poZarnimi Useky budou N1.01, N2.01 a N3.01/N4.
V pozarnich usecich N1.02-N1.04 nejsou nasténné hadicove systémy vyzadovany.

V pozarnim useku N1.01 se pfedpoklada instalace 1 ks hadicového sytému a v pozarnich usecich
N2.01 a N3.01/N4 to budou 2 ks hadicovych systému na kazdém podlazi. V téchto pozarnich Usecich
budou instalovany hadicové systémy s tvarové stalou hadici v provedeni dle CSN EN 671-1, délka
hadice 30 m, vnitfni primér DN 19 a prdtok minimalné 0,3 I/s. Hadicové systémy budou navrzeny tak,
aby byl mozny zasah v kterémkoliv misté pozarniho Useku (pfedpoklada se vzdy soubéh 2 zafizeni).

VnéjSi odbérna mista
Dle CSN 73 0873 se pozaduje podzemni hydrant ve vzdalenosti do 150 m od objektu (pozarni Usek
N3.01/N4 do 1 500 m2) nebo nadzemni hydrant ve vzdalenosti 500 m od objektu.

Z hydrantu musi byt zajistén odbér Q = 9,5 I.s™ pfi rychlosti odbéru v = 0,8 m.s™* a Q = 18 L.s™ pfi
rychlosti odbéru v = 1,5 m.s™! (pro odbér s pozarnim ¢erpadlem).

U navrhovaného objektu (ve vzdalenosti cca 20 m v ulici Strossova) je stavajici podzemni hydrant,
ktery ma dle kontrolnich méfeni zajistén pritok 15,7 |.S'I1 — vyhovuije.

1 -
P.AB  |Pardubice ul Bbssen L p 572 | PH | ;ua-:l| 1% 51 | 157 |'a'|:t£.2-:|3:-|

d) Predpokladané vybaveni stavby vyhrazenymi pozarné bezpeénostnimi zafizenimi
véetné stanoveni pozadavku pro provedeni stavby
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Pardubické vyvojové inovacni centrum (PARVvic)

Elektricka pozarni signalizace - EPS 3
V objektu nemusi byt instalovana elektricka pozarni signalizace dle ¢l. 6.6.9 CSN 73 0802 a ¢l. 4.2.1
a4.2.2 CSN 73 0875.

Samocinné odvétraci zartizeni - SOZ

V objektu neni vyZzadovana instalace samocinného odvétraciho zafizeni, protoZze v Zadné prostoru se
nebude najednou vyskytovat vice nez 150 osob (zarover osoby z jednotlivych podlazi maji na sobé
nezavislé unikové cesty) respektive je prokazano, Zze doba evakuace bude niZsi nez doba zakoufeni
prostoru v souladu s &l. 6.6.11 CSN 73 0802.

V nejvice obsazenim pozarnim useku N2.01 (respektive podlazi) se uvaZuje s evakuaci 150 osob,
které maji k dispozici 2 nechranéné unikové cesty; svétla vyska podlazi je 2,6 m. Doba evakuace
v N2.01 je dle CSN 73 0802 spoétena na ty = 1,7 minuty ((0,75*33/35)+ (150/50*3)) a doba zakoufeni
na te = 2,01 minut (1,25*2,6%5/1) — vyhovuje.

Sprinklerové stabilni hasici zafizeni - SSHZ

Samocinné stabilni hasici také nemusi byt v posuzovaném objektu instalovano v souladu s ¢l. 6.6.10
CSN 73 0802 (pozarni useky jsou do 1 000 m? respektive v pozarnim useku N3.01/N4 je uvazovano
pn = 60 kg.m2 a an = 1,0 dle pol.1.2, Tab. A. 1, pfilohy A CSN 73 0802).

Z pozarné bezpec€nostnich zafizeni budou v objektu instalovany pozarni uzavéry, nasténné hadicové
systémy, nouzové osvétleni, hasici pfFistroje apod.

e) Zhodnoceni pristupovych komunikaci a nastupnich ploch pro pozarni techniku
véetné moznosti provedeni zasahu jednotek pozarni ochrany

Prijezdové komunikace

Posuzovany objekt je umistén pfimo u pfijezdové komunikace (ulice Ke Tvrzi a Strossova).
PFijezdové komunikace jsou Siroké min. 3 m a maji zajistén prljezd 3,5 m, ktery neni vyskové
nikterak omezen. Tyto pfijezdové komunikace vedou do vzdalenosti max. 20 m od hlavnich vstupd do
objektu.

PFijezdové komunikace k objektu a samotny objekt neni navrZzen v ochranném pasmu nadzemniho
vedeni VN vodic¢l bez izolace.

Déle je navrzena nova pfijezdova komunikace na parkovisté u objektu — na parkovisti se uvazuje i
s parkovanim elektromobild, na vjezdu na toto parkovisté jsou navrzeny vjezdové zavory.

Pfijezdova komunikace na parkovisté bude Siroka min. 3 m s prijezdem 3,5 m. Parkovis§té bude
vyuzivano pouze v provozni dobé objektu a zavory na vjezdu budou otevirany také pomoci obsluhy
na vratnici.

Nové pFijezdova komunikace na parkoviété bude navrzena predevsim dle CSN 73 6101 nebo CSN
73 6110; pro navrhovani konstrukci vozovek plati CSN 73 6114.

PFijezdové komunikace k posuzovanému objektu splfiuji pozadavky CSN 73 0802 a vyhlasky
¢.23/2008 Sb., ve znéni pozdéjSich predpisu.

Nastupni plochy
U feSeneho objektu se nepozaduje zfizeni nastupnich ploch, protoZze pozarni vyska objektu je h =
10,6 m v souladu s CSN 73 0802. U objektu jsou dostatecné velké odstavené plochy pro vozidla HZS.

Vnitfni a vnéjSi zasahove cesty

Zfizeni vnitfnich zasahovych cest se pro objekt nepozaduje, protoZe pozarni vySka objektu je h = 10,6
m a v obvodovych sténach je dostatek otvorl pro vedeni protipozarniho zasahu.

Vnéjsi zasahové cesty nebudou zfizovany s ohledem na pozarni vysku objektu. Z CHUC B je zajistén
vylez na stfechu pomoci dvefi. Do objektu je zajistén pFistup ze dvou stran.

Prijezd vozidel HZS se predpoklada z hasi¢ské stanice Pardubice, Teplého 1526, 530 02 Pardubice
V-Zelené Pfedmésti, ktera je vzdalena cca 3,5 km od navrhovaného objektu.

f) Zavér

Pozarné bezpecnostni FeSeni pro vydani uzemniho rozhodnuti feSeni pfedevsim umisténi stavby vugi
okolni zastavbé a zafizeni pro pfipadny pozarni zasah.
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Pozarné bezpecnostni feSeni v rozsahu dle § 41 odstavce (2) vyhlasky €. 246/2001 Sb., ve znéni
pozdéjSich predpisU, bude zpracovano v dalSim stupni projektové dokumentace.

Pardubické vyvojové inovacni centrum (PARVvic)

B.2.9 Uspora energie a tepelna ochrana

Novostavba bude navrzena v souladu s vyhlaskou €. 264/2020 Sb. o energetické naro¢nosti budov.
Prukaz energetické naro¢nosti bude zpracovan v ramci dalSiho stupné projektové dokumentace.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni
prostredi

Vytéapéni:
Podlahové vytapéni s mozZnosti regulace v kazdé mistnosti.

Venkovni vypoCtova teplota —zima ... -12°C
Venkovni vypoctova teplota — 1€t0 ... 36°C
Vnitfni vypoctové teplota pobytovych mistnosti — zima ................. 20°C
Vnitfni vypoctové teplota chlazenych mistnosti —1éto ................... 26°C
Rozsah pfivodnich teplot vétranych mistnosti ..............c.ccoooiiinil. 19-27°C
Rozsah pfivodnich teplot chlazenych a topenych mistnosti ........... 16-35°C
Minimalni vypoctova vihkost (nefizena, negarantovana) ............... 45%
Maximalni vypoctova vihkost (nefizena, negarantovana) ............... 65%
Vétrani:

Vedkeré mistnosti budou vétrany nucené. MnozZstvi pfivadéného/odvadéného vzduchu bude
v souladu s

TFida prace v objektu (bez pfitomnosti chemickych latek) ............. lalla
0S0ba vV KaNCEIATT ... .o min. 25 m3/h
0S0ba vV KaVAINE ... min. 25 m3/h
Osoba v zasedaci MiStNOSTi ..........viiiiiii min. 25 m3/h
SPrCha V PrOVOZU ... e e e 150 m3/h
Ve 50 m3/h
VWIBVKE ..ot 50 m3/h
T = | 25 m3/h
UMYVAAIO ... 30 m3/h
SaAtNT MISTO ... 20 m3/h
Minimalni objemova vyména v kancelafi ................cooooiiiiiinn 0,5 hod-1
Minimalni navrhovy pratok na kancelar ...................coooiiiines 50 m3/h
Osvétleni:

Pozadavky na osvétleni budou v souladu s CSN 73 0580 Denni osvétleni budov, CSN 36 0020
Sdruzené osvétleni a CSN EN 12464-1 Svétlo a osvétleni. VesSkeré osvétleni se uvazuje LED, svétla
vestavna nebo pfisazena.

Chodby, komunikace, sklady, ......................... 100 lux
WG, Satny....c.oviiiii 200 lux
(ST 0o 300 lux
kancelare, laboratofe ................cooil 500 lux
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Pardubické vyvojové inovacni centrum (PARVvic)

Zasobovani vodou:

Hlavni pfivod vody z vefejného vodovodniho fadu z ulice Ke Tvrzi. Vodomérna sestava v Sachté pred
domem na pozemku investora.

Hluk:

V ramci stavby budou instalovany nové zdroje hluku, a to jednotky chlazeni a vzduchotechnické jednotky.
VesSkera technologie bude umisténa v poslednim nadzemnim podlazi.

Nové navrzené zdroje hluku nepfesahnou limity hluku pro denni i no€ni dobu u stacionarnich zdroju hluku
dle NV €. 272/2011 v aktualnim znéni. Posuzované hodnoty budou ovéfeny méfenim pfed kolaudaci
stavby a to k nejbliz§i okolni zastavbé (pfedpoklad sousedni dim &.p. 972 a dim na ul. Ke Tvrzi ¢€.p.
1021).

B.2.11 Zasady ochrany stavby pred negativnimi G€inky vnéjsiho prostredi

a) Ochrana pfed pronikanim radonu z podlozi.

Bylo provedeno méfeni radonového indexu. Byl naméfen stfedni radonovy index pozemku. V rdmci
dalSiho stupné projektové dokumentace bude navrzeno opatfeni proti pronikani radonu.

b) Ochrana pred bludnymi proudy

V blizkosti stavby se nenachazi zdroj bludnych prouda.

c) Ochrana pied technickou seizmicitou

Navrzena stavba se nenachazi v oblasti s vyskytem seizmicity.

d) Ochrana pied hlukem

S ochranou novostavby pred hlukem se neuvazuje. V okoli stavby jsou bézné zdroje hluku, zejména od
dopravy z ul. Strossova. Vyznamny zdroj hluku se v okoli stavby nenachazi.

e) Protipovodiiova ochrana

Stavba je navrzena v zaplavové zéné pétisetleté vody (stoleta voda je ve vzdalenosti cca 140 m od
navrzeného objektu). Specialni opatfeni proti zaplavam se nenavrhuiji.

f) Ostatni Gcinky — vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.

V daném projektu se nefesi.

B.3 Pfipojeni na technickou infrastrukturu
a) Napojovaci mista technické infrastruktury.

Objekt bude nové napojen na vodovodni fad, kanalizaci, elektrickou sit, optickou sit' a na rozvod dodavky
tepla.

Pripojeni horkovod

Objekt bude napojen na horkovod spolecnosti EOP Distribuce, a.s.. Napojeni bude ze stavajici komory na
rohu ul. Strossova a Ke Tvrzi. Dvoutrubkové vedeni v nové navrzeném kanalu bude zakonceno
v technické mistnosti v pfizemi novostavby, kde bude napojeno na vymeénikovou stanici.
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Pardubické vyvojové inovacni centrum (PARVvic)

Pripojeni NN

Objekt bude napojen na elektrickou energii z planovaného pilife za budovou, ktery bude realizovat
spole¢nost CEZ Distribuce a.s. na zakladé smlouvy o pfipojeni, V ramci stavby bude fe$eno propojeni
objektu a tohoto pilife. Vedle nové realizované pojistkové skiiné se umisti plastovy pilif pro osazeni
nepfimého méfeni. Z pilife bude v zemi veden silovy kabel do objektu, kde bude umistén hlavni
rozvadéc.

Kabelove vedeni 2x AYKY 3x240+120 bude v chranicce v zemi. UloZeni kabelu bude v souladu s
pFislusnymi pfedpisy a odstupy od ostatnich vedeni budou v souladu s CSN 73 6005. Kabelové vedeni
bude uloZeno do piskového loZe a opatieno vystraznou folii.

Pripojka vodovodu

Napojeni na vodovod bude z hlavniho fadu v ul. Ke Tvrzi. Napojeni na stavajici vodovod LT DN 100 bude
pomoci navrtavaciho pasu. Vodomérna sestava bude umisténa v plastové samonosné vodomérné
Sachté ve vzdalenosti do 10 m od vodovodniho Fadu.

PFipojka bude provedena v souladu se stanoviskem provozovatele vodovodni stié.

Kanalizace splaskova ’
Splaskova kanalizace bude z objektu svedena do stavajici Sachty na hranici pozemku u ulice Strossova.
Sachta bude realizovana v ramci demolice stavajiciho objektu.

Datové propojeni

Objekt bude napojen na optickou sit spole€nosti EDERA Group a.s.. Kabelové vedeni bude ze
severovychodniho rohu pozemku a bude vedeno v soubéhu s trasou horkovodu.

Kabelovody pro dobijeci stanice

Kabelové rozvody pro dobijeci stanice budou vedeny z hlavniho rozvadéc¢e v budové. Kabelové vedeni
bude uloZzeno v zemi.

Venkovni osvétleni

Kabelové rozvody pro venkovni osvétleni budou vedeny z hlavniho rozvadéce v pfizemi novostavby.
Kabel bude uloZen v zemi v chrani¢ce. Lampy venkovniho osvétleni budou na bezpaticovém stozZaru,
osvétleni lampa LED.

b) Pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky.

Pfipojeni teplovodu —2x DN, délka 23 m
PFipojeni NN — 2x AYKY 3x240+120, délka 22 m
Pfipojka vodovod — DN 80, délka 37 m

Kanalizace splaskova — DN 200 (pfipojovaci Sachta na pozemku)

Datové pfipojeni — opticky kabel, délka 24 m
Dobijeci stanice — kabel CYKY-J 5x4, CYKY-J-3x1,5
Venkovni osvétleni — kabel CYKY-J 4x16

Dimenze budou dopInény na zakladé vystupu dalSich profesantl k dokumentaci pro stavebni povoleni.

B. Souhrnna technicka zprava Strana 24/31



OHSINC

Pardubické vyvojové inovacni centrum (PARVvic)

B.4 Dopravni fresSeni

a) Popis dopravniho rfeSeni v€éetné bezbariérovych opatieni pro pristupnost a uzivani stavby
osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace.

Objekt bude vystavén na rohu ulic Ke Tvrzi a Strossova. Z ulice Ke Tvrzi bude novy sjezd pro parkovisté
v novém arealu. Parkovisté bude nevefejné a bude zajisténo zavorou.

Okolni nové chodniky budou napojeny na stavajici chodniky. Nové chodniky budou napojeny na
komunikace snizenou obrubou do 20 mm. Veskeré vstupy do objektu a samotny pohyb v budové bude
feSen bezbariérové. Pro pfesun mezi patry bude mozné vyuZzit vytah.

b) Napojeni izemi na stavajici dopravni infrastrukturu.

Objekt bude vystavén na rohu ulic Ke Tvrzi a Strossova. Z ulice Ke Tvrzi bude novy sjezd pro parkovisté
v novém arealu. Parkovisté bude dimenzovano pro pocty osob v budové. Bude dodrZzen potfebny pocet
mist pro invalidni stani a dale pro elektromobily.

Okolni nové chodniky budou napojeny na stavajici chodniky.

Veskeré chodniky i zpevnéné komunikace budou feSeny bezbariérové.

c) Doprava v klidu.
Navrzené nové parkovisté se odviji od kancelafskych ploch a ploch pro obCanské vyuziti.
Vypocet viz nize.
Celkovy pocet stani je 36. Z téchto 36 stani budou dvé stani feSena jako bezbariérova. Tato stani jsou zde

navrzena dle vyhlasky 398/2009 Sb. vyhldSka o obecnych technickych poZadavcich zabezpedujici
bezbariérové uzivani staveb.

Na vsech vyznacenych vnéjsich i vnitfnich odstavnych a parkovacich plochach a v hromadnych garéZich
pro osobni motorova vozidla musi byt vyhrazena stani pro vozidla pfepravujici osoby téZce pohybové
postizené nejméné v nasledujicim poctu vychazejicim z celkového poctu stani kazdé diléi parkovaci
plochy: 21 aZ 40 stani — 2 vyhrazena stani.

Celkovy pocet stani musi mit dle vyhlasky 268/2009 Sb. vyhlaska o technickych pozadavcich na stavby
splnén pocet mist pro elektromobilitu. Dle §48b Vybaveni staveb dobijecimi stanicemi je zapotiebi
nasledujici: Nova stavba a zména dokonCené stavby, ktera ma vice nez 10 parkovacich stani, vyjma
stavby pro bydleni, musi byt vybavena alespori jednou dobijeci stanici a kabelovody pro pozdéjsi instalaci
dobijeci stanice pro elektricka vozidla pro kaZzdé paté parkovaci misto, jestlize parkovisté takové stavby s
budovou fyzicky sousedi a u zmény dokonCené stavby se tato zména tyka také parkovisté nebo

elektrickych rozvod( parkovisteé.

Z tohoto duvodu jsou dvé parkovaci mista uréena pro nabijeni elektromobilt a dalSich 6 je pfipraveno pro
moznou instalaci dobijecich stanic.
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Odstavné a parkovaci plochy - Vypotet celkového pottu stani

Zakladni tdaje
Okres

Pardubice
Obec

Pardubice
Typ objektu

Soutinitel vlivu stupné automohilizace
Podet obyvatel v obei
B9693

obyyvatel
Padet registrovanych vozide!

osobnich vozidel
Stuped automobilizace

asobnich vozidel na 1000 obyvatel
Soutinitel viivu stupné automobilizace

1

Soucinitel redukee pottu stani

Charakter dzemi
B
Soutinitel redukce poftu stani
0,6

Zakladni ukazatele vyhledového pottu odstavnych stani

Druh stavby
- instituce mistnihe vyznanu v
Uigelové jednotka: kancelifska plocha m?
Podet itelovjch jednotek na 1 stani: 30
Poet iitelovjch jednatek v objekiu
1182
Uielovd jednotka: plocha pro vefejnost m?
Podet iitelovych jednotek na 1 stani: 25
Poet iielowjch jednotek v objektu
m
Uelova jednotka: prepaika
Poiet iicelovjch jednotek na 1 stani: 1
Poiet ielowjch jednotek v objekiu

Podet parkovacich sténi
50,48
stani
Celkovy potet stani
Celkovy poet stani
3362
stini

Minimalni poCet stani stanoveny vypoctem je 34 stani, v projektu je navrzeno 36 stani.

d) Pési a cyklistické stezky.

Pro cyklisty bude feSen pfistfeSek a stani pro kola. PristfeSek bude osazen za objektem v arealu
parkovisté. DalSi stani pro kola budou pfed hlavnim vstup do objektu.
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B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich tprav

Okoli novostavby bude provedeny terénni Upravy. Pfevazna ¢ast bude oseta travou. V ramci nahradni
vysadby budou osazeny nové stromy v souladu se stanoviskem zivotniho prostiedi.

Pardubické vyvojové inovacni centrum (PARVvic)

B.6 Popis vlivli stavby na zivotni prostiedi a jeho ochrana
a) Vliv na zivotni prostiedi — ovzdusi, hluk, voda, odpady, ptuda

Ovzdusi:
Stavba nebude mit negativni vliv na kvalitu ovzdusi. V objektu se nenachazi zdroje znecisténi ovzdusi.

Hluk:

V ramci stavby vzniknou nové zdroje hluku (jednotky vzduchotechniky a chlazeni). Jednotky budou
opatfeny tlumici hluku, tak aby byly dodrzeny poZadované denni i no€ni limity hluku a stavba nezvySovala
hluk ve svém okoli.

Voda:
Zamér nepodcita s vrty pro jimani energie ze zemé, objekt sportovni haly bude zaloZen hlubinng, avsak
timto nedojde k negativnimu ovlivnéni zdroji podzemni vody.

Odpady:
V ramci provozu stavby budou vznikat pouze zakladni odpady, které se budou tfidit do kontejnerd na
odpad. Kontejnerové stani pro likvidaci odpadu je navrzeno za novostavbou, viz. situac¢ni vykres.

Puada:
Navrzena stavba nema negativni vliv na padu.

b) Vliv na pfirodu a krajinu — ochrana drevin, ochrana pamatnych stromt, ochrana rostlin a
zivo€ichu, zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.,

VIZ B1i)
¢) Vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000
Navrzena stavby neni umisténa v chranéném uzemi Natura 2000.

d) Zplusob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na Zivotni
prostiedi, je-li podkladem.

V daném projektu neni feSeno.

e) V pripadé zaméru spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci zakladni parametry
zpusobu naplnéni zavéra o nejlepsich dostupnych technikach nebo integrované povoleni,
bylo-li vydano.

V daném projektu neni feSeno.

f) Navrhovana ochranna pasma a bezpeénostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany
podle jinych pravnich predpist.

V daném projektu nebudou navrhovana nova ochranna a bezpeénostni pasma.

B.7 Ochrana obyvatelstva
a) Splnéni zakladnich pozadavki
Na stavbu nejsou kladeny pozadavky civilni ochrany na vyuZiti staveb k ochrané obyvatelstva.
B.8 Zasady organizace vystavby

a) Potreby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi.
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Pro realizaci stavby bude potfeba zdroj vody a el. energie. Zhotovitel stavby si v ramci zafizeni stavenisté
zajisti doasnou pfipojku el. energie. Po zbudovani vodovodni pfipojky bude mozZné po osazeni
fakturacniho vodoméru vyuzivat vodu z pfipojky.

Pardubické vyvojové inovacni centrum (PARVvic)

b) Odvodnéni stavenisté

V daném projektu neni potifeba fesit odvodnéni.

c) Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Staveni$té bude napojeno z ul. Ke Tvrzi. Po dobu vystavby se bude vyuZivat stavajici sjezd na pozemek.
V prostoru stavajicich podzemnich siti bude poloZena provizorni panelova komunikace z davodu ochrany
siti. Zafizeni stavenisté bude podrobnéji feSeno v dalSim stupni projektové dokumentace v ramci Zasad
organizace vystavby.

d) Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Okolni pozemky budou dotéeny po dobu vlastni vystavby. Dotéeni se bude tykat zejména zvySeného
provozu vozidel stavby. Stavba se bude realizovat.

Dotcen bude také sousedni objekt na pozemku p.C. st. 3120, ktery bude pfimo navazovat na Cast
novostavby. Zadna Cast stavby nebude zasahovat na sousedni pozemek (ani pozarné nebezpecny
prostor). Mezi stavajici objekt a novostavbu bude dilataéni mezera.

e) Ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dievin
Stavenisté bude oploceno plotem vySky 1,8 m.

Na pozemcich v obci Pardubice v katastralnim uzemi Pardubice na p.¢. st. 1100, st. 10070, 681/1, 681/7,
630/7 budou pro budouci stavbu pokaceny stromy a kefe. Vypis stroml a kefu je zhotovena tabulka viz
nize. Stromy nasledné budou vyznaceny v C.4_situacni vykres demolice, kaceni drevin.

ozn  druh stromu obvod ve wice 1.3m (m] wika (m)] [s121 smrk stiibrny 38 10
ST1 tfes=fi 50 25| [sT22 smrk stitorny 100 15
ST2 tieden g0 20| [sT23 smrk stiiorny 230 30
ST3 tieseh 40 20| [sT24 smrk stiibrny 114 20
ST4  tiesen 100 25| |5T25 smrk stiibrny 116 20
515 tiesen 65 20| |5726 javor mlet 33 10
S5Th  tieSeh 150 25| |5727 javor mi&é 140 10
ST7 tfesen 105 20| |5T28 javor miéd 230 10
STB  tregen a0 10| |5T28 javor mied 150 10
ST9  treen a0 10| |5T30 javor mied 220 10
ST10 tieser 50 10 §T31 smrk stiibrny 30 10
ST11 tresen 50 an|, PR 4 10
5T12 tresen 90 10 :gi ?’“’W"f,_ 1:? ff
v - v avor miec =]
SHH B a8 Bl 5735 ja\'or migt 28 15
SEEALt =1 101 15736 vicekmenny 1s 750 70
SITy fresen ] 101 [5737 smark striorny 80 15
ShEET 38 10 [s138 smrkstFiorny B0 15
ST17 snrk stiibrry 115 30| [5T35 smrk stribrny 100 15
ST18 snrk stiibroy 115 30
ST19 snrk stfibroy 150 30] [ozn druh stromu plocha (m2) vyjéka (m)
ST20 smrk stiibrog 100 25| |KR1 kef 55m2 3

Pfed vlastni realizaci novostavby bude nutné provést demolici stavajicich objektl na dot€éeném pozemku -
objekt détského domova a skladu na p.¢. st. 1100 a st. 10070. Demolice stavajicich budou feSena
samostatnou projektovou dokumentaci véetné samostatného fizeni.

Stromy, které se nebudou kacet budou béhem vystavby chranény dievénym bednénim okolo jejich
kmen.

f) Maximalni do¢asné a trvalé zabory pro stavenisté

Veskeré prace novostavby budovy véetné zafizeni stavenisté bude na pozemcich uréenych k vystavbé,
které jsou ve vlastnictvi investora.
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Zabory cizich pozemku budou feSeny Cisté pro nové pripojky (vodovod, teplovod, opticky kabel). Zabory
budou probihat na nize vypsanych pozemcich.

Pardubické vyvojové inovacni centrum (PARVvic)

683/13 Pardubice (717657) Statutarni mésto Pardubice
277217 Pardubice (717657) Statutarni mésto Pardubice
2772126 Pardubice (717657) Statutarni mésto Pardubice
2772125 Pardubice (717657) Statutarni mésto Pardubice

dg) Pozadavky na bezbariérové obchozi trasy

Po dobu stavby hlavniho objektu nebudou feSeny zabory stavajicich komunikaci ani chodniku. Pfi
realizaci pfipojek a zpevnénych ploch pfed objektem bude nutné provést zabor vefejného prostoru
(chodniku) z divodu napojeni nové budovanych ploch na stavajici plochy ve vlastnictvi Statutarniho
mésta Pardubice. Pfi zaboru chodniku bude na obou koncich osazena cedule se zakazem vstupu a
s pfesmérovanim na chodnik na druhé strané ulice. Vlastni zabor bude v pfedstihu min. 30 dnl ohlasen
odboru majetku mésta Pardubic.

h) Maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadt a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace.
Predpokladané mnozstvi odpadu.
17 01 02 Cihly_ celkem 1,5 m3
17 02 01 Dfevo_ celkem 5,8 m3
17 02 03 Plast_ celkem 6,9 m3
17 02 02 Sklo_ celkem 0,5 m3
17 04 05 Zelezo a ocel _ celkem 1,8 m3
17 05 04 Zemina a kameni neuvedené pod Cislem 17 05 03_ celkem 1450 m3
Pfi stavbé se nebude pracovat s azbestem.

Se v8emi stavebnimi odpady bude naklddano v souladu se zakonem o odpadech, a v souladu s
Metodickym navodem odboru odpad pro Fizeni vzniku stavebnich a demoli¢nich odpadl a pro nakladani
S nimi.

Odpady, které vzniknou realizaci stavby budou tfidény dle druhl a kategorii v souladu s vyhl. €. 541/2020
Sb. O Katalogu odpadl (ostatni, nebezpecné), zabezpeceny v souladu se zakonem o odpadech a
predavany k vyuziti nebo odstranéni (v souladu s hierarchii zpisobu nakladani s odpady) pouze osobam
opravnénym Kk jejich prevzeti (dle zakona o odpadech). Dale musi plivodce pinit veSkeré povinnosti, které
mu vySe uvedeny zakon uklada (§ 16 napf. vedeni evidence).

Nakladdani s vytéZenou zeminou musi probihat v souladu se zakonem &. 273/2021 Sb., o odpadech v
platném znéni — zejména § 2 a § 3 a dale s jeho provadéci vyhlaskou &. 541/2020 Sb., - zejména § 12.
Upozorfiuji, Zze dle § 2 odst. 3) zadkona o odpadech se tento zakon nevztahuje na nakladani s
nekontaminovanou zeminou a jinym pfirodnim materialem vyt&Zenym bé&hem stavebni innosti, pokud je
zajisténo, Zze material bude pouzit ve svém pfirozeném stavu pro ucely stavby na mist&, na kterém byl
vytézen.

Pifechod na obéhové hospodarstvi:

Nejméné 70 % (hmotnostnich) stavebniho a demoliéniho odpadu neklasifikovaného jako
nebezpecny (s vyjimkou v pfirodé se vyskytujicich materiald uvedenych v kategorii 17 05 04 v
Evropském seznamu odpadii stanoveném rozhodnutim 2000/532/ES) vzniklého na stavenisti musi
byt pfipraveno k opétovnému pouziti, recyklaci a k jinym druhiim materidlového vyuziti, véetné
zasypQ, pfi nichz jsou jiné materialy nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchii zpasobii
nakladani s odpady a protokolem EU pro nakladani se stavebnim a demoliénim odpadem.
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i) Bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin

Pardubické vyvojové inovacni centrum (PARVvic)

Zemni prace budou probihat pro sejmuti ornice, ktera bude uloZzena na deponii pro budouci vyuZiti pro
travnaté plochy. Dale budou probihat vykopy pro zakladové pasy, patky a piloty. VeSkeré zemina bude
odvezena na pfedem urCenou skladku. 10% zeminy bude ulozeny na deponii na stavbé po vyuziti
zasypovych praci pro srovnani terénu.

j) Ochrana zivotniho prostiedi pfi vystavbé

Po dobu vystavby nedojde k vyraznému zhor$eni Zivotniho prostfedi. Zhor§eni mlze zplsobit hluk a
prasnost pfi provadéni nékterych stavebnich €innosti. Dodavatel musi zajistit pravidelné Cisténi stavenisté
a pfip. mistni komunikace od necistot zplsobenych stavenistni dopravou. V dobé od 22,00 do 6,00 hodin
musi byt dodrzovan noc¢ni klid. Odpad pfi stavebni Cinnosti budou tvofit pfedevSim zbytky stavebnich
materialt — dfevo, betonova drt, cihelny material, asfaltové lepenky, obaly od barev apod. Stavebni odpad
bude tfidén a odvazen na skladku.

Prevence a omezovani znecisténi:

Ze stavebnich prvkid a materialG pouzitych pfi stavbé, které mohou pfijit do styku s uzivateli, se pfri
zkouskach v souladu s podminkami uvedenymi v pfiloze XVII nafizeni Evropského parlamentu a
Rady (ES) €. 1907/2006 uvoliiuje méné nez 0,06 mg formaldehydu na m?® materialu nebo prvku a pfi
zkouskach podle normy CEN/EN 16516 a ISO 16000-3:2011 nebo jinych srovnatelnych
standardizovanych zkusebnich podminek a metod stanoveni méné nez 0,001 mg jinych
karcinogennich tékavych organickych slouéenin kategorie 1A a 1B na m?® materialu nebo prvku.

Pokud je nova stavba umisténa na potenciadlné kontaminovaném misté (brownfield), bylo na
stavenisti provedeno Setifeni na potencialni kontaminujici latky, napfiklad podle normy ISO 18400.

Prijimani se opatreni ke snizeni hluku, prachu a emisi znecistujicich latek pfi stavebnich nebo
udrzbarskych pracich.

k) Zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci na stavenisti

Pro bezpe€nost prace a ochranu zdravi pracovnikd plati Zakonik prace ¢. 262/2006 Sb., ve znéni
pozdéjsich predpist, vyhl. CUBP &. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni poZzadavky k zaji$téni
bezpec€nosti prace a technickych zafizeni, ve znéni pozdéjSich pfedpisl, Vyhl.¢. 309/2006 Sb. o zajisténi
dalSich podminek bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci, Naf.vlady €. 362/2005 Sb. o blizSich
pozadavcich na bezpe&nost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpe&im padu z vysky nebo
do hloubky, Naf.vlady &. 378/2001 Sb. kterym se stanovi bliZzSi pozadavky na bezpeény provoz a
pouzivani strojl, technickych zafizeni, pFistrojt a nafadi, Zakon CNR &. 133/1985 Sb. o pozarni ochrané,
ve znéni pozdéjSich predpist s vyhl. MV €. 246/2001 Sb., o pozarni prevenci, kterou se provadi zakon o
PO. VSichni pracovnici musi byt fadné proskoleni o bezpecnosti prace a ochrané zdravi, musi mit
zajistény vSechny povinné ochranné pracovni pomucky a prostfedky a musi byt seznameni se zasadami
prace s el. pfistroji a zafizenim, s pozarnimi poplachovymi smérnicemi (i s ostatni dokumentaci pozarni
ochrany) a unikovymi cestami z objektu.

I) Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbu dotéenych staveb

Bez pozadavk.

m) Zasady pro dopravni inzenyrska opatreni

Bez pozadavk.

n) Stanoveni specidlnich podminek pro provadéni stavby — provadéni za provozu, opatieni
proti t€inkiim vnéjsiho prostiedi pfi vystavbé apod.

Bez pozadavkd.
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Pardubické vyvojové inovacni centrum (PARVvic)

o) Postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy
Ziskani uzemniho souhlasu: 10/2023
Ziskani povoleni: 02/2024
Zahajeni stavby: zahajeni stavby 2026
Kolaudace: 2028

B.9 Celkové vodohospodarské reseni

V daném projektu neni feSeno.

Ve Svitavach 07/2023 Dan Zvara, DiS.
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