Tabulka ml'stn ostl’ 5NP LEGENDA SKLADEB PODLAH LEGENDA SKLADEB POVRCHOVE UPRAVY
PDLO - SPODNI STAVBA PDL9 - STERKA 2-4NP . 150 - systémova skiadba stérky S1- STENA OBVODOVA S KZS 250 mm S6b- FASADNI PASY S KZS 300 mm P1 - OMITKA + MALBA
- -skladba podiahy dle mistnosti -souvrstvi D ich hy ich i i wnitini 4 " " L o . " oF
, P 9 ) - povrchova Uprava dle tabulky mistnosti -vnitfni povrchova Uprava dle tabulky mistnosti priprava povrchu
CCl 2 Vybudované POVRCHOVE UPRAVY 'ggg a:?:;w pass AIL .";"Zk"“ AKI'“m, hosed aﬁft"?”"ymhvmev (34 vrstvy) -nosna konstrukce stény -porobeton/zelezobeton 375 mm -vapenocementova jadrova omitka min. 10 mm
i . , « m . -SBS alfaltovy pas s viozkou ze sklené rohoze 4 mm -ogisténi povrchu B k _penetrace
OZN.M. NAZEV MiSTNOSTI Koéd prvku prostory PLOCHA[m] | POCET 0SOB PODLAHA STENY STROP POZNAMKA astalova pontace Srousen povcnu o ihmoa 5 e oot S e
T A N " B - -podkladni beton C16/20 XC1 + KARI 150/150/6 120 mm -betonova stérka 3 mm Xodi%o s Eadi*ovs E '
500.01 SCHODISTOVA GALERIE MI00.01.0131 32,06 0 PDL11, PDL12 betonova st érka P1 malba P6 pohledovy beton sokl stérka 10 cm geotextiie 300 gim2 penelrace -Leditova vina pro KZS Ad < 0,041 W/(m.K) 250 mm ~Gedicova vina pro KZS Ad < 0,041 Wi(m.K) 300 mm penetrace
- — humény stirkoplsek f. O/4. Edef 2=45 MPa 40 mm “adistent vovichu V&, zapusténych kotev se zatkou z MW V&, zapudténych kotev se zatkou z MW -malba 2x
500.02 VYTAHOVA SACHTA MI00.01.0132 4,70 0 P1 malba P6 pohledovy beton fulnény Stékopisck . 04, Edel sl porctu Hepictsrkova imota 5 Hepictsrkova hmota 5 ,
- - “hutneny ster 0mm . -prebrouseni povrchu vjztuzna miizka 145 gim2 ~yztuzna miizka 145 gim2 P2 - OBKLADY SUCHY PROVOZ
500.03 TECHNOLOGIE FVE MI00.01.0133 17,67 0 PDL10 keramicka dlazba P1 malba P6 pohledovy beton sokl keramicky 10 cm ve.drendzniho polrubi pro odetrani radon z podiozi fexibini vyrovnavaci wstva 3 mm -penetrace -penetrace -pliprava povichu
. -hutnéné plvodni zemina -penetrace IR , ~zékladni nétér pod omitky -zakladni nétér pod omitky -vapenocementova jadrova omitka min. 10 mm ' ' ! '
Celkova pIOCha- 54,43 5 -ty “me”_“’vy pqter + rozptjlend vjztuz z PP vidken 84 mm -hydrofobni systémova silikonova omitka, zmo max. 1,5 mm -hydrofobni systémova silikonova omitka, zmo max. 1,5 mm -penetrace
PDL1 - DLAZBA INP TL. 282 -podiahové topeni lopidlo pro keramické obKiady 5 mm \
“alaba - imiace betonu 10 mm ‘EET"!'E ¢ oot (4-0.039) 60 S2- STENA OBVODOVA 300 § KZS 8- STENA PRILEHAJICI K SOUSEDNIMU RD ~keramicky obklad 8-10 mm
-pz)r(vlet‘rzlt::pl o /'mm “krocejova izolace (Ad=0,039) 60 mm -vnitfni povrchova Gprava dle tabulky mistnosti -vnitfni povrchova Uprava ; .
r § p 5 " N X Sena tvami % izola&ni vypIni P3 - OBKLADY MOKRY PROVOZ ' ‘ ‘
-lity cementovy potér + rozptjlena vyztuz z PP vidken 65 mm PDL10 - DLAZBA 5NP TL. 400 »;Z;’e'fr:f;s“”kce seny ;ifg'/gel:;ﬁf . tfg'gg: \S,Vt/e(fne'g :ZO%E:?TTI\ vipini 300 mm “pfiprava povrchu
-PE folie ) -mte_nerc:vé d_\aiba - imitace betonu 10 mm Jlepici stérkova hmota 5 mm -vépenocementov jadrova omitka min. 10 mm
-EPS 150 S, (Ad=0,035) ve dvou vrstvach 200 mm -flexibilni lepidio 7 mm <Gedicova vina pro KZS Ad < 0,041 Wi(m.K) 300 mm 59- ATIKA jednoslozkové cementova hydroizolaini stérka
-PDLO spodni stavba -pgnelrace O oot + P 5 V€. zapusténych kotev se zatkou z MW -hydrofobni systémova silikonova omitka, zrno max. 1,5 mm -penetrace .
-lity cementovy potér + rozptylend vyztuz z PP vidken 83 mm lepici stérkova hmota 5 mm z&Kladni natér pod omitky lepidio pro keramické obklady 5 mm
PDL2 - KOBEREC NP TL. 282 -PE folie ) viztuznd miizka 145 gim2 viztuznd mitzka 145 gm2 erammicky obklad 8-10 mm
-zatézovy koberec 6-7 mm -EPS 150 S, (Ad=0,035) ve dvou vrstvach 300 mm -penetrace lepici stérkova hmota 5 mm
-lepidlo pro celoplo$né lepeni za&Zzovych kobercl N o . ~zakladni natér pod omitky -penetrace P4 - SDK PODHLED MOKRY PROVOZ
-peneliace A - PDL11 - STERKA 5NP TL. 400 - systémova skladba stérky -hydrofobni systémova silikonova omitka, zmo max. 1,5 mm -nosn4 kce - porobeton/ZB vénec 200 mm -dvojity rost z CD profili do kfize
-jednoslozkova samonivelacni stérka na bazi cementu 4 mm -souvrstvi anspi p _penetrace -pouziti impregnovanych SDK desek vhodnych do mistnosti |
penetrace TR a ochrannjch vrstev (3-4 vrstvy) $3- SOKL NAD TERENEM lepici stérkova hmota 5 mm s relativni vinkosti 70 % (85 % po dobu kratsi nez 10 hod.
ity cementovy polér + rozptylend vjztuz 2 PP vidken T1-72 mm -oGitEni povrchu -unitini povrchova Uprava -izolace EPS 100 F Ad < 0,037 Wi(m K) 100 mm 100 % po dobu kratSi neZ 2 hod.) i 20 °C
-PE folie ~ -brousem' poyrchu -nosn4 konstrukce stény -separacni folie 300 g/m2 2,9 mm ~zékladni a dodategné tmeleni vE. pfebrouseni
EPS 150 S,(?\d—0,035) 200 mm betonové sérka 3 mm -alfaltova penetrace -PVC-P folie pro ploché stfechy, mechanicky kotvena 1,5 mm -penetrace
-PDLO spodni stavba -zzig?;\aic;ovrchu -hydroizolaéni souvrstvi 4-8 mm -malba 3x ‘
5 . e - -dvouslozkové bitumenové lepidio $10 - TRUHLIKY - PREFA NEBO MONOLIT BETON X
PDIZ3 - DLAZBAMOKRE PROSTORY NP TL. 262 -pre.brou'senl va,rChL{ -XPS/Perimetr Ad < 0,035 W/(m.K) 250 mm -hydrofobni systémova silikonova omitka, zro max. 1,5 mm P5 - SDK PODHLED OSTATNI PROSTORY
-dlaz‘ba - |m|t_ace betonu 10 mm -flexibilni vyrovnavaci vrstva 3 mm Véetné kotev a ztek z3Kladni n&tér pod omitky ~dvojity rost z CD profill do kiize
flexibiln lepidio 7 mm -penetrace o ) lepici stérkova hmota 5 mm ~Wyztuzna miizka 145 g/m2 -pouziti SDK desek vhodnych do mistnosti s relativni vihkosti
-penetrac_e ) ) o -lity cg(nentovy potér + rozptylena vyztuz z PP viaken 94 mm vjztuina miizka 145 glm2 lepici stérkova hmota 5 mm do 65 % pri 20 °C '
-Jedn'oslozkova cementov? hydroizolatni stérka 2 mm -PE folie ) -penetrace -penetrace -zakladni a dodate¢né tmeleni vé. pfebrouSeni
(Dvgrt;ml;t 300 mm na sény) -EPS 150 S, (Ad=0,035) ve dvou vrstvach 300 mm ~zékladni natér pod omitky -betonovy truhlikipodkladni pnové skio 400 mm -penetrace ‘
i ET -hydrofobni systémova silikonova omitk 1 -penet -malba 3x
-1t cementovy potér + rozptylena viztuz z PP viaken 63 mm PDL12 - SCHODISTE - systémova skladba starky . oyk?':e;z;‘n:ﬁ? émova slikonova omitka, zmo max. 1,5 mm I”;"‘Zr:;fk ové ot §
“PE folie souvrsti ransp hydrofobnich imp -Sediéova vina pro KZS Ad < 0,041 Wi(m.K) 250 mm PG - POHLEDOVY BETON :
“EPS 1505, (Ad=0,035) 200 mm a ochrannjch vrstev (3-4 vrstvy) S4-SOKL POD TERENEM VE. zapudténych kotev se zétkou z MW -vjsprava lokélnich poskozeni spravkovou hmotou
-PDLO spodn stavba o povichy Konstrukce zakladd lepici stérkova hmota 5 mm -prebrousent povrchu )
o . -brouseni povrchu alfaltova penetrace -Wyztuzna miizka 145 gim2 -penetrace
PDL4 - STERKA NP 1l. 282 - systemova skladba stérky -betonova stérka 3 mm -hydroizo\zm' souvrstvi 4-8 mm -;inetrace 9 -transpatentni impregnace
-SGthVStVI ‘.‘“h rstev (34 hyti\rlofobmch s -pg‘r]?}ra‘ce n -dvouslozkové bitumenové lepidlo ~zékladni nétér pod omitky L
a ochrannjch vrstev (3-4 vrstvy) -ocisteni povrchu -XPS/Perimetr Ad < 0,035 W/(m.K) 250 mm -hydrofobni systémova silikonova omitka, zmo max. 1,5 mm P5 - SDK PRICKY
-oCisténi povrchu -pfebrouseni povrchu Véetng Kotev a zatek -zéKladni a dodatedné tmeleni v¢. prebrouseni
-brousenlv poyrchu ~flexibilni vyrovnévact vrstva 3 mm Jepici stérkova hmota 5 mm SCH1 - STRISKA PRESAH -penetrace
'be“’”“’va stérka 3 mm 'pe"e‘l’_fci, . “viztuzna mfizka 145 gim2 -PVC-P folie pro ploché strechy, mechanicky kotven 1,5 mm -malba 3x ‘
-zzgférnaicpeovrchu -monaiiticka ce -nopova folie -separacni folie 300 g/m2 2,9 mm
e o 5 -spadové Kliny EPS 150 Ad < 0,035 W/(m.K) 20-100 mm
-prebrouseni povrchu PDLTS-LODZE2NP ! . $5a - NAPOJEN] PLOCHE STRECHY/LODZIE NA SVISLE STENY -bitumenove lepidlo vy
~flexibilni vyrovnavaci vrstva 3 mm -PVC-P folie pro ploché stiechy, mechanicky kotvena 1,5 mm -nosna konstrukce stny asfaltovy modifikovany pds 4 mm VN |TRN| PRlCKY
-‘;)inelrace‘ { poter + tvlend viztuz 2 PP viaken 76 -sepavr?cmv fo\\ttev300 9im22,9 mm -asfaltové penetrace -asfaltova penetrace :
-;é?;r;en (OVy poter + rozplylena vyziuz z P~ viaken 76 mm -;;Za'r:jaosvea'c\‘/;/sr]svaaEPS 150 SIPIR 30-60 mm -asfaltovy modifikovany pas 4 mm -monolitick konstrukce 250 mm PRICKA TL. 140 mm KERAMICKA BROUSENA
. » : ) -bitumenove lepidio PRICKA TL. 115 mm KERAMICKA BROUSENA
'ﬁgf(; 50 Sd v("f‘ob‘oss) 200 mm 'E.‘lR A< 010‘22 ZY/ (mK) 80 mm XPSiperimeter Ad < 0,035 Wi(m.K) 250 mm SCH2 - STRECHA PLOCHA 4NP a 5.NP PRIGKA TL. 190 mm KERAMICKA BROUSENA AKU Rw min. 53 dB |
) Spodni stavba -als;Jarﬂz\r/'y'm::odeipﬂ‘ko(\J/any pés 4 mm -separaéni folie 300 g/m2 2,9 mm -PVC-P folie pro ploché stfechy, mechanicky kotvena 1,5 mm PRICKA TL. 155 mm SADROKARTONOVA AKUSTICKA Rw min. 59 dB I
5 : ) A -PVC-P folie pro ploché stiechy, mechanicky kotvena 1,5 mm -separacni folie 300 g/m2 2.9 mm -systémova skladba pricky véetné nosnych profild a hlukové izolace, dvajité oplasténi SDK
PDL5 - DLAZBA MOKRE PROSTORY 2-4NP TL. 150 -asfallova penetrace do vy&ky min. 150 mm max 500 mm nad plochou sfechu spadové Kiiny EPS 150 Ad < 0,035 Wi(m.K) 40-300 mm daskami |
-dlazba - imitace betonu 10 mm -monoliticky strop 250 mm lepici hmota PRIZDIVKA TL. 150 POROBETONOVA - - - — - — - - - I - - - - Y S - - - - - - -
R i o . o 4 mm
-flexibini epidlo 7 mm . ; $5b - NAPOJENI PLOCHE STRECHY/LODZIE NA SVISLE STENY -PIR Ad < 0,022 W(m.K) 100 mm
-jednoslozkova cementova hydroizolaéni stérka 2 mm PDL14 - LODZIE -nosné konstrukee stény bitumenové lepidio I
(vytahnout 300 mm na s&ny) -dfevoplastova terasova prkna min. 20 mm -asfaltova penetrace -asfaltovy modifikovany pas 4 mm LOP
-lity cementovy potér + rozptylena vyztuz z PP viaken 71 mm -podkladni hlinikové proifly pro montaz devoplastu min. 30x50 mm asfaltovy modifikovany pas 4 mm -asfaltova penetrace l !
-PE folie -rektifikovatelné terce plastové 30-120 mm bitumenové lepidio _monoliticky strop 250 mm . X I
-krogejova izolace (Ad=0,039) 60 mm -podlozka pod rektifikovatelné terce - napf. pfifez PVC-P Hl folie XPSiperimeter Ad < 0,035 Wi(m.K) 100 mm HLINIKp\{E PROFILY Uf <= 1,2 W/(m2.K)
-PVC-P folie pro ploché stfechy, mechanicky kotvena 1,5 mm P A . . & A IZOLACNI TROJSKLO Ug <= 0,5 W/(m2.K) ’
PDL6 - KOBEREC 2-4NP TL. 150 &ni folie 300 gim2 2.9 g ’ -separaéni folie 300 g/m2 2,9 mm SCH3 - STRECHA PLOCHA 3.NP TERASA IZOLAGNI VYPLN Up <= 0.6 Wi(m2.K)
o - K e 6-7 . -se;')grac'm o(\e Epsg 1rr;0 é/PTrF;W;O " -PVC-P folie pro ploché stfechy, mechanicky kotvena 1,5 mm -dfevoplastova terasova prkna min. 20 mm U <= 08 WIm2K) P A . ’ ‘
~Zatezovy koberec M mm s . ~Spadova vrstva -50 mm do vy3ky min. 150 mm max 500 mm nad plochou sfechu -podkladni hlinikové profily pro montaz dfevoplastu min. 30x50 mm ! .
-lepidio pro celoplo3né lepeni zatZovych kobercl -PIR Ad < 0,022 W/(m.K) 100 mm rekifikovatelné terce plastové 30-190 mm
-penetrace N . Ditumenové lepidlo S5¢ - NAPOJENI PLOCHE STRECHY NA SVISLE STENY -podiozka pod rektifikovatelné terce - napf. prifez PVC-P HI folie , l ‘
-jednoslozkovéa samonivelatni stérka na bazi cementu 4 mm -asfalton modifikovany pas 4 mm nosna konstrukce stny _PVC-P folie pro ploché strechy, mechanicky kotven 1,5 mm POZNAM KY I
:ﬁteynce;ﬁ:itovy' potér + rozptylend vyztuz z PP vidken 79-80 mm :ifgigll)i:iskpy'esntfé?;zo mm - vy$kové uskogeni -asfallova penetrace -separatni olie 500 gm2 2.9 mm !
_podlahové topen -asfaltovy modifikovany pas 4 mm -spadové Kliny EPS 150 Ad < 0,035 W/(m.K) 60-250 mm -trida pohledového betonu PB3, pried realizaci probéhne vzorkovani povrchi pohledového I
EE i P -bitumenové lepidlo -bitumenové lepidlo betonu ’
i fole Jace (10039 60 XPSlperimeter Ad < 0,035 W/(m.K) 450 mm -asfaltovy modifikovany pas 4 mm
“kroGejova izolace (Ad=0,039) 60 mm -separaéni folie 300 g/m2 2,9 mm -asfaltova penetrace I
-PVC-P folie pro ploché stfechy, mechanicky kotvend 1,6 mm -monoliticky strop 250 mm
EDL? N DL,AZB/} Z'ANE TL. 150 do vysky min. 150 mm max 500 mm nad plochou sfechu l ‘
-interiérova dlazba - imitace betonu 10 mm STR1 - STROP NAD EXTERIEREM I
-ﬂexlb‘\lm lepidio 7 mm S6a - FASADNI PASY S KZS 250 mm -nosna konsturkce - monolitticky beton 250 mm ’ ‘
-‘;)tgne race‘ { botér + rozotflend viztuz z PP vidken 73 -vnitfni povrchova Gprava dle tabulky mistnosti -penetrace
';é?imen vy poter + rozptylena vyztuz z PP viaken 75 mm -pérobeton/zelezobeton 375 mm -lepici stérkova hmota 5 mm ’
M fole Jace (1=0.039) 60 -penetrace ~Gedicova vina pro KZS Ad < 0,041 W/(m.K) 150 mm I
~rocejova izolace (Ad=0,039) 60 mm Jepici stérkova hmota 5 mm VE. Zapustanych kotev se zétkou z MW |
-Gedicova vina pro KZS Ad < 0,041 W/(m.K) 250 mm -lepici stérkova hmota 5 mm
PPL? ‘_ VINYL.Z_.A;;\‘P EL 153 3 VE. zapusténych kotev se zatkou z MW -vyztuzna mizka 145 g/m2 L [ L
';'.ny epgr‘wy ;Im ce rlevT < ,Tm iy -lepici stérkova hmota 5 mm -zéKladni natér pod omitky /‘ I /‘ ,
:p::r?:lrrza’(y:leep‘ 10 pro celoplosne lepeni vinylu -vyztuzna mfizka 145 g/m2 -hydrofobni systémova silikonova omitka, zrmo max. 1,5 mm I \
-jednoslozkova samonivelacni stérka na bazi cementu 4 mm :gngzi?iétér od omitk ’ \
-penetrace avrpodomty | I 1792 I \| 102
, - L . -hydrofobni systémova silikonova omitka, zrno max. 1,5 mm I K u 72
-lity cementovy potdr + rozptylena vyztuz z PP viaken 83-84 mm A4 /‘ F “ \ /‘
-podiahové topeni Rez A_A ’ ' ' \ '
-PE folie l | | \
-krocejova izolace (A\d=0,039) 60 mm I ‘ ‘ \
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Revize Popis Kreslil Datum

+/- 0,000 =220,20 mn. m.

Nazev projektu:

Pardubickeé vyvojové inova ¢ni centrum (PARuvic)

Stupen dokumentace: dokumentace pro Uzemni Fizeni (DUR)

Misto stavbyKe Tvrzi 235, 530 03 Pardubice Katastralni uzemiPardubice Zakézka &islo:230301

Generalni projektant:

Sinc s.r.o. SIN
Pramyslova 560

LEGENDA MATERIALU Stavebniidobjedratet

Pardubicky kraj

ZELEZOBETONOVE KONSTRUKCE m TEPELNA IZOLACE Z P ENOVEHO SKLA Komonskaho msrm st 125
2 POROBETONOVE TVARNICE — BETONOVE TRUHLIKY 532 11 Pardubice | 530 03 Pardubice
m ZDIVO Z KERAMICKYCH BLOK U TYPU THERM TL. 300 mm m PRERUSENI TEPELNEHO MOSTU - ISO NOSNIK ICO: 708 92 822 1CO: 288 14 878 +420775124685  www.sinc.cz
ZDIVO Z KERAMICKYCH BLOK U TYPU THERM AKU TL. 190 mm B3 TEPELNA IZOLACE PIR —
. , . avnl InZzenyr projektu: Z tel Gasti iektu:
) PRIGKY Z KERAMICKYCH PRICKOVEK TL. 140 mm - PLETIVO Ing. Jaroslav Dvo Fak Spiﬁzm’safgas ! projeicu
3 ZDIVO Z KERAMICKYCH BLOK U TYPU THERM TL. 240 mm 3 POROROST Zodpovédny projektant: SR Primyslové 560
TEPELNA IZOLACE Z MINERALNI VATY ' DREVO, DREVOPLAST, MATERIALY NA BAZI DREVA - | ng. Jarosiav Uvora 530 03 Pardubice
. , , , , ypracoval: xA.
= TEPELNA IZOLACE Z POLYSTYRENU (EPS DLE VYPISU SKLADEB) A, HLINIKOVE TERASOVE PROFILY Ing. Zdislava Suchankova ICO: 288 14 878
B3 TEPELNA IZOLACE Z POLYSTYRENU (PERIMETR NEBO XPS DLE 3 HPL SANITARNI PRICGKA Stavebni objekt: — —
VYPISU SKLADEB) 2x DESKA SDK S0O01 Budova PARvic Orma1'8 A4 are
|5 | PODLAHOVY POTER DLE SKLADBY KONSTRUKCI, PROSTY BETON 3 AKUSTICKA [ZOLACE Cast dokumentace: Datum:
Architektonicko stavebni feSeni 07/2023
Nazev: Cislo vykresu- revize: Méfitko:
Pldorys 5.NP | D.1.1.6 - RO1 1:50
Kéd projektu: Stupef Stavebni objekt: Profese: Cast: Cislo: Revize: Popis:

PAR DUR S001 | AST | D | 1.1 | RO1 |




