+17,750
atika

+17,050
stfecha

+14,150

5NP: ,

+12,375
mezipodesta 4NP

+10,600

4NP: o

+8,950

+5,650

+2,000
mezipodesta 1NP

-1,000

ZAKLSPARA |

+17,750

77777777777777777 “‘ :atika

+17,050

N :stfecha

+14,150

N :5NP

+12,375

N :mezipodesta 4ANP

+10,600

+8,950

+5,650

+2,000

N :mezipodesta 1NP

+0,000=220,200

§§ [ <E§
= | =
‘ =N VB ‘ ‘ ‘
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, =) [N [N [N ) [N [N [N [N [N [N [N (@) [N [N [N [N [N [N == [
= ‘ ‘
z [
| | | | | | |
= -
/
| | A | | | |
/
/
/
/
| | ‘ | | | | |
/
3 /
! ] ! g // ! ! ! ! !
| | | | | |
AN \ \
N\ T L
, N , , . , ,
‘ N = T I \
N
T AN ‘ ‘ ‘ ‘ T N
AN
1 \ 1 1 1 1 P~ 1
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 A A | I || S | | AN | S | N | TS| NN | NN | NN | N | N | NN | N | S| S | S S S S| E— e B
‘ o ) ‘ N ‘ 0
M === === === == = =G = = = = == =0 =
‘ , N [@N [N DN [ONIVAGN (@Y [N (X [N (@Y [N (@Y [N (@Y [N (@Y { N S ————— NG
| | | B | g
F T " — " X
L |
' }
o
o
>
| 7 | | | |
1 | = =
ol
g
N
ll \ \ 1l \ s
o ‘ ‘ K = o
———————————————————————————————————————————————————————————————————— gl , ’7 oe—_ | 8
«© ‘ N Y s~ N N N N Y s s S, N . W Y Y S s N . S N s N S S s N s N Y S s s e Y e N i Y UETNAN 7 o]
S \ \
| i | |
77777777777777777777777777 s el N | | :meZ|podestaSNP
el Jre]
& | g : | | | |
S
>
IS
=
| = - e - Al e |
ol 9 o
| | | | L
o i o ==
S : S =£
~ il ‘ . B
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff Rl e | e /K )3 ws S I e e e
Jie ‘ L i G k /f A 7 AANOEE e
TR RS
‘ NN TS N
i N
7777777777777777777777777777777777777777777 A 1 T L D ‘ -~ s ‘ T N :me2|podesta2NP
) I32] [re}
] o ) ]
N S N
f > f
&
| | |
of
' ' / \ ' ' ' e —x
/ \ =3
/ N ==
| il NI | > | EE o
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff o-----------"&--"-----"fH-"“l--"-"-"=-"----------- =< = L e
o Y o : 3 A A S S S S A S S S A A A S AR A W A S S A S o A S W S G S A G S A A A W AR S A o A /A S o S A S o A A \/\E D=z ©
V2 © S S3
@ < =
i d NN ‘ ‘ ‘ ‘ B R
= | | | 7 T | ~
| | | > | | | | |
! I A ! I [ s !
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 11 . A - ARy J R AR — o AR I || s I 1 RN N 1 e ,,,,,,\\,,,,,,,,,,,,//, _ 1
‘ Y / o ‘ M o < \ \
o - o \ \ /
3 ! % A ‘ 8 | N | \ p ‘ ‘
&
| < | | N | S| | |
J. \ \ /
AN \ /
\ \ /
, 7/ A , \ , NV , ,
o
T g i T | i | |
o ~N / / N\
‘ ] / / \
/ / N\
/ / \
I / / \ |
] / / \
| | | S | / I |
/ /
‘ ‘ ~ Y . ‘ / ‘ ‘ / \ ‘ ‘
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 N o o / - / \ P S

NP

-1,000

| ZAKL.SPARA

LEGENDA SKLADEB PODLAH

PDLO - SPODNi STAVBA

-skladba podlahy dle mistnosti

-SBS alfaltovy pas s AL viozkou 4 mm

-SBS alfaltovy pas s vlozkou ze sklené rohoze 4 mm
-asfaltova penetrace

-podkladni beton C16/20 XC1 + KARI 150/150/6 120 mm
-geotextilie 300 g/m2

-hutnény Stérkopisek fr. 0/4, Edef,2=45 MPa 40 mm
-hutnény $térk 16/32 200 mm

vE. drenazniho potrubi pro odvétrani radonu z podlozi
-hutnéna plvodni zemina

PDL1 - DLAZBA NP TL. 282

-dlazba - imitace betonu 10 mm

-flexibilni lepidlo 7 mm

-penetrace

-lity cementovy potér + rozptylena vyztuz z PP viaken 65 mm
-PE folie

-EPS 150 S, (Ad=0,035) ve dvou vrstvach 200 mm

-PDLO spodni stavba

PDL2 - KOBEREC 1NP TL. 282

-z&tézovy koberec 6-7 mm

-lepidlo pro celoplo$né lepeni zaZovych koberci

-penetrace

-jednoslozkové samonivelatni stérka na bazi cementu 4 mm
-penetrace

-lity cementovy potér + rozptylena vyztuz z PP vidken 71-72 mm
-PE félie

-EPS 150 S,(Ad=0,035) 200 mm

-PDLO spodni stavba

PDL3 - DLAZBA MOKRE PROSTORY NP TL. 282
-dlazba - imitace betonu 10 mm

-flexibilni lepidio 7 mm

-penetrace

-jednoslozkova cementova hydroizolatni stérka 2 mm
(vytahnout 300 mm na s&ny)

-penetrace

-lity cementovy potér + rozptylena vyztuz z PP vlaken 63 mm
-PE folie

-EPS 150 S, (Ad=0,035) 200 mm

-PDLO spodni stavba

PDL4 - STERKA 1NP tl. 282 - systémové skladba stérky

-souvrstvi P ich hy i i
a ochrannych vrstev (3-4 vrstvy)

-ocisténi povrchu

-brouseni povrchu

-betonova stérka 3 mm

-penetrace

-ocisténi povrchu

-piebrouseni povrchu

-flexibilni vyrovnavaci vrstva 3 mm

-penetrace

-lity cementovy potér + rozptylena vyztuz z PP vlaken 76 mm

-PE folie

-EPS 150 S, (Ad=0,035) 200 mm

-PDLO spodni stavba

PDL5 - DLAZBA MOKRE PROSTORY 2-4NP TL. 150
-dlazba - imitace betonu 10 mm

~flexibilni lepidio 7 mm

-jednoslozkové cementova hydroizolatni stérka 2 mm
(vytahnout 300 mm na s&ny)

-lity cementovy potér + rozptylena vyztuz z PP vidken 71 mm
-PE félie

-krogejova izolace (Ad=0,039) 60 mm

PDL6 - KOBEREC 2-4NP TL. 150

-zatézovy koberec 6-7 mm

-lepidlo pro celoplo$né lepeni za&Zovych koberci

-penetrace

-jednoslozkova samonivelacni stérka na bazi cementu 4 mm
-penetrace

-lity cementovy potér + rozptylena vyztuz z PP viaken 79-80 mm
-podlahové topeni

-PE folie

-krocejova izolace (Ad=0,039) 60 mm

PDL7 - DLAZBA 2-4NP TL. 150

-interiérova dlazba - imitace betonu 10 mm

-flexibilni lepidio 7 mm

-penetrace

-lity cementovy potér + rozptylena vyztuz z PP viaken 73 mm
-PE folie

-krocejova izolace (\d=0,039) 60 mm

PDL8 - VINYL 2-4NP TL. 150

-vinyl lepeny - imitace dfeva 2-3 mm

-disperzni lepidlo pro celoplo3né lepeni vinylu

-penetrace

-jednoslozkova samonivelacni stérka na bazi cementu 4 mm
-penetrace

-lity cementovy potér + rozptylena vyztuz z PP viaken 83-84 mm
-podiahové topeni

-PE folie

-krocejova izolace (Ad=0,039) 60 mm

LEGENDA MATERIALU

ZELEZOBETONOVE KONSTRUKCE

POROBETONOVE TVARNICE

ZDIVO Z KERAMICKYCH BLOK U TYPU THERM TL. 300 mm

ZDIVO Z KERAMICKYCH BLOK U TYPU THERM AKU TL. 190 mm
PRICKY Z KERAMICKYCH PRICKOVEK TL. 140 mm

ZDIVO Z KERAMICKYCH BLOK U TYPU THERM TL. 240 mm
TEPELNA IZOLACE Z MINERALNIi VATY

TEPELNA IZOLACE Z POLYSTYRENU (EPS DLE VYPISU SKLADEB)
TEPELNA IZOLACE Z POLYSTYRENU (PERIMETR NEBO XPS DLE

[

VYPISU SKLADEB)

PDL9 - STERKA 2-4NP tl. 150 - systémova skladba stérky

-souvrstvi transparentnich hydrofobnich impregnact
aochrannych vrstev (3-4 vrstvy)

-o€idténi povrchu

-brouseni povrchu

-betonova stérka 3 mm

-penetrace

-o€idténi povrchu

-priebrouseni povrchu

-flexibilni vyrovnavaci vrstva 3 mm

-penetrace

-lity cementovy potér + rozptylena vyztuz z PP vlaken 84 mm

-podiahové topeni

-PE folie

-krocejova izolace (\d=0,039) 60 mm

PDL10 - DLAZBA 5NP TL. 400

-interiérové dlazba - imitace betonu 10 mm

-flexibilni lepidio 7 mm

-penetrace

-lity cementovy potér + rozptylena vyztuz z PP viaken 83 mm
-PE folie

-EPS 150 S, (Ad=0,035) ve dvou vrstvach 300 mm

PDL11 - STERKA 5NP TL. 400 - systémova skladba stérky
-souvrstvi transparentnich hydrofobnich impregnaci
a ochrannych vrstev (3-4 vrstvy)
-o¢isténi povrchu
-brouseni povrchu
-betonova stérka 3 mm
-penetrace
-ocidténi povrchu
-prebrouseni povrchu
-flexibilni vyrovnavaci vrstva 3 mm
-penetrace
-lity cementovy potér + rozptylena vyztuz z PP viaken 94 mm
-PE félie
-EPS 150 S, (Ad=0,035) ve dvou vrstvach 300 mm

PDL12 - SCHODISTE - systémova skladba stérky

-souvrstvi transparentnich hydrofobnich impregnaci
aochrannych vrstev (3-4 vrstvy)

-o€idténi povrchu

-brouseni povrchu

-betonova stérka 3 mm

-penetrace

iSténi povrchu

-prebrouseni povrchu

-flexibilni vyrovnavaci vrstva 3 mm

-penetrace

-monoliticka ZB kce

PDL13 - LODZIE 2NP

-PVC-P folie pro ploché stfechy, mechanicky kotvena 1,5 mm
-separacni folie 300 g/m2 2,9 mm

-roznaseci vrstva

-spadova vrstva EPS 150 S/PIR 30-60 mm

-PIR Ad < 0,022 W/(m K) 80 mm

-bitumenové lepidlo

-asfaltovy modifikovany pas 4 mm

-asfaltova penetrace

-monoliticky strop 250 mm

PDL14 - LODZIE

-dfevoplastova terasova prkna min. 20 mm

-podkladni hlinikové proifly pro montaz dfevoplastu min. 30x50 mm
-rektifikovatelné terce plastové 30-120 mm

-podlozka pod rektifikovatelné terée - napf. pfifez PVC-P HI folie
-PVC-P folie pro ploché stfechy, mechanicky kotvena 1,5 mm
-separacni folie 300 g/m2 2,9 mm

-spadova vrstva EPS 150 S/PIR 30-80 mm

-PIR Ad < 0,022 W/(m.K) 100 mm

-bitumenové lepidlo

-asfaltovy modifikovany pas 4 mm

-asfaltova penetrace

-monoliticky strop 250 mm - vy$kové uskoSeni

PODLAHOVY POTER DLE SKLADBY KONSTRUKCI, PROSTY BETON

LEGENDA SKLADEB

§1- STENA OBVODOVA S KZS 250 mm

-vnitfni povrchova tprava dle tabulky mistnosti
-nosna konstrukce stény

-penetrace

-lepici stérkova hmota 5 mm

-gedicova vina pro KZS Ad < 0,041 W/(m.K) 250 mm
VvE. zapusténych kotev se zatkou z MW

-lepici stérkova hmota 5 mm

-vyztuzna mrizka 145 g/m2

-penetrace

-zékladni natér pod omitky

-hydrofobni systémova silikonova omitka, zmo max. 1,5 mm

S6b - FASADNI PASY § KZS 300 mm

-vnitfni povrchova Uprava dle tabulky mistnosti
-pérobeton/zelezobeton 375 mm

-penetrace

-lepici stérkova hmota 5 mm

-cedicova vina pro KZS Ad < 0,041 W/(m.K) 300 mm
Vv¢. zapusténych kotev se zatkou z MW

-lepici stérkova hmota 5 mm

-vyztuzna mfizka 145 g/m2

-penetrace

-zékladni natér pod omitky

-hydrofobni systémova silikonova omitka, zrno max.

S8 - STENA PRILEHAJICI K SOUSEDNIMU RD
-vnitfni povrchova Gprava

2 - STENA OBVODOVA 300 S KZ$

-vnitfni povrchova Uprava dle tabulky mistnosti
-nosna konstrukce stény

-penetrace

-lepici stérkova hmota 5 mm

-CediCova vina pro KZS Ad < 0,041 W/(m.K) 300 mm
v¢. zapusténych kotev se zatkou z MW

-lepici stérkova hmota 5 mm

-vyztuzna mrizka 145 g/im2

-penetrace

-XPS/Perimetr Ad < 0,035 W/(m.K) 100 mm

$9 - ATIKA

-hydrofobni systémova silikonova omitka, zro max.
-zakladni natér pod omitky

-vyztuzna mfizka 145 g/m2

-lepici stérkova hmota 5 mm

-zakladni natér pod omitky -penetrace .
-hydrofobni systémova silikonova omitka, zmo max. 1,5 mm -nosna kce - porobeton/ZB vénec 200 mm
-penetrace

$3- SOKL NAD TERENEM

-vnitfni povrchova Gprava

-nosna konstrukce stény

-alfaltova penetrace

-hydroizolaéni souvrstvi 4-8 mm
-dvouslozkové bitumenové lepidlo
-XPS/Perimetr Ad < 0,035 W/(m.K) 250 mm
véetné kotev a zatek

-lepici stérkova hmota 5 mm

-vyztuzna mrizka 145 g/m2

-lepici stérkova hmota 5 mm
-izolace EPS 100 F Ad < 0,037 W/(m.K) 100 mm
-separaéni folie 300 g/m2 2,9 mm

-hydrofobni systémova silikonova omitka, zrno max.
-zakladni natér pod omitky

-vyztuzna mrizka 145 g/m2

-lepici stérkova hmota 5 mm

-penetrace -penetrace
-zakladni natér pod omitky -betonovy truhlik/podkladni pénové sklo 400 mm
-hydrofobni systémova silikonova omitka, zrno max. 1,5 mm -penetrace

sokl nepfiznany -lepici stérkova hmota 5 mm

-Gedicova vina pro KZS Ad < 0,041 W/(m.K) 250 mm
V€. zapusténych kotev se zatkou z MW

-lepici stérkova hmota 5 mm

-vyztuzna mfizka 145 g/m2

-penetrace

-zakladni natér pod omitky

-hydrofobni systémova silikonova omitka, zro max.

S4 - SOKL POD TERENEM

-konstrukce zakladd

-alfaltova penetrace

-hydroizolacni souvrstvi 4-8 mm
-dvouslozkové bitumenové lepidlo
-XPS/Perimetr Ad < 0,035 W/(m.K) 250 mm
véetné kotev a zatek

-lepici stérkova hmota 5 mm

-vyztuzna mrizka 145 g/m2

-nopova folie

SCH1 - STRISKA PRESAH

-separacni folie 300 g/m2 2,9 mm

-spadové Kliny EPS 150 Ad < 0,035 W/(m.K) 20-100
-bitumenové lepidlo

-asfaltovy modifikovany pas 4 mm

-asfaltova penetrace
-monolitické konstrukce

S5a - NAPOJEN] PLOCHE STRECHY/LODZIE NA SVISLE STENY
-nosna konstrukce stény

-asfaltova penetrace

-asfaltovy modifikovany pas 4 mm

-bitumenové lepidio

-XPS/perimeter Ad < 0,035 W/(m.K) 250 mm

-separacni folie 300 g/m2 2,9 mm

-PVC-P folie pro ploché stfechy, mechanicky kotvena 1,5 mm

do vysky min. 150 mm max 500 mm nad plochou sfechu

250 mm
SCH2 - STRECHA PLOCHA 4.NP a 5.NP

-separacni folie 300 g/m2 2,9 mm

-spadové Kliny EPS 150 Ad < 0,035 WI(m.K) 40-300
-lepici hmota

-PIR Ad < 0,022 W/(m.K) 100 mm

-bitumenové lepidlo

-asfaltovy modifikovany pas 4 mm

-asfaltové penetrace

-monoliticky strop 250 mm

S5b - NAPOJENI PLOCHE STRECHY/LODZIE NA SVISLE STENY
-nosnd konstrukce stény

-asfaltova penetrace

-asfaltovy modifikovany pas 4 mm

-bitumenové lepidlo

-XPS/perimeter Ad < 0,035 W/(m.K) 100 mm

-separacni folie 300 g/m2 2,9 mm

-PVC-P folie pro ploché stfechy, mechanicky kotvena 1,5 mm

do vy8ky min. 150 mm max 500 mm nad plochou sfechu

SCH3 - STRECHA PLOCHA 3.NP TERASA
-dfevoplastova terasova prkna min. 20 mm

-rektifikovatelné terce plastové 30-190 mm
S5¢ - NAPOJEN PLOCHE STRECHY NA SVISLE STENY
-nosna konstrukce stény
-asfaltova penetrace
-asfaltovy modifikovany pas 4 mm
-bitumenové lepidlo
-XPS/perimeter Ad < 0,035 W/(m.K) 450 mm
-separacni folie 300 g/m2 2,9 mm
-PVC-P folie pro ploché stfechy, mechanicky kotvena 1,5 mm
do vy3ky min. 150 mm max 500 mm nad plochou sfechu

-separacni folie 300 g/m2 2,9 mm

-spadové kliny EPS 150 Ad < 0,035 W/(m.K) 60-250
-bitumenové lepidlo

-asfaltovy modifikovany pas 4 mm

-asfaltova penetrace

-monoliticky strop 250 mm

STR1 - STROP NAD EXTERIEREM

-nosna konsturkce - monolitticky beton 250 mm
-penetrace

-lepici stérkova hmota 5 mm

-Cedicova vina pro KZS Ad < 0,041 W/(m.K) 150 mm
V¢, zapusténych kotev se zatkou z MW

-lepici stérkova hmota 5 mm

-vyztuzna miizka 145 g/m2

-zakladni natér pod omitky

-hydrofobni systémova silikonova omitka, zrno max.

S6a - FASADNI PASY S KZS 250 mm

-vnitfni povrchova prava dle tabulky mistnosti
-pérobeton/zelezobeton 375 mm

-penetrace

-lepici stérkova hmota 5 mm

-CediCova vina pro KZS Ad < 0,041 W/(m.K) 250 mm
vé. zapusténych kotev se zatkou z MW

-lepici stérkova hmota 5 mm

-vyztuzna mrizka 145 g/m2

-penetrace

-zakladni natér pod omitky

-hydrofobni systémova silikonova omitka, zmo max. 1,5 mm

TEPELNA IZOLACE Z P ENOVEHO SKLA

BETONOVE TRUHLIKY

PRERUSENI TEPELNEHO MOSTU - ISO NOSNiK
TEPELNA IZOLACE PIR

PLETIVO

POROROST

DREVO, DREVOPLAST, MATERIALY NA BAZI DREVA
HLINIKOVE TERASOVE PROFILY

HPL SANITARNI PRICKA

2x DESKA SDK
AKUSTICKA [ZOLACE

£
1
=3
£
-
%%
o
-

-keram. brousena tvarnice s tepelrg izolaéni vyplni 300 mm

-PVC-P folie pro ploché stfechy, mechanicky kotvena 1,5 mm

-PVC-P folie pro ploché stfechy, mechanicky kotvend 1,5 mm

-PVC-P folie pro ploché stfechy, mechanicky kotvena 1,5 mm

-podkladni hlinikové profily pro montaz dfevoplastu min. 30x50 mm

-podlozka pod rektifikovatelné terSe - napf. pfifez PVC-P HI folie
-PVC-P folie pro ploché stfechy, mechanicky kotvena 1,5 mm

POVRCHOVE UPRAVY

P1 - OMITKA + MALBA

-pfiprava povrchu

-vapenocementova jadrova omitka min. 10 mm
-penetrace

-Stuk 2-3 mm

-penetrace

-malba 2x

P2 - OBKLADY SUCHY PROVOZ

-pfiprava povrchu

-vapenocementova jadrova omitka min. 10 mm
-penetrace

-lepidio pro keramické obklady 5 mm
-keramicky obklad 8-10 mm

1,5 mm

P3 - OBKLADY MOKRY PROVOZ

-pfiprava povrchu

-vapenocementova jadrova omitka min. 10 mm
-jednoslozkova cementova hydroizolatni stérka
-penetrace

-lepidlo pro keramické obklady 5 mm
-keramicky obklad 8-10 mm

1,5mm

P4 - SDK PODHLED MOKRY PROVOZ

-dvojity rost z CD profili do kfize

-pouziti impregnovanych SDK desek vhodnych do mistnosti
s relativni vihkosti 70 % (85 % po dobu kratsi nez 10 hod.
100 % po dobu kratsi nez 2 hod.) pfi 20 °C

-zakladni a dodatecné tmeleni vé. pfebrouseni

-penetrace

-malba 3x

810 - TRUHLIKY - PREFA NEBO MONOLIT BETON

P5 - SDK PODHLED OSTATNI PROSTORY

-dvojity rost z CD profili do kfize

-pouziti SDK desek vhodnych do mistnosti s relativni vihkosti
do 65 % pfi 20 °C

-zékladni a dodatecné tmeleni v¢. pfebrouSeni

-penetrace

-malba 3x

1,5mm

P6 - POHLEDOVY BETON

-vysprava lokélnich poskozeni spravkovou hmotou
-prebrouseni povrchu

-penetrace

-transpatentni impregnace

P5 - SDK PRICKY

-zakladni a dodate¢né tmeleni v¢. pfebroudeni
-penetrace

-malba 3x

1,5 mm

mm

VNITRNI PRICKY

PRICKA TL. 140 mm KERAMICKA BROUSENA
PRICKA TL. 115 mm KERAMICKA BROUSENA
PRICKA TL. 190 mm KERAMICKA BROUSENA AKU Rw min. 53 dB
PRICKA TL. 155 mm SADROKARTONOVA AKUSTICKA Rw min. 59 dB
-systémova skladba pricky véetné nosnych profilii a hlukové izolace, dvojité oplasténi SDK
mm deskami
PRIZDIVKA TL. 150 mm POROBETONOVA

LOP

HLINIKOVE PROFILY Uf <= 1,2 W/(m2.K)
1ZOLACNi TROJSKLO Ug <= 0,5 W/(m2.K)
1IZOLACNI VYPLN Up <= 0,6 W/(m2.K)

U <=0,8 W/(m2.K)

POZNAMKY

mm -tfida pohledového betonu PB3, pried realizaci probéhne vzorkovani povrchi pohledového
betonu

1,6 mm

Revize Popis
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