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PDL0 - SPODNÍ STAVBA
-skladba podlahy dle místností
-SBS alfaltový pás s AL vložkou 4 mm
-SBS alfaltový pás s vložkou ze sklené rohože 4 mm
-asfaltová penetrace
-podkladní beton C16/20 XC1 + KARI 150/150/6 120 mm
-geotextilie 300 g/m2
-hutněný štěrkopísek fr. 0/4, Edef,2=45 MPa 40 mm
-hutněný štěrk 16/32 200 mm
vč. drenážního potrubí pro odvětrání radonu z podloží
-hutněná původní zemina

PDL1 - DLAŽBA 1NP TL. 282
-dlažba - imitace betonu 10 mm
-flexibilní lepidlo 7 mm
-penetrace
-litý cementový potěr + rozptýlená výztuž z PP vláken 65 mm
-PE fólie
-EPS 150 S, (λd=0,035) ve dvou vrstvách 200 mm
-PDL0 spodní stavba

PDL2 - KOBEREC 1NP TL. 282
-zátěžový koberec 6-7 mm
-lepidlo pro celoplošné lepení zátěžových koberců
-penetrace
-jednosložková samonivelační stěrka na bázi cementu 4 mm
-penetrace
-litý cementový potěr + rozptýlená výztuž z PP vláken 71-72 mm
-PE fólie
-EPS 150 S,(λd=0,035) 200 mm
-PDL0 spodní stavba

PDL3 - DLAŽBA MOKRÉ PROSTORY 1NP TL. 282
-dlažba - imitace betonu 10 mm
-flexibilní lepidlo 7 mm
-penetrace
-jednosložková cementová hydroizolační stěrka 2 mm
 (vytáhnout 300 mm na stěny)
-penetrace
-litý cementový potěr + rozptýlená výztuž z PP vláken 63 mm
-PE fólie
-EPS 150 S,  (λd=0,035) 200 mm
-PDL0 spodní stavba

PDL4 - STĚRKA 1NP tl. 282 - systémová skladba stěrky
-souvrství transparentních hydrofobních impregnací
  a ochranných vrstev (3-4 vrstvy)
-očištění povrchu
-broušení povrchu
-betonová stěrka 3 mm
-penetrace
-očištění povrchu
-přebroušení povrchu
-flexibilní vyrovnávací vrstva 3 mm
-penetrace
-litý cementový potěr + rozptýlená výztuž z PP vláken 76 mm
-PE fólie
-EPS 150 S,  (λd=0,035) 200 mm
-PDL0 spodní stavba

PDL5 - DLAŽBA MOKRÉ PROSTORY 2-4NP TL. 150
-dlažba - imitace betonu 10 mm
-flexibilní lepidlo 7 mm
-jednosložková cementová hydroizolační stěrka 2 mm
 (vytáhnout 300 mm na stěny)
-litý cementový potěr + rozptýlená výztuž z PP vláken 71 mm
-PE fólie
-kročejová izolace (λd=0,039) 60 mm

PDL6 - KOBEREC 2-4NP TL. 150
-zátěžový koberec 6-7 mm
-lepidlo pro celoplošné lepení zátěžových koberců
-penetrace
-jednosložková samonivelační stěrka na bázi cementu 4 mm
-penetrace
-litý cementový potěr + rozptýlená výztuž z PP vláken 79-80 mm
-podlahové topení
-PE fólie
-kročejová izolace (λd=0,039) 60 mm

PDL7 - DLAŽBA 2-4NP TL. 150
-interiérová dlažba - imitace betonu 10 mm
-flexibilní lepidlo 7 mm
-penetrace
-litý cementový potěr + rozptýlená výztuž z PP vláken 73 mm
-PE fólie
-kročejová izolace (λd=0,039) 60 mm

PDL8 - VINYL 2-4NP TL. 150
-vinyl lepený - imitace dřeva 2-3 mm
-disperzní lepidlo pro celoplošné lepení vinylu
-penetrace
-jednosložková samonivelační stěrka na bázi cementu 4 mm
-penetrace
-litý cementový potěr + rozptýlená výztuž z PP vláken 83-84 mm
-podlahové topení
-PE fólie
-kročejová izolace (λd=0,039) 60 mm

LEGENDA SKLADEB PODLAH LEGENDA SKLADEB
P1 - OMÍTKA + MALBA
-příprava povrchu
-vápenocementová  jádrová omítka min. 10 mm
-penetrace
-štuk 2-3 mm
-penetrace
-malba 2x

P2 - OBKLADY SUCHÝ PROVOZ
-příprava povrchu
-vápenocementová  jádrová omítka min. 10 mm
-penetrace
-lepidlo pro keramické obklady 5 mm
-keramický obklad 8-10 mm

P3 - OBKLADY MOKRÝ PROVOZ
-příprava povrchu
-vápenocementová  jádrová omítka min. 10 mm
-jednosložková cementová hydroizolační stěrka
-penetrace
-lepidlo pro keramické obklady 5 mm
-keramický obklad 8-10 mm

P4 - SDK PODHLED MOKRÝ PROVOZ
-dvojitý rošt z CD profilů do kříže
-použití impregnovaných SDK desek vhodných do místností
s relativní vlhkostí 70 % (85 % po dobu kratší než 10 hod.
100 % po dobu kratší než 2 hod.) při 20 °C
-základní a dodatečné tmelení vč. přebroušení
-penetrace
-malba 3x

P5 - SDK PODHLED OSTATNÍ PROSTORY
-dvojitý rošt z CD profilů do kříže
-použití SDK desek vhodných do místností s relativní vlhkostí
do 65 % při 20 °C
-základní a dodatečné tmelení vč. přebroušení
-penetrace
-malba 3x

P6 - POHLEDOVÝ BETON
-výsprava lokálních poškození správkovou hmotou
-přebroušení povrchu
-penetrace
-transpatentní impregnace

P5 - SDK PŘÍČKY
-základní a dodatečné tmelení vč. přebroušení
-penetrace
-malba 3x

S1 - STĚNA OBVODOVÁ S KZS 250 mm
-vnitřní povrchová úprava dle tabulky místností
-nosná konstrukce stěny
-penetrace
-lepící stěrková hmota 5 mm
-čedičová vlna pro KZS λd ≤ 0,041 W/(m.K) 250 mm
vč. zapuštěných kotev se zátkou z MW
-lepící stěrková hmota 5 mm
-výztužná mřížka 145 g/m2
-penetrace
-základní nátěr pod omítky
-hydrofobní systémová silikonová omítka, zrno max. 1,5 mm

S2 - STĚNA OBVODOVÁ 300 S KZS
-vnitřní povrchová úprava dle tabulky místností
-nosná konstrukce stěny
-penetrace
-lepící stěrková hmota 5 mm
-čedičová vlna pro KZS λd ≤ 0,041 W/(m.K) 300 mm
vč. zapuštěných kotev se zátkou z MW
-lepící stěrková hmota 5 mm
-výztužná mřížka 145 g/m2
-penetrace
-základní nátěr pod omítky
-hydrofobní systémová silikonová omítka, zrno max. 1,5 mm

S3 - SOKL NAD TERÉNEM
-vnitřní povrchová úprava
-nosná konstrukce stěny
-alfaltová penetrace
-hydroizolační souvrství 4-8 mm
-dvousložkové bitumenové lepidlo
-XPS/Perimetr λd ≤ 0,035 W/(m.K) 250 mm
včetně kotev a zátek
-lepící stěrková hmota 5 mm
-výztužná mřížka 145 g/m2
-penetrace
-základní nátěr pod omítky
-hydrofobní systémová silikonová omítka, zrno max. 1,5 mm
sokl nepřiznaný

S4 - SOKL POD TERÉNEM
-konstrukce základů
-alfaltová penetrace
-hydroizolační souvrství 4-8 mm
-dvousložkové bitumenové lepidlo
-XPS/Perimetr λd ≤ 0,035 W/(m.K) 250 mm
včetně kotev a zátek
-lepící stěrková hmota 5 mm
-výztužná mřížka 145 g/m2
-nopová folie

S5a - NAPOJENÍ PLOCHÉ ST ŘECHY/LODŽIE NA SVISLÉ STĚNY
-nosná konstrukce stěny
-asfaltová penetrace
-asfaltový modifikovaný pás 4 mm
-bitumenové lepidlo
-XPS/perimeter λd ≤ 0,035 W/(m.K) 250 mm
-separační folie 300 g/m2 2,9 mm
-PVC-P folie pro ploché střechy, mechanicky kotvená  1,5 mm
do výšky min. 150 mm max 500 mm nad plochou střechu

S5b - NAPOJENÍ PLOCHÉ ST ŘECHY/LODŽIE NA SVISLÉ STĚNY
-nosná konstrukce stěny
-asfaltová penetrace
-asfaltový modifikovaný pás 4 mm
-bitumenové lepidlo
-XPS/perimeter λd ≤ 0,035 W/(m.K) 100 mm
-separační folie 300 g/m2 2,9 mm
-PVC-P folie pro ploché střechy, mechanicky kotvená 1,5 mm
do výšky min. 150 mm max 500 mm nad plochou střechu

S5c - NAPOJENÍ PLOCHÉ ST ŘECHY NA SVISLÉ STĚNY
-nosná konstrukce stěny
-asfaltová penetrace
-asfaltový modifikovaný pás 4 mm
-bitumenové lepidlo
-XPS/perimeter λd ≤ 0,035 W/(m.K) 450 mm
-separační folie 300 g/m2 2,9 mm
-PVC-P folie pro ploché střechy, mechanicky kotvená 1,5 mm
do výšky min. 150 mm max 500 mm nad plochou střechu

S6a - FASÁDNÍ PÁSY S KZS 250 mm
-vnitřní povrchová úprava dle tabulky místností
-pórobeton/železobeton 375 mm
-penetrace
-lepící stěrková hmota 5 mm
-čedičová vlna pro KZS λd ≤ 0,041 W/(m.K) 250 mm
vč. zapuštěných kotev se zátkou z MW
-lepící stěrková hmota 5 mm
-výztužná mřížka 145 g/m2
-penetrace
-základní nátěr pod omítky
-hydrofobní systémová silikonová omítka, zrno max. 1,5 mm

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

PŘÍČKA TL. 140 mm KERAMICKÁ BROUŠENÁ
PŘÍČKA TL. 115 mm KERAMICKÁ BROUŠENÁ
PŘÍČKA TL. 190 mm KERAMICKÁ BROUŠENÁ AKU Rw min. 53 dB
PŘÍČKA TL. 155 mm SÁDROKARTONOVÁ AKUSTICKÁ Rw min. 59 dB
-systémová skladba příčky včetně nosných profilů a hlukové izolace, dvojité opláštění SDK
deskami
PŘIZDÍVKA TL. 150 mm PÓROBETONOVÁ

VNITŘNÍ PŘÍČKY

LOP
HLINÍKOVÉ PROFILY Uf <= 1,2 W/(m2.K)
IZOLAČNÍ TROJSKLO Ug <= 0,5 W/(m2.K)
IZOLAČNÍ VÝPLŇ Up <= 0,6 W/(m2.K)
U <= 0,8 W/(m2.K)

POZNÁMKY
-třída pohledového betonu PB3, před realizací proběhne vzorkování povrchů pohledového
betonu

PDL9 - STĚRKA 2-4NP tl. 150 - systémová skladba stěrky
-souvrství transparentních hydrofobních impregnací
  a ochranných vrstev (3-4 vrstvy)
-očištění povrchu
-broušení povrchu
-betonová stěrka 3 mm
-penetrace
-očištění povrchu
-přebroušení povrchu
-flexibilní vyrovnávací vrstva 3 mm
-penetrace
-litý cementový potěr + rozptýlená výztuž z PP vláken 84 mm
-podlahové topení
-PE fólie
-kročejová izolace (λd=0,039) 60 mm

PDL10 - DLAŽBA 5NP TL. 400
-interiérová dlažba - imitace betonu 10 mm
-flexibilní lepidlo 7 mm
-penetrace
-litý cementový potěr + rozptýlená výztuž z PP vláken 83 mm
-PE fólie
-EPS 150 S, (λd=0,035) ve dvou vrstvách 300 mm

PDL11 - STĚRKA 5NP TL. 400 - systémová skladba stěrky
-souvrství transparentních hydrofobních impregnací
  a ochranných vrstev (3-4 vrstvy)
-očištění povrchu
-broušení povrchu
-betonová stěrka 3 mm
-penetrace
-očištění povrchu
-přebroušení povrchu
-flexibilní vyrovnávací vrstva 3 mm
-penetrace
-litý cementový potěr + rozptýlená výztuž z PP vláken 94 mm
-PE fólie
-EPS 150 S, (λd=0,035) ve dvou vrstvách 300 mm

PDL12 - SCHODIŠTĚ - systémová skladba stěrky
-souvrství transparentních hydrofobních impregnací
  a ochranných vrstev (3-4 vrstvy)
-očištění povrchu
-broušení povrchu
-betonová stěrka 3 mm
-penetrace
-očištění povrchu
-přebroušení povrchu
-flexibilní vyrovnávací vrstva 3 mm
-penetrace
-monolitická ŽB kce

PDL13 - LODŽIE 2NP
-PVC-P folie pro ploché střechy, mechanicky kotvená 1,5 mm
-separační folie 300 g/m2 2,9 mm
-roznášecí vrstva
-spádová vrstva EPS 150 S/PIR 30-60 mm
-PIR λd ≤ 0,022 W/(m.K) 80 mm
-bitumenové lepidlo
-asfaltový modifikovaný pás 4 mm
-asfaltová penetrace
-monolitický strop 250 mm

PDL14 - LODŽIE
-dřevoplastová terasová prkna min. 20 mm
-podkladní hliníkové proifly pro montáž dřevoplastu min. 30x50 mm
-rektifikovatelné terče plastové 30-120 mm
-podložka pod rektifikovatelné terče - např. přířez PVC-P HI folie
-PVC-P folie pro ploché střechy, mechanicky kotvená 1,5 mm
-separační folie 300 g/m2 2,9 mm
-spádová vrstva EPS 150 S/PIR 30-80 mm
-PIR λd ≤ 0,022 W/(m.K) 100 mm
-bitumenové lepidlo
-asfaltový modifikovaný pás 4 mm
-asfaltová penetrace
-monolitický strop 250 mm - výškové uskočení

S6b - FASÁDNÍ PÁSY S KZS 300 mm
-vnitřní povrchová úprava dle tabulky místností
-pórobeton/železobeton 375 mm
-penetrace
-lepící stěrková hmota 5 mm
-čedičová vlna pro KZS λd ≤ 0,041 W/(m.K) 300 mm
vč. zapuštěných kotev se zátkou z MW
-lepící stěrková hmota 5 mm
-výztužná mřížka 145 g/m2
-penetrace
-základní nátěr pod omítky
-hydrofobní systémová silikonová omítka, zrno max. 1,5 mm

S8 - STĚNA PŘILÉHAJÍCÍ K SOUSEDNÍMU RD
-vnitřní povrchová úprava
-keram. broušená tvárnice s tepelně izolační výplní 300 mm
-XPS/Perimetr λd ≤ 0,035 W/(m.K) 100 mm

S9 - ATIKA
-hydrofobní systémová silikonová omítka, zrno max. 1,5 mm
-základní nátěr pod omítky
-výztužná mřížka 145 g/m2
-lepící stěrková hmota 5 mm
-penetrace
-nosná kce - porobeton/ŽB věnec 200 mm
-penetrace
-lepící stěrková hmota 5 mm
-izolace EPS 100 F λd ≤ 0,037 W/(m.K) 100 mm
-separační folie 300 g/m2  2,9 mm
-PVC-P folie pro ploché střechy, mechanicky kotvená 1,5 mm

S10 - TRUHLÍKY - PREFA NEBO MONOLIT BETON
-hydrofobní systémová silikonová omítka, zrno max. 1,5 mm
-základní nátěr pod omítky
-výztužná mřížka 145 g/m2
-lepící stěrková hmota 5 mm
-penetrace
-betonový truhlík/podkladní pěnové sklo 400 mm
-penetrace
-lepící stěrková hmota 5 mm
-čedičová vlna pro KZS λd ≤ 0,041 W/(m.K) 250 mm
vč. zapuštěných kotev se zátkou z MW
-lepící stěrková hmota 5 mm
-výztužná mřížka 145 g/m2
-penetrace
-základní nátěr pod omítky
-hydrofobní systémová silikonová omítka, zrno max. 1,5 mm

SCH1 - STŘÍŠKA PŘESAH
-PVC-P folie pro ploché střechy, mechanicky kotvená 1,5 mm
-separační folie 300 g/m2  2,9 mm
-spádové klíny EPS 150 λd ≤ 0,035 W/(m.K) 20-100 mm
-bitumenové lepidlo
-asfaltový modifikovaný pás 4 mm
-asfaltová penetrace
-monolitická konstrukce  250 mm

SCH2 - STŘECHA PLOCHÁ 4.NP a 5.NP
-PVC-P folie pro ploché střechy, mechanicky kotvená 1,5 mm
-separační folie 300 g/m2  2,9 mm
-spádové klíny EPS 150 λd ≤ 0,035 W/(m.K) 40-300 mm
-lepící hmota
-PIR λd ≤ 0,022 W/(m.K) 100 mm
-bitumenové lepidlo
-asfaltový modifikovaný pás 4 mm
-asfaltová penetrace
-monolitický strop 250 mm

SCH3 - STŘECHA PLOCHÁ 3.NP TERASA
-dřevoplastová terasová prkna min. 20 mm
-podkladní hliníkové profily pro montáž dřevoplastu min. 30x50 mm
-rektifikovatelné terče plastové 30-190 mm
-podložka pod rektifikovatelné terče - např. přířez PVC-P HI folie
-PVC-P folie pro ploché střechy, mechanicky kotvená 1,5 mm
-separační folie 300 g/m2  2,9 mm
-spádové klíny EPS 150 λd ≤ 0,035 W/(m.K) 60-250 mm
-bitumenové lepidlo
-asfaltový modifikovaný pás 4 mm
-asfaltová penetrace
-monolitický strop 250 mm

STR1 - STROP NAD EXTERIÉREM
-nosná konsturkce - monolittický beton 250 mm
-penetrace
-lepící stěrková hmota 5 mm
-čedičová vlna pro KZS λd ≤ 0,041 W/(m.K) 150 mm
vč. zapuštěných kotev se zátkou z MW
-lepící stěrková hmota 5 mm
-výztužná mřížka 145 g/m2
-základní nátěr pod omítky
-hydrofobní systémová silikonová omítka, zrno max. 1,5 mm
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PODHLED

31,42 m²

400.01
SCHODIŠŤOVÁ GALERIE

4,70 m²

400.02
VÝTAHOVÁ ŠACHTA

71,64 m²

400.03
SDÍLENÁ RELAXA ČNÍ ZÓNA

39,85 m²

400.04
SDÍLENÁ KUCHYNĚ S BAREM

3,04 m²

400.05
SERVEROVNA

4,07 m²

400.06
SKLAD

12,69 m²

400.07
SKLAD

64,72 m²

400.08
CHODBA

5,18 m²

400.09
PŘEDSÍŇ MUŽI

6,76 m²

400.10
WC MUŽI

5,78 m²

400.11
PŘEDSÍŇ ŽENY

9,13 m²

400.12
WC ŽENY

4,51 m²

400.13
TISKÁRNY

4,85 m²

400.14
TECHNOLOGIE 58,07 m²

420.15
SDÍLENÁ AI LABORATO Ř

počet osob: 22

15,42 m²

410.16
ADMINISTRATIVA VEDENÍ PARVIC

počet osob: 2
25,19 m²

410.17
ADMINISTRATIVA VEDENÍ PARVIC

počet osob: 236,67 m²

410.18
ADMINISTRATIVA VEDENÍ PARVIC

počet osob: 6

46,83 m²

410.19
ADMINISTRATIVA VEDENÍ PARVIC

počet osob: 8
31,96 m²

410.20
ADMINISTRATIVA VEDENÍ PARVIC

počet osob: 4
31,96 m²

400.21
SDÍLENÁ ZASEDACÍ MÍSNTOST

počet osob: 4
31,96 m²

420.22
SAMOSTATNÁ AI LABORATO Ř

počet osob: 4
40,79 m²

420.23
SAMOSTATNÁ AI LABORATO Ř

počet osob: 6

94,60 m²

420.24
LODŽIE

80,63 m²

420.25
TERASA
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LEGENDA MATERIÁLU
ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE

PÓROBETONOVÉ TVÁRNICE

ZDIVO Z KERAMICKÝCH BLOK Ů TYPU THERM AKU TL. 190 mm

PŘÍČKY Z KERAMICKÝCH PŘÍČKOVEK TL. 140 mm

ZDIVO Z KERAMICKÝCH BLOK Ů TYPU THERM TL. 240 mm

TEPELNÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍ VATY

TEPELNÁ IZOLACE Z POLYSTYRENU (EPS  DLE VÝPISU SKLADEB)

TEPELNÁ IZOLACE Z POLYSTYRENU (PERIMETR NEBO XPS DLE
VÝPISU SKLADEB)

ZDIVO Z KERAMICKÝCH BLOK Ů TYPU THERM TL. 300 mm

TEPELNÁ IZOLACE Z P ĚNOVÉHO SKLA
BETONOVÉ TRUHLÍKY
PŘERUŠENÍ TEPELNÉHO MOSTU - ISO NOSNÍK

TEPELNÁ IZOLACE PIR

PLETIVO

DŘEVO, DŘEVOPLAST, MATERIÁLY NA BÁZI DŘEVA

HLINÍKOVÉ TERASOVÉ PROFILY
HPL SANITÁRNÍ PŘÍČKA

POROROŠT

PODLAHOVÝ POTĚR DLE SKLADBY KONSTRUKCÍ, PROSTÝ BETON
2x DESKA SDK
AKUSTICKÁ IZOLACE
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Tabulka místností 4NP

OZN.M. NÁZEV MÍSTNOSTI Kód prvku
CCI 2 Vybudované

prostory PLOCHA [m²] POČET OSOB
POVRCHOVÉ ÚPRAVY

POZNÁMKAPODLAHA STĚNY STROP
400.01 SCHODIŠŤOVÁ GALERIE MI00.01.0106 31,42 0 PDL9, PDL12 betonová st ěrka P1 malba P6 pohledový beton sokl stěrka 10 cm
400.02 VÝTAHOVÁ ŠACHTA MI00.01.0107 4,70 0 P1 malba P6 pohledový beton
400.03 SDÍLENÁ RELAXA ČNÍ ZÓNA MI00.01.0108 71,64 0 PDL9 betonová st ěrka P1 malba P6 pohledový beton sokl stěrka 10 cm
400.04 SDÍLENÁ KUCHYNĚ S BAREM MI00.01.0109 39,85 0 PDL9 betonová st ěrka P1 malba, P2 ker. obklad P6 pohledový beton sokl stěrka 10 cm
400.05 SERVEROVNA MI00.01.0110 3,04 0 PDL7 keramická dlažba P1 malba P6 pohledový beton sokl keramický 10 cm
400.06 SKLAD MI00.01.0111 4,07 0 PDL7 keramická dlažba P1 malba P6 pohledový beton sokl keramický 10 cm
400.07 SKLAD MI00.01.0112 12,69 0 PDL7 keramická dlažba P1 malba P6 pohledový beton sokl keramický 10 cm
400.08 CHODBA MI00.01.0113 64,72 0 PDL9 betonová st ěrka P1 malba, P2 ker. obklad P5 SDK podhled sokl stěrka 10 cm
400.09 PŘEDSÍŇ MUŽI MI00.01.0114 5,18 0 PDL5 keramická dlažba P1 malba, P2 ker. obklad P6 pohledový beton sokl keramický 10 cm
400.10 WC MUŽI MI00.01.0115 6,76 0 PDL5 keramická dlažba P1 malba, P2 ker. obklad P6 pohledový beton sokl keramický 10 cm
400.11 PŘEDSÍŇ ŽENY MI00.01.0116 5,78 0 PDL5 keramická dlažba P1 malba, P2 ker. obklad P6 pohledový beton sokl keramický 10 cm
400.12 WC ŽENY MI00.01.0117 9,13 0 PDL5 keramická dlažba P1 malba, P2 ker. obklad P6 pohledový beton sokl keramický 10 cm
400.13 TISKÁRNY MI00.01.0118 4,51 0 PDL9 betonová st ěrka P1 malba P5 SDK podhled sokl stěrka 10 cm
400.14 TECHNOLOGIE MI00.01.0119 4,85 0 PDL7 keramická dlažba P1 malba P6 pohledový beton sokl keramický 10 cm
400.21 SDÍLENÁ ZASEDACÍ MÍSNTOST MI00.01.0126 31,96 4 PDL8 vinyl P1 malba P6 pohledový beton sokl vinyl 10 cm
410.16 ADMINISTRATIVA VEDENÍ PARVIC MI00.01.0121 15,42 2 PDL6 koberec P1 malba P6 pohledový beton
410.17 ADMINISTRATIVA VEDENÍ PARVIC MI00.01.0122 25,19 2 PDL6 koberec P1 malba P6 pohledový beton
410.18 ADMINISTRATIVA VEDENÍ PARVIC MI00.01.0123 36,67 6 PDL6 koberec P1 malba P6 pohledový beton
410.19 ADMINISTRATIVA VEDENÍ PARVIC MI00.01.0124 46,83 8 PDL6 koberec P1 malba P6 pohledový beton
410.20 ADMINISTRATIVA VEDENÍ PARVIC MI00.01.0125 31,96 4 PDL6 koberec P1 malba P6 pohledový beton
420.15 SDÍLENÁ AI LABORATO Ř MI00.01.0120 58,07 22 PDL6 koberec P1 malba P6 pohledový beton
420.22 SAMOSTATNÁ AI LABORATO Ř MI00.01.0127 31,96 4 PDL6 koberec P1 malba P6 pohledový beton
420.23 SAMOSTATNÁ AI LABORATO Ř MI00.01.0128 40,79 6 PDL6 koberec P1 malba P6 pohledový beton
420.24 LODŽIE MI00.01.0129 94,60 0 PDL14 dřevoplast
420.25 TERASA MI00.01.0130 80,63 0 SCH3 dřevoplast
Celková plocha: 762,39
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