MAGISTRAT MESTA PARDUBIC
STAVEBNI URAD

Strossova 44, Pardubice 53021

Sp. zn.: SU 115703/2023/Pet

C.j.: MmP 10950/2024 Pardubice, dne 29.1.2024
Vytizuje: Petrusova Zita, tel.: 420466859157

opravnéna tfedni osoba, 340.00, V/10
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ROZHODNUTI
UZEMNI ROZHODNUTI

Vyrokova Cast:

Magistrat mésta Pardubic, stavebni tiad, jako stavebni ufad ptislusny podle § 13 odst. 1 pism. ¢) zdkona
¢. 183/2006 Sb., o tzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni ucinném do
31.12.2023 (dale jen "stavebni zdkon") ve spojeni s ustanovenim § 334a odst. 3 zakona ¢. 283/2021 Sb.,
stavebni zdkon, ve znéni pozdé&jSich predpisii, v uizemnim fizeni posoudil podle § 84 az 90 stavebniho
zakona zadost o vydani rozhodnuti o umisténi stavby (dale jen "rozhodnuti o umisténi stavby"), kterou
dne 30.8.2023 podala spole¢nost Cornales s.r.o., ICO 28858085, Kliny 2035, Zidenice, 615 00 Brno,
kterou zastupuje Sinc s.r.0., ICO 28814878, Na Spravedlnosti 1533, Zelené Pfedmésti, 530 02 Pardubice

"y

(dale jen "zadatel™), a na zaklad¢ tohoto posouzeni:

v

Vydava podle § 79 a 92 stavebniho zakona a § 9 vyhlasky ¢. 503/2006 Sb., o podrobné;jsi prave
uzemniho rozhodovéni, izemniho opatieni a stavebniho fadu

rozhodnuti o umisténi souboru staveb

Novostavba bytového domu na rohu ulic K Visiiovce a Jana Palacha se souvisejicimi stavbami
na pozemcich parec. ¢. 2505/3, 2506/1, 2506/17, 2583/25 v katastralnim tizemi Pardubice.

Popis staveb souboru:
SO 01 Bytovy diim na pozemku parcelni ¢islo 2506/17, 2506/1 v k.a. Pardubice

Novostavba bytového domu bude navazovat na stavajici blokovou zéstavbu v ul. Jana Palacha.
Novostavba je obdélnikového plidorysu, bez podsklepeni o Sesti podlazich s tim, ze posledni 2 podlazi
jsou k ulici K Visnovce uskocena. Zalozeni stavby bude na pilotach a zakladové desce.

V 1.NP budou spole¢né casti domu, jeden nebytovy prostor a vnitini a venkovni garazova stani v poctu
13 stani, véetné jednoho pro imobilni. Ve 2.-6.NP jsou bytové jednotky v poctu 18 byti (14 byt 1+kk a 4
byty 4+kKk).

Pidorysné rozméry 20,1 x 20,4 m; zastavéna plocha 410,5 m?; vyska atiky posledniho nadzemniho
podlazi 20,560 m od +-0,000 = 221,500 m.n.m Bpv

Stavajici vjezd na pozemek v ul. K Visnovce bude rozsiten z 3,5 m na 5,4 m.

SO 02 Zpevnéné plochy a sadové upravy na pozemku parcelni ¢islo 2506/17, 2506/1 v k.u.
Pardubice.
10 01 Piipojka plynu v ulici Jana Palacha na pozemcich parc.¢. 2583/25 a 2506/17 v k.u. Pardubice.

Bytovy dim bude napojena na stavajici STL plynovod novou ptipojkou z ulice Jana Palacha. Pfipojka
bude 0 délce 1 m a bude provedena pomoci elektrotvarovky a trasového T - kusu. Ptipojka bude
zakoncena v pilifi s HUP na fasad¢ domu.
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10 02 Pripojky vody a kanalizace v ulici K Visiiovce na pozemcich parc.¢. 2505/3 a 2506/17 v k.u.
Pardubice.

Vodovodni ptipojka bude z PE 100 RC SDR 11/90x8,2, celkové délky 5,5 m. Napojeni bude provedeno
na vodovodni fad s osazenim vodarenského Soupéte, a to protlakem pod komunikaci.

Kanalizaéni ptipojka bude z DN 200, s Sachtou DN 400, celkové délky 9 m. Napojeni bude provedeno na
kanaliza¢ni fad dle podminek spole¢nosti VAK Pardubice a to protlakem pod komunikaci

Zdrojem tepla pro bytovy dim budou dva plynové kotle umisténé v technické mistnosti v 6.NP. Vétrani
domu bude zajisténo rekuperaci, centralni vzduchotechnickou jednotkou umisténou v samostatné
mistnosti v 6.NP. Okna bytti nebudou slouzit k vétrani pobytovych mistnosti. Na stfeSe budou umistény
odtahové ventilatory.

Misto pro ulozeni TKO bude ve vyklenku v 1.NP.

Na hranici se sousednim pozemkem parc.¢. 2506/26 v k.4. Pardubice bude na pozemku parc.¢. 2506/1 v
k.4. Pardubice umisténo oploceni o vySce 2,5 m v kombinaci Stipanych betonovych tvarnic s plotovou
vyplni.

1. Stanovi podminky pro umisténi staveb:

1. Stavba bude umisténa v souladu s grafickou piilohou rozhodnuti, ktera obsahuje vykres soucasného
stavu uzemi v meéfitku katastralni mapy se zakreslenim stavebniho pozemku, pozadovanym
umisténim stavby, s vyznacenim vazeb a vlivii na okoli, zejména vzdalenosti od hranic pozemku a
sousednich staveb.

2. Pro umisténi staveb se vymezuji pozemky parcelni ¢isla 2505/3, 2506/1, 2506/17, 2583/25 v
katastralnim tzemi Pardubice jako pozemky stavebni tak, jak je zakresleno ve vykrese C3 —
koordinac¢ni situace a C2 — katastralni situa¢ni vykres dokumentace pro tizemni fizeni (DUR), kterou
autorizoval ing. Jaroslav Dvorak, autorizovany inzenyr pro pozemni stavby.

3. Pidorysné rozméry 20,1 x 20,4 m; zastavéna plocha 410,5 m?; vyska atiky posledniho nadzemniho
podlazi 20,560 m od +-0,000 = 221,500 m.n.m Bpv

4. Od sousedni stavby na pozemku parcelni ¢islo stavebni 1902/1 bude dim umistén ve vzdalenosti
10,6 m; od sousedniho pozemku parcelni ¢islo stavebni 1902/1 bude dm umistén ve vzdalenosti 4,6
m; od sousedni stavby na pozemku parcelni ¢islo stavebni 1989/1 bude dim ve vzdalenosti 14,2 m;
se sousedni stavbou na pozemku parcelni ¢islo stavebni 10535/3 bude dim tvofit blokovou uli¢ni
zastavbu. Ve v k.u. Pardubice.

1. Stanovi podminky pro provedeni staveb SO 02, 10 01 a 10 02:

1. Stavby SO 02, IO 01 a 10 02 nevyzaduji ohlaSeni, ani stavebni povoleni. Lze je provést na zakladé
tohoto pravomocného uzemniho rozhodnuti.

2. Pted zahgjeni stavby budou vytyCeny vSechny stavajici podzemni sit€. Technické feSeni soub¢hu,
kfizeni nebo ochrany stavajicich siti a navrhovanych tras siti bude piredloZzeno k vyjadfeni
vlastnikdim, pfip. spraveim podzemnich vedeni a stavajicich zatfizeni a budou sjednany podminky
zpétného prevzeti.

3. Pfi soubéhu a kiizeni stavby se stavajicimi podzemnimi sitémi je tieba zajistit dodrzeni zakona ¢.
458/2000 Sb. (energeticky zakon), zakona ¢. 127/2005 Sb. o elektronickych komunikacich a o zméné
nékterych souvisejicich zakont (zakon o elektronickych komunikacich), platnych CSN, zejména
CSN 73 6005 Prostorova uprava vedeni technického vybaveni. Veskeré prace provadéné
Vv ochranném pasmu nadzemniho vedeni musi byt v souladu s CSN 33 3301.

4. Pii soubéhu a kiizeni s jinymi inzenyrskymi sitémi bude dodrzen min. svisly a vodorovny odstup dle
CSN 73 6005. Pii pokladce budou respektovany dalsi souvisejici predpisy, normy a ptedpisy BOZP.
Z pohledu BOZP budou bé¢hem vystavby vSechny prace provadény tak, aby nedoslo k ohrozeni
zdravi pracovnikii i ostatnich ob¢anti. Veskeré prace provadéné v ochranném pasmu nadzemniho
vedeni musi byt v souladu s CSN 33 3301. zemni prace musi byt provadény v souladu s CSN 73
3050 ¢l. 54-57.

5. Odkryta stavajici podzemni vedeni budou fadné zabezpecena pied poskozenim. Stavebnik je pfi
pripravé a realizaci stavby zodpovédny za neporusitelnost stavajicich vedeni a existujiciho provozu
téchto zafizeni.

6. Poskozeni stavajicich podzemnich siti bude neprodlené ohldSeno spravci ptislusné site.



C.j. MmP 10950/2024 str. 3

7. Po celou dobu stavby budou stavajici komunikace udrzovany ve sjizdném stavu a bude zajistén
pfistup do sousednich nemovitosti.

8. Pied zahajenim staveb bude na Ufadu méstského obvodu Pardubice V., odbor investi¢ni a spravni
projednan zabor a zvlastni uzivani komunikaci a vefejnych prostranstvi pro provedeni stavby a pro
umisténi staveniste.

9. Po dokonceni staveb budou stavbou dotcené pozemKy vetejného prostranstvi a komunikaci predany
Uiadu méstského obvodu Pardubice V., odboru investi¢nimu a spravnimu.

10. Zahajeni stavby bude oznameno stavebnimu tGfadu.

11.Stavba bude provadéna opravnénym zhotovitelem, stavebnim podnikatelem. Pfed zahajenim stavby
bude stavebnimu ufadu sdélen ndzev a ICO zhotovitele stavby.

12. S odpady bude nakladano v souladu se zdkonem ¢&. 541/2020 Sb. o odpadech.

13. Stavebnik ma dle § 22 odst. 2 zakona ¢. 20/1987 Sb. o statni pamatkové péci povinnost zaslat na
adresu Archeologického ustavu AV CR, ¢i elektronicky na oznameni@arup.cas.cz ,,Oznameni
stavebniho nebo jiného zaméeru®.

14. Budou dodrzeny podminky vyjadieni spole¢nosti CEZ Distribuce, a.s. ze dne 25.7.2023 zn.
001135725166:

a)

b)

c)

d)

f)

9)

h)

Soubézné byl vydan souhlas se stavbou a ¢innosti v ochranném pasmu uvedeného energetického
zatizeni, evidovany pod ¢islem 1135725295, kde jsou stanoveny dals$i podminky pro stavbu.

Podminkou pro zahajeni Cinnosti v blizkosti zafizeni distribuc¢ni soustavy, resp. v ochranném
pasmu je platné sdéleni o existenci zafizeni v majetku spole¢nosti CEZ pro zajmové tizemi, které
ziskate prostiednictvim Geoportalu (geoportal.cezdistribuce.cz), pii dodrzeni podminek
uvedenych ve sdéleni a v tomto vyjadfeni.

V dostateéném Casovém piedstihu pfed zahajenim praci je nutné podat zadost o udéleni souhlasu
s ¢innosti a umisténim stavby v blizkosti zatizeni distribu¢ni soustavy, resp. vV ochranném pasmu.
Postup a formulat je k dispozici na www.cezdistribuce.cz. Pfi realizaci stavby je nutné se fidit
podminkami, které budou stanoveny Vv pfipadé kladného posouzeni podané zadosti.

Mista kiizeni a soub€hy ostatnich zafizeni a staveb se zatfizenimi energetickymi, komunika¢nimi
sittmi pro elektronickou komunikaci nebo zafizenimi technické infrastruktury musi byt
vyprojektovany a provedeny v souladu s platnymi normami a piedpisy, zejména s CSN 33 2000-
5-52, CSN WV 50110-1, CSN EN 50341-1, CSN 736005 a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301, PNE
34 1050.

V piipadé nadzemniho vedeni nn budou pro stavby a konstrukce dodrzeny odstupové vzdalenosti
uvedené v PNE 33 3302 a hranu vykopu doporucujeme pii realizaci stavby umistit min. 1 m od
zakladové ¢asti podpérného bodu.

Pfi realizaci stavby a/nebo provadéni souvisejici Cinnosti nesmi dojit v zadném piipadée
k nebezpeénému ptiblizeni osob, véci, zatizeni nebo mechanismi a stroju k zivym ¢astem pdo
napétim, tj. musi byt dodrzena minimalni vzdalenost 1 m od zivych c¢asti zafizeni nn, 2 m od
vedeni vn a 3 m od vedeni vvn, dle PNE 33 0000-6 s vazbou na CSN EN 50110-1, pokud neni
vétsi vzdalenost stanovena v jiném piedpisu. V piipadé, Ze nebude mozné tuto vzdalenost
dodrzet, je Zadatel povinen pozadat o vypnuti pfedmétného elektrického zatizeni, pfipadné o
docasné zaizolovani vodict nn.

Pracovnici provadéjici prace budou prokazatelné pouceni o nebezpeci, které hrozi pfi nedodrzeni
bezpecnostnich piedpist. S ohledem na provadéni praci v blizkosti zafizeni distribu¢ni soustavy,
resp. v ochranném pasmu upozoriujeme na moznost nebezpecnych vlivi od elektrického
zafizeni. Opatieni proti témto vliviim je na stran¢ zadatele, dodavatele praci nebo jimi poveérenych
osobach. CEZ Distribuce nepfevezme zadnou zodpovédnost za piipadné $kody, které vzniknou
nasledky poruchy nebo havarie elektrického zafizeni za nepfedvidatelnych okolnosti nebo
nedodrzenim vyse uvedenych podminek.

Stavbou nebude naruSeno stavajici uzemnéni nadzemniho vedeni ani statika podpérnych bodu.
Nebude-1i mozZné toto dodrzet je nutné situaci fesit formou pielozky zatizeni distribu¢ni soustavy
ve smyslu § 47 zakona ¢. 458/2000 Sb.
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i)

)

V piipadé ¢innosti a/nebo stavby v blizkosti elektrického vedeni, resp. vV ochranném pasmu bude
dotéeny prostor vSech stran mozného ptistupu/vjezdu po celou dobu realizace viditeln¢ oznacen
vystraznou ceduli.

Umisténi stavby nesmi dojit ke ztizeni ptistupu naSich pracovnikl a pracovnikii ndmi povéfenych
firem k zafizeni v majetku spolec¢nosti CEZ. Pii pfipadné Gpravé povrchu nesmi dojit ke zméné
vyskové nivelity zemé oproti sou¢asnému Stavu.

K) Musi byt dodrzeny Podminky pro prace v ochrannych pasmech zatizeni, které jsou v platném

15.

znéni k dispozici na www.cezdistribuce.cz, popf. jsou soucasti vydaného sdéleni o existenci
zatizeni v majetku spole¢nosti CEZ.

Dojde-li k obnazeni podzemniho vedeni nebo k poSkozeni energetického zafizeni, sit€ pro
elektronickou komunikaci nebo zafizeni se siti pro elektronickou komunikaci souvisejici nebo
zafizeni technické infrastruktury ve vlastnictvi CEZ, nahlaste nam prosim tuto skute¢nost
bezodkladné jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860. Poskozeni nebo mimotadné udalosti
zpusobené na zafizeni Zadatelem, dodavatelem praci nebo jimi povéfenymi osobami budou
opraveny na naklady vinika. Zahrnuti obnazenych, ptipadn€ poskozenych ¢asti podzemnich
vedeni miize byt provedeno pouze po souhlasu vydaném spoleénosti CEZ.

Budou dodrzeny podminky vyjadieni spole¢nosti Sluzby mésta Pardubic, a.s. ze dne 9.5.2022 zn.
22182/10:

a) Prace budou provedeny tak, aby bylo mozné zajistit dopravni obsluZznost stavajicich objekti
(zachranny systém, TKO apod.)

b) Hranice feseného izemi (docasného zaboru pro zafizeni staveni§té) bude posunuta za soubor
VO, ktery bude po celou dobu stavby nepfetrzité pristupny pro zajisténi jeho spravy a udrzby

c) Pred zahajenim praci pozada investor o vytyceni kabelovych tras VO divizi VO SmP a.s. a
budou dohodnuty podminky postupu praci v blizkosti VO véetné zapisu do stavebniho deniku

d) Pti provadéni praci musi byt dodrzeny vSechny platn¢é normy, pfedpisy a ochranné¢ pasmo od
kabelového vedeni VO minimalné 1 m zejména CSN 33 2000-5-52 a CSN 73 6005 o
prostorovém usporadani siti technického vybaveni

e) Pfi provadéni praci musi byt kabelové vedeni a stozary VO zajistény tak, aby nedoslo k jejich
poskozeni. Na kabelovém vedeni VO a v jeho ochranném pasmu nebudou umistény zadné
objekty predmétné stavby. V misté kiizeni podzemnich inZenyrskych siti bude kabelové vedeni
VO na néklady investora ulozena do chranicky (KOPOHALF primér 110mm) a nové vedeni
bude uloZeno pod stavajici vedeni VO. Vsechny vykopy v blizkosti siti VO na vzdalenosti
mensi jak 1 m budou provadén ruéné. U stozart VO provadét zemni prace tak, aby nedoslo
k jejich poskozeni nebo naruseni jejich statiky.

f) V piipadé kolize se stavajici trasou VO bude kabelova trasa VO odkopana a pielozena.
V piipadé poskozeni bude vyménéna trasa mezi jednotlivymi stozary VO vcetné odhadu
nakladu, které pujdou K tizi investora plus naklady s tim spojené. Tyto prace budou proveden yv
souladu s technickymi piedpisy ,Zasady vystavby vefejného osvétleni na tGzemi mésta
Pardubic* a budou hrazeny z finan¢nich prostfedka investora.

g) Vykopy provadéné v ochranném pasmu kabelového vedeni VO budou pfed zahozem
zkontrolovany zastupcem divize VO SmP a.s.. o kontrole bude proveden zapis do stavebniho
deniku.

h) Stozary VO a rozvadéte VO budou stale piistupné a budou mimo pfipadné zafizeni stavenisté,
na kabelovém vedeni VO nebude zfizeno staveni$té, nebude uskladnén material ani nad nim
nebudou parkovat a pojizdét auta (vozidla stavby a stavebni technika).

i) Na soubor vefejného osvétleni nebudou umistovana bez naseho povoleni jina zafizeni a tyto
soubory nebudou ani nijak upravovany (polepy apod.). Pfed montaznimi dvitky sloupt VO
nebudou ve vzdalenosti 1 m umistény zadné objekty, mobiliaf ¢i vysazena zelefi, rovnéZ na
kabelovém vedeni a v jeho ochranném pasmu nebudou vysazeny dieviny a umistény zadné
objekty ¢i mobiliaf.
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j) Kazdy zasah do stavajiciho souboru VO v majetku nebo spravé VO SmP a.s. provede na
objednavku investora divize VO SmP, které bude pieddno zamétfeni skutecného provedeni
stavby zakreslené do katastralni mapy a vykres skute¢ného provedeni.

K) Pti ptipadné pielozce souboru VO zajisti investor na soubor vefejného osvétleni na celém uzemi
stavby zpracovani geometrického planu a uzavieni smlouvy o zfizeni vécného biemene
sluzebnosti inzenyrskeé sité ve prospéch SmP a.s.

I) Investor objedna pted dokon¢enim praci u divize VO SmP a.s. kontrolu stavajicich kabelovych
tras VO pred zdhozem.

m) Dojde-li k poskozeni zatizeni VO stavebnimi pracemi, mechanizaci nebo dopravou materialu
v okoli stavby, pozadujeme provedeni oprav poskozenych ¢asti na naklady investora.

16. Budou dodrzeny podminky vyjadfeni spolenosti GasNet Sluzby s.r.o. ze dne 16.5.2022 zn.
5002608337:

a) Pii realizaci stavby pozadujeme respektovat CSN 73 6005. V ochranném pasmu plynovodi
(1+1 m) a ptipojek budou zemni prace provadény vyhradné ru¢nim zptisobem. Veskeré stavebni
prace musi byt vykonavany tak, aby v zddném piipadé nenarusily bezpecny provoz uvedenych
plynarenskych zafizeni a plynovodnich ptipojek.

b) V zajmovém tzemi se nachazi neprovozovany NTL Plynovod OC DN 150. Plynovod je
odstaven od provozované ¢asti VTL plynovodni sité, a proto jej nelze vytycit dle pfedepsaného
odstupu. Pfi provadéni praci ve vyzna¢enim prostoru pozadujeme dbat zvySenou opatrnosti,
protoze pii mechanickém poskozeni plynovodu je moznost vzniku vybusné smési. Pracovnici
provadéjici stavebni prace musi byt stouto skute¢nosti prokazatelné seznameni. V piipadé
smerové nebo vyskové kolize Ize provést vyfiznuti ¢asti tohoto plynovodu.

C) V zajmovém tUzemi se mohou nachazet plynarenska zafizeni jinych vlastnikd c¢i
spravcd, pripadné i dlouhodobé nefunkéni/neprovozovana plynarenska zafizeni bez
dostupnych informaci o jejich poloze a vlastnictvi

d) Plynarenska zafizeni a plynovodni ptipojky (PZ) jsou dle § 2925 zakona ¢. 89/2012
ob¢ansky zakonik provozovany jako zafizeni zvlast nebezpe¢na a z tohoto divodu
jsou chranéna ochrannym pasmem dle zakona ¢. 458/2000 Sb.

e) Rozsah ochranného pasma je stanoven v zakona ¢. 458/2000 Sb,

f) Stavebni ¢innosti je mozné realizovat pouze pifi dodrzeni podminek stanovenych
v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podminky dodrZeny, budou stavebni ¢innosti
povaZovany dle § 68 zakona ¢. 458/2000 Sb. za Cinnost bez naseho piedchoziho
souhlasu. Pfi kazdé zméné projektu nebo stavby je nutné pozadat o nové stanovisko
K této zméné

) Nedodrzeni podminek uvedenych vtomto stanovisku zaklada odpovédnost
stavebnika za vzniklé Skody
h) Za stavebni Cinnosti se pro ucely tohoto stanoviska povazuji vSechny cinnosti

provadéné v ochranném pasmu PZ (tzn. bezvykopové technologie a terénni upravy) a
¢innosti mimo ochranné pasmo, pokud by takové ¢innosti mohly ohrozit bezpe¢nost a
spolehlivost PZ (napf. trhaci prace, sesuvy pudy, vibrace apod.)

i) Ptipadné zfizovani stavenisté, skladovani materidlu, stavebnich stroji apod. bude
realizovano mimo ochranné pasmo PZ (neni-li ve stanovisku uvedeno jinak)

J) Pfi pouziti nakladnich vozidel, stavebnich stroji a mechanismi pozadujeme
zabezpecit pripadny pfejezd pies PZ uloZenim betonovych panelll v misté ptejezdu
PZ

k) Ptfad zahajenim stavebni Cinnosti bude provedeno vytyCeni trasy a pfesné urceni

polohy PZ. VytycCeni trasy provede prislusna regionalni oblast zdarma. Formulai a
kontakt www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/, lze vyuzit QR koéd, ktery je uveden
v tomto stanovisku. Pii podani zadosti uvede zadatel naSi znacku (Cislo jednaci)
uvedenou v uvodu tohoto stanoviska a sdéli termin zahéjeni a ukonceni stavby. O
provedeném vytyceni trasy bude sepsan protokol, Pfesné uré¢eni ulozeni PZ (sondou)
je povinen provést stavebnik na svij naklad. BEZ VYTYCENI TRASY A
PRESNEHO URCEN{ ULOZENI PZ STAVEBNIKEM NESMI BYT VLASTN{
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STAVEBNI CINNOST ZAHAJENA. VYTYCENI POVAZUJEME ZA ZAHAJENI
STAVEBNI CINNOSTI V OCHRANNEM PASMU PZ. PROTOKOL O
VYTYCENI MA PLATNOST 2 MESICE.

Stavebnik je povinen stavebnimu podnikateli prokazateln¢ predat kopii tohoto
stanoviska. Pievzeti kopie stvrdi stavebni podnikatel stavebnikovi svym podpisem a
zapisem do stavebniho deniku. Pracovnici provadéjici stavebni ¢innosti budou
prokazateln¢ seznameni s polohou PZ, rozsahem ochranného pasma a témito
podminkami.

Bude dodrzena mj. CSN 736005, TPG 70201, TPG 70204, TPG 70003, zékona &.
458/2000 Sb. ptipadné dalsi piedpisy souvisejici s uvedenou stavbou

Pfi provadéni ¢innosti v ochranném pasmu PZ v¢. pfesného urceni ulozeni PZ je
stavebnik povinen ucinit takova opatteni, aby nedoslo k poskozeni PZ nebo ovlivnéni
jejich bezpecnosti a spolehlivosti provozu. Nebude pouzito nevhodné nafadi, zemina
bude tézena pouze ruéné€ bez pouziti pneumatickych, elektrickych, bateriovych a
motorovych naradi.

V piipadé pouziti bezvykopovych technologii (protlak) bude pfed zahajenim stavebni
¢innosti provedeno uplné obnazeni PZ v misté kiizeni na nédklady stavebnika.
Technologie musi byt navrZena tak, aby v misté kiizeni nebo soub&éhu s PZ byl
dostate¢ny stranovy nebo vyskovy odstup od PZ, ktery zajisti neposkozeni PZ béhem
praci, a to s ohledem na pouzitu bezvykopovou technologii a vS§echny jeji u¢inky na
okolni terén. V pfipad€, Ze nemize byt tato podminka dodrZena, nesmi byt pouzita
bezvykopova technologie.

Odkryta PZ budou v prubéhu nebo pii preruseni stavebni ¢innosti fadné zabezpecena
proti jejich poskozeni.

Poklopy uzavéru a ostatnich armatur na PZ, v¢. hlavnich uzavéri plynu (HUP) na
odbérném plynovém zatizeni udrZovat stale piistupné a funkcni po celou dobu stavby

Bude zachovana hloubka ulozeni PZ (neni-li ve stanovisku uvedeno jinak)

Stavebnik je povinen neprodlené oznamit kazdé i sebemensi poskozeni PZ (v¢.
drobnych vrypt do PE potrubi, poskozeni izolace, signaliza¢niho vodice, vystrazné
folie, markeru atd.) na telefon 1239

Pfed provedenim zasypu vykopu a v prubéhu stavby bude provedena kontrola
dodrzeni podminek stanovenych pro stavebni ¢innosti v ochranném pasmu PZ.
Povinnost kontroly se vztahuje i na PZ, ktera nebyla odhalena. Kontrolu provede
prislusna regionalni oblast (viz. podminka vyse s udaji).Kontrolu je téeba objednat
min. 5 dnll pfedem. Pfedmétem kontroly je ovéfeni dodrzeni stanovené odstupové
vzdalenosti staveb, které byly povoleny v ochranném pasmu a bezpecnostnim pasmu
PZ

O provedené kontrole bude sepsan protokol. Bez provedené kontroly nesmi byt PZ
zasypana. Stavebnik je povinen na zakladé vyzvy provozovatele PZ, nebo jeho
zastupce dolozit prikaznou dokumentaci o neposkozeni PZ béhem vystavby nebo
provést na své naklady kontrolni sondy v misté styku stavby s PZ

Plynarenské zafizeni a plynovodni ptipojky budou zasypem vykopu fadné podsypany
a obsypany, bude provedeno zhutnéni a osazena vystrazna folie zluté barvy, to vse
v souladu s predpisy provozovatele distribuéni soustavy ,,Zasady pro projektovani,
vystavbu, rekonstrukce a opravy“, ktery naleznete na www.gasnet.cz/cs/technicke-
dokumenty/ a v souladu s CSN EV 12007 1-4, TPG 70201, TPG 70204

Neprodlené po skonéeni stavebni ¢innosti budou fadné osazeny vsechny poklopy a
nadzemni prvky PZ

Pokud stavebnik nedodrzi podminky stanovené timto stanoviskem bude ¢innost
stavebnika vyhodnocena provozovatelem PZ jako naruSeni ochranného nebo
bezpec¢nostniho pasma PZ a budou vyvozeny piislusné dusledky

17. Budou dodrzeny podminky vyjadfeni spole¢nosti CETIN a.s. ze dne 10.5.2022 ¢&.j. 637397/22. je
nutné respektovat VSeobecné podminky ochrany SEK Vv plném rozsahu, s dirazem na vytyceni a
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18.

19.

20.

ochranu stavajicich komunikacnich vedeni. InZenyrské sité nesmi byt v soubéhu uloZeny nad
SEK. V misté novych vjezdl a parkovacich stani ulozte kabelové vedeni do chranicek. Zalozte
rezervni chrani¢ku PE 110 mm. Chranicky ulozte tak, aby pfesahovaly alespon 0,5 m za okraj
zpevnéné pojizdné plochy. Zpevnéné plochy nad kabelovou trasou proved’te tak, aby povrch nad
kabelovou trasou byl rozebiratelny.

Budou dodrzeny podminky vyjadreni spolecnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. ze dne
10.8.2023 ¢&.j. VS/SI1a/2023/2132:

a. Pfinavrhu a realizaci pfipojek budou respektovany Technické standardy VAK Pardubice

b. Uroveii tlaku na vefejném vodovodu v této lokalité 1ze pfedpokladat na urovni koty 267
m.n.m. v dob¢ bézného provozu

c. Nova kanaliza¢ni ptipojka bude provedena z kameniny DN 200 a osadi se na ni revizni
Sachticka min. DN 400

d. Destové vody budou v arealu zasakovany na zelené stiese a piebytky vypoustény na
terén piipadné do vetejné kanalizace

e. Podrobnosti napojeni projednejte v ramci ptipravy provadéci dokumentace na ptislusnych
provozech VAK Pardubice, stfedisko vodovodu a stiedisko kanalizace

f. V ramci stavby bude zaji$téna ucast technika VAK pii kontrolnich dnech

g. Vodovod pro vefejnou potiebu neni v lokalit¢ vodovodem pozarnim a odbér vody pro
ucely pozarnich zasahi z tohoto zdroje 1ze uvazovat jako dopln€k primarniho zdroje

h. Po dokonceni stavby bude uzaviena smlouva o dodavce vody a odkanalizovani mezi
investorem a VAK Pardubice.

Budou dodrZeny podminky vyjadieni spole¢nosti Vodafone Czech Republic a.s. ze dne 11.7.2023
zn. 230710-2047573233:

a. V zajmovém uzemi se nachdzi vedeni verejné komunikacni sit€¢ (VVKS) a jeji ochranné
pasmo. Ochranné pasmo VVKS je stanoveno rozsahem 0,5 m po strandch krajni hrany
vedeni VVKS. Zjisti-li stavebnik rozpor v poloze nasi VVKS, je nutné zastavit prace a
situaci za Gc¢elem zajisténi ochrany vedeni VVKS konzultovat s kontaktni osobou pro
prekladky. V takovém piipad¢ trasa VVKS neni Castecné zaméfend a je nutné pomoci
ru¢né kopanych sond urcit polohu VVKS v terénu a hloubku jejiho uloZeni.

b. Béhem realizace zaméru nesmi dojit k jejimu poruseni a k omezeni funkénosti nasi
VVKS ¢i jinému zasahu do VVKS. V ptipadg, Ze zjistite kolizi VVKS s Vasi akci nebo
zasahujete s Vasi akci do ochranného pasma VVKS kontaktujte bezodkladné nasi
spolecnost, a to prostfednictvim nize uvedené kontaktni osoby, abychom mohli stanovit
konkrétni podminky ochrany VVKS, pfipadné stanovili podminky pielozeni VVKS.

C. Vpfipad¢ nutnosti pfelozeni VVKS je nutné snaSi spolecnosti uzaviit Dohodu o
piekladce, a to v dostateném casovém predstihu pfed zahajenim stavby. Veskeré
naklady spojené s ptelozenim VVKS budou hrazeny investorem stavby.

d. Pted zahajenim stavby si zajistéte vytyceni VVKS piimo na misté stavby.

Pozemky v travnatém pasu budou uvedeny do puvodniho stavu véetné ploch poskozenych
pojezdy mechanizace — bude doplnéno zahradnim substratem bez piimési odpadi a kameni,
zarovnano a zhutnéno; na povrch nebude vystupovat pisek; plocha bude oseta
hti§tovou/parkovou travni smési (tj. smési bez piimési jetelovin); semeno bude lehce zahrabano a
utuzeno/zavalcovano, nasledné bude provedena kontrola vzeti travniho semene (termin kontroly
bude upfesnén pii predavani predmétného mista po skonceni uzivani).

21. Stavebni prace provadéné v chodnicich a komunikacich budou provedeny tak, aby v budoucnu

nedochazelo k propadiim v misté poruseni konstrukénich vrstev, ty budou opraveny shodné se
stavajicimi vrstvami, fadné zhutnény a vysledky hutnicich zkouSek budou piedany zastupci UMO
Pardubice V pii predavani pozemki po skonceni stavebnich praci.
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22. Zasyp ryh bude hutnén po vrstvach. Po celou dobu stavby budou stavajici komunikace
udrzovany ve sjizdném stavu. Po celou dobu stavby bude zajistén pfistup do sousednich
nemovitosti.

23. Na stavenisti bude udrzovan potadek. Stavenisté bude zatizeno, uspotadano a vybaveno dle § 24
e) vyhlasky ¢. 501/2006 Sb.

24. Sjezd bude spliiovat pozadavky zejména § 7 vyhl.¢. 268/2009 Sb.; §12 vyhlasky ¢.104/1997 Sb.
a pozadavky CSN 736110, CSN 736102. Budou dodrzeny podminky vyjadfeni Dopravniho
inspektoratu Policie CR ze dne 1.9.2023 ¢.j. KRPE-75274-2/CJ-2023-1706606.

25.Napojeni stavby SO 01 na elektiinu provede vlastnik distribuéni sit& spole¢nost CEZ Distribuce,
a.s. dle dolozené Smlouvy o ptipojeni 22_SOVS01_4122093267.

26. K zavére¢né kontrolni prohlidce stavby SO 01 bude ptedlozen kolaudaéni souhlas na ptipojku
elektiiny. Jedna se 0 podminujici stavbu pro uvedeni stavby bytového domu do trvalého uzivani.

27.Dokonceni staveb 10 01, 10 02 a SO 02 bude ohlaseno stavebnimu ufadu. Soucasné bude
doloZen doklad o tom, Zze Magistratu mésta Pardubic, odboru hlavniho architekta byly ohlaseny a
dolozeny zmény tykajici se obsahu technické mapy mésta Pardubic.

Stavbou dotc¢ené pozemky a stavby véetné piistupovych a manipulaénich ploch uvést do ptivodniho stavu.
Oplotit, oznacit a jinak zabezpecCit staveniSté a zafizeni staveniSté proti vstupu nepovolanych osob.
Neodstavovat mechanizaci na zelenych plochach a pristupovych cestach.
Zabezpecit stavebni materialy a odpady pied rozfoukanim vétrem. Na stavbé, v zafizeni stavenisté a v
okoli udrzovat potadek a Cistotu. Pii stavebnich a bouracich pracich minimalizovat prasnost a hlu¢nost.
Znecisténou komunikaci uvést neprodlené do piivodniho stavu.

Cely proces vystavby bude organizacné zajistén tak, aby maximalné omezoval moznost naruseni faktort
pohody, a to i v no¢ni dobé. Stavebni prace musi byt provadény tak, aby byly dodrZeny platné hygienické
ptedpisy, zejména natizeni vlady ¢. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pted nepfiznivymi ucinky hluku a
vibraci a obyvatel blizkych staveb byli minimalné€ ruseny zejména hlu¢nosti prasnosti.

Pro stavbu mohou byt navrZeny a pouZity jen takové vyrobky, materialy a konstrukce, jejichz vlastnosti z
hlediska zpusobilosti stavby pro navrzeny ucel zarucuji, ze stavba pii spravném provedeni a bézné udrzbé
po dobu ptedpokladané existence splni pozadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, pozarni
bezpeénost, hygienu, ochranu zdravi a Zivotniho prostiedi, bezpe¢nost pfi udrZzovani a uzivani stavby,
ochranu proti hluku a na Gsporu energie a ochranu tepla.

Pied zahajenim stavby bude na viditelném misté u vstupu na stavenisté umistén Stitek "Stavba povolena”,
ktery obdrzi stavebnik, jakmile toto rozhodnuti nabude pravni moci. Stitek musi byt chranén pied
povétrnostnimi vlivy, aby tdaje na ném uvedené zlstaly Citelné a ponechan na mist¢ do kolaudace
stavhy.

Stanovi podminky pro zpracovani dokumentace ke stavebnimu povoleni:
1. Stavba SO 01 vyzaduje vydani stavebniho povoleni u obecného stavebniho tradu.

2. Projektova dokumentace bude vypracovana opravnénym projektantem v rozsahu dle ptilohy ¢. 12
vyhlasky ¢. 499/2006 Sh. o dokumentaci staveb.

3. Soucasti dokumentace pro stavebni fizeni budou mj. Zasady organizace vystavby, véetné situace
umisténi zafizeni stavenisté, vjezdy a vyjezdy na staveni$té, ochrana chodcti apod.

4. Obytné a pobytové mistnosti ve stavbé SO 01 musi mit zajisténo vétrani a osvétleni v souladu
s pozadavky § 11 - § 14 vyhlasky ¢. 268/2009 Sb. o obecnych pozadavcich na stavby a normové
hodnoty.

5. Fasada bytového domu bude mit svétlou barvu.

6. S destovymi vodami bude nakladano v souladu s pozadavky ustanoveni § 20 odst. 5 ¢) vyhlasky ¢.
501/2006 Sh. Likvidace destovych vod bude odsouhlasena odborem zivotniho prostiedi MmP a
spole¢nosti VAK Pardubice.

7. Stavba SO 01 bude se sousednim bytovym domem ¢p. 2783-4 tvofit blokovou zastavbu.
V projektové dokumentaci bude vykres detailu styku se sousedni nemovitosti, véetné ukonceni
dilatani spary a oplechovani. V souladu s ustanovenim § 110 odst. 2 a) bude dolozen souhlas
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vlastnika sousedni nemovitosti na pozemku parcelni ¢islo stavebni 10535/3 v k.a. Pardubice (dle §
184a stavebniho zakona).

8. Budou dodrzeny podminky zavazného stanoviska Krajské hygienické stanice Pardubického kraje ze
dne 4.5.2022 ¢.j. KHSPA 8131/2022/HOK-Pce:

a) Vsechny chranéné vnitini prostory staveb budou vétrany pouze nucené — centralni rekuperacni
jednotkou Systemair Topvex TC35-R-HWL-B. Prostor pted okny vySe zminénych prostor
nebude dale posuzovan jako chranény venkovni prostor stavby.

b) Komer¢ni prostor — prodejna m.¢. 1.06 navrzena v 1.NP objektu bude pied uvedenim do uzivani
samostatné projednana s KHS na urovni dokumentace pro vydani stavebniho povoleni.

€) Soucasti projektové dokumentace pro stavebni fizeni bude posouzeni hluku z provozu navrzeného
vytahu vzhledem k nejbliz§imu budoucimu chranénému vnitinimu prostoru stavby.

d) Soucasti projektové dokumentace pro stavebni fizeni bude posouzeni hluku z provozu navrzeného
zaméru, konkrétné z provozu navrzenych vzduchotechnickych jednotek (tj. centralni rekuperacni
jednotka a lokalni ventilatory pro vétrani sklepnich boxti na stieSe a lokalni rekuperacni jednotka
pro odvétrani komer¢niho prostoru v 1.NP) vzhledem K nejbliz§im chranénym venkovnim
prostortim a nejbliz§im chranénym venkovnim prostoriim staveb.

Ucastnici fizeni dle § 27 odst. 1 zédkona &. 500/2004 Sb. spravni fad, na néz se vztahuje rozhodnuti
spravniho organu:

Cornales s.r.o., Kliny 2035, Zidenice, 615 00 Brno 15

Pavel Muzik, nar. 4.6.1976, Na Ptikopech 204, Spojil, 530 02 Pardubice 2

Statutarni mésto Pardubice, Odbor majetku a investic MmP, Namésti Republiky 12, 530 21
Pardubice

Odivodnéni:

Dne 30.8.2023 podal zadatel zadost o vydani rozhodnuti o umisténi stavby. Zadost neposkytovala
dostate¢ny podklad pro posouzeni, proto byl Zzadatel vyzvan dne 6.9.2023 ¢.j. MmP 118642/2023
k doplnéni podané zadosti. Soucasné bylo tizemni fizeni pferuseno.

Po doplnéni pozadovanych podkladt stavebni ufad oznamil dne 13.12.2023 zahajeni tizemniho fizeni
znamym Ucastnikiim fizeni a dotCenym organiim. Soucasné nafidil Gstni jednani spojené s ohledanim na
misté na den 18.1.2024, 0 jehoz vysledku byl sepsan protokol. Ustniho jednani a mistniho $etieni se
zucastnil pouze stavebni tirad a zadatel.

V prubéhu uzemniho fizeni stavebni Gfad neobdrzel zadné namitky a pfipominky ucastnikd fizeni, ani
dotéenych organti.

Stavebni ufad v provedeném uzemnim fizeni pfezkoumal piedlozenou zadost, projednal ji s ucastniky
fizeni a dotéenymi organy a zjistil, Ze jejim uskuteénénim nejsou ohrozeny zajmy chranéné stavebnim
zakonem, predpisy vydanymi K jeho provedeni a zvlastnimi ptedpisy.

Zamér byl posouzen Ufadem uzemniho planovani — odborem hlavniho architekta Magistratu mésta
Pardubic. K zaméru bylo vydano kladné zavazné stanovisko dne 1.11.2022 sp.zn. OHA/104870/2022/Rh.
Ze stanoviska vyplyva:

Zamér dle predlozené projektové dokumentace byl posouzen z hlediska platnych zasad uzemniho
rozvoje; zadna omezeni z tohoto dokumentu pro tento zamér nevyplyvaji.

Zamér dle predlozené projektové dokumentace je umistén na pozemcich parc. ¢. 2506/1, 2506/17 v
katastralnim tizemi Pardubice, ktery se dle Uzemniho planu Pardubice nachazeji v zastavéném tizemi ve
stabilizované plose s rozdilnym zpisobem vyuziti SM — smiSené izemi méstské. V této plose jsou jako
ptipustné vyuziti hlavni mimo jiné stavby pro bydleni ve vicepodlaznich objektech s integrovanou
vybavenosti. Piedlozeny zamér vystavby bytového domu s nebytovymi prostory v parteru je v souladu
S hlavnim vyuzitim plochy SM. Zamér dle predlozené projektové dokumentace je tedy v souladu s
Uzemnim planem mésta Pardubice.

Pro pfedmétné tizemi neni zpracovan regulacni plan; v Zasadach izemniho rozvoje Pardubického kraje ¢i
uzemnim planu neni stanovena podminka pro jeho zpracovani.
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V souladu s pozadavky ustanoveni § 96b odst. 3 stavebniho zdkona byl zamér dle pfedlozené projektové
dokumentace zkouman téz z hlediska uplathovani relevantnich cili a ukoli uzemniho planovani
stanovenych v ustanovenich § 18 a § 19 stavebniho zakona.

Predev§im bylo sledovano, zda je umisténi stavby a jeji feSeni v souladu s urbanistickymi,
architektonickymi a estetickymi pozadavky na vyuZzivani a prostorové uspoiaddni uzemi a zda je umisténi
stavby v souladu s charakterem tizemi.

PiedloZzenym zamérem dojde k doplnéni proluky na narozni pozici ulic Jana Palacha a K Visinovce. Dojde
tak u uzavieni celého bloku, ktery se sklada ze souboru staveb. Navrzené feSeni je v souladu s
ustanovenim § 5 odst. 5 Obecné zavazné vyhlasky ¢. 42/2001 o zéavaznych &astech Uzemniho planu mésta
Pardubice — Vyuziti ploch a jejich uspofadani — Ve stabilizovaném urbanizovaném tzemi realizovat
stavby a jejich zmény jen v takovém rozsahu, aby nebyl narusen charakter okolni zastavby a jeji méftitko.

Zamér dle ptedlozené projektové dokumentace je v souladu z hlediska uplatiiovani cilti a kol uzemniho
planovani stanovenych v § 18 a § 19 stavebniho zékona.

Stavebni ufad zamér posoudil dle ustanoveni § 90 stavebniho zakona v tomto rozsahu:
- Zda je zamér v souladu se stavebnim zakonem, provadécimi pravnimi piedpisy a obecnymi
pozadavky na vyuzivani izemi.
o Stavebni ufad zjistil, Ze zamér spliuje pozadavky na vyuzivani Uzemi. Zejména
ustanoveni § 20 vyhlasky ¢. 501/2006 Sb., kdy je zajisténa likvidace destovych vod na

pozemku stavby; dale jsou zajistény parkovaci stani, véetn¢€ stani pro imobilni a to na
pozemku stavby.

o Stavebni tfad vydal dne 4.7.2023 pod sp.zn. SU 67790/2023/Pet, nabylo pravni moci dne
8.8.2023 rozhodnuti o povoleni vyjimky z ustanoveni § 25 odst. 4 vyhlasky ¢. 501/2006
Sb. o obecnych pozadavcich na vyuzivani izemi. Jednalo se o povoleni vyjimky
z odstupovych vzdalenosti mezi stavbami, které maji v protilehlych sténach okna
z obytnych mistnosti. Bylo prokazano, Ze povolenim vyjimky je zajisténo splnéni
pozadavki vyplyvajicich z obecnych pozadavkl na vyuzivani uzemi a na stavby.

- Zda je zamér zadatele v souladu s pozadavky na vefejnou dopravni a technickou infrastrukturu.
o Stavebni pozemek je napojen na mistni komunikaci ulice K Visnovce stavajicim

vjezdem, ktery ziustane zachovan a bude upraven. Napojeni bytového domu na
inzenyrskeé sité¢ bude z mistnich komunikaci ptipojkami.
- Zda je zamér zadatele v souladu s pozadavky zvlastnich pravnich piedpisi a se zavaznymi
stanovisky dotéenych organ.

o Kpodanému zaméru byla vydana kladna zavazna stanoviska dotéenych organu. Jejich
podminky byly zapracovany do dokumentace pro vydani uzemniho rozhodnuti a jsou
soucasti podminek tohoto rozhodnuti.

Stanoviska sdélili:

- Krajska hygienicka stanice Pardubického kraje dne 4.5.2022 ¢.j. KHSPA 8131/2022/HOK-Pce

- Hasi¢sky zachranny sbor Pardubického kraje dne 1.6.2022 ¢.j. HSPA-1236-3/2022

- Magistrat mésta Pardubic, odbor hlavniho architekta dne 1.11.2022 sp.zn. OHA/104870/2022/Rh

- Magistrat mésta Pardubic, odbor Zivotniho prostiedi dne 3.10.2022 &.j. OZP/101851/2022/Dv; ze
dne 17.10.2022 ¢.j. OZP/117447/22/FR; ze dne 21.9.2022 ¢.j. MmP/101841/2022/JH

- Magistrat mésta Pardubic, odbor dopravy dne 13.9.2022 ¢.j. MmP 102393/2022

- Magistrat mésta Pardubic, odbor spravnich agend, usek pamatkové péce dne 21.9.2022 ¢.j. MmP
102397/2022

- Ufad méstského obvodu Pardubice V., OIS dne 24.10.2022 &.j. 5843/2022/Bro/OIS

- Ministerstvo obrany CR, sekce spravy a fizeni organizaci dne 23.3.2022 sp.zn. 126719/2022-7460-
OUZ-BR

- Kirajské feditelstvi Policie Pardubického kraje, dopravni inspektorat dne 1.9.2023 ¢.j. KRPE-75274-
2/CJ-2023-170606.

Stavebni Ufad dosp€l k zavéru, ze umisténi stavby je Vv souladu se schvalenou tzemné planovaci
dokumentaci a vyhovuje obecnym pozadavkim na vystavbu.
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V souladu sustanovenim § 36 odst. 3 spravniho fadu mély tcastnici fizeni mozZnost vyjadiit se
k podkladim rozhodnuti. Této moznosti zadny z ucastnikl fizeni nevyuzil.

S ohledem na skutecnost, ze se jedna o fizeni s velkym poctem ucastnikd (vice jak 30) byla opatieni a
rozhodnuti v tomto fizeni dorucovana ucastnikim fizeni dle § 85 odst. 2 pism. b) stavebniho zakona
vetejnou vyhlaskou.

Stavebni tfad rozhodl, jak je uvedeno ve vyroku rozhodnuti, za pouZiti ustanoveni pravnich predpisi ve
vyroku uvedenych.
Ugastnici fizeni - dalsi dotéené osoby:
GasNet Sluzby, s.r.o., CEZ Distribuce, a. s., Sluzby mésta Pardubic a.s., CETIN a.s., Vodovody a
kanalizace Pardubice, a.s., InfoTel, spol. s r.0., Mé&stsky obvod Pardubice V.
Vypotadani s navrhy a ndmitkami Gcastniki:
- Ugastnici neuplatnili navrhy a namitky.
Vypotadani s vyjadienimi ucastnikd k podkladiim rozhodnuti:
- Utastnici se k podkladiim rozhodnuti nevyjadtili.
Pouceni ucastnikii:
Proti tomuto rozhodnuti se Ize odvolat do 15 dnd ode dne jeho oznameni k odboru majetkovému a
stavebniho fadu a investic Krajského ufadu Pardubického kraje podanim u zdejsiho spravniho organu.
Odvolani se podava s potiebnym poctem stejnopist tak, aby jeden stejnopis zlstal spravnimu organu a
aby kazdy ucastnik dostal jeden stejnopis. Nepoda-li ucastnik potiebny pocet stejnopisti, vyhotovi je
spravni organ na naklady ucastnika. Odvolanim lze napadnout vyrokovou ¢ast rozhodnuti, jednotlivy
vyrok nebo jeho vedlejsi ustanoveni. Odvolani jen proti odtivodnéni rozhodnuti je nepfipustné.

Stavebni ufad po dni nabyti pravni moci Gzemniho rozhodnuti doruéi zadateli stejnopis pisemného
vyhotoveni tizemniho rozhodnuti opatieny dolozkou pravni moci spolu s ovétenou grafickou pfilohou,
stejnopis pisemného vyhotoveni uzemniho rozhodnuti opatieny dolozkou pravni moci doruci, jde-li o
stavby podle § 15 nebo 16 stavebniho zakona, také stavebnimu afadu ptislusnému k povoleni stavby.

Rozhodnuti ma podle § 93 odst. 1 stavebniho zakona platnost 2 roky. Podminky rozhodnuti o umisténi
stavby plati po dobu trvani stavby ¢i zatizeni, nedoslo-li z povahy véci K jejich konzumaci.

Zita Petrusova
referent stavebniho Gfadu

Poplatek:
Spravni poplatek podle zakona ¢. 634/2004 Sb., o spravnich poplatcich polozky 17 odst. 1 pism. b) ve
vy$i 5000 K¢, polozky 17 odst. 1 pism. e) ve vysi 1000 K¢, celkem 6000 K¢ byl zaplacen dne 14.12.2023.

Toto rozhodnuti bude vyvéSeno na uiedni desce Magistratu na www.pardubice.eu po dobu 15 dni,
véetné koordina¢ni situace stavby.

Obdrzi:
ucastnici fizeni dle § 85 odst. 1 pism. a), b) a odst. 2 pism. a) stavebniho zakona (dodejky):
Sinc s.r.o., IDDS: zxxyp9s
sidlo: Na Spravedlnosti ¢.p. 1533, Zelené Predmésti, 530 02 Pardubice 2
zastoupeni pro: Cornales s.r.0., Kliny 2035, Zidenice, 615 00 Brno 15
Pavel Muzik, Na Piikopech ¢.p. 204, Spojil, 530 02 Pardubice 2
Méstsky obvod Pardubice V, IDDS: mbbbxhp
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sidlo: Ceskova &.p. 22, 530 02 Pardubice 2
Statutarni mésto Pardubice, Magistrat mésta Pardubic, odbor majetku a investic, Pernstynské namésti ¢.p.
1,530 01 Pardubice
GasNet Sluzby, s.r.0., IDDS: jnnyjs6

sidlo: Plynarenska ¢.p. 499/1, Zabrdovice, 602 00 Brno 2
CEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95ugqfy

sidlo: Teplicka ¢.p. 874/8, Dé¢in IV-Podmokly, 405 02 Dé&¢in 2
Sluzby mésta Pardubic a.s., IDDS: yc9gh95

sidlo: Hirka €.p. 1803, Bilé Pfedmésti, 530 12 Pardubice 12
CETIN a.s., IDDS: qa7425t

sidlo: Ceskomoravska ¢.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libefi
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., IDDS: xsdgx3v

sidlo: Teplého ¢.p. 2014, Zelené Piedmésti, 530 02 Pardubice 2
InfoTel, spol. s r.o., IDDS: t4wbzpv

sidlo: Novolisenska ¢.p. 2678/18, Lisen, 628 00 Brno 28

ucastnici fizeni dle § 85 odst. 2 pism. b) stavebniho zakona (vefejnou vyhlaskou):

Osoby s vlastnickymi nebo jinymi vécnymi pravy k sousednim pozemkiim:
st. p. 1054, 1155, 1289, 1290, 1902/1, 1989/1, 2434/1, 3226, 5395/3, 10535/1, 10535/3 v
katastralnim uzemi Pardubice

Osoby s vlastnickymi nebo jinymi vécnymi pravy k sousednim stavbam:
Pardubice, Zelené Piedmésti €.p. 557, ¢.p. 588, ¢.p. 689, ¢.p. 688, €.p. 1029, &.p. 1095, &.p. 1485, ¢.p.
1751, &.p. 2436, ¢.p. 2437, C.p. 2783, &.p. 2784, C.p. 2783 a ¢.p. 2784

dotcené organy
UMO Pardubice V, OIS, doruéi se do DS: IDDS: mbbbxhp
sidlo: Ceskova &.p. 22, 530 02 Pardubice 2
Krajska hygienicka stanice Pardubického kraje se sidlem v Pardubicich, IDDS: 23wai86
sidlo: Mezi Mosty ¢.p. 1793, Bilé Predmésti, 530 03 Pardubice 3
Hasicsky zachranny sbor Pardubického kraje, IDDS: 48taa69
sidlo: Teplého ¢.p. 1526, Zelené Piedmésti, 530 02 Pardubice 2
Magistrat mésta Pardubic, odbor hlavniho architekta, Strossova &.p. 44, 530 21 Pardubice
Ministerstvo obrany CR, Sekce nakladani s majetkem, odbor ochrany tzemnich zajmi a statniho
odborného dozoru, IDDS: hjyaavk
sidlo: Tychonova ¢.p. 221/1, 160 00 Praha 6-Hrad¢any
Magistrat mésta Pardubic - OZP, Strossova &.p. 44, 530 21 Pardubice
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