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Tato dokumentace fesi celé sprdavni tizemi mésta Dasice, které je tvofeno katastrdlnimi tizemimi Dasice,
Zminny a Prachovice u Dasic (ddle jen Fesené uzemi).

a) Vymezeni zastavéného uzemi

Zastavéné Uzemi je vymezeno Uzemnim planem k datu 28. 06. 2021. Graficky je vyznaceno ve vykrese
I.B1 (Vykres zadkladniho Clenéni Gzemi) a hranici zastavéného Uzemi ve vykrese 1.B2a (Hlavni vykres -
urbanisticka koncepce, koncepce usporadani krajiny).
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b) Zakladni koncepce rozvoje uzemi obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

Priority a zasady koncepce rozvoje v feSeném tizemi, cile ochrany hodnot a jejich rozvoj:

stabilizovani a rozvoj hlavnich sidlotvornych funkci v sidlech — bydleni, ob¢anské vybavenosti, vyroby a
podnikani, vefejnych prostranstvi a sidelni zelené

vytvoreni podminek pro udrZitelny rozvoj — resp. pro rozvoj jeho pilifd (ekologicky, socialni,
ekonomicky) — vymezovany jsou plochy zmén pro urbanizované funkce (bydleni, obcanskou
vybavenost, vefejna prostranstvi, funkci smiSenou obytnou, vyrobu, smiSenou vyrobu), pro vefejnou
infrastrukturu (technicka vybavenost, systém dopravni infrastruktury) a pro systém sidelni zelené.
Rozvoj ve formé rlstu efektivity vyuZivani je pfirozené mozny i ve stabilizovanych plochach. Soucasné
jsou chranény, stabilizovany a rozvijeny pfirodni a krajinné hodnoty Uzemi.

ochrana stavajicich architektonickych a urbanistickych hodnot v dzemi

ochrana kulturniho dédictvi (méstska pamatkova zdna, nemovité pamatky, pamatky mistniho
vyznamu, archeologického dédictvi)

ochrana prvk( vSech Urovni Uzemniho systému ekologické stability
ochrana systému sidelni zelené

zachovani krajinného razu, ochrana pfirodnich hodnot v Uzemi — vytvofeni podminek pro obnovu a
regeneraci pfirodniho prostredi, ochranu a posileni ekostabilizacnich funkci vfeseném uUzemi,
respektovani ptaci oblasti

vytvofeni podminek pro zaméry a ochranu hodnot vyplyvajicich z nadfazené Uzemné planovaci
dokumentace

ochrana kompaktniho charakteru sidel a stanoveni podminek zajistujicich pfiméreny a postupny rozvoj
zastavby

feSeni prlchodu dalnice D35 fesenym Uzemim — vyuZiti pfinost tohoto zaméru a soucasna eliminace
jeho negativnich dopad

snizeni negativnich dopad( z prljezdné dopravy — prelozky silnice (ll. tfidy) mimo sidla a navazujici
opatreni

zména vyuziti aredlu byvalych kasaren — plocha pfestavby
stanoveni podminek pro vhodné formy rekreacniho vyuziti krajiny

vytvorit podminky pro rozvoj technické infrastruktury
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c) Urbanisticka koncepce, véetné urbanistické kompozice, vymezeni

ploch s rozdilnym zpiusobem vyuziti, zastavitelnych ploch, ploch
prestavby a systému sidelni zelené

c.1. Urbanisticka koncepce

ZASADY URBANISTICKE KONCEPCE PLATNE PRO CELE RESENE UZEM:i:

= Bude zachovdna polycentricka struktura osidleni.

= Kromé vymezenych zastavitelnych ploch je moZna vystavba uvniti' zastavéného Uzemi, pokud splni
podminky, Ze zamysleny zamér:
— je vsouladu se stanovenymi podminkami funkcéniho vyuZiti ploch s rozdilnym zplsobem vyuZziti
pro plochu, ve které je zamér lokalizovan
—  spliuje hygienické podminky pro umisténi aktivity v lokalité
— je vsouladu s charakterem Gzemi a pozadavky pro ochranu architektonickych a urbanistickych
hodnot uzemi
— je vsouladu s poZadavky na vefejnou a technickou infrastrukturu
— nenivrozporu se zaméry a strategii rozvoje obce
neni v rozporu se zasadami ochrany prirody a krajiny

= Zastavitelné plochy jsou vymezovany v ndvaznosti na zastavéné Uzemi a v mistech s vyhovujicim
napojenim na dopravni i technickou infrastrukturu, pfi respektovani limitd a ostatnich omezujicich
vliva.

= Vjednotlivych rozvojovych lokalitach (zastavitelnych plochach) jsou stanoveny zakladni parametry
prostorového reseni zastavby.

= V zastavitelnych plochach vétsSiho plosného rozsahu je navriena etapizace vystavby — z divodu
postupného a koncepcniho rozvoje zastavby (zabranéni vzniku proluk mezi stavajici zastavbou a
zastavbou nové vznikajici.

= Nové lokality pro bydleni — zastavitelné plochy jsou vymezovany pfedevsim pro stavby individualniho
bydleni v rodinnych domech.

= Nové stavby pro bydleni navazujici na stavajici zastavbu a nové stavby lokalizované uvnitf ploch
stavajici zastavby budou na ni svym charakterem (hmotové feSeni staveb, podlaznost, prevazujici typ
zastfeSeni apod.) navazovat.

= Charakter architektonického reseni nové zastavby pro bydleni (tvaroslovi, hmotové reseni) bude vzidy
jednotny pro kazdou jednotlivou ucelenou lokalitu, v pfipadé plosné rozsahlejsich lokalit alespon pro
jeji ¢ast.

» Uzemni pldn respektuje stavajici zafizeni ob&anského vybaveni — jsou vymezeny samostatnou
plochou s rozdilnym zplsobem vyuZiti, do dalSich funkénich ploch mohou byt zarazeny jen v souladu
s podminkami vyuZiti ploch (do funkci, jejichZz podminky to umoZziuji).

= Komercni velkoplosna zafizeni a aredly vyroby (s vysokymi naroky na dopravu) budou realizovana
v dosahu komunikacniho systému tak, aby nezadouci dopravou nebyly zatéZzovany obytné ¢asti sidel.

= Respektovany a dle potfeby intenzifikovany jsou stdvajici plochy a zafizeni slouZici volnocasovym
aktivitdm, sportu a rekreaci.

= Jsou respektovany stavajici plochy areal(l pro vyrobni aktivity, nékteré jsou rozsifovany. V souladu

s podminkami wvyuZiti ploch je moina jejich intenzifikace z dlvodu efektivniho vyuZiti ploch
soucasnych aredll. Tato zasada je podporena navrienim aredlu byvalych kasaren k funkéni a
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prostorové prestavbé. Vyrobni aktivity budou pro svou cinnost prednostné vyuZivat stavajicich
areall, vidy zplsobem, ktery neohrozi Zivotni a obytné prostredi.

= V plochach bydleni v rodinnych domech je ptipustna integrace drobnych vyrobné obsluznych aktivit
(femesla, zemédélska vyroba) bez negativnich vlivii na okolni obytné prostredi.

= Pred nezadouci vystavbou budou chranény centralni prostory sidel, které jsou vymezeny jako plochy
verejnych prostranstvi a plochy zelené na verejnych prostranstvich.

= Vnitrosidelni zelefl bude chrdnéna a obnovovana v soucasném rozsahu — predevsim v plochach
navsi, verejnych prostranstvi, parkl a parkové upravenych ploch, ploch vyhrazené zelené (zahrad) na
obvodu historické casti mésta DaSice, jeji funkce v sidlech, pfedevsim ve mésté Dasice bude
posilovana.

= QOkraje zastavéného uUzemi smérem do krajiny budou i v navrhovanych lokalitdich pokud moZno
tvoreny uZitkovymi a okrasnymi zahradami se stromovou zeleni a budou z ddvodu posileni krajinného
razu a dalkovych pohledl vytvaret prirozeny rdmec sidel.

» Uzemni plan vytvafi podminky pro vyznamné posileni slozky rekreace — vymezuje plochy rekreaéni
zelené (predevsim v Dasicich), vyuZiva pasy izolacni zelené podél tras dopravni infrastruktury pro
moznost vytvoreni systému tras vyuzZitelnych napf. pro cyklisty a bruslare (i pési) a zapojeni reSeného
uzemi do systému cyklostezek a cyklotras v SirSim Gzemi.

= Pro odvedeni prlijezdné dopravy ze zastavéného Uzemi je vymezen koridor vedeni obchvatu mésta
Dasice a koridor dopravni infrastruktury pro prelozku silnice Il. tfidy. Vymezen je koridor pro dalnici
D35 a MUK Dasice.

» Uzemni plan vymezuje plochy Gzemnich rezerv pro zdméry dle nadfazené UPD (pro trasu D-O-L, VVTL
plynovod apod.) a pro pfipadné korekce tras nadfazené dopravni infrastruktury — dalnice a
komunikace II. tridy.

» Uzemni plan provéfil doplnéni systému stavajici technické infrastruktury a piipadné navrhl jeho

Vv

doplnéni resp. rozsifeni systém inZzenyrskych siti do rozvojovych lokalit.

= Pro zlepSeni prostupnosti Uzemi vyznacuje Uzemni plan turistické i cyklistické cesty a vymezuje
ostatni ucelové komunikace, které prochdzeji uzemim. Vtomto smyslu budou dal upravovana i
verejna prostranstvi a plochy verejné zelené v sidlech.

= Vlymezeny jsou plochy pro skladebné prvky systému ekologické stability na regionalni a lokalni
rovni, které jsou doplnény liniemi doprovodné zelené v parametrech interakénich prvkd. Uzemni
plan svym fesenim vytvari podminky pro posileni vazeb vnitrosidelni zelené s krajinnou zeleni v
souladu se systémem ekologické stability, jehoz skladebné prvky Uzemni plan vymezuje jako zavazné

véetné ochranného rezimu.

» Uzemni plan navrhuje do krajiny prvky liniové zelené, lemujici vodotede a cesty v krajiné (nenarugeni
systému obhospodafovani zemédélské pady), vymezuje plochy smiSené nezastavéného uzemi
s pfevahou trvalych travnich porostl pro zvySeni retencni schopnosti krajiny a posileni
ekostabiliza¢nich funkci krajiny, chrdni cennd Uzemi v krajiné, dopliiuje plochy krajinné zelené pro
zaloZeni skladebnych ¢asti USES.

= Chranény jsou plochy lesa, vymezeny jsou jako samostatna plocha s rozdilnym zplGsobem vyuziti. Do
vzdalenosti 50 m, resp. 25 m od hranice lesa nebudou umistovany aktivity, které by byly s timto
limitem v rozporu.
=V FfeSeném Uzemi neni ptipustné zfizovat:
o stoZary vétrnych elektraren
o fotovoltaické elektrarny s vyjimkou umistovani paneld:
- na stfechach objektl v roviné stfesni. Toto neplati pro historické jadro mésta Dasice, kde
umistovani fotovoltaickych panelud je nepfipustné.
- ve vyrobnich aredlech na stfechach objektl obecné.
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= Vaktivni zoné zaplavového Uzemi toku Loucné nejsou navrhovany zastavitelné plochy s vyjimkou
rozvoje dopravniho systému.

= V koridorech dopravnich staveb budou realizovana opatreni ke sniZzeni negativnich vlivii dopravy na
Zivotni prostredi véetné ploch izolacni zelené, které budou ndasledné zapojeny do systému zelené
v feSeném Gzemi.

SPECIFICKE ZASADY PRO JEDNOTLIVA SiDLA:

DASICE
= Zhlediska (funkéniho) vyuziti ploch je mésto Dasice rozvijeno jako sidlo s hlavni funkci bydleni s
podilem vyrobnich aktivit, volnocasovych aktivit a odpovidajici nabidkou ob¢anského vybaveni.

» Uzemni plén vytvafi podminky pro zachovéni urbanistické struktury sidla a jeji vhodné doplnéni
vymezenim ploch prestavby v ramci zastavéného Uzemi. Cilem je doplnéni skladby ploch s rozdilnym
zpUsobem vyuZiti dle aktualnich potfeb a nabidnout alternativni zplsob rozvoje k nezadoucimu
extenzivnimu rozvoji sidel na ukor krajiny.

= V centrdlni ¢asti Dasic je zastoupeno bydleni s charakterem smiSeného bydleni méstského, dale od
centra jsou ve mésté lokality bydleni v bytovych domech a bydleni individudlni v rodinnych domech
pfiméstského charakteru. Rozvoj bydleni v podobé zastavitelnych a ploch prestavby respektuje a
rozviji tuto filosofii (postupny prechod od bydleni méstského charakteru v centrdini casti k
individualnimu bydleni v okrajovych ¢astech sidla).

= Uzemni plan vytvafi podminky pro vyznamné posileni slozky vnitrosidelni zeleng, predeviim zelené
na verejnych prostranstvich a posiluje tim méstsky charakter sidla.

= Budou chranény prvky historického urbanismu na Uzemi méstské pamatkové zony, archeologické
situace ve vztahu k Uzemi s archeologickymi ndlezy. Novd zastavba nebude naruSovat méstské
dominanty v dalkovych pohledech.

ZMINNY A MALOLANSKE
= Jako hlavni funkce téchto sidel je stabilizovano a rozvijeno bydleni (bez déleni na bydleni trvalé a
rekreacni) ve formé bydleni v rodinnych domech pfiméstského charakteru a smiSené bydleni
venkovského charakteru predevsim v mistech plvodni zastavby (s moznosti umisténi doplnkovych
staveb chovatelského a péstitelského zazemi pro samozasobeni).

= V lokalitdch charakteru venkovského bydleni budou realizovany stavby se sklonitymi stfechami (napf.
sedlové, sedlové s polovalbou), smér hifebene stfechy, materidly, barevnost budou vychazet z
pomérl v lokalité (prevladajicich). (Vyjimeéné 2 n.p. — jako individualni architektonickad reseni
pfibuzného charakteru vidy pro ucelenou lokalitu uvnitf sidla — ne na okrajich v kontaktu s okolni
krajinou.)

= V lokalitach charakteru priméstského bydleni v sidle budou uprednostiovany stfechy sklonité v
navaznosti na prevladajici charakter stavajici zastavby.

PRACHOVICE
= Jako hlavni funkce tohoto sidla je stabilizovano a rozvijeno bydleni (bez déleni na bydleni trvalé a
rekreacni) ve formé bydleni v rodinnych domech venkovského charakteru s moZnosti umisténi
doplnikovych staveb chovatelského a péstitelského zazemi pro samozasobeni.

= V lokalitach venkovského bydleni budou realizovany stavby se sklonitymi stfechami (napf. sedlové,
sedlové s polovalbou), smér hiebene stfechy, materidly, barevnost budou vychazet z typickych znak
zastavby v sidle. (Vyjimecné 2 n.p. — jako individudlni architektonicka reseni pribuzného charakteru
vzdy pro ucelenou lokalitu uvnitf sidla — ne na okrajich v kontaktu s okolni krajinou.)
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LOKALITA "POD DUBEM"
= Hlavni funkci v této lokalité je ,Cisté” bydleni ve formé bydleni v rodinnych domech pfiméstského
charakteru.

= V lokalité je uplatnén specificky zplsob organizace zastavby, kterd zlstavd zachovana a bude
dokoncena zastavba v prolukach.

c.2. Vymezeni zastavitelnych ploch a ploch prestavby

% c.2.a. ETAPIZACE VYSTAVBY

1. Etapizace vystavby je stanovena pro zastavitelné plochy: 209, 712, 7213, 715, 721, 722, 7Z24c, 724d,
725.

2. Stanoveni podminek etapizace vystavby pro jednotlivé zastavitelné plochy, resp. skupiny
zastavitelnych ploch:

= Z09
- vystavba na plose bude realizovana ve 2 etapach:
o v 1. etapé bude realizovdno dopravni napojeni plochy Z09 na stavajici dopravni
systém mésta, tj. budou realizovany obousmérné pozemni komunikace
v Sitkovych parametrech dle platné legislativy zajistujici dopravni napojeni, a to
min. ze 2 rlznych mist, resp. smérdQ, a zaroven budou realizovany hlavni trasy
technické infrastruktury zajistujici napojeni plochy Z09 na stavajici systémy
technické infrastruktury v parametrech odpovidajicich kapacitnim pozadavkim
pro uplné vyuziti plochy pro zastavbu;
o ve 2. etapé budou realizovany stavby objektl, budov a souvisejicich staveb a
zafizeni;
o vpripadé, Ze bude pfi rozhodovdni o zménach v uzemi zajisténo splnéni
podminek 1. etapy, lze obé etapy realizovat soucasné
= 712,713
- vystavba v ploSe zmény Z13a bude zahajena po zahajeni vystavby v zastavitelné plose Z12,
nebo soucasné s ni

= 715
- etapizace bude stanovena Uzemni studii, ktera tuto lokalitu rozdéli do dil¢ich logickych
Casti resp. etap vystavby; Cast Z15, ktera neni vymezena jako plocha se stanovenim
podminky Uzemni studie, neni stanovenim etapizace dotcena

» 721,722, 724d, 225
- kazda z téchto zastavitelnych ploch je jednou etapou, jejichz realizacni ndvaznost (postup
a poradi vystavby) je definovana takto:
1. Poradi etap (zastavitelnych ploch), v jakém bude zahajovana vystavba v jednotlivych
zastavitelnych plochach této skupiny, neni Gzemnim planem Dasic stanoveno.
Uzemni plan nestanovuje lokalitu, v které bude vystavba zahajena jako prvni v poradi.

2. Vystavba v kazdé ndsledujici etapé po prvni etapé bude zahajena az v dobé, kdy
bude zahajena vystavba objektd na min. 70% plochy predchozi etapy a min. 40%
z nich bude dokonceno.

3. Vystavba v Z21 bude zahdajena pozdéji nez vystavba v Z22 (neni podminkou, Ze bude v
poradi ihned po Z22) za dodrZeni podminek stanovenych v bodé 2.
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4. Vystavba v Z25 bude zahdajena pozdéji néz vystavba v Z24d (neni podminkou, Ze bude
v poradi ihned po Z24d) za dodrzeni podminek stanovenych v bodé 2.

5. Pokud uUzemni studie (v lokalitdch, pro které je podminka jejiho zpracovani
stanovena) navrhne dil¢i etapizaci v zastavitelnych plochach, realizace bude
postupovat vidy ve sméru od stdvajici prilehlé zastavby.

6. Vystavba v téchto lokalitdch je mimo stanovenou etapizaci moZzna za predpokladu
splnéni téchto podminek:

e Zamér je v souladu s fesenim Uzemni studie
e Zamér navazuje na zastavéné Uzemi
e Zamér navazuje na stdvajici nebo vsouladu s Uzemni studii vybudovanou
dopravni a technickou infrastrukturu
= Z24c - zastavba na ploSe Z24c bude realizovdna ve 2. etapé, tzn. po realizaci zaméru . etapy, tj. -
dopravni infrastruktury v koridoru 1/CD1a — prelozky silnice 11/322

= R9
Plocha Uzemni rezervy severné resp. zapadné od komunikace (smérem k zdstavbé mésta
Dasice) bude po stabilizaci trasy resp. po realizaci komunikace vyuZita pro vysadby pdasu
zelené sizolacni funkci. Ten bude zapojen do méstského sportovné rekreacniho okruhu —
zelen se stezkami pro pési, cyklisty a bruslare)

< c.2.b. ZASTAVITELNE PLOCHY

Spolecna lokalni podminka pro vSsechny zastavitelné plochy (resp. celé Uzemi obce) - leZi v izemi s
archeologickymi nalezy.

ZASTAVITELNE PLOCHY S PREVLADAIJICi FUNKCi BYDLENI

Zastavitelna plocha 201
Plochy zmén | Charakteristika

Z201a lokalizace severni okraj Dasic (Velkolanské), navazuje na stavajici zastavbu
Z201b (jihozédpadnim smérem)
podm. zprac. US neni stanovena
funkéni vymezeni = Bl - bydleni - v rodinnych domech - pfiméstské (Z01a)
= PV1 - verejna prostranstvi - ulicni prostory (Z01b)
specifikace hlavniho = stavby RD o 1 NP s vyuzitym podkrovim
vyuziti = tvary stfech staveb budou respektovat prevladajici charakter

prilehlé stavajici zastavby
= KZSP max. 0,4
lokalni podminky = dotcena stavajicimi vedenimi siti technické infrastruktury
(plynovod, vodovod, kanalizace, vedeni elektronickych
komunikaci)
etapizace neni stanovena
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Zastavitelna plocha 207

Plochy zmén | Charakteristika
207a lokalizace severovychodni ¢ast Dasic, navazuje na stavajici zastavbu
207c (jihovychodnim smérem)

podm. zprac. US

neni stanovena

funkéni vymezeni

Bl — bydleni - v rodinnych domech - priméstské (Z07a)
PV1 - vefejna prostranstvi - ulicni prostory (Z07c)

specifikace hlavniho
vyuziti

stavby RD o INP svyuZitym podkrovim, nebo max. 2 NP
s niz§im sklonem strechy (bez vyuzitého podkrovi)

charakter zastavby (tvary stfech a podlaznost staveb) bude
jednotny pro celou rozvojovou lokalitu

KZSP max. 0,5

lokalni podminky

dotena OP vedeni a zafizeni elektrizacni soustavy a OP
monitorovaciho objektu podz. vod, silnicnim OP, vedenim
elektronickych komunikaci, OP kanalizace

vystavba objektd a zafizeni v lokalité, pro které jsou
stanoveny hygienické hlukové limity, je podminéné pripustna
za predpokladu splnéni podminky, Ze v Uzemnim, resp.
stavebnim fizeni bude prokdzdno neprekroceni maximalni
pfipustné hladiny hluku v chrdnénych vnitfnich i venkovnich
prostorech (ze stdvajici resp. navrhované prelozky silnice II.
tfidy) -prfed vystavbou silnice napf. mérenim hluku a
hlukovou studii, po jeji vystavbé napf. mérenim hluku z
provozu na silnici Il. tfidy v nové trase

etapizace

neni stanovena

Zastavitelna plocha 209
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Plochy zmén | Charakteristika

Z209a lokalizace zapadni okraj DaSic, zdpadné od centra sidla, plocha vypliujici
Z209b prostor mezi stavajici zastavbou a vodoteci

209c podm. zprac. US ® Uzemni studie urbanistického feSeni navrhne rozdéleni
209d plochy do dil¢ich realizacnich etap, navrhne presné vymezeni
Z209e ploch s rozdilnym zplsobem vyuziti (Bl, BH, PV1, PV2, ZV;
209g doplikové 0OV, OK, 0S), a ur¢i podrobné podminky
Z09h prostorového usporadani

209i = |okalita bude provérena oborovou studii vodohospodaiskych
209j pomérl

Z09k funkéni vymezeni = BI - bydleni - vrodinnych domech - pfiméstské -> hlavni

funkce v lokalité

BH - bydleni - v bytovych domech -> v ramci stanovenych
podminek vyuZiti ploch s rozdilnym zplsobem vyuZiti a
podminky zpracovani US je mo?no max. 30% plo$ného
rozsahu plochy Z09b zahrnout do funkce BH - vymezeni této
funkce navrhne US

PV2 - vefejna prostranstvi - méstsky parter (Z09a, prip. dle
us)

PV1 - verejnd prostranstvi - ulicni prostory -> systém
verejnych ploch (uliéni sit) bude stanoven US + zajisténi ploch
pro dva pristupy do lokality z jizni strany (Z09c, Z09d, Z09i)
ZV - vefejna prostranstvi - verejna zelen (Z09e-h, Z09k) dle
us)
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= OM - obcanské vybaveni — komercni zarizeni mald a stredni
(209j)

» doplrikové je mozné v US vymezit plochy pro OV, OM, OS

specifikace hlavniho = Bl - stavby RD o 1-2 NP s moZnosti vyuZitého podkrovi, KZSP

vyuziti max. 0,5

= BH - stavby BD o max. 4 NP., KZSP max. 0,6

= OM — max. vySkova hladina 11 m, 2NP a podkrovi, ptipadné 2
NP a 3. ustupujici podlazi

= podminky prostorového usporadani véetné staveb upfesni
Uuzemni studie

lokalni podminky = dotéena stdvajicim vedenim vodovodu, nadzemnim vedenim
elektro, VTL plynovodem, BP VTL plynovodu

= pii feSeni zastavby v lokalité bude zohlednén kontakt
se zaplavovym Uzemim - terén v lokalité bude upraven nad
hladinu Qigo, pfipadné jednotlivé objekty budou vyskové
osazeny tak, aby droven podlahy 1NP byla v drovni 300mm
nad hladinou Quoo. Redeni lokality (zastavba a terénni Gpravy)
nesmi vyznamné ovliviiovat odtokové poméry v izemi

= vychodni okraj lokality lezi v UAN2

= kontakt s hranici pamatkové zény mésta Dasice

= pfi feseni zastavby v lokalité bude zohlednén kontakt ¢asti
plochy se zaplavovym Uzemim - terén v dotCené ¢asti lokality
bude upraven nad hladinu Queo, pfipadné jednotlivé objekty
budou vyskové osazeny tak, aby uUroven podlahy 1NP byla
v trovni 300mm nad hladinou Qago. Redeni lokality (zastavba a
terénni Upravy) nesmi vyznamné ovliviovat odtokové
poméry v Uzemi.

= Podminka z vefejného projednani: funkce bydleni je v plose
zmény Z09a (Bl) vedena jako podminéné pripustnad z hlediska
ochrany pred hlukem z dopravy na stdvajici silnici €. 111/32251.
V dalsi fdzi rizeni (dzemni Fizeni, jehoZ soucdsti bude
parcelace pozemkd, zasitovdni pozemkd, stavebni Fizeni
apod.) bude KHS poZadovat doloZit splnéni platnych
hygienickych limiti hluku z dopravy na stdvajici silnici C.
I1/32251, a to na té hranici plochy, kterd je v pfimém
kontaktu s touto komunikaci.

etapizace bude navrzena Uzemni studii

Zastavitelna plocha 210
Plochy zmén | Charakteristika

Z10a lokalizace zapadni okraj Dasic, navazuje na stdvajici zastavbu (zapadnim
Z10b smérem)

podm. zprac. US neni stanovena

funkéni vymezeni = Bl - bydleni - v rodinnych domech - pfiméstské (Z10a)

= PV1 - verejna prostranstvi - ulicni prostory (Z10b)

specifikace hlavniho = stavby RD o 1-2 NP s vyuzitym podkrovim

vyuziti = tvary stfech a podlaznost staveb budou respektovat
prevladajici charakter pfrilehlé stavajici zastavby

= KZSP max. 0,4

lokalni podminky = dotéena pasmem 50 m od hranice vojenskych objektl (je v

kontaktu s Uzemim (objektem) dllezitym pro obranu statu

15

UPLNE ZNENi UP DASICE PO VYDANI ZMENY ¢&. 2a




= 710a je dotéena koridorem pro VPS (TI) VT5
= Z10b je VPS PP4
etapizace neni stanovena

Zastavitelna plocha 215
Plochy zmén | Charakteristika

Z15a lokalizace jizni okraj Dasic, navazuje na stdvajici zastavbu (jiznim smérem)
Z215b podm. zprac. US = (zemni studie urbanistického feseni bude tesit Uzemi
Z15c zahrnujici lokalitu Z15 a 216

= Uzemni studie navrhne rozdéleni zastavitelné plochy do
dil¢ich realizacnich etap (min. 2 etapy), navrhne vymezeni
ploch s rozdilnym zplisobem vyuziti (Bl, BH, PV1, ZV)

= |okalita (vychodni ¢ast) bude provéfena udzemi studii
vodohospodaiskych pomér(

funkéni vymezeni = Bl - bydleni - vrodinnych domech - pfiméstské -> hlavni
funkce v lokalité

= BH - bydleni - v bytovych domech -> v rdmci stanovenych
podminek vyuziti ploch s rozdilnym zplsobem vyuZiti a
podminky zpracovani US je mozno max. 35% plosného
rozsahu plochy Z15a zahrnout do funkce BH - vymezeni této
funkce navrhne US

= PV1 - vefejna prostranstvi - ulicni prostory -> systém
verejnych ploch (uli¢ni sit) bude stanoven US, zajisténi ploch
pro pristup do lokality ze zapadni strany (Z15b, Z15c a dle
feseni US)

* PV2 - verejna prostranstvi - méstsky parter (dle US)

= ZV - vefejna prostranstvi - vefejna zelen (dle US)

» doplrikové je mozné v US vymezit plochy pro OV, OM, OS

specifikace hlavniho = Bl - stavby RD o 1-2 NP (moZnost vyuZit podkrovi), KZSP max.

vyuziti 0,5
= BH - stavby BD o0 max. 4 n.p., KZSP max. 0,6
lokalni podminky = dotcena stavajicim nadzemnim vedenim elektro
= vychodni ¢ast lokality je dotéena systémem odvodnovaciho
zafizeni.

= OP objektu statni pozorovaci sité mélkych podz. vod

= vystavba objektll a zafizeni vlokalité, pro které jsou
stanoveny hygienické hlukové limity, je podminéné pripustna
za predpokladu splnéni podminky, Ze v Uzemnim, resp.
stavebnim fizeni bude prokdzdno neprekroceni maximalni
pfipustné hladiny hluku v chrdnénych vnitfnich i venkovnich
prostorech (z navrhované prelozky silnice Il. tfidy) - pred
vystavbou silnice napf. hlukovou studii, po jeji vystavbé napf.
mérenim hluku z provozu na silnici Il. tfidy v nové trase

etapizace bude navrZena Uzemni studii (min. 3 etapy)
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Zastavitelné plochy 219 a 220

Plochy zmén | Charakteristika
219 lokalizace severni okraj Prachovic, plochy mezi stavajici zastavbou
Z20 podm. zprac. US neni stanovena

funkéni vymezeni BV — bydleni - v rodinnych domech - venkovské

specifikace hlavniho
vyuziti

= stavby RD o 1NP s vyuzitym podkrovim

= tvary stfech a podlaznost staveb budou respektovat
prevladajici charakter pfrilehlé stavajici venkovské zastavby

= KZSP max. 0,3

lokalni podminky

= vyystavba objektll a zafizeni vlokalité, pro které jsou
stanoveny hygienické hlukové limity, je podminéné pripustna
za predpokladu splnéni podminky, Ze v Uzemnim, resp.
stavebnim fizeni bude prokazano neprekroceni maximalni
pfipustné hladiny hluku v chrdnénych vnitfnich i venkovnich
prostorech (z navrhované dalnice D35) - pred vystavbou
dalnice D35 napt. hlukovou studii, po jeji vystavbé napf.
mérenim hluku z provozu na dalnici prochazejici tzemim

etapizace

neni stanovena

Zastavitelna plocha 221, 722 a 723

Plochy zmén | Charakteristika

221 lokalizace severni a severozdpadni okraj sidla Zminny

Z222a podm. zprac. US = 721 aZ22 - uzemni studie fesSici soucasné obé lokality

Z222b = 723 - neni stanovena

Z23a funkéni vymezeni = Bl - bydleni - v rodinnych domech - priméstské (221, 7223,
Z23b Z23a)

= ZV - vefejna prostranstvi - vefejna zelen (Z22b, Z23b)

specifikace hlavniho
vyuziti

= stavby RD o 1-2 NP - objekty o 1INP s moZnosti vyuZitého
podkrovi, objekty o 2NP snizSim sklonem stfechy (bez
vyuzitého podkrovi), na okrajich zdstavby (smérem do
krajiny) 1NP s vyuZitym podkrovim

= charakter zastavby (tvary stfech a podlaznost staveb) bude
jednotny pro celou rozvojovou lokalitu resp. jeji ¢ast (ulici)

= KZSP max.0,4

lokalni podminky

= dotéena stdvajicim nadzemnim vedenim elektro,
= |imit mista krajinného razu
= |eZi v meliorovaném uzemi

etapizace

viz. podminky etapizace skupiny rozvojovych lokalit 221, Z22,
723,724, 725,226

Zastavitelna plocha 224, 225 a 726
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Plochy zmén | Charakteristika

Z224b lokalizace jihozapadni a jizni okraj sidla Zminny

Z224c podm. zprac. US studie bude Fesit zastavitelné plochy Z24d a Z25 jako celek,

Z224d pfipadné navrhne dalsi dil¢i etapizaci, Uzemni studie pro plochu
225 (vc. 726 bude fesena samostatné

2a/225) funkéni vymezeni * BI - bydleni - v rodinnych domech - pfiméstské (Z24b, Z24c,
226 Z24d, 725, 726)

= 7V - verejna prostranstvi - verejnd zelen (vymezeni bude
navrzeno v US)
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specifikace hlavniho = v Z24c - stavby RD o 1INP s mozZnosti vyuzitého podkrovi
vyuziti pfipadné o 2NP snizSim sklonem stfechy bez vyuZitého
podkrovi,

= na okrajich zastavby (smérem do krajiny) max. 1NP
s vyuzitym podkrovim,

= v Z24b, 7224d, Z25 a Z26 — max. 1NP s vyuzitym podkrovim

= tvary stfech a podlaznost staveb budou respektovat
prevladajici charakter pfilehlé stavajici zastavby venkovského
charakteru

= KZSP max. 0,4

lokalni podminky = dotéena stavajicim nadzemnim vedenim elektro, silniénim
OP, vedenim elektronickych komunikaci

= (¢ast lokality nalezi do UAN 2

= 725 - vystavba objektl a zafizeni v lokalité, pro které jsou
stanoveny hygienické hlukové limity, je podminéné pfipustna
za predpokladu splnéni podminky, Ze v Uzemnim, resp.
stavebnim fizeni bude prokazano neprekroceni maximalni
pfipustné hladiny hluku v chranénych vnitfnich i venkovnich
prostorech ze stavajici Zelezni¢ni traté a navrhované prelozky
silnice 11/322

= Podminka z vefejného projednani: funkce bydleni je v plose
zmény Z24c (Bl) vedena jako podminéné pripustnad z hlediska
ochrany pred hlukem z dopravy na stdvajici silnici ¢. 11/322. V
dalsi fazi fizeni (uzemni fizeni, jehoZ soucdsti bude parcelace
pozemkd, zasitovdni pozemkd, stavebni rizeni apod.) bude
KHS poZadovat doloZit spinéni platnych hygienickych limiti
hluku z dopravy na stdvajici silnici ¢ 11/322, a to na té hranici
plochy, kterd je v pfimém kontaktu s touto komunikaci.

etapizace viz etapizace skupiny rozvojovych lokalit 221, 722, 723, Z24c,

Z24d, 225

Zastavitelna plocha 230
Plochy zmén | Charakteristika

230 lokalizace severovychodni okraj mistni ¢asti Malolanské
podm. zprac. US neni stanovena
funkéni vymezeni = Bl - bydleni - v rodinnych domech - pfiméstské
specifikace hlavniho = stavby RD o 1NP
vyuziti = tvary stfech a podlaZznost staveb budou respektovat

prevladajici charakter pfrilehlé stavajici zastavby

= KZSP max.0,4

lokalni podminky = (¢astecné dotcena pasmem 50 m od hranice PUPFL

= realizace zastavby v lokalité by méla smérovat od jeji jizni
¢asti postupné severnim smérem

etapizace neni stanovena
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Zastavitelna plocha 240

Plochy zmén | Charakteristika
Z240a lokalizace severni okraj DasSic (Velkolanské), navazuje na stavajici zastavbu
Z240b (jihozdpadnim smérem)

podm. zprac. US

neni stanovena - doporucuje se zpracovani podrobnéjsi
dokumentace, kterd navrhne urbanistické reseni - organizaci
reseni Uzemi, vymezeni plochy vefejnych prostranstvi, reseni
technické infrastruktury, pripadné rozdéli plochy do dilcich
realizanich etap, urci podrobné podminky prostorového
usporadani

funkéni vymezeni

BI - bydleni - v rodinnych domech - pfiméstské (Z40a)
PV1 - vefejna prostranstvi - ulicni prostory (Z40b)

specifikace hlavniho
vyuziti

stavby RD o 1 NP s moznosti vyuZitého podkrovi, v poloze
navazujici na stdvajici zastavbu (mimo tuto zastavitelnou
plochu) RD o max. 2NP s moznosti vyuzitého podkrovi

KZSP max. 0,5

lokalni podminky

dotéena stdvajicimi vedenimi siti technické infrastruktury
(plynovod, vodovod, kanalizace, vedeni elektronickych
komunikaci)

etapizace

neni stanovena

Zastavitelna plocha 244

Plochy zmén | Charakteristika
244 lokalizace vychodni okraj sidla Zminny
podm. zprac. US neni stanovena
funkéni vymezeni = Bl - bydleni - v rodinnych domech - pfiméstské

specifikace hlavniho
vyuziti

zastavba o max. INP s podkrovim

tvary stfech a podlaznost budou respektovat prevladajici
charakter pftilehlé stavajici zastavby

KZSP max. 0,5

lokalni podminky

Trasa o OP vrchniho vedeni, trasy podzemnich siti (napf.
vodovod, sdélovaci kabel)

Pti fesSeni zastavby bude zohlednén blizky liniovy zdroj hluku
— stavajici trasa silnice 11/322

Podminka z vefejného projednani: funkce bydleni je v plose
zmény Z44 (Bl) vedena jako podminéné pfipustnd z hlediska
ochrany pred hlukem z dopravy na stdvajici silnici . 11/322. V
dalsi fazi fizeni (uzemni fizeni, jehoZ soucdsti bude parcelace
pozemkd, zasitovdni pozemkd, stavebni Fizeni apod.) bude
KHS poZadovat doloZit splnéni platnych hygienickych limit(
hluku z dopravy na stdvajici silnici & 11/322, a to na té hranici
plochy, kterd je v pfimém kontaktu s touto komunikaci.

etapizace

neni stanovena
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ZASTAVITELNE PLOCHY S PREVLADAIJICi FUNKCIi OBCANSKEHO VYBAVENI

Zastavitelna plocha 205

Plochy zmén | Charakteristika
Z205a lokalizace severovychodni okraj Dasic
Z05b podm. zprac. US neni stanovena
funkéni vymezeni = OH - obcanské vybaveni - hibitovy

= PV1 - verejna prostranstvi - ulicni prostory

specifikace hlavniho
vyuziti

= OH - stavby a zafizeni pro ukladani lidskych ostatkd a
pietnimu uctivani zemrelych

= PV1 - parkovisté pro navstévniky aredlu hrbitova, verejna
zelen

lokalni podminky

= dotcéena silniénim OP
= |okalita ¢aste¢né meliorovana
= je tfeba respektovat pietni ochranu stavajiciho hrbitova

etapizace

neni stanovena

Zastavitelna plocha 214

Plochy zmén | Charakteristika
214 lokalizace jizni okraj Dasic
podm. zprac. US neni stanovena
funkéni vymezeni = OM - obcanské vybaveni - komercni zafizeni mala a stiedni

specifikace hlavniho
vyuziti

= stavby komercnich zafizeni o max. vySce odpovidajici 4NP
béZné bytové zastavby
= KZSP max. 0,9

lokalni podminky

= dotcena silnicnim OP
=  dotcena nadzemnim vedenim elektro

etapizace

neni stanovena

ZASTAVITELNE PLOCHY S FUNKCEMI SMISENYMI OBYTNYMI

Zastavitelna plocha 242, 743

Plochy zmén | Charakteristika
242 lokalizace vychodni okraj Malolanského
243 podm. zprac. US neni stanovena
funkéni vymezeni = SV - plochy smiSené obytné - venkovské

specifikace hlavniho
vyuziti

= farma - kombinace bydleni a zemédélské vyroby v¢. chovu
zvirat

lokalni podminky

etapizace

neni stanovena

Zastavitelna plocha 245

Plochy zmén | Charakteristika
245 lokalizace jihovychodni ¢ast sidla Prachovice
podm. zprac. US neni stanovena
funkéni vymezeni = SV - plochy smiSené obytné - venkovské

specifikace hlavniho
vyuziti

= Vyskova hladina zastavby nebude vyssi nez hladina stavajici
sousedni zastavby — tj. o max. 1NP s podkrovim

= tvar stfechy, podlaznost a charakter zdastavby bude
respektovat venkovsky charakter pfilehlé stavajici zastavby

= KZSP max. 0,5
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lokalni podminky

Podminka zverejného projednani: funkce bydleni je v plose
zmény 745 (SV) vedena jako podminéné pripustnd z hlediska
ochrany pred hlukem z dopravy na stdvajici silnici ¢. 111/32255. V
dalsi fazi fizeni (uzemni Fizeni, jehoZ soucdsti bude parcelace
pozemkd, zasitovdni pozemkd, stavebni fizeni apod.) bude KHS
poZadovat doloZit spinéni platnych hygienickych limiti hluku z
dopravy na stdvajici silnici €. 111/32255, a to na té hranici plochy,
kterd je v pfimém kontaktu s touto komunikaci.

etapizace

neni stanovena

ZASTAVITELNE PLOCHY S PREVLADAIJICi FUNKCi DOPRAVNI INFRASTRUKTURY

Zastavitelna plocha 232

Plochy zmén | Charakteristika
232 lokalizace jizné a vychodné od Dasic
podm. zprac. US neni stanovena
funkéni vymezeni = DS1 - dopravni infrastruktura - silni¢ni - komunikace

specifikace hlavniho
vyuziti

= silnice Il. tfidy - obchvat mésta
= protihlukova opatfeni

lokalni podminky

= ¢astecné meliorovdno
= (¢astecné v zaplavovém uzemi

etapizace

neni stanovena

Zastavitelna plocha 233

Plochy zmén

Charakteristika

Z33a-e

lokalizace

severovychodni ¢ast feSeného Uzemi se sméru severozapad -
jihovychod

podm. zprac. US

neni stanovena

funkéni vymezeni

= DS1 - dopravni infrastruktura - silni¢ni - komunikace

specifikace hlavniho
vyuziti

= dalnice D35

lokalni podminky

= ¢astecné meliorovano

etapizace

neni stanovena

Zastavitelna plocha 234

Plochy zmén | Charakteristika
Z34a-c lokalizace severovychodné od Dasic
podm. zprac. US neni stanovena
funkéni vymezeni = DS1 - dopravni infrastruktura - silni¢ni - komunikace

specifikace hlavniho
vyuziti

= dalnice D35, silnice Il. tfidy - soucCast mimouroviiové
kfiZovatky - ramena kfizovatky

lokalni podminky

= ¢astecné meliorovano

etapizace

neni stanovena
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Zastavitelna plocha 235
Plochy zmén | Charakteristika
Z35 lokalizace zapadni okraj zastavby v severovychodni ¢asti Dasic (za
hrbitovem)
podm. zprac. US neni stanovena
funkéni vymezeni = DS2 - dopravni infrastruktura - silnicni - mistni a ucelové
komunikace
specifikace hlavniho = pfistupova komunikace k pozemkim
vyuziti
lokalni podminky = dotcena silnicnim OP
= (astecné lezi v zaplavovém uzemi
= Castecné meliorovéno
etapizace neni stanovena
Zastavitelna plocha 238
Plochy zmén | Charakteristika
238 lokalizace vychodni okraj centralni ¢asti Dasic
podm. zprac. US neni stanovena
funkéni vymezeni = DS3 - dopravni infrastruktura - silni¢ni — doprava v klidu
specifikace hlavniho = parkovisté
vyuziti
lokalni podminky = leZiv zaplavovém uzemi
= Castecné lezi v UAN2
etapizace neni stanovena

KORIDORY DOPRAVNI INFRASTRUKTURY

Oznaceni
koridoru

dopravni stavba, pro
kterou je koridor vymezen

plo$ny rozsah

podminky

I/CD1a
1/CD1b

prelozka 11/322
vcetné vsech
souvisejicich staveb,
zafizeni a opatfeni
v¢. protihlukovych

22,8 ha
17,69 ha

v projektové dokumentaci zaméru, resp. pfi jeho realizaci bude feseno,
resp. zajisténo krizeni prelozky silnice svodotecemi pfi zohlednéni
pratoéného profilu, ndvaznosti bioty zejména sohledem na brehové
porosty a migracni prostupnosti pro Zivocichy

v projektové dokumentaci zaméru, resp. pfi jeho realizaci bude fesena,
resp. zajisténa problematika odvadéni a hospodareni se srazkovymi
vodami z komunikace

v projektové dokumentaci zaméru, resp. pfi jeho realizaci bude fesena,
resp. zajiSténa prostupnost Uzemi, resp. navaznost a funkcnost
stavajicich Gcelovych komunikaci

v projektové dokumentaci zaméru, resp. pfi jeho realizaci bude fesena,
resp. zajiSténa navaznost tras a stezek pro pési a cyklisty

podél trasy prelozky silnice budou realizovany pdasy izolacni, resp.
doprovodné zelené

minimalizovany budou zabory ZPF

minimalizovany budou zabory PUPFL

v projektové dokumentaci zdméru, resp. pfi jeho realizaci bude stavba
dopravni infrastruktury vC. souvisejicich staveb a zafizeni feSena mimo
plochu zmény v krajiné K25 dle platného UP Dasice

v projektové dokumentaci zaméru, resp. pfi jeho realizaci bude fesena,
resp. zajisténa funkénost a kontinuita skladebnych prvké USES (LBK 106,
LBK 93)

V dalsi fazi fizeni (Uzemni Fizeni, jehoZ soucasti bude parcelace pozemki,
zasitovani pozemkd, stavebni fizeni apod.) bude KHS poZadovat doloZit
nepiekroceni platnych hygienickych limitl hluku z dopravy na navrzené
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prelozce silnice €. 11/322 (pfipadné budou navrzena vhodna protihlukova

opatreni)

Podminky SEA hodnoceni:

a) Podminkou realizace navrhovaného tzemniho rdmce pro prelozku
silnice 11/322 Pardubice — Dasice je zpracovdni ozndmeni E.I.A. na
zdmér ndplné této plochy dopravni infrastruktury silnicni dle § 6 a
Prilohy €. 3 platného znéni zdk. ¢ 100/2001 Sb., o posuzovani vliva
na Zivotni prostredi za ucelem zahdjeni zjistovaciho fizeni dle § 7
zdkona.

b) Podminkou realizace navrhovaného tzemniho rdmce pro prelozku
silnice 1l/322 Pardubice — Dasice je zprovoznéni této komunikace aZ
na funkéni jizni obchvat Dasic pro silnic 11/322 a jeho prostfednictvim
napojeni na ddlnici D35.

Podminky pro édst zaméru feSseného ve Zméné & 1 UP Dasice:

1. Podminkou pro realizaci ndplné plochy I/CDla v ndvaznosti na
plochu 1/CD1 dle Zmény & 1 UPO Hostovice je zajisténi kapacitniho
premosténi toku Zminky vcetné zajisténi prostoru pro bermu
v podmosti, ddle provéreni minimalizace zdsahu do doprovodného
porostu toku Zminky a zajisténi ochrany mistni populace zvldsté
chranéného druhu rostliny dronu plamatého.

2. Podminkou pro realizaci ndplné plochy I/CD1b v ndvaznosti na
plochu I/CD1 dle Zmény ¢ 1 UPO Hostovice je zajisténi kapacitniho
premosténi strouhy jako osy LBK 93 na hranicich obou
katastrdlnich tdzemi vietné zajisténi prostoru pro bermu
v podmosti, ddle provéreni minimalizace zdsahu do doprovodného
porostu strouhy.

3. Podminkou pro realizaci ndplné plochy 1/CD1b je disledné
respektovdni polohy remizu jizné od stdvajici silnice 1/322.

4. V projektové dokumentaci zéméru v ramci ploch I/CD1a a I/CD1b,
resp. pfi jeho realizaci bude resena, resp. zajisténa problematika
odvddéni a hospodareni se sraZzkovymi vodami z komunikace.

5. V projektové dokumentaci zdméru v ramci ploch I/CD1a a I/CD1b,
resp. pfi jeho realizaci bude zajisténo reseni doprovodného porostu
podél komunikace.

(Vysvétleni pojmu a podminek pro ,koridor dopravni infrastruktury”: plochy leZici ve vymezeném koridoru Ize
do doby fyzické realizace stavby dopravni infrastruktury, pro kterou je koridor vymezen, vyuzivat stavajicim
zpUsobem a to tak, Ze budou chranény pred zésahy, které by podstatné ztiZily nebo ekonomicky znevyhodnily
jejich budouci vyuZziti (realizaci dila) véetné zmén v uZivani pozemk (napf. zalesnéni, vystavba vodnich ploch
apod.). V ploSe koridoru nebude do doby realizace dopravni infrastruktury (zaméru, pro ktery je koridor
vymezen) realizovdna jind stavba nebo zastavba svyjimkou liniovych staveb technické infrastruktury,
pfipadné dopravni infrastruktury, pro které bude prokazano, ze se zamérem, pro ktery je koridor vymezen,
nekoliduji.. V ploSe koridoru bude rozhodovano o zménach v izemi, resp. o zaméru, pro ktery je koridor
vymezen tak, Zze bude umoznéna realizace zdméru dopravni infrastruktury véetné vSech souvisejicich staveb,
zafizeni a opatfeni. Po realizaci zaméru, pro ktery je koridor vymezen bude v Gzemi, které nebude dotceno
dopravni stavbou vcetné souvisejicich staveb zafizeni a opatreni, rozhodovano o zménach v uzemi dle
stanovenych podminek vyuziti ploch srozdilnym zplsobem wvyuZiti vyznacenych plosné pod grafickou
znackou koridoru dopravni infrastruktury v misté resené lokality.)
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ZASTAVITELNE PLOCHY S PREVLADAIJICi FUNKCIi TECHNICKE INFRASTRUKTURY

Zastavitelna plocha 237

Plochy zmén | Charakteristika
237 lokalizace severné od Dasic
podm. zprac. US neni stanovena
funkéni vymezeni = TO - (pl. techn. infrastruktury) - plochy pro stavby a zafizeni

pro nakladani s odpady

specifikace hlavniho
vyuziti

= (istirna odpadnich vod - nesoulad skutecnosti s tdaji v KN

lokalni podminky

= silni¢ni ochranné pasmo

etapizace

neni stanovena

ZASTAVITELNE PLOCHY S PREVLADAJICIi FUNKCIi VYROBY A SKLADOVANI, PLOCHY S FUNKCEMI
SMISENYMI VYROBNIMI

Zastavitelna plocha 204

Plochy zmén | Charakteristika
204 lokalizace severni ¢ast Dasic
podm. zprac. US neni stanovena
funkéni vymezeni = VS - plochy smiSené vyrobni

specifikace hlavniho
vyuziti

= stavby vyrobnich a podnikatelskych provozoven o max. vysce
odpovidajici 3 NP bézné bytové zastavby

= dopravni obsluha aredlu bude vedena ze severu, z prilehlé
komunikace lll. tfidy

lokalni podminky

= pfi feSeni zastavby v lokalité bude zohlednén kontakt plochy
se zaplavovym Uzemim - terén v dotcené casti lokality bude
upraven nad hladinu Qioo, pfipadné jednotlivé objekty budou
vySkové osazeny tak, aby uroven podlahy 1NP byla v Urovni
300mm nad hladinou Q. Redeni lokality (zastavba a terénni
Upravy) nesmi vyznamné ovliviiovat odtokové poméry
v uzemi

etapizace

neni stanovena

Zastavitelna plocha 206

Plochy zmén | Charakteristika
Z206a,b lokalizace severovychodni okraj Dasic
podm. zprac. US neni stanovena
funkéni vymezeni = VD - vyroba a skladovani — drobna a femesina vyroba

specifikace hlavniho
vyuziti

= stavby vyrobnich provozoven o max. vysce odpovidajici max.
3 NP bézné bytové zastavby

lokalni podminky

= Pfipadné negativni dlsledky provozovanych cinnosti
neovlivni sousedni obytné plochy resp. nepresahnou hranice
aredld. lJizni resp. jihozapadni okraj lokality smérem ke
stavajici i navrhované zastavbé bude doplnén uvnitf aredlu
pasem izolacni zelené

etapizace

neni stanovena
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Zastavitelna plocha 211

Plochy zmén | Charakteristika
Z11a,b lokalizace jihozdpadni okraj Dasic
podm. zprac. US neni stanovena
funkéni vymezeni = VD - vyroba a skladovani - drobna a femeslna vyroba (Z11a)

= VL1 - vyroba a skladovani - lehky pramysl (Z11b)

specifikace hlavniho
vyuziti

= stavby vyrobnich provozoven o max. vySce odpovidajici 3NP
béZné bytové zastavby

= pokud bude lokalita realizovana po castech, smér vystavby
bude probihat postupné od severu k jihu (od stavajici
zastavby)

lokalni podminky

= Pfipadné negativni dlsledky provozovanych cinnosti
neovlivni sousedni obytné plochy resp. nepfesahnou hranice
areald.

= stavajici sité TI, silniéni ochranné pdsmo, ochranné pasmo
drahy, OP letisté

etapizace

neni stanovena

Zastavitelna plocha 212 a 213

Plochy zmén | Charakteristika

212 lokalizace jizni okraj Dasic

Z13a (v¢. podm. zprac. US neni stanovena

2a/713a) funkéni vymezeni * VL1 - vyroba a skladovani - lehky pramysl (212, Z13a)
Z13b = PV1 - verejna prostranstvi - uliéni prostory (Z13b)

specifikace hlavniho
vyuziti

= stavby vyrobnich provozoven o max. vySce odpovidajici 4NP
béZné bytové zastavby

lokdalni podminky

= stavajici sité Tl, ochranné pasmo drahy, OP letisté

etapizace

neni stanovena

Zastavitelna plocha 227

Plochy zmén | Charakteristika
227 lokalizace jihovychodni okraj sidla Zminny
podm. zprac. US neni stanovena
funkéni vymezeni = VD - vyroba a skladovani - drobna a femeslna vyroba

specifikace hlavniho
vyuziti

= stavby vyrobnich provozoven o max. vySce odpovidajici 2NP
béZné bytové zastavby

lokalni podminky

lokalita leZi okrajové v UAN2, lokalita je meliorovéna

etapizace

neni stanovena

Zastavitelna plocha 246
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Plochy zmén | Charakteristika
Z246a lokalizace vychodni okraj sidla Prachovice
Z46b podm. zprac. US neni stanovena
funkéni vymezeni = VL1 - vyroba a skladovani — lehky priimysl (Z46a)

= PV1 - vefejna prostranstvi — ulicni prostory (Z46b)

specifikace hlavniho

= vySkova hladina zastavby v ploSe Z46a max. 6 m

vyuziti = plocha zmény Z46b miZe byt vyuZita pro potieby
navazujictho vyrobné obsluzného aredlu, napf. jako
25




manipulacni plocha, plocha pro parkovani zejména osobnich
vozidel apod.

= plocha Z46b nebude smérem do ulicniho prostoru
oplocovana vysokym neprihlednym oplocenim, bude
zachovdna optickd komunikace mezi plochou stavajiciho
verejného uli¢niho prostoru a plochou zmény (poloverejné
prostranstvi)

lokalni podminky

etapizace

neni stanovena

ZASTAVITELNE PLOCHY S PREVLADAJICIMI FUNKCEMI SYSTEMU SIDELNi ZELENE VC. VEREJNYCH
PROSTRANSTVI S FUNKCi VEREJNE ZELENE

Zastavitelna plocha 216

Plochy zmén

Charakteristika

Z16

lokalizace

vychodni okraj Dasic

podm. zprac. US

» Jako soucast US provétujici navazujici obytné plochy
= |okalita bude provérena uzemni studii vodohospodarskych
pomérl

funkéni vymezeni

= ZX - zelen - se specifickym vyuZitim - rekreacni zelen

specifikace hlavniho
vyuziti

= pfirodni park s rekreacnim vyuZzitim

lokalni podminky

= Lezi v zaplavovém Uzemi, je dotéena prichodem nadzemniho
vedeni elektro s ochrannym pasmem

etapizace

neni stanovena

Zastavitelna plocha 217

Plochy zmén

Charakteristika

217

lokalizace

vychodni okraj Dasic

podm. zprac. US

= |okalita bude provérena Uzemni studii vodohospodaiskych
pomeérl

funkéni vymezeni

= ZX - zelen - se specifickym vyuzZitim - rekreacni zelen

specifikace hlavniho
vyuziti

= pfirodni park s rekreacnim vyuZitim

lokalni podminky

= LeZi v zaplavovém Uzemi, je dotéena prichodem nadzemniho
vedeni elektro s ochrannym pasmem

etapizace

neni stanovena

Zastavitelna plocha 218

Plochy zmén | Charakteristika
218 lokalizace vychodni okraj centralni ¢asti Dasic
podm. zprac. US neni stanovena
funkéni vymezeni = 7V - vefejna prostranstvi - verejna zelen

specifikace hlavniho
vyuziti

= revitalizace prostoru verejné zelené s vodni plochou

lokalni podminky

= Leziv zaplavovém Uzemi

etapizace

neni stanovena

UPLNE ZNENi UP DASICE PO VYDANI ZMENY ¢&. 2a




Zastavitelna plocha 236

Plochy zmén | Charakteristika
236 lokalizace centralni ¢ast Velkolanského
podm. zprac. US neni stanovena
funkcéni vymezeni = ZV - vefejna prostranstvi - vefejna zelen

specifikace hlavniho
vyuziti

= parkové upravena plocha

lokalni podminky

LeZi v zaplavovém uzemi, stavajici sité TI, soucasti lokalniho
biocentra

etapizace

neni stanovena

Zastavitelna plocha 239

Plochy zmén | Charakteristika
239 lokalizace vychodni okraj centralni ¢asti Dasic
podm. zprac. US neni stanovena
funkéni vymezeni = ZV - vefejna prostranstvi - vefejna zelen

specifikace hlavniho
vyuziti

= parkové upravena plocha

lokalni podminky

LezZi v zaplavovém Uzemi, stavajici sité TI, UAN2

etapizace

neni stanovena

< C.2.c. PLOCHY PRESTAVBY

PREVLADAJICi FUNKCE BYDLENI

Plocha prestavby P02

Plochy zmén | Charakteristika
P02 lokalizace vychodni okraj Dasic
podm. zprac. US neni stanovena
funkcéni vymezeni = Bl - bydleni - v rodinnych domech - pfiméstské

specifikace hlavniho
vyuziti

= funkcni a prostorova preména stavajiciho arealu a prilehlych
ploch na bydleni

lokalni podminky

= dotéena stavajicimi vedenimi siti technické infrastruktury

= vystavba objektll a zafizeni vlokalité, pro které jsou
stanoveny hygienické hlukové limity, je podminéné pripustna
za predpokladu splnéni podminky, Ze v Uzemnim, resp.
stavebnim fizeni bude prokdzdno neprekroceni maximalni
pfipustné hladiny hluku v chrdnénych vnitfnich i venkovnich
prostorech (ze stdvajici resp. navrhované prelozky silnice II.
tfidy) -pred vystavbou nové trasy silnice napf. mérenim hluku
a hlukovou studii, po jeji vystavbé napf. mérenim hluku z
provozu na silnici Il. tfidy v nové trase

= pfi feSeni zastavby v lokalité bude zohlednén kontakt plochy
se zaplavovym Uzemim - terén v lokalité bude upraven nad
hladinu Qigo, pfipadné jednotlivé objekty budou vyskové
osazeny tak, aby uroven podlahy 1NP byla v drovni 300 mm
nad hladinou Quoo. Redeni lokality (zastavba a terénni Gpravy)
nesmi vyznamné ovliviiovat odtokové poméry v izemi

etapizace

neni stanovena
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PREVLADAJICI FUNKCE SMISENA OBYTNA

Plocha prestavby P01
Plochy zmén | Charakteristika
POla lokalizace zapadni ¢ast Dasic, byvaly aredl kasaren
PO1b podm. zprac. US neni stanovena
funkéni vymezeni = SM - plochy smiSené obytné - méstské

= 70 - zelen - ochranna a izolaéni

specifikace hlavniho
vyuziti

= funkcéni a prostorova preména arealu byvalych kasaren na
vyuziti smiSené obytné

lokalni podminky

= do lokality zasahuje OP letisté, Tl

etapizace

neni stanovena

PREVLADAJICi FUNKCE TECHNICKE INFRASTRUKTURY

Plocha prestavby P01

Plochy zmén | Charakteristika
PO1d lokalizace zapadni ¢ast Dasic
podm. zprac. US neni stanovena
funkcni vymezeni = TO - (pl. techn. infrastruktury) - plochy pro stavby a zafizeni

pro nakladani s odpady

specifikace hlavniho
vyuziti

= funkcni a prostorovd preména Casti aredlu byvalych kasaren
na sbérny dvur

lokalni podminky

= do lokality zasahuje OP letisté, Tl

etapizace

neni stanovena

PREVLADAJICI FUNKCE VYROBY A SKLADOVANI

lokalita PO1
Plochy zmén | Charakteristika
PO1c lokalizace zapadni ¢ast Dasic
podm. zprac. US neni stanovena
funkéni vymezeni = VD -vyroba a skladovani — drobna a femesina vyroba

specifikace hlavniho
vyuziti

= funkcéni a prostorova preména arealu byvalych kasaren na
vyuziti smisSené vyrobni

lokalni podminky

= do lokality zasahuje OP letisté, Tl

= Pfipadné negativni dlsledky provozovanych cinnosti
neovlivni sousedni obytné plochy (smiSené obytné) resp.
nepresahnou hranice areald

etapizace

neni stanovena
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c.3. Systém sidelni zelené

e  Systém sidelni zelené je propojen se systémem ekologické stability.
e  Patefi zelené v Dasicich je bfehova doprovodna zelen podél toku Loucné (regionalni biokoridor).

e Respektovany jsou Gzemnim planem stavajici plochy vefejné resp. vnitrosidelni zelené v sidlech. Uzemni
plan je chrani tim, Ze je vymezuje jako samostatny typ resp. druh ploch s rozdilnym zplsobem vyuziti —
plochy zelené — rozlisujici plochy RZV: zelen - soukroma a vyhrazen3, zelen - ochranna a izolac¢ni, zelen -
se specifickym vyuzitim - rekreacni zelen. Soucasti systému sidelni zelené jsou i plochy RZV - verejna
prostranstvi - verejna zelen.

e Mimo funkéni plochy je systém sidelni zelené tvoren zeleni, ktera je v Gzemnim planu zahrnuta do jinych
funkénich ploch. Je tvofena zeleni vefejné pristupnou, zeleni soukromou (napf. zahrady obytnych celkd,
sidlistni zelen, zelen v ramci areall obcanské vybavenosti, hrbitovni zelen apod.), zeleni liniovou a zeleni
solitérni (uli¢ni aleje a stromoradi apod.).

e Vyznamnd plocha stdvajici zelené na verejnych prostranstvich je v DaSicich mezi aredlem skol a
obchodniho centra, drobné plochy jsou v centru Prachovic a Zminného. Rozvojové plochy této funkce
jsou navrzeny v Dasicich. V zastavitelnych plochach s hlavni funkci bydleni, rekreace, obcanského
vybaveni anebo smiSené obytné jejichZ plocha je vétsi nez 2 ha, budou realizovany plochy verejnych
prostranstvi, které budou spliovat minimalni vyméry verejnych prostranstvi v lokalité v souladu
s platnou legislativou. Zelen, ktera bude soucasti téchto ploch, bude fesena v dostatecnych prostorovych
parametrech jako soucast lokalit s prevazujici funkci bydleni a ob¢anské vybavenosti. Pfi feSeni vnitini
organizace zastavitelnych ploch budou duleZité komunikace doplfiovany napft. ulicnim stromoradim.

e  Plochy vefejné zelené jsou mj. navrhovany na rozhrani historické ¢asti mésta a nové zastavby na
zapadnim okraji mésta.

e Ddlraz je kladen na zajisténi prostupnosti mésta pasy zelené s navaznosti na volnou krajinu.
e  Kochrané je navrien jeden strom — platan v parku.

e Nedilnou soucasti systému sidelni zelené jsou plochy vyhrazené zelené — zahrad, které jsou z&3sti
zahrnuty do funkénich ploch bydleni. Pouze v rozsahlych vnitroblocich, které by mély byt pro funkci
zelené zachovany, a na okrajich sidel jsou vymezovany jako samostatnd funkcni plocha. Pro tuto funkci
nejsou vymezeny rozvojové plochy.

e Uzemni plan respektuje plochu zahradkaFské osady a vymezuje ji na stavajicim aredlu zahrddek na
vychodnim okraji DaSic jako plochu rekreace — zahradkova osada.

e Plochy zelené rekreacni jsou navrzeny ve dvou pomérné rozsahlych lokalitach (Z16, Z17) na jihovychodé
Dasic. SlouZit budou pro volnocasové aktivity relaxacni i sportovni.

e Plochy zelené ochranné a izolacni jsou stabilizovany v rozptylu feSeného Uzemi. Rozvojové plochy této
funkce jsou navrieny u vyrobniho arealu na jiznim okraji feSeného Uzemi (jihozdpadné od Dasic) a na
vychodé od lokality Z07 u prelozky komunikace v DaSicich. Plocha zmény pro tuto funkci je i soucasti
plochy pfestavby PO1.

e Sfunkci izolaéni zelené je uvazovano v plose Uzemni rezervy pro trasu obchvatu silnice 11/322 — severné
resp. zapadné od néj (smérem k urbanizovanému uzemi mésta) po stabilizaci resp. realizaci trasy silnice.
Tato zelen by méla byt zapracovana do projektové dokumentace obchvatu mésta.

e Vychazkové cesty ze zastavéného Uzemi do volné krajiny budou vybaveny liniovou zeleni s doplnénim
odpocinkovych mist.
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c.4. Systém krajinné zelené

e Uzemni plan respektuje stavajici plochy lesa, pfedevim masiv, zasahujici do zapadniho okraje feseného
uzemi, ale i drobnéjsi lesni plochy — jsou Uzemnim planem vymezeny jako plochy RZV - plochy lesni.
Uzemni plan respektuje jejich ,ochranné pasmo“, nenavrhuje do né&j 7adné aktivity, které by byly
v rozporu s jeho rezimem. Na zemédélskych plochach a také v plochach koridorli dopravnich staveb
umoznuje zalesnéni — jako podminéné pripustné vyuziti v rdmci podminek vyuziti ploch.

e Vymezeni funkcnich ploch pfirodni krajinné zelené (RZV - plochy ptirodni) vychazi predevsim z vymezeni
skladebnych ¢asti systému ekologické stability - Uzemni plan navrhuje nové plochy krajinné zelené
predevsim v plochach navrzenych prvk( USES.

e Vieseném Uzemi, prevainé v nivach vodoteci, na okrajich lesa, vkontaktnich Gzemich osidleni,
v plochach vedenych jako trvalé travni porosty, vzamokienych lokalitach ale i jinde pini své funkce
plochy trvalych travnich porostl. Uzemni plan vymezuje tyto plochy pFedeviim jako plochy smisené
nezastavéného uzemi s funkéni regulaci, ktera nepreferuje ale naopak omezuje jejich plosSné zornéni a
pfispiva tak k zachovani a posileni retencni schopnosti krajiny a krajinného razu.

e Systém USES je doplnén doplfikovou liniovou zeleni v parametrech interakénich prvkd -linie budou
umistény v ndvaznosti na cesty a vodotece tak, aby nedoslo ke ztizeni obhospodarovani nebo naruseni
organizace ZPF v Uzemi.

% c.4.a. PLOCHY ZMEN V KRAJINE

KO1 - posileni zelené na okraji sidla Zminny - plynuly prechod do krajiny (v navaznosti na Z21 a Z22)

K02 - posileni zelené na okraji sidla - plynuly prechod do krajiny (v ndvaznosti na Z23)

K04 - zaloZeni biocentra LBC 117

KO5 - posileni zelené na okraji sidla - plynuly pfechod do krajiny (v navaznosti na P01), resp. VTL plynovod

KO6 - posileni zelené na okraji sidla - plynuly prfechod do krajiny (v navaznosti na Z10), resp. VTL plynovod

KO7 - rozvoj estetickych krajinnych hodnot - arboretum - zapadné od Dasic

KO8 - zaloZeni regiondlniho biocentra a navazujici plochy

K09 - zaloZeni biocentra

K10 -izolacni zelen v navaznosti na vyrobni areal a Zelezniéni vlecku

K11 -zména kultury v obtiZzné obhospodafovaném Uzemi mezi Zeleznicni trati a vleckou

K12 - navrh zelené mezi rozvojem bydleni a stavajici vodoteci, ¢astecné soucast biokoridoru, lezi v
zaplavovém Uzemi

K13 - zelen mezi télesy silni¢nich staveb, ¢astecné soucasti biokoridoru

K14 - izolacni zelen mezi zastavbou dopravnim (silni¢énim) tahem

K15 - zaloZeni lokdlniho biocentra

K16 - zaloZeni lokdlniho biocentra

K17 - zeler mezi vyrobnim aredlem a Loucnou

K18 - zaloZeni lokdlniho biocentra

K19 -zména kultury ptdy se zamérem zvyseni retencni schopnosti krajiny, navazuje na zamér arboreta

K20 - zaloZeni lokdIniho biocentra

K21 - zvySeni retencni schopnosti krajiny v zaplavovém tGzemi

K23 - zaloZeni lokdIniho biocentra

K24 - zvySeni retencni schopnosti krajiny, v ndvaznosti na stdvajici vodotec

K25 - rozvoj zelené v krajiné v ploSe stavajiciho remizku

K26 -zména kultury pldy se zamérem zvySeni retenéni schopnosti krajiny, v ndvaznosti na stavajici vodotec

K27 -zména kultury pldy se zdmérem zvySeni reten¢ni schopnosti krajiny

K28 -zména kultury pldy se zdmérem zvySeni reten¢ni schopnosti krajiny

K29 - rozvoj zelené na okraji sidla

K30 - zaloZeni lokdIniho biocentra

K31 - zaloZeni lokdlniho biocentra

K32 - posileni zelené na okraji sidla - plynuly prechod do krajiny (v navaznosti na Z40)
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d) Koncepce verejné infrastruktury, véetné podminek pro jeji umist'ovani,
vymezeni ploch a koridorii pro vefFejnou infrastrukturu, véetné
stanoveni podminek pro jejich vyuziti

d.1. Dopravni infrastruktura

«» Silniéni doprava:

Uzemni plan respektuje a vymezuje stavaijici silni¢ni sit:

komunikace Il. a Ill. t¥id

dopravni obsluhu celého feSeného Uzemi zajistuje kromé statni silniéni sité i sit mistnich obsluznych
komunikaci

Uzemni plan vymeazil:

plochu pro délnici a komunikace II. a lll. tfidy jako plochu RZV: dopravni infrastruktura -silni¢ni —
komunikace

koridor dopravni infrastruktury pro prelozku silnice 11/322 jako pokracovani obchvatu mésta
zapadnim smérem, jizné od sidla Zminny podél Zelezni¢niho koridoru az na zdpadni hranici reSeného
Uzemi

dllezZité mistni a Ucelové komunikace jako plochu RZV: dopravni infrastruktura - silni¢ni - mistni a
ucelové komunikace, a plochu: verejna prostranstvi — uli¢ni prostory

stavajici mistni komunikace zajistujici dopravni obsluhu zastavitelnych ploch, které budou dle
prostorovych moZnosti rozsifeny na pozadované parametry

pfi realizaci verejnych prostranstvi budou respektovany minimalni parametry stanovené pravnimi
predpisy

Uzemni pldn navrhuje:

zastavitelné plochy resp. plochy zmén pro dopravni infrastrukturu - silni¢ni — komunikace (DS1) a pro
dopravni infrastrukturu - silni¢ni - mistni a Ucelové komunikace (DS2):

= 732 —DS1 - ¢ast koridoru pro trasu obchvatu (silnice Il. tfidy) jiZzné a vychodné od Dasic se viemi
jejimi objekty a souvisejicimi stavbami véetné krizeni

= 7Z33a-e — DS1 - ¢ast koridoru pro trasu dalnice se vSsemi jejimi objekty a souvisejicimi stavbami
véetné mimodroviiovych kfizovatek s napojenim na stavajici silni¢ni sit se vSemi zafizenimi a
potfebnymi Upravami véetné provazani liniovych systéma v izemi

= Z7Z34a-c - DS1 - ¢ast koridoru pro trasu dalnice, resp. pro vétve mimourovnové kfizovatky této
komunikace se silnici Il. tfidy v¢. zmény jeji trasy

= 735 (severozapadni okraj zastavby jihozdpadné od hrbitova v Dasicich) - DS2 — mistni obsluzna
komunikace v misté stdvajici ucelové komunikace, resp. jeji rozsiteni

= Koridor dopravni infrastruktury pro verejné pfistupnou ucelovou komunikaci CD2 v¢.
souvisejicich staveb, zafizeni, opatfeni a liniové doprovodné zelené trasovanou v k.4. Zminny
jizné od Zeleznicni trati.

zastavitelnou plochy pro dopravni infrastrukturu - silni¢ni — doprava v klidu (DS3) :

= 738 - plocha pro dopravu v klidu vychodné od centra Dasic

zastavitelné plochy resp. plochy zmén pro verejna prostranstvi, jejichZz soucasti budou mj. stavby a
zafizeni dopravni infrastruktury:
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= 7Z01b (severni ¢ast Dasic) — pro zajisténi dopravniho pfipojeni ploch bydleni Z01a
= ZO5b - verejné prostranstvi u hibitova

= 707c (severovychodni ¢ast DaSic, pravy brieh Loucné) — propojuje mistni komunikaci
s komunikaci lll. tfidy , obsluhuje rozvojovou lokalitu pro bydleni Z07a

= Z09a, Z09c a Z09d, Z09i pro zajisténi dopravniho napojeni zastavitelné plochy pro bydleni Z09b
(zadpadni cast Dasic), dalsi plochy verejnych prostranstvi v rdmci plochy zmény Z09b navrhne
uzemni studie

= 710b pro dopravni pfipojeni prilehlé zastavitelné plochy Z10a, plochy prestavby POla a
propojeni mésta s pfirodni krajinou (zapadni okraj Dasic)

= Z13b pro dopravni napojeni zastavitelnych ploch pro vyrobu a ob¢anskou vybavenost (jizni okraj
Dasic)

= 715b, Z15c pro dopravni pfipojeni plochy zmény pro bydleni Z15a (jizni okraj Dasic), dalsi plochy
verejnych prostranstvi v ramci plochy zmény Z15a navrhne Uzemni studie

= ZA40b - dopravni napojeni plochy zmény Z40a

Vsechny rozvojové lokality vymezené Uzemnim pldnem jsou také prostfednictvim vyse uvedenych
navrzenych novych mistnich komunikaci a prostfednictvim stavajici sité dopravné napojitelné na stdvajici
systém pozemnich komunikaci a sit mistnich obsluznych komunikaci.

Stdvajici mistni obsluzné komunikace budou dle stavu a prostorovych moznosti rozsifeny na platnou
legislativou poZzadované parametry.

Nové mistni obsluzné komunikace budou realizovany také uvnitf rozsahlych zastavitelnych ploch
(napf. pro bydleni, ob¢anskou vybavenost a vyrobu, jejich trasovani bude feSeno podrobné;jsi dokumentaci
resp. v Uzemnich studiich).

% Zelezniéni doprava:

Uzemni plan respektuje a vymezuije stavajici trasy Zelezni¢ni dopravy:

= Jelezniéni trat Praha — Ceska Trebovd, ktera prochazi jihozapadnim okrajem fe$eného Uzemi, véetné
ochranného pasma drahy

= vlecky vedouci ze stani¢niho zhlavi v Kosténicich k mrazirndm a vyrobnimu aredlu v jizni ¢asti
katastru, v€etné jejich ochranného pasma

«» Letecka doprava:

= feSené Uzemi je dotéeno ochrannymi pasmy letisté Pardubice a lezi vochranném pdasmu
radiolokaénich zatizeni leti$té. Uzemni plan toto respektuje jako limit.
+* Vodni doprava:

= Uzemni plan vymezuje plochy Gzemni rezervy pro priplav D-O-L v jihozapadnim okraji katastru
Zminny

@

** Doprava v klidu:

= Uzemni plan respektuje stavajici plochy pro dopravu v klidu
= Uzemni plan vymezuje plochu zmény pro verejné prostranstvi jejiz soucasti je zafizeni pro dopravu
v klidu (parkovisté): Z05b — zastavitelna plocha v blizkosti hibitova v Dasicich

= Uzemni plan vymezuje zastavitelnou plochu pro dopravu v klidu: Z38 — zastavitelna plocha pro
parkovisté v blizkosti sadek (a pivovaru) na vychodnim okraji centralni ¢asti Dasic
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«» Pé&si a cyklisticka doprava:

= Uzemni plan respektuje stavajici znacené cyklotrasy prochazejici feSenym tdzemim

= trasovani komunikaci pro pési a cyklisty je umoznéno v ramci stanovenych podminek vyufZiti ploch s
rozdilnym zpUsobem vyuZiti

= pro vedeni cyklotras je vyuZivano predevsSim stdvajicich komunikaci pozemnich a ucelovych
komunikaci

= Uzemni plan navrhuje trasu cyklostezky:
=  StaroCernsko — Zminny — Dasice
=  Dasice — Prachovice — dal smér na Holice nebo Vysoké Myto
= Zi¥in — Zminny — Kosténice

= Uzemni plan navrhuje:
= Méstsky vychazkovy okruh (kolem historické ¢asti mésta Dasice)
=  Sportovné rekreacni okruh (kolem Dasic, s plnym vyuzZitim aZ po stabilizaci trasy obchvatu silnice
II. tridy)

v v

= Hlavni pési propojeni

d.2. Technicka infrastruktura

% Vodni hospodarstvi:

= Uzemni plan respektuje stavajici vodni plochy a toky v feSeném uzemi véetné jejich ochrannych, resp.
manipulaénich pasem

= do ochrannych (manipulac¢nich) pasem vodnich tok( nebudou umistovany 7adné stavby, které by
mohly ovlivnit odtokové poméry v izemi nebo znemoznit moznost opravy a udrzby koryta

= kfiZzeni jednotlivych vodoteci s navrhovanou ddlnici D35 bude feSeno v podrobné dokumentaci
dopravni stavby (napf. DUR)

= Uzemni plan vymezuje Uzemni rezervu pro koridor Dunaj — Odra — Labe v jihozdpadni ¢asti katastru
Zminny

= Uzemni plan respektuje jako limit zaplavové uzemi vyznamného vodniho toku Loucna vcetné jeho
aktivni zény a zaplavové uzemi vyznamného vodniho toku Chrudimka

= v lokalitach uréenych k zastavbé bude zabezpeceno, aby odtokové poméry z povrchu urbanizovaného
Uzemi zlstaly srovnatelné se stavem pred vystavbou, tj. aby nemohlo dochazet ke zhorsovani
odtokovych pomér

= Uzemni plan vyznacuje a respektuje stavajici vodovodni fady. Zdrojem vody pro celé fesené Uzemi je
skupinovy vodovod Pardubice, akumulaci zajistuje vodojem Kunéticka Hora.

= Uzemni plan navrhuje prodlouZeni vodovodni sité do dosahu zastavitelnych ploch
= je navrzeno napojeni Hed¢an na skupinovy vodovod

* Dasice maji vybudovénu kanaliza¢ni sit s COV na bfehu Louéné — levy bfeh je odkanalizovan
jednotnou kanalizaci, pravy bfeh oddilnou. Odkanalizovana je lokalita Pod Dubem a odpadni vody
jsou odvadény na BCOV Pardubice

= Prachovice, Zminny a Malolanské maji pouze kusou sit destové kanalizace (silni¢ni pfikopy)

= Uzemni plan navrhuje:
»  zastavitelnou plochu pro &istirnu odpadnich vod Z37 (vymezeni stavajici plochy COV)
= pouze dil¢i prodlouzZeni splaskové kanaliza¢ni sité do dosahu zastavitelnych ploch
»  odkanalizovani Zminného — do BCOV Pardubice
=  odkanalizovdani Prachovic — do Cistirny v Dasicich
=  je navrieno odkanalizovani Maloldnského smérem na Zminny
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Uzemni plan navrhuje dvé uzemi, kterd je vhodné provéfit oborovou studii vodohospodaiskych pomér( -
jsou graficky (schematicky) vymezeny ve vykrese |.B2c - Verejna infrastruktura - technicka infrastruktura:

e Uzemi jihovychodniho okraje Dasic véetné rozvojovych ploch a tzemi jihovychodné od Dasic. Uzemi
je dotéeno zaplavovym Uzemim feky Loucné, ovlivnéno muze byt poméry na drobnych vodotecich
prochazejicich izemim. Studie provéri vodohospodarské poméry v Uzemi, mozné dusledky realizace
obchvatu silnice mésta na vodohospodarské poméry v izemi a navrhne vhodna opatreni ke snizeni

ohrozeni Uzemi

e Uzemi zapadniho okraje mésta Dasice véetné navazujicich rozvojovych ploch a kontaktniho Uzemi.

Uzemi je dotéeno zéplavovym Uzemim feky Louc¢né. Studie provéfi vodohospodaiské poméry
v Uzemi a navrhne vhodna opatfeni ke snizeni ohrozeni tzemi

+» Energetika:
= Uzemni plan respektuje stdvajici systém zasobovani obce elektrickou energii, umisténi trafostanic a
vedeni VN vcetné jejich ochrannych pasem

= narGst spotfeby energie v souvislosti srozvojovymi plochami bude feSen Udpravami zafizeni
distribucni soustavy, pfipadné nové vybudovanym zafizenim

= Uzemni plan navrhuje nové trafostanice v lokalitach:
= Zminny:
=  pro zastavitelné plochy Z21, 722, Z23 (severozapadni okraj Zminného)
=  pro plochy zmény Z24d a Z25 (jizni okraj Zminného)

=  Dasice:
= pro zastavitelné plochy Z13, Z14 (jizni okraj mésta)
= pro zastavitelnou plochu Z15 (jizni okraj mésta)

= Uzemni plan respektuje stavajici systém plynofikace - mésto Dasice je véetné vsech svych mistnich
Casti plné plynofikovano stfedotlakou plynovodni siti. STL je napajen zregulacni stanice
v severozapadni ¢asti DaSic. Lokalita Pod Dubem je napojena na STL plynovod sousedni obce.

= Uzemni plan navrhuje dil¢i prodlouzeni stfedotlaké plynovodni sité do dosahu zastavitelnych ploch

= do zdpadni ¢asti reSeného Uzemi zasahuje bezpecnostni pasmo navriené trasy VVTL plynovodu
Olesna — Ndachod, toto Uzemi je navrzeno jako Uzemni rezerva pro VVTL

= jizni cast katastru Zminny je dotéena prlichodem VTL plynovodu (tzv. stfedoceska magistréla).
Uzemni plan je respektuje a vyznaduje jako limit.

= feSenym Uzemim kromé sité elektronickych komunikaci spolecnosti Telefénica O, prochazeji optické
kabely Ceskych drah - respektovéno jako limit

® nad feSenym Uzemim prochdzeji radioreléové trasy - respektovano jako limit

¢ Nakladani s odpady
= odstranovani odpadl je zajisténo stavajicim vyhovujicim zptsobem. Stejny zplsob bude uplatiiovan i
do budoucna.

= jnadale bude zajistovana separace odpadu, sbér velkoobjemového a nebezpeéného odpadu

= plocha pro separacni dvlr je vymezena na jiznim okraji byvalého aredlu kasaren na zdpadnim okraji
mésta — plocha prestavby P01d
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d.3. Obcanské vybaveni

= Uzemni plan respektuje a stabilizuje stavajici zafizeni ob&anského vybaveni v sidlech fe$eného tGzemi.
Samostatné vymezuje predevsim aredly celoméstského (SirSiho) vyznamu — Skolstvi, sportu,
obchodniho centra, areal hrbitova apod. Ostatni objekty a zafizeni obcanské vybavenosti jsou jako
pfipustné vyuziti zarfazeny predevsim do ploch smiSenych obytnych, ale i jako zafizeni lokdlniho
vyznamu do ploch bydleni.

= Uzemni pldn nevymezuje zastavitelné plochy pro ob&anské vybaveni, kterym jsou stavby, zafizeni a
pozemky slouZzici napfiklad pro vzdélani a vychovu, socialni sluzby a péci o rodiny, zdravotni sluzby,
kulturu, verejnou spravu, ochranu obyvatelstva. Umisténi téchto staveb a zafizeni obcanského
vybaveni umoznuji podminky vyuZiti ploch ostatnich ploch s rozdilnym zplsobem vyuZiti
v urbanizovaném Uzemi.

» Uzemni pldn vymezuje na jiznim okraji zastavby mésta Dasice zastavitelnou plochu pro komeréni
obcanskou vybavenost ve vazbé na komunikacni systém tak, aby dopravni naroky takového zafizeni
nezatézovaly zastavéné uzemi mésta.

d.4. Verejna prostranstvi

»= Uzemni pldn respektuje a stabilizuje vyznamné vefejné plochy v sidle. Vymezuje je jako plochy
verejnych prostranstvi — méstsky parter (vyznamna prostranstvi — namésti, Siroky uli¢ni prostor) a
plochy verejnych prostranstvi — uli¢ni prostory, které charakterizuji urbanistickou strukturu sidel.

= Na systém verejnych prostranstvi, pfedevsim ulic¢nich prostori je vazan systém hlavnich pésich tah,
cyklistickych stezek apod.

=V zastavitelnych plochach shlavni funkci bydleni provéfovanych uUzemni studii budou verejna
prostranstvi vymezena v prostorovych parametrech v souladu s platnou legislativou

= Zastavitelné plochy verejnych prostranstvi jsou podrobné popsany v kapitolach c.2.b. a d.1.

d.5. Pozadavky civilni ochrany

+ Pozadavky na ochranu vefejného zdravi

Ve vsech sidlech je zajisténo a dale rozvijeno zasobovani pitnou vodou, odkanalizovani s likvidaci
odpadnich vod v COV, plynofikace. Centralni zdsobovéni teplem nenf realizovéno a jeho realizace se v
budoucnosti nepfedpoklada.

+¢ Civilni ochrana
Ukryt pro potieby civilni ochrany se v fe$eném Gzemi nenachdzi, sklad prostfedk( civilni ochrany také
ne.

@

+ Ochrana Gzemi pred prtichodem pralomové viny vzniklé zvlastni povodni

V feseném Uzemi se nepredpoklada moznost prichodu pralomové viny vzniklé zvlastni povodni.
Redenym Uzemim protéka Feka Lou&nd, kterd ma vyhladené zaplavové tzemi Q.

«» Ukryti obyvatelstva v disledku mimofadné udalosti

Vsidlech v feSeném Uzemi nejsou vybudovany stalé tlakové odolné kryty, proto bude vyuZito
pfirozenych ochrannych vlastnosti budov. Kratkodobé ukryti obyvatel zajisti i sklepni prostory
jednotlivych rodinnych dom( a popf. budov obcanské vybavenosti.
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+ Evakuaci obyvatelstva a jeho ubytovani

V ptipadé nebezpedi je nutno zajistit evakuaci obyvatelstva mistem pro shromazidéni obyvatelstva,
odkud budou obyvatelé evakuovani:

- Dasice: namésti, htisté u skoly, aredl kasaren

- Zminny, lokalita Pod Dubem: u hasi¢ské zbrojnice ve Zminném

- Prachovice, Hedcany: v Prachovicich na navsi

V pripadé nutnosti ubytovani obyvatel budou vyuzZity zafizeni Skoly a Skolky v DaSicich a objekty v
arealu kasaren.

NOUZOVE ZASOBOVANI OBYVATELSTVA PITNOU VODOU A ELEKTRICKOU ENERGII

Obec je zdsobovand pitnou vodou zvefejného vodovodu, v pfipadé havarie vodovodni sité bude
zajiSténo ndhradni zasobovani pitnou vodou. V pfipadé potieby budou cisterny s vodou a agregaty
umistény:
- Dasice:
lokalita SV (severovychod) — na nabtezi u mostu u Louc¢né
Velkolanské — verejna zelen u Loucné
historické jadro: na namésti, pred budovou byvalého pivovaru
lokalita JV — u Skoly
lokalita JZ — kfizovatka u aredlu mraziren
- Zminny: u hasi¢ské zbrojnice
- lokalita Pod Dubem: u hlavniho vjezdu do lokality
- Prachovice: na navsi

POZARNi OCHRANA

Z hlediska poZarni ochrany slouzi vodovodni systém vybudovany v sidlech i pro protipozarni zajisténi
obce. U rozvojovych ploch navrzenych dzemnim planem bude zajiSténo dostate¢né zdsobeni pozarni
vodou a dopravni napojeni umoZnujici pfistup hasi¢ské techniky realizaci potfebnych zafizeni
(hydranty) a pozemnich komunikaci v prostoru verejnych prostranstvi v ramci rozvojovych ploch. Tyto
budou konkrétné specifikovdny a odsouhlaseny DO v dalsi etapé ptipravy zaméru.

V Prachovicich a ve Zminném jsou pozarni nddrze, v lokalité Pod Dubem jsou poZarni hydranty. V
Dasicich jsou lokalné hydranty, jako dalsi zdroj poZarni vody slouzi feka Louc€nd. V aredlu mraziren v
Dasicich je pozarni nadrzZ a jsou osazeny hydranty.

OBRANA STATU

Armada Ceské republiky neuplatnila Zzadné pozadavky.

DALSI POZADAVKY VYPLYVAJICI ZE ZVLASTNICH PRAVNICH PREDPISU

Uzemni plan Dasice respektuje pozadavky stanovené platnou legislativou zejména na Useku ochrany
vefejného zdravi, ochrany Zivotniho prostredi a jeho hlavnich slozek — pldy, vody a ovzdusi.
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e) Koncepce usporadani krajiny, véetné vymezeni ploch a stanoveni

podminek pro zmeény Vv jejich vyuziti, uzemni systém ekologické
stability, prostupnost krajiny, protierozni opatreni, ochranu pred
povodnémi, rekreaci, dobyvani lozisek nerostnych surovin a podobné

e.l. Navrh usporadani krajiny

= Neurbanizované Uzemi obce je dle stavajictho a pozadovaného zplsobu wvyuZiti ¢lenéno do
nasledujicich krajinotvornych druhd, typl a podtypu ploch s rozdilnym zplsobem vyuziti, pro které
jsou stanoveny podminky vyuZziti:

o  Plochy vodni a vodohospodadrské
- plochy vodni a vodohospodaiské (W)

o  Plochy zemédélské
- plochy zemédélské (N2Z) — plochy s prirodnimi a terénnimi podminkami pro pfevazujici funkci
zemédélskou, které nejsou limitovany jinymi funkcemi. Zaujimaji prevazujici plochu uzemi,
které se vyznacuje malou ekologickou stabilitou

o  Plochy lesni
- plochy lesni (NL) — plochy s ptirodnimi a terénnimi podminkami pro prevazujici funkci lesni
produkce, které nejsou limitovany jinymi funkcemi. Jako takové jsou v Uzemi tvoreny pouze
souvislymi lesnimi porosty u Zminného a dale malymi lesiky roztrousenymi v zemédélské casti
krajiny

o  Plochy pfirodni
- plochy pfirodni (NP) — tvofené (ptevaing) funkénimi prvky USES sfunkci biocenter
regionalniho a lokalniho charakteru. Jedna se o nejcennéjsi prvky prirody, kde je jednoznacné
nad vSechny ostatni zajmy postaven zajem ochrany pfirody a krajiny

o  Plochy smisené nezastavéného uzemi
- plochy smiSené nezastavéného Uzemi - funkce zemédélska (NSz) - plochy, v nichZz neni
nezbytné nutné stanovit hlavni (prevazujici) zplsob vyuZiti - v feSeném Uzemi se vyskytuji
plochy s funkci zemédélskou
= Respektovany jsou krajinné hodnoty uUzemi — bifehové porosty kolem vodnich ploch a vodoteci,
plochy vymezenych skladebnych prvkd Gzemniho systému ekologické stability a veskeré plochy
ekologicky vyznamné (remizky, plochy a linie vzrostlé zelené, mokrady, trvalé travni porosty apod.),
mensi plochy lesnich porostu.

= Chranéna budou veskera krajinarsky, geologicky, paleontologicky a biologicky (botanicky i zoologicky)
cennd Uzemi.

= Chranény budou plochy a linie vzrostlé zelené v krajiné i zastavéném Uzemi. Tento druh zelené bude
postupné dopliiovan v potfebnych lokalitach ¢i tsecich. Obnovovéana bude tradice solitérnich stromu
v krajiné (zviditelnéni rozcesti, soutok(ll, hranic pozemkl apod., vhodné dlouhovéké dreviny - lipa,
javor, jasan, bfiza), pfitom budou respektovany stavajici vyznamné stromy a skupiny stromu, které
spoluvytvareji charakter krajiny.

= Velké zornéné plochy budou rozélenovany liniemi zelené v parametrech interakénich prvk( a dle
potieby vysadbou mimolesni zelené - remizkd (na hlre vyuZitelné plochy v rozcesti, u vodotedi, na
vyvySené koty nad sidly, kefové k patam stozar( elektrického vedeni apod., pro ozelenéni jsou
vhodné domdci druhy drevin véetné kefového patra.
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= Na hranicich lesnich a zemédélsky vyuzivanych ploch budou vytvareny prechodové pasy travnich
porostu.

=  Plochy smisené krajinné resp. plochy smiSené nezastavéného Uzemi posiluji ekostabiliza¢ni slozku
v Uzemi, pfispivaji ke zvySeni retencni schopnosti krajiny (trvalé travni porosty, pastviny apod.).
Uzemni plan je navrhuje mj. na rozhrani rozdilnych funkci: zastavéné Gzemi — krajina, na okrajich
prvkd USES, v plochach ohrozenych erozi, pavodnich ploch travnich porosti, v plochach mokiadd a
podmacenych plochach, v plochach, kde je feSen zamér na jiné neZ intenzivni zemédélské vyuziti
(ptirodni, rekreacni, ekostabilizacni apod.).

= Ve volné krajiné je nepfipustnd realizace staveb a zafizeni, které by negativné ovlivnily dochovany
krajinny raz, zvlasté pak objekty dominantniho vyrazu (napf. vétrné elektrarny, fotovoltaické
elektrarny, halové objekty)

= Vnezastavénych plochich vkrajiné nebude umistovano trvalé oploceni ¢ ohrazeni (napf.
z vlastnickych dvodud), na zemédélskych plochiach je moiné umisténi docasného pastevniho
ohrazeni, v odlivodnénych pfipadech oploceni trvalych zemédélskych kultur (sady, vinice apod.) dle
podminek stanovenych orgdnem ochrany pfirody a krajiny. Na lesnich pozemcich je mozné umisténi
docasného oploceni nové vysadby drevin (oplocenky).

= VyuzZivani krajiny, véetné rekreacniho, respektuje podminky ochrany pfirody a krajiny a ochrany
krajinného razu.

Uzemni plan navrhuje plochu , kterou je vhodné provérit oborovou studii — studie Fedeni krajiny

e Uzemi zapadné od Dasic - schematicky vymezeno ve vykrese 1.B2a - Hlavni vykres - urbanisticka
koncepce, koncepce usporadani krajiny. Studie provéfi moZnosti vyuziti Uzemi ve vztahu
k zamyslenym zamérdm (krajinafské Upravy charakteru arboreta), pfesné vymezeni a zaloZeni
skladebnych &asti USES, funkénost melioraéniho systému a disledky podmééeni nékterych ploch a
jejich dalsi vyuZiti. Pfipadné rozsiteni krajinarskych Uprav na dalsi Uzemi ve vazbé na zastavéné uzemi,
systém pésich a cyklistickych stezek a tras. Podminka zpracovani Uzemni studie se nevztahuje na
vymezené skladebné &asti USES v tomto Uzemi, jejich? pfipadna realizace je moina v predstihu pied
zpracovanim této studie.

e.2. Navrh systému USES

= Uzemni plan vymezil s upfesnénim skladebné prvky USES (regiondlniho a lokalniho vyznamu), které
budou respektovany.

» Respektovan bude ochranny rezim pro USES stanoveny Gzemnim planem.
= Vlymezeny jsou prvky lokalniho systému:

o Prvky regiondlniho charakteru dle nadfazené krajské dokumentace (ZUR Pk): regionalni
biocentrum 1748 Louc¢nd a biokoridory 1339 Platénsko — Lou¢na a 1281 Loucna - Halda

o  Prvky lokalniho charakteru: biocentra LBC 120, 121, 122, 123 a 124 (na trase RBK); dale LBC
211, 125,139, 116, 117, 118 a 119; LBK 182, 73, 74, 75, 76, 91, 88, 105, 106, 94, 92, 90, 89

= Systém ekologické stability doplfiuji stavajici i navrhované linie doprovodné zelené v parametrech
interakcnich prvkd, doprovazejici zejména komunikace, cesty, prikopy ¢i vodotece v krajiné.
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e.3. Protierozni opatieni

* Uzemni plan nevymezuje zvlaétni plochy pro protierozni opatfeni. Uginky vétrné eroze rozsahlych
neclenénych a intenzivné vyuzivanych zemédélskych ploch budou sniZzovany rozélenénim téchto
ploch pomoci liniové zelené v podobé past dfevin podél icelovych komunikaci, vodoteci apod.

= Protierozni opatfeni (v daném Uzemi zejména proti vétrné erozi) jsou zaroven dilezitd z hlediska
ekologického a krajinarského, sleduji posileni ekologické stability uUzemi. Soubor protieroznich
opatteni zahrnuje z hlediska krajiny:

o revitaliza¢ni opatfeni na tocich a vodnich plochach, doplnéni malych vodnich nadrzi;

o stanoveni vhodného funkéniho vyuziti Gzemi podél vodnich tok a jejich tdolnich niv v souladu
s jejich ekologickymi, protipovodnovymi a rekreacnimi funkcemi;

o  zahrnuti navrhovanych ploch k zatravnéni a zalesnéni z divodu infiltracnich i protieroznich
spolu se stavajici ekologickou kostrou Uzemi do ploch smiSenych nezastavéného Uzemi;

o priklon k extenzivnimu hospodareni na zemédélskych pozemcich v nivach vodoteci;

o doplnéni mimolesni zelené v podobé liniové zelené podél polnich cest a vodotedi ¢i remizkd
(interakéni prvky), ozelenéni drevinami pfirozeného charakteru ¢i mistnimi tradi¢nimi
odrtidami ovocnych stromu;

o ochrana vodnich zdrojli nachazejicich se vfeSeném Uzemi a respektovani pfistupu
k vodotecdim, ochrana melioracnich zatizeni;

o respektovani ochranného pasma vodnich tokd (u vyznamnych vodnich tokl 8m, u drobnych
tokd do 6m od brehové cary toku);

o vramci zastavitelnych ploch pfijmout opatfeni, aby odtokové poméry zpovrchu
urbanizovaného Uzemi byly po vystavbé srovnatelné se stavem pred ni, tzn. aby nedochazelo
ke zhorseni odtokovych poméru v lokalité

OPATRENIi PROTI POVODNIM

Cést zastavéného Uzemi mésta Dasice leZi v zaplavovém Uzemi Feky Louéné. Opatfenim pro zvy$eni
retence Uzemi je revitalizace vodnich tok( a ploch.

V ramci navrhovaného feSeni je nutné v blizkosti vodnich tokl zachovat co nejvétsi podil
nezpevnénych ploch, a odvodnéni Uzemi navrhovat tak, aby se vyrazné neménily odtokové poméry v izemi.

Podél vodnich tokl v izemi bude dle mistnich podminek zachovan volné pristupny zatravnény pruh v

minimalni Sifce 6 m od brehové ¢ary, z divoda udrzby a cisténi.
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f)

Stanoveni podminek pro vyuziti ploch s rozdilnym zpusobem vyuziti
s uréenim prevazujiciho ucelu vyuziti (hlavni vyuziti), pokud je mozné
jej stanovit, pripustného vyuziti, nepripustného vyuziti (vcéetné

stanoveni, ve kterych plochach je vylouéeno umist'ovani staveb,

zarizeni a jinych opatreni pro ucely uvedené v § 18 odst. 5 stavebniho
zakona), popripadé stanoveni podminéné pripustného vyuziti téchto
ploch a stanoveni podminek prostorového usporadani, vcetné
zakladnich podminek ochrany krajinného razu (napriklad vyskové
regulace zastavby, charakteru a struktury zastavby, stanoveni rozmezi
vymeéry pro vymezovani stavebnich pozemku a intenzity jejich vyuziti)

f.1.

Podminky pro vyuZiti ploch s rozdilnym zptsobem vyuZiti (funkéni regulace)

= Celé reSené Uzemi je na zakladé prevazujiciho ucelu vyuziti tj. podle hlavniho vyuziti roz¢lenéno do
jednotlivych ploch s rozdilnym zplsobem vyuZziti.

= Hlavni vyufZiti je vyjadfeno charakteristikou hlavniho vyuZiti a vyétem staveb, zafizeni, zplsobu vyuziti
a pfipadné ¢innosti popsanymi v pfipustném vyuZiti hlavnim

= Pro jednotlivé plochy s rozdilnym zplsobem vyuZiti je stanoveno dale pripustné vyuZiti doplnujici
hlavni vyuziti tak, aby funkéni vyuZiti staveb a zafizeni bylo optimalni. Pro nékteré plochy s rozdilnym
zpUsobem vyuZiti je stanoveno i podminéné pripustné vyuZiti.

= Pro plochy s rozdilnym zplsobem vyuZiti (funkéni plochy) je stanoveno nepfipustné vyuZziti — funkce,
které jsou na plochach, ve stavbach a zafizenich vymezené funkcni plochy nevhodné, skodlivé,
zpUsobujici zavady na Zivotnim prostredi a neslucuji se s funkci hlavni.

= Cinnosti, resp. stavby a zafizeni pro né vyuzivané, neuvedené ani v jedné z vyse uvedenych kategorii
jsou povaZzovany za pfipustné za podminky, Ze:

= jsou v souladu se stanovenym hlavnim vyuZzitim plochy s rozdilnym zplUsobem vyuZiti, ve které
je zdmér lokalizovan

= spliuji hygienické podminky pro umisténi aktivity v lokalité

= jsou vsouladu scharakterem Uzemi a poZadavky pro ochranu architektonickych a
urbanistickych hodnot Uzemi

= jsou v souladu s poZadavky na verejnou a technickou infrastrukturu

"  nejsou v rozporu se zaméry a strategii rozvoje obce

= Vymezenému funkénimu vyuziti ploch musi odpovidat zpdsob jejich uzivani a ucel umistovanych
staveb a zafizeni, véetné jejich Uprav a zmén v jejich uzivani.

VYMEZENI POJMU PRO STANOVENI PODMINEK PRO VYUZITi PLOCH:

= Koeficient zastavéni stavebniho pozemku (KZSP) — udava maximalni podil zastavéné plochy vsech
objektl a zpevnénych ploch nachazejicich se na pozemku k celkové plose tohoto pozemku; uvedena
hodnota se pouZije pro stavebni pozemky rodinnych domua obvyklé rozlohy (tj. 700 — 1000 m?), pro
ostatni pripady bude posuzovano individualné — v souladu s charakterem okolni zastavby (hustota) a
krajinnym razem.
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Resené tuzemi je podle stabilizovaného (stdvajiciho) nebo poZadovaného zpiisobu vyuiiti élenéno do 15
druhii ploch s rozdilnym zplsobem vyuZiti. Tyto druhy jsou s ohledem na specifické podminky a charakter
uzemi ddle podrobnéji clenény na jednotlivé typy pFipadné podtypy ploch s rozdilnym zpiisobem vyuZiti v
clenéni:
=  Plochy bydleni:

= bydleni - v bytovych domech BH

= bydleni - v rodinnych domech — pfiméstské BI

= bydleni - v rodinnych domech — venkovské BV

=  Plochy rekreace
= rekreace — zahradkové osady RZ

=  Plochy obcanského vybaveni:
= obcanské vybaveni — vefejnd infrastruktura OV
= obcanské vybaveni — komercni zafizeni mala a stfedni OM
=  obcanské vybaveni — télovychovna a sportovni zafizeni OS
=  obcanské vybaveni — hibitovy OH

=  Plochy vefejnych prostranstvi:
= verejna prostranstvi — uli¢ni prostory PV1
= verejna prostranstvi — méstsky parter PV2
= verejna prostranstvi - vefejna zelen 2V

=  Plochy smisené obytné:
= plochy smiSené obytné — méstské SM1
= plochy smiSené obytné — pfiméstské SM2
= plochy smiSené obytné — venkovské SV

=  Plochy dopravni infrastruktury:
= dopravni infrastruktura - silni¢ni — komunikace DS1
= dopravni infrastruktura - silni¢ni - mistni a ucelové komunikace DS2
= dopravni infrastruktura - silni¢ni — doprava v klidu DS3
= dopravni infrastruktura - Zelezni¢ni DZ

=  Plochy technické infrastruktury:
= technicka infrastruktura - inZenyrské sité TI
= plochy pro stavby a zafizeni pro nakladani s odpady TO

=  Plochy vyroby a skladovani:
= vyroba a skladovani — lehky priimysl VL1, VL2 — specificky rezim
= vyroba a skladovdani — drobnd a femesInd vyroba VD
= vyroba a skladovani - se specifickym vyuzitim — rybochovné zatizeni VX

=  Plochy smiSené vyrobni:
= plochy smisené vyrobni VS

=  Plochy zelené:
= zelen - soukroma a vyhrazena ZS
= zelen - ochrannd aizola¢ni ZO
= zelen - se specifickym vyuzZitim - rekreacni zelenn ZX

=  Plochy vodni a vodohospodarské:
= plochy vodni a vodohospodarské W

= Plochy zemédélské:
= plochy zemédélské NZ
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=  Plochy lesni:
= plochylesni NL

=  Plochy pfirodni:
= plochy pfirodni NP

= Plochy smisené nezastavéného Gzemi:
= plochy smiSené nezastavéného Uzemi - funkce zemédélska NSz
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Podminky vyuZiti jednotlivych funkcnich ploch:

PLOCHY BYDLENI

Bydleni - v bytovych domech BH

» Charakteristika hlavniho vyuZiti:

bydleni méstské ve vicepodlaznich bytovych domech s odpovidajici vybavenosti méstského typu (s moznosti
integrace zafizeni obCanské vybavenosti, pripadné jednotlivymi objekty vefejné vybavenosti)

> Pfipustné vyuziti hlavni:

stavby pro bydleni vicepodlazni

stavby pro bydleni vicepodlazni, s integrovanou ob¢anskou vybavenosti

verejna prostranstvi, ulicni prostory

verejna zelen, izolacni a doprovodna zelen, nekrytd sportovisté bez specidlniho vybaveni, jednotlivé
kurty, hristé, détska hristé v ramci vefejnych prostranstvi, méstsky mobiliar

> Pripustné vyuziti:

stavby a zafizeni pro socialni ucely a ubytovani

stavby a zafizeni pro obchod a sluzby — (max. zastavéna plocha objektu do 2500 m?)

stavby a zafizeni pro verejné stravovani

stavby a zafizeni pro Skolstvi a kulturu

stavby a zafizeni zdravotnicka

stavby a zafizeni pro verejnou spravu a administrativu

stavby a zafizeni pro sport a relaxaci jako doplrikova funkce hlavniho vyuziti

zafizeni pro sluzby a vyrobni sluzby bez negativnich vlivl na Zivotni prostredi

mistni obsluzné komunikace, ucelové komunikace, komunikace pro pési a cyklisty

odstavné a parkovaci plochy pro obsluhu tzemi (osobni automobily resp. automobily do 3,5t)
stavby a zafizeni pro odstavovani vozidel (garaze) pro obsluhu Uzemi (osobni automobily resp.
automobily do 3,5t)

stavby a zafizeni pro kratkodobé shromazd'ovani domovniho odpadu

stavby a zafizeni technického vybaveni

vodni prvky

> Nepfipustné vyuZiti:

stavby pro vyrobu véetné drobné a femesiné

odstavné plochy a garaze pro nakladni vozidla a autobusy jako monofunkéni zafizeni

stavby a zafizeni pro skladovani a manipulaci s materiadly a vyrobky s negativnimi dopady na Zivotni
a obytné prostredi

stavby a zafizeni pro skladovani a likvidaci odpadd

zemédélské stavby a zafizeni

stavby a zafizeni pro dopravu a technickou vybavenost s nepfimérenymi dopady na Zivotni a obytné
prostredi

aredl radovych garazi

Cerpaci stanice pohonnych hmot

veskeré stavby, zafizeni a cinnosti, které snizuji kvalitu prostfedi a pohodu bydleni a nejsou
slucitelné s bydlenim

veskeré stavby a Cinnosti, jejichz negativni ucinky na Zivotni prostredi (zejména Skodlivé exhalace,
hluk, teplo, otfesy, vibrace, prach, zapach, znecistovani vod a pozemnich komunikaci a zastinéni
budov) prekracuji nad pripustnou mez limity uvedené v prislusnych predpisech

» Zasady prostorového usporadani:

struktura a zpUsob stavebnich Uprav ve stabilizovanych lokalitdch bude vychazet z charakteru
lokality. V pripadé vzniku novych lokalit s timto druhem staveb pro bydleni bude struktura zastavéni
vychazet z charakteru okolnich lokalit, podlaznost, hmotové a prostorové feseni bude provéreno
Uzemni studii. Podlaznost neprekroci 5NP- tj. 4NP s moZnosti vyuZitého podkrovi, pfipadné
ustupujiciho 5. NP.
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Bydleni - v rodinnych domech - pfiméstské BI

» Charakteristika hlavniho vyuZiti:

témér vyhradné k bydleni, s okrasnymi a uzitkovymi zahradami v objektech charakteru rodinného domu
tvotici souvislé obytné celky

> Pfipustné vyuziti hlavni:

rodinné domy vcetné dopliikovych drobnych staveb, se zahradami okrasnymi a uzitkovymi
verejna prostranstvi, ulicni prostory

> Pripustné vyuziti:

stavby a zafizeni pro sluZby a maloobchod — (max. zastavénd plocha objektu do 1000 m?)
stavby a zafizeni pro verejné stravovani

stavby a zafizeni pro zdravotnictvi a veterindrni péci

stavby a zafizeni pro socialni ucely a ubytovani

verejna zelen, izolacni a doprovodna zelen, méstsky mobiliar

détska htisté, stavby a zafizeni pro sport a relaxaci jako doplfikova funkce hlavniho vyuZiti
parkovaci plochy slouzici obsluze Uzemi (osobni automobily resp. automobily do 3,5t)
stavby a zafizeni pro odstavovani vozidel (garaze) pro obsluhu Uzemi (osobni automobily resp.
automobily do 3,5t) pfedevsim na pozemcich rodinnych domu

mistni obsluzné komunikace, ucelové komunikace, komunikace pro pési a cyklisty

stavby a zafizeni technické infrastruktury

stavby, zafizeni a opatfeni slouzici ochrané uzemi (napf. protipovodrova)

stavby a zafizeni pro kratkodobé shromazd'ovani domovniho a separovaného odpadu

» Podminéné pripustné vyuziti:

bydleni ve vicepodlaznich bytovych domech v mensich ucelenych ¢astech lokalit za podminky jejich
vymezeni Uzemni studii pro funkci bydleni v bytovych domech — BH dle podminek stanovenych
v kapitole c.2.b. ZASTAVITELNE PLOCHY

stavby a zafizeni pro socidlni ucely a pfechodné bydleni pfimérené kapacity za podminky nesnizeni
pohody bydleni a kvality prostfedi, hmotové feseni objektli bude respektovat charakter rodinného
domu

> Nepfipustné vyuZiti:

stavby pro vyrobu véetné drobné a femeslné s negativnimi dopady na Zivotni a obytné prostiedi
vicepodlazni a hromadné garaze, garaze pro nakladni vozidla a autobusy

stavby a zafizeni pro skladovani a manipulaci s materidly a vyrobky, stavby pro velkoobchod

stavby a zafizeni pro skladovani a odstrariovani odpadu

vesSkeré stavby, zafizeni a cinnosti, které snizuji kvalitu prostfedi a pohodu bydleni a nejsou
slucitelné s bydlenim

veskeré stavby a cinnosti, jejichz negativni ucinky na Zivotni prostredi (zejména Skodlivé exhalace,
hluk, teplo, otfesy, vibrace, prach, zapach, znecistovani vod a pozemnich komunikaci a zastinéni
budov) prekracuji nad pripustnou mez limity uvedené v prislusnych predpisech

» Zasady prostorového usporadani:

struktura a zpUsob nové zastavby i stavebnich Uprav ve stabilizovanych lokalitach bude vychazet
z charakteru lokality. Pfi dostavbé stavebnich mezer bude respektovéna uli¢ni ¢ara.

Zminny — rodinné domy budou max. o 2 NP — bude preferovano 1 NP s vyuZitym podkrovim — 2 NP
vyjimecné v lokalitdch kompaktni zastavby, koeficient zastavéni neprevysi 0,4. Hmotové feSeni
(podlaznost, zastfeseni, pfipadné materidly) budou vidy reseny jednotné pro ucelenou lokalitu.
Konkrétni podminky jsou uvedeny vzdy pro jednotlivou zastavitelnou plochu v ¢asti c.2.

Dasice — rodinné domy budou max. o 2 NP s moZnosti vyuZitého podkrovi, v okrajovych c¢astech
bude preferovdno 1 NP s vyuzZitym podkrovim, koeficient zastavéni neprevysi 0,5. Hmotové feseni
(podlaznost, zastfeseni, pfipadné materidly) budou vidy feseny jednotné pro ucelenou lokalitu.
Konkrétni podminky jsou uvedeny vzdy pro jednotlivou zastavitelnou plochu v ¢asti c.2.
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Bydleni - v rodinnych domech - venkovské BV

» Charakteristika hlavniho vyuZiti:
= Bydleni v rodinnych domech venkovského charakteru doplnéné vyuZitim hospodarskych objektd a uZitkovymi
zahradami s moznosti samozdasobitelského malovyrobniho zemédélského hospodarstvi, chovatelstvi,
péstitelstvi a zahradnickych ¢innosti s moznosti integrace dalSich vyrobnich aktivit, sluzeb

> Pripustné vyuziti hlavni:
= rodinné domy s doplfikovymi hospodarskymi objekty s okrasnymi a uzitkovymi zahradami, chovem
drobnych zvifat a omezenym chovem hospodarského zvirectva
= verfejna prostranstvi, ulicni prostory
> Pripustné vyuziti:
= stavby a zafizeni pro sluzby a maloobchod
= stavby a zafizeni pro verejné stravovani
= stavby a zafizeni pro ubytovani v soukromi, agroturistika
= stavby a zafizeni pro zdravotnictvi a veterinarni péci
= stavby a plochy pro vyrobni sluzby, drobnou a femeslnou vyrobu a zemédélskou malovyrobu, které
negativné neplsobi na Zivotni a obytné prostredi sidla
= stavajici objekty slouZici individudlni pobytové rekreaci
= détska hristé a odpocinkové plochy
= drobné plochy vefejné, izola¢ni a doprovodné zelené
=  mistni obsluzné komunikace, ucelové komunikace, komunikace pro pési a cyklisty
= odstavné a parkovaci plochy slouzZici obsluze Uzemi, stavby pro odstavovani vozidel (garaze) na
pozemcich rodinnych dom
= stavby a zafizeni technické infrastruktury
= stavby a zafizeni pro kratkodobé shromazdovani domovniho a separovaného odpadu

> Nepfipustné vyuZiti:

= vicepodlazni obytné domy (nad 2 NP)

= stavby a zafizeni pro lehkou prlimyslovou vyrobu

= stavby a zafizeni pro vyrobni sluzby, podnikatelské aktivity, femeslnou a zemédélskou vyrobu s
negativnimi vlivy na Zivotni prostredi

= stavby a zafizeni pro velkoobchod a komeréni ob¢anskou vybavenost typu hyper a supermarket(

= stavby a zafizeni pro skladovani a odstrariovani odpadu

= hromadné garaze

= veskeré stavby, zafizeni a cinnosti, které snizuji kvalitu prostfedi a pohodu bydleni a nejsou
slucitelné s bydlenim

= veskeré stavby a Cinnosti, jejichz negativni ucinky na Zivotni prostredi (zejména Skodlivé exhalace,
hluk, teplo, otfesy, vibrace, prach, zapach, znecistovani vod a pozemnich komunikaci a zastinéni
budov) prekracuji nad pripustnou mez limity uvedené v prislusnych predpisech

» Zasady prostorového usporadani:
= struktura a zplUsob nové zastavby i stavebnich Uprav ve stabilizovanych lokalitach bude vychazet
z charakteru lokality. Pfi dostavbé stavebnich mezer bude respektovéana uli¢ni ¢ara.
= obytné objekty budou — max. 1 NP + vyuzité podkrovi, respektovan bude prevaZujici typ zastreseni
(sedlova stfecha event. polovalba), doplfikové hospodarské objekty — sedlova stfecha, vyska fimsy
max. 5 m, koeficient zastavéni neprevysi 0,3
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PLOCHY REKREACE

Rekreace - zahradkové osady RZ ‘

» Charakteristika hlavniho vyuZiti:
= individualni rekreace osob spojenou s péstitelskou zahradkarskou cinnosti na pozemcich zpravidla se
zahradkarskymi chatami

> Pfipustné vyuziti hlavni:
= drobné okrasné a uZitkové péstitelské plochy
= stavby pro individualni rekreaci — zahradkarské chaty
= |iniové a plosné sadovnické porosty
> Pripustné vyuziti:
= (celové komunikace, komunikace pro pési a cyklisty
= parkovaci plochy pro osobni automobily, motocykly, kola
= drobnad architektura a vodni prvky
= stavby pro kratkodobé odkladani TKO
= stavby pro naklddani s odpady souvisejici se zahradkarskou ¢innosti (napf. kompost)
= stavby a zafizeni technické infrastruktury
= stavby, zafizeni a opatfeni slouzici ochrané uzemi (napf. protipovodriova)
= osadni klubovny
= verejna aizolacni zelen

> Nepfipustné vyuziti:
= veskeré stavby a zafizeni nesouvisejici s pripustnym vyuZzitim
= veskeré stavby a cinnosti, jejichZ negativni GCinky na Zivotni prostiredi prekracuji nad pripustnou
mez limity uvedené v pfislusnych predpisech
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PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI

Obcéanské vybaveni — vefejnd infrastruktura OV

» Charakteristika hlavniho vyuZiti:

verejna vybavenost tvorena prevainé monofunkcénimi aredly

> Pfipustné vyuziti hlavni:

stavby a zafizeni pro vzdélavani a vychovu

stavby a zafizeni pro zdravotnictvi a socialni sluzby

stavby a zafizeni pro verejné stravovani a prechodné ubytovani
stavby a zafizeni pro administrativu, vefejnou spravu

stavby a zafizeni pro kulturu a spolecenské aktivity

> Pripustné vyuziti:

stavby a zafizeni pro obchod jako doplrfikova funkce hlavniho vyuziti

stavby a zafizeni pro sluzby jako doplrikova funkce hlavniho vyuziti

mistni obsluzné komunikace, U¢elové komunikace, komunikace pro pési a cyklisty

odstavné a parkovaci plochy pro obsluhu tzemi (osobni automobily resp. automobily do 3,5t)
manipulacni plochy dopravni obsluhy

garazZe integrované do objektl pro vozidla do 3,5t

stavby a zafizeni pro kratkodobé shromazd'ovani komunalniho odpadu

verejna, izola¢ni a doprovodna zelen, méstsky mobiliar

uzitkové a okrasné zahrady jako soucast aredlu (napf. v arealech skolstvi a socialnich sluzeb)
détska hristé

sportovni hfisté jako soucast aredlu

stavby a zafizeni technické infrastruktury

stavby, zafizeni a opatfeni slouzici ochrané uzemi (napf. protipovodrova)

> Nepfipustné vyuziti:

stavby pro vyrobu véetné drobné a femesiné

stavby a zafizeni pro dlouhodobé skladovani a odstrariovani odpadu

fadové garaze, hromadné garaze — s vyjimkou integrovanych do objektl

veskeré stavby a Cinnosti, jejichz negativni ucinky na Zivotni prostfedi (zejména Skodlivé exhalace,
hluk, teplo, otfesy, vibrace, prach, zdpach, zneéistovani vod a pozemnich komunikaci a zastinéni
budov) pfekracuji nad ptipustnou mez limity uvedené v ptislusnych predpisech
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Obcéanské vybaveni — komercni zafizeni mala a stfredni OM

» Charakteristika hlavniho vyuZiti:

obcanska vybavenost komercni prevazné v monofunkénich stavbach ¢i arealech

> Pfipustné vyuziti hlavni:

stavby a zafizeni pro obchod véetné venkovnich ploch — slouzZici sezénni nabidce zbozi
stavby a zafizeni pro sluzby a vyrobni sluzby na bazi remesel

stavby a zafizeni pro verejné stravovani

stavby a zafizeni pro administrativu, penéznictvi, vefejnou spravu

> Pripustné vyuziti:

stavby a zafizeni pro skladovani, prodejni sklady, manipulaéni plochy

stavby a zafizeni technického vybaveni

parkovaci plochy osobnich automobill resp. automobily do 3,5t

hromadné vicepodlazni parkingy jako soucdst zafizeni

odstavné plochy nakladnich automobilli zasobovani

mistni obsluzné komunikace, Uc¢elové komunikace, komunikace pro pési a cyklisty
stavby a zafizeni pro kratkodobé shromazd'ovani odpad(

verejna prostranstvi, verejna zelen, vodni prvky

v lokalité Z14 Cerpaci stanice pohonnych hmot jako doplnkova funkce hlavniho vyuziti

> Nepfipustné vyuziti:

stavby a zafizeni pro vyrobu

stavby a zafizeni pro drobnou femeslnou vyrobu a vyrobni sluzby s negativnimi vlivy na Zivotni
prostredi

stavby a zafizeni pro dlouhodobé skladovani a odstrariovani odpadu

stavby a zatizeni dopravni a technické vybavenosti a provozniho vybaveni s negativnimi dopady na
Zivotni prostredi

veskeré stavby a Cinnosti, jejichz negativni ucinky na Zivotni prostfedi (zejména Skodlivé exhalace,
hluk, teplo, otfesy, vibrace, prach, zdpach, znedistovani vod a pozemnich komunikaci a zastinéni
budov) pfekracuji nad ptipustnou mez limity uvedené v ptislusnych predpisech
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Obcéanské vybaveni — télovychovnda a sportovni zafizeni OS

» Charakteristika hlavniho vyuZiti:

sport - vykonnostni, organizovany i rekreacni sidelniho vyznamu

> Pfipustné vyuziti hlavni:

stavby a zafizeni pro sport véetné nekrytych: napf. hristé, kurty, koupalisté, kluzisté, télocvicny,

fitcentra, sportovni stfelnice apod.
tribuny, hledisté, zafizeni slouzici divakim
socialni a hygienické zazemi sportovct i divaka

> Pripustné vyuziti:

stavby a zafizeni pro relaxaci a rehabilitaci

stavby a zafizeni provozniho vybaveni — napf. u bazénu technologie ¢iSténi ap.
stavby a zafizeni pro pfechodné ubytovani

stavby a zafizeni pro verejné stravovani

pobytové louky, verejna zelen

détska hristé

stavby a zafizeni pro kratkodobé shromazd'ovani odpadi

komunikace pro pési a cyklisty

stavby a zafizeni pro technickou vybavenost a specidlni mechanizmy

ucelové a pristupové komunikace

parkovaci a odstavné plochy pro osobni automobily, autobusy slouzZici obsluze Uzemi
manipulacéni plochy dopravni obsluhy

stavby, zafizeni a opatfeni slouzici ochrané uzemi (napf. protipovodrnova)

> Nepfipustné vyuziti:

stavby a zafizeni pro bydleni — s vyjimkou byt( sluzebnich

stavby a zafizeni pro vyrobu véetné zemédélské

stavby a zafizeni, které nesouvisi s hlavnim vyuZzitim

stavby a zafizeni pro dlouhodobé skladovani a odstrafiovani odpadu

veskeré stavby a Cinnosti, jejichz negativni ucinky na Zivotni prostfedi (zejména Skodlivé exhalace,
hluk, teplo, otfesy, vibrace, prach, zdpach, znedistovani vod a pozemnich komunikaci a zastinéni

budov) pfekracuji nad ptipustnou mez limity uvedené v ptislusnych predpisech
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Obcéanské vybaveni — hibitovy OH

» Charakteristika hlavniho vyuZiti:

Pro obcanskou vybavenost mistniho vyznamu - hibitov i jako verejna zelen

> Pfipustné vyuziti hlavni:

v plose hrbitova:

hroby a hrobky

urnové hdje, kolumbaria

rozptylové a vsypové louky

pomniky a pamétni desky

plochy pro kratkodobé shromaZd'ovani odpadu
stavby a zafizeni provozni zazemi

> Pripustné vyuziti:

parkovy mobiliaf — lavicky, odpadkové kose

drevinné porosty, skupiny drevin, solitery s podrostem bylin, kef(i
trvalé travni porosty

stavby, plochy a zafizeni technické vybavenosti a provozniho zazemi
pési stezky

Ucelové komunikace

> Nepfipustné vyuZiti:

veskeré stavby, nesouvisejici s pfipustnym vyuzitim
stavby a zafizeni pro reklamu
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PLOCHY VEREJNYCH PROSTRANSTVI

Vefejna prostranstvi — uli¢ni prostory PV1

» Charakteristika hlavniho vyuZiti:
vefejna prostranstvi v uli¢nich prostorech zajistujici veskerou dopravni obsluhu pfilehlych ploch a mistni

dopraveé vcetné pési a cyklistické (bez ohledu na vlastnictvi)

> Pfipustné vyuziti hlavni:

pozemky staveb a zatizeni silni¢ni sité

mistni obsluzné a Ucelové komunikace slouzZici obsluze tzemi

komunikace s prioritou pésiho provozu

pési a cyklistické stezky, trasy, chodniky

odstavovani a parkovani vozidel na mistech uréenych pravidly silni¢niho provozu

> Pripustné vyuziti:

obratisté, manipulacni plochy

drobné upravené plochy slouZici odpocinku a pési komunikaci

mobilia¥, drobna architektura a vodni prvky

verejna a izolacéni zelen

obratisté, manipulac¢ni plochy

stavby a zafizeni technické infrastruktury

stavby, zafizeni a opatfeni slouzici ochrané uzemi (napf. protipovodrova)

stavby a zafizeni pro kratkodobé shromazd'ovani domovniho a separovaného odpadu

> Nepfipustné vyuziti:

veskeré stavby a zafizeni nesouvisici s hlavnim vyuZitim

veskeré stavby a Cinnosti, jejichz negativni ucinky na Zivotni prostredi (zejména Skodlivé exhalace,
hluk, teplo, otfesy, vibrace, prach, zapach, znecistovani vod a pozemnich komunikaci a zastinéni

budov) prekracuji nad pripustnou mez limity uvedené v prislusnych predpisech

Vefejna prostranstvi — méstsky parter PV2

» Charakteristika hlavniho vyuZiti:
Verejna prostranstvi zejména méstského centra slouzici predevSim pési komunikaci, kratkodobému
odpodinku, prezentaci, estetickému zvyraznéni i spoleCenskému vyuZiti atraktivity mésta (bez ohledu na

vlastnictvi)

> Pripustné vyuziti hlavni:

plochy ndmésti

drobné upravené plochy slouZzici odpocinku a pési komunikaci

komunikace s prioritou pésiho provozu

pozemky staveb a zafizeni mistnich a verejné pristupnych ucelovych komunikaci

> Pripustné vyuziti:

méstsky mobiliar

drobna architektura a vodni prvky

verejna zelen

ucelové komunikace slouZici obsluze funkéni plochy a pfilehlych ploch
parkovani osobnich automobilli na mistech vyhrazenych pro tuto funkci
stavby a zafizeni technické infrastruktury

> Nepfipustné vyuziti:

veskeré stavby nesouvisici s hlavnim vyuZzitim

veskeré stavby a Cinnosti, jejichz negativni ucinky na Zivotni prostredi (zejména Skodlivé exhalace,
hluk, teplo, otfesy, vibrace, prach, zapach, znecistovani vod a pozemnich komunikaci a zastinéni

budov) prekracuji nad pripustnou mez limity uvedené v prislusnych predpisech
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stavby pro reklamu

Vefejna prostranstvi - verejna zelen 2V

» Charakteristika hlavniho vyuZiti:

plochy verejné zelené s funkci okrasnou a rekreacni, které jsou soucasti obytného prostiedi sidel

> Pfipustné vyuziti hlavni:

parkové porosty okrasné a pfirodni

drevinné porosty, skupiny dfevin, solitery s podrostem bylin, kefd, i travnich porost(, liniové
sadovnické a bfehové porosty

trvalé travni porosty

komunikace pro pési a cyklisty

> Pripustné vyuziti:

détska hristé

drobné sakralni stavby

vodni plochy

odpocivadla, altany, meéstsky mobiliar

plochy a zafizeni dopravni infrastruktury (napf. zalivy, zastavky hromadné dopravy)
stavby a zafizeni technické infrastruktury

stavby, zafizeni a opatfeni slouzici ochrané uzemi (napf. protipovodrnova)

> Nepfipustné vyuziti:

veskeré stavby, nesouvisejici s pfipustnym vyuZitim

veskeré stavby a Cinnosti, jejichz negativni ucinky na Zivotni prostredi (zejména Skodlivé exhalace,
hluk, teplo, otfesy, vibrace, prach, zapach, znecistovani vod a pozemnich komunikaci a zastinéni
budov) prekracuji nad pripustnou mez limity uvedené v prislusnych predpisech

stavby a zafizeni pro reklamu
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PLOCHY SMISENE OBYTNE

Plochy smiSené obytné — méstské SM1

» Charakteristika hlavniho vyuZiti:

Bydleni, obcanska vybavenost a dalsi funkce dotvarejici centralni charakter Uzemi, prevazné ve viceucelovych
objektech historického jadra a navazujiciho centralniho Uzemi mésta

> Pfipustné vyuziti hlavni:

stavby pro bydleni s integrovanou vybavenosti

stavby pro Cisté bydleni

stavby a zafizeni pro maloobchod

stavby a zafizeni pro verejné stravovani a prechodné ubytovani
stavby a zafizeni pro administrativu a vefejnou spravu

> Pripustné vyuziti:

stavby a zafizeni pro kulturu a skolstvi, spolecenské aktivity
stavby a zafizeni pro cirkevni Gcely
stavby a zafizeni pro nevyrobni sluzby
stavby a zafizeni pro zdravotnictvi a socialni sluzby
mistni obsluzné komunikace, ucelové komunikace, komunikace pro pési a cyklisty
verejna prostranstvi, verejna zelen
parkovaci plochy pro osobni automobily jako soucast zafizeni
verejna prostranstvi, verejna zelen
drobna architektura, méstsky mobiliar
stavby a zafizeni pro technickou infrastrukturu
= stavby, zafizeni a opatfeni slouzici ochrané uzemi (napf. protipovodrova)
stavby a zafizeni pro kratkodobé shromazd'ovani domovniho a separovaného odpadu

> Nepfipustné vyuziti:

stavby a plochy vyrobu véetné zemédélské

stavby a plochy pro drobnou a femeslnou vyrobu a vyrobni sluzby s negativnimi vlivy na Zivotni
prostredi

stavby a plochy pro skladovani a manipulaci s materidlem zatéZujici izemi nadmérnou dopravou a
narusujici charakter uzemi (napf. prostorovymi parametry objekt(, velikosti, pouZitymi materialy
apod.)

stavby a zafizeni pro skladovani a odstranovani odpadt

fadové garaze, garaze pro nakladni vozidla a autobusy

stavby a zafizeni dopravni a technicka s nepfimérenymi dopady na Zivotni a obytné prostredi
veskeré stavby a Cinnosti, jejichz negativni ucinky na Zivotni prostfedi (zejména Skodlivé exhalace,
hluk, teplo, otfesy, vibrace, prach, zdpach, znedistovani vod a pozemnich komunikaci a zastinéni
budov) pfekracuji nad ptipustnou mez limity uvedené v ptislusnych predpisech
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Plochy smiSené obytné — pfriméstské SM2

» Charakteristika hlavniho vyuZiti:

Smisené funkce — bydleni, verejna vybavenost a sluzby, lokalné drobné lokality vyrobnich sluzeb bez
negativnich vlivl na Zivotni o obytné prostredi

> Pripustné vyuZiti hlavni:

stavby pro bydleni s integrovanou vybavenosti v parteru ¢i doplfikovych stavbach
stavby pro Cisté bydleni

stavby a zafizeni pro pfechodné ubytovani

stavajici objekty slouZici individualni pobytové rekreaci

stavby pro maloobchod

stavby a zafizeni pro verejnou spravu, spole¢enské a kulturni aktivity
stavby a zafizeni pro verejné stravovani

stavby a zafizeni pro sluzby

stavby a zafizeni pro vyrobni sluzby na bazi femesel

stavby, zafizeni a opatfeni slouzici ochrané uzemi (napf. protipovodrova)
stavby a zafizeni technické infrastruktury

> Pfipustné vyuziti:

pozarni zbrojnice a poZarni nadrze

obsluzné a ucelové komunikace pro motorova vozidla, pési a cyklisty

odstavné a parkovaci plochy pro osobni automobily

autobusové zastavky, pristresky a mobiliar

verejna a izolac¢ni zelen, verejna prostranstvi

détska hristé

drobnd architektura

stavby a zafizeni pro kratkodobé shromaZzd'ovani domovniho a separovaného odpadu

> Nepfipustné vyuZiti:

vicepodlazni obytné domy

stavby pro vyrobu véetné zemédélské a vyrobni sluzby s negativnim vlivem na Zivotni prostredi
stavby a zafizeni pro dlouhodobé skladovani, zpracovani a odstrafiovani odpadu

hromadné garaze

vesSkeré stavby, zafizeni a cinnosti, které snizuji kvalitu prostfedi a pohodu bydleni a nejsou
slucitelné s bydlenim

veskeré stavby a cinnosti, jejichz negativni ucinky na Zivotni prostredi (zejména Skodlivé exhalace,
hluk, teplo, otfesy, vibrace, prach, zapach, znecistovani vod a pozemnich komunikaci a zastinéni
budov) prekracuji nad pripustnou mez limity uvedené v prislusnych predpisech
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Plochy smiSené obytné - venkovské SV

» Charakteristika hlavniho vyuZiti:

prevazné bydleni, se zahradami a chovem hospodarského zvitectva, s moZnosti integrace vyrobnich a
podnikatelskych aktivit bez negativniho vlivu na Zivotni prostfedi v lokalitdch plvodni venkovské zastavby
(statky)

> Pripustné vyuziti hlavni:

rodinné domy s dopliikovymi hospodaiskymi resp. vyrobnimi objekty, s okrasnymi a uzitkovymi
zahradami a chovem hospodaiského zvirectva

stavby a plochy pro vyrobni sluzby, drobnou vyrobu femesiného charakteru bez negativnich vlivli na
Zivotni a obytné prosttedi sidla, integrované ke stavbam pro bydleni

> Pripustné vyuziti:

stavby a zafizeni pro sluzby a maloobchod

stavby a zafizeni pro verejné stravovani

stavby pro ubytovani v soukromi, agroturistika

stavajici objekty slouzici individualni pobytové rekreaci

drobné plochy verejné, izolacni a doprovodné zelené

obsluzné a ucelové komunikace pro motorova vozidla, pési a cyklisty

plochy pro parkovani a odstavovani vozidel slouzici obsluze Uzemi

stavby, zafizeni a opatfeni slouzici ochrané uzemi (napf. protipovodrova)

stavby a zafizeni technického vybaveni

stavby a zafizeni pro kratkodobé shromazd'ovani domovniho a separovaného odpadu

> Nepfipustné vyuziti:

vicepodlazni obytné domy

stavby a plochy pro prlimyslovou a lehkou vyrobu

stavby a plochy pro vyrobni sluzby a pro zemédélskou vyrobu s negativnimi vlivy na Zivotni
prostiedi

stavby a zafizeni pro skladovani, zpracovani a odstrafiovani odpadu

stavby obcanského vybaveni komeréniho typu hyper a supermarkett

stavby pro velkoobchod, skladovani a manipulaci s materialy

stavby pro reklamu

hromadné garaze

veskeré stavby a Cinnosti, jejichz negativni ucinky na Zivotni prostredi (zejména Skodlivé exhalace,
hluk, teplo, otfesy, vibrace, prach, zapach, znecistovani vod a pozemnich komunikaci a zastinéni
budov) prekracuji nad pripustnou mez limity uvedené v prislusnych predpisech

veskeré stavby, zafizeni a Cinnosti, které svym provozovanim a technickym zafizenim narusuji
uzivani staveb a zafizeni ve svém okoli a snizuji kvalitu prostredi souvisejiciho uzemi
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PLOCHY DOPRAVNI INFRASTRUKTURY

Dopravni infrastuktura - silni¢ni — komunikace DS1

» Charakteristika hlavniho vyuZiti:
= provoz vozidel po pozemnich komunikacich

> Pfipustné vyuziti hlavni:
= pozemni komunikace, silni¢ni pozemky komunikaci
= plochy, které jsou soucasti komunikace — naspy, zarezy, stavby a zafizeni (napf. mosty, lavky atd.,
dopravni znaceni) a technickd opatreni souvisejici s provozem na pozemnich komunikacich
= v blizkosti sidel opatfeni proti negativhimu vlivu dopravy na komunikaci na obydlena Gzemi —
protihlukova opatfeni v€etné terénnich
> Pripustné vyuziti:
= plochy pro odstavovani vozidel
= stavby a zafizeni slouzici hromadné dopravé
= plochy pro pési a cyklisty na oddélenych pruzich a chodnicich
= stavby a zafizeni technické infrastruktury
= stavby a zafizeni fesici kfiZzeni liniovych systém( — dopravnich resp. se systémem ekologické
stability, s technickou infrastrukturou apod.
= stavby, zafizeni a opatfeni slouzici ochrané uzemi (napf. protipovodriova)
= plochy doprovodné a izolacni zelené

» Podminéné pripustni vyuZiti pro navrzené koridory dopravnich staveb:
= nové zakladané plochy zalesnéni a mimolesni zelené za podminky vysadeb aZ po realizaci dopravni
stavby
= plochy pfirodni zelené (skladebné casti SES) za podminky souladu sfeSenim navrienym
v projektové dokumentaci dopravni stavby (dokumentace k Gzemnimu resp. stavebnimu povoleni)
= vodni plochy a toky za podminky souladu s feSenim navrzenym v projektové dokumentaci dopravni
stavby (dokumentace k Uzemnimu resp. stavebnimu povoleni)

> Nepfipustné vyuziti:
= veSkeré stavby a zafizeni nesouvisici s pfipustnym vyuZitim

Dopravni infrastuktura - silni¢ni - mistni a ucelové -
komunikace DS2

» Charakteristika hlavniho vyuZiti:
= provoz vozidel po cestach a komunikacich obsluhujici jednotlivé objekty a plochy mimo kompaktné zastavéné
Uzemi, v krajiné a na okrajich zastavby (bez ohledu na vlastnictvi)

> Pripustné vyuziti hlavni:
= pozemni komunikace silni¢ni mimo statni silni¢ni sit
= Ucelové komunikace, zpevnéné komunikace slouZici ucelové zemédélské i lesnické prepravé
= cesty prostupujici krajinou, nezpevnéné komunikace, cesty, stezky a pésiny, dualezZité pro
prostupnost krajiny a komunikacni propojeni vyznamnych cild
= plochy, které jsou soucasti komunikace — naspy, zarezy, stavby a zafizeni (napf. mosty, lavky atd.,
dopravni znaceni) a technicka opatreni souvisejici s provozem na pozemnich komunikacich
> Pfipustné vyuziti:
= plochy pro odstavovani vozidel na mistech urcenych pravidly silni¢niho provozu
= pésia cyklistické stezky
= stavby, zafizeni a opatfeni slouzici ochrané uzemi (napf. protipovodriova)
= stavby a zafizeni technické infrastruktury
= stavby a zafizeni fteSici kfizeni liniovych systém( — dopravni stavby snapf. s technickou
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infrastrukturou a pod.
= plochy doprovodné a izolacni zelené
> Nepfipustné vyuZiti:
= veSkeré stavby a zafizeni nesouvisici s pfipustnym vyuZitim

Dopravni infrastuktura - silni¢ni - doprava v klidu DS3

> Charakteristika hlavniho vyuZiti:
= dlouhodobé i kratkodobé parkovani a odstavovani silni¢nich vozidel

> Pripustné vyuziti hlavni:
= zachytnd parkovisté
= gardze, odstavné a parkovaci plochy
> Pripustné vyuziti:
= stavby a zafizeni provozniho zdzemi
= obsluzné a Ucelové komunikace pro motorova vozidla, pési a cyklisty
= stavby a zafizeni technické infrastruktury
= stavby, zafizeni a opatfeni slouzici ochrané uzemi (napf. protipovodriova)
= verejna aizolacni zelen

> Nepfipustné vyuziti:
= veskeré stavby a zafizeni nesouvisici s pfipustnym vyuZitim

Dopravni infrastuktura - Zelezni¢ni DZ

» Charakteristika hlavniho vyuZiti:
= provoz osobni i nakladni dopravy na Zelezni¢nich tratich a vle¢kach

> Pfipustné vyuziti hlavni:
= Zeleznicni traté a kolejisté
= plochy, které jsou soucasti Zeleznicni traté a vlecky — zarezy, naspy, mosty, pfejezdy a propustky,
dopravni znaceni a technicka opatreni souvisejici s provozem na Zeleznici
= provozy slouZici Zelezni¢ni dopravé
> Pripustné vyuziti:
= Zelezni¢ni zastavky, Zelezni¢ni stanice, nddrazi a dalsi stavby a plochy, slouzZici cestujicim a provozu
a zabezpeceni provozu na Zeleznici
= Ucelové komunikace a manipulacni plochy
= odstavné a parkovaci plochy
= stavby a zafizeni technické infrastruktury
= plochy doprovodné a izola¢ni zelené

> Nepfipustné vyuZiti:
= veSkeré stavby a zafizeni nesouvisici s pfipustnym vyuZitim
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PLOCHY TECHNICKE INFRASTRUKTURY

Technicka infrastruktura - inZenyrské sité TI

» Charakteristika hlavniho vyuZiti:
= transport Ci Uprava medii technické infrastruktury ( napf. pitna voda, elektrickd energie, zemni plyn,
telekomunikace a radiokomunikace)

> Pfipustné vyuziti hlavni:
= stavby a zafizeni slouzici zasobovani pitnou vodou
= stavby a zafizeni slouZici zdsobovani energiemi (elektro, plyn)
= stavby a zafizeni vodohospodarské
= stavby, zafizeni a plochy pro telekomunikace a radiokomunikace
> Pripustné vyuziti:
= stavby a zafizeni provozniho vybaveni
= stavby a zafizeni technické infrastruktury
= odstavné a parkovaci plochy osobnich a nakladnich automobilli, mechanizacnich prostiedk
souvisejicich s provozem zatizeni Tl
= (celové komunikace , komunikace pro pési
= stavby, zafizeni a opatfeni slouzici ochrané uzemi (napf. protipovodriova)
= verejna aizolacni zelen

> Nepfipustné vyuziti:
= veskeré stavby a zafizeni nesouvisici s pfipustnym vyuZitim

Plochy prostavby a zafizeni pro naklddadani s odpady TO

» Charakteristika hlavniho vyuZiti:
= odvadeéni a CiSténi odpadnich vod, nakladani s kaly, separaci, recyklaci, do¢asnému ukladani komunalniho
odpadu, kratkodobému shromazdovani nebezpecného odpadu

> Pfipustné vyuziti hlavni:
= stavby a plochy zafizeni slouZicich odvadéni, Cisténi a likvidaci odpadnich vod a produktt cisténi
= separacni dvory, zabezpecené plochy pro kratkodobé shromazdovani nebezpecnych odpadi
= stavby a plochy provozoven zajistujicich recyklaci vyuZitelnych slozek odpadd
> Pripustné vyuziti:
= stavby a zatizeni provozniho vybaveni
= odstavné a parkovaci plochy, garaze osobnich a nakladnich automobill, mechanizacnich prostredk
souvisejicich s provozem zatizeni TO
= (celové komunikace
= stavby, zafizeni a opatfeni slouzici ochrané uzemi (napf. protipovodriova)
= stavby a zafizeni technické infrastruktury
= verfejna aizolacni zelen

> Nepfipustné vyuziti:
= veskeré stavby a zafizeni nesouvisici s pfipustnym vyuZitim
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PLOCHY VYROBY A SKLADOVANI

Vyroba a skladovani — lehky pramysl VL1

» Charakteristika hlavniho vyuZiti:

vyroba, skladovani a manipulace s materidly. Zpravidla neni pfipustna v jinych funkcnich plochach, ma
vyznamné naroky na prepravu, negativnimi vlivy svych provozl nepfesahuji hranice aredld, resp. vyrobnich
objekta.

> Pripustné vyuziti hlavni:

stavby a zafizeni pro vyrobu lehkou a vyrobni sluzby

stavby a zafizeni pro stavebni ¢innost, stavebni dvory, vyroba drobnych stavebnich prvki
stavby pro zpracovani zemédélskych produktd, potravinafsky primysl

stavby a zafizeni pro servisni a opravarenské sluzby

stavby a zafizeni pro komundlni provozy, dopravni a technické sluzby

stavby a zafizeni pro skladovani, manipulacni plochy

> Pripustné vyuziti:

stavby a zafizeni pro obchod — prodejni sklady, vzorkové prodejny — jako souédst vyrobnich areal(
stavby a zafizeni pro administrativu

stavby a zafizeni pro odborné vzdélavani a skolstvi

zafizeni integrovana do staveb s hlavnim pripadné pfipustnym vyuZzitim:

o zafizeni verejného stravovani drobna (bufety, obcerstveni, kantyna apod.)

o  zafizeni pro védu a vyzkum (napt. laboratore, dilny)

o zdravotnicka zafizeni mald (napf. ordinace, laboratore)

stavby a zafizeni pro nakladani s odpady produkovanych cinnosti v arealu VL

stavby a zafizeni pro kratkodobé shromazd'ovani domovniho a separovaného odpadu

Ucelové komunikace

Zeleznicni vlecky

plochy, stavby a zafizeni pro parkovani a odstavovani osobnich a nakladnich automobild a
mechanizacnich prostredkd

stavby a zafizeni technické infrastruktury

stavby, zafizeni a opatfeni na omezeni negativnich ucink( umistovanych staveb a negativnich
dasledkd cinnosti v lokalité provozovanych

verejna a izolacni zelen

> Nepfipustné vyuZiti:

stavby pro vyrobu a vyrobni sluzby s negativnimi vlivy na Zivotni prostfedi pfesahujicimi hranice
areall

stavby pro zemédélskou vyrobu

stavby pro bydleni (s vyjimkou byt( sluZebnich a ubytovani — za pfedpokladu splnéni hygienickych
pozadavk( na tyto stavby a zafizeni)

stavby a zafizeni pro sport a rekreaci

stavby a zafizeni pro socialni péci a kulturu
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Vyroba a skladovani — lehky primysl - specificky rezim VL2 ‘

» Charakteristika hlavniho vyuZiti:
= vyroba, skladovani a manipulaci s materialy v arealu vymezeném pro tuto funkci severné od centra mésta se
zachovanim charakteru vyrobniho programu realizovaného k datu vydani Gdzemniho planu, pfipadné jeho
transformace (modernizace) ke snizeni negativnich disledkd provozovanych vyrob a ¢innosti.

> Pripustné vyuziti hlavni:

= stavby a zafizeni pro vyrobu lehkou a vyrobni sluzby

= stavby a zafizeni pro skladovani, manipulaéni plochy

= postupna transformace arealu vsouladu s podminkami vyuziti Uzemi stanovenych pro funkéni
plochu — plochy smiSené obytné — méstské SM

> Pripustné vyuziti:

= stavby a zafizeni pro obchod — prodejni sklady, vzorkové prodejny — jako soucast vyrobnich areald

= stavby a zafizeni pro administrativu

= stavby a zafizeni pro socidlni a hygienické zazemi zaméstnancl

= zafizeni integrovana do staveb s hlavnim pfipadné pripustnym vyuZitim:
o zafizeni verejného stravovani drobna (bufety, obcerstveni, kantyna apod.)
o  zafizeni pro védu a vyzkum (napt. laboratore, dilny)
o zdravotnicka zafizeni mald (napf. ordinace, laboratore)

= stavby a zafizeni pro odborné vzdélavani a skolstvi

= stavby a zafizeni pro nakladani s odpady produkovanych ¢innosti v arealu VL

= (celové komunikace

= plochy, stavby a zafizeni pro parkovani a odstavovani osobnich a nakladnich automobild a
mechanizacnich prostredk

= stavby, zafizeni a opatfeni slouzici ochrané uzemi (napf. protipovodriova)

= stavby a zafizeni technické infrastruktury

= stavby, zafizeni a opatfeni na omezeni negativnich G¢inkd umistovanych staveb a negativnich
dasledkd cinnosti v lokalité provozovanych

= verfejna aizolacni zelen

» Podminéné pripustné:
= vyuziti aredlu nebo jeho ¢asti v souladu s podminkami vyuZiti tzemi stanovenych pro funkéni plochu
— plochy smisené obytné — méstské SM za podminky ukonceni ¢innosti v aredlu nebo jeho ¢asti a
splnéni hygienickych podminek pro realizaci zamysleného zdméru

> Nepfipustné vyuziti:
= stavby zafizeni a cinnosti pro vyrobu a vyrobni sluzby s negativnimi vlivy na Zivotni prostredi,
presahujicimi hranice areall
= stavby a ¢innosti nesouvisici s pripustnym resp. podminéné pripustnym vyuzitim
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Vyroba a skladovani — drobnd a femeslna vyroba VD

» Charakteristika hlavniho vyuZiti:

vyrobni sluzby a vyroba v malém rozsahu produkce bez velkych narokd na pfepravu, bez negativnich dopadd
na Zivotni prostredi

> Pfipustné vyuziti hlavni:

stavby a zafizeni vyrobnich sluzeb a femesiné vyroby

stavby a zafizeni pro zpracovani zemédélskych produktl, potravinarsky pramysl

stavby a zafizeni pro servisni a opravarenské sluzby

stavby a zafizeni pro skladovani v uzavienych objektech a manipulaéni plochy

stavby a zafizeni pro obchod jako soudast areall — prodejni sklady, vzorkové prodejny

stavby a zafizeni pro maloobchod — stavebniny, hobby, zahradnické potreby, vybaveni domi a
domdcnosti apod.

> Pripustné vyuziti:

stavby a zafizeni pro automobilovou dopravu bez negativnich vlivli na Zivotni prostredi

stavby a zafizeni pro administrativu

zahradnictvi

stavby a zafizeni pro hygienické a socialni zazemi

zafizeni integrovana do staveb s hlavnim pripadné pfipustnym vyuZzitim:

o zafizeni verejného stravovani drobna (bufety, obcerstveni, kantyna apod.)

o  zafizeni pro védu a vyzkum (napt. laboratore, dilny)

o zdravotnicka zafizeni mald (napf. ordinace, laboratore)

o  sportovni zafizeni (fit-centrum, sauna apod.)

stavby a zafizeni pro kratkodobé shromazd'ovani domovniho a separovaného odpadu

ucelové komunikace, manipulacni plochy

plochy pro parkovani a odstavovani vozidel a mechanizacénich prostredkl slouzici obsluze Gzemi
stavby, zafizeni a opatfeni slouZici ochrané dzemi (napf. protipovodrnova)

stavby a zafizeni technické infrastruktury

stavby, zafizeni a opatfeni na omezeni negativnich ucink( umistovanych staveb a negativnich
dasledkd cinnosti v lokalité provozovanych

verejna a izolacni zelen

> Nepfipustné vyuZiti:

stavby a ¢innosti s negativnimi vlivy na Zivotni prostredi presahujicimi hranice objekt(
stavby pro bydleni (s vyjimkou byt majitelG a spravct)
stavby a zafizeni pro zemédélskou ZivociSnou vyrobu
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Vyroba a skladovani - se specifickym vyuZitim — rybochovné
zafizeni VX

» Charakteristika hlavniho vyuZiti:

chov a produkce ryb

> Pfipustné vyuziti hlavni:

vodni plochy a toky

technologické stavby a zafizeni pro manipulaci s vodou
stavby a zafizeni pro skladovani krmiva a materialu
stavby a zafizeni pro chov, odlov a zpracovani ryb

> Pripustné vyuziti:

stavby a zafizeni pro administrativu

stavby a zafizeni pro obchod jako soucast aredlu

plochy pro odstavovani a parkovani automobilli a mechanizacnich prostredk
ucelové komunikace, manipulacni plochy

stavby a zafizeni technické infrastruktury

stavby, zafizeni a opatfeni slouZici ochrané uzemi (napf. protipovodnova)
plochy izolaéni a pfirodni zelené

> Nepfipustné vyuziti:

veskeré stavby a zafizeni neslouzici pfipustnému vyuZziti
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PLOCHY SMISENE VYROBNI

Plochy smiSené vyrobni VS ‘

» Charakteristika hlavniho vyuZiti:
= vyroba, vyrobni sluzby, zemédélska vyroba, stavebni vyroba, skladovani a manipulace s materialy. Zpravidla
nejsou pripustné v jinych funkcénich plochach, maji zvySené naroky na prepravu, negativnimi vlivy svych
provozl nepresahuji hranice arealQ

> Pripustné vyuziti hlavni:

= stavby, zafizeni, plochy a Cd{innosti zemédélské vyroby v plose soucasnych, resp. byvalych
zemédélskych areald, jejichZ negativni vlivy nezasahuji sousedni obytné plochy

= stavby pro zpracovani zemédélskych produktl, potravinafsky primysl

= stavby a zafizeni pro vyrobni sluzby a lehkou vyrobu, jejichz negativni vlivy nezasahuji sousedni
obytné plochy

= stavby a zafizeni pro servisni a opravarenské sluzby

= stavby a zafizeni pro stavebni vyrobu a ¢innost, stavebni dvory, vyroba drobnych stavebnich prvkd

= stavby a zafizeni pro obchod — prodejni sklady, vzorkové prodejny — jako soucast vyrobniho arealu

= stavby a zafizeni pro skladovani, manipula¢ni plochy

» Pripustné vyuZiti :

= stavby a zafizeni pro administrativu

= zafizeni integrovana do staveb s hlavnim pfipadné pripustnym vyuZitim:

= zafizeni verejného stravovani drobna (bufety, obcerstveni, kantyna apod.)

= zafizeni pro védu a vyzkum (napf. laboratore, dilny)

= stavby a zafizeni pro veterinarni péci

= stavby a zafizeni pro nakladani s odpady

= (celové komunikace,

= plochy pro odstavovani a parkovani a osobnich a nakladnich automobild a mechanizacnich
prostredki

= stavby pro gardZovani osobnich a nakladnich automobilt a mechanizacnich prostredk

= stavby a zafizeni technické infrastruktury

= stavby, zafizeni a opatfeni slouzici ochrané uzemi (napf. protipovodriova)

= stavby, zafizeni a opatfeni na omezeni negativnich G¢inkd umistovanych staveb a negativnich
dasledkd cinnosti v lokalité provozovanych

= verfejna aizolacni zelen

> Nepfipustné vyuZiti:
= stavby pro vyrobu a vyrobni sluzby a jiné Cinnosti s negativnimi vlivy na Zivotni prostredi,
presahujicimi hranice areall (zejména skodlivé exhalace, hluk, teplo otfesy, vibrace, prach, zapach,
znecistovani vod a pozemnich komunikaci a zastinéni budov apod.)
= stavby pro prlimyslovou vyrobu
= stavby pro bydleni
= stavby pro skolstvi, socialni péci, zdravotnictvi a kulturu
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PLOCHY ZELENE

Zelen -soukroma a vyhrazena ZS

» Charakteristika hlavniho vyuZiti:
= Plochy okrasné a uzitkové zelené, vétsinou plni doplrikovou funkci bydleni pro denni rekreaci obyvatel

> Pfipustné vyuziti hlavni:

= plochy okrasnych a uzitkovych pfirodnich kultur

= ploty, pfistfesky a altany, stavby slouzici funkci hlavni — pouze v zastavéném Gzemi
> Pripustné vyuziti:

= jzola¢ni a doplfujici pfirodni plochy zelené

= trvalé travni porosty

= dfevinné porosty skupinové, solitérni a liniové

= stavby a zafizeni pro denni rekreaci uZivatelll pozemkU (pouze v zastavéném tzemi)

= (celové komunikace

= vodni prvky

= stavby, zafizeni a opatfeni slouzici ochrané uzemi (napf. protipovodriova)

= stavby a zafizeni technické infrastruktury

> Nepfipustné vyuZiti:
= veskeré stavby nesouvisejici s pripustnym vyuZzitim
= veskeré stavby a Cinnosti, jejichz negativni ucinky na Zivotni prostredi (zejména Skodlivé exhalace,
hluk, teplo, otfesy, vibrace, prach, zapach, znecistovani vod a pozemnich komunikaci a zastinéni
budov) prekracuji nad pripustnou mez limity uvedené v prislusnych predpisech
= stavby a zafizeni pro reklamu

Zelen - ochrannd a izolacni Z0 ‘

» Charakteristika hlavniho vyuZiti:
= jzolace mezi plochami charakterové rlznymi, resp. proti zdrojim znecisténi (hluk, prach a pod.); zelen
lemujici liniové prvky v uzemi (napf. podél komunikaci, vodoteci)

> Pripustné vyuziti hlavni:

= vegetacni Upravy, plochy a prvky, které svym charakterem odpovidaji funkci plochy

= drevinné porosty skupinové a liniové s podrostem ket a travnich porostd
> Pripustné vyuziti:

= pési komunikace

= cyklistické stezky

= technické stavby, slouzici obsluze ¢i ochrané uzemi

= stavby a zafizeni technické infrastruktury

= (céelové a pristupové komunikace zajistujicich obsluhu pfilehlych ploch

= stavby, zafizeni a opatfeni slouzici ochrané uzemi (napf. protipovodriova)
> Nepfipustné vyuziti:

= veskeré stavby, které nesouviseji s pfipustnym vyuZzitim

= stavby a ¢innosti s negativnim vlivem na Zivotni prostredi
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Zelen se specifickym vyuiZitim - rekreacni zelen ZX ‘

» Charakteristika hlavniho vyuZiti:
= Plochy pro odpocinek a volnocasové aktivity s prevazujici funkci zelené majici charakter rozvolnéného
krajinarsky upraveného parku a se stavbami pro volnocasové aktivity v souladu s pfirodnim charakterem
uzemi
> Pripustné vyuziti hlavni:
= drevinné porosty, skupiny drevin, solitery s podrostem bylin, ke, travnich porosti
= trvalé travni porosty
= pésia cyklistické komunikace
= zafizeni rekreacni nekrytd plosna pfirodniho charakteru (pobytové louky, arealy zdravi
s jednotlivymi stanovisti pohybovych aktivit apod.) v€etné souvisejicich zafizeni
= détska hristé s pfirodnimi povrchy
> Pripustné vyuziti:
= odpocivadla a altany
= oteviend pddia a hledisté sezénniho charakteru s nezbytnym technickym a provoznim zazemim
= drobna architektura, vodni prvky
= stavby, zafizeni a opatfeni slouzici ochrané uzemi (napf. protipovodriova)

> Nepfipustné vyuziti:
= veskeré stavby, které nesouvisi s pfipustnym vyuZzitim
= stavby a ¢innosti s negativnim vlivem na Zivotni prostredi

PLOCHY VODNi A VODOHOSPODARSKE

Plochy vodni a vodohospodarské W

» Charakteristika hlavniho vyuZiti:
= plochy plnici funkce vodohospodarské, ekologicko stabilizacni, estetické a krajinotvorné ptipadné rekreacni

> Pripustné vyuziti hlavni:
= vodni toky a plochy pfirozené, upravené i umélé
= plochy slouZici vodnimu hospodafrstvi, ekologické stabilizaci, tvorbé krajiny
= technické stavby, slouZici obsluze ¢i ochrané Gzemi a vodniho dila (protipovodriové hraze, retencni
nadrze, jezy, hraze, ochranné ¢i opérné zdi, energetickd zafizeni)
= stavby a zafizeni pro kfiZeni liniovych systéma{ (mosty, lavky)
® |iniova a doprovodnd zelen, bifehové porosty
> Pfipustné vyuziti:
= vodni plochy a toky slouzici hospodarskému vyuZiti: chov ryb, vodnich Zivocich(, vyrobé energii
= stavy a zarizeni technického vybaveni
= (celové komunikace
= pésia cyklistické stezky

» Podminéné pripustné vyuziti:
pokud nejsou v rozporu s podminkami ochrany pfirody a krajiny, zachovani krajinného razu a
podminkami stanovenymi provoznim fadem vodniho dila
= zafizeni pro rekreaci

> Nepfipustné vyuziti:
= veskeré stavby, které nesouvisi s funkci hlavni
= stavby a zafizeni s negativnim vlivem na Zivotni prostiedi a na prirodni kvality uzemi
= stavby a zafizeni pro reklamu
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PLOCHY ZEMEDELSKE

Plochy zemédélské NZ |

» Charakteristika hlavniho vyuZiti:
= hospodareni na zemédélské pidé, péstovani zemédélskych plodin, chovu hospodatskych zvitat

> Pfipustné vyuziti hlavni:
= ornd pada
= intenzivné vyuzivané travni porosty — louky a pastviny
= trvalé kultury — napt. sady, zahrady, chmelnice, vinice
> Pripustné vyuziti:
= (éelové komunikace a cesty zajistujici prostupnost krajiny
= pésia cyklistické komunikace, jezdecké stezky
= |iniové a plosné porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny (remizky, meze, stromofadi), zakladané
skladebné ¢asti Uzemniho systému ekologické stability
= stavby, zafizeni a opatfeni slouzici ochrané uzemi (napf. protierozni a protipovodrnova)
= stavby a zafizeni technické infrastruktury
= revitaliza¢ni Upravy vodnich tokd v souladu se zpracovanou projektovou dokumentaci
= stavby a zafizeni v souladu s §18 odst.5 SZ

> Podminéné pripustné vyuZiti:
= Zakladané prvky uzemniho systému ekologické stability za podminky souladu s komplexnimi
pozemkovymi Upravami

= Za podminky, Ze v naslednych krocich pfipravy realizace zdméru bude prokazano, Ze konkrétni
zameér v konkrétni podobé neni v rozporu se zajmy ochrany zemédélského pldniho fondu a ochrany
pfirody:

o zalesnéni pozemkl (mozZnosti zalesnéni mohou byt dle poZadavku orgdnu ochrany pfirody
v konkrétnich pripadech provéreny napf. biologickym hodnoceni, posouzenim na krajinny raz
apod.)

o stavby slouzici zemédélské vyrobé — obsluze ploch, jejichz umisténi v krajiné je funkcéné
oddvodnitelné, pokud jsou zabezpeceny proti prisaku a smyvim. U polnich hnojist je tfeba
vhodnost umisténi doloZit hydrogeologickym posudkem.

o drobna architektura, drobné sakrdlni stavby (napt. kfizky, kaplicky, bozi muka)

> Nepfipustné vyuZiti
= veSkeré stavby a vyuZiti ploch, které nesouviseji s pfipustnym vyuzitim
= stavby a zafizeni pro reklamu
= stavby a Cinnosti s negativnim vlivem na ptirodni a hygienické kvality Uzemi a krajinny raz
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PLOCHY LESNi

Plochy lesni NL

» Charakteristika hlavniho vyuZiti:

lesni porosty hospodaiské, ochranné, nebo lesy zvlastniho urceni. Ucelené komplexy lesd pini vaci sidlim
specifické funkce ochranné, estetické i rekreacni

> Pfipustné vyuziti hlavni:

lesni porosty pro hospodarské a rekreacni vyuziti
lesni porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny

> Pripustné vyuziti:

ucelové komunikace pro obsluhu izemi a lesni hospodarstvi

pési a cyklistické komunikace, jezdecké stezky

vodni plochy a toky

stavby a zafizeni slouZici obsluze lesnich ploch

stavby a zafizeni technického vybaveni

drobna architektura, drobné sakrdlni stavby (kfizky, kaplicky, bozi muka apod.)

> Podminéné pripustné vyuZiti:

Za podminky, Ze v naslednych krocich pfipravy realizace zdméru bude prokazano, Ze konkrétni
zameér v konkrétni podobé neni v rozporu se zajmy ochrany zemédélského pldniho fondu a ochrany
pfirody:

o stavby, zafizeni a opatfeni slouzici ochrané Gzemi (napf. protipovodriova)

> Nepfipustné vyuziti:

veskeré stavby a vyuZiti ploch, které nesouviseji s pfipustnym vyuZzitim

stavby a ¢innosti s negativnim vlivem na Zivotni prostfedi a na pfirodni kvality tzemi

stavby pro individualni rekreaci

stavby a zafizeni pro reklamu

z divodu zachovani prostupnosti krajiny je nepfipustné oplocovani lesnich pozemki (s vyjimkou
ploch vymezenych pro chov zvére, pfipadné o kratkodobou ochranu v zdjmu péce o zachovani
pfirodnich lokalit, vysadeb proti okusu zvéfi atp. v zajmu ochrany pfirody)
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PLOCHY PRIRODNI

Plochy pfirodni NP

» Charakteristika hlavniho vyuZiti:

zakladni systém krajinného prostredi, ktery je dal rozvijen uplatnénim pfirozenych procesti a mechanizmu -
zachovani a obnova pfirodnich a krajinnych hodnot uzemi

> Pfipustné vyuziti hlavni:

¢innosti zajistujici uchovani druhového bohatstvi rostlinné a zivocisné sféry

¢innosti vedouci ke zvySovani ekologické stability Uzemi s pfiznivym plsobenim na okolni,
ekologicky méné stabilni ¢asti krajiny

do ploch pfirodni zelené jsou zahrnuty zejména:

o vyznamné krajinné prvky

o  prvky uzemniho systému ekologické stability véetné interakcénich prvkd

o zvlast chranéna Uzemi a nejcennéjsi pfirodni lokality

o stabilizované travnaté plochy — trvalé travni porosty, pastviny

o  prvky dlleZité pro ekostabiliza¢ni funkci krajiny a ochranu krajinného razu
ptirozené drevinné porosty skupinové a soliterni s podrostem bylin a kefovych porostl
travnaté porosty, kvétnaté louky

mokrady a pramenisté

vegetace ficnich a poficnich niv

bfehova a doprovodna vegetace vodoteci a fi¢nich niv

stabiliza¢ni vegetace svah(

> Pripustné vyuziti:

extenzivni staré sady
pési, cyklistické a jezdecké stezky
Ucelové komunikace

» Podminéné pripustné vyuziti:

Za podminky, Ze v naslednych krocich pfipravy realizace zaméru bude prokazano, Ze konkrétni
zamér v konkrétni podobé neni v rozporu se zajmy ochrany zemédélského plidniho fondu a ochrany
pfirody:

o vodni plochy

o technicka infrastruktura, technické stavby a opatreni slouzici obsluze a ochrané uzemi

o drobna architektura, drobné sakrdlni stavby (kfizky, kaplicky, bozi muka apod.)

o vploSe Uzemi provéfovaného oborovou (krajindfskou) Uzemni studii krajinafské udpravy

v souladu s pfirodnim charakterem SirSiho Gzemi — pfirodni park. Lokdlné je mozno realizovat
za predpokladu splnéni stanovenych podminek orgdnem ochrany ptirody a krajiny intenzivnéjsi
formy dprav napf. charakteru arboreta s moznosti umisténi mobiliafe (informacni systém,
lavicky, ptistfesky apod), s cestami a odpocivadly, vodnimi plochami apod.

o stavby, zafizeni a opatfeni slouZici ochrané Gzemi (napf. protierozni a protipovodriova)

> Nepfipustné vyuziti:

stavby a zafizeni pro reklamu

intenzivni formy hospodareni

rozsirovani geograficky neplivodnich rostlin a Zivocichu

terénni Upravy vétsiho rozsahu, tézba nerostnych surovin, nakladani sodpady, predevsim
skladovani a zneskodriovani

jakakoliv stavebni ¢innost, kterd nesouvisi s prokazatelné nezbytnou obsluhou Gzemi

stavby a ¢innosti s negativnim vlivem na pfirodni a hygienické kvality Uzemi a krajinny raz
oplocovani pozemkl, pokud se nejedna o kratkodobou ochranu vzajmu péce o zachovani
pfirodnich lokalit, vysadeb atp. v zdjmu ochrany ptirody
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PLOCHY SMISENE NEZASTAVENEHO UZEMI

Plochy smisené nezastavéného tzemi - funkce zemédélska NSz

» Charakteristika hlavniho vyuZiti:
= plochy prevainé trvalych travnich porostd a luk, rozptylena zeler v krajiné (vegetaéni prvky rostouci mimo
les), je jednim ze zakladnich systém0 krajinného prostfedi a jeji rozvoj je ovlivnén predevsim uplatnénim
prirozenych procesl a mechanizm, pini funkci ekologicko - stabiliza¢ni a protierozni

> Pripustné vyuziti hlavni:
= trvalé travni porosty — louky, pastviny
= stabilizované travnaté porosty, kvétnaté louky
= extenzivné vyuzivané plochy ZPF (napf. sady a zahrady mimo zastavéné Uzemi, péstebni plochy —
»Zahumenky”)
= mokrady a pramenisté
= pfirozené difevinné porosty skupinové a solitérni s podrostem bylin a kefovych porostd, remizy
= brehova a doprovodnd vegetace vodoteci
= stabilizacni vegetace svah
= liniova zelen podél komunikaci a cest
» Pripustné vyuZziti:
= pési, cyklistické a jezdecké stezky
= (celové komunikace
= vodni plochy do 0,3 ha, vodni toky
= stavby, zafizeni a opatfeni slouzici ochrané uzemi (napf. protierozni a protipovodrova)
= drobné sakralni stavby (kfizky, kaplicky, bozi muka), drobna architektura (mobiliaf — informacni
tabule, lavicky, odpadkové kose)
= stavby a zafizeni technické infrastruktury

> Podminéné pripustné vyuZiti
= Za podminky, Ze v naslednych krocich pfipravy realizace zdméru bude prokdzano, Ze konkrétni
zamér v konkrétni podobé neni v rozporu se zajmy ochrany zemédélského pldniho fondu a ochrany
pfirody:
o zalesnéni pozemkl (mozZnosti zalesnéni mohou byt dle poZadavku organu ochrany pfirody
v konkrétnich ptipadech provéreny napf. biologickym hodnoceni, posouzenim na krajinny raz
apod.)

> Nepfipustné vyuZiti:
= veskeré stavby a vyuZiti ploch nesouvisici s pfipustnym vyuZitim
= stavby a zafizeni pro reklamu
= stavby a Cinnosti s negativnim vlivem na prirodni a hygienické kvality Uzemi a krajinny raz
= zdlvodu zachovani prostupnosti krajiny je nepfipustné oplocovani pozemkl (s vyjimkou ploch
vymezenych pro chov a pastvu hospodarskych zvirat a zvére)

R/

«* Ochranné rezimy

Ochranny rezim ploch vymezenych pro systém USES:

plochy, graficky vymezené jako systém USES lze vyuZivat pouze tak, aby nebyla naru$ena jejich obnova a
nedoslo k ohroZeni nebo oslabeni jejich ekostabilizacni funkce. Zasahy, které by mohly vést k ohrozeni ¢i
oslabeni ekostabiliza¢ni funkce jsou zejména:

=  umistovani staveb

= terénni Upravy vétSiho rozsahu s vyjimkou realizace revitalizacnich opatreni a opatteni ke snizeni
ohroZeni Uzemi erozi a povodni dle projektové dokumentace, v souladu s principy ochrany
pfirody a krajiny
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=  (prava vodnich tokd a zména vodniho reZzimu s vyjimkou realizace revitalizaCnich opatfeni a
opatreni ke sniZzeni ohroZeni Uzemi erozi a povodni dle projektové dokumentace, v souladu
s principy ochrany ptirody a krajiny

= tézba nerostl

= zména kultur pozemk( na kultury ekologicky méné stabilni, rozSifovani ploch orné pldy a
redukce ploch lesa

=  rozsifovani geograficky neplivodnich rostlin a Zivocichl
=  zneSkodnovani odpadu, hnojeni chemickymi i pfirodnimi hnojivy a tekutymi odpady

Konkrétni omezeni urcuje organ ochrany ptirody a krajiny. Upfesnujici omezeni jsou rlzna dle
specifickych mistnich podminek, ur¢enych organem ochrany ptirody a krajiny ve spolupraci s organem
uzemniho pldnovani, organy ochrany vod aj.

f.2. Podminky prostorového usporadani

Viz kapitoly:

= c.2. Vymezeni zastavitelnych ploch a ploch prestavby, kde jsou jednotlivé zastavitelné plochy
charakterizovadny véetné podminek prostorového usporadani (podlaznost, koeficient zastavéni,
event. lokalni podminky),

= f.1. Podminky pro vyuZiti ploch s rozdilnym zplsobem vyuZiti (funkéni regulace), kde jsou pro
plochy s rozdilnym zplsobem vyuZiti stanoveny obecné podminky prostorového usporadani (pro
stabilizované i rozvojové plochy)

f.3. Zakladni podminky ochrany krajinného razu

OCHRANA KRAJINNEHO RAZU

= Zasahy do krajinného razu, zejména umistovani a povolovani staveb, mohou byt provadény pouze
sohledem na zachovani vyznamnych krajinnych prvk(, zvlasté chranénych Gzemi, kulturnich
dominant krajiny, harmonického méritka a vztaht v krajiné.

=  Kumistovani a povolovani staveb, jakoZ i k jinych ¢innostem, které by mohly snizit nebo zménit
krajinny raz, je nezbytny souhlas organu ochrany pfirody a krajiny a pamatkové péce.

=  Vkrajiné bude udrZovana a obnovovana tradice solitérnich stromd, liniovych vysadeb a pfipadné
skupin stromU (orientaéni body v krajiné).

=  Dopliovana bude mimolesni zelen — remizky. VyuZivany budou hire zemédélsky obdélavatelné,
zbytkové plochy zemédélské pldy a ostatni (nezemédélské) druhy pozemkd

=  Nova vystavba obytnych objektl (rodinnych domu) predevsim v okrajovych Castech sidel bude
prevazné o 1NP s moznosti vyuZitého podkrovi, strecha sklonita. Zastavba bude orientovana smérem
k sidlu, do krajiny budou orientovany plochy zahrad.
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VYZNAMNE KRAJINNE PRVKY (VKP)

= Jejich vyuZiti je moiné pouze tak, aby nebyla narusena jejich obnova a nedoslo k ohroZeni nebo
oslabeni jejich stabilizacni funkce.

= Kzasahlm, které by mohly vést k poskozeni nebo zniceni vyznamného krajinného prvku nebo
ohroZeni ¢i oslabeni jeho ekologicko — stabilizacni funkce, si musi ten, kdo takové zasahy zamysli,
opatfit zavazné stanovisko organu ochrany pfirody a krajiny. Mezi takové zdsahy patfi zejména
umistovani staveb, pozemkové Upravy, zmény kultur pozemka, Gpravy vodnich tokd a nadrzi a tézba
nerostu.

=  Pokud budou do vyznamnych krajinnych prvkd navrhovany nové vodni plochy, miZe byt jejich
umisténi podminéno provedenim pfirodovédného zhodnoceni danych lokalit.

UZEMNI SYSTEM EKOLOGICKE STABILITY (USES)

*  Ochrana vymezenych USES je povinnosti viech vlastnikd a uZivateld pozemkd tvoficich jeho zéklad;
jeho vytvareni je vefejnym zajmem, na kterém se podili vlastnici pozemkd, obce i stat.

*  Pozemky uréené pro ochranu a tvorbu USES jsou nezastavitelné a nelze na nich ménit stdvajici
kulturu za kulturu nizsiho stupné ekologické stability, ani jinym zplsobem narusovat jejich ekologicko
— stabiliza¢ni funkce.
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g) Vymezeni verejné prospésnych staveb, verejné prospésnych opatreni,

staveb a opatreni k zajistovani obrany a bezpecénosti statu a ploch pro
asanaci, pro které Ize prava k pozemkum a stavbam vyvlastnit

g.1. Verejné prospésné stavby:

Uzemni plan vymezuje plochy a koridory pro vefejné prospéiné stavby, pro které lze prava k

pozemklm vyvlastnit:

=  Dopravni infrastruktura:

WND1a - h — koridor pro VPS - koridor resp. jeho jednotlivé Useky (odpovidajici zastavitelnym plochdm,
které jsou sou&asti koridoru pro trasu dalnice D35 Vymezeni koridoru po¢ita i s umisténim MUK této
silnice a zménou trasy silnice Il. tfidy v ramci této MUK. Koridor je vymezen v rozsahu zastavitelnych
ploch Z33a-e a Z34a-c.
= Uzemni plan uréuje pozemky pro tuto stavbu, pro které lze vedle moznosti vyvlastnéni prav k
témto pozemkdm uplatnit i pfedkupni pravo ve prospéch CR (organizaéni slozka — RSD):
- k.U. Dagice: 634/4, 711/2, 726/8, 790/3, 511, 512, 462/2, 565/21, 634/19, 1875/1,
653,1, 564, 719, 722/7, 722/8, 726/3, 551/1, 788, 408, 409, 790/7, 2345/3, 790/6,
647, 1952/1, 790/9, 653/2, 486, 489, 492/13, 494/10, 565/3, 492/11, 492/12,
494/12, 510, 565/5, 492/15, 565/13, 1914/2, 666, 711/3, 722/3, 726/6, 790/1, 457,
673, 689, 514, 711/4, 801/1, 492/14, 547/2, 565/10, 671, 551/3, 722/10, 726/7,
790/4, 722/6, 565/19, 722/9, 725, 726/1, 726/5, 790/2, 674, 563, 2346/9, 726/2,
2140/1, 2345/1, 2345/2, 2345/4, 2346/2, 2346/3, 2261/16, 2261/15, 1952/3,
722/4, 2346/8, 634/15, 684, 437, 494/8, 561/2, 667, 406, 492/8, 525, 550, 790/10,
726/9, 790/8, 2261/8, 2261/9, 2261/10, 645/4, 407, 352/1, 352/2, 2332/1, 347/1,
351, 2332/2, 537, 1917/1, 484/1, 494/4, 494/5, 547/1, 2126, 565/20, 680, 1908/7,
1909, 1880, 733/1, 1875/3, 565/17, 438, 494/3, 494/11, 494/11, 543, 634/7,
634/13, 693, 694, 723, 1920/4, 1920/5, 2118, 2119, 2135, 2138, 2139, 479/1,
494/6, 565/26, 1908/3, 1920/7, 1941/2, 1952/2, 2132/1, 2136, 2143/1, 2247/2,
2261/14, 2261/20, 2261/20, 722/5, 726/4, 2113, 2261/17, 2261/18

- k.U. Prachovice u Dasic: 161, 159/1, 311/23, 229, 296/1, 169/1, 138/1, 311/14,
303/3, 323, 300/3, 311/19, 234, 319, 237/1, 159/2, 311/15, 360/1, 241, 312, 230,
311/1, 356/16, 212, 237/2, 304/2, 236, 298/2, 169/2, 269/2, 138/4, 138/16,
138/20, 149/2, 149/3, 149/4, 149/5, 165, 167, 168, 223/2, 244/3, 338/4, 356/2,
356/3, 363/3, 138/7, 338/9.

VD2 - koridor pro VPS - koridor pro trasu obchvatu Dasic (silnice Il. tfidy), vymezen v rozsahu
zastavitelné plochy Z32

WD5 — plocha pro VPS - dopravni pfipojeni a vefejné prostranstvi - soucdst rozvojové lokality Z15 na
jiznim okraji Dasic — v rozsahu zastavitelné plochy Z15c:
= Uzemni plan urcuje pozemky pro tuto stavbu, pro které lze vedle mozZnosti vyvlastnéni prav k
témto pozemklm uplatnit i pfedkupni pravo ve prospéch mésta Dasice:
- k.0. Dasice: p.¢. 1072/15, 1072/33, 1072/34
VD/CD1a, VD/CD1b - koridory pro VPS - Pfelozka silnice 11/322 vé. souvisejicich staveb, zafizeni a
opatreni

VD/CD2 - koridor pro VPS dopravni infrastruktury — Gcelovou verejné pfistupnou komunikaci véetné
souvisejicich staveb, zatizeni a opatreni, po které bude vedena cyklotrasa.
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=  Technickd infrastruktura:

- VT1 - VT3, VT5 - VT10 - koridory pro VPS - koridory vymezeny bez rozliseni jaké sité technické
infrastruktury v nich budou umistény. Vymezeni odpovida navrhovanym trasam vedeni plynovodu,
vodovodu a kanalizace.

- VT11 - koridor pro VPS - koridor pro vedeni propojovaciho VVTL plynovodu - do zapadniho okraje
fe$eného Uzemi zasahuje chranény koridor v §i¥i 300 m, ktery je v ZUR PK vymezen jako koridor pro
umisténi VPS v oblasti plynarenstvi.

- WT12 - plocha pro roziiteni zaFizeni COV na severnim okraji Dasic - v rozsahu zastavitelné plochy 237

= Uzemni plan urcuje pozemky pro tuto stavbu, pro které lze vedle mozZnosti vyvlastnéni prav k
témto pozemk(m uplatnit i pfedkupni pravo ve prospéch mésta Dasice:

- pozemky uréené pro VPS - k.0. Dasice: p.¢. 1821/7

=  Dopravni a technickd infrastruktura:
- VDT1 - koridor pro VPS - vedeni pozemni komunikace a siti technické infrastruktury zajistujicich
napojeni navazujicich ploch zmén, které jsou soucasti zastavitelné plochy Z09.

Pro linie inZenyrskych siti trasovanych mimo verejna prostranstvi ve vlastnictvi obce bude prevaziné
zfizovano vécné bfemeno na pozemcich ostatnich vlastnikd.

g.2. Verejné prospésna opatreni:

Uzemni plan vymezuje plochy pro vefejné prospéina opatteni, pro které lze prava k pozemkim
vyvlastnit:

»  Uzemni systém ekologické stability:

- plochy pro regionalni prvky USES:
= VU2a,b,d —vrozsahu a vymezeni RBC 1748 Loucna (obsahuje mj. rozvojové plochy K08a,b)

= VU9a-h, j-o — v rozsahu a vymezeni RBK 1339 a RBK 1281

- plochy pro zaloZeni lokalnich prvk( USES:
. VU1c-d, VU3, VU4, VU5a-b, VU7, VU10, VU12-b - v rozsahu a vymezeni lokalnich biocenter
urcenych k zaloZeni

. VU6a-f, VU8a, VU8c, VU11 — v rozsahu a vymezeni lokdlnich biocenter leZicich v regionalnim
biokoridoru

g.3. Stavby k zajistovani obrany statu:

Uzemni plan takové stavby nenavrhuje.

g.4. Asanace a asanacni upravy:

Uzemni pldn nenavrhuje asanace ani asanacni Upravy.
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h) Vymezeni verejné prospésnych staveb a verejnych prostranstvi, pro
které lze uplatnit predkupni pravo, s uvedenim v ¢€i prospéch je

pfedkupni pravo zfizovano, parcelnich ¢isel pozemku, nazvu
katastralniho uzemi a pripadné dalSich udaju podle § 8 katastralniho
zakona

h.1. Verejné prospésné stavby:

Uzemni plan vymezuje plochy pro dalsi vefejné prospésné stavby (v¢. vefejnych prostranstvi) a uréuje
pozemky pro tyto stavby, pro které Ize uplatnit pfedkupni pravo ve prospéch mésta Dasice

=  Obcanska vybavenost — hibitov
- PO1 - plocha pro rozsiteni hibitova v severovychodni ¢asti Dasic — v rozsahu zastavitelné plochy Z05a
pozemky uréené pro VPS —k.u. Dasice: p.¢. 247/17

h.2. Verejna prostranstvi:

Uzemni plan vymezuje plochy pro vefejnd prostranstvi a uréuje pro né pozemky, pro které Ize
uplatnit pfedkupni pravo ve prospéch mésta Dasice

= Verejna prostranstvi — uliéni prostory:

PP2 — plocha pro obnoveni a rozsiteni dopravniho propojeni v severni ¢asti Dasic (Velkolanské) — v
rozsahu zastavitelné plochy Z01b:
=  pozemky urfené pro vefejné prostranstvi — k.U. DaSice: p.¢. 2240/5, 1792, 1640/4, 1640/7,
1640/1, 1640/8, 1640/9, 1640/10, 1640/11, 1640/2, 1602/4

- PP3 - plocha pro dopravni ptipojeni rozvojové lokality 09 z jihozapadni strany - v rozsahu zastavitelné
plochy Z09d:
= pozemky uréené pro vefejné prostranstvi — k.U. Dasice: p.¢. 1539/13, 1546/17, 1546/20,
1555/1, 1546/51, 1555/37, 1546/49

- PP4 - plocha pro dopravni propojeni na zdpadnim okraji Dasic — v rozsahu zastavitelné plochy Z10b:
= pozemky uréené pro vefejné prostranstvi — k.U. DaSice: p.¢. 2206/1, 1562/1, 1561, 1560,
1568/8

- PP5 - plocha pro dopravni pfipojeni rozvojové lokality 09 z jizni strany — v rozsahu zastavitelné plochy
Z09c:
= pozemky uréené pro verejné prostranstvi — k.0. Dasice: p.¢. 1488/12, 1488/11, 2356/2, 2356/3

- PP6 - plocha pro verejné prostranstvi jako soucast rozsiteni hibitova v severovychodni ¢asti Dasic — v
rozsahu zastavitelné plochy Z05b:
= pozemky uréené pro verejné prostranstvi — k.u. Dasice: p.¢. 247/17

- PP7 - plocha pro dopravni propojeni - soucast rozvojové lokality 07 na vychodnim okraji Dasic — v
rozsahu zastavitelné plochy Z05b:
= pozemky uréené pro vefejné prostranstvi — k.. Dasice: p.¢. 757/1, 752/1, 759, 762
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= Vefejnad prostranstvi — méstsky parter:
- PP8 — plocha pro verejné prostranstvi v zapadni ¢asti DaSic — zejména v rozsahu ploch zmén Z09a,
Casti Z09i a jizni ¢asti Z09k
= pozemky uréené pro vefejné prostranstvi — k.U. Dasice: ¢ast p.¢. 1497/4, ¢ast 1497/7, st.p.C.
767, 1835/18, ¢ast 1504/15, ¢ast 1495/1

= Systém sidelni zelené — zelen na verejnych prostranstvich:

- PPz2, PPz3 — plocha pro zelen v severni ¢asti sidla Zminny — v rozsahu zastavitelnych ploch Z22b resp.
Z23b
= pozemky uréené pro vefejné prostranstvi — k.0. Zminny: p.¢. 95/1 a p.¢. 73/1

- PPz6 — plocha pro parkové upravenou zeleri ve vychodni partii centralni ¢asti DaSic - v rozsahu
zastavitelné plochy Z39
= pozemky uréené pro verejné prostranstvi — k.u. Dasice: p.¢. 753/3, 749/1

i) Stanoveni kompenzacénich opatreni podle § 50 odst. 6 stavebniho

zakona

Kompenzacéni opatieni podle § 50 odst. 6 stavebniho zakona nejsou Uzemnim planem stanovena.

j) Vymezeni ploch a koridori uzemnich rezerv a stanoveni mozného

budouciho vyuziti, véetné podminek pro jeho provéreni

Uzemni plan vymezuje plochy tzemnich rezerv:

° R1 — plocha vyroby a skladovani — drobna a fremeslna vyroba, jihovychodni okraj zastavby sidla
Zminny

° R2 — plocha vyroby a skladovani — lehky primysl, jihozapadni okraj Dasic, rozsifeni zastavitelné
plochy Z13a

° R3 — plocha obcanského vybaveni — komercni zafizeni mald a stfedni, jizni okraj DasSic, rozsifeni

zastavitelné plochy 214

. R6,7 — plochy bydleni - vrodinnych domech — pfiméstské, severni okraj sidla Zminny, rozsifeni
zastavitelnych ploch Z22a a Z23a

Uzemni plan vymezuje plochy tGzemnich rezerv, které jsou soucasti koridord pro stavby dopravni
infrastruktury:

° R8 — koridor pro vedeni vodniho kanalu Dunaj — Odra — Labe (D-O-L), zapadni okraj feSeného tzemi

. R9 - koridor pro ptipadné korekce trasy obchvatu komunikace 11/322, jizné a vychodné od Dasic
(celkova Site koridoru 180 m)

° R10 — koridor pro pfipadné korekce trasy dalnice D35, vychodni ¢ast feSeného Uzemi (celkova site
koridoru 600 m)
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Uzemni plan vymezuje koridor Gzemni rezervy pro technickou infrastrukturu:

° R11 — koridor pro propojovaci VVTL plynovod, zapadni okraj feSeného Uzemi (vymezeno ve vykrese
I.B2c - Vefejna infrastruktura - technicka infrastruktura)

Plochy rezerv a koridor budou chranény pred zasahy, které by znesnadnovaly nebo prodrazovaly
pfipadné budouci vyuzZiti véetné zmén v uzivani pozemk( (napf. zalesnéni, vystavba vodnich ploch, apod.).
Toto neplati pro vymezeny koridor dopravni infrastruktury 1/CD1a nadmistniho vyznamu, ktery bude pfi
rozhodovani o zménach v Uzemi upfednostnén pred koridorem tUzemni rezervy R8.

k) Vymezeni ploch a koridoriu, ve kterych je rozhodovani o zménach
v Uzemi podminéno zpracovanim uzemni studie, stanoveni podminek

pro jeji pofizeni a pfiméfené lhity pro viozeni dat o této studii do
evidence uzemné planovaci ¢innosti

Uzemni plan vymezuje plochy, ve kterych je provéieni zmén jejich vyuziti tzemni studii podminkou
pro rozhodovani o zméndch jejich vyuziti.

Uzemni studie provéFi moznosti organizace a prostorového usporadani plochy:

e Funkéni feseni lokality, podrobné rozdéleni do funkénich ploch

e struktura zastavby — parcelace, Sitka uli¢niho prostoru, vymezi plochy verejnych prostranstvi
v souladu s platnou legislativou

e zdsady dopravni a technické infrastruktury — trasovani komunikaci, jejich Sitkové a smérové
usporadani, trasovani a parametry komunikaci pro pési, feseni parkovacich a odstavnych
ploch (zdsady dopravy v klidu), vymezeny budou koridory pro vedeni inZenyrskych siti,
budou navrZeny zasady pro feseni inZzenyrskych siti véetné napojovacich bod

e navrhne podminky prostorového uspofadani — vyznaceny budou stavebni a uli¢ni cary,
plochy pro umisténi staveb hlavnich a doplikovych, typ zastfeSeni, vyskova hladina,
koeficient zastavéni.

Plochy, ve kterych je provéreni zmén jejich vyuZiti tzemni studii podminkou pro rozhodovani o zménach
jejich vyuziti, akoly pro tzemni studii:

e S1
- provérit zastavitelnou plochu Z09 a prilehlé plochy
- studie zohledni feseni oborové studie — studie vodohospodarskych pomér( a zapracuje jeji
zavéry a doporuceni
- navrhnout rozdéleni do dil¢ich realizacnich etap
- urbanisticky resit osu uli¢ni zelené

e S2
- provérit zastavitelné plochy - Z16 a ¢ast Z15
- studie zohledni fesSeni oborové studie — studie vodohospodarskych pomér( a zapracuje jeji
zavéry a doporuceni
- navrhnout rozdéleni do dil¢ich realizacnich etap
- urbanisticky resit osu uli¢ni zelené
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e S3
- provérit zastavitelné plochy Z21 a Z22, véetné vzajemnych vazeb téchto ploch

e S4
- provéfit plochy zmény Z24d a Z25 vcetné vzajemnych vazeb téchto ploch
- navrhnout rozdéleni do dil¢ich realizacnich etap
e - vymezit plochu souvisejiciho verejného prostranstviS5
- provérit podminky pro moznost vyuziti zastavitelné plochy 7226
- provéfit podminky pro moznost zajisténi dopravni obsluhy

Uzemni studie bude pofizena, moznost jejiho vyuziti bude posouzena a schvélena pofizovatelem,
pfipadné odsouhlasena zastupitelstvem mésta a data o ni budou vloZzena do evidence Uzemné planovaci
¢innosti nejdéle do 5 let po vydani Zmény €. 2a Uzemniho planu.

Vymezeni ploch a koridori, ve kterych je rozhodovani o zménach v
uzemi podminéno vydanim regulacniho planu, zadani regulaéniho planu

v rozsahu podle prilohy €.9, stanoveni, zda se bude jednat o regulac¢ni
plan z podnétu nebo na zadost, a u regulacniho planu z podnétu
stanoveni pfiméiené lhity pro jeho vydani

Uzemni plan nevymezuje plochy, ve kterych je pofizeni a vydani regula¢niho planu podminkou pro
rozhodovani o jejich vyuziti.

m)Udaje o poétu listéi Gizemniho planu a poétu vykrest k nému pripojené

grafické casti

I. Uzemni plén
I.A — textova ¢dast Uzemniho planu
I.B — graficka ¢ast uzemniho planu:

[.B1 - Vykres zakladniho ¢lenéni Gzemi 1:5000
[.B2a - Hlavni vykres — urbanistickd koncepce, koncepce usporadani krajiny 1:5000
[.B2b - Verejna infrastruktura — doprava — Schema 1:10000
[.B2c - Verfejna infrastruktura — technicka infrastruktura 1:5000
[.B3 - Vykres verejné prospésnych staveb, opatfeni a asanaci 1:5000
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