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TAMTAM
144
PRACOV. ROZVOJE SLUCH. VNÍMÁNÍ
10,49 m2

VINYL

TAMTAM
142
ŠATNA
6,20 m2

VINYL

TAMTAM
145
SNOEZELEN
10,45 m2

KOBEREC

TAMTAM
143
SKLAD
4,21 m2

VINYL

TRAFOSTANICE I.
101
TRAFOSTANICE VV ČEZ (PŮVODNÍ BUDOVA)
51,86 m2

BET. MAZANINA

TRAFOSTANICE I.
102
MĚNÍRNA NN ČEZ (PŮVODNÍ BUDOVA)
8,87 m2

BET. MAZANINA

TRAFOSTANICE II.
107
TRAFOSTANICE VV I. ČEZ
20,75 m2

BET. MAZANINA

TRAFOSTANICE II.
106
TRAFOSTANICE VV II. ČEZ
20,63 m2

BET. MAZANINA

TRAFOSTANICE II.
105
MĚNÍRNA NN ČEZ
18,23 m2

BET. MAZANINA

TRAFOSTANICE II.
104
VSTUP TRAFOSTANICE VV III. ČEZ
35,97 m2

BET. MAZANINA

TRAFOSTANICE II.
103
VSTUP TRAFOSTANICE
3,91 m2

BET. MAZANINA

EOP
109
STÁVAJÍCÍ VÝMĚNÍK EOP
42,10 m2

BET. MAZANINA

VAK
108
POSILOVACÍ ČERPACÍ STANICE
29,13 m2

BET. MAZANINA

RP
120
SKLAD
13,00 m2

PVC

RP
122
KANCELÁŘ
12,96 m2

PVC

RP
123
KANCELÁŘ
12,98 m2

PVC

RP
124
KANCELÁŘ
24,51 m2

PVC

RP
125
HERNA
64,06 m2

KOBEREC

RP
121
KANCELÁŘ
12,94 m2

PVC

RP
126
KUCHYŇKA
12,97 m2

KER. DLAŽBA

HC
135
PRODEJNA
124,88 m2

KER. DLAŽBA

TAMTAM
141
ATRIUM
78,91 m2

VINYL

TAMTAM
146
HERNA
28,17 m2

KOBEREC

TAMTAM
148
PŘEDSÍŇ WC
2,35 m2

KER. DLAŽBA

TAMTAM
149
WC
1,47 m2

KER. DLAŽBA

TAMTAM
150
PŘEDSÍŇ WC DĚTI
4,49 m2

KER. DLAŽBA

TAMTAM
152
WC II.

TAMTAM
151
WC I.

TAMTAM
147
WC IMOBILNÍ+PŘEBAL. PULT
4,22 m2

KER. DLAŽBA

136
PŘEDSÍŇ WC
2,28 m2

137
 WC
1,62 m2

139
PŘEDSÍŇ WC
1,90 m2

140
 WC
1,62 m2

AUDIOHELP
138
KANCELÁŘ
31,59 m2

KER. DLAŽBA

RP
112
MYTÍ POMŮCEK + SKLAD
26,21 m2

KER. DLAŽBA

RP
113
ÚKLID
1,20 m2

KER. DLAŽBA

RP
114
KOUPELNA
4,65 m2

KER. DLAŽBA

TC
111
SKLAD
20,96 m2

PVC

131b
ROZVODNA NN
15,86 m2

PVC

131a
STROJOVNA VÝTAHU
9,79 m2

KER. DLAŽBA

RP
115
CHODBA
22,41 m2

KER. DLAŽBA

SPOLEČNÉ
134
ÚKLID
4,21 m2

KER. DLAŽBA

127
CHODBA
21,83 m2

KER. DLAŽBA
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116
PŘEDSÍŇ WC MUŽI
5,30 m2

KER. DLAŽBA

118
WC MUŽI
1,00 m2

117
PISOÁR
1,18 m2

RP
119
IMOBILNÍ
3,92 m2

KER. DLAŽBA

128
CHODBA
41,50 m2

KER. DLAŽBA

130
VÝTAH I.
3,58 m2

129
CHODBA
32,14 m2

KER. DLAŽBA

132
SKLAD ÚDRŽBY BUDOVY
6,22 m2

PVC

CDZ
110
SKLAD
19,36 m2

PVC

133
ROZVODNA SLABOPRO.
6,36 m2

PVC
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Tabulka místností 1.NP - NS
JE
DN
OT
KA
AUDIOHELP

CDZ

EOP

HC

RP

SPOLEČNÉ

TAMTAM

TC

TRAFOSTANICE I.

TRAFOSTANICE II.

VAK

č.m.

138

139

140

110

109

135

136

137

112

113

114

115

116

117
118
119

120

121

122

123

124

125

126

127
128
129
130
131
a

131
b

132

133

134

141
142
143

144

145
146

147

148

149

150

151

152

111

101

102

103

104

105

106

107

108

NÁZEV MÍSTNOSTI

KANCELÁŘ

PŘEDSÍŇ WC

 WC

SKLAD

STÁVAJÍCÍ
VÝMĚNÍK EOP

PRODEJNA

PŘEDSÍŇ WC

 WC

MYTÍ POMŮCEK
+ SKLAD

ÚKLID

KOUPELNA

CHODBA

PŘEDSÍŇ WC
MUŽI
PISOÁR
WC MUŽI
IMOBILNÍ

SKLAD

KANCELÁŘ

KANCELÁŘ

KANCELÁŘ

KANCELÁŘ

HERNA

KUCHYŇKA

CHODBA
CHODBA
CHODBA
VÝTAH I.
STROJOVNA
VÝTAHU

ROZVODNA NN

SKLAD ÚDRŽBY
BUDOVY
ROZVODNA
SLABOPRO.
ÚKLID

ATRIUM
ŠATNA
SKLAD
PRACOV.
ROZVOJE
SLUCH. VNÍMÁNÍ
SNOEZELEN
HERNA
WC
IMOBILNÍ+PŘEBA
L. PULT

PŘEDSÍŇ WC

WC

PŘEDSÍŇ WC
DĚTI

WC I.

WC II.

SKLAD

TRAFOSTANICE
VV ČEZ
(PŮVODNÍ
BUDOVA)
MĚNÍRNA NN
ČEZ (PŮVODNÍ
BUDOVA)

VSTUP
TRAFOSTANICE
VSTUP
TRAFOSTANICE
VV III. ČEZ
MĚNÍRNA NN
ČEZ
TRAFOSTANICE
VV II. ČEZ
TRAFOSTANICE
VV I. ČEZ

POSILOVACÍ
ČERPACÍ
STANICE

PLOCHA
(m2)

31,59

1,90

1,62

35,10 m²

19,36

19,36 m²

42,10

42,10 m²

124,88

2,28

1,62

128,78 m²

26,21

1,20

4,65

22,41

5,30

1,18
1,00
3,92

13,00

12,94

12,96

12,98

24,51

64,06

12,97

219,29 m²

21,83
41,50
32,14
3,58

9,79

15,86

6,22

6,36

4,21
141,49 m²

78,91
6,20
4,21

10,49

10,45
28,17

4,22

2,35

1,47

4,49

1,00

1,00

152,97 m²

20,96

20,96 m²

51,86

8,87

60,73 m²

3,91

35,97

18,23

20,63

20,75

99,50 m²

29,13

29,13 m²
949,41 m²

SKLADBA
PODLAHY PODLAHA

KER. DLAŽBA

KER. DLAŽBA

KER. DLAŽBA

PVC

BET.
MAZANINA

KER. DLAŽBA

KER. DLAŽBA

KER. DLAŽBA

KER. DLAŽBA

KER. DLAŽBA

KER. DLAŽBA

KER. DLAŽBA

KER. DLAŽBA

KER. DLAŽBA
KER. DLAŽBA
KER. DLAŽBA

PVC

PVC

PVC

PVC

PVC

KOBEREC

KER. DLAŽBA

KER. DLAŽBA
KER. DLAŽBA
KER. DLAŽBA

KER. DLAŽBA

PVC

PVC

PVC

KER. DLAŽBA

VINYL
VINYL
VINYL

VINYL

KOBEREC
KOBEREC

KER. DLAŽBA

KER. DLAŽBA

KER. DLAŽBA

KER. DLAŽBA

KER. DLAŽBA

KER. DLAŽBA

PVC

BET.
MAZANINA

BET.
MAZANINA

BET.
MAZANINA

BET.
MAZANINA

BET.
MAZANINA
BET.
MAZANINA
BET.
MAZANINA

BET.
MAZANINA

STĚNY

MVC+ŠTUK
MVC+ŠTUK+KER.
OBKLAD
MVC+ŠTUK+KER.
OBKLAD

MVC+ŠTUK+KER.
OBKLAD

MVC+ŠTUK

MVC+ŠTUK
MVC+ŠTUK+KER.
OBKLAD
MVC+ŠTUK+KER.
OBKLAD

MVC+ŠTUK+KER.
OBKLAD
MVC+ŠTUK+KER.
OBKLAD
MVC+ŠTUK+KER.
OBKLAD

MVC+ŠTUK

MVC+ŠTUK

MVC+ŠTUK
MVC+ŠTUK
MVC+ŠTUK

MVC+ŠTUK

MVC+ŠTUK

MVC+ŠTUK

MVC+ŠTUK

MVC+ŠTUK

MVC+ŠTUK

MVC+ŠTUK

MVC+ŠTUK
MVC+ŠTUK
MVC+ŠTUK
MVC+ŠTUK

MVC+ŠTUK

MVC+ŠTUK

MVC+ŠTUK

MVC+ŠTUK

MVC+ŠTUK
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POZNÁMKY

H.H. = VÝŠKOVÁ KÓTA HORNÍHO LÍCE KONSTRUKCE
S.H. = VÝŠKOVÁ KÓTA SPODNÍHO LÍCE KONSTRUKCE

- PROVEDENÍ ZALOŽENÍ STAVBY BUDE PROVEDENO PRIMÁRNĚ dle STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍHO ŘEŠENÍ D.1.2 -
  UVEDENÉ ROZMĚRY V ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁSTI D.1.1 např. VYTÝČOVACÍ BODY A DIMENZE JEDNOTLIVÝCH
  PRVKŮ JSOU POUZE JAKO DOPLŇKOVÉ INFORMACE - VEŠKERÉ PROVEDENÍ JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ JAK MATERIÁLOVÉ
  TAK ROZMĚROVÉ MUSÍ BÝT VŽDY OVĚŘENO S STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍM ŘEŠENÍM
- PŘESNÁ MATERIÁLOVÁ SPECIFIKACE PEVNOSTI, DIMENZE A ROZMĚRY JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ ZÁKLADŮ BUDE
  PROVEDENA dle STATICKÉ ČÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE, KTERÁ JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TÉTO
  PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE. PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ BUDE KONTAKTOVÁN STATIK STAVBY A
  ODPOVĚDNÝ GEOLOG A BUDE STANOVEN PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK V PRŮBĚHU VÝKOPOVÝCH PRACÍ A
  ZAKLÁDÁNÍ!!!
- K PŘEVZETÍ PROVEDENÝCH VÝKOPŮ ZÁKLADOVÝCH SPÁR BUDE PŘIZVÁN ODBORNÝ GEOLOG, KTERÝ ZÁKLADOVOU
  SPÁRU PŘEVEZME!!! POTVRDÍ PŘEDPOKLAD ÚNOSNOSTI A NEZÁMRZNOU HLOUBKU ZALOŽENÍ O ČEMŽ BUDE
  PROVEDEN ZÁPIS DO STAVEBNÍHO DENÍKU!!!
- ZÁKLADY MUSÍ BÝT PROVEDENY DO ROSTLÉHO TERÉNU (NENÍ MOŽNÉ ZÁKLADY BETONOVAT DO NÁSYPŮ APOD.)
  A ZÁROVEŇ DO NEZÁMRZNÉ HLOUBKY TEDY min. 1,0 m OD. U.T. (NEZÁMRZNOU hl. OVĚŘIT NA STAVBĚ GEOLOGEM
  a dle IGP!!!)
- PROJEKTANT SI VYHRAZUJE PRÁVO NA ZMĚNU ZAKLÁDÁNÍ STAVBY V PŘÍPADĚ ZMĚNY PŘEDPOKLÁDANÝCH
  ZÁKLADOVÝCH POMĚRŮ
- ZÁKLADOVÁ SPÁRA NESMÍ ROZBŘEDNOUT, V PŘÍPADĚ ROZBŘEDNUTÍ NUTNO TUTO VRSTVU ODEBRAT
- PŘED ZAPOČETÍM BETONÁŽE BUDOU POLOŽENY LEŽATÉ ROZVODY VEDENÍ TECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ BUDOV
- HYDROIZOLACE SPODNÍ STAVBY SLOUŽÍCÍ ZÁROVEŇ JAKO IZOLACE PROTI RADONU BUDE PROVEDENA S OHLEDEM NA
  RADONOVÝ INDEX POZEMKU dle DODAVATELE IZOLACE V min. DVOU VRSTVÁCH A BUDE VYTAŽENA min. 300 mm
  NAD U.T., PROSTUPY INSTALACÍ BUDOU DOKONALE IZOLOVÁNY, PŘEDEVŠÍM KVALITNÍM OPRACOVÁNÍM
  DETAILŮ A POUŽITÍM SYSTÉMOVÝCH TESNÍCÍCH MANŽET A VÝROBKŮ - PROVEDENÍ IZOLACE BUDE dle ČSN 73 0601
  PROVEDENO V "1. KATEGORII TĚSNOSTI"
- ZÁKLADOVÉ PASY BUDOU PO OBVODU OBLOŽENY IZOLACÍ (XPS), tl. BUDOU DOMĚŘENY DO VNĚJŠÍHO LÍCE ZATEPLENÍ
  ETICS FASÁDY, min. 300 mm nad U.T.
- PŘI ZEMNÍCH PRACÍCH DBÁT NA BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ, VÝKOPY JE NUTNO PAŽIT A ZŘETELNĚ OZNAČIT
- PODKLADNÍ BETON BUDE PODSYPÁN ŠTĚRKOPÍSKOVÝM HUTNĚNÝM
  PODSYPEM FRAKCE 16/32 tl. 150 mm KRYTÝM OD PODKL. BETONU GEOTEXTÝLIÍ
- PŘED ZIMNÍM OBDOBÍM BUDE ZEMINA NAHRNUTA K ZÁKLADŮM - PRO DOSAŽENÍ NEZÁMRZNÉ  HLOUBKY
  PROVÉST HRUBÉ TERÉNÍ ÚPRAVY
- PROSTUPY PRO NOVÉ VEDNÍ ZÁKLADŮ BUDE PROVEDENO DLE POŽADAVKŮ KONKRÉTNÍCH PROFESÍ TZB

POZNÁMKY ZÁKLADY:

HYDROIZOLACE dle KONKRÉTNÍ SKLADBY

PIR/PUR IZOLANT dle KONKRÉTNÍ SKLADBY

ZEMINA NASYPANÁ

ŽELEZOBETON DIMENZE TŘÍDA BETONU A VÝZTUŽ dle STATIKY

BETON PROSTÝ

ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP - HUTNĚNÍ dle STATIKY

TEPELNÁ IZOLACE XPS dle KONKRÉTNÍ SKLADBY

POZNÁMKA LEGENDA MATERIÁLŮ:
PŘESNÁ MATERIÁLOVÁ SPECIFIKACE PEVNOSTI A DIMENZE JEDNOTLIVÝCH MATERIÁLŮ A PRVKŮ JE UVEDENA VE
STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍM ŘEŠENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE (STATIKA), KTERÁ JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TÉTO
PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ (alt. US + OHL) - STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ A
POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ JE VŽDY NADŘAZENO ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍMU ŘEŠENÍ!!!

ROZNÁŠECÍ BETONOVÁ MAZANINA S VLOŽENOU SÍTÍ dle KONKRÉTNÍ SKLADBY

TVÁRNICE ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ tl. 100 mm VÝZTUŽ A BETON dle STATIKY

TEPELNÁ IZOLACE EPS dle KONKRÉTNÍ SKLADBY

MINERÁLNÍ TEPELNÁ IZOLACE dle KONKRÉTNÍ SKLADBY

LEGENDA NOVÝCH MATERIÁLŮ:

PÓROBETONOVÉ PŘÍČKY, PŘÍZDÍVKY A OBEZDÍVKY tl. 50, 75, 100, 125 a 150 mm

ZDIVO NOSNÉ VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ Z PÓROBETONOVÝCH CIHELNÝCH BLOKŮ
tl. 500, 375, 300 a 250 mm NA CELOPLOŠNÉ LEPIDLO - PEVNOST KONKRÉTNĚ DLE STATIKY!!!

SÁDROKARTONOVÁ PŘÍČKA MEZI KANCELÁŘEMI tl. dle VÝKRESŮ

ZDIVO NOSNÉ VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ Z VÁPENOPÍSKOVÝCH BLOKŮ
tl. 300 a 250 mm NA CELOPLOŠNÉ LEPIDLO - PEVNOST KONKRÉTNĚ DLE STATIKY!!!
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- PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE NAVRŽENA DLE DOSTUPNÝCH MOŽNÝCH INFORMACÍ A INFORMACÍCH
  SDĚLENÝCH INVESTOREM, PŘI STAVEBNÍCH PRACECH MOHOU BÝT ZJIŠTĚNY TAKOVÉ SKUTEČNOSTI,
  KTERÉ MOHOU OVLIVNIT PŘEDPOKLAD A ROZSAH PRACÍ, V TĚCHTO PŘÍPADECH BUDE PROJEKTANT V
  PŘEDSTIHU UPOZORNĚN A ÚPRAVA BUDE ŘEŠENA V RÁMCI ZMĚNOVÉHO ŘÍZENÍ
- NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JSOU ČÁSTI ZÚČASTNĚNÝCH PROFESÍ, VÝSTUPY
  TĚCHTO PROFESÍ OBSAŽENÉ V ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍM ŘEŠENÍM JSOU POUZE ORIENTAČNÍHO
  CHARAKTERU, K PODROBNÉMU ŘEŠENÍ DÍLČÍCH SOUČÁSTÍ STAVBY SLOUŽÍ TYTO SAMOSTATNÉ ČÁSTI
  PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A TO ZEJMÉNA POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY.
- KÓTOVÁNÍ JE PROVEDENO V KOORDINAČNÍCH ROZMĚRECH,
- PODKLAD SITUACE BYL PŘEVZAT Z VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÉHO SERVERU www.cuzk.cz
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SERVISNÍ
VSTUP ZVÝŠ. 1.NP
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D
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SERVISNÍ
VSTUP ZVÝŠ. 1.NP

STÁVAJÍCÍ VODOVODNÍ VEDENÍ VE SPRÁVĚ VaK PARDUBICE

STÁVAJÍCÍ PLYNOVODNÍ VEDENÍ STL VE SPRÁVĚ INNOGY

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH VEDENÍ SÍTÍ

LEGENDA NOVÝCH VEDENÍ SÍTÍ

LEGENDA POVRCHŮ

SO 01 -  CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BĚLEHRADSKÁ 389, Pardubice - SMYSL - PD (NOVÝ STAV)
 SO01 zastavěná plocha  = cca 1 160,12 m2, obestavěný prostor = cca 10 683 m3

STÁVAJÍCÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY - CHODNÍKY DLAŽBA

STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ SDĚLOVACÍ VEDENÍ VE SPRÁVĚ CETIN - ZAMĚŘENÝ PRŮBĚH
OPTICKÉHO KABELU / HDPE TRUBKY (nebo SOUBĚH OPTIKY A METALICKÉHO KABELU)

STÁVAJÍCÍ LAMPA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

LEGENDA OSTATNÍCH OBJEKTŮ
SOUSEDNÍ BUDOVY

STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ VEDENÍ VO VE SPRÁVĚ OBCE - DO 11/2022

NOVÉ CHODNÍKY A ZPEVNĚNÉ PLOCHY

STÁVAJÍCÍ ZATRAVNĚNÉ PLOCHY - POZEMKY STAVBY - ZÁŘEZ

STÁVAJÍCÍ ZATRAVNĚNÉ OKOLNÍ PLOCHY

STÁVAJÍCÍ ZATRAVNĚNÉ PLOCHY - POZEMEK STAVBY - NÁSYP

NOVÉ ZDĚNÉ OPLOCENÍ - výšky cca 1,6 m

STÁVAJÍCÍ OPLOCENÍ NA OCELOVÝCH SLOUPCÍCH

STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ ELEKTRICKÉ VEDENÍ NN VE SPRÁVĚ ČEZ

LEGENDA HLAVNÍCH OBJEKTŮ
SO 01 -  CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BĚLEHRADSKÁ 389, Pardubice - SMYSL - PD (STÁVAJÍCÍ STAV)
 SO01 zastavěná plocha = cca 1 157,53 m2, obestavěný prostor = cca 8 173 m3

STÁVAJÍCÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY - CHODNÍKY ASFALT

STÁVAJÍCÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY - KOMUNIKACE Z DLAŽBY / STÁNÍ PRO OA

STÁVAJÍCÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY - ASFALTOVÁ KOMUNIKACE / STÁNÍ PRO OA

STÁVAJÍCÍ OPĚRNÁ STĚNA Z ŽULOVÉHO ŘÁDKOVÉHO ZDIVA
ZAKONČENÁ BETONOVOU KRYCÍ DESKOU

STÁVAJÍCÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY - BETONOVÁ KOMUNIKACE / STÁNÍ PRO OA

ZVÝŠENÁ RAMPA PRO PĚŠÍ - ŽELEZOBETON

STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ ELEKTRICKÉ VEDENÍ VN VE SPRÁVĚ ČEZ

STÁVAJÍCÍ KANALIZAČNÍ ŘAD VE SPRÁVĚ VaK PARDUBICE

STÁVAJÍCÍ PLYNOVODNÍ VEDENÍ NTL VČETNĚ OCHRANNÉHO PÁSMA VE SPRÁVĚ INNOGY

STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ SDĚLOVACÍ VEDENÍ VE SPRÁVĚ CETIN - ZAMĚŘENÝ PRŮBĚH METALICKÉHO KABELU

STÁVAJÍCÍ NADZEMNÍ SDĚLOVACÍ VEDENÍ VE SPRÁVĚ EDERA

STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ VEDENÍ TEPLOVOD / HORKOVOD VE SPRÁVĚ EOP

STÁVAJÍCÍ KOLEKTORY VE SPRÁVĚ EOP

SVAH ZPEVNĚNÝ ŽULOVÝMI "SCHODY"

ODSTRAŇOVANÉ KONSTRUKCE / ZPEVNĚNÉ PLOCHY

STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ VEDENÍ SDĚLOVACÍ VEDENÍ VE SPRÁVĚ EOP

STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ VEDENÍ VO VE SPRÁVĚ OBCE - OD 11/2022

STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ ELEKTRICKÉ VEDENÍ NAPÁJENÍ TROLEJÍ VE SPRÁVĚ OBCE

NOVÁ STÁNÍ PRO OA PROSAKOVACÍ DLAŽBA

STÁVAJÍCÍ NEZAMĚŘENÉ PODZEMNÍ ELEKTRICKÉ VEDENÍ NAPÁJENÍ VO VE SPRÁVĚ OBCE

T-MOBILE PLÁNOVANÁ TRASA - ČASOVÝ HARMONOGRAM NENÍ ZNÁM

STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ SDĚLOVACÍ VEDENÍ VE SPRÁVĚ T-MOBILE

ZELEŇ -  STROMY NOVÉ STROMY BUDOU min. 2 m OD PLYNOVÉHO VEDENÍ a
min. 2,5 m OD ENERGOKANÁLŮ EOP

NOVÉ PODZEMNÍ VEDENÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE PVC Ø 160 - celkové délky cca 3,00 m
(ŘEŠENO V SAMOSTATNÉ ČÁSTI PD D.2.2 - IO02)

NOVÉ PODZEMNÍ VEDENÍ VNĚJŠÍ DEŠTOVÉ KANALIZACE - celkové délky cca 36,00 m
(ŘEŠENO V SAMOSTATNÉ ČÁSTI PD D.2.2 - IO02)

NOVÉ PODZEMNÍ VEDENÍ VO 4Jx16 + FeZn - celkové délky cca 170,00 m
(ŘEŠENO V SAMOSTATNÉ ČÁSTI PD D.2.4 - IO04)

NOVÉ PODZEMNÍ VEDENÍ VNITŘNÍ DEŠTOVÉ KANALIZACE - celkové délky cca 50,00 m
(ŘEŠENO V SAMOSTATNÉ ČÁSTI PD D.2.2 - IO02)

NOVÁ VODOVODNÍ PŘÍPOJKA PE 100 SDR 11 D63x5,8 mm SPÁD min. 3‰ K ŘADU ZAKONČENÁ VE VÝMĚNÍKOVÉ STANICI
VODOMĚRNOU SESTAVOU PROVEDENÍ dle ČSN 75 5411 - délka cca 27,00 m, K POTRUBÍ BUDE POLOŽEN IDENTIFIKAČNÍ
VODIČ (ŘEŠENO V SAMOSTATNÉ ČÁSTI PD D.2.6 - IO06)

NOVÉ PODZEMNÍ ELEKTRICKÉ VEDENÍ NN VE SPRÁVĚ ČEZ - délka cca 65,00 m
(ŘEŠENO V SAMOSTATNÉ ČÁSTI PD D.2.1 - IO03)
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- PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE NAVRŽENA DLE DOSTUPNÝCH MOŽNÝCH INFORMACÍ A INFORMACÍCH
  SDĚLENÝCH INVESTOREM, PŘI STAVEBNÍCH PRACECH MOHOU BÝT ZJIŠTĚNY TAKOVÉ SKUTEČNOSTI,
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PŮVODNÍ STATICKY NEZÁVISLÁ

BUDOVA TRAFOSTANICE
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15
0

UT-DR 65/150

2100 (900)

CZP
241
KANCELÁŘ
13,02 m2

PVC

CZP
237
KANCELÁŘ
13,02 m2

PVC

CZP
239
KANCELÁŘ
20,12 m2

PVC

CZP
240
KANCELÁŘ
26,02 m2

PVC

CDZ
206
CHODBA I.
25,21 m2

KER. DLAŽBA

CDZ
207
CHODBA II.
24,33 m2

KER. DLAŽBA

CDZ
208
CHODBA III.
7,35 m2

KER. DLAŽBA

CDZ
205
TECH. PROSTOR
4,47 m2

CDZ
209
KANCELÁŘ
21,43 m2

KOBEREC

CDZ
210
KANCELÁŘ
8,55 m2

KOBEREC

CDZ
211
KANCELÁŘ
12,57 m2

KOBEREC

CDZ
212
KANCELÁŘ
12,80 m2

KOBEREC

CDZ
213
KANCELÁŘ
13,00 m2

KOBEREC

CDZ
214
KANCELÁŘ
13,00 m2

KOBEREC

CDZ
215
KANCELÁŘ
12,94 m2

KOBEREC

CDZ
216
KANCELÁŘ
13,18 m2

KOBEREC

CDZ
217
PŘEDNÁŠKOVÁ MÍSTNOST
53,07 m2

KOBEREC

CDZ
218
SESTERNA
9,93 m2

PVC

CDZ
219
DENNÍ MÍSTNOST
37,58 m2

KOBEREC

CDZ
220
KUCHYŇKA I.
8,85 m2

KOBEREC

CDZ
221
KUCHYŇKA II.
3,77 m2

KER. DLAŽBA

CDZ
222
DEZ. NÁSTROJŮ
2,81 m2

KER. DLAŽBA

CDZ
223
SPRCHA
2,95 m2

KER. DLAŽBA

CDZ
227
WC
1,67 m2

KER. DLAŽBA

CDZ
224
PŘEDSÍŇ WC
4,19 m2

KER. DLAŽBA

CDZ
225
WC
1,78 m2

KER. DLAŽBACDZ
226
WC
1,39 m2

KER. DLAŽBA

CDZ
228
WC IMOBILNÍ
5,01 m2

KER. DLAŽBA

CDZ
229
PŘEDSÍŇ WC
2,45 m2

KER. DLAŽBA

CDZ
230
WC PISOÁR
1,59 m2

KER. DLAŽBA

CDZ
231
WC
1,51 m2

KER. DLAŽBA

CDZ
233
ÚKLID
1,84 m2

KER. DLAŽBA

CDZ
232
SPRCHA
2,82 m2

KER. DLAŽBA

CDZ
234
SKLAD
4,41 m2

KER. DLAŽBA

CZP
238
KANCELÁŘ
37,67 m2

PVC

202
SCHODIŠTĚ
25,65 m2

KER. DLAŽBA

CZP
236
CHODBA
5,52 m2

PVC

204
VÝTAH I.
3,58 m2

200
LODŽIE
27,49 m2

BET. DLAŽBA "NA TERČÍCH"

CZP
242
SKLAD
13,24 m2

PVC

CZP
248
ÚKLID
2,53 m2

CZP
243
SKLAD
9,29 m2

PVC

CZP
245
PŘEDSÍŇ WC MUŽI
5,32 m2

246
WC MUŽI
1,19 m2

247
PISOÁR
1,31 m2

CZP
244
WC IMOBILNÍ
3,90 m2

CZP
235
CHODBA
16,12 m2

PVC

TAMTAM
252
HERNA
28,52 m2

KOBEREC

TAMTAM
251
KANCELÁŘ
22,68 m2

VINYL

TAMTAM
250
KANCELÁŘ
20,55 m2

VINYL

TAMTAM
253
KUCHYŇKA
5,02 m2

VINYL

TAMTAM
254
CHODBA
2,96 m2

VINYL

TAMTAM
255
SPRCHA
2,58 m2

KER. DLAŽBA

TAMTAM
256
PŘEDSÍŇ WC
4,11 m2

KER. DLAŽBA

TAMTAM
258
WC I.
1,06 m2

TAMTAM
257
WC II.
1,05 m2

TAMTAM
259
ÚKLID
2,27 m2

KER. DLAŽBA

TAMTAM
249
OCHOZ + SCHODIŠTĚ
18,36 m2

VINYL

201
HLAVNÍ VSTUP
13,52 m2

KER. DLAŽBA; KOBEREC

203
CHODBA
14,58 m2

KER. DLAŽBA
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SVOD - opravit a PONECHAT ODPAD PONECHAT

ODPAD NOVÝ z 3.NP
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DV1-P

DV1-P
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DV1-P
PISOÁR - DLE STÁVAJÍCÍCH OKEN NENÍ MOŽNÉ POUUŽÍT PŘEDSTĚNOVOU INSTALACI

PISOÁR BUDE POVĚŠEN NA KLASICKOU STĚNU A U OKEN BUDE POUŽITO SLABŠÍ ZDIVO
TAK ABY BYLO MOŽNÉ OKNA OTEVŘÍT + NUTNOST POUŽÍT MLÉČNÉ FÓLIE DO OKEN
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Tabulka místností 2.NP - NS
JE
DN
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CDZ

CZP

TAMTAM

č.m.

200

201

202
203
204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235
236
237
238
239
240
241
242

243

244

245

246

247

248

249

250
251
252
253
254

255

256

257

258

259

NÁZEV MÍSTNOSTI

LODŽIE

HLAVNÍ VSTUP

SCHODIŠTĚ
CHODBA
VÝTAH I.

TECH. PROSTOR

CHODBA I.

CHODBA II.

CHODBA III.

KANCELÁŘ

KANCELÁŘ

KANCELÁŘ

KANCELÁŘ

KANCELÁŘ

KANCELÁŘ

KANCELÁŘ

KANCELÁŘ

PŘEDNÁŠKOVÁ
MÍSTNOST

SESTERNA

DENNÍ
MÍSTNOST

KUCHYŇKA I.

KUCHYŇKA II.

DEZ. NÁSTROJŮ

SPRCHA

PŘEDSÍŇ WC

WC

WC

WC

WC IMOBILNÍ

PŘEDSÍŇ WC

WC PISOÁR

WC

SPRCHA

ÚKLID

SKLAD

CHODBA
CHODBA
KANCELÁŘ
KANCELÁŘ
KANCELÁŘ
KANCELÁŘ
KANCELÁŘ
SKLAD

SKLAD

WC IMOBILNÍ

PŘEDSÍŇ WC
MUŽI

WC MUŽI

PISOÁR

ÚKLID

OCHOZ +
SCHODIŠTĚ
KANCELÁŘ
KANCELÁŘ
HERNA
KUCHYŇKA
CHODBA

SPRCHA

PŘEDSÍŇ WC

WC II.

WC I.

ÚKLID

PLOCHA
(m2)

27,49

13,52

25,65
14,58
3,58

84,83 m²

4,47

25,21

24,33

7,35

21,43

8,55

12,57

12,80

13,00

13,00

12,94

13,18

53,07

9,93

37,58

8,85

3,77

2,81

2,95

4,19

1,78

1,39

1,67

5,01

2,45

1,59

1,51

2,82

1,84

4,41

316,46 m²

16,12
5,52

13,02
37,67
20,12
26,02
13,02
13,24

9,29

3,90

5,32

1,19

1,31

2,53

168,26 m²

18,36

20,55
22,68
28,52
5,02
2,96

2,58

4,11

1,05

1,06

2,27

109,16 m²
678,71 m²

SKLADBA
PODLAHY PODLAHA

BET. DLAŽBA
"NA TERČÍCH"
KER. DLAŽBA;
KOBEREC
KER. DLAŽBA
KER. DLAŽBA

KER. DLAŽBA

KER. DLAŽBA

KER. DLAŽBA

KOBEREC

KOBEREC

KOBEREC

KOBEREC

KOBEREC

KOBEREC

KOBEREC

KOBEREC

KOBEREC

PVC

KOBEREC

KOBEREC

KER. DLAŽBA

KER. DLAŽBA

KER. DLAŽBA

KER. DLAŽBA

KER. DLAŽBA

KER. DLAŽBA

KER. DLAŽBA

KER. DLAŽBA

KER. DLAŽBA

KER. DLAŽBA

KER. DLAŽBA

KER. DLAŽBA

KER. DLAŽBA

KER. DLAŽBA

PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC

PVC

KER. DLAŽBA

KER. DLAŽBA

KER. DLAŽBA

KER. DLAŽBA

KER. DLAŽBA

VINYL

VINYL
VINYL
KOBEREC
VINYL
VINYL

KER. DLAŽBA

KER. DLAŽBA

KER. DLAŽBA

KER. DLAŽBA

KER. DLAŽBA

STĚNY

MVC+ŠTUK+KER.
OBKLAD

MVC+ŠTUK

MVC+ŠTUK
MVC+ŠTUK
MVC+ŠTUK

MVC+ŠTUK

MVC+ŠTUK

MVC+ŠTUK

MVC+ŠTUK

MVC+ŠTUK

MVC+ŠTUK

MVC+ŠTUK

MVC+ŠTUK

MVC+ŠTUK

MVC+ŠTUK

MVC+ŠTUK

MVC+ŠTUK

MVC+ŠTUK

MVC+ŠTUK

MVC+ŠTUK

MVC+ŠTUK

MVC+ŠTUK+KER.
OBKLAD

MVC+ŠTUK+KER.
OBKLAD

MVC+ŠTUK+KER.
OBKLAD

MVC+ŠTUK+KER.
OBKLAD

MVC+ŠTUK+KER.
OBKLAD

MVC+ŠTUK+KER.
OBKLAD

MVC+ŠTUK+KER.
OBKLAD

MVC+ŠTUK+KER.
OBKLAD

MVC+ŠTUK+KER.
OBKLAD

MVC+ŠTUK+KER.
OBKLAD

MVC+ŠTUK+KER.
OBKLAD

MVC+ŠTUK+KER.
OBKLAD

MVC+ŠTUK+KER.
OBKLAD

MVC+ŠTUK

MVC+ŠTUK
MVC+ŠTUK
MVC+ŠTUK
MVC+ŠTUK
MVC+ŠTUK
MVC+ŠTUK
MVC+ŠTUK
MVC+ŠTUK
MVC+ŠTUK+KER.
OBKLAD
MVC+ŠTUK+KER.
OBKLAD
MVC+ŠTUK+KER.
OBKLAD
MVC+ŠTUK+KER.
OBKLAD
MVC+ŠTUK+KER.
OBKLAD
MVC+ŠTUK+KER.
OBKLAD

MVC+ŠTUK

MVC+ŠTUK
MVC+ŠTUK
MVC+ŠTUK
MVC+ŠTUK
MVC+ŠTUK
MVC+ŠTUK+KER.
OBKLAD
MVC+ŠTUK+KER.
OBKLAD
MVC+ŠTUK+KER.
OBKLAD
MVC+ŠTUK+KER.
OBKLAD
MVC+ŠTUK+KER.
OBKLAD

STROP

ETICS

SDK PODHLED

SDK PODHLED
SDK PODHLED

SDK PODHLED

SDK PODHLED

SDK PODHLED

SDK PODHLED

MINERÁLNÍ
RASTROVÝ
PODHLED
MINERÁLNÍ
RASTROVÝ
PODHLED
MINERÁLNÍ
RASTROVÝ
PODHLED
MINERÁLNÍ
RASTROVÝ
PODHLED
MINERÁLNÍ
RASTROVÝ
PODHLED
MINERÁLNÍ
RASTROVÝ
PODHLED
MINERÁLNÍ
RASTROVÝ
PODHLED
MINERÁLNÍ
RASTROVÝ
PODHLED
MINERÁLNÍ
RASTROVÝ
PODHLED
MINERÁLNÍ
RASTROVÝ
PODHLED
MINERÁLNÍ
RASTROVÝ
PODHLED
MINERÁLNÍ
RASTROVÝ
PODHLED
MINERÁLNÍ
RASTROVÝ
PODHLED
MINERÁLNÍ
RASTROVÝ
PODHLED
MINERÁLNÍ
RASTROVÝ
PODHLED
MINERÁLNÍ
RASTROVÝ
PODHLED
MINERÁLNÍ
RASTROVÝ
PODHLED
MINERÁLNÍ
RASTROVÝ
PODHLED
MINERÁLNÍ
RASTROVÝ
PODHLED
MINERÁLNÍ
RASTROVÝ
PODHLED
MINERÁLNÍ
RASTROVÝ
PODHLED
MINERÁLNÍ
RASTROVÝ
PODHLED
MINERÁLNÍ
RASTROVÝ
PODHLED
MINERÁLNÍ
RASTROVÝ
PODHLED
MINERÁLNÍ
RASTROVÝ
PODHLED

SDK PODHLED
SDK PODHLED
SDK PODHLED
MVC+ŠTUK
MVC+ŠTUK
MVC+ŠTUK
MVC+ŠTUK
MVC+ŠTUK
MVC+ŠTUK;
SDK PODHLED

MVC+ŠTUK

MVC+ŠTUK;
SDK PODHLED

MVC+ŠTUK

MVC+ŠTUK

MVC+ŠTUK

MVC+ŠTUK

MVC+ŠTUK
MVC+ŠTUK
MVC+ŠTUK
SDK PODHLED
SDK PODHLED

SDK PODHLED

SDK PODHLED

SDK PODHLED

SDK PODHLED

SDK PODHLED

POZNÁMKY

H.H. = VÝŠKOVÁ KÓTA HORNÍHO LÍCE KONSTRUKCE
S.H. = VÝŠKOVÁ KÓTA SPODNÍHO LÍCE KONSTRUKCE

- PROVEDENÍ ZALOŽENÍ STAVBY BUDE PROVEDENO PRIMÁRNĚ dle STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍHO ŘEŠENÍ D.1.2 -
  UVEDENÉ ROZMĚRY V ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁSTI D.1.1 např. VYTÝČOVACÍ BODY A DIMENZE JEDNOTLIVÝCH
  PRVKŮ JSOU POUZE JAKO DOPLŇKOVÉ INFORMACE - VEŠKERÉ PROVEDENÍ JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ JAK MATERIÁLOVÉ
  TAK ROZMĚROVÉ MUSÍ BÝT VŽDY OVĚŘENO S STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍM ŘEŠENÍM
- PŘESNÁ MATERIÁLOVÁ SPECIFIKACE PEVNOSTI, DIMENZE A ROZMĚRY JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ ZÁKLADŮ BUDE
  PROVEDENA dle STATICKÉ ČÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE, KTERÁ JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TÉTO
  PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE. PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ BUDE KONTAKTOVÁN STATIK STAVBY A
  ODPOVĚDNÝ GEOLOG A BUDE STANOVEN PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK V PRŮBĚHU VÝKOPOVÝCH PRACÍ A
  ZAKLÁDÁNÍ!!!
- K PŘEVZETÍ PROVEDENÝCH VÝKOPŮ ZÁKLADOVÝCH SPÁR BUDE PŘIZVÁN ODBORNÝ GEOLOG, KTERÝ ZÁKLADOVOU
  SPÁRU PŘEVEZME!!! POTVRDÍ PŘEDPOKLAD ÚNOSNOSTI A NEZÁMRZNOU HLOUBKU ZALOŽENÍ O ČEMŽ BUDE
  PROVEDEN ZÁPIS DO STAVEBNÍHO DENÍKU!!!
- ZÁKLADY MUSÍ BÝT PROVEDENY DO ROSTLÉHO TERÉNU (NENÍ MOŽNÉ ZÁKLADY BETONOVAT DO NÁSYPŮ APOD.)
  A ZÁROVEŇ DO NEZÁMRZNÉ HLOUBKY TEDY min. 1,0 m OD. U.T. (NEZÁMRZNOU hl. OVĚŘIT NA STAVBĚ GEOLOGEM
  a dle IGP!!!)
- PROJEKTANT SI VYHRAZUJE PRÁVO NA ZMĚNU ZAKLÁDÁNÍ STAVBY V PŘÍPADĚ ZMĚNY PŘEDPOKLÁDANÝCH
  ZÁKLADOVÝCH POMĚRŮ
- ZÁKLADOVÁ SPÁRA NESMÍ ROZBŘEDNOUT, V PŘÍPADĚ ROZBŘEDNUTÍ NUTNO TUTO VRSTVU ODEBRAT
- PŘED ZAPOČETÍM BETONÁŽE BUDOU POLOŽENY LEŽATÉ ROZVODY VEDENÍ TECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ BUDOV
- HYDROIZOLACE SPODNÍ STAVBY SLOUŽÍCÍ ZÁROVEŇ JAKO IZOLACE PROTI RADONU BUDE PROVEDENA S OHLEDEM NA
  RADONOVÝ INDEX POZEMKU dle DODAVATELE IZOLACE V min. DVOU VRSTVÁCH A BUDE VYTAŽENA min. 300 mm
  NAD U.T., PROSTUPY INSTALACÍ BUDOU DOKONALE IZOLOVÁNY, PŘEDEVŠÍM KVALITNÍM OPRACOVÁNÍM
  DETAILŮ A POUŽITÍM SYSTÉMOVÝCH TESNÍCÍCH MANŽET A VÝROBKŮ - PROVEDENÍ IZOLACE BUDE dle ČSN 73 0601
  PROVEDENO V "1. KATEGORII TĚSNOSTI"
- ZÁKLADOVÉ PASY BUDOU PO OBVODU OBLOŽENY IZOLACÍ (XPS), tl. BUDOU DOMĚŘENY DO VNĚJŠÍHO LÍCE ZATEPLENÍ
  ETICS FASÁDY, min. 300 mm nad U.T.
- PŘI ZEMNÍCH PRACÍCH DBÁT NA BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ, VÝKOPY JE NUTNO PAŽIT A ZŘETELNĚ OZNAČIT
- PODKLADNÍ BETON BUDE PODSYPÁN ŠTĚRKOPÍSKOVÝM HUTNĚNÝM
  PODSYPEM FRAKCE 16/32 tl. 150 mm KRYTÝM OD PODKL. BETONU GEOTEXTÝLIÍ
- PŘED ZIMNÍM OBDOBÍM BUDE ZEMINA NAHRNUTA K ZÁKLADŮM - PRO DOSAŽENÍ NEZÁMRZNÉ  HLOUBKY
  PROVÉST HRUBÉ TERÉNÍ ÚPRAVY
- PROSTUPY PRO NOVÉ VEDNÍ ZÁKLADŮ BUDE PROVEDENO DLE POŽADAVKŮ KONKRÉTNÍCH PROFESÍ TZB

POZNÁMKY ZÁKLADY:

HYDROIZOLACE dle KONKRÉTNÍ SKLADBY

PIR/PUR IZOLANT dle KONKRÉTNÍ SKLADBY

ZEMINA NASYPANÁ

ŽELEZOBETON DIMENZE TŘÍDA BETONU A VÝZTUŽ dle STATIKY

BETON PROSTÝ

ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP - HUTNĚNÍ dle STATIKY

TEPELNÁ IZOLACE XPS dle KONKRÉTNÍ SKLADBY

POZNÁMKA LEGENDA MATERIÁLŮ:
PŘESNÁ MATERIÁLOVÁ SPECIFIKACE PEVNOSTI A DIMENZE JEDNOTLIVÝCH MATERIÁLŮ A PRVKŮ JE UVEDENA VE
STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍM ŘEŠENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE (STATIKA), KTERÁ JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TÉTO
PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ (alt. US + OHL) - STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ A
POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ JE VŽDY NADŘAZENO ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍMU ŘEŠENÍ!!!

ROZNÁŠECÍ BETONOVÁ MAZANINA S VLOŽENOU SÍTÍ dle KONKRÉTNÍ SKLADBY

TVÁRNICE ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ tl. 100 mm VÝZTUŽ A BETON dle STATIKY

TEPELNÁ IZOLACE EPS dle KONKRÉTNÍ SKLADBY

MINERÁLNÍ TEPELNÁ IZOLACE dle KONKRÉTNÍ SKLADBY

LEGENDA NOVÝCH MATERIÁLŮ:

PÓROBETONOVÉ PŘÍČKY, PŘÍZDÍVKY A OBEZDÍVKY tl. 50, 75, 100, 125 a 150 mm

ZDIVO NOSNÉ VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ Z PÓROBETONOVÝCH CIHELNÝCH BLOKŮ
tl. 500, 375, 300 a 250 mm NA CELOPLOŠNÉ LEPIDLO - PEVNOST KONKRÉTNĚ DLE STATIKY!!!

SÁDROKARTONOVÁ PŘÍČKA MEZI KANCELÁŘEMI tl. dle VÝKRESŮ

ZDIVO NOSNÉ VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ Z VÁPENOPÍSKOVÝCH BLOKŮ
tl. 300 a 250 mm NA CELOPLOŠNÉ LEPIDLO - PEVNOST KONKRÉTNĚ DLE STATIKY!!!



S

- PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE NAVRŽENA DLE DOSTUPNÝCH MOŽNÝCH INFORMACÍ A INFORMACÍCH
  SDĚLENÝCH INVESTOREM, PŘI STAVEBNÍCH PRACECH MOHOU BÝT ZJIŠTĚNY TAKOVÉ SKUTEČNOSTI,
  KTERÉ MOHOU OVLIVNIT PŘEDPOKLAD A ROZSAH PRACÍ, V TĚCHTO PŘÍPADECH BUDE PROJEKTANT V
  PŘEDSTIHU UPOZORNĚN A ÚPRAVA BUDE ŘEŠENA V RÁMCI ZMĚNOVÉHO ŘÍZENÍ
- NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JSOU ČÁSTI ZÚČASTNĚNÝCH PROFESÍ, VÝSTUPY
  TĚCHTO PROFESÍ OBSAŽENÉ V ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍM ŘEŠENÍM JSOU POUZE ORIENTAČNÍHO
  CHARAKTERU, K PODROBNÉMU ŘEŠENÍ DÍLČÍCH SOUČÁSTÍ STAVBY SLOUŽÍ TYTO SAMOSTATNÉ ČÁSTI
  PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A TO ZEJMÉNA POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY.
- KÓTOVÁNÍ JE PROVEDENO V KOORDINAČNÍCH ROZMĚRECH,
- PODKLAD SITUACE BYL PŘEVZAT Z VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÉHO SERVERU www.cuzk.cz
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1,5 mm PVC střešní krytina 1,5 mm; Broof,t3; µ ± 10 000, MECHANICKY KOTVENÁ
1 mm Geotextilie netkaná 500g/m PES pod PVC (vrstva 1)

ZA
D

N
Í S

TĚ
N

A 
R

O
ZV

AD
ĚČ

E
m

in
. T

L.
 S

TĚ
N

Y 
70

 m
m

P14 P14 P14 P14 P14

P14

P14

P15 P15

P15

P15 P15

P15

P13 P15

P14 P14 P14 P14 P14

P14

P14

P14 P14

P15

P15

P15

P15

P14 P14

P14

P14

P14

P16
SN2.1

SN2.2

DO PRŮVLAKU NA CHODBĚ VLOŽIT P10 S TRNY PRO PŘIVAŘENÍ
OCELOVÉHO PŘEKLADU VE STEJNÉ VÝŠCE NAD PŘÍČKOU

DO PRŮVLAKU NA CHODBĚ VLOŽIT P10 S TRNY PRO PŘIVAŘENÍ
OCELOVÉHO PŘEKLADU VE STEJNÉ VÝŠCE NAD PŘÍČKOU

SD
K1

.1
S.

V.
+2

,6
50

T2
a

T2
a

T2
a

T2
a

T2
b

T2
b

T2
b

T2
b

T2
c

T2
c T2

i

T2
d

T2
c

T2
d

T2
e

T2
e

T2f

T2f

T2g

T2g

T2h

T2h

T2
c

2,843
2,800

S.V.+2,800
SDK1.1

Z23 Z23

Z21Z22

Z2
1

K10a

K10a

K11a K11b K11b K11b K11bK11a K11a K11a K11a K11b

K12

K1
1c

K11a K11b K11b K11b K11b K11b K11b K11b K11b K11b K11b K11b K11bK11a K11a K11a K11a K11a K11a K11a K11a K11a K11a K11a K11a

K1
1c

K1
1c

K1
1c

K1
1c

K1
1c

K1
1c

K1
1c

K1
1d

K1
1d

K1
1d

K1
1d

K1
1d

K1
1d

K13

K1
2

K1
0b

K10c

K5

SDK1.1
S.V.+2,800

T10 T9

T20 T20

T24

T23
T25

T12

T18 T18

T15 T17T4

T21 T22 T21

T16

T14 T13

T11

Z10

VĚTRÁNÍ CHÚC-OVL. EPS

EI; 30; DP1; C2; S200

EI; 15; DP3; C2; S200

EI
; 1

5;
 D

P3
; C

2;
 S

20
0

EI
; 1

5;
 D

P3
; C

2;
 S

20
0

EI
; 1

5;
 D

P3
; C

2;
 S

20
0

EI
; 1

5;
 D

P3
; C

2;
 S

20
0

EI
; 1

5;
 D

P3
; C

2;
 S

20
0

KA
3f

KA
3f

KA
3g

KA
3g

KA
3h

KA
3h

KA3bKA3a KA3a KA3b KA3c KA3c KA3c KA3c KA3d KA3d KA3e KA3e

KA3a KA3a KA3b KA3b

N
EP

 0
,1

00
-1

,7
50

N
EP

 0
,1

00
-2

,0
00

NOP 0,250-2,000 NOP 0,250-2,250

NOP 0,250-2,250

KA3e

NEP 0,125-2,000NEP 0,125-2,000

NEP 0,100-1,100 NEP 0,100-1,100

NEP 0,100-1,000 NEP 0,100-1,000

NEP 0,100-1,100

N
EP

 0
,1

00
-1

,0
00

NEP 0,100-1,100

NEP 0,125-1,100 NEP 0,125-1,100 NEP 0,125-1,100

NEP 0,100-1,100

N
EP

 0
,1

00
-1

,1
00

N
EP

 0
,1

00
-1

,1
00

N
EP

 0
,1

25
-1

,1
00

NEP 0,100-1,100 NEP 0,100-1,100 NEP 0,100-1,000

N
EP

 0
,1

00
-1

,0
00

NEP 0,100-1,100

N
EP

 0
,1

00
-1

,0
00

N
EP

 0
,1

00
-1

,0
00

N
EP

 0
,1

00
-1

,0
00

N
EP

 0
,1

00
-1

,0
00

N
EP

 0
,1

25
-1

,1
00

N
EP

 0
,1

25
-1

,1
00

N
EP

 0
,1

25
-1

,1
00

N
EP

 0
,1

25
-2

,0
00

N
EP

 0
,1

25
-2

,0
00

NEP 0,125-2,000

KA
3i

KA3j

NEP 0,125-1,100

N
EP

 0
,1

00
-0

,7
25

NEP 0,150-0,675

N
O

P 
0,

25
0-

1,
75

0

N
O

P 
0,

25
0-

2,
00

0

N
O

P 
0,

25
0-

1,
50

0

N
O

P 
0,

25
0-

2,
25

0

N
O

P 
0,

25
0-

2,
00

0

N
O

P 
0,

25
0-

1,
40

0

Z9

Z7
Z7

Z7
Z7

Z7
Z7

Z7
Z7

Z7

Z8Z8

Z9

Z8Z8Z8Z8

M1

M2 M3

M1

M2 M3

Ž4
f

Ž4
f

Ž4
g

Ž4
g

Ž4
h

Ž4
h

Ž4a Ž4a Ž4b Ž4b

ZALOMIT OSTĚNÍ alt. PŘIZNAT
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EXTENZIVNÍ ZELENÁ STŘECHA S CERTIFIKACÍ Broof,t3O MAXIMÁLNÍ

HMOTNOSTI 110kg/m2  VE SKLADBĚ AŽ PO STROPNÍ KONSTRUKCI (V PLNĚ

NASYCENÉM STAVU) - PŘI DOPLŇOVÁNÍ SUBSTRÁTU A PROVÁDĚNÍ

JINÝCH DALŠÍCH ÚPRAV NEBO ÚDRŽBY BUDE KONTROLOVANÁ

MAXIMÁLNÍ HMOSTNOST ZELENÉHO SOUVRSTVÍ. V ROČNÍCH

INTERVALECH BUDE PROVÁDĚNO VYJMUTÍ SUBSTRÁTU A ZELENĚ V

SONDĚ 1*1m A BUDE KONTROLOVÁNA HMOTNOST OZELENĚNÍ VŮČI

VÝCHOZÍMU STAVU O ČEMŽ BUDE VEDEN DENÍK. HMOTNOST SE NESMÍ

ZVYŠOVAT VŮČI VÝCHOZÍMU STAVU. SKLADBA STŘECHY BUDE V DPS

UPŘESNĚNA - ALTERNATIVNĚ ZŮSTANE STŘECHA BEZ OZELENĚNÍ A min.

VE VYZNAČENÉM ROZSAHU VE SKLADBĚ Broof,t3

POŽADAVEK PBŘ - KDYŽ NEBUDE ZELENÁ STŘECHA, SKLADBA Broof,t3 V PNP OKNA
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NÁZEV MÍSTNOSTI

TERASA
SCHODIŠTĚ
CHODBA
VÝTAH I.

KANCELÁŘ

KUCHYŇKA

PŘEDSÍŇ WC

WC

CHODBA
JEDNACÍ
MÍSTNOST
JEDNACÍ
MÍSTNOST
KANCELÁŘ
KANCELÁŘ
KANCELÁŘ
KANCELÁŘ
KANCELÁŘ
KANCELÁŘ
SKLAD
(DOKUMENTY)
KOPÍRKA

SKLAD
(DOKUMENTY)

SPOLEČENSKÁ
MÍSTNOST
KUCHYŇKA

WC ŽENY
PŘEDSÍŇ

WC ŽENY I.

WC ŽENY II.

WC MUŽI
PŘEDSÍŇ

WC MUŽI

PISOÁR

SPRCHA

WC IMOBILNÍ

ÚKLID

CHODBA
KANCELÁŘ
KANCELÁŘ
KANCELÁŘ
SKLAD
POMŮCEK
SPOLEČENSKÁ
MÍSTNOST
CVIČNÁ
KUCHYŇKA
WC MUŽI
PŘEDSÍŇ

PISOÁR

WC MUŽI

SPRCHA

WC ŽENY
(IMOBILNÍ)

ÚKLID

PLOCHA
(m2)

62,93
13,10
23,57
3,71

103,30 m²

12,79

1,57

2,73

1,53

18,62 m²

42,49

12,95

12,90

12,82
12,97
12,43
28,15
19,09
18,92

9,61

14,30

56,06

7,61

3,49

1,03

1,01

3,49

1,05

1,03

2,73

4,07

1,75

279,94 m²

21,44
12,69
12,95
12,75

15,52

45,73

21,91

3,69

0,98

0,98

2,94

4,02

2,15

157,76 m²
559,62 m²

SKLADBA
PODLAHY PODLAHA

BET. DLAŽBA
"NA TERČÍCH"
KER. DLAŽBA
KER. DLAŽBA

VINYL

KER. DLAŽBA

KER. DLAŽBA

KER. DLAŽBA

VINYL

VINYL

VINYL

VINYL
VINYL
VINYL
VINYL
VINYL
VINYL

VINYL

VINYL

VINYL

VINYL

KER. DLAŽBA

KER. DLAŽBA

KER. DLAŽBA

KER. DLAŽBA

KER. DLAŽBA

KER. DLAŽBA

KER. DLAŽBA

KER. DLAŽBA

KER. DLAŽBA

VINYL
VINYL
VINYL
VINYL

VINYL

VINYL

VINYL

KER. DLAŽBA

KER. DLAŽBA

KER. DLAŽBA

KER. DLAŽBA

KER. DLAŽBA

KER. DLAŽBA

STĚNY

MVC+ŠTUK
MVC+ŠTUK
MVC+ŠTUK
MVC+ŠTUK

MVC+ŠTUK+KER.
OBKLAD
MVC+ŠTUK+KER.
OBKLAD
MVC+ŠTUK+KER.
OBKLAD

MVC+ŠTUK+KER.
OBKLAD

MVC+ŠTUK

MVC+ŠTUK

MVC+ŠTUK

MVC+ŠTUK
MVC+ŠTUK
MVC+ŠTUK
MVC+ŠTUK
MVC+ŠTUK
MVC+ŠTUK

MVC+ŠTUK

MVC+ŠTUK;
MVC+ŠTUK+KER.
OBKLAD

MVC+ŠTUK

MVC+ŠTUK

MVC+ŠTUK+KER.
OBKLAD

MVC+ŠTUK+KER.
OBKLAD

MVC+ŠTUK+KER.
OBKLAD

MVC+ŠTUK+KER.
OBKLAD

MVC+ŠTUK+KER.
OBKLAD
MVC+ŠTUK+KER.
OBKLAD
MVC+ŠTUK+KER.
OBKLAD
MVC+ŠTUK+KER.
OBKLAD
MVC+ŠTUK+KER.
OBKLAD

MVC+ŠTUK
MVC+ŠTUK
MVC+ŠTUK
MVC+ŠTUK

MVC+ŠTUK

MVC+ŠTUK

MVC+ŠTUK
MVC+ŠTUK+KER.
OBKLAD
MVC+ŠTUK+KER.
OBKLAD
MVC+ŠTUK+KER.
OBKLAD
MVC+ŠTUK+KER.
OBKLAD
MVC+ŠTUK+KER.
OBKLAD
MVC+ŠTUK+KER.
OBKLAD

STROP

SDK PODHLED
SDK PODHLED
SDK PODHLED
MVC+ŠTUK

SDK PODHLED

SDK PODHLED

SDK PODHLED

SDK PODHLED

SDK PODHLED

SDK PODHLED

SDK PODHLED

SDK PODHLED
SDK PODHLED
SDK PODHLED
SDK PODHLED
SDK PODHLED
SDK PODHLED

SDK PODHLED

SDK PODHLED

SDK PODHLED

SDK PODHLED

SDK PODHLED

SDK PODHLED

SDK PODHLED

SDK PODHLED

SDK PODHLED

SDK PODHLED

SDK PODHLED

SDK PODHLED

SDK PODHLED

SDK PODHLED
SDK PODHLED
SDK PODHLED
SDK PODHLED

SDK PODHLED

SDK PODHLED

SDK PODHLED

SDK PODHLED

SDK PODHLED

SDK PODHLED

SDK PODHLED

SDK PODHLED

SDK PODHLED

POZNÁMKY

H.H. = VÝŠKOVÁ KÓTA HORNÍHO LÍCE KONSTRUKCE
S.H. = VÝŠKOVÁ KÓTA SPODNÍHO LÍCE KONSTRUKCE

- PROVEDENÍ ZALOŽENÍ STAVBY BUDE PROVEDENO PRIMÁRNĚ dle STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍHO ŘEŠENÍ D.1.2 -
  UVEDENÉ ROZMĚRY V ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁSTI D.1.1 např. VYTÝČOVACÍ BODY A DIMENZE JEDNOTLIVÝCH
  PRVKŮ JSOU POUZE JAKO DOPLŇKOVÉ INFORMACE - VEŠKERÉ PROVEDENÍ JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ JAK MATERIÁLOVÉ
  TAK ROZMĚROVÉ MUSÍ BÝT VŽDY OVĚŘENO S STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍM ŘEŠENÍM
- PŘESNÁ MATERIÁLOVÁ SPECIFIKACE PEVNOSTI, DIMENZE A ROZMĚRY JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ ZÁKLADŮ BUDE
  PROVEDENA dle STATICKÉ ČÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE, KTERÁ JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TÉTO
  PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE. PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ BUDE KONTAKTOVÁN STATIK STAVBY A
  ODPOVĚDNÝ GEOLOG A BUDE STANOVEN PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK V PRŮBĚHU VÝKOPOVÝCH PRACÍ A
  ZAKLÁDÁNÍ!!!
- K PŘEVZETÍ PROVEDENÝCH VÝKOPŮ ZÁKLADOVÝCH SPÁR BUDE PŘIZVÁN ODBORNÝ GEOLOG, KTERÝ ZÁKLADOVOU
  SPÁRU PŘEVEZME!!! POTVRDÍ PŘEDPOKLAD ÚNOSNOSTI A NEZÁMRZNOU HLOUBKU ZALOŽENÍ O ČEMŽ BUDE
  PROVEDEN ZÁPIS DO STAVEBNÍHO DENÍKU!!!
- ZÁKLADY MUSÍ BÝT PROVEDENY DO ROSTLÉHO TERÉNU (NENÍ MOŽNÉ ZÁKLADY BETONOVAT DO NÁSYPŮ APOD.)
  A ZÁROVEŇ DO NEZÁMRZNÉ HLOUBKY TEDY min. 1,0 m OD. U.T. (NEZÁMRZNOU hl. OVĚŘIT NA STAVBĚ GEOLOGEM
  a dle IGP!!!)
- PROJEKTANT SI VYHRAZUJE PRÁVO NA ZMĚNU ZAKLÁDÁNÍ STAVBY V PŘÍPADĚ ZMĚNY PŘEDPOKLÁDANÝCH
  ZÁKLADOVÝCH POMĚRŮ
- ZÁKLADOVÁ SPÁRA NESMÍ ROZBŘEDNOUT, V PŘÍPADĚ ROZBŘEDNUTÍ NUTNO TUTO VRSTVU ODEBRAT
- PŘED ZAPOČETÍM BETONÁŽE BUDOU POLOŽENY LEŽATÉ ROZVODY VEDENÍ TECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ BUDOV
- HYDROIZOLACE SPODNÍ STAVBY SLOUŽÍCÍ ZÁROVEŇ JAKO IZOLACE PROTI RADONU BUDE PROVEDENA S OHLEDEM NA
  RADONOVÝ INDEX POZEMKU dle DODAVATELE IZOLACE V min. DVOU VRSTVÁCH A BUDE VYTAŽENA min. 300 mm
  NAD U.T., PROSTUPY INSTALACÍ BUDOU DOKONALE IZOLOVÁNY, PŘEDEVŠÍM KVALITNÍM OPRACOVÁNÍM
  DETAILŮ A POUŽITÍM SYSTÉMOVÝCH TESNÍCÍCH MANŽET A VÝROBKŮ - PROVEDENÍ IZOLACE BUDE dle ČSN 73 0601
  PROVEDENO V "1. KATEGORII TĚSNOSTI"
- ZÁKLADOVÉ PASY BUDOU PO OBVODU OBLOŽENY IZOLACÍ (XPS), tl. BUDOU DOMĚŘENY DO VNĚJŠÍHO LÍCE ZATEPLENÍ
  ETICS FASÁDY, min. 300 mm nad U.T.
- PŘI ZEMNÍCH PRACÍCH DBÁT NA BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ, VÝKOPY JE NUTNO PAŽIT A ZŘETELNĚ OZNAČIT
- PODKLADNÍ BETON BUDE PODSYPÁN ŠTĚRKOPÍSKOVÝM HUTNĚNÝM
  PODSYPEM FRAKCE 16/32 tl. 150 mm KRYTÝM OD PODKL. BETONU GEOTEXTÝLIÍ
- PŘED ZIMNÍM OBDOBÍM BUDE ZEMINA NAHRNUTA K ZÁKLADŮM - PRO DOSAŽENÍ NEZÁMRZNÉ  HLOUBKY
  PROVÉST HRUBÉ TERÉNÍ ÚPRAVY
- PROSTUPY PRO NOVÉ VEDNÍ ZÁKLADŮ BUDE PROVEDENO DLE POŽADAVKŮ KONKRÉTNÍCH PROFESÍ TZB

POZNÁMKY ZÁKLADY:

HYDROIZOLACE dle KONKRÉTNÍ SKLADBY

PIR/PUR IZOLANT dle KONKRÉTNÍ SKLADBY

ZEMINA NASYPANÁ

ŽELEZOBETON DIMENZE TŘÍDA BETONU A VÝZTUŽ dle STATIKY

BETON PROSTÝ

ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP - HUTNĚNÍ dle STATIKY

TEPELNÁ IZOLACE XPS dle KONKRÉTNÍ SKLADBY

POZNÁMKA LEGENDA MATERIÁLŮ:
PŘESNÁ MATERIÁLOVÁ SPECIFIKACE PEVNOSTI A DIMENZE JEDNOTLIVÝCH MATERIÁLŮ A PRVKŮ JE UVEDENA VE
STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍM ŘEŠENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE (STATIKA), KTERÁ JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TÉTO
PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ (alt. US + OHL) - STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ A
POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ JE VŽDY NADŘAZENO ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍMU ŘEŠENÍ!!!

ROZNÁŠECÍ BETONOVÁ MAZANINA S VLOŽENOU SÍTÍ dle KONKRÉTNÍ SKLADBY

TVÁRNICE ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ tl. 100 mm VÝZTUŽ A BETON dle STATIKY

TEPELNÁ IZOLACE EPS dle KONKRÉTNÍ SKLADBY

MINERÁLNÍ TEPELNÁ IZOLACE dle KONKRÉTNÍ SKLADBY

LEGENDA NOVÝCH MATERIÁLŮ:

PÓROBETONOVÉ PŘÍČKY, PŘÍZDÍVKY A OBEZDÍVKY tl. 50, 75, 100, 125 a 150 mm

ZDIVO NOSNÉ VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ Z PÓROBETONOVÝCH CIHELNÝCH BLOKŮ
tl. 500, 375, 300 a 250 mm NA CELOPLOŠNÉ LEPIDLO - PEVNOST KONKRÉTNĚ DLE STATIKY!!!

SÁDROKARTONOVÁ PŘÍČKA MEZI KANCELÁŘEMI tl. dle VÝKRESŮ

ZDIVO NOSNÉ VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ Z VÁPENOPÍSKOVÝCH BLOKŮ
tl. 300 a 250 mm NA CELOPLOŠNÉ LEPIDLO - PEVNOST KONKRÉTNĚ DLE STATIKY!!!



S

- PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE NAVRŽENA DLE DOSTUPNÝCH MOŽNÝCH INFORMACÍ A INFORMACÍCH
  SDĚLENÝCH INVESTOREM, PŘI STAVEBNÍCH PRACECH MOHOU BÝT ZJIŠTĚNY TAKOVÉ SKUTEČNOSTI,
  KTERÉ MOHOU OVLIVNIT PŘEDPOKLAD A ROZSAH PRACÍ, V TĚCHTO PŘÍPADECH BUDE PROJEKTANT V
  PŘEDSTIHU UPOZORNĚN A ÚPRAVA BUDE ŘEŠENA V RÁMCI ZMĚNOVÉHO ŘÍZENÍ
- NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JSOU ČÁSTI ZÚČASTNĚNÝCH PROFESÍ, VÝSTUPY
  TĚCHTO PROFESÍ OBSAŽENÉ V ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍM ŘEŠENÍM JSOU POUZE ORIENTAČNÍHO
  CHARAKTERU, K PODROBNÉMU ŘEŠENÍ DÍLČÍCH SOUČÁSTÍ STAVBY SLOUŽÍ TYTO SAMOSTATNÉ ČÁSTI
  PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A TO ZEJMÉNA POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY.
- KÓTOVÁNÍ JE PROVEDENO V KOORDINAČNÍCH ROZMĚRECH,
- PODKLAD SITUACE BYL PŘEVZAT Z VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÉHO SERVERU www.cuzk.cz
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NA LÍC NOVÉHO ZATEPLENÍ

VÝMĚNÍK EOP POSUN DVEŘÍ
NA LÍC NOVÉHO ZATEPLENÍ

ČEZ VÝMĚNA OKNA

PŘÍPOJNÁ A MĚŘÍCÍ SKŘÍŇ
PRO AUTONABÍKEČKY
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PŮVODNÍ NIVELETA TERÉNU

- FASÁDA S OMÍTKAMI - UŠLECHTILA OMÍTKA JEMNÉ ZRNITOSTI 1,5-2 mm, ODSTÍN - BÍLÁ (nebo
  SVĚTLE ŠEDÁ) dle SCHVÁLENÝCH VZORKŮ NA KD ARCHITEKTEM STAVBY

LEGENDA NOVÉ POHLEDY

- SOKL POD UŠLECHTILOU OMÍTKOU OBKLADOVÝ KERAMICKÝ PÁSEK NA SVISLO

- KLEMPÍŘSKÉ PRVKY KOMAXITOVANÉ PLECHY RAL(BUDE UPŘESNĚNO NA KD ARCHITEKTEM DLE PŘEDLOŽENÝCH
  VZORKŮ)

- ZÁMEČNICKÉ PRVKY - ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ OCEL

- VEŠKERÉ STRUKTURY A BARVY POVRCHŮ, MATERIÁLŮ A VÝROBKŮ BUDOU PŘED ZABUDOVÁNÍM PŘEDLOŽENY NA KD K
  ODSOUHLASENÍARCHITEKTOVI STAVBY A  INVESTOROVI . POUŽITÉ MATERIÁLY MUSÍ ODPOVÍDAT POŽADAVKŮM POŽÁRNĚ
  BEZPEČNOSTNÍHO ZAŘÍZENÍ, KTERÉ JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TÉTO PD.
- PŘED PROVEDENÍM ETICS SI ZHOTOVITEL PROVEDE VÝTRŽNÉ A VÝTAŽNÉ ZKOUŠKY A PROVEDE ÚPRAVU NÁVRHU
  POČTU KOTEV - ZHOTOVITEL SI PROVEDE VLASTNÍ KOTEVNÍ PLÁN dle ČSN 73 2901 a ČSN 73 2902
- PRO PROVEDENÍ ZAVĚŠNÉ FASÁDY BUDE ZHOTOVITELEM PROVEDENA DÍLENSKÁ (ZHOTOVITELSKÁ) DOKUMENTACE!!!

POZNÁMKY:

- KRYTINA PLOCHÝCH STŘECH PVC STŘEŠNÍ FÓLE RAL 7040 (BUDE UPŘESNĚNO NA KD ARCHITEKTEM dle
  PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ)

- OKNA a DVEŘE PLASTOVÁ BÍLÁ STÁVAJÍCÍ PONECHANÁ, DVEŘE TRAFOSTANIC BUDOU PONECHÁNY A REPASOVÁNY
  ODSTÍN NOVÉHO NÁTĚRU RAL 9007, OKNA A DVEŘE A NOVÉ VÝKLADCE ODSTÍN RAL 9007,
  (BUDE SCHÁVLENO NA KD ARCHITEKTEM dle PŘEDLOŽENÝCH ZKUŠEBNÍCH VZORKŮ)

- ZAVĚŠENÁ PROVĚTRÁVANÁ FASÁDA NÁSTAVBY Z PLECHOVÝCH DESEK/KAZET ODSTÍN RAL 1002
  ŽLUTÝ dle SCHVÁLENÝCH VZORKŮ NA KD ARCHITEKTEM STAVBY

- ČÁST FASÁDY JE PROVEDENO Z OBKLADOVÝCH PÁSKŮ, PO PROVEDENÍ ZATEPLENÍ BUDE VĚTŠINA FASÁD OPĚT
  OBLOŽENA OBKLADOVÝMI KERAMICKÝMI PÁSKY, PŮVODNÍ BUDOVA TRAFOSTANICE NEBUDE ZATEPLENA OBKLADOVÉ
  PÁSKY BUDOU DOPLNĚNY - DOPORUČENO OBKLADOVÉ PÁSKY PROVÉST V CELÉM ROZSAHU NOVĚ - DOJDE K
  SJEDNOCENÍ SE ZBYTKEM BUDOVY.

- ZÁSTĚNA KOLEM VZT A CHLADÍCÍCH JEDNOTEK Z PEVNÝCH LAMEL BUDE V ODSTÍNU RAL 1002, PEVNĚ DANÝ NÁKLON
  BUDE URČEN V RÁMCI KD ARCHITEKTEM STAVBY - BUDE KONZULTOVÁNO SE STATIKEM STAVBY - MUSÍ BÝT ZACHOVÁN
  PROSTUP VZDUCHU - MÁ VLIV NA STATIKU - DOSTATEČNÁ PROPUSTNOST PRO CHLADÍCÍ A VZT JEDNOTKY!!!
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